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a)

b)

1. Projekt architektoniczno-budowlany

1.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Dane ogdine

» Obiekt: Budynek Gorzelni zespotu dworsko-parkowo-folwarcznego
» Kategoria obiektu: XVIIl — budynek przemysfowy, magazynowy

* Adres: Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce, dz. nr 308, obreb 0003

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonania izolacji przeciwwilgociowych $cian
murowanych metodg przepony poziomej w budynku zlokalizowanym na dziatce
308, obreb 0003 w Chorzenicach, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce.

Podstawa opracowania

« Projekt przygotowano na zlecenie inwestora - Gmina Sulmierzyce, ul.
Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

* Podstawa prawna:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z
pozn. zm.),

» Rozporzadzenie Min. Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz.
1609),

« Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 r., poz. 1065).

1.2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

a)

b)

Stan istniejacy

Budynek o nieforemnym ksztaicie, potgczonych ze sobg réznej wielkoéci,
prostopadtych bryt przekrytych najczesciej dachami dwuspadowymi, wykonczonych
blachg falistg. Obiekt ukierunkowany z pétnocy na potudnie. Posiada trzy
kondygnacje — piwnica, parter, pietro. Obecnie nie petni swojej funkcji. Jest
pustostanem znajdujgcym sie na ogrodzonym terenie. Do budynku przylega wysoki,
ceglany komin przemystowy. Okna réznej wielko$ci, czes¢ z nich nie posiada
wypetnien szybami, w czesci otwordw okiennych brak okien.

Projektowane sposé6b uzytkowania oraz program uzytkowy

Stan zagospodarowania dziatki nr 308 nie ulegnie zmianie. Nie zmieniajg si¢
wymiary zewnetrzne budynku oraz powierzchnia zabudowy. Kubatura nie ulegnie
zmianie. Wysoko$¢ budynku nie zmieni sie. Nie zmienig sig istniejgce przytgcza jak
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i instalacje wewnetrzne, w ktére wyposazony jest obiekt. Nie zmienia sig sposéb
odprowadzenia wody deszczowej, Sciekéw socjalno-bytowych i odpadéw statych.
Miejsce do gromadzenia odpaddw stalych nie ulegnie zmianie. Na terenie dziatki
nie istniejg zadne zagrozenia i nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Obiekt jest pustostanem
zabezpieczonym przed nieuprawnionym wejsciem.

W ramach remontu przeprowadzone zostang nastepujgce prace budowlane:
- w zakresie iniekciji:

- Okreslenie wilgotno$ci muréw przed wykonaniem prac, poprzez pobranie
probek i analize wynikéw po wykonaniu badan na wagosuszarce,

- Osuszenie $cian mokrych (jesli bedzie wymagane) lub osuszenie
powietrza urzgdzeniami kondensacyjnymi,

- Wytyczenie linii nawiercen,

- Wykonanie nawiercen wierttem o srednicy 20 mm pod katem ~30° bez
przewiercania na wylot (zachowac¢ ok. 5-10 cm od lica muru), otwory
wykonywane naprzemiennie w dwéch rzedach, rozstaw wiercen

w rzedzie co 20 cm; dodatkowe nawiercenie otworéw w narozach,

- Oczyszczenie odwiertdw z zalegajgcych nawiercin,

- Wypetienie otwordéw iniektem - kilkakrotne zalanie otworéw, wypetnianie
ponawia sie po ustaniu grawitacyjnego wnikania wprowadzonego ptynu,
kontrola zuzycia ptynu (docelowo ok. 12 kg ptynu na 1m? przekroju
poziomego $ciany murowanej)

- Wypetnienie otworéw - po ustaniu wchtaniania ptynu w strukture muru,
uzupetnia sie zaprawg mrozoodporng rozprowadzong w mieszance

wody i $rodka hydrofobowego,

- Doprowadzenie $cian po wykonanych pracach do stanu pierwotnego

i wykonanie impregnacji biobdjcze;.

Przepona pozioma zostanie wykonana w systemie iniekcji, z wykorzystaniem

plynu iniekcyjneg”» hydrofobowej blokady przeciw kapilarnemu
przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych.

O zastosowaniu iniekcji w systemiemadecydowaiy parametry
techniczne korzystne dla zabytkowej struktury obiektu. Dobrany $rodek
hydrofobowy

- plyn iniekcyjn charakteryzuje sie odpornoscig na

wody gruntowe o agresywnosci XA1 i XA2, jest roztworem wodnym, bezwonnym,
ekologicznym, tworzy blokade dla wilgoci kapilarnej.

Przed przystgpieniem do wykonania przepony poziomej przez iniekcje nalezy
ustali¢ stopien zawilgocenia muréw. Dla muréw mokrych przed przystgpieniem
do wprowadzenia iniektu zalecane jest ich osuszenie. Proces osuszania
powoduje usunigcie z poréw zalegajacej w nich wody, ktére docelowo
wypetniane zostajg érodkiem hydrofobowym, umozliwiajgc jego glebsza

i skuteczniejszg penetracje.

Piyn iniekcyjny stosuje si¢ do zatrzymania kapilarnego przenikania wody

przez mury budowli w pionie. Blokade stosuje si¢ do izolowania nowych

i wieloletnich muréw m. in. z zawilgoconej cegly czerwonej, wapienno-piaskowej,
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kamienia, tgczonych dowolng zaprawg. Woda zgromadzona w dolnym

pasie cegiet kapilarnie wedruje w gore na wysoko$¢ nawet kilku metréw.

Aby uzyskaé blokade poziomg, w istniejgcym murze nawierca sie otwory, do
ktorych wlewa sie produkt. Wprowadzanie iniektu mozliwe jest z wykonaniem
nawiercania od wewnatrz i z zewnagtrz konstrukcji. Po ustaniu wchtaniania
ptynu w strukture muru, nawiercone otwory uzupetnienia sie zaprawg
mrozoodporng rozprowadzong w mieszance wody i $rodka hydrofobowego.
Po wykonanych pracach iniekcyjnych nalezy wykonaé impregnacje biobdjczg,
w celu usuniecia glonéw, grzybow, porostéw i mchéw z powierzchni elewaciji,

jak réwniez jako zabieg profilaktyczny, zapobiegajacy ich ponownemu
pojawieniu sie. Zaleca sie zastosowanie preparatu “lub

rébwnowaznego. _

Impregnat w formie ptynnego preparatu nakiada sie wielokrotnie

pedzlem lub urzgdzeniem natryskowym, pozostawiajgc go na czyszczonej
powierzchni przez min. 6 godzin, nie zmywa¢. Szacowane zuzycie $rodka co
najmniej 0,2 I/m zaleznie od stopnia zanieczyszczenia.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu nie ulegng zmianie.
Projektowane prace nie obejmujg prac, ktére wptynag na ukiad przestrzenny, czy
forme architektoniczng obiektu.

a) Wyglad zewnetrzny

Budynek trzykondygnacyijny. Sktada sie z kilku prostopadio$ciennych bryt
przylegtych do siebie. Wigkszo$¢ bryt przekryta dwuspadowymi dachami,
pokrytymi blachg falistg. Drewniane okna réznej wielko$ci i ksztattu. W wielu
miejscach otwory okienne pozbawione sg stolarki. Kominy ceglane. Budynek
otynkowany, w wielu miejscach spod odpadnigtego tynku przeziera cegta. Budynek
posiada zdobienia w postaci opasek okiennych, ryzalitéw, gzymséw. Od strony
wschodniej do Sciany przylegajg zadaszenia metalowe. Od strony zachodniej
istnieje zadaszenie z blachy wsparte na $cianach budynku oraz metalowych
stupach. W centralnej czesci do budynku przylega wysoki, ceglany komin
przemystowy. Komin posiada zdobienia w postaci rozbudowanych gzymséw
ceglanych.

b) Charakterystyczne wyroby wykornczeniowe i kolorystyka
« Sciany
Budynek oraz komin przemystowy murowane z cegly petnej.
» Okladziny scienne
Sciany zewnetrzne otynkowane.

« Stolarka
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Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

* Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe metalowe.

* Pokrycie dachu
Blacha falista.

*  Kominy
Murowane z cegly pelne;.

c) Sposob dostosowania do warunkow i opinii

Opracowywany obiekt znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie Uchwaly nr XXXV1/246/21

§8 1)w granicach obszaru przedstawionego w ramie 8 rysunku planu (teren 8ZP)
wystepuje zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytkéw i jednoczesnie ujety w
wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oraz w gminnej ewidencji zabytkéw: park dworski
w Chorzenicach;

2) w terenie 8ZP obowigzuje:

a) maksymalne zachowanie drzewostanu, dopuszcza sige wyciecie drzew chorych
lub zagrazajgcych bezpieczeristwu,~-drzewostan w ramach projektowanych prac
nie ulega zmianie,

b) zakaz zasypywania stawéw,-roboty zwigzane ze stawami nie znajdujg sie w
zakresie niniejszego projektu,

¢) na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, prowadzenie dziatan
inwestycyjnych nalezy przeprowadzac zgodnie z przepisami odrebnymi, w
szczegbinosci dotyczgcymi ochrony zabytkéw;-warunek spetniony,

3) w granicach obszaru przedstawionego w ramie 8 rysunku planu (teren 8ZP)
wystepujg nastepujgce zabytki nieruchome ujete w wojewddzkiej ewidencji
zabytkow oraz w gminnej ewidencji zabytkow:

a) gorzelnia, zespé6f dworsko-parkowy w Chorzenicach,
b) ogrodzenie, zespét dworsko-parkowy w Chorzenicach,

4) w granicach obszaru przedstawionego w ramie 8 rysunku planu (teren 8ZP)
wystepuje zabytek nieruchomy ujety w gminnej ewidencji zabytkéw: magazyn,
zespot dworsko-parkowy w Chorzenicach,
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5) dla obiektéw, o ktérych mowa w pkt 3 i 4 ustala sie:

a) zakaz stosowania pokrycia dachowego oraz tynkéw w kolorze niebieskim,-prace
zwigzane z pokryciem dachowym nie znajdujq sie w zakresie projektowanych
prac, nie dotyczy,

b) nakaz zachowania zabytkowych obiektow, w tym komina, stanowigcego
integralny element gorzelni, co nie dotyczy sytuacji, w ktérej rozbiérka wynika z
przepiséw odrebnych, w szczegdbino$ci dotyczgcych projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiérki obiektéw budowlanych;-prace rozbiérkowe nie znajduja sie
w zakresie projektowanych prac, nie dotyczy,

6) w przypadku skre$lenia zabytkowego obiektu z rejestru lub usunigcia z
ewidencji, wymagania dotyczgce tego obiektu w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspbiczesnej nie obowigzuja,

7) w granicach obszaréw objetych planem przedstawionych w ramach 3, 8 rysunku
planu wystepujg stanowiska archeologiczne, w zwigzku z czym, na obszarze
lokalizacji zabytku archeologicznego, w przypadku robét ziemnych lub
dokonywania zmiany charakteru dotychczasowej dziatalno$ci, nalezy
przeprowadzic¢ badania archeologiczne, zgodnie z przepisami odrebnymi
dotyczgcymi ochrony zabytkéw;-prace zwigzane z robotami ziemnymi nie
znajdujg sie w zakresie projektowanych prac, nie dotyczy,

8) ustala sig, ze obszar przedstawiony w ramach 3, 7, 8 rysunku planu w czesci
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, w
ktorej to strefie nakazuje sie przeprowadzenie badari archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego, przy realizacji rob6t ziemnych lub dokonaniu zmiany
dotychczasowej dziatalnosci wigzgcej sie z naruszeniem struktury gruntu. Wydanie
pozwolenia na nadzér archeologiczny regulujg przepisy odrebne;-prace zwigzane
z robotami ziemnymi nie znajdujg sie w zakresie projektowanych prac, nie
dotyczy,

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8ZF, ustala sig:

1) przeznaczenie: teren zieleni urzgdzonej, przy czym dopuszcza si¢ uzupefnienie
ustugami zwigzanymi z funkcjonowaniem parku, nie przekraczajgc 30%
powierzchni terenu;-nie projektuje sie zmian w przeznaczeniu terenu, nie
dotyczy,

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych: nie ustala sig;

3) zasady zagospodarowania:-nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu
terenu, nie dotyczy,

4) zasady ksztaftowania krajobrazu, paramelry i wskaZniki ksztattowania zabudowy
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Projekt rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych metoda przepony
poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

oraz zagospodarowania terenu:-nie projektuje sie zmian w krajobrazie,
parametrach zabudowy, zagospodarowania terenu, nie dotyczy,

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu
a) Kubatura

ok. 3729 m*
b) Zestawienie powierzchni
FNr pom.: |Nazwa: . Wykonczenie: - Pow. uiytkowé: -
0.01 Pomieszczenie . 53,04 m?
0.02 Pomieszczenie - 16,20 m? |
0.03 |Pomieszczenie - o m49.98 m?
0.04 Pomieszczenie ‘ - 75,68m5
0.05 | Pomieszczenie 7 - 71:1?2 m?
0.06 Pomieszczenie | - | 10,42 m? . ]
0.07 Pomieszczenie - - 9,02 m?
0.08 Pomieszczenie , . 14,91 m?
0.09 Pomieszczenie o - 7 57,82 m?
0.10 Pomieszczenie - - 23,90 m? -
011 Pomieszczenie g - 51,41 m?
0.12 Pomieszczenie . -  |eoom
0.13 Porﬁieszczenie - 17,38 m?
0.14 Pomieszczenie I 17,24 m?
0.15 Pomieszczenie R - - 97,68 m?
0.16 Pomieszcz;nie - 17,01 m?
0.17 Po;'\ieszczenie - 7 ] 6;29 m? 7
6.'18 Pomieszczenie o . - - 11,69 m? - B
0.19 - Pomieszczenie - - B - 11,65 m?
) -  Suma:[619,3¢m*

c) Wysokosé, dlugosé i szerokosé
Wysoko$é — 6,8 m
Diugo$¢ — 51,73 m
Szerokosc — 25,55 m

d) Liczba kondygnacji

3 — piwnica, parter, pietro

tel. +48 608 145036 fax +48 123 070 007 9
bluro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
sw.TYomasza 27/1  31-027 Krakéw




STAROSTWO POWIATOW]

PAIECZNIE

Projekt rob6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych metodg przepony

poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

e) Zgodno$é usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Istniejgcy budynek zalicza sie do kategorii — PM zagrozenia ludzi i klasy ,D”
odpornos$ci pozarowej budynku - wg Rozp. Min. Spr. Wew. | Adm. z dnia
7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo jest zgodne z § 271, 272
i 273 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Opinia geotechniczna

Opiniowany teren zlokalizowany jest w miejscowoéci Chorzenice, gm.
Sulmierzyce, woj. tddzkim, obejmuje dziatke nr 308. Roboty budowlane
wynikajgce z projektu nie ingerujg w budynki sgsiednie, oraz nie zmieniajg si¢
obcigzenia na grunt, przez co nie jest wymagane przedtozenie opinii
geotechniczne;j.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

Dostepnosc¢ dla oséb niepetnhosprawnych i os6b starszych
Projektowane roboty budowlane nie ingerujg w bryte budynku, jego zakres
uzytkowy, czy funkcjonalny. Dlatego projekt nie obejmuje dostosowania obiektu do
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych i starszych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania

$ciekéw oraz wod opadowych,

Nie dotyczy.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania sie,

tel, +48 608 145036 fax +48 123 070 007 10
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Projekt robét budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych metoda przepony

poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

d)

Nie dotyczy.
Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoIlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Nie dotyczy.

1.10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

a)

b)

d)

e)

realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i cieptlo,

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Nie dotyczy.

Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy.

Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie,

Nie dotyczy.
Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energieg;

Nie dotyczy.
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STAROSTWO POWIATO

w PAJECZNIE

Projekt robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych metoda przepony
poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature

1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

1.13.

Nie dotyczy.

instalacyjnego
Instalacja wodna

Nie dotyczy.

instalacja kanalizacyjna

Nie dotyczy.

instalacja centralnego ogrzewania
Nie dotyczy.

instalacja wentylacji mechanicznej
Nie dotyczy.

instalacja gazowa

Nie dotyczy.

instalacja elektryczna

Nie dotyczy.

instalacja telekomunikacyjna

Nie dotyczy.

instalacja piorunochronna

Nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1. Dane o obiekcie

1.1. Parametry podstawowe budynku:

- powierzchnia zabudowy — 838 m2
- powierzchnia wewnetrzna budynku

- wysoko$¢ - ok. 10 m; Niski (N).

- 678,17 m2

- budynek przemystowo- magazynowy do 2 kondygnacji nadziemnych
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Sw.Tomasza 27/1

31-027 Krakéw

bluro@weclawowicz.p! www.woclawowICz.Pl e

12

\A

I
L g



STAROSTWO POWIATOW
w PAJECZNIE
Projekt robét budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych metoda przepony
poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

-catkowita powierzchnia uzytkowa lokalu: 678,17 m?
-kubatura lokalu: ok. 3729 m®
1.2. Usytuowanie
a) Obiekt wszystkimi §cianami lezy w granicy dziatki.

b) Odlegto$¢ obiektéw od najblizszego istniejagcego budynku wynosi 54,28 m i
jest to budynek pustostanu po dawnym dworze od strony potnocno-
wschodniej na dziatce nr 309.

1.3. Materialy palne

W obiekcie nieuzywane i niesktadowane sg materiat palne. Budynek w chwili
obecnej jest pustostanem.

1.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie. W budynku gesto$é obcigzenia
ognhiowego nie przekracza 500 kJ/kg.

1.5. Kwalifikacja pozarowa
Opracowywany lokal zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi PM.
1.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym lokalu nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i
przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

1.7. Podziat na strefy pozarowe

W budynku znajduje sie jedna strefa pozarowa PM.
1.8. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D"— spetnia wymagania.
1.9. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegoélne elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

lokalu:
Nazwa - Wymagania gaprojektovx;ano N vGrubgéé»
Elementy nosne | | R30 Sciany/s%u_py konstrukcyjne 60cm E
Stropy ‘ REI30 Beton - | 30cm
_$ciany zewnetrzne EI30  |Cegla petna . 60cm
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STAROSTWO POWIATOWE

AJECZNIE

Projekt rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu Izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych metoda przepony
poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

Sciany o

oddzielajace lokal

uzytkowy od drég - Cegta petna 30/60cm
komunikacji - 7

Sciany dzialowe - Cegta petna 30/60cm
Konstrukcja . - o 3

dacha B Drewniana wigezba/stalowa wiezba |
Przekrycie dachu | - Blacha falista

1.10. Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji obiektu nie ulegajg zmianie. Projekt nie obejmuje ingerencji
w ukiad przestrzenny, program uzytkowy, czy sposob uzytkowania obiektu.
Okreslenie warunkéw ewakuaciji nie dotyczy niniejszego projektu.

1.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe w budynku nie ulegajg zmianie, ich zabezpieczenie nie
dotyczy niniejszego projektu. Nie projektuje sie zadnych nowych instalacji.

a) Instalacja elektryczna
Nie dotyczy.

b) Instalacje sanitarne, grzewcze, kanalizacyjne i techniczne
Nie dotyczy.

c¢) Instalacja grzewcza
Nie dotyczy.

1.12. Urzadzenia przeciwpozarowe
Nie dotyczy.

1.13. Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy.

1.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Nie dotyczy.

1.156. Drogi pozarowe
Nie dotyczy.
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Projekt robét budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowe] $§cian murowanych metoda przepony
poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

STAROSTWO POWIATOWR
W PAIBCZNIE
mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
ul. Francesco Nullo 19/51 Krakow

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno -

budowlany:

Projekt rob6t budowlanych polegajacych na wykona-
niu izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych me-

Nazwa inwestycii:

todg przepony poziomej w budynku Gorzelni w zespo-
le dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45,
98-338 Sulmierzyce

Budynek Gorzelni zespotu dworsko-parkowo-

folwarcznego
Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

Obiekt:

Adres:

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338

Adres inwestora: ;
Sulmierzyce

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Projekt robét budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych metoda przepony
poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

mgr inz. arch. Katarzyna Malec
ul. Piwniczna 2, 34-331 Swinna

STAROSTWO POWIATOWE

 DATECZRNIR
w PAJECANIA

OSWIADCZENIE

SPRAWDZAJACEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno -

budowlany:

Nazwa inwestycii:

Obiekt:

Adres:

Adres inwestora:

Projekt rob6t budowlanych polegajacych na wykona-
niu izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych me-
todg przepony poziomej w budynku Gorzelni w zespo-
le dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45,
98-338 Sulmierzyce

Budynek Gorzelni zespotu dworsko-parkowo-

folwarcznego
Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338
Sulmierzyce

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
’{:\,’}ig—RA\a\‘
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NAZWA ELEMENTU
{PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

USYTUOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

STAROSTWO POWIATOWE

——GRUPA WECLAWOWICZ s PATRCZNIE

PROJEKTY  EKSPERTYZY WYKONAWSTWO ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA WYKONANIU ‘
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ SCIAN MUROWANYCH METODA PRZEPONY |
POZIOMEJ W BUDYNKU GORZELNI W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWO-

FOLWARCZNYM, CHORZENICE 45, 98-338 SULMIERZYCE ;’

UL. CHORZENICE 45, 98-338 SULMIERZYCE
KATEGORIA XVIIl - BUDYNEK PRZEMYSLOWY, MAGAZYNOWY

DZ. NR 308, OBR. 0003, IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 100908_2.0003.308

SPIS ZAWARTOSCI |

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Decyzja t.6dzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

DATA O PRACOWANIA |

12.2021
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STAROSTWO POWIATOWE
Projekt robot budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowejsscianNiE
murowanych metodg przepony poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-
folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU

I OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 rok)

DANE EWIDENCYJNE:

dz. nr 308, obr. 0003

TEMAT : Projekt robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej $cian murowanych metoda przepony po-
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STAROSTWO POWIATOWY

ZNIE

Projekt robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu izolacji przeciwwilgocioweéj 8Cian-
murowanych metodg przepony poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-
folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

3.1 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczego6inych obiektow;

a) Zakres robo6t dla catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest projekt robét budowlanych polegajgcych na
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej §cian murowanych metodg przepony
poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym,
Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce.

b) Kolejnos¢ robét budowlanych

* Roboty przygotowawcze

* Roboty iniekcyjne

» Kolejno$¢ wykonania robét ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu
z podwykonawcami i Kierownikami robét instalacyjnych.

3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
Obiekty istniejace na przedmiotowym terenie dziatki:

* Budynek przemystowo-magazynowy 3 kondygnacyjny (podpiwniczony),
* [stniejgca infrastruktura techniczna,
* Obiekt jest ogrodzony.

3.3 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpowania;

Szczegoblowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

3.3.1  Robét budowlanych, ktérych charakier, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczego6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lno$ci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

a) Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m, - nie wystepuje

b) Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5m,- nie wystepuje

¢) Rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m, - nie wystepuje
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d) Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
- nie wystepuje '
e) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowari przy budynkach wysokich
i wysokos$ciowych, - nie wystepuje
f) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow,
- nie wystepuje
g) Prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji
na podpory, - nie wystepuje
h) Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje
i) Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczolki, filary i pylony, - nie wystepuje
j) Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach, - nie wystepuje
k) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,
- nie wystepuje
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 15kV,- nie wystepuje
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30kV,- nie wystepuje
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz
nieprzekraczajgcym110KkV, - nie wystepuje

I) Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkéw, - nie wystepuje

m) Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m, - nie wystepuje

n) Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych, - nie wystepuje

3.3.2 Rob6t budowlanych, przy prowadzeniu, ktérych wystgpujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstw i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, - nie wystepuje
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych
zawierajgcych azbest, - nie wystepuje

3.3.3  Robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem
jonizujacym:
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a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byly realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopéw, - nie wystepuje

3.3.4  Robo6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110
kV, - nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 110 KV, - nie wystepuje

c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), - nie wystepuje

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieé trakeyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne, - nie wystepuje

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, - nie wystepuje

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
- hie wystepuje

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego, - nie wystepuje

3.3.5  Robdét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utonigcia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg, - nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje

c) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach, - nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1m,- nie wystepuje

3.3.6  Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzeri
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$é rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi, - nie wystepuje
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3.3.7 Robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami
zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce
torowisk, - nie wystepuje

3.3.8  Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych, - nie wystepuje

3.3.9  Robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu,
- nie wystepuje
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow, - nie wystepuje

3.3.10 Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t, - nie

wystepuje

3.4 Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych;

a) Instruktaz,
Pracownik przeszkolony bgdzie w zakresie : pierwsza pomoc, ogéine
warunki higieny i bezpieczeristwa pracy, szczegélnie warunki higieny
i bezpieczenstwa pracy zaleznie od wykonywanych robét, dokumentacji
techniczno — ruchowej obstugiwanego urzgdzenia. Ponadto prowadzenie
instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych oraz posiadajacy stosowng wiedze techniczna. Instruktaz przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdinie niebezpiecznych, jak rowniez
powierzenie czynnos$ci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢
prowadzone w stosunku do 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed
rozpoczeciem robot. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszane tematy
dotyczace:

- Zakresu prowadzenia robét,

- Sposobu i technologii prowadzenia robot,

- Stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot
- Efektu koricowego wykonania prac,

- Wymaganych warunkéw atmosferycznych,

- Przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,
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- Zasad udzielania pierwszej pomocy,

- Inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonywania robdt,

UWAGA:
Przed przystgpieniem do robét powinna odby¢ odprawa, z przypomnieniem
tematdéw poruszanych podczas instruktazu.

b) Ochrona osobista pracownikéw,

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakfad obowigzany bedzie
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem pradem, upadki

z wysoko$ci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg bedg
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych oséb
przebywajacych na terenie zaktadu pracy. Sprzet ochrony osobistej
pracownikéw bedzie posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego
uzytkowania, konserwowania i przechowywania.

Pierwsza pomoc.

Na budowie bedg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty bedg wykonywane
w odlegtosci wigkszej niz 500m. od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy bedzie znajdowac¢ sie przeno$na apteczka. Jezeli w razie wypadku
publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego
przewozu poszkodowanego; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu
$rodki lokomogiji.

3.5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

a) Opis zabezpieczenia osob i mienia:

- Przewiduje sie¢ prowadzenie prac budowlanych za pomocg lekkiego
sprzetu mechanicznego i narzedzi recznych.

- Teren prowadzonych robét zostanie oznakowany i ogrodzony
w sposob uniemozliwiajgcy wejscie os6b postronnych do strefy
niebezpieczne;j.

- Teren po pracach budowlanych zostanie uporzadkowany i powréci do
stanu pierwotnego.
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Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinni
zostaé przeszkoleni, zapoznani z programem rozbiorki, kolejnoscig
wykonywania rob6t oraz powinni byé wyposazeni w odpowiednig
odziez ochronng.

Prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP,
sztukg budowlang i Prawem budowlanym.

Prace budowlane nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska, higieny
i zdrowia jego uzytkownikéw i otoczenia.

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w ochronng odziez, kaski ochronne
i sprzet zabezpieczajgcy.

Wszelkie roboty budowlane beda wykonane zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang i pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy, po uzyskaniu
wymaganego pozwolenia na roboty budowlane.

b) Zagospodarowanie placu budowy w tym m. in.:

Ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejsc,

Oznaczenie stref niebezpiecznych,

Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,

Urzgdzenie pomieszczeri sanitarno — higienicznych i socjalnych,
Doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
Zapewnienie utylizacji Sciekow,

Urzadzenie stref gromadzenia odpaddw.

c) Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikéw robét budowlanych w tym m.in.

d) Zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych;

e) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa i opornosci izolacii.

f) Wiasciwy montaz eksploatacje zgodnie z instrukcja producenta urzgdzen
technicznych w tym m.in.:

Przestrzeganie d.t.r. oraz wymagan okre$lonych w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodno$ci,
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- Zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego ( kontrola przez
odpowiednie organy),

- Maszyny stasowaé wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone
i byé obstugiwane przez przeszkolone osoby,

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy
i przy zmianie obstugi powinny byé sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania,

- Wiasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

- Zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn
i urzgdzen budowlanych.

g) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych w tym ,Tablice informacyjnag

oraz zgtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

3.6 Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych;

a)

b)

c)

Inwestor jest zobowigzany do zorganizowania procesu budowy

z uwzglednieniem przepiséw zawartych z Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 po6zniejszymi zmianami m.in. : zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia
rob6t budowlanych lub rozbiérkowych do wiasciwego organu, ustanowienie
kierownictwa budowy oraz kierownika budowy, opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia gdzie przewiduje sie wykonywanie robot
budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo, na kidrej planowany zakres rob6t
przekracza 500 osobodni, wykonania i odbioru robét budowlanych.
Uczestnicy procesu budowlanego wspédipracujg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy. Stosowanie niezbednych §rodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni
nadzoér nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy / robét/, mistrz budowy, wykonawcy (wiasciciele firm)
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nalezy przygotowa¢ ,Tablice informacyjng” oraz ,Ogloszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Tablica informacyjna zawiera :
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- Okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia robot,

- Numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu
wiasciwego nadzoru budowlanego,

- Imie i nazwisko lub nazwe ( firme ), adres oraz numer telefonu
inwestora,

- Imie i nazwisko lub nazwe ( firme ), adres i numer telefonu
wykonawcy lub wykonawcoéw robét budowlanych,

- Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
- Kierownika budowy
- Kierownikéw robot
- Inspektora nadzoru ( jezeli jest wymagany, badz powotany )
- Projektantéw
b) Numery telefonéw alarmowych Policji, Strazy pozarnej, Pogotowia,

c) Numer telefonu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Tablica informacyjna na mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 90x70 cm.
Napisy na Tablicy informacyjnej wykonaé w sposéb czytelny i trwaty, na
sztywnej plycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego,
o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajdowac sig¢ powinna
w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi,
na wysokoéci nie mniejszej niz 2 m. Ogloszenie, o ktérym mowa w art.42
ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia),nalezy umiescic
na terenie budowy, w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.

d) Ogtoszenie zawiera :

- Przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robot
budowlanych;

- Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie
w poszczegolnych okresach;

- Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

UWAGA:

Nalezy sporzadzié informacje B.l.0.Z. do Projektéw branzowych
wchodzgcych w skiad calego opracowania. Inwestora i Kierownictwo
Budowy zobowigzuje sig¢ do sporzadzenie planu B.l.0.Z. we wszystkich
branzach biorgcych udzial w realizacji zamierzenia budowlanego.
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3.7 Wykaz wybranych przepisow.

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedno OZ.U. z 1998 .
Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.);

* Art.21 "a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Oz.U. z 2000 r.
Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.);

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Oz.U.Nr 122
poz.1321 z p6z.zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz szczegb6towego zakresu rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Oz.U. Nr 151 poz.1256);

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa
i higieny pracy (Oz.U.Nr62 poz. 285);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

W sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci
psychofizycznej (Oz.U.Nr 62 poz. 287);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Oz.U.Nr 62 poz. 288);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.

w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Oz.U.Nr 62 poz.
290);

* Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojow (Oz.U.Nr 60 poz. 278);

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczernistwa i higieny pracy (Oz.U.Nr 129
poz. 844 z pdz.zm.) - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20
wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Oz.U.Nr 118 poz. 1263);
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+ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Oz.U.Nr 120
poz. 1021);

+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Oz.U.Nr 47 poz. 401).

(miejscowosé i data) (pieczec wraz z podpisem)
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