WDI OBSLUGA INWESTYCJI ul. Prosta 7, 07-410 Ostroteka
SPOLKA Z O.0.

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta
Emila Fieldorfa "Nila" nr 15 w Ostrotece, do wymogow
przeciwpozarowych - modernizacja rozdzielnic oraz oswietlenia
wybranych korytarzy wspélnych.

ADRES INWESTYCJI: 07-410 Ostroteka, ul. Fieldorfa "Nila" 15

NAZWA INWESTORA:  Mazowiecki Urzad Wojewddzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, Powiat
Ostrotecki, Starostwo Powiatowe w Ostrotece, Plac Gen. J6zefa Bema
5, 07 — 410 Ostroteka, Miasto Ostroteka, Plac Gen. J6zefa Bema 1, 07 —
400 Ostroteka, Panstwowa Inspekcja Pracy — Okregowy Inspektorat
Pracy w Warszawie, ul. Ptocka 11/13, 01 — 231 Warszawa

BRANZE: Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE
Mielnicki Marek

DATA OPRACOWANIA: 23.01.2023

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 4930 Wydruk PL-322-Y32G-028\PrzytulaRob



Przedmiot opracowania - Dostosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa
"Nila" nr 15 w Ostrotece, do wymogow przeciwpozarowych - modernizacja rozdzielnic oraz oswietlenia wybranych
korytarzy wspélnych.

Zakres robot:

- wymiana opraw oswietlenia ogélnego
- wymiana rozdzielnic elektrycznych

- wykonanie pomiaréw pomontazowych

Ogolne wymagania dotyczgce robot:

1. Roboty wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych , Prawem
Budowlanym, normami i przepisami z zakresu instalacji elektrycznych i ochrony odgromowe;.

2. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze instalacji elektrycznej a ich wyniki nalezy zestawi¢
w protokotach pomiarowych.

4. Nalezy wykona¢ szczegotowg inwentaryzacje i opis instalacji odbiorczej podtgczonej do projektowanych rozdzielnic.
5. Uzyte do budowy materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie

Zatozenia do kosztorysu inwestorskiego:

Stawki robocizny i sprzetu dobrano na podstawie informatoréow cenowych za IV kw. 2022r.

Ceny materiatéw dobrano na podstawie informatoréw cenowych za IV kw. 2022r. oraz wg cennikéw producentéw.
Podstawy prawne:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458). Ustawa z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).
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Dziaty kosztorysu

(NP), T 20A (NP),T 22A (NP), T 19A (NP), T 8B (WP), T 27A (WP), T 6B (WP),
T 13B (WP), T 15B (WP), T 19B (WP), T 20B (WP), T5A (IP), T7A(IP.), T
11A(IP), T5B (Il P), T7B (Il P), T 12A (Il P.), T NN (I P),

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu od | Do
KOSZTORYS:
1 145311200-2 Wymiana opraw oswietleniowych na wybranych korytarzach budynku 1 14
2145311200-2 Wymiana rozdzielnic elektrycznych: T 6A (NP), T 8A (NP),T 15A (NP),T 13A 15 46
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 45311200-2 | Wymiana opraw oswietleniowych na wybranych korytarzach budynku
1] KNNR-W 9 [ Demontaz opraw o$wietleniowych - oprawy ewak. szt.
d.1] 0501-05 SST
5.6
14 szt. 14
RAZEM 14
2| KNNR-W 9 | Demontaz opraw os$wietleniowych $wietldbwkowych z kloszem - | szt.
d.1| 0501-06 SST | oprawa jarzeniowa n/t wew.
5.6
79 szt. 79
RAZEM 79
3| KNNR-W 9 | Demontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych z kloszem - | szt.
d.1] 0501-06 SST | oprawa jarzeniowa n/t zew.
5.6
10 szt. 10
RAZEM 10
4] KNNR-W 9 | Demontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych z kloszem - | szt.
d.1] 0501-06 SST | oprawa jarzeniowa wbudowana w sufit
5.6
6 szt. 6
RAZEM 6
5[KNNR 5 0502 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane - Oprawa LED 6000Im n/t | kpl.
d.1| -04 SST 5.6
80 kpl. 80
RAZEM 80
6|KNNR 5 0503 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa kpl.
d.1| -03 SST 5.6 | LED 6000Im do sufitu podw.
6 kpl. 6
RAZEM 6
7|KNNR 5 0502 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - Oprawa szczelna LED kpl.
d.1| -03 SST 5.6 | IP55 6000Im
10 kpl. 10
RAZEM 10
8|KNNR 5 0205| Przewody YDYp 3x1,5 mm2 ukfadane nad sufitem podw. m
d.1] -01 SST 5.2
20 m 20
RAZEM 20
9[KNNR 5 1303 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd pomi
d.1| -01 SST 5.2 | 1-fazowy ar
10 pomi 10
ar
RAZEM 10
10 KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1] 1201-02 SST | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy| t
5.2
20 punk 20
t
RAZEM 20
11| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1003-07 SST | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci -
5.1 po zdemontowanych oprawach osw. aw.
5 m2 5
RAZEM 5
12 KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.1] 1003-01 SST | wewnetrznych Scian i sufitow
5.1
5 m2 5
RAZEM 5
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatéw z | m3
d.1|0108-13 SST| demontazu na odlegto$¢ do 1 km
5.1
5 m3 5,0
RAZEM 5,0
14 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatéw z | m3
d.1/0108-16 SST| demontazu - za kazde nastepne 9 km
5.1
5 m3 5,0
RAZEM 5,0
2| 45311200-2 | Wymiana rozdzielnic elektrycznych: T 6A (NP), T 8A (NP),T 15A (NP),T 13A (NP), T 20A (NP),T 22A
(NP), T 19A (NP), T 8B (WP), T 27A (WP), T 6B (WP), T 13B (WP), T 15B (WP), T 19B (WP), T 20B
(WP), TSA(IP), T7ZA(IP.), T11A(IP), T5B (11 P), T7B (1l P), T 12A (Il P.), T NN (Il P),
15 KNNR-W 9 | Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 - szt.
d.2| 0201-05 SST | demontaz istniejacej ptyty z podstawami bezpiecznikowymi
5.6
26 szt. 26
RAZEM 26
16] KNNR-W 9 | Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 - szt.
d.2| 0201-05 SST | demontaz istniejacej ptyty z wytgcznikami
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
17 KNNR-W 9 | Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 - szt.
d.2| 0201-05 SST | demontaz istniejgcej ptyty ze stycznikami i zegarem
5.6 programatora czasowego
1 szt. 1
RAZEM 1
18] KNNR-W 9 | Demontaz obudéw o powierzchni do 0.5 m2 - obudowa z szt.
d.2| 0201-07 SST | osprzetem modutowym
5.6
3 szt. 3
RAZEM 3
19 KNNR-W 9 | Demontaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - licznik | szt.
d.2| 0204-05 SST
5.6
8 szt. 8
RAZEM 8
20[ KNNR-W 9 | Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - stycznik | szt.
d.2| 0204-05 SST
5.6
9 szt. 9
RAZEM 9
21 Oczyszczenie wneki kpl
d.2| kalk. wiasna
SST 5.6
21 kpl 21
RAZEM 21
22| KNNR 5 0404 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - Rozdzielnica modutowa szt.
d.2 -07 54mod natynkowa IP40 N+PE
2 szt. 2
RAZEM 2
23[KNNR 5 0404 | Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 - Rozdzielnica modutowa szt.
d.2| -06 SST 5.6 | 36mod natynkowa IP40 N+PE
6 szt. 6
RAZEM 6
24KNNR 5 0404 | Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 - Rozdzielnica modutowa szt.
d.2| -06 SST 5.6 | 24mod natynkowa IP40 N+PE
13 szt. 13
RAZEM 13
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25[KNNR 5 0406 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - licznik z demontazu szt.
d.2| -01 SST 5.6
8 szt. 8
RAZEM 8
26[KNNR 5 0407 | Roztgcznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - Roztgcznik szt.
d.2| -04 SST 5.6 | modutowy 63A 3P
10 szt. 10
RAZEM 10
27|KNNR 5 0407 | Roztgcznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - Roztgcznik szt.
d.2| -04 SST 5.6 | modutowy 40A 3P
11 szt. 11
RAZEM 11
28[KNNR 5 0407 | Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2| -01 SST 5.6 | wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy 1P B32
1 szt. 1
RAZEM 1
29[KNNR 5 0407 | Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2| -01 SST 5.6 | wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pragdowy 1P B25
1 szt. 1
RAZEM 1
30| KNNR 5 0407 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2| -01 SST 5.6 | wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy 1P B20
10 szt. 10
RAZEM 10
31|KNNR 5 0407 | Wytagcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2| -01 SST 5.6 | wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy 1P B16
10 szt. 10
RAZEM 10
32|KNNR 5 0407 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2| -01 SST 5.6 | wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy 1P B10
244 szt. 244
RAZEM 244
33|KNNR 5 0407 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2| -01 SST 5.6 | wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy 1P B6
1 szt. 1
RAZEM 1
34| KNNR 5 0407 | Wytagcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2 -02 wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pragdowy 3P C40
1 szt. 1
RAZEM 1
35/KNNR 5 0407 | Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2 -02 wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy 3P B10
1 szt. 1
RAZEM 1
36/ KNNR 5 0407 | Wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w szt.
d.2| -04 SST 5.6 | rozdzielnicach - wytgcznik réznicowo-pradowy 16A I=30mA
1 szt. 1
RAZEM 1
37|KNNR 5 0407 | Wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w szt.
d.2| -04 SST 5.6 | rozdzielnicach - wytgcznik réznicowo-pradowy 25A I=30mA
2 szt. 2
RAZEM 2
38| KNNR 5 0407 | Wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w szt.
d.2| -04 SST 5.6 | rozdzielnicach - wytgcznik réznicowo-pradowy 40A I=30mA
3 szt. 3
RAZEM 3
39| KNNR 5 0406 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - stycznik modutowy szt.
d.2| -01 SST 5.6 | 3-faz. 25A
9 szt. 9
RAZEM 9
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40[KNNR 5 0406 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - programator czasowy | szt.
d.2| -01 SST 5.6
3 szt. 3
RAZEM 3
41|KNNR 5 0406 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ochronnik 3-faz. szt.
d.2| -01 SST5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
42[KNNR 5 0407 | Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2| -01 SST 5.6 | Lampka sygnalizacyjna 3-faz.
21 szt. 21
RAZEM 21
43 KNR 5-14 | Uktadanie przewodéw DYd 2.5 mm2 w pasmach 1- lub m
d.2| 0516-02 SST | wielowarstwowych w szafach i na tablicach - odrutowanie w/w
5.2 aparatow
370 m 370
RAZEM 370
44 Odtworzenie potgczen funkcjonalnych obwoddw i przytgczenie | kpl
d.2| kalk. wtasna | przewodéw do nowych rozdzielnic
SST 5.6
21 kpl 21
RAZEM 21
45 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatow z | m3
d.2|0108-13 SST| demontazu na odlegto$¢ do 1 km
5.1
4 m3 4,0
RAZEM 4,0
46 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatéw z | m3
d.2|0108-16 SST| demontazu - za kazde nastepne 9 km
5.1
4 m3 4,0
RAZEM 4,0
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [Robocizna - roboty inst. elektrycznych - region r-g 602,71 0,00 0,00
mazowiecki - MZ - Ostroleka
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 =t
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 | Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 1,46 0,00 0,00
2 | Gips budowlany szpachlowy kg 1,50 0,00 0,00
3 | Kofki rozporowe PCV szt 76,00 0,00 0,00
4 | Lampka sygnalizacyjna 3-faz. szt. 21,00 0,00 0,00
5 | Ochronnik 3-faz. szt. 1,00 0,00 0,00
6 | Oprawa LED 6000Im do sufitu podw. szt. 6,00 0,00 0,00
7 | Oprawa LED 6000Im n/t szt. 80,00 0,00 0,00
8 | Oprawa szczelna LED IP55 6000Im szt. 10,00 0,00 0,00
9 | Programator czasowy szt. 3,00 0,00 0,00
10 | Przewéd DYd 2,5mm?2 m 384,80 0,00 0,00
11 | Przewoéd YDY 3x1,5mm2 m 20,80 0,00 0,00
12 | Rozdzielnica modutowa 2x12 natynkowa IP40 N+ szt. 13,00 0,00 0,00
PE
13 | Rozdzielnica modutowa 3x12 natynkowa IP40 N+ szt. 6,00 0,00 0,00
PE
14 | Rozdzielnica modutowa 3x18 natynkowa IP40 N+ szt. 2,00 0,00 0,00
PE
15 | Roztgcznik modutowy 40A 3P szt. 11,00 0,00 0,00
16 | Roztgcznik modutowy 63A 3P szt. 10,00 0,00 0,00
17 | Stycznik modutowy 3-faz. 25A szt. 9,00 0,00 0,00
18 | Wytacznik nadpradowy 1P B 10A szt. 244,00 0,00 0,00
19 | Wytacznik nadpradowy 1P B 16A szt. 10,00 0,00 0,00
20 | Wytacznik nadprgdowy 1P B 20A szt. 10,00 0,00 0,00
21 | Wytacznik nadprgdowy 1P B 25A szt. 1,00 0,00 0,00
22 | Wytacznik nadprgdowy 1P B 32A szt. 1,00 0,00 0,00
23 | Wytacznik nadprgdowy 1P B 6A szt. 1,00 0,00 0,00
24 | Wytacznik nadprgdowy 3P B 10A szt. 1,00 0,00 0,00
25 | Wytacznik nadprgdowy 3P C 40A szt. 1,00 0,00 0,00
26 | Wytacznik réznicowo-prgdowy 16A 1=30mA szt. 1,00 0,00 0,00
27 | Wytacznik réznicowo-prgdowy 25A 1=30mA szt. 2,00 0,00 0,00
28 | Wytacznik réznicowo-prgdowy 40A 1=30mA szt. 3,00 0,00 0,00
29 | materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM 0,00
Stlownie: Zero j 00/100 =zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |Samochdéd skrzyniowy do 51t (1) m-g 11,65 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt
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	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 - Rozdzielnica modułowa 36mod natynkowa IP40 N+PE
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 - Rozdzielnica modułowa 24mod natynkowa IP40 N+PE
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - licznik z demontażu
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - Rozłącznik modułowy 63A 3P
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - Rozłącznik modułowy 40A 3P
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy 1P B32
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy 1P B25
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy 1P B20
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy 1P B16
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy 1P B10
	Obmiar: <edit>244</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy 1P B6
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy 3P C40
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy 3P B10
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-prądowy 16A I=30mA
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-prądowy 25A I=30mA
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-prądowy 40A I=30mA
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - stycznik modułowy 3-faz. 25A
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - programator czasowy
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ochronnik 3-faz.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Lampka sygnalizacyjna 3-faz.
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Układanie przewodów DYd 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach - odrutowanie w/w aparatów
	Obmiar: <edit>370</edit>

	Pozycja: Odtworzenie połączeń funkcjonalnych obwodów i przyłączenie przewodów do nowych rozdzielnic
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiałów z demontażu na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiałów z demontażu - za każde następne 9 km
	Obmiar: <edit>4</edit>
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