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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Rozbiorki elementéw drog
1 | KNR2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 15/17cm na podsypce cementowo-piaskowej
0806/04
303,00 m2 303
razem | m2 303
2 |KNR AT-03 |Mechaniczne rozebranie chodnika i opasek asfaltowych z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtosé¢ do 1km -
0104/01 |nawierzchnia bitumiczna o grubosci 4cm
1332,00 m2 1332
razem | m2 1332
3 |KNR AT-03 |Mechaniczne rozebranie Sciezki rowerowej z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtosé¢ do 1km - nawierzchnia
0104/01 |bitumiczna o grubosci 4cm
4,00 m2 4
razem | m2 4
4 |KNR AT-03 Mechaniczne rozebranie jezdni z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1km - nawierzchnia bitumiczna o
0104/02 |grubosci 7cm
30,00 m2 30
razem | m2 30
5 |KNR AT-03 |Mechaniczne rozebranie zatoki autobusowej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - nawierzchnia
0104/03 |bitumiczna o grubosci 10cm
256,00 m2 256
razem | m2 256
6 |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej zatoki autobusowej o grubosci do 20cm z wywozem rumoszu na
0105/03 |odlegtos¢ do 1km
256,00 m2 256
razem | m2 256
7 | KNR 4-04 |Dodatek za transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym mechanicznie fadowanego i wytadowanego -
1103/05 |nakfady uzupetniajgce za dalsze 9km transportu (razem 10km)
S=9
chodnik + opaski asfaltowe 0,04*1332,00*%1,30 m3 69,26
Sciezka rowerowa 0,04*4,00%1,30 m3 0,21
jezdnia - nawierzchnia 0,07*30,00*1,30 m3 2,73
zatoka autobusowa - nawierzchnia 0,10*256,00%1,30 m3 33,28
zatoka autobusowa - podbudowa 0,20*256,00%1,30 m3 66,56
razem | m3 172,04
8 | KNR2-31 |Rozebranie chodnika z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
0815/07
443,00 m2 443
razem | m2 443
9 | KNRO-11 |Rozebranie chodnika z kostki betonowej polbruk na podsypce cementowo-piaskowej
0321/04 |R=0.70
Analogia
57,00 m2 57
razem | m2 57
10 | KNRO-11 |Rozebranie wjazdéw z kostki betonowej polbruk na podsypce cementowo-piaskowej
0324/05
Analogia
157,00 m2 157
razem | m2 157
11 | KNR 2-31 |Rozebranie zjazdu z betonu wylewanego na mokro o grubosci 12cm
0801/03
15,00 m2 15
razem | m2 15
12 | KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych typu JOMB
0407/05
3,0 m2 3
razem | m2 3
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
13 |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka z wywozem na odlegtos¢ do 1km opornikéw betonowych na fawie betonowej z oporem
0107/02
36,00 36
razem 36
14 |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka z wywozem na odlegtos¢ do 1km kraweznikéw betonowych a tawie betonowej z oporem
0107/01
80,00 80
razem 80
15 |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka z wywozem na odlegtos¢ do 1km kraweznikéw kamiennych na tawie betonowej z oporem
0107/03
105,00 105
razem 105
16 | KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
172,00 172
razem 172
17 | KNR 2-31 |Demontaz stupkéw przeszkodowych
0818/08
44 szt 44
razem | szt 44
18 | KNR 2-31 |Demontaz znakéw drogowych
0818/08
12 szt 12
razem | szt 12
2. Podbudowy
19 KSNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm
0113/01
1836,00 m2 1836
razem | m2 1836
20 KSNR 6  |Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 #0/32mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0113/02 |20cm
286,00 m2 286
razem | m2 286
21 KSNR 6  |Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 #0/32mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0113/03 |25cm
478,00 m2 478
razem | m2 478
22 KSNR 6 |Warstwa mrozoodporna z kruszywa niezwigzanego o CBR>35% , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0112/01
286,00 m2 286
razem | m2 286
23 KSNR 6 |Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 , grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - 22cm
0111/02 |R=1.47 M=1.47 S=1.47
2314,00 m2 2314
razem | m2 2314
24 |KNR AT-03 |Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, grubos¢ warstwy po zageszczenu - 22cm
0204/01 |R=2 M=2 S=2
286,00 m2 286
razem | m2 286
25 |KNRAT-03 |Warstwa podbudowy z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem C5/6, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0201/01
286,00 m2 286
razem | m2 286
3. Krawezniki i obrzeza
26 | KNR2-31 |tawa betonowa C10/12 z oporem pod krawezniki
0402/04
(0,30+0,20)*0,15*(80,00+36,00+105,00) m3 16,58
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem | m3 16,58
27 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na tawie z oporem C10/12 na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 |- materiat z rozbiérki, przewidziana wymiana 10% kraweznikdw uszkodzonych
80,00 80
razem 80
28 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystajgce na tawie z oporem C10/12 na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 |- materiat z rozbiorki, przewidziana wymiana 10% kraweznikdw uszkodzonych
36,00 36
razem 36
29 | KNR2-31 |Krawezniki kamienne wystajgce ma fawie z oporem C10/12 na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbiorki,
0404/04 |przewidziana wymiana 10% kraweznikdw uszkodzonych
105,00 105
razem 105
30 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowgq, materiat
0407/04 |z robidrki, przewidziana wymiana 10% obrzezy uszkodzonych
172,00 172
razem 172
4. Nawierzchnie
31 KSNR 6 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci kostki 15/17cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiat
0302/02 |z rozbidrki, przewidziana wymiana 10% kostek uszkodzonych
303,00 m2 303
razem | m2 303
32 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
0202/01 |stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
1622 m2 1622
razem | m2 1622
33 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 |betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
1908 m2 1908
razem | m2 1908
34 |KNR AT-03 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa $cieralna AC11S o grubosci 4cm
0302/01
1336,00 m2 1336
razem | m2 1336
35 |KNR AT-03 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4cm
0301/01 |R=0.8 M=0.8 5=0.8
1336,00 m2 1336
razem | m2 1336
36 |KNR AT-03 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej - warstwa Scieralna SMA11 o grubosci 4cm
0302/01
286,00 m2 286
razem | m2 286
37 |KNR AT-03 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 8cm
0301/03
286,00 m2 286
razem | m2 286
38 |KNRAT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka szklano-weglanowa 120x200 kN/m
0203/01
30,00 m2 30
razem | m2 30
39 | KNRO-11 |Chodniki z kostki betonowej polbruk na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin
0321/04 |piaskiem - materiat z rozbidrki, przewidziana wymiana 10% kostek uszkodzonych
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.




Rodos 7.0.17 [12010]

PRZEDMIAR ROBOT

Strona 6/20

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
57,00 m2 57
razem | m2 57
40 | KNRO0-11 Wjazdy do bram z kostki betonowej polbruk na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem
0325/05 |spoin zaprawg cementowa - materiat z robidrki, przewidziana wymiana 10% kostek uszkodzonych
157,00 m2 157
razem | m2 157
41 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
0502/04 |zaprawga cementowa - materiat z rozbiérki, przewidziana wymiana 10% ptyt uszkodzonych
443,00 m2 443
razem | m2 443
42 | KNR 2-25 |Nawierzchnia z ptyt JOMB na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm - plyty z rozbidrki
0407/04
3,0 m2 3
razem | m2 3
43 | KNR 2-31 |Nawierzchnia zjazdu betonowego o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm - odworzenie
0109/03
15,0 m2 15
razem | m2 15
4. Oznakowanie i stupki ochronne
44 | KNR 2-31 |Ustawienie oznakowania pionowego - materiat z demontazu
0702/02
12 szt 12
razem | szt 12
45 | KNR 2-31 |Ustawienie stupkdw przeszkodowych - materiat z demontazu
0702/02
44 szt 44
razem | szt 44
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

256,00 =256

256 m2

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
1. Rozbidrki elementéw drég jedn.
1 | KNR2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 15/17cm na
0806/04 |podsypce cementowo-piaskowej
303,00 =303
303 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,7864
2 |KNR AT-03 |Mechaniczne rozebranie chodnika i opasek asfaltowych z wywozem materiatu z rozbiérki na
0104/01 |odlegtos¢ do 1km - nawierzchnia bitumiczna o grubosci 4cm
1332,00=1 332
1332 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,04
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-1,2m3 m-g 0,02
Mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110kW (150KM) m-g 0,015
Samochéd samowytadowczy 10-15t m-g 0,04
3 | KNR AT-03 |Mechaniczne rozebranie Sciezki rowerowej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do
0104/01 |1km - nawierzchnia bitumiczna o grubosci 4cm
4,00=4
4 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,04
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2m3 m-g 0,02
Mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110kW (150KM) m-g 0,015
Samochéd samowytadowczy 10-15t m-g 0,04
4 | KNR AT-03 Mechaniczne rozebranie jezdni z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1km -
0104/02 |nawierzchnia bitumiczna o grubosci 7cm
30,00 =30
30 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,05
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2m3 m-g 0,025
Mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110kW (150KM) m-g 0,02
Samochéd samowytadowczy 10-15t m-g 0,05
5 |KNRAT-03 |Mechaniczne rozebranie zatoki autobusowej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do
0104/03 |1km - nawierzchnia bitumiczna o grubosci 10cm
256,00 =256
256 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,06
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2m3 m-g 0,03
Mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110kW (150KM) m-g 0,023
Samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 0,06
6 |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej zatoki autobusowej o grubosci do 20cm z
0105/03 |wywozem rumoszu na odlegto$¢ do 1km
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma Cena

Kosz | Wartos¢
t

Robocizna

Robotnicy

Sprzet

Koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2m3

Mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110kW (150KM)

Samochéd samowytadowczy 10-15t

rg

m-g
m-g

m-g

0,08

0,04
0,04
0,12

jedn.

KNR 4-04
1103/05

Dodatek za transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym mechanicznie
tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace za dalsze 9km transportu (razem 10km)

chodnik + opaski asfaltowe 0,04*1332,00*%1,30 = 69,26
Sciezka rowerowa 0,04*4,00%1,30=0,21

jezdnia - nawierzchnia 0,07*30,00*%1,30 = 2,73

zatoka autobusowa - nawierzchnia 0,10%¥256,00*%1,30 = 33,28
zatoka autobusowa - podbudowa 0,20*256,00*1,30 = 66,56

172,04 m3
Sprzet S=9

Samochéd samowytadowczy 10-15t

0,333

KNR 2-31
0815/07

Rozebranie chodnika z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
cementowo-piaskowej

443,00 =443

443 m2
Robocizna

Robotnicy gr.ll

0,2982

KNR 0-11
0321/04
Analogia

Rozebranie chodnika z kostki betonowej polbruk na podsypce cementowo-piaskowej

57,00 =57

57 m2
Robocizna R=0,70
Brukarze gr.Il

Robotnicy gr.ll

rg
rg

0,2673
0,3653

10

KNR 0-11
0324/05
Analogia

Rozebranie wjazdow z kostki betonowej polbruk na podsypce cementowo-piaskowej

157,00 =157

157 m2
Robocizna
Brukarze gr.lll
Robotnicy gr.ll
Robotnicy gr.|

re
re
rg

0,3743
0,5806
0,0315

11

KNR 2-31
0801/03

Rozebranie zjazdu z betonu wylewanego na mokro o grubosci 12cm

15,00 =15

15 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll
Sprzet

Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min

0,6625

0,3

12

KNR 2-25
0407/05

Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych typu JOMB

3,0=3

3m2
Robocizna
Brukarze gr.lI

Robotnicy gr.|

rg
r-g

0,1269
0,1903

proeko.biuro@wp.pl
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i

odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
jedn.

13 |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka z wywozem na odlegtos¢ do 1km opornikéw betonowych na fawie
0107/02 |betonowej z oporem

36,00 =36

36m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2m3 m-g 0,07
Samochéd samowytadowczy 10-15t m-g 0,14

14 |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka z wywozem na odlegtos¢ do 1km kraweznikdw betonowych a tawie
0107/01 |betonowej z oporem

80,00 = 80
80m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,12

Sprzet

Koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2m3 m-g 0,06

Samochéd samowytadowczy 10-15t m-g 0,12

15 |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka z wywozem na odlegtos¢ do 1km kraweznikdw kamiennych na tawie
0107/03 |betonowej z oporem

105,00 =105

105 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-1,2m3 m-g 0,08

Samochéd samowytadowczy 10-15t m-g 0,16

16 | KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02

172,00=172

172 m
Robocizna

Robotnicy gr.ll r-g 0,0795

17 | KNR 2-31 |Demontaz stupkdw przeszkodowych
0818/08

44 =44

44 szt
Robocizna

Robotnicy gr.lI r-g 0,441

18 | KNR 2-31 |Demontaz znakéw drogowych
0818/08

12=12

12 szt
Robocizna

Robotnicy gr.ll r-g 0,441

2. Podbudowy

19 KSNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy
0113/01 |po zageszczeniu 15cm

1836,00 =1 836

1836 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0266
Materiaty

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,318 jedn.
Woda m3 0,015
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 8t m-g 0,0387
20 KSNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 #0/32mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
0113/02 |warstwy po zageszczeniu 20cm
286,00 = 286
286 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,031
Materiaty
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,424
Woda m3 0,02
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0037
Walec statyczny samojezdny 8t m-g 0,0452
21 KSNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 #0/32mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
0113/03 |warstwy po zageszczeniu 25cm
478,00 =478
478 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0354
Materiaty
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,53
Woda m3 0,025
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0047
Walec statyczny samojezdny 8t m-g 0,0517
22 KSNR 6 |Warstwa mrozoodporna z kruszywa niezwigzanego o CBR>35% , grubosé warstwy po
0112/01 |zageszczeniu 20cm
286,00 =286
286 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0134
Materiaty
Pospétka m3 0,246
Woda m3 0,02
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0026
Walec statyczny samojezdny 8t m-g 0,0182
23 KSNR 6 |Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 , grubo$¢ warstwy po
0111/02 |zageszczeniu -22cm
2314,00=2 314
2314 m2
Robocizna R=1,47
Robotnicy r-g 0,369
Materiaty M=1,47
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0372 jedn.
Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0007
Pospodtka m3 0,0753
Piasek m3 0,0606
Woda m3 0,147
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet S=1,47
Walec statyczny samojezdny 8t m-g 0,0053
Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0,0362
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,0362
Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciggnika m-g 0,0362
24 |KNR AT-03 |Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, grubos¢ warstwy po zageszczenu - 22cm
0204/01
286,00 =286
286 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,13
Materiaty M=2
Beton asfaltowy AC22P (podbudowa) t 0,54
Sprzet S=2
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,0266
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,0266
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,0266
25 |KNR AT-03 |Warstwa podbudowy z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem C5/6, grubos$¢ warstwy
0201/01 |po zageszczeniu 20cm
286,00 =286
286 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0099
Materiaty
Cement portlandzki 35 luzem t 0,013
Woda m3 0,01
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 88kW (120KM) m-g 0,0033
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0,0033
Zesp6t do stabilizacji gruntu m-g 0,0033
Rozpylacz cementu o pojemnosci zasobnika 10m3 z ciggnikiem kotowym m-g 0,0033
Beczkowdz ciggniony 4000dm3 m-g 0,0033
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,0033
3. Krawezniki i obrzeza
26 | KNR2-31 |tawa betonowa C10/12 z oporem pod krawezniki
0402/04
(0,30+0,20)*0,15*(80,00+36,00+105,00) = 16,58
16,58 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 4,28
Robotnicy gr.ll r-g 4,28
Robotnicy gr.| r-g 0,46
Materiaty
Beton zwykty C10/12 m3 1,04
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,04
Piasek m3 0,27
Woda m3 0,47
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
Materiaty pomocnicze % 0.5 jedn.
27 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na fawie z oporem C10/12 na
0403/03 |podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbidrki, przewidziana wymiana 10%
kraweznikéw uszkodzonych
80,00 =80
80 m
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,1071
Brukarze gr.lI r-g 0,1071
Robotnicy gr.ll r-g 0,2138
Robotnicy gr.| r-g 0,001
Materiaty
Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 0,102
Piasek m3 0,0127
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0039
Woda m3 0,0042
Materiaty pomocnicze % 0.5
28 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystajgce na tawie z oporem C10/12 na
0403/03 |podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbiorki, przewidziana wymiana 10%
kraweznikéw uszkodzonych
36,00 = 36
36m
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,1071
Brukarze gr.Il r-g 0,1071
Robotnicy gr.ll r-g 0,2138
Robotnicy gr.| r-g 0,001
Materiaty
Krawezniki betonowe drogowe 12x25cm m 0,102
Piasek m3 0,0127
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0039
Woda m3 0,0042
Materiaty pomocnicze % 0.5
29 | KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajgce ma tawie z oporem C10/12 na podsypce
0404/04 |cementowo-piaskowej - materiat z rozbidrki, przewidziana wymiana 10% kraweznikow
uszkodzonych
105,00 =105
105 m
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,1249
Brukarze gr.ll r-g 0,1249
Robotnicy gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.| r-g 0,001
Materiaty
Krawezniki kamienne uliczne 20x35cm m 0,101
Piasek m3 0,0165
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0049
Woda m3 0,0063
Materiaty pomocnicze % 0.5
30 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/04 |zaprawa cementowg, materiat z robidrki, przewidziana wymiana 10% obrzezy uszkodzonych
172,00 =172
172 m
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
Robocizna jedn.
Brukarze gr.ll r-g 0,1202
Robotnicy gr.| r-g 0,1256
Materiaty
Obrzeza betonowe 30x8cm m 0,102
Piasek m3 0,006
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0001
Woda m3 0,0004
Materiaty pomocnicze % 0.5
4. Nawierzchnie
31 KSNR 6 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci kostki 15/17cm na podsypce
0302/02 |cementowo-piaskowe] - materiat z rozbidrki, przewidziana wymiana 10% kostek uszkodzonych
303,00 =303
303 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,33
Materiaty
Kostka kamienna rzedowa wysokosci 15/17cm t 0,0406
Piasek m3 0,113
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0319
Woda m3 0,087
Materiaty pomocnicze % 0.2
32 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej
0202/01 |lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
1622 =1622
1622 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0025
Materiaty
Emulsja asfaltowa kg 0,8
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Skrapiarka samochodowa 5000dm3 m-g 0,001
Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37kW (50KM) m-g 0,002
33 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa na zimno podbudowy lub
0202/02 |nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
1908 =1 908
1908 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,002
Materiaty
Emulsja asfaltowa kg 0,5
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Skrapiarka samochodowa 5000dm3 m-g 0,001
Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37kW (50KM) m-g 0,0015
34 |KNR AT-03 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa $cieralna AC11S o grubosci 4cm
0302/01
1336,00 =1 336
1336 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
Materiaty jedn.
Beton asfaltowy AC11S (warstwa $cieralna) t 0,102
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,005
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,005
35 |KNR AT-03 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
0301/01 |AC11W o grubosci 4cm
1336,00=1 336
1336 m2
Robocizna R=0,8
Robotnicy r-g 0,024
Materiaty M=0,8
Beton asfaltowy AC11W (warstwa wigzaca) t 0,1
Sprzet S=0,8
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,0048
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,0048
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,0048
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,0048
36 |KNRAT-03 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej - warstwa $cieralna SMA11 o grubosci 4cm
0302/01
286,00 = 286
286 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025
Materiaty
Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA11 (warstwa Scieralna) t 0,102
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,005
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,005
37 |KNR AT-03 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
0301/03 |AC16W o grubosci 8cm
286,00 = 286
286 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,05
Materiaty
Beton asfaltowy AC16W (warstwa wigzgca) t 0,2
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,01
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,01
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,01
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,01
38 |KNRAT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka szklano-weglanowa 120x200
0203/01 |kN/m
30,00 =30
30 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,05
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i

odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
Materiaty jedn.
Siatka wzmacniajaca do nawierzchni drogowych szklano-weglanowa 120x200 kN/m m2 1,075
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,017

39 | KNRO0-11 |Chodniki z kostki betonowej polbruk na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0321/04 |wypetnieniem spoin piaskiem - materiat z rozbidrki, przewidziana wymiana 10% kostek

uszkodzonych
57,00 =57

57 m2
Robocizna
Brukarze gr.lIl r-g 0,3819
Robotnicy gr.lI r-g 0,5219
Materiaty
Kostka betonowa polbruk - chodniki m?2 0,1025
Piasek m3 0,0755
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,016
Woda m3 0,0075
Sprzet
Ubijak spalinowy m-g 0,053
Pita do ciecia ptytek m-g 0,03

40 | KNRO-11 |Wijazdy do bram z kostki betonowej polbruk na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0325/05 |50mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - materiat z robidrki, przewidziana
wymiana 10% kostek uszkodzonych

157,00 =157

157 m2
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,3743
Robotnicy gr.ll r-g 0,6489
Robotnicy gr.| r-g 0,0315
Materiaty
Kostka betonowa polbruk - wjazdy m2 0,1025
Piasek m3 0,1025
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0236
Woda m3 0,033
Sprzet
Ubijak spalinowy m-g 0,053
Pita do ciecia ptytek m-g 0,035

41 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0502/04 |wypetnieniem spoin zaprawa cementowg - materiat z rozbiérki, przewidziana wymiana 10%
ptyt uszkodzonych

443,00 =443
443 m2

Robocizna

Brukarze gr.ll r-g 0,2835
Robotnicy gr.ll r-g 0,273
Robotnicy gr.l r-g 0,042
Materiaty

Ptyty betonowe chodnikowe 50x50x7cm szt 0,408
Piasek m3 0,0849
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0185
Woda m3 0,0286
Materiaty pomocnicze % 0.5
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i

odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
42 | KNR 2-25 |Nawierzchnia z ptyt JOMB na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm - ptyty z rozbidrki jedn.
0407/04
3,0=3
3m2
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,1032
Robotnicy gr.| r-g 0,1548
Materiaty
Piasek m3 0,0448
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Zuraw do 6t m-g 0,0474
43 | KNR 2-31 |Nawierzchnia zjazdu betonowego o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm - odworzenie
0109/03
15,0=15
15 m2
Robocizna
Betoniarze gr.lll r-g 0,0806
Ciesle gr.ll r-g 0,008
Robotnicy gr.lI r-g 0,1499
Materiaty
Beton zwykty C16/20 m3 0,1218
Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0005
Woda m3 0,01
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,0402

4. Oznakowanie i stupki ochronne

44 | KNR 2-31 |Ustawienie oznakowania pionowego - materiat z demontazu
0702/02

12=12

12 szt
Robocizna

Robotnicy gr.ll r-g 0,7528

45 | KNR 2-31 |Ustawienie stupkdw przeszkodowych - materiat z demontazu
0702/02

44 =44

44 szt
Robocizna

Robotnicy gr.ll r-g 0,7528

Ogodtem kosztorys:
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kz

Kp

Zysk |Ogdtem

Rozbiérki elementéw drég

Podbudowy

Krawezniki i obrzeza

Nawierzchnie

Oznakowanie i stupki ochronne

Razem
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i

odtworzenia nawierzchni drogowych

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 70,96
2 | Betoniarze gr.lll r-g 1,21
3 |Brukarze gr.ll r-g 209,5
4 |Brukarze gr.lll r-g 143,08
5 |Cieslegr.ll r-g 0,12
6 |Robotnicy r-g | 1602,24
7 |Robotnicy gr.l r-g 59
8 |Robotnicy gr.ll r-g 949,63
Razem 3035,74
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Warto$¢
1 |Beton asfaltowy AC11S (warstwa Scieralna) t 136,27
2 |Beton asfaltowy AC11W (warstwa wigzaca) t 133,6
3 |Beton asfaltowy AC16W (warstwa wigzaca) t 57,2
4 |Beton asfaltowy AC22P (podbudowa) t 154,44
5 |Beton zwykty C10/12 m3 17,24
6 |Beton zwykly C16/20 m3 1,83
7 |Cement portlandzki 35 luzem t 3,72
8 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 109,55
9 | Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,66
10 |Emulsja asfaltowa kg 2251,6
11 Kostka betonowa polbruk - chodniki m?2 5,84
12 |Kostka betonowa polbruk - wjazdy m2 16,09
13 |Kostka kamienna rzedowa wysokosci 15/17cm t 12,3
14 |Krawedziaki iglaste kl.II m3 1,63
15 |Krawezniki betonowe drogowe 12x25cm m 3,67
16 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 8,16
17 |Krawezniki kamienne uliczne 20x35cm m 10,61
18 |Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA11 (warstwa Scieralna) t 29,17
19 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 17,54
20 |Piasek m3 241,32
21 |Piyty betonowe chodnikowe 50x50x7cm szt 180,74
22 |Pospodtka m3 244.6
23 |Siatka wzmacniajaca do nawierzchni drogowych szklano-weglanowa 120x200 kN/m m?2 32,25
24 | Ttuczen kamienny niesortowany t 958,45
25 |Woda m3 447,75
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - rozbidrka i
odtworzenia nawierzchni drogowych

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Warto$¢
1 |Beczkowdz ciggniony 4000dm3 m-g 0,94
2 | Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 83,77
3 | Ciaggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,94
4 |Koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2m3 m-g 61,11
5 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciggnika m-g 83,77
6 | Mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110kW (150KM) m-g 36,77
7 |Pita do ciecia ptytek m-g 7,21
8 |Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 24,99
9 |Rozpylacz cementu o pojemnosci zasobnika 10m3 z ciggnikiem kotowym m-g 0,94
10 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 9,01
11 |Réwniarka samojezdna 88kW (120KM) m-g 0,94
12 |Samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 189,75
13 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,51
14 |Skrapiarka samochodowa 5000dm3 m-g 3,53
15 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 4,5
16 |Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37kW (50KM) m-g 6,1
17 |Ubijak spalinowy m-g 11,34
18 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0,94
19 |Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 25,59
20 |Walec statyczny samojezdny 8t m-g 126,16
21 |Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 108,76
22 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 17,38
23 |Zespdt do stabilizacji gruntu m-g 0,94
24 |Zuraw do 6t m-g 0,14
Razem 806,03
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