Chodnik dla pieszych

Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul.Jackowskiego
po robotach wodociggowych - lokalizacja wodociggu DN150

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)

Warstwa scieralna : ptyty betonowe chodnikowe 50x50x7 grub. 7cm
materiat z rozbidrki + materiat nowy w miejsce ubytkéw

Warstwa wyrdwnawcza : podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. 15cm

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)

Warstwa mrozoodporna : grunt stabilizowany spoiwem
hydraulicznym lub ulepszonym wapnem

grub. 22cm

Jezdnia
Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni (35cm)
Warstwa Scieralna : kostka kamienna szara nieregularna grub. 17cm
materiat z robidrki + nowy w miejsce ubytkéw
Warstwa wyréwnawcza : podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. 25cm

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)

Warstwa mrozoodporna : grunt stabilizowany spoiwem grub. 22cm

hydraulicznym lub ulepszonym wapnem

Podtoze gruntowe nawierzchni

Grunt rodzimy

Ograniczenie jezdni

Podfoze gruntowe nawierzchni

Istniejqcy opornik kamienny

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

grub. 5cm

Grunt rodzimy

tawa betonowa z oporem C10/12

grub. 15cm
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Chodnik dla pieszych
Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)
Warstwa Scieralna : ptyty betonowe chodnikowe 50x50x7 grub. 7cm
materiat z rozbidrki + materiat nowy w miejsce ubytkéw
Warstwa wyréwnawcza : podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. I5cm

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)

Warstwa mrozoodporna : grunt stabilizowany spoiwem
hydraulicznym lub ulepszonym wapnem

grub. 22cm

Podfoze gruntowe nawierzchni

Grunt rodzimy

Ograniczenie chodnika
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Ograniczenie chodnika

Istniejgcy opornik betonowy |

DN100 zel. sferoid.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

grub. 5cm|

Zjazdy na teren szpitala

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni (36¢cm)

Warstwa Scieralna : kostka betonowa typu polbruk, dwuteownik grub. 8cm
materiat z rozbidrki + materiat nowy w miejsce ubytkow

Warstwa wyrdwnawcza : podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. 25cm

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)

Warstwa mrozoodporna : grunt stabilizowany spoiwem
hydraulicznym lub ulepszonym wapnem

grub. 22cm

Podfoze gruntowe nawierzchni

Grunt rodzimy

|
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DN150 zZel. sferoid.
Ograniczenie utw. pasa pobocza

Istniejgcy opornik kamienny

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

grub. 5cm|

tawa betonowa z oporem C10/12

grub. 10cm
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