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1. RYSUNKI

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. nr2.1 Profil podtuzny : DN150-DN100 odcinek W1-W18B 1:100/500
Rys. nr2.2 Profil podtuzny : DN150 odcinek W18-W40 1:100/500
Rys. nr 2.3 Profil podtuzny : DN200-DN100 odcinek W65-W43 1:100/500
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l. OPIS TECHNICZY
Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami
w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie
Projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest :

= Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem - Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. W Szczecinie

= Decyzja Nr 5/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.02.2023r.
wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego pt. "Zawadzkiego-Klonowica" -
uchwata Nr LV/1023/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006r wraz ze zmiang
planu pt. "Zawadzkiego-Klonowica 2" - uchwata Nr XXXVI1/940/09 Rady Miasta Szczecin z
dnia 7 wrzes$nia 2009r.

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego pt. "Pogodno-Reymonta" - uchwata
Nr XLV/1316/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 pazdziernika 2018r.

. Warunki ogdlne i techniczne znak TT-410/JG/041481/22 przytaczenia do urzadzen
wodociggowych z dnia 04.10.2022r. wydane przez firme Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji
sp. 2 0.0. W Szczecinie

= Wtdrnik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firme "GEONOVA" Bartosz Wozniczko,
ul. Monte Cassino 18a/12, Szczecin

= Opinia geotechniczna opracowana przez firme "PETRUS" Maciej Piotrowski,

ul.Kozierowskiego 30, 71-106 Szczecin

2. Zakres opracowania
Przedmiotowe opracowanie stanowi Projekt Zagospodarowania Terenu zamierzenia

inwestycyjnego pt. "Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm w ul.
Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie"

Na podstawie Art. 34 ust. 3b Ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)

sporzadzono Projekt Zagospodarowania Terenu, w ktorym przedstawiona jest catos¢

problematyki zamierzenia budowlanego objetego projektem.
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Opracowanie stanowi projekt na przebudowe i budowe sieci wodociggowej w zakresie :
1) przebudowa sieci wodociggowej DN200 zel. sf. w ul. Klonowica
2) budowa sieci wodociggowej DN150-DN100 zel. sf. w ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego
3) budowa sieci wodociggowej Dy 63mm PE w ul. Jackowskiego
4) budowa przytaczy wodociggowych DN8O zel. sf. dla potrzeb Szpitala Klinicznego Nr 1
5) budowa przytgcza wodociggowego Dy 40mm PE do pawilonu handlowego w ul. Klonowica
6) montaz 9 szt. hydrantéw p.poz DN80 nadziemnych

Zestawienie dtugosci projektowanej sieci wodociggowe;j :

= DN200mm zel. sf. L=178,0m
= DN150mm zel. sf. L=676,5m
= DN100mm zel. sf. L=43,5m
= Dy 63mm PE L=9,0m
Razem siec L=907,0m

Zestawienie dtugosci projektowanych przytaczy sieci wodociggowej :

= DN80mm zel. sf. L=16,0m
" Dy 40mm PE L=16,0m

Razem przytacza L=32,0m
3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), na terenie opracowania wystepuja
proste warunki gruntowe i nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Planowang

inwestycje zalicza sie obiektdw drugiej kategorii geotechnicznej.

4, Istniejgce zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja polegajgca na budowie sieci wodociggowej bedzie realizowana w

granicach paséw drogowych ulic miejskich :
> ul. Sebastiana Klonowica

> ul. Unii Lubelskiej

> ul. Maksymiliana Jackowskiego

Sa to ulice okalajace teren Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie.
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Ulica Sebastiana Klonowica

Roboty budowlane w tej ulicy bedg wykonywane na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z ul.
Andrzeja Frycza Modrzejewskiego oraz skrzyzowaniem z ul. Litewska. Na tym odcinku ul.
Klonowica posiada jezdnie dwupasowg o nawierzchni asfaltowej. Szerokos¢ jezdni ok. 7,00m.
Ulica posiada obustronne chodniki dla pieszych. W rejonie skrzyzowania z ul. Litewska
usytuowane sg zatoki autobusowe dla autobuséw linii Nr 60 oraz nocnej nr 525.

Ulica posiada oswietlenie uliczne. Infrastruktura techniczna podziemna skfada sie z sieci :
wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarne;j i
kanalizacji deszczowej.

Ulica Klonowica potozona jest w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pt. "Zawadzkiego-Klonowica" - uchwata Nr LV/1023/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia
2006r wraz ze zmiang planu pt. "Zawadzkiego-Klonowica 2" - uchwata Nr XXXV11/940/09 Rady
Miasta Szczecin z dnia 7 wrzesnia 2009r. Ulica Klonowica na odcinku planowanych robdt jest
oznaczona w MPZP jako teren elementarny Z.Z.1108.KD.L , tj. ulica lokalna. Jest ulica o duzym
natezeniu ruchu drogowego.

Istniejgcy wodocigg DN200-DN150 podlegajacy przebudowie jest potozonych pod chodnikiem o
nawierzchni gtownie asfaltowej oraz pod zatoka autobusowg (w kierunku skrzyzowania z ul.
Zawadzkiego).

Ulica Unii Lubelskiej

Roboty budowlane w tej ulicy bedg wykonywane na odcinku od skrzyzowania z ul. Klonowica do
skrzyzowania z ul. Jackowskiego. Na tym odcinku ul. Unii Lubelskiej posiada jezdnie dwupasowg
o nawierzchni z kostki rzedowe;j. Szerokos¢ jezdni ok. 6,00m.

Ulica posiada obustronne chodniki dla pieszych, droge dla rowerdw usytuowang przy krawezniku
jezdni po przeciwnej stronie budynkéw Szpitala Klinicznego Nr 1. Rdwniez po przeciwnej stronie
budynkdw szpitala usytuowany jest parking dla samochoddéw przylegty do chodnika. Parking
rozcigga sie na catej dtugosci ul. Unii Lubelskiej. Po stronie szpitala znajduje sie kilka wjazdéw na
teren szpitala oraz wjazdy i wyjazd na SOR dzieciecy.

Ulica posiada oswietlenie uliczne. Infrastruktura techniczna podziemna skfada sie z sieci :
wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i

kanalizacji deszczowe;.
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Ulica Unii Lubelskiej na odcinku objetym projektem jest potozona poza obszarem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, za wyjatkiem skrzyzowania z ul. Klonowica, ktére to
skrzyzowanie jest potozone w obszarze MPZP pt. "Pogodno-Reymonta" - uchwata Nr
XLV/1316/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 pazdziernika 2018r.

Skrzyzowanie ul. Unii Lubelskiej i ul. Klonowica na odcinku planowanych robét jest oznaczone w
ww. MPZP jako teren elementarny Z.P.5054.KD.L, tj. ulica lokalna.

Z uwagi na usytuowanie przy Szpitalu Klinicznym Nr 1 ul. Unii Lubelskiej jest ulicg duzym ruchu
drogowym.

Ulica Maksymiliana Jackowskiego

Roboty budowlane w tej ulicy bedg wykonywane na odcinku od skrzyzowania z ul. Unii Lubelskiej
do skrzyzowania z ul. Roztworowskiego. Na tym odcinku ul. Jackowskiego posiada jezdnie
dwupasowag o nawierzchni z kostki rzedowej. Szerokos$¢ jezdni ok. 6,00m.

Na srodkowym odcinku ul. Jackowskiego taczy sie z placem Cypriana Kamila Norwida, a nastepnie
dochodzi do ul. Rostworowskiego.

Ulica posiada obustronne chodniki dla pieszych. Po stronie szpitala znajduje sie kilka wjazdow na
teren szpitala. Ulica posiada oswietlenie uliczne. Infrastruktura techniczna podziemna sktada sie
z sieci : wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.

Ulica Jackowskiego na odcinku objetym projektem jest potozona poza w obszarem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na usytuowanie przy Szpitalu Klinicznym Nr 1

ul. Jackowskiego jest ulica duzym ruchu drogowym.

5. Informacje i dane

5.1. Informacja o rodzaju ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego

Inwestycja jest realizowana w obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego :
1) Ulica Klonowica (dziatka nr 6/2 obreb 2261) potozona jest w obszarze miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pt. "Zawadzkiego-Klonowica" - uchwata Nr

LV/1023/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006r wraz ze zmiang planu pt.
"Zawadzkiego-Klonowica 2" - uchwata Nr XXXVI1/940/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7
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wrzes$nia 2009r. Ulica Klonowica na odcinku planowanych robét jest oznaczona w MPZP
jako teren elementarny Z.Z.1108.KD.L, tj. ulica lokalna.
2) Ulica Unii Lubelskiej (dziatka nr 57/2 obreb 2030 i czeSciowo dziatka nr 123/8 obreb 2062)

-skrzyzowanie z ul. Klonowica jest potozone w obszarze miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pt. "Pogodno-Reymonta" - uchwata Nr XLV/1316/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 30 pazdziernika 2018r. Skrzyzowanie ul. Unii Lubelskiej i ul.
Klonowica na odcinku planowanych robét jest oznaczone w ww. MPZP jako teren
elementarny Z.P.5054.KD.L, tj. ulica lokalna.
Projektowana sie¢ wodociggowa jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Dalszy cigg ul. Unii Lubelskiej oraz ul. Jackowskiego sg potozone poza obszarem MPZP.

5.2. Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq

Teren, na ktérym jest projektowana jest sie¢ wodociggowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
a takze nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane jest

lokalizowane poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

5.3. Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, w catosci podziemnym. Inwestycja

nie stwarza zadnego zagrozenia dla Srodowiska oraz dla higieny i zdrowia uzytkownika.
Projektowany wodociag jest zlokalizowana poza stanowiskami wystepowania drzew i krzewodw i
roboty budowlane zwigzane z uktadaniem rurociggdw nie bedg mie¢ negatywnego wptywu na

istniejgcy szate roslinna.

5.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Obwieszczenia Ministra Inwestycji i

Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie.
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Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany
i ograniczac sie bedzie jedynie do powierzchni jego zabudowy oraz nie wprowadza ograniczenia

mozliwosci budowy innych obiektéw budowlanych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

6. Opis rozwigzan projektowych

6.1. Usytuowanie projektowanej sieci wodociggowej
Usytuowanie projektowanej sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych pokazano na planie

sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 - Rys. nr 1.

6.2. Projektowane odcinki sieci wodociggowej
Ulica Sebastiana Klonowica

Projektuje sie przebudowe istniejgcego wodociggu DN200mm na nowy wodocigg, réwniez o
srednicy DN200mm wykonany z rur z zeliwa sferoidalnego. Nowy wodociagg nalezy utozyc¢ po tej
same]j trasie, po uprzednim wytgczeniu z eksploatacji i demontazu starego wodociggu.

Odcinek podlegajacy wymianie : W65-W51. Na trasie wodociggu projektuje sie w pkt. W61
podtaczenie przewodu Dy 160mm PE, ktéry zasila w wode Szpital Kliniczny Nr 1.

W pkt. W55 projektuje sie nowego przytgcze wodociggowe Dy 40mm PE do istniejgcego pawilonu
handlowego (dawniej sklep spozywczy). W chwili obecnej pawilon jest nieczynny i nie jest w nim
prowadzona dziatalnos¢ gospodarcza.

W punktach W53 i W52 nalezy projektuje sie pofaczenia istniejgcych sieci wodociggowych, a w
pkt. W59 i W49 projektuje sie podtgczenia hydrantéw p.poz. , odpowiednio : HP9 i HP8.

Ulica Unii Lubelskiej

Projektuje sie budowe nowego wodociggu DN150mm zel. sf. na trasie pod chodnikiem
przylegtym do terenu Szpitala Klinicznego Nr 1 - tj. odcinek W51-W23.

Na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1) oraz na profilu podtuznym (Rys. nr 2.2) zaznaczono lokalizacje
projektowanego tunelu podziemnego, ktdry bedzie stanowi¢ potgczenie (przejscie) pomiedzy
obiektami Szpitala Klinicznego Nr 1 i projektowanym budynkiem kliniczno-dydaktyczno-
badawczym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ktéry to budynek bedzie
zlokalizowany po drugiej stronie ulicy.

Na trasie wodociggu projektuje sie podfgczenia istniejgcych sieci wodociggowych w punktach :

W40, W32, W28 i W23.
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Dla potrzeb Szpitala Klinicznego Nr 1 projektuje sie przyfacza wodociggowe DN8O zel. sf.
wigczone do nowej sieci w punktach : W33 i W24,

Nalezy rowniez wykonac podfaczenia przytaczy wodociggowych DN80mm zel. sf. dla potrzeb
Szpitala Klinicznego Nr 1, tj. w punktach : W33 i W24,

Przytacze DN80mm W33-W34 projektuje sie do budynku szpitalnego "A". Wewnatrz tego
budynku nalezy doprowadzi¢ przytacze do pomieszczenia wodomierza.

Przytgcze DN80mm W24-W25 projektuje sie dla potrzeb planowanego budynku onkologii. Po
wykonaniu przytacze nalezy zaslepic¢ na granicy terenu szpitala.

W punktach : W42, W37, W35, W30, W26 projektuje sie podtgczenia hydrantéw p.poz.,
odpowiednio : HP7, HP6, HP5, HP4 i HP3.

Ulica Jackowskiego

Projektuje sie budowe nowego wodociggu DN150mm zel. sf. na trasie pod chodnikiem
przylegtym do terenu Szpitala Klinicznego Nr 1 - tj. odcinek W1-W23.

Na odcinku W13-W18 wodociag projektuje sie w jezdni ul. Jackowskiego z uwagi na planowang
budowe parkingu na terenie przylegtym do Szpitala oraz lokalizacje w pasie parkingu i chodnika
skrzynek rozsgczajacych wody deszczowe. Budowa parkingu jest odrebng inwestycja PUM.

Na trasie wodociggu projektuj sie podfgczenia istniejgcych sieci wodociggowych w punktach: W1,
W10, W11 i W18.

Kolejne przytgcze wodociggowe DN80mm zel. sf. dla potrzeb Szpitala Klinicznego Nr 1 projektuje
sie w pkt. W15. W punktach : W6 i W17 nalezy projektuje sie podtgczenia hydrantéw p.poz.,
odpowiednio : HP1 i HP2.

7. Materiaty
Wszystkie materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej winny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w "Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektéw wod-kan. dla

Miasta Szczecina" , Wydanie V, 2020r. , ZWiK sp. z 0.0. w Szczecinie

7.1. Rury i ksztaitki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego
Sie¢ wodociggowg wykonac z zeliwa sferoidalnego wg normy PN-EN 545 : 2010 z rur z zeliwa

sferoidalnego w srednicach DN80-DN200 klasy min. C40/K9 z kielichem dwukomorowym oraz

napawanym garbem.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 8



Ztacze kielichowe blokowane przy uzyciu rygli zapewniajgcych fatwy montaz i demontaz,
uszczelnienie uszczelkg z gumy EPDM.

Zewnetrzna powtoka rur do wykopu otwartego i do rur ochronnych: cynkowo-aluminiowa 400
g/m? (85%Zn / 15%Al) pokryta epoksydowg warstwg wykorczeniowa.

Wewnetrzna wykfadzina rur wykonana z cementu hutniczego. Kielichy rur od wewnatrz
cynkowane i epoksydowane jak powierzchnia zewnetrzna rur. Dtugos¢ robocza 6m.

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego wg normy PN-EN 545 : 2010 pokryte
obustronnie powtoka epoksydowg grubosci 250 um, naktadang metodg fluidyzacji, odporng na
prady bfadzace, wg normy PN-EN 14901. Ksztattki kielichowe z tym samym systemem

kielichowym jak rury. Ksztattki kotnierzowe z kotnierzami PN10 wg normy PN-EN 1092-2.

7.2.  Rury i ksztaitki z polietylenu dla Dy 40+-63mm PE
Odcinki sieci wodociggowej i przytacza zaprojektowane z rur PE nalezy wykona¢ z materiatu o

wtasciwosciach :

= materiat : polietylen PE100 RC SDR11

= wytrzymatos¢ na cisnienie : PN16

" produkowane w catosci z surowca | gatunku /bez surowcow wtérnych/
= kolor niebieski lub czarny z niebieskim paskiem

= przekrdj poprzeczny okragty

= ocechowane zgodnie z obowigzujacymi normami

7.3. Zasuwy wodociggowe
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy montowac zasuwy kotnierzowe

wodociggowe do bezposredniej zabudowy w ziemi wraz z odpowiadajgcymi obudowami

teleskopowymi. Zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego, typ dtugi.

7.4. Hydranty p.poz.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy montowac hydranty p.poz. DN8O
nadziemne wykonane z zeliwa sferoidalnego, z zabezpieczeniem w przypadku ztamania.
Zgodnie z opinia WAIB UM Szczecin nalezy zamontowac hydranty stylizowane, w kolorze

zielonym matowym (bez potysku).
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8. Technologia wykonawstwa robot

8.1. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drogowych

Rozbiorki i odtworzenia nawierzchni drogowych (jezdnie i chodniki) ulic, w ktérych bedzie
wykonywana sie¢ wodociggowa nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowanym projektem odtworzen

nawierzchni drogowych.

8.2. Roboty ziemne i montazowe

Wykopy pod sie¢ wodociggowa wykonywac o $cianach pionowych ze szczelnym umocnieniem
Scian wykopu np. szalunkami ptytowymi. Na odcinkach, na ktérych wystepujg przewody obce
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Roboty prowadzone w poblizu drzew nalezy wykonywac
rowniez recznie i zgodnie z opracowanym Projektem Ochrony Drzew.

Przejscia poprzeczne przez jezdnie ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego nalezy
wykonaé¢ metodg potéwkowsa.

Sie¢ wodociggowg nalezy uktadaé w suchym, odwodnionym wykopie, zgodnie ze spadkami
podanym na profilach podfuznych. Rury wodociggowe zeliwne nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowe] grubosci 10cm. Obsypke rur nalezy wykonac piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ warstwami ok. 30cm z kontrolg wskaznika
zageszczenia.

Przewody wodociggowe polietylenowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjami ukfadania rur PE
podanymi przez producentéw rur.

Przewody polietylenowe do $rednicy Dy < 90mm PE nalezy zgrzewac przy pomocy ksztattek
elektrooporowych (mufy, kolana, itp.) Powyzej srednicy Dy > 90mm PE nalezy przewody PE
zgrzewac metoda doczotowa.

Po zmontowaniu sieci wodociggowej nalezy jg podda¢ probie szczelno$ci metoda hydrauliczna.
Odbiory techniczne robdt zwigzanych z montazem przewoddéw wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy siec
przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje zgodnie z przepisami i wymogami SANEPIDU.

Po wykonaniu proby szczelnosci wodociggu nalezy dokonac proby wydajnosci i cisnienia kazdego

hydrantu za pomoca specjalistycznego przyrzadu skfadajacego sie z manometru i
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przeptywomierza. Z préob tych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Wydajnosé hydrantéw powinna
wynosi¢ min. 10 |/s przy cisnieniu 0,20 MPa.

Po wybudowaniu nowych odcinkéw sieci wodociggowej nalezy oznaczyé miejsca armatury
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Trasy rurociggdw polietylenowych nalezy oznakowac
tasma z wktadka metalowa.

Catosc robdt ziemnych wykonac zgodnie z normg PN/B-10736. W miejscach skrzyzowan z kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi roboty prowadzié recznie z zachowaniem duzej ostroznosci.
Napotkane kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN/E-05125. Podobnie ostrozno$¢ zachowaé w poblizu
skrzyzowan z siecig gazowg, zabezpieczajac je zgodnie z normg PN-91/M-34501.

Wszelkie prace zwigzane z wigczeniem przewodow do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych pracownikow firmy Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji

sp. z 0.0. W Szczecinie.

9. Zestawienie przytaczy wodociggowych
L.p. Odcinek Srednica [mm] Dtugosé
[m]
1 | W15-W16 DN8O 3,68
2 | W24-w25 DN8O 3,67
3 | w33-w34 DN8O 8,86
4 | W55-W56 Dy 40 PE 16,0
10. Zestawienie podiaczen hydrantow p.poz.
L.p. Odcinek Srednica [mm] Dtugosé
[m]
1 W6-HP1 DN8O
2 W17-HP2 DN8O
3 W26-HP3 DN8O
4 W30-HP4 DN8O
5 W35-HP5 DN8O
6 W37-HP6 DN8O
7 W42-HpP7 DN8O
8 W49-HP8 DN8O
9 W59-HP9 DN8O
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11. Zestawienie wspotrzednych

Ozn. X Y kod
HP1 5924060.44 | 5466931.94| wod
HP2 5924047.64 | 5467028.20| wod
HP3 5924059.30| 5467131.56| wod
HP4 5924136.40 | 5467152.71| wod
HP5 5924225.63 | 5467177.25| wod
HP6 5924288.47 | 5467194.55| wod
HP7 5924367.78 | 5467233.83| wod
HPS 5924412.23 | 546720556 | wod
HP9 5924462.64 | 5467086.26 | wod
w1 5924076.10 | 5466900.76 | wod
W2 5924075.49 | 5466900.65| wod
W3 5924076.75| 5466900.88 | wod
w4 5924075.13 | 5466906.21| wod
W5 5924067.57 | 5466912.06| wod
W6 5924057.94 | 5466930.67 | wod
W7 5924057.20 | 5466932.06 | wod
w8 5924054.22 | 5466933.26| wod
W9 5924052.30| 5466937.66| wod
W10 5924047.37 | 5466954.82| wod
W10A 5924040.00 | 5466952.79| wod
W10B 5924039.72 | 5466953.69| wod
W10C 5924039.20 | 5466953.54 | wod
W11 5924035.61| 5466997.44| wod
w12 5924023.61 | 5466994.16 | wod
w13 5924030.27 | 5467016.96| wod
W14 5924032.51| 5467020.87| wod
W15 5924031.19 | 5467025.67| wod
W16 5924034.73 | 5467026.64| wod
w17 5924046.87 | 546702539 | wod
w18 5924018.30 | 5467072.79| wod
W18A 5924002.01| 5467068.39| wod
W19 5924011.54 | 5467097.51| wod
W20 5924009.39 | 5467107.63| wod
w21 5924009.32 | 5467112.84| wod
W22 5924014.61| 5467122.35| wod
W23 5924016.80 | 5467122.96| wod
W23A 5924016.52 | 5467123.95| wod
W24 5924046.94 | 5467131.26| wod
W25 5924047.97 | 5467127.74| wod
W26 5924058.50 | 5467134.44| wod
W27 5924091.16 | 5467143.44| wod

Ozn. X Y kod
W28 5924123.26 5467152.28 | wod
W29 5924123.01 5467153.39 | wod
W30 5924135.63 5467155.58 | wod
W31 5924181.04 5467168.34 | wod
W32 5924180.79 5467169.23 | wod
W33 5924212.33 5467177.04 | wod
W34 5924214.52 5467168.46 | wod
W35 5924224.75 5467180.46 | wod
W36 5924257.75 5467189.55 wod
W37 5924287.58 5467197.76 | wod
W38 5924307.32 5467203.20 | wod
W38A 5924308.68 5467202.42 | wod
W38B 5924310.84 5467203.02 | wod
W38C 5924311.60 5467204.37 | wod
W39 5924356.76 5467216.76 | wod
W40 5924372.21 5467220.56 | wod
w41 5924369.42 5467231.89 | wod
w42 5924369.46 5467233.80 | wod
w43 5924369.46 5467233.92 | wod
w44 5924374.11 5467221.03 | wod
W45 5924389.54 5467223.08 | wod
W46 5924398.57 5467223.24 | wod
w47 5924403.41 5467221.40 | wod
W48 5924412.96 5467209.55 wod
W48 5924412.96 5467209.55 wod
W49 5924413.97 5467206.24 | wod
W50 5924414.57 5467203.52 wod
W51 5924427.35 5467207.34| wod
W52 5924427.07 5467208.27 | wod
W53 5924428.04 5467205.09 | wod
W54 5924428.60 5467205.23 | wod
W55 5924439.53 5467162.84 | wod
W56 5924423.96 5467158.77 | wod
W57 5924447.51 5467131.43 | wod
W58 5924458.24 5467089.01 | wod
W59 5924459.37 5467085.27 | wod
W61 5924461.36 5467076.07 | wod
W62 5924460.59 5467075.88 | wod
W63 5924464.92 5467063.79 | wod
W64 5924466.76 5467048.19 | wod
W65 5924467.39 5467034.59 | wod
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12. Informacje uzupetniajace

1. Zgodnos¢ rozwigzan projektowych w odniesieniu do przepisow §97 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518)

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie z §97 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518), a takze na podstawie §4 pkt. 22 ww.
Rozporzadzenia.

Nalezy wskazac, ze §97 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury stanowi, ze : Dopuszcza sie
usytuowanie podziemnego urzqdzenia obcego pod jezdniqg, czescig pobocza o nawierzchni
twardej lub opaskq wewnetrzng, na ulicy w trudnych warunkach lub przy przejsciu poprzecznym,
pod warunkiem usytuowania zwiericzen studni poza pasem przejazdu kot pojazdow.

Z kolei §4 pkt. 22 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury definiuje pojecie trudnych warunkéw w
sposéb nastepujacy:

"trudne warunki — warunki wynikajgce z istniejgcego uksztaftowania lub zagospodarowania
terenu, ze stopnia ztozonosci warunkow gruntowo-wodnych lub z koniecznosci ograniczenia
oddziatywania drogi na srodowisko, ktore przy zachowaniu podstawowych warunkdw, o ktorych
mowa w dziale I, uniemozliwiajg zastosowanie rozwigzania standardowego lub powodujg, ze
koszty zastosowania rozwigzania standardowego w cyklu Zycia drogi bytyby razqco wysokie
wzgledem rozwiqzania alternatywnego;"

Z uwagi na tres¢ §2 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, ponizej zamieszczono
uzasadnienie potwierdzajgce brak mozliwosci zastosowania rozwigzania standardowego.

W toku prac projektowych Projektant stwierdzit, ze w przypadku przedmiotowej inwestycji, z

uwagi na:
a) istniejgce warunki wynikajgce z zagospodarowania terenu
b) inne warunki wynikajgce z przepisow odrebnych
c) zaprojektowane inwestycje obce w rejonie objetym projektem sieci wodociggowej
d) wymagania Inwestora

nie jest mozliwe zaprojektowanie sieci wodociggowej zgodnie z §97 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i konieczne jest skorzystanie z mozliwosci jakie daje §97 ust. 3 ww.
Rozporzadzenia.

Istniejgce zagospodarowanie terenu obejmuje :

> uktad drogowy istniejgcych ulic miejskich : Klonowica, Unii Lubelskiej i Jackowskiego oraz
ulic przylegtych funkcjonujgcy od lat, sktadajacy sie z :
- jezdni
- chodnikéw
- parkingu dla samochoddéw (przeznaczony dla odwiedzajacych szpital) - ul.Unii Lubelskiej
- zatok autobusowych - ul. Klonowica
- drogi dla rowerdw - ul. Unii Lubelskiej

> istniejgca infrastruktura techniczna nadziemna i podziemna zlokalizowana w granicach
pasa drogowego ww. ulic tj. :
- sie¢ wodociggowa
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- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ gazowa

- sie€ elektroenergetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie€ cieptownicza

- sie¢ oswietlenia ulic
> historyczny ukfad zwartej zabudowy i tereny zielone przylegte do ulic tj. :

- budynki kompleksu szpitalnego Samodzielny Publiczny Szpitala Klinicznego Nr 1

w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej

- budynki mieszkalne wielorodzinne w rejonie ul. Jackowskiego - Plac C.K. Norwida
> teren zielony - Park im. Teresy Hulboj, przylegajgcy do ul. Klonowica

Inne warunki wynikajgce z przepiséw odrebnych

Projektowana sie¢ wodociggowa oprdécz funkcji dostarczania wody dla potrzeb bytowo-
gospodarczych bedzie petni¢ réwniez funkcje wodociggu dla celdw przeciwpozarowych.

Z tego powodu sie¢ wodociggowa musi spetnia¢ wymagania przepiséw Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozZarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.U.2009.124.1030), w tym :

§9 ust. 6:

Hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci (...) "

§9 ust. 4:

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny byc
wyposazone w odciecia umozliwiajgce odfqczania ich od sieci.

Ww. przepisy warunkujg odpowiednig lokalizacje przewodu wodociggowego zasilajgcego
hydranty p.poz. , poniewaz to na tréjnikach przy wodociggu sg zamontowane zasuwy odcinajace
umozliwiajgce odtgczanie hydrantéw od sieci.

Lokalizacja hydrantow i zasuw odcinajgcych musi by¢ tatwo dostepna dla eksploatatora sieci
wodociggowej oraz dla stuzb Strazy Pozarnej.

Zaprojektowane inwestycje obce w rejonie objetym projektem sieci wodociggowej

Lokalizacja sieci wodociggowej uwzglednia projektowane zagospodarowanie terenu wynikajgce
z nastepujacych planowanych inwestycji :

> Budowa miejsc postojowych na ulicy Maksymiliana Jackowskiego od strony szpitala w
Szczecinie (kwiecien 2021)

> Przebudowa drogi w ciggu ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. J.Zimowskiego do
ul.S.Klonowica wraz z infrastrukturg techniczng (grudzien 2021)

> Budowa budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Unii Lubelskiej w Szczecinie (grudzien 2021)

Bbudowa miejsc parkingowych na ul. Jackowskiego obejmuje wybudowanie w pasie drogowym
ww. ulicy instalacji retencjonujgcej wody deszczowe sptywajgce z terenu szpitala. Instalacja
bedzie wykonana ze skrzynek rozsgczajacych i bedzie zlokalizowana w terenie zielonym oraz pod
chodnikiem.
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Powyzsze rozwigzanie powoduje, ze projektowana sie¢ wodociggowa musi cze$ciowo znajdowacd
sie w jezdni ul. Jackowskiego, aby uniknga¢ kolizji z instalacjg ze skrzynek.

Przebudowa drogi w ciggu ul.Unii Lubelskiej na odcinku od ul.J.Zimowskiego do ul.S.Klonowica
wraz z budowg budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM zmieni zagospodarowanie
terenu na obecnie istniejgcym parkingu dla samochoddw.

Na terenie parkingu pojawi sie nowe zagospodarowanie obejmujgce:

> ciggi piesze do budynku PUM

> miejsca parkingowe

> korytarz podziemny fgczgcy obiekty istniejgce szpitala z nowym budynkiem
projektowanym po przeciwnej stronie ulicy Unii Lubelskiej

> nowe nasadzenia drzew obejmujace :

- szpaler drzew wzdtuz drogi dla rowerdw przylegtej do kraweznika jezdni
- szpaler drzew wzdtuz projektowanego budynku, separujgcy budynek od miejsc
parkingowych
- nasadzenia drzew przed wejsciem gtéwnym do nowego budynku (zlokalizowane w
centrum terenu obecnego parkingu)
Powyisze elementy planowanego zagospodarowania terenu powodujg, ze sie¢ wodociggowa
zdecydowano sie poprowadzi¢ w pasie utwardzonego terenu przylegtym do jezdni (teren
oddzielony kraweznikiem) wykorzystywanym jako miejsca postojowe dla samochoddw.
Jest to pas terenu wolny od sieci obcych, nadajgcy sie do utozenia sieci wodociggowej.

Wymagania Inwestora - ZWiK sp. z 0.0.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora jest pozadane, aby lokalizacja inwestycji znajdowata sie na
gruntach stanowigcych wtasnos¢ Gminy Miasto Szczecin, Skarbu Panstwa (drogi publiczne) lub
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Biorac pod uwage powyisze :

1) W pasie drogowym ul. Klonowica projektowana sie¢ wodociggowa DN200 przebiega po
$ladzie istniejgcego wodociggu DN200 (jest to przebudowa - wymiana sieci). Sie¢
wodociggowa przebiega tutaj pod chodnikiem i czesciowo pod zatoka autobusowa.

Na ww. odcinku nie ma mozliwosci innego przebiegu sieci wodociggowej z uwagi na geste
zainwestowanie terenu sieciami podziemnymi oraz koniecznos¢ zachowania uktadu potgczen
pozostatej sieci wodociggowe;j.

Istniejgcy na tym obszarze MPZP pt. "Zawadzkiego-Klonowica" - uchwata Nr LV/1023/06 Rady
Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006r. wraz ze zmiang planu pt. "Zawadzkiego-Klonowica 2" -
uchwata Nr XXXVI1/940/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 wrzesnia 2009r. Ulica Klonowica -
dopuszcza rozbudowe i modernizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym ul.Klonowica (w
drodze) - teren elementarny Z.Z.1108.KD.L, tj. ulica lokalna

2) W pasie drogowym ul. Unii Lubelskiej projektowana sie¢ wodociggowa DN150 jest
zlokalizowana pod chodnikiem (na odcinku od skrzyzowania z ul.Klonowica do
skrzyzowania z dziatkg dr nr 123/7 obreb 2062.
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Jest to krotki odcinek sieci wodociggowej faczacy przejscie poprzeczne sieci pod ul.Klonowica z
projektowanym dalszym odcinkiem wodociggu DN150 w ul.Unii Lubelskie;j.

Istniejgcy na tym obszarze MPZP pt. "Pogodno-Reymonta" - uchwata Nr XLV/1316/18 Rady
Miasta Szczecin z dnia 30 pazdziernika 2018r. dopuszcza przebudowe, rozbudowe, remont i
budowe sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Unii Lubelskiej - teren elementarny
Z.P.5054.KD.L, tj. ulica lokalna.

3) W pasie drogowym ul. Unii Lubelskiej oraz ul. Jackowskiego projektowana sieé
wodociggowa DN150 przebiega :
» pod pasem utwardzonego terenu przylegtlym do jezdni (teren oddzielony
kraweznikiem) wykorzystywany jako miejsca postojowe dla samochoddéw
» pod chodnikiem i terenem zielonym (krétkie odcinki)
» pod jezdnig ul.Jackowskiego (krotki odcinek)
zgodnie z wydang decyzjg Nr 5/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
08.02.2023r. Decyzje wydat Prezydent Miasta Szczecin.
Lokalizacja sieci wodociggowej we wskazanym terenie :
» jest uwarunkowana istniejgcym zainwestowaniem terenu
» umozliwia prawidtowe rozmieszczenie hydrantéw p.poz.
» umozliwia wykonanie potaczen z istniejgca siecig wodociggowa
Nie ma mozliwosci budowy sieci wodociggowej na terenie szpitalnym (ul.Unii Lubelskiej) lub
innym z powodu istniejgcej zabudowy (ul. Jackowskiego).

2. Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej z projektowanym korytarzem
podziemnym pod ul. Unii Lubelskiej

Skrzyzowanie sieci wodociggowej DN150 w ul. Unii Lubelskiej z zaznaczonym na rysunku projektu
zagospodarowania przestrzennego "projektowanym tunelem do szpitala" zostato
zaprojektowane na podstawie dokumentacji projektowej firmy DEDECO pt. "Budowa korytarza
podziemnego tgczacego budynek samodzielnego szpitala klinicznego (SPSK1) PUM przy ul. Unii
Lubelskiej 1 z projektowanym budynkiem kliniczno-dydaktyczno-badawczym PUM" - projekt
wykonawczy grudzien 2021r.

Na profilu podtuznym sieci wodociggowej (Rys. nr 2.2) jest pokazane skrzyzowanie z korytarzem
podziemnym. Projektowany wodocigg DN150 przechodzi nad stropem korytarza na rzednej
zapewniajgcej bezpieczne zachowanie bezpiecznej odlegtosci pomiedzy przewodem
wodociggowym i konstrukcjg korytarza podziemnego.

3. Zgodnos$¢ z ustaleniami MPZP "Pogodno-Reymonta w zakresie zapewnienia
funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode warunkach specjalnych

Projekt w dniu 06.06.2023r. zostat uzgodniony z Wydziatem Zarzgdzania Kryzysowego i Ochrony
Ludnosci Urzedu Miasta Szczecin - zatgcznik nr 13 w czesci projektu : "Opinie, pozwolenia i inne
dokumenty, o ktérych mowa w Art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane".

Uzgodnienie powyisze potwierdza zgodnos$¢ projektu z ustaleniami MPZP pt."Pogodno-
Reymonta" - uchwata Nr XLV/1316/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 pazdziernika 2018r. w
zakresie §6 pkt.3 - "system wodociggowy realizuje sie :
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a) z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urzqdzern zaopatrzenia w wode w
warunkach specjalnych zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami obrony cywilnej".
na obszarze obowigzywania ww. MPZP.

Nalezy wskaza¢ ze planowany wodociag tylko w niewielkim fragmencie (odcinek W44-W50,
dtugosé 53,0m) znajduje sie na obszarze MPZP pt."Pogodno-Reymonta", na ktérym obowigzuje
ww. zapis dotyczgcy warunkéw specjalnych funkcjonowania wodociagu.

Jednoczesnie nie znajdujemy takiego zapisu w MPZP "Klonowica-Zawadzkiego" , a takze w tresci
decyzji nr 5/23 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Oznacza to, ze projektowany wodocigg o dtugosci 907m winien funkcjonowa¢ w warunkach
specjalnych na dtugosci 53,0m (5,84% dtugosci), a na pozostatym terenie nie stawia sie takich
wymogow.

4. Zgodnosc z ustaleniami MPZP "Pogodno-Reymonta w zakresie obwigzku likwidacji sieci
i przytaczy wodociggowych

MPZP pt. "Pogodno-Reymonta" - uchwata Nr XLV/1316/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30
pazdziernika 2018r. w §6 pkt.21 zawiera zapis "na obszarze planu obowiqgzuje likwidacja sieci,
przytqczy, budowli i instalacji infrastruktury technicznej, wytgczonych z eksploatacji".

Nalezy jednak wskazac, ze MPZP nie wyjasnia pojecia "likwidacja" uzytego w tresci Planu.

Z uwagi na brak definicji pojecia "likwidacja" Projektant w porozumieniu z Inwestorem przyjmuje
za podstawe okreslajgcg termin "likwidacja" opracowanie pt. "Procedury likwidacji sieci
wodociggowej w powigzaniu z niezawodnoscig systemu zaopatrzenia w wode" Dr inz. Tadeusz
Zaba MPWiK S.A. w Krakowie, Czasopismo Techniczne. Srodowisko nr 1-$/2011, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskie;j.

W pkt. 4 zatytutowanym : "Przebieg likwidacji" stwierdzono :

"Likwidacja przewodow rozdzielczych i przytqczy wodociggowych polega na ich odtgczeniu od
czynnej sieci wodociggowej, trwafym zaslepieniu i pozostawieniu w stanie nienaruszonym w
gruncie. {(...)

Takie postepowanie uzasadnia fakt, iz wodocigg ktdry podlega remontowi (przebudowie) pracuje
do korica, tj. do momentu wykonania nowej sieci, jej przetqczenia i odbudowy nawierzchni.
Zwykle zakoriczenie prac zwigzanych z przetgczaniem odbiorcow do nowego wodociqgu trwa
jeszcze po odbudowie nawierzchni drogi. Wobec powyzZzszego wydobycie starego wodociqgu i jego
zfomowanie (utylizacja) wigzatoby sie z rozbiorkq nowej nawierzchni czy tez koniecznosciq
prowadzenia wykopdw w nowym miejscu. Koszt demontazu nieczynnego rurociqgu jest procesem
ekonomicznie nieuzasadnionym, a niejednokrotnie wrecz niemozliwym do zrealizowania."

W przypadku przedmiotowe] inwestycji likwidacja sieci wodociggowej bedzie polegaé na
odtaczeniu przewoddw wytgczonych z eksploatacji, trwatym zaslepieniu (pianobeton lub inny
Srodek) i pozostawieniu rurociggdw w stanie nienaruszonym w gruncie.

Postepowanie takie jest zgodne z przyjetg praktykg i wiedzg techniczng. Jest przyjazne dla
sSrodowiska i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

Na rysunku projektu zagospodarowania zaznaczono odcinki sieci wodociggowej do wytgczenia z
eksploatacji, przez co rozumie sie rowniez ich likwidacje w opisany wyzej sposdb.
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Nalezy wskazaé, ze planowany wodociag tylko w niewielkim fragmencie (odcinek W44-W50,
dtugosé 53,0m) znajduje sie na obszarze MPZP pt."Pogodno-Reymonta", na ktérym obowigzuje
ww. zapis dotyczacy likwidacji sieci i przytaczy.

Jednoczesnie nie znajdujemy takiego zapisu w MPZP "Klonowica-Zawadzkiego" , a takze w tresci
decyzji nr 5/23 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pomimo braku obowigzku likwidacji sieci wodociggowej i przytagczy wytaczonych z eksploatacji na
obszarze objetym MPZP "Klonowica-Zawadzkiego" i na obszarze objetym decyzjg nr 5/23 w
projekcie przyjeto trwate zaslepienie wszystkich starych przewoddw na obszarze catej inwestycji.

5. Uzgodnienie projektu z Rzeczoznawcg ds. Zabezpieczen P.poa.

Projekt w dniu 12.04.2023r. zostat uzgodniony z Rzeczoznawcg ds. Zabezpieczen
Przeciwpozarowych inz. poz. Edward Wilkocki - zatgcznik nr 13 w czesci projektu : "Opinie,
pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w Art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane".

Powyzsze uzgodnienie wypetnia wymagania zawarte w §3 ust. 1 pkt. 9 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania terenu lub dziatki, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1722).
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