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1. RYSUNKI

Rys.nrl Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. nr2.1 Profil podtuzny : DN150-DN100 odcinek W1-W18B 1:100/500
Rys. nr2.2 Profil podtuzny : DN150 odcinek W18-W40 1:100/500
Rys. nr 2.3 Profil podtuzny : DN200-DN100 odcinek W65-W43 1:100/500
Rys.nr2.4 Profile podtuzne : DN100 odcinek W11-W12, 1:100/250

DN80 odcinki W15-W16, W24-W25, W33-W34
Dy 40 PE odcinek W55-W56, Dy 63 PE odcinek W10-W10C
Rys. nr3 Schematy montazowe weztow -/-

Rys. nr4 Schematy montazowe weztéw wodomierzowych -/-
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l. OPIS TECHNICZY
Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami
w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie
Projekt techniczny

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest :

= Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem - Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. W Szczecinie

. Warunki ogdlne i techniczne znak TT-410/JG/041481/22 przytaczenia do urzadzen
wodociggowych z dnia 04.10.2022r. wydane przez firme Zaktad Wodociggdéw i
Kanalizacji sp. z 0.0. w Szczecinie

= Wtdrnik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firme "GEONOVA" Bartosz Wozniczko,
ul. Monte Cassino 18a/12, Szczecin

= Opinia geotechniczna opracowana przez firme "PETRUS" Maciej Piotrowski,
ul.Kozierowskiego 30, 71-106 Szczecin

= Projekt zagospodarowania terenu opracowany dla potrzeb uzyskania decyzji

zezwalajgcej na wykonanie robdt budowlanych

2. Zakres opracowania
Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt techniczny pt. "Przebudowa i budowa sieci

wodociggowej DN200-DN150mm w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w
Szczecinie"
Opracowanie stanowi projekt techniczny na przebudowe i budowe sieci wodociggowej w
zakresie :
1) przebudowa sieci wodociggowej DN200mm zel. sf. w ul. Klonowica
2) budowa sieci wodociggowej DN150-DN100zel. sf. w ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego
3) budowa sieci wododociggowej Dy 63mm PE w ul. Jackowskiego
4) budowa przytaczy wodociggowych DN80mm zel. sf. dla potrzeb Szpitala Klinicznego Nr 1
5) budowy przytgcza wodociggowego Dy 40mm PE do pawilonu handlowego w ul.
Klonowica

6) montaz 9 szt. hydrantéw p.poz DN80mm nadziemnych
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Zakres rzeczowy projektu :

Zestawienie dtugosci projektowanej sieci wodociggowej :

= DN200mm zel. sf. L=178,0m
= DN150mm zel. sf. L=676,5m
. DN100mm zel. sf. L=43,5m
. Dy 63mm PE L=9,0m
Razem siec L=907,0m

Zestawienie dtugosci projektowanych przytaczy sieci wodociggowej :

= DN80mm zel. sf. L=16,0m
. Dy 40mm PE L=16,0m

Razem przytacza L=32,0m
3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), na terenie opracowania wystepujg
proste warunki gruntowe. Planowang inwestycje zalicza sie obiektéw drugiej kategorii

geotechnicznej.

4, Istniejgce zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja polegajgca na budowie sieci wodociggowej bedzie realizowana w

granicach paséw drogowych ulic miejskich :

> ul. Sebastiana Klonowica

> ul. Unii Lubelskiej

> ul. Maksymiliana Jackowskiego

S3 to ulice okalajgce teren Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie.

Ulica Sebastiana Klonowica

Roboty budowlane w tej ulicy bedg wykonywane na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z ul.
Andrzeja Frycza Modrzejewskiego oraz skrzyzowaniem z ul. Litewskg. Na tym odcinku ul.
Klonowica posiada jezdnie dwupasowg o nawierzchni asfaltowej. Szeroko$¢ jezdni ok. 7,00m.
Ulica posiada obustronne chodniki dla pieszych. W rejonie skrzyzowania z ul. Litewska

usytuowane sg zatoki autobusowe dla autobuséw linii Nr 60 oraz nocnej nr 525.
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Ulica posiada oswietlenie uliczne. Infrastruktura techniczna podziemna skfada sie z sieci :
wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowe;.

Ulica Klonowica potozona jest w obszarze miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pt. "Zawadzkiego-Klonowica" - uchwata Nr LV/1023/06 Rady Miasta Szczecin z
dnia 24 kwietnia 2006r wraz ze zmiang planu pt. "Zawadzkiego-Klonowica 2" - uchwata Nr
XXXVI1/940/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 wrzes$nia 2009r. Ulica Klonowica na odcinku
planowanych robdt jest oznaczona w MPZP jako teren elementarny Z.2.1108.KD.L , tj. ulica
lokalna. Jest ulica o duzym natezeniu ruchu drogowego.

Istniejgcy wodocigg DN200-DN150 podlegajacy przebudowie jest potozonych pod chodnikiem o
nawierzchni gtownie asfaltowej oraz pod zatokg autobusowg (w kierunku skrzyzowania z ul.

Zawadzkiego).

Ulica Unii Lubelskiej

Roboty budowlane w tej ulicy bedg wykonywane na odcinku od skrzyzowania z ul. Klonowica
do skrzyzowania z ul. Jackowskiego. Na tym odcinku ul. Unii Lubelskiej posiada jezdnie
dwupasowag o nawierzchni z kostki rzedowej. Szerokos$¢ jezdni ok. 6,00m.

Ulica posiada obustronne chodniki dla pieszych, droge dla rowerdow usytuowang przy
krawezniku jezdni po przeciwnej stronie budynkéw Szpitala Klinicznego Nr 1. Réwniez po
przeciwnej stronie budynkow szpitala usytuowany jest parking dla samochoddéw przylegty do
chodnika. Parking rozcigga sie na catej dtugosci ul. Unii Lubelskiej. Po stronie szpitala znajduje
sie kilka wjazdow na teren szpitala oraz wjazdy i wyjazd na SOR dzieciecy.

Ulica posiada oswietlenie uliczne. Infrastruktura techniczna podziemna sktada sie z sieci :
wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarne;j i
kanalizacji deszczowej.

Ulica Unii Lubelskiej na odcinku objetym projektem jest pofozona poza w obszarem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za wyjatkiem skrzyzowania z ul.
Klonowica, ktére to skrzyzowanie jest potozone w obszarze MPZP pt. "Pogodno-Reymonta" -
uchwata Nr XLV/1316/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 pazdziernika 2018r.

Skrzyzowanie ul. Unii Lubelskiej i ul. Klonowica na odcinku planowanych robdt jest oznaczone w

ww. MPZP jako teren elementarny Z.P.5054.KD.L, tj. ulica lokalna.
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Z uwagi na usytuowanie przy Szpitalu Klinicznym Nr 1 ul. Unii Lubelskiej jest ulicg duzym ruchu

drogowym.

Ulica Maksymiliana Jackowskiego

Roboty budowlane w tej ulicy bedg wykonywane na odcinku od skrzyzowania z ul. Unii
Lubelskiej do skrzyzowania z ul. Roztworowskiego. Na tym odcinku ul. Jackowskiego posiada
jezdnie dwupasowg o nawierzchni z kostki rzedowej. Szerokos¢ jezdni ok. 6,00m.

Na srodkowym odcinku ul. Jackowskiego tgczy sie z placem Cypriana Kamila Norwida, a
nastepnie dochodzi do ul. Rostworowskiego.

Ulica posiada obustronne chodniki dla pieszych. Po stronie szpitala znajduje sie kilka wjazdéw
na teren szpitala. Ulica posiada oswietlenie uliczne. Infrastruktura techniczna podziemna sktada
sie z sieci : wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.

Ulica Jackowskiego na odcinku objetym projektem jest potozona poza w obszarem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na usytuowanie przy Szpitalu Klinicznym Nr 1

ul. Jackowskiego jest ulica duzym ruchu drogowym.

5. Opis rozwigzan projektowych

5.1. Usytuowanie projektowanej sieci wodociggowej

Usytuowanie projektowanej sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych pokazano na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 - Rys. nr 1.

Sie¢ wodociggowa i przytgcza nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkami pokazanymi na profilach

podtuznych - Rys. nr2.1 +2.4

5.2.  Projektowane odcinki sieci wodociggowej
Ulica Sebastiana Klonowica

Projektuje sie przebudowe istniejgcego wodociggu DN200mm na nowy wodocigg, réowniez o
srednicy DN200mm wykonany z rur z zeliwa sferoidalnego. Nowy wodociagg nalezy utozyc¢ po tej
same]j trasie, po uprzednim wytgczeniu z eksploatacji i demontazu starego wodociggu.

Odcinek podlegajgcy wymianie : W65-W51. Na trasie wodociggu projektuje sie w pkt. W61

podtgczenie przewodu Dy 160mm PE, ktory zasila w wode Szpital Kliniczny Nr 1.
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W pkt. W55 projektuje sie nowego przytacze wodociggowe Dy 40mm PE do istniejacego
pawilonu handlowego (dawnie] sklep spozywczy). W chwili obecnej pawilon jest nieczynny i nie
jest w nim prowadzona dziatalnos¢ gospodarcza.

W punktach W53 i W52 nalezy projektuje sie potgczenia istniejgcych sieci wodociggowych, a w
pkt. W59 i W49 projektuje sie podfaczenia hydrantow p.poz., odpowiednio : HP9 i HP8.

Ulica Unii Lubelskiej

Projektuje sie budowe nowego wodociggu DN150mm zel. sf. na trasie pod chodnikiem
przylegtym do terenu Szpitala Klinicznego Nr 1 - tj. odcinek W51-W23.

Na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1) oraz na profilu podtuznym (Rys. nr 2.2) zaznaczono lokalizacje
projektowanego tunelu podziemnego, ktdry bedzie stanowi¢ potgczenie (przejscie) pomiedzy
obiektami Szpitala Klinicznego Nr 1 i projektowanym budynkiem kliniczno-dydaktyczno-
badawczym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ktéry to budynek bedzie
zlokalizowany po drugiej stronie ulicy.

Na trasie wodociggu projektuje sie podfgczenia istniejgcych sieci wodociggowych w punktach :
W40, W32, W28 i W23.

Dla potrzeb Szpitala Klinicznego Nr 1 projektuje sie przyfacza wodociggowe DN8O zel. sf.
wtaczone do nowe;j sieci w punktach : W33 i W24,

Nalezy rowniez wykonaé podtaczenia przytgczy wodociggowych DN80mm zel. sf. dla potrzeb
Szpitala Klinicznego Nr 1, tj. w punktach : W33 i W24.

Przytgcze DN80mm W33-W34 projektuje sie do budynku szpitalnego "A". Wewnatrz tego
budynku nalezy doprowadzié przytgcze do pomieszczenia wodomierza.

Przytgcze DN80mm W24-W25 projektuje sie dla potrzeb planowanego budynku onkologii. Po
wykonaniu przytacze nalezy zaslepic¢ na granicy terenu szpitala.

W punktach : W42, W37, W35, W30, W26 projektuje sie podtgczenia hydrantéw p.poz.,
odpowiednio : HP7, HP6, HP5, HP4 i HP3.

Ulica Jackowskiego

Projektuje sie budowe nowego wodociggu DN150mm zel. sf. na trasie pod chodnikiem
przylegtym do terenu Szpitala Klinicznego Nr 1 - tj. odcinek W1-W23.

Na odcinku W13-W18 wodocigg projektuje sie w jezdni ul. Jackowskiego z uwagi na planowang
budowe parkingu na terenie przylegtym do Szpitala oraz lokalizacje w pasie parkingu i chodnika

skrzynek rozsgczajgcych wody deszczowe. Budowa parkingu jest odrebng inwestycja PUM.
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Na trasie wodociggu projektuj sie podfaczenia istniejgcych sieci wodociggowych w punktach:
W1, W10, W1l i W18.

Kolejne przytgcze wodociggowe DN80Omm zel. sf. dla potrzeb Szpitala Klinicznego Nr 1
projektuje sie w pkt. W15. W punktach : W6 i W17 nalezy projektuje sie podtgczenia hydrantow
p.poz., odpowiednio : HP1 i HP2.

5.3.  Etapowanie robdt budowy sieci wodociggowej

Przebudowe i budowe sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy ciggtosc
dostawy wody dla odbiorcéw.

Proponuje sie nastepujaca kolejnosc robdt :

Etap 1 - ul. Jackowskiego

Nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowej DN150 od pkt. W1 do pkt. W23. Do czasu
wykonania tego odcinka zasilanie obiorcéw w wode bedzie odbywaé sie z istniejgcych
wodociggow.

Wraz z nowa siecig wodociggowg nalezy wykonac¢ podejscia do punktéw podtgczen istniejgcych
sieci, przytgcza wodociggowe oraz podtaczenia hydrantédw p.poz. wraz z hydrantami.

Po wykonaniu ww. elementdéw sieci oraz przytaczy wodociggowych nalezy wykonac proby
cisnienia, ptukanie i dezynfekcje przewoddéw, a nastepnie wykona¢ podtgczenia nowej sieci z
wodociggami istniejgcymi w punktach : W10C, W12, W18A i W23A.

Etap 2 - ul. Unii Lubelskiej (odcinek 1)

Nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowej DN150 od pkt. W23 do pkt. W33.

Do czasu wykonania tego odcinka zasilanie obiorcéw w wode bedzie odbywac sie z istniejgcego
wodocigg DN100. Wraz z nowaq siecig wodociggowa nalezy wykonac¢ podejscia do punktow
podtaczen istniejgcych sieci, przytacza wodociggowe oraz podtgczenia hydrantéw p.poz. wraz z
hydrantami. Po wykonaniu ww. elementdw sieci oraz przytgczy wodociggowych nalezy wykonaé
proby cisnienia, ptukanie i dezynfekcje przewodow, a nastepnie wykona¢ podtaczenia nowej
sieci z wodociggami istniejgcymi w punktach : W29 i W32.

Przytagcze wodociggowe do Szpitala Klinicznego Nr 1 (odcinek W33-W34) nalezy doprowadzi¢
wewnatrz budynku do pomieszczenia wodomierza i wykonac zgodnie z Rys. nr 4.

Etap 3 - ul. Unii Lubelskiej (odcinek 2)

Nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowej DN150 od pkt. W33 do pkt. W43
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Wraz z nowa siecig wodociggowa nalezy wykonaé podejscia do punktow podtaczen istniejacych
sieci oraz podtgczenia hydrantow p.poz. wraz z hydrantami. Po wykonaniu ww. elementow sieci
nalezy wykona¢ préby cisnienia, ptukanie i dezynfekcje przewoddw, a nastepnie wykonaé
podtaczenie nowej sieci z wodociggiem istniejgcym DN100 w pkt. W43,

Etap 4 - ul. Klonowica (odcinek 1)

Nalezy wykona¢ odcinek nowej sieci wodociggowej DN200 od pkt. W65 do pkt. W51 w miejscu
istniejgcego wodociggu DN200. W pierwszej kolejnosci nalezy istniejagcy wodociagg DN200
wyfaczy¢ z eksploatacji i nalezy go usungé z miejsca lokalizacji. Nastepnie mozna przystapi¢ do
budowy nowego wodociggu.

Istniejgce potaczenie Dy 160mm PE, ktore zasila Szpital Kliniczny Nr 1 moze by¢ czasowe
odtgczone poniewaz istnieje drugostronne zasilanie Szpitala w wode, réwniez rurociggiem Dy
160mm PE od strony dziatki nr 17 obreb 2061 (dziatka istniejacej hydrofornii ZWiK).

Istniejagce przyfacze wodociggowe ¢$32mm dla pawilonu handlowego zlokalizowanego przy
przystanku autobusowym ul. Klonowica moze by¢ obecnie wytgczone, poniewaz pawilon nie
jest uzytkowany. W przypadku, gdy w czasie robot okaze sie, ze pawilon jest uzytkowany, to
wowczas tymczasowo mozna do pawilon zasilié w wode rurociggiem Dy 25mm PE
poprowadzonym w terenie zielonym (poza chodnikiem) wtgczonym do istniejgcego wodociggu
DN100 (wtgczenie w rejonie pkt. W50).

Wraz z nowg sieciag wodociggowg DN200 nalezy wykona¢ podejscia do punktéw podigczen
istniejgcych sieci, przytagcze wodociggowe Dy 40mm PE do pawilonu oraz podfaczenia
hydrantéw p.poz. wraz z hydrantami. Po wykonaniu ww. elementow sieci oraz przytacza
wodociggowego nalezy wykonac¢ préby cisnienia, ptukanie i dezynfekcje przewoddéw, a
nastepnie wykonaé podtagczenia nowej sieci z wodociggami istniejagcymi w punktach : W65,
W62, W54, W52.

Etap 5 - ul. Klonowica - ul. Unii Lubelskiej (odcinek 2)

Nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowej DN150 od pkt. W40 do pkt. W51. Wraz z nowa
siecig wodociggowa nalezy wykonaé podtgczenie hydrantu p.poz. (HP8). Po wykonaniu ww.
elementow sieci nalezy wykonac¢ proéby cisnienia, ptukanie i dezynfekcje przewodow, a

nastepnie wykonac podfaczenie nowej sieci z wodociggami istniejgcymi w pkt. W40 i W52.
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6. Materiaty
Wszystkie materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej winny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w "Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci , urzadzen i obiektéw wod-kan.

dla Miasta Szczecina" , Wydanie V, 2020r. , ZWiK sp. z 0.0. w Szczecinie

6.1. Rury i ksztaitki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego
Sie¢ wodociggowg wykonac z zeliwa sferoidalnego wg normy PN-EN 545 : 2010 z rur z zeliwa

sferoidalnego w srednicach DN80-DN200 klasy min. C40/K9 z kielichem dwukomorowym oraz

napawanym garbem.

Ztacze kielichowe blokowane przy uzyciu rygli zapewniajgcych tatwy montaz i demontaz,

uszczelnienie uszczelka z gumy EPDM.

Zewnetrzna powtoka rur do wykopu otwartego i do rur ochronnych: cynkowo-aluminiowa 400

g/m? (85%Zn / 15%Al) pokryta epoksydowg warstwg wykorczeniows.

Wewnetrzna wyktadzina rur wykonana z cementu hutniczego. Kielichy rur od wewnatrz

cynkowane i epoksydowane jak powierzchnia zewnetrzna rur. Dtugosé robocza 6m.

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego wg normy PN-EN 545 : 2010 pokryte

obustronnie powtokg epoksydowg grubosci 250 um, naktadang metodg fluidyzacji, odporng na

prady bfgdzace, wg normy PN-EN 14901. Ksztattki kielichowe z tym samym systemem

kielichowym jak rury. Ksztattki kotnierzowe z kotnierzami PN10 wg normy PN-EN 1092-2.

Wymagania dla rur i ksztattek zeliwnych :

. przeznaczenie: transport wody pitnej

= rury i ksztattki powinny posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania przy transporcie wody
pitnej, potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Panstwowy
Zaktad Higieny

= rury i ksztattki muszg posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 545:2010 w systemie
oceny zgodnosci 1+ okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

= rury i ksztattki powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych srednicy zewnetrznej | odpowiedniej
wspotpracy pofaczen

= Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70
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] nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80
= potaczenia kotnierzowe zabezpieczone tasma kurczliwg lub termokurczliwg
= kotnierze ruchome dociskowe do pofaczen kotnierzowych z elementem dociskowym

stalowym powlekane lub ze stali nierdzewnej

6.2. Rury i ksztaltki z polietylenu dla Dy 40+-63mm PE
Wymagania dla rur polietylenowych :

= materiat : polietylen PE100 RC SDR11

. wytrzymatosé na cisnienie : PN16

= produkowane w catosci z surowca | gatunku /bez surowcéw wtérnych/
= kolor niebieski lub czarny z niebieskim paskiem

= przekrdj poprzeczny okragty

. ocechowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

Wymagania dla ksztattek polietylenowych :

= materiat : polietylen PE100 SDR11

. wytrzymatosé na cisnienie : PN16

= wykonane z materiatu identycznego jak rury

= przekrdj poprzeczny okragty

= produkowane w catosci z surowca | gatunku /bez surowcéw wtérnych/
. produkowane metoda wtryskowg w zabudowie dtugiej

. z naniesionym kodem kreskowym opisujgcym procedure zgrzewania

= z wyptywkami kontrolnymi informujgcymi o jakosci procesu zgrzewania
- przystosowane do zgrzewania z PE100 i PES8O

. ocechowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

6.3. Zasuwy wodociggowe
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe] nalezy montowac zasuwy kotnierzowe

wodociggowe do bezposredniej zabudowy w ziemi wraz z odpowiadajgcymi obudowami
teleskopowymi.

Parametry techniczne zasuw :

=  korpus, pokrywa (gtowica) oraz element zamykajgcy (serce, klin) wykonane z zeliwa

sferoidalnego minimum GGG40
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opcjonalnie korpus i gtowica monolityczna, jednoczesciowa wykonana j.w.

ochrona antykorozyjna zasuw z proszkéw epoksydowych o grubosci min 250um

element zamykajacy (serce, klin) z zeliwa sferoidalnego min GGG-40 z nawulkanizowang
powtoka z EPDM lub NBR

wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane
kostka zasuwowa mosiezna, kuta, oszlifowana, bez ostrych krawedzi, lub kostka zalana w
klinie na state, w zaleznosci od konstrukgc;ji klina (serca)

przelot zasuwy prosty, bez gniazda

zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gtéwne o-ringi

o-ringi wykonane z EPDM lub NBR

gwint w gtowicy, w ktérg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna)
odseparowany od kontaktu z wodg

opcjonalnie - uszczelnienie bezgwintowe, pomiedzy tuleja wrzeciona a korpusem z
zabezpieczeniem przed wysunieciem, strefa uszczelniajgca w  zabezpieczeniu
antykorozyjnym j.w.

Sruby faczgce korpus z gtowicg - ze stali nierdzewnej lub potgczenie korpusu z gtowicg w
systemie bezsrubowym z zapewnieniem szczelnosci 1,6 MPa

zabezpieczenie przed korozjg oraz dostepem wody gruntowej do tbéw sSrub tgczacych
gtowice z korpusem, poprzez ich zalanie masg plastyczng na gorgco (jezeli takie potaczenie
przewiduje konstrukcja zasuwy)

kolor zasuwy niebieski

typ zasuwy F-5, dtugi

trzpien tgczacy teleskopowy tego samego producenta co zasuwa, zabezpieczony przed
wysunieciem z gniazda gtowki wrzeciona zasuwy nierdzewng zawleczkg lub w inny sposob
uniemozliwiajacy jego wysuniecie

skrzynka uliczna zZeliwna typu ciezkiego, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca
obcigzenia

pod podstawg skrzynki, w ktdrej znajduje sie gtowka trzpienia teleskopowego, nalezy
zamontowac¢ pionowo rure PVC ¢$160mm, w ktdérej nalezy umiesci¢ trzpien teleskopowy,
rura bedzie stuzy¢ jako ochrona trzpienia przed oblepieniem gruntem i jako odwodnienie

(odmulenie) skrzynki zasuwowej

Do kazdej zasuwy wymagane jest :

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z obwigzujgcymi normami
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6.4.

karta katalogowa

Hydranty p.poz.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy montowac hydranty p.poz. DN8O

nadziemne.

Parametry techniczne hydrantdw nadziemnych :

w wykonaniu zabezpieczajacym przed wyptywem wody w przypadku ztamania

korpus (kolumna) i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG-40, pokryty
wewnatrz i na zewnatrz powtoka ochrong z lakieru epoksydowego o grubosci min 250um, a
w czesci nadziemnej dodatkowa powtfoky poliestrowg zabezpieczajaca przed dziataniem
promieni UV

opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, gtowica z odlewu aluminiowego lub z
zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych j.w., stopa (cze$¢ podziemne z zamknieciem)
z zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych j.w.

opcjonalnie korpus wykonany ze stopéw aluminiowych, pokryty powtoka ochronna

hydrant z obrotowg gtowica lub korpusem, umozliwiajacy ustawienie rownolegte do jezdni
lub osi wodociggu

przytgcze do weza strazackiego, nasady typu B(75) z aluminium - 2 szt.

gtowica zamykajgca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.

zawor napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu

uszczelnienia hydrantu typu o-ring

czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiatdw niekorozyjnych

odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach
posrednich odwodnienie ma byc¢ szczelne; czas odwodnienia zgodnie z PN-EN 1074-6
wrzeciono, trzpien uruchamiajacy i element zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej; gwint
walcowany w czesci uszczelniajgcej, szlifowany

kostka (nakretka) wrzeciona - mosiezna, wykonana metodg prasowania

Sruby faczace ze stali nierdzewnej A2/70, nakretki A4/80

w hydrantach z zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajgca wrzeciona wykonana z mosigdzu
stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa biatego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony
nawulkanizowang warstwg mieszanek opartych na bazie kauczukéw lub elastomeru

montaz hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcjg producenta
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= papisy na gtowicy i kolumnie w jezyku polskim

= kolor hydrantu - zgodnie z opinig WAIB UM Szczecin nalezy zamontowaé hydranty
stylizowane, w kolorze zielonym matowym (bez potysku).

= minimalna odlegto$¢ hydrantu od granic posesji - 0,50m

* hydrant z pojedynczym zamknieciem, dopuszcza sie odlewy hydrantu wykonane z
podwadjnym zamknieciem po usunieciu kuli zamykajgcej

Do kazdego hydrantu wymagane jest :

= atest higieniczny PZH
= deklaracja zgodnosci z obwigzujgcymi normami
= karta katalogowa

6.5. Podtgczenia przytgczy wodociggowych

Podfaczenia przytaczy wodociggowych DN80mm dla potrzeb Szpitala Klinicznego nr 1 nalezy
wykonaé¢ z wykorzystaniem ksztattek zeliwnych - tréjnikdw redukcyjnych kielichowo-
kotnierzowych DN150/80mm. Na odejsciach tréjnikdw montowaé zasuwy odcinajagce DN8O
kotnierzowe.

Podfaczenie przytgcza wodociggowego Dy 40mm PE do pawilonu handlowego przy ul.
Klonowica nalezy wykona¢ z wykorzystaniem ksztattki zeliwnej - trdéjnika redukcyjnego
kielichowo-kotnierzowego DN200/40mm. Na odejsciu trojnika montowac zasuwe odcinajgca

DN40 kotnierzowa.

6.6. Polgczenia z istniejgcymi przewodami
Pofaczenia rurociggdéw istniejacych z nowa siecia wodociggowag wykonang z rur zeliwnych

nalezy wykonaé¢ przy pomocy tgcznikéw rurowo-kotnierzowych (R-K) DN200 i DN150 oraz

tacznikdw rurowo-rurowych (R-R) DN100.

7. Technologia wykonawstwa robot

7.1. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni drogowych

Rozbiorki i odtworzenia nawierzchni drogowych (jezdnie i chodniki) ulic, w ktérych bedzie
wykonywana sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé zgodnie z opracowanym projektem odtworzen

nawierzchni drogowych.
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7.2. Roboty ziemne i montazowe
Wykopy pod sie¢ wodociggowg wykonywac o Scianach pionowych ze szczelnym umocnieniem

Scian wykopu np. szalunkami ptytowymi. Na odcinkach, na ktérych wystepujg przewody obce
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Rdwniez w przypadku robdot w poblizu drzew, wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie. Przejscia poprzeczne przez jezdnie ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul.
Jackowskiego nalezy wykona¢ metoda potowkowsa.
Sie¢ wodociggowa nalezy uktada¢ w suchym, odwodnionym wykopie, zgodnie ze spadkami
podanym na profilach podtuznych.
Rury wodociggowe zeliwne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe]j grubosci 10cm. Obsypke rur
nalezy wykonaé piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Zasypywanie wykopdéw nalezy prowadzi¢ warstwami ok. 30cm z kontrolg wskaznika
zageszczenia (Is). Zageszczanie poszczegdlnych warstw gruntu w wykopach zlokalizowanych w
pasie drogowym nalezy prowadzi¢ do uzyskania nastepujgcych wskaznikow zageszczenia :

= |s=1,00 do gtebokosci h=0,70m liczagc od rzednej nawierzchni jezdni

= |s=0,97 do gtebokosci h=1,70m liczgc od rzednej nawierzchni jezdni

= |s=0,95 ponizej gtebokosci h=1,70m liczagc od rzednej nawierzchni jezdni
Przewody wodociggowe polietylenowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjami uktadania rur PE
podanymi przez producentéw rur.
Przewody polietylenowe do $rednicy Dy £ 90mm PE nalezy zgrzewac przy pomocy ksztattek
elektrooporowych (mufy, kolana, itp.) Powyzej srednicy Dy > 90mm PE nalezy przewody PE
zgrzewac metoda doczotowa.
Po zmontowaniu sieci wodociggowej nalezy jg poddac probie szczelnosci metoda hydrauliczng.
Odbiory techniczne robdt zwigzanych z montazem przewodédw wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-B-10725 , Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy sie¢
przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje zgodnie z przepisami i wymogami SANEPIDU.
Po wykonaniu préby szczelnosci wodociggu nalezy dokonaé¢ préby wydajnosci i cisnienia
kazdego hydrantu za pomocga specjalistycznego przyrzadu sktadajgcego sie z manometru i
przeptywomierza. Z prob tych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Wydajnos¢ hydrantéw powinna

wynosi¢ min. 10 I/s przy ci$nieniu 0,20 MPa.
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Po wybudowaniu nowych odcinkéw sieci wodociggowej nalezy oznaczyé miejsca armatury
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Trasy rurociggdw polietylenowych nalezy oznakowac
tasma z wktadka metalowa.

Catos¢ robot ziemnych wykonaé zgodnie z normg PN/B-10736. W miejscach skrzyzowan z
kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej
ostroznosci. Napotkane kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN/E-05125. Podobnie ostroznosc
zachowa¢ w poblizu skrzyzowan z siecig gazowa, zabezpieczajac je zgodnie z normg PN-91/M-
34501.

Wszelkie prace zwigzane z witgczeniem przewoddw do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych pracownikéw firmy Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji

sp. z 0.0. w Szczecinie.

8. Zestawienie przytaczy wodociggowych
L.p. Odcinek Srednica [mm] Dtugos¢
[m]

1 | Wi5-w1i6 DN8O 3,68

2 | W24-W25 DN8O 3,67

3 | W33-w34 DN80 8,86

4 | W55-W56 Dy 40 PE 16,0

9. Zestawienie podtaczen hydrantéw p.poz.
L.p. Odcinek Srednica [mm] Dtugos¢
[m]

1 W6-HP1 DN80 2,80

2 W17-HP2 DN8O 2,90

3 W26-HP3 DN8O 3,00

4 W30-HP4 DN80 3,00

5 W35-HP5 DN8O 3,30

6 W37-HP6 DN80 3,30

7 W42-HP7 DN8O 1,70

8 W49-HP8 DN8O 2,00

9 W59-HP9 DN80 3,60

Razem 25,60
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Ozn. X Y kod
W29 5924123.01 5467153.39 | wod
W30 5924135.63 5467155.58 wod
W31 5924181.04 5467168.34 wod
W32 5924180.79 5467169.23 | wod
W33 5924212.33 5467177.04 | wod
W34 5924214.52 5467168.46 | wod
W35 5924224.75 5467180.46 | wod
W36 5924257.75 5467189.55| wod
W37 5924287.58 5467197.76 | wod
W38 5924307.32 5467203.20| wod
W38A 5924308.68 5467202.42 | wod
W38B 5924310.84 5467203.02 | wod
W38C 5924311.60 5467204.37 | wod
W39 5924356.76 5467216.76 | wod
W40 5924372.21 5467220.56 | wod
w41 5924369.42 5467231.89| wod
w42 5924369.46 5467233.80| wod
w43 5924369.46 5467233.92 | wod
W44 5924374.11 5467221.03 wod
W45 5924389.54 5467223.08| wod
W46 5924398.57 5467223.24| wod
W47 5924403.41 5467221.40 wod
w48 5924412.96 5467209.55| wod
w48 5924412.96 5467209.55| wod
W49 5924413.97 5467206.24 | wod
W50 5924414.57 5467203.52 | wod
W51 5924427.35 5467207.34 | wod
W52 5924427.07 5467208.27 | wod
W53 5924428.04 5467205.09 | wod
W54 5924428.60 5467205.23 | wod
W55 5924439.53 5467162.84 | wod
W56 5924423.96 5467158.77 wod
W57 5924447.51 5467131.43 wod
W58 5924458.24 5467089.01 wod
W59 5924459.37 5467085.27 wod
we1l 5924461.36 5467076.07 wod
W62 5924460.59 5467075.88 | wod
W63 5924464.92 5467063.79 | wod
we4 5924466.76 5467048.19 wod
W65 5924467.39 5467034.59 wod

10. Zestawienie wspotrzednych

Ozn. X Y kod
HP1 5924060.44 5466931.94 | wod
HP2 5924047.64 5467028.20 wod
HP3 5924059.30 5467131.56 | wod
HP4 5924136.40 5467152.71 wod
HP5 5924225.63 5467177.25 wod
HP6 5924288.47 5467194.55 wod
HP7 5924367.78 5467233.83 wod
HP8 5924412.23 5467205.56 wod
HP9 5924462.64 5467086.26 wod
w1 5924076.10 5466900.76 wod
W2 5924075.49 5466900.65 wod
w3 5924076.75 5466900.88 wod
w4 5924075.13 5466906.21 wod
W5 5924067.57 5466912.06 wod
W6 5924057.94 5466930.67 wod
w7 5924057.20 5466932.06 wod
w8 5924054.22 5466933.26 wod
w9 5924052.30 5466937.66 wod
W10 5924047.37 5466954.82 | wod
W10A 5924040.00 5466952.79 wod
W10B 5924039.72 5466953.69 wod
wW10C 5924039.20 5466953.54 wod
w11 5924035.61 5466997.44 wod
W12 5924023.61 5466994.16 wod
W13 5924030.27 5467016.96 wod
w14 5924032.51 5467020.87 wod
W15 5924031.19 5467025.67 wod
W16 5924034.73 5467026.64 wod
w17 5924046.87 5467025.39 wod
W18 5924018.30 5467072.79 wod
W18A 5924002.01 5467068.39 wod
W19 5924011.54 5467097.51| wod
w20 5924009.39 5467107.63 wod
w21 5924009.32 5467112.84 wod
W22 5924014.61 5467122.35| wod
w23 5924016.80 5467122.96 wod
W23A 5924016.52 5467123.95 wod
w24 5924046.94 5467131.26 | wod
W25 5924047.97 5467127.74| wod
W26 5924058.50 5467134.44| wod
w27 5924091.16 5467143.44 wod
W28 5924123.26 5467152.28 wod
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