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Inwestor : Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Maksymiliana Golisza 10
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Nazwa zamierzenia budowlanego :
Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN1 50mm
w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie

Adres obiektu budowlanego :
Szczecin, ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej, ul. Jackowskiego

Kategoria obiektu budowlanego :
XXVI

Obiekt :
Sie¢ wodociggowa DN200 - DN150 z przytaczami

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
numery dziatek ewidencyjnych :

326201-1, m. Szczecin

Obreb ewidencyjny 2030, Pogodno 30 - dziatka nr 57/2

Obreb ewidencyjny 2061, Pogodno 61 - dziatki nr : 18/1, 36/2, 37, 41, 91
Obreb ewidencyjny 2062, Pogodno 62 - dziatka nr 123/8

Obreb ewidencyjny 2066, Pogodno 66 - dziatka nr 59

Obreb ewidencyjny 2261, Pogodno 261 - dziatka nr 6/2
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1.

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami
w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie
Projekt zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania

Podstawg formalno-prawng sporzgdzenia informacji jest :

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z2003r. Nr 120, poz. 1126).

Projekt zagospodarowania terenu : "Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-

DN150mm z przytagczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie"

Zakres robot budowlanych

Zakres robét budowlanych obejmuje :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

przebudowa sieci wodociggowej DN200 zel. sf. w ul. Klonowica

budowa sieci wodociggowej DN150-DN100 zel. sf. w ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego
budowa sieci wodociggowej Dy 63mm PE w ul. Jackowskiego

budowa przytaczy wodociggowych DN8O zel. sf. dla potrzeb Szpitala Klinicznego Nr 1
budowa przytacza wodociggowego Dy 40mm PE do pawilonu handlowego w ul. Klonowica

montaz 9 szt. hydrantéw p.poz DN80 nadziemnych

Zestawienie dtugosci projektowanej sieci wodociggowe;j :

DN200mm zel. sf. L=178,0m
DN150mm zel. sf. L=676,5m
DN100mm zel. sf. L=43,5m
Dy 63mm PE L=9,0m
Razem sieé L=907,0m

Zestawienie dtugosci projektowanych przytgczy sieci wodociggowej :

DN80mm zel. sf. L=16,0m
Dy 40mm PE L=16,0m
Razem przytacza L=32,0m
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3. Kolejnos¢ realizacji robot
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowe] bedg wykonywane metodg wykopu

otwartego. Roboty nalezy wykonywac odcinkami o dtugosci dostosowanej do mozliwosci
technicznych wykonania robat, jakimi dysponuje Wykonawca.

Kolejnos$¢ realizacji robot :

rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogowe;j

wykonanie wykopu

montaz rur wodociggowych i armatury

wykonanie proby szczelnosci

zasypanie wykopoéw

odtworzenie nawierzchni drogowych

YV V. .V V V V V

uporzadkowanie terenu i likwidacja placu budowy

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Planowana inwestycja polegajgca na budowie sieci wodociggowej bedzie realizowana w

granicach paséw drogowych ulic miejskich :

> ul. Sebastiana Klonowica

> ul. Unii Lubelskiej

> ul. Maksymiliana Jackowskiego

Sa to ulice okalajace teren Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie.

Ulica Sebastiana Klonowica

Roboty budowlane w tej ulicy bedg wykonywane na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z ul.
Andrzeja Frycza Modrzejewskiego oraz skrzyzowaniem z ul. Litewskg. Na tym odcinku ul.
Klonowica posiada jezdnie dwupasowg o nawierzchni asfaltowej. Szerokos¢ jezdni ok. 7,00m.
Ulica posiada obustronne chodniki dla pieszych. W rejonie skrzyzowania z ul. Litewska
usytuowane sg zatoki autobusowe dla autobuséw linii Nr 60 oraz nocnej nr 525.

Ulica posiada oswietlenie uliczne. Infrastruktura techniczna podziemna sktada sie z sieci :
wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i

kanalizacji deszczowe;.
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Ulica Unii Lubelskiej

Roboty budowlane w tej ulicy bedg wykonywane na odcinku od skrzyzowania z ul. Klonowica do
skrzyzowania z ul. Jackowskiego. Na tym odcinku ul. Unii Lubelskiej posiada jezdnie dwupasowg
o nawierzchni z kostki rzedowe;j. Szerokos¢ jezdni ok. 6,00m.

Ulica posiada obustronne chodniki dla pieszych, droge dla rowerdw usytuowang przy krawezniku
jezdni po przeciwnej stronie budynkéw Szpitala Klinicznego Nr 1. Rdwniez po przeciwnej stronie
budynkdéw szpitala usytuowany jest parking dla samochoddéw przylegty do chodnika. Parking
rozcigga sie na catej dtugosci ul. Unii Lubelskiej. Po stronie szpitala znajduje sie kilka wjazdéw na
teren szpitala oraz wjazdy i wyjazd na SOR dzieciecy.

Ulica posiada oswietlenie uliczne. Infrastruktura techniczna podziemna skfada sie z sieci :
wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i

kanalizacji deszczowe;.

Ulica Maksymiliana Jackowskiego

Roboty budowlane w tej ulicy bedg wykonywane na odcinku od skrzyzowania z ul. Unii Lubelskiej
do skrzyzowania z ul. Roztworowskiego. Na tym odcinku ul. Jackowskiego posiada jezdnie
dwupasowag o nawierzchni z kostki rzedowej. Szerokos$¢ jezdni ok. 6,00m.

Na srodkowym odcinku ul. Jackowskiego fgczy sie z placem Cypriana Kamila Norwida, a nastepnie
dochodzi do ul. Rostworowskiego.

Ulica posiada obustronne chodniki dla pieszych. Po stronie szpitala znajduje sie kilka wjazdow na
teren szpitala. Ulica posiada oswietlenie uliczne. Infrastruktura techniczna podziemna sktada sie
z sieci : wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji

sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j.

5. Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na obszarze planowanych robdét budowlanych nie wystepujg elementy zagospodarowania
terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z wyjatkiem wystepujacej

sieci elektroenergetycznej.
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6. Przewidywane zagroienia wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.
Skala i rodzaje zagrozen. Miejsce i czas ich wystepowania

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) stwierdzono, ze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi moga stwarzaé :

= zgodnie z §6 ust. 1 lit. k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaé¢ moze prowadzenie robét

budowlanych pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz :

- 3,0m -dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

- 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi spowodowane powyzszymi czynnikami bedzie miato

charakter czasowy i ustgpi z chwilg zakonczenia robdt w poblizu istniejgcych sieci

elektroenergetycznych.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako :

= szkolenie wstepne,

» szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

= obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
= postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
Zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad

BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi instruktaz pracownikow, ktérym powierzone zostang do wykonania roboty w
strefie zagrozenia. Instruktaz mozna przeprowadzi¢ w formie ustnej. Fakt przeprowadzenia
instruktazu oraz jego tre$¢ nalezy odnotowac pisemnie. Pracownicy winni potwierdzié
wtasnorecznym podpisem udziat w szkoleniu.
Kierownik budowy winien w czasie szkolenia zwrdéci¢ uwage pracownikow, zaleznie od rodzaju
powierzanych do wykonania robdt, na:

= obowigzek zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas roboét

= obowigzek zachowania przepisdw BHP na stanowisku pracy

= zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas pracy sprzetu mechanicznego w poblizu linii

= elektroenergetycznych

= procedury postepowania w przypadku uszkodzenia linii elektroenergetycznych

= procedury postepowania w przypadku wystgpienia porazenia prgdem
Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa zdrowia oraz odpowiednie

uprawnienia do wykonywania powierzanych im prac.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru roboét oraz przepisami BHP. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ we wtasciwe srodki ochrony
osobistej zgodnie z przepisami. Srodki transportowe, sprzet budowlany i inne urzadzenia
mechaniczne wykorzystywane na budowie powinny by¢ w petni sprawne i posiada¢ odpowiednio
dokumentowane waine przeglady techniczne. Na okres prowadzenia prac zabezpieczyc
wymagane zaplecze socjalne i sanitarne.

Teren budowy musi by¢é wygrodzony przed dostepem osdb postronnych i odpowiednio
zabezpieczony.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkdéw.
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Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy moze prowadzi¢ do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy :

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewtasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,

. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy :

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

c) wady materiatowe czynnika materialnego
. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
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. niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

= organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
. dba¢ o sprawnos$¢ $rodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

= organizowal, przygotowywac¢ i prowadzi¢c prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

= dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ sSrodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

= oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

= wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

= okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,

" wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

= wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu :

= zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikédw szkodliwych i
uciazliwych,

= zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni

w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu

srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowacé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.
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