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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

1. Sie¢ wodociggowa i przytacza zeliwne - roboty ziemne

KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

przyjeto roboty reczne 50%
wodocigg DN150

Rys, 2,1

W1-w18 1,00*1,60*186,27*0,50
Rys, 2,2

W18-w40 1,00*1,60*423,83*0,50
Rys, 2,3

W40-W51 1,00*%1,70*66,38*0,50
przyjeto roboty reczne 100%
wodocigg DN200

W51-W65 1,00%1,70*%177,72
przyjeto roboty reczne 50%
wodocigg DN100

Rys, 2,1

W18-W18A 0,90*1,55*16,88*0,50
Rys, 2,3

W40-W43 0,90*1,60*%14,21*0,50
Rys, 2,4

W11-W12 0,90*1,55*12,44*0,50
przyjeto roboty reczne 100%
przytacza wodociggowe DN8O

Rys, 2,4

W15-W16 0,90*1,55*3,68
W24-W25 0,90*%1,55*3,67
W33-W34 0,90*%1,55*8,86
podtgczenia DN80 hydrantéw HP1-HP9 wg zestawienia w opisie
0,90*1,55*(2,80+2,90+3,00+3,00+3,30+3,30+1,70+2,00+3,60)

razem

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3

m3

149,02

339,06

56,42

302,12

11,77

10,23

8,68

5,13
5,12
12,36

35,71

m3

935,62

KNR 2-01
0206/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Nr ST: ST-W 01.00.00

przyjeto roboty mechaniczne 50%
wodocigg DN150

Rys, 2,1

W1-W18 1,00*1,60*186,27*0,50
Rys, 2,2

W18-w40 1,00*1,60*423,83*0,50
Rys, 2,3

W40-W51  1,00%1,70%66,38*0,50
wodocigg DN100

Rys, 2,1

W18-W18A 0,90*1,55*16,88*0,50
Rys, 2,3

W40-W43 0,90*%1,60*14,21*0,50
Rys, 2,4

W11-W12 0,90*1,55%*12,44*0,50

razem

m3

m3

m3

m3

m3

m3

149,02

339,06

56,42

11,77

10,23

8,68

m3

575,18

KNR 2-01
0322/01

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym
kategorii I-1l o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbiérka
Nr ST: ST-W 01.00.00

wodocigg DN150

Rys, 2,1

W1-W18 2*1,60*186,27
Rys, 2,2

W18-W40 2%*1,60*423,83
Rys, 2,3

W40-W51 2*1,70*66,38
wodocigg DN200
W51-W65 2%*1,70%177,72
wodocigg DN100

Rys, 2,1

W18-W18A 2*1,55*16,88

m2

m2

m2

m2

m2

596,06

1356,26

225,69

604,25

52,33
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Rys, 2,3
W40-W43  2%*1,60*14,21 m?2 45,47
Rys, 2,4
W11-W12 2%*1,55*12,44 m2 38,56
przytacza wodociggowe DN8O
Rys, 2,4
W15-W16 2*1,55*3,68 m2 11,41
W24-W25 2*1,55%3,67 m2 11,38
W33-W34 2%*1,55*8,86 m2 27,47
podtaczenia DN80 hydrantéw HP1-HP9 wg zestawienia w opisie
2*1,55%(2,80+2,90+3,00+3,00+3,30+3,30+1,70+2,00+3,60) m2 79,36
razem m2 3 048,24
4 | KNR 2-18 |Podtoza pod rurociagi z materiatow sypkich o grubosci 10cm /materiat z wykopu/
0501/01 |NrST: ST-W 01.00.00
Analogia
wodocigg DN150
Rys, 2,1
W1-w18 1,00*186,27 m2 186,27
Rys, 2,2
W18-W40 1,00*423,83 m2 423,83
Rys, 2,3
W40-W51 1,00%66,38 m2 66,38
wodocigg DN200
W51-W65 1,00*%177,72 m2 177,72
wodocigg DN100
Rys, 2,1
W18-W18A 0,90*16,88 m2 15,19
Rys, 2,3
W40-W43  0,90*14,21 m2 12,79
Rys, 2,4
W11-W12 0,90*12,44 m?2 11,2
przytacza wodociggowe DN80O
Rys, 2,4
W15-W16 0,90*3,68 m2 3,31
W24-W25 0,90*3,67 m2 3,3
W33-W34 0,90*8,86 m2 7,97
podtgczenia DN80 hydrantéw HP1-HP9 wg zestawienia w opisie
0,90%*(2,80+2,90+3,00+3,00+3,30+3,30+1,70+2,00+3,60) m2 23,04
razem m2 931
5 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-1l o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
0320/04 [3m
wodocigg DN150
Rys, 2,1
W1-W18 1,00*1,60*186,27 m3 298,03
Rys, 2,2
W18-Ww40 1,00*%1,60*423,83 m3 678,13
Rys, 2,3
W40-W51 1,00*1,70*66,38 m3 112,85
wodocigg DN200
W51-W65 1,00%1,70*177,72 m3 302,12
wodocigg DN100
Rys, 2,1
W18-W18A 0,90*1,55*16,88 m3 23,55
Rys, 2,3
W40-W43 0,90*%1,60*%14,21 m3 20,46
Rys, 2,4
W11-W12 0,90*1,55*%12,44 m3 17,35
przytacza wodociggowe DN8O
Rys, 2,4
W15-W16 0,90*1,55*3,68 m3 5,13
W24-W25 0,90*1,55*3,67 m3 5,12
W33-W34 0,90*%1,55*8,86 m3 12,36
podtaczenia DN80 hydrantéw HP1-HP9 wg zestawienia w opisie
0,90*1,55*(2,80+2,90+3,00+3,00+3,30+3,30+1,70+2,00+3,60) m3 35,71
razem m3 1510,81
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
6 | KNR 2-01 |Zageszczenie wykopow - grunt kategorii I-l1l zageszczarkami
0236/03
Analogia
1510,81 m3 1510,81
razem m3 1510,81
2. Sie¢ wodociggowa i przytacza zeliwne - roboty montazowe
7 | KNR9-22 |Rurociagi z rur kielichowych DN200mm klasa min C40 powtfoka zewn. Zn-Al 400g/m2, warstwa wykoriczeniowa
0101/04 |zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa, potaczenia blokowane
wodocigg DN200
W51-We65 177,72 177,72
razem 177,72
8 | KNR9-22 |Rurociagi z rur kielichowych DN150mm klasa min C40 powtoka zewn. Zn-Al 400g/m2, warstwa wykoriczeniowa
0101/03 |zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa, potgczenia blokowane
wodocigg DN150
W1-Ww18 186,27 m 186,27
W18-W40 423,83 m 423,83
W40-W51 66,38 m 66,38
razem m 676,48
9 | KNR9-22 |Rurociagi z rur kielichowych DN100mm klasa min C40 powtfoka zewn. Zn-Al 400g/m2, warstwa wykoriczeniowa
0101/02 |zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa, potaczenia blokowane
wodocigg DN100
W18-W18A 16,88 m 16,88
W40-W43 14,21 m 14,21
W11-W12 12,44 m 12,44
razem m 43,53
10 | KNR9-22 |Rurociagi z rur kielichowych DN80mm klasa min C40 powtoka zewn. Zn-Al 400g/m2, warstwa wykorczeniowa
0101/01 |zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa, potaczenia blokowane
przytacza wodociggowe DN8O
Rys, 2,4
W15-W16 3,68 m 3,68
W24-W25 3,67 m 3,67
W33-W34 8,86 m 8,86
podtaczenia DN80 hydrantéw HP1-HP9 wg zestawienia w opisie
2,80+2,90+3,00+3,00+3,30+3,30+1,70+2,00+3,60 25,6
razem 41,81
11 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych DN200 PN10 zel. sferoid. typ dtugi z obudowa teleskopowa
2-18
0205/05
2 kpl 2
razem | kpl 2
12 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych DN150 PN10 zel. sferoid. typ dtugi z obudowa teleskopowa
2-18
0205/04
16 kpl 16
razem | kpl 16
13 KNR-W |Montaz zasuw kotnierzowych DN100 PN10 zel. sferoid. typ dtugi z obudowa teleskopowa
2-18
0205/03
7 kpl 7
razem | kpl 7
14 KNR-W | Montaz zasuw kotnierzowych DN80 PN10 zel. sferoid. typ dtugi z obudowg teleskopowa
2-18
0205/02
12 kpl 12
razem | kpl 12
15 KNR-W | Montaz zasuw kotnierzowych DN40 PN10 zel. sferoid. typ dtugi z obudowg teleskopowa
2-18
0205/01
Analogia
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1 kpl 1
razem | kpl 1
16 KNR-W  |Montaz hydrantéw p.poz. nadziemnych o $rednicy DN80 PN10 z zeliwa sferoidalnego
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00
0219/03
9 kpl 9
razem | kpl 9
17 KNR-W  |Montaz ksztattek DN200mm kotnierzowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego
2-18
0114/05
tréjnik kotnierzowy DN200/150 1 szt 1
krociec jednokotnierzowy F DN200 1 szt 1
razem szt 2
18 KNR-W | Montaz ksztattek DN150mm kotnierzowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00
0114/04
tréjnik kotnierzowy DN150/100 4 szt 4
tréjnik kotnierzowy DN150/80 3 szt 3
kréciec jednokotnierzowy F DN150 8 szt 8
razem szt 15
19 KNR-W  |Montaz ksztattek DN100mm kotnierzowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego
2-18
0114/03
kréciec jednokotnierzowy F DN100 6 szt 6
razem szt 6
20 KNR-W  |Montaz ksztattek DN80mm kotnierzowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego
2-18
0114/02
kréciec jednokotnierzowy F DN80 13 szt 13
zwezka kotnierzowa DN80/50 1 szt 1
razem szt 14
21 KNR-W  |Montaz tacznikdw montazowych DN200 PN10 zel. sferoid.
2-18
0212/04
Analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
22 KNR-W  |Montaz tacznikdw montazowych DN150 PN10 zel. sferoid.
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00
0212/03
Analogia
15 kpl 15
razem | kpl 15
23 KNR-W  |Montaz tagcznikdw rurowo-kotnierzowych (R-K) DN200 PN10 zel. sferoid.
2-18
0212/04
Analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
24 KNR-W | Montaz tacznikdw rurowo-kotnierzowych (R-K) DN150 PN10 zel. sferoid.
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00
0212/03
Analogia
3 kpl 3
razem | kpl 3
25 | KNR 9-22 |Montaz ksztattek DN200mm kielichowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego taczonych na uszczelki gumowe z
0102/04 |zabezpieczeniem przed wysunieciem
tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN200/150 1 szt 1
tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN200/100 1 szt 1
tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN200/80 1 szt 1
trojnik kielichowo-kotnierzowy DN200/40 1 szt 1
tuk kielichowy 11° DN200 1 szt 1

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.



Rodos 7.0.17 [12010]

PRZEDMIAR ROBOT

Strona 7/36

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
kieliszek E DN200 1 szt 1
razem szt 6
26 | KNR9-22 |Montaz ksztattek DN150mm kielichowych, ci$nieniowych z zeliwa sferoidalnego faczonych na uszczelki gumowe z
0102/03 |zabezpieczeniem przed wysunigciem
Nr ST: ST-W 01.00.00
tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN150/100 1 szt 1
tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN150/80 9 szt 9
tuk kielichowy 90° DN150 1 szt 1
tuk kielichowy 45° DN150 10 szt 10
tuk kielichowy 30° DN150 2 szt 2
tuk kielichowy 22° DN150 szt 3
tuk kielichowy 11° DN150 szt 1
kieliszek E DN150 6 szt 6
razem szt 33
27 | KNR9-22 |Montaz ksztattek DN100mm kielichowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego faczonych na uszczelki gumowe z
0102/02 |zabezpieczeniem przed wysunigciem
tuk kielichowy 11° DN100 1 szt 1
razem szt 1
28 | KNR9-22 |Montaz ksztattek DN80mm kielichowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego taczonych na uszczelki gumowe z
0102/01 |zabezpieczeniem przed wysunigciem
kieliszek E DN80 9 szt 9
razem szt 9
29 | KNR9-22 |Montaz tacznikéw rurowo-rurowych DN100 PN10 zel. sferoid.
0102/02
Analogia
5 szt 5
razem szt 5
30 KNR-W |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych DN200mm (1 préba - odcinek 200m)
2-18
0704/03
177,72/200,00 préba 0,89
razem | préba 0,89
31 KNR-W |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych DN150mm (1 préba - odcinek 200m)
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00
0704/02
676,48/200,00 préba 3,38
razem | préba 3,38
32 KNR-W |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych DN80-DN100mm (1 préba - odcinek 200m)
2-18
0704/01
(43,53+41,81)/200,00 préba 0,43
razem | préba 0,43
33 KNR-W |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur zeliwnych DN200mm (odcinek - 200m)
2-18
0708/02
177,72/200,00 odcinek 0,89
razem |odcinek 0,89
34 KNR-W |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur zeliwnych do DN150mm (odcinek - 200m)
2-18
0708/01
DN150 676,48/200,00 odcinek 3,38
DN100+DN80 (43,53+41,81)/200,00 odcinek 0,43
razem |odcinek 3,81
35 KNR-W | Dezynfekcja sieci wodociggowe;j z rur zeliwnych DN200mm (odcinek - 200m)
2-18
0707/02
177,72/200,00 odcinek 0,89
razem |odcinek 0,89
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
36 KNR-W | Dezynfekcja sieci wodociggowej z rur zeliwnych do DN150mm (odcinek - 200m)
2-18
0707/01
DN150 676,48/200,00 odcinek 3,38
DN100+DN8O (43,53+41,81)/200,00 odcinek 0,43
razem |odcinek 3,81
37 KNR-W  |Oznakowanie na stupku stalowym lokalizacji zasuw podziemnych DN200-DN100
2-19 Nr ST: ST-W 01.00.00
0134/02
DN200 2 kpl 2
DN150 16 kpl 16!
DN100 7 kpl 7
DN80 12 kpl 12
razem | kpl 37
3. Demontaz istniejacej sieci wodociggowej i armatury
38 KNR Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego DN200mm
4-05t1
0117/04
istn. wodocigg DN200 - ul. Klonowica 180 180
razem m 180
39 KNR Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80mm
4-05t1
0227/01
hydrant DN80 na wodociggu istn. DN200 w rejonie proj. pkt. W58 1 kpl 1
hydrant DN80 na wodociagu istn. DN200 w rejonie proj. pkt. W55 1 kpl 1
hydrant DN80 na wodociagu istn. DN100 w rejonie proj. pkt. W41 1 kpl 1
hydrant DN80 na wodociggu istn. DN100 w rejonie proj. pkt. W18A 1 kpl 1
razem | kpl 4
40 KNR Demontaz zasuwy z obudowa, zeliwnej kotnierzowej DN150mm
4-05t1
0221/03
zasuwa DN150 na odejsciu od istn. wodociggu DN200 w rejonie proj.pkt. W61 1 kpl 1
razem | kpl 1
41 KNR Demontaz zasuwy z obudowg, zeliwnej kotnierzowej DN100mm
4-05t1
0221/02
zasuwa DN100 na istn. wodociggu DN100 w rejonie proj.pkt. W33 1 kpl 1
zasuwa DN100 na istn. wodociggu DN100 w rejonie proj.pkt. W28 1 kpl 1
razem | kpl 2
42 KNR Demontaz zasuwy z obudowg, zeliwnej kotnierzowej DN80mm
4-05t1
0221/01
zasuwa przy hydrancie DN80 na wodociggu istn. DN200 w rejonie proj. pkt. W58 1 kpl 1
zasuwa przy hydrancie DN80 na wodociggu istn. DN200 w rejonie proj. pkt. W55 1 kpl 1
zasuwa przy hydrancie DN80 na wodociggu istn. DN100 w rejonie proj. pkt. W41 1 kpl 1
zasuwa przy hydrancie DN80 na wodociggu istn. DN100 w rejonie proj. pkt. W18A 1 kpl 1
razem | kpl 4
43 | KNR 4-04 |\Wywodz materiatu zdemontazu samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03 |mechanicznym
rury DN200 180%*0,024 t 4,32
hydranty DN80 4*0,035 t 0,14
zasuwy DN150 1*0,040 t 0,04
zasuwy DN100 2*0,020 t 0,04
zasuwy DN80 4*0,018 t 0,07
razem t 4,61
44 | KNR 4-04 |\Wywdz materiatéw z demontazu samochodem skrzyniowym - dodatek za wywdz na dalsze 10 km
1107/04 | S=10
4,61 t 4,61
razem t 4,61
4. Sie¢ wodociagowa i przytacze PE - roboty ziemne
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
45 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0301/01
przyjeto roboty reczne 50%
Rys, 2,4
W55-W56 0,90*%1,50*%16,09*0,50 m3 10,86
W10-W10C 0,90*1,50*9,13*0,50 m3 6,16
razem m3 17,02
46 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-ll wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/01 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
Nr ST: ST-W 01.00.00
przyjeto roboty mechaniczne 50%
Rys, 2,4
W55-W56 0,90*%1,50*%16,09*0,50 m3 10,86
W10-W10C 0,90*1,50*9,13*0,50 m3 6,16
razem m3 17,02
47 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym
0322/01 |kategorii I-ll o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbiérka
Nr ST: ST-W 01.00.00
przyjeto roboty mechaniczne 50%
Rys, 2,4
W55-W56 2%*1,50*16,09 m?2 48,27
W10-W10C 2%*1,50%*9,13 m2 27,39
razem m2 75,66
48 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-1l o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
0320/04 |3m
17,02*2 m3 34,04
razem m3 34,04
49 | KNR 2-01 |Zageszczenie wykopow - grunt kategorii I-lll zageszczarkami
0236/03
Analogia
34,04 m3 34,04
razem m3 34,04
5. Sie¢ wodociggowa i przytacze PE - roboty montazowe
50 KNR-W | Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 63mm PE100 RC PN10 SDR 17
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00
0109/01
W10-w10C 9,3 9,3
razem m 9,3
51 KNR-W | Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek polietylenowych Dy 63mm PE
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00
0111/01
tuk 90° Dy 63mm PE 2 zfacze 2
tuleja kotnierzowa Dy 63/50mm PE 1 zfacze 1
razem | zfgcze 3
52 KNR-W  |Rury ochronne z PE o $rednicy nominalnej 110mm
2-19
0306/05
6 6
razem 6
53 KNR-W | Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 40mm PE100 RC PN16 SDR 11
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00
0109/01
Analogia
W55-W56 16,09 16,09
razem 16,09
54 KNR-W | Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek polietylenowych Dy 50mm PE
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00
0111/01
Analogia
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytagczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty

wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
tuleja kotnierzowa Dy 50mm PE 1 2tacze 1
zwezka redukcyjna Dy 50/40 mm PE 1 zfacze 1
razem | zfacze 2
55 KNR-W |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur polietylenowych Dy 40-63mm PE (1 préba - 200m)
2-18
0704/01
(9+16)/200,00 préba 0,13
razem | préba 0,13
56 KNR-W |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej Dy 40-63mm PE (odcinek - 200m)
2-18
0708/01
(9+16)/200,00 odcinek 0,13
razem lodcinek 0,13

57 KNR-W | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej Dy 40-63mm PE (odcinek - 200m)
2-18
0707/01

(9+16)/200,00 odcinek 0,13

razem |odcinek 0,13

6. Wezet wodomierzowy w SPSK nr 1

58 | KNR 2-15 |Montaz wodomierza Srubowego DN50 kotnierzowego
0119/01

razem szt 1

59 | KNR 2-15 |Montaz zasuwy zeliwnej DN80 kotnierzowej typ krotki
0411/02

razem szt 1

60 | KNR 2-15 |Montaz filtra siatkowego DN80 kotnierzowego
0411/02

razem szt 1

61 KNR-W  |Montaz ksztattek DN80mm kotnierzowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego
2-18
0114/02

zwezka kotnierzowa DN80/50 1 szt 1

razem szt 1

62 | KNR9-22 |Montaz ksztattek DN80mm kielichowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego taczonych na uszczelki gumowe z
0102/01 |zabezpieczeniem przed wysunigciem

kieliszek E DN80 1 szt 1

razem szt 1

63 | KNR 2-15 |Montaz zasuwy zeliwnej DN50mm kotnierzowej typ krotki
0411/01

razem szt 1

64 | KNR 2-15 |Montaz zaworu zwrotnego DN50mm kotnierzowego typ EA
0411/01

razem szt 1

65 | KNR 2-15 |Montaz tacznika montazowego DN50mm kotnierzowego zel. sferoid.
0411/01

razem szt 1

66 KNR-W  |Montaz ksztattek DN50mm kotnierzowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego

2-18
0114/01
kréciec dwukotnierzowy FF DN50 L=300mm 1 szt 1
kréciec dwukotnierzowy FF DN50 L=200mm 1 szt 1
kotnierz gwintowany DN50mm/2" 1 szt 1
razem szt 3
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
67 KNR-W | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o $rednicy do 65mm w budynkach
2-15 niemieszkalnych
0126/04
3,0 3
razem 3
68 KNR-W | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
2-15
0128/02
3,0 3
razem 3
7. Wezet wodomierzowy w pawilonie handlowym
69 KNR-W | Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej Dy 40mm PE potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2-15 niemieszkalnych
0112/04
2,0 m 2
razem 2
70 KNR-W | Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek polietylenowych Dy 32mm PE i Dy 40mm PE
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00
0111/01
Analogia
2 zfacze 2
razem | zfacze 2
71 KNR-W |Zawory przelotowe i zwrotne DN25mm montowane na instalacji wodociggowej
2-15
0132/03
2 szt 2
razem | szt 2
72 KNR-W  |Wodomierze skrzydetkowe o Srednicy nominalnej 20mm
2-15
0140/02
1 kpl 1
razem | kpl 1
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma Cena

Kosz | Wartos¢
t

1. Sie¢ wodociggowa i przytacza zeliwne - roboty ziemne

jedn.

KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

przyjeto roboty reczne 50%

wodocigg DN150

Rys, 2,1

W1-w18 1,00*1,60*186,27*0,50 = 149,02
Rys, 2,2

W18-Ww40 1,00*1,60*423,83*0,50 = 339,06
Rys, 2,3

W40-Ww51 1,00*1,70*66,38*0,50 = 56,42
przyjeto roboty reczne 100%

wodocigg DN200

W51-We5 1,00*%1,70*177,72 =302,12
przyjeto roboty reczne 50%

wodocigg DN100

Rys, 2,1

W18-W18A 0,90*1,55*16,88*0,50 = 11,77
Rys, 2,3

W40-w43 0,90*1,60*14,21*0,50 = 10,23
Rys, 2,4

W11-W12 0,90*1,55*12,44*0,50 = 8,68
przyjeto roboty reczne 100%

przytacza wodociggowe DN80O

Rys, 2,4

W15-W16 0,90*1,55*3,68 =5,13
W24-W25 0,90*1,55*3,67 =5,12
W33-W34 0,90*1,55*8,86 = 12,36
podtgczenia DN80 hydrantéw HP1-HP9 wg zestawienia w opisie
0,90*1,55*(2,80+2,90+3,00+3,00+3,30+3,30+1,70+2,00+3,60) = 35,71

935,62 m3
Robocizna

Robotnicy gr.

Sprzet

Samochéd samowytadowczy 5t

r-g

1,6235

0,23

KNR 2-01
0206/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Nr ST: ST-W 01.00.00

przyjeto roboty mechaniczne 50%

wodocigg DN150

Rys, 2,1

W1-w18 1,00*1,60*186,27*0,50 = 149,02
Rys, 2,2

W18-W40 1,00%1,60*423,83*0,50 = 339,06
Rys, 2,3

W40-W51 1,00*%1,70*66,38*0,50 = 56,42
wodocigg DN100

Rys, 2,1

W18-W18A 0,90*1,55*16,88*0,50 = 11,77
Rys, 2,3

W40-Ww43 0,90*1,60*14,21*0,50 = 10,23
Rys, 2,4

W11-W12 0,90*1,55*12,44*0,50 = 8,68

575,18 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3

Samochéd samowytadowczy 5t

r-g

m-g

m-g

0,1577

0,0615
0,1859

KNR 2-01
0322/01

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych
w gruncie suchym kategorii I-1l o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbiérka
Nr ST: ST-W 01.00.00

proeko.biuro@wp.pl
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma Cena

Kosz | Wartos¢
t

wodocigg DN150

Rys, 2,1

W1-W18 2*1,60*186,27 = 596,06
Rys, 2,2

W18-W40 2*1,60*423,83 =1 356,26
Rys, 2,3

W40-W51 2%*1,70%66,38 = 225,69
wodocigg DN200

W51-W65 2%*1,70*177,72 = 604,25
wodocigg DN100

Rys, 2,1

W18-W18A 2*1,55*16,88 = 52,33
Rys, 2,3

W40-W43  2*1,60*14,21 = 45,47
Rys, 2,4

W11-W12 2%*1,55*12,44 =38,56
przytacza wodociggowe DN80O

Rys, 2,4

W15-W16 2%*1,55*3,68=11,41
W24-W25 2%*1,55*3,67=11,38
W33-W34 2%*1,55*8,86 =27,47
podtgczenia DN80 hydrantéw HP1-HP9 wg zestawienia w opisie
2*1,55%(2,80+2,90+3,00+3,00+3,30+3,30+1,70+2,00+3,60) = 79,36

3048,24 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.|
Materiaty
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-63mm
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie

Gwozdzie budowlane okragte gote

re
re

m3
m3
kg
kg

0,4164
0,2811

0,0003
0,0011
0,0009

0,119
0,0096

jedn.

KNR 2-18
0501/01
Analogia

Podtoza pod rurociagi z materiatéw sypkich o grubosci 10cm /materiat z wykopu/
Nr ST: ST-W 01.00.00

wodocigg DN150

Rys, 2,1

W1-w18 1,00*186,27 = 186,27
Rys, 2,2

W18-W40 1,00*%423,83 =423,83
Rys, 2,3

W40-W51 1,00*%66,38 = 66,38
wodocigg DN200

W51-W65 1,00%177,72 =177,72
wodocigg DN100

Rys, 2,1

W18-W18A 0,90*16,88 = 15,19
Rys, 2,3

W40-W43  0,90*14,21 = 12,79
Rys, 2,4

W11-W12 0,90%12,44 =11,2
przytacza wodociggowe DN80O

Rys, 2,4

W15-W16 0,90*3,68 =3,31
W24-W25 0,90*3,67 =3,3
W33-W34 0,90*8,86 = 7,97
podtgczenia DN80 hydrantéw HP1-HP9 wg zestawienia w opisie
0,90*(2,80+2,90+3,00+3,00+3,30+3,30+1,70+2,00+3,60) = 23,04

931 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty

Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,2454

2.5
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Kosz | Wartos¢
t

KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-1l o Scianach pionowych szerokosci

0,8-1,5m i gtebokosci do 3m

wodocigg DN150

Rys, 2,1

W1-w18 1,00*1,60*186,27 = 298,03
Rys, 2,2

W18-W40 1,00%1,60*423,83 =678,13
Rys, 2,3

W40-Ww51 1,00*1,70*66,38 = 112,85
wodocigg DN200

W51-W65 1,00%1,70%177,72 = 302,12
wodocigg DN100

Rys, 2,1

W18-W18A 0,90*1,55*16,88 = 23,55
Rys, 2,3

W40-W43 0,90%1,60*14,21 = 20,46
Rys, 2,4

W11-W12 0,90*1,55*12,44 = 17,35
przytacza wodociggowe DN8O

Rys, 2,4

W15-W16 0,90*1,55*3,68 =5,13
W24-W25 0,90*1,55*3,67 = 5,12
W33-W34 0,90*1,55*8,86 = 12,36
podtgczenia DN80 hydrantéw HP1-HP9 wg zestawienia w opisie
0,90*1,55*(2,80+2,90+3,00+3,00+3,30+3,30+1,70+2,00+3,60) = 35,71

1510,81 m3
Robocizna

Robotnicy gr.l

rg

1,1556

jedn.

KNR 2-01
0236/03
Analogia

Zageszczenie wykopow - grunt kategorii I-lll zageszczarkami

1510,81 =1 510,81

1510,81 m3
Robocizna
Robotnicy gr.|
Sprzet

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

rg

0,1022

0,031

2. Sie¢ wodociggowa i przytacza zeliwne - roboty montazowe

KNR 9-22
0101/04

Rurociagi z rur kielichowych DN200mm klasa min C40 powtoka zewn. Zn-Al 400g/m2,
warstwa wykornczeniowa zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa, potgczenia
blokowane

wodocigg DN200
W51-Weé5 177,72 =177,72

177,72 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty

Rury kielichowe DN200mm z napawanym garbem klasa min C40 powtoka zewn. Zn-Al
400g/m2, warstwa wykoriczeniowa zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa,
potaczenia blokowane

Pierscien blokujacy ztacze kielichowe rury zeliwnej DN200
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t

Zuraw samochodowy 5-6t

rg

szt

%

m-g

m-g

0,338

1,015

0,185

0,0128
0,0189

KNR 9-22
0101/03

Rurociagi z rur kielichowych DN150mm klasa min C40 powtoka zewn. Zn-Al 400g/m2,
warstwa wykonczeniowa zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa, potaczenia
blokowane

wodocigg DN150

proeko.biuro@wp.pl
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty

wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
W1-w18 186,27 = 186,27 jedn.

W18-W40 423,83 =423,83
W40-W51 66,38 = 66,38

676,48 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,266
Materiaty
Rury kielichowe DN150mm z napawnym garbem klasa min C40 powtfoka zewn. Zn-Al m 1,015

400g/m2, warstwa wykoriczeniowa zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa,
potaczenia blokowane

Pierscien blokujacy ztacze kielichowe rury zeliwnej DN150 szt 0,185
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,0119

9 | KNR9-22 |Rurociagi z rur kielichowych DN100mm klasa min C40 powtfoka zewn. Zn-Al 400g/m?2,
0101/02 |warstwa wykonczeniowa zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa, potgczenia
blokowane

wodocigg DN100
W18-W18A 16,88 =16,88
W40-W43 14,21 =14,21
W11-W12 12,44=12,44

43,53 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,224
Materiaty
Rury kielichowe DN100mm z napawanym garbem, klasa min C40 powtoka zewn. Zn-Al m 1,015

400g/m2, warstwa wykoriczeniowa zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa,
potaczenia blokowane

Pierscien blokujacy ztacze kielichowe rury zeliwnej DN100 szt 0,185
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,0112

10 | KNR9-22 |Rurociagi z rur kielichowych DN80mm klasa min C40 powtfoka zewn. Zn-Al 400g/m2, warstwa
0101/01 |wykonczeniowa zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa, potgczenia blokowane

przytacza wodociggowe DN8O

Rys, 2,4

W15-W16 3,68 =3,68

W24-W25 3,67 =3,67

W33-W34 8,86 =8,86

podtgczenia DN80 hydrantéw HP1-HP9 wg zestawienia w opisie
2,80+2,90+3,00+3,00+3,30+3,30+1,70+2,00+3,60 = 25,6

41,81 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,203
Materiaty
Rury kielichowe DN80mm klasa min C40 powtoka zewn. Zn-Al 400g/m2, warstwa m 1,015
wykonczeniowa zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa, potgczenia blokowane
Pierscien blokujacy ztacze kielichowe rury zeliwnej DN80 szt 0,185
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,0105
11 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych DN200 PN10 zel. sferoid. typ dtugi z obudowa teleskopowa
2-18
0205/05
2=2
2 kpl
Robocizna
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty

wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
Robotnicy r-g 5,36 jedn.
Materiaty
Zasuwa DN200 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ dtugi szt 1
Uszczelka DN200 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 2
Sruby M20 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 16
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN200mm PN10 szt 1
Skrzynka zeliwna do zasuwy wodociggowej szt 1
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,3
12 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych DN150 PN10 zel. sferoid. typ dtugi z obudowa teleskopowa
2-18
0205/04
16=16
16 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 5,34
Materiaty
Zasuwa DN150 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ dtugi szt 1
Uszczelka DN150 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 2
Sruby M20 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN150mm PN10 szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,3
13 KNR-W |Montaz zasuw kotnierzowych DN100 PN10 zel. sferoid. typ dtugi z obudowa teleskopowa
2-18
0205/03
7=7
7 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materiaty
Zasuwa DN100 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ dtugi szt 1
Uszczelka DN100 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 2
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN100mm PN10 szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,25
14 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych DN80 PN10 zel. sferoid. typ dtugi z obudowg teleskopowg
2-18
0205/02
12=12
12 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,8
Materiaty
Zasuwa DN80 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ dtugi szt 1
Uszczelka DN80 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 2
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN80mm PN10 szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
Materiaty pomocnicze % 1.5 jedn.
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,25
15 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych DN40 PN10 zel. sferoid. typ dtugi z obudowq teleskopowg
2-18
0205/01
Analogia
1=1
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,09
Materiaty
Zasuwa DN40 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ dtugi szt 1
Uszczelka DN40 gumowa (EPDM) ptaska do potgczen kotnierzowych wzmocniona szt 2
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN4Omm PN10 szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,2
16 KNR-W  |Montaz hydrantéw p.poz. nadziemnych o Srednicy DN80 PN10 z zeliwa sferoidalnego
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00
0219/03
9=9
9 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 4,68
Materiaty
Hydrant nadziemny DN80mm zel. sferoid. z zabez. przed ztamaniem , ozdobny, kolor szt 1
czarny/grafitowy, z herbem miasta
Skrzynki zeliwne do hydrantéw szt 1
Kolano kotnierzowe N 90° DN80 PN10 zel. sferoid. ze stopka szt 1
Uszczelka DN80 gumowa (EPDM) ptaska do potgczen kotnierzowych wzmocniona szt 5
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl
Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,38
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 1,05
17 KNR-W  |Montaz ksztattek DN200mm kotnierzowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego
2-18
0114/05
tréjnik kotnierzowy DN200/150 1=1
krociec jednokotnierzowy F DN200 1=1
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,19
Materiaty
Trojnik kotnierzowy DN200/150 PN10 zel. sferoid. szt
Krdciec jednokotnierzowy F DN200 PN10 zel. sferoid. szt
Uszczelka DN200 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt
Uszczelka DN150 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt
Sruby M20 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 16
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,11
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
jedn.

18 KNR-W  |Montaz ksztattek DN150mm kotnierzowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00
0114/04

tréjnik kotnierzowy DN150/100 4 =4
tréjnik kotnierzowy DN150/80 3 =3
krociec jednokotnierzowy F DN150 8 =8

15 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,947
Materiaty
Trojnik kotnierzowy DN150/100 PN 10 zel. sferoid. szt
Tréjnik kotnierzowy DN150/80 PN10 zel. sferoid. szt
Kréciec jednokotnierzowy F DN150 PN10 zel. sferoid. szt
Uszczelka DN150 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 2
Sruby M20 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 16
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,07
19 KNR-W | Montaz ksztattek DN100mm kotnierzowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego
2-18
0114/03
kréciec jednokotnierzowy F DN100 6 =6
6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,708
Materiaty
Kréciec jednokotnierzowy F DN100 PN10 zel. sferoid. szt 1
Uszczelka DN100 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 1
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,07
20 KNR-W | Montaz ksztattek DN80mm kotnierzowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego
2-18
0114/02

krociec jednokotnierzowy F DN80 13 =13
zwezka kotnierzowa DN80/50 1=1

14 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,666
Materiaty
Kréciec jednokotnierzowy F DN80 PN10 zel. sferoid. szt 1
Zwezka kotnierzowa FFR DN80/50 PN10 zel. sferoid. szt
Uszczelka DN80 gumowa (EPDM) ptaska do potgczen kotnierzowych wzmocniona szt 1
Uszczelka DN50 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,003
21 KNR-W  |Montaz tagcznikdw montazowych DN200 PN10 zel. sferoid.
2-18
0212/04
Analogia
1=1
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 5,09
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty

wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t

Materiaty jedn.

tacznik montazowy DN200 PN10 zel. sferoid. kotnierzowy szt 1

Uszczelka DN200 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 2

Sruby M20 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 16

Materiaty pomocnicze % 1.5

Sprzet

Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,3

22 KNR-W  |Montaz tagcznikéw montazowych DN150 PN10 zel. sferoid.
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00

0212/03

Analogia
15=15

15 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,92
Materiaty
tacznik montazowy DN150 PN10 zel. sferoid. szt 1
Uszczelka DN150 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 2
Sruby M20 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 16
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,3
23 KNR-W | Montaz tacznikdw rurowo-kotnierzowych (R-K) DN200 PN10 zel. sferoid.
2-18

0212/04

Analogia
1=1

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 5,09
Materiaty
tacznik rurowo-kotnierzowy (R-K) DN200 PN10 zel. sferoid. szt 1
Uszczelka DN200 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 1
Sruby M20 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,3

24 KNR-W | Montaz tacznikéw rurowo-kotnierzowych (R-K) DN150 PN10 zel. sferoid.
2-18 Nr ST: ST-W 01.00.00

0212/03

Analogia
3=3

3 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 3,92
Materiaty
tacznik rurowo-kotnierzowy (R-K) DN150 PN10 zel. sferoid. szt 1
Uszczelka DN150 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 1
Sruby M20 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,3

25 | KNR 9-22 |Montaz ksztattek DN200mm kielichowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego taczonych na
0102/04 |uszczelki gumowe z zabezpieczeniem przed wysunieciem

tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN200/150 1=1
tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN200/100 1=1
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma Cena

Kosz | Wartos¢
t

tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN200/80 1=1
tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN200/40 1=1
tuk kielichowy 11° DN200 1=1

kieliszek EDN200 1=1

6 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Trojnik kielichowo-kotnierzowy DN200/150 PN10 zel. sferoid.
Tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN200/100 PN10 zel. sferoid.
Tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN200/80 PN10 zel. sferoid.
Trojnik kielichowo-kotnierzowy DN200/40 PN10 zel. sferoid.
tuk 11° kielichowy DN200 PN10 zel. sferoid.
Kieliszek E DN200 PN10 zel. sferoid.
Pierscien blokujacy ztacze kielichowe rury zeliwnej DN200
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

r-g

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

%

1,76

0,16

jedn.

26

KNR 9-22
0102/03

Montaz ksztattek DN150mm kielichowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego taczonych na
uszczelki gumowe z zabezpieczeniem przed wysunieciem
Nr ST: ST-W 01.00.00

tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN150/100 1=1
tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN150/80 9=9
fuk kielichowy 90° DN150 1=1

tuk kielichowy 45° DN150 10 =10

tuk kielichowy 30° DN150 2 =2

tuk kielichowy 22° DN150 =3

tuk kielichowy 11° DN150 1

kieliszek EDN150 6=6

= W

33 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Trojnik kielichowo-kotnierzowy DN150/80 PN 10 zel. sferoid.
tuki 90° kielichowy DN150 PN10 zel. sferoid.
tuk 45° kielichowy DN150 PN10 zel. sferoid.
tuk 30° kielichowy DN150 PN10 zel. sferoid.
tuk 22° kielichowy DN150 PN10 zel. sferoid.
tuk 11° kielichowy DN150 PN10 zel. sferoid.
Kieliszek E DN150 PN10 zel. sferoid.
Pierscien blokujacy ztacze kielichowe rury zeliwnej DN150
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

r-g

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

%

1,48

0,14

27

KNR 9-22
0102/02

Montaz ksztattek DN100mm kielichowych, ci$nieniowych z zeliwa sferoidalnego taczonych na
uszczelki gumowe z zabezpieczeniem przed wysunieciem

tuk kielichowy 11° DN100 1=1

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
tuk 11° kielichowy DN100 PN10 zel. sferoid.
Pierscien blokujacy ztacze kielichowe rury zeliwnej DN100
Materiaty pomocnicze

Sprzet

proeko.biuro@wp.pl

PROEKO S.C.



Rodos 7.0.17 [12010]

KOSZTORYS NAKLADCZY

Strona 21/36

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,11 jedn.
28 | KNR9-22 |Montaz ksztattek DN80mm kielichowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego taczonych na
0102/01 |uszczelki gumowe z zabezpieczeniem przed wysunieciem
kieliszek EDN80 9=9
9 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,06
Materiaty
Kieliszek E DN80 PN10 zel. sferoid. m 1
Pierscien blokujacy ztacze kielichowe rury zeliwnej DN8O szt 1
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,09
29 | KNR9-22 |Montaz fgcznikéw rurowo-rurowych DN100 PN10 zel. sferoid.
0102/02
Analogia
5=5
5szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,22
Materiaty
tacznik rurowo-kotnierzowy (R-R) DN100 PN10 zel. sferoid. m 1
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,11
30 KNR-W  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych DN200mm (1 préba - odcinek
2-18  |200m)
0704/03
177,72/200,00 = 0,89
0,89 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 12,3
Materiaty
Krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,04
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,03
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,03
Klamry ciesielskie 10x250mm kg 7,2
Woda m3 9,81
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Sruby éredniodokfadne M16 kpl kg 6,5
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 3,16
31 KNR-W |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych DN150mm (1 préba - odcinek
2-18  |200m)
0704/02 |NrST: ST-W 01.00.00
676,48/200,00 = 3,38
3,38 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 10,4
Materiaty
Krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,03
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.lIl m3 0,02
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,02
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty

wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t

Klamry ciesielskie 10x250mm kg 6,2 jedn.

Woda m3 6

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5

Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg 5,39

Materiaty pomocnicze % 2.5

Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 3,16

32 KNR-W |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych DN80-DN100mm (1 préba -
2-18 odcinek 200m)

0704/01
(43,53+41,81)/200,00 = 0,43
0,43 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 8,74
Materiaty
Krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,03
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.IlI m3 0,02
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,02
Klamry ciesielskie 10x250mm kg 6,2
Woda m3 3,53
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg 2,7
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 3,16
33 KNR-W  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur zeliwnych DN200mm (odcinek - 200m)
2-18
0708/02
177,72/200,00 = 0,89
0,89 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 1,18
Materiaty
Woda m3 7,54
Materiaty pomocnicze % 2.5

34 KNR-W |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur zeliwnych do DN150mm (odcinek - 200m)
2-18
0708/01

DN150 676,48/200,00 = 3,38
DN100+DN80 (43,53+41,81)/200,00 = 0,43

3,81 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,49
Materiaty
Woda m3 1,72
Materiaty pomocnicze % 2.5

35 KNR-W | Dezynfekcja sieci wodociggowej z rur zeliwnych DN200mm (odcinek - 200m)

2-18
0707/02
177,72/200,00 = 0,89
0,89 odcinek

Robocizna

Robotnicy r-g 5,12
Materiaty

Podchloryn sodowy kg 1,88
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty

wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis

Jm

Norma Cena

Kosz | Wartos¢
t

Woda
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Samochdéd dostawczy 0,9t

m3

%

18,8
2.5

1,58

jedn.

36 KNR-W  |Dezynfekcja sieci wodociaggowej z rur zeliwnych do DN150mm (odcinek - 200m)

2-18
0707/01

DN150 676,48/200,00 = 3,38
DN100+DN80 (43,53+41,81)/200,00 = 0,43

3,81 odcinek
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Podchloryn sodowy
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm
Woda
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Samochdéd dostawczy 0,9t

r-g

kg

m3

%

4,09

0,5
1,5
7,06
2.5

1,58

37 KNR-W  |Oznakowanie na stupku stalowym lokalizacji zasuw podziemnych DN200-DN100

2-19 Nr ST: ST-W 01.00.00
0134/02

DN200 2=2
DN150 16=16
DN100 7=7
DN80 12=12

37 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Rury stalowe 57,0/ 3,5mm
Tabliczki do oznaczenia loalizacji zasuw
Beton zwykty C8/10
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

r-g

szt
m3

%

m-g

2,7

0,06

0,22

3. Demontaz istniejacej sieci wodociggowej i armatury

38 KNR Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego DN200mm
4-05t1
0117/04

istn. wodocigg DN200 - ul. Klonowica 180 =180

180 m
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t
Zuraw samochodowy 5-6t

Wociagarka mechaniczna z napedem elektrycznym 3,2- 5t

r-g

m-g
m-g

m-g

0,519

0,026
0,043
0,121

39 KNR Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80mm
4-05t1
0227/01

hydrant DN80 na wodociagu istn. DN200 w rejonie proj. pkt. W58 1=1
hydrant DN80 na wodociagu istn. DN200 w rejonie proj. pkt. W55 1=1
hydrant DN80 na wodociggu istn. DN100 w rejonie proj. pkt. W41 1=1
hydrant DN80 na wodociagu istn. DN100 w rejonie proj. pkt. W18A 1=1

4 kpl

Robocizna
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma Cena

Kosz | Wartos¢
t

Robotnicy

Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t
Wociagarka reczna 3-5t

rg

m-g

m-g

3,055

0,68
1,01

jedn.

40

KNR
4-05t1
0221/03

Demontaz zasuwy z obudowg, zeliwnej kotnierzowej DN150mm

zasuwa DN150 na odejsciu od istn. wodociggu DN200 w rejonie proj.pkt. W61 1=1

1 kpl
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t
Wociagarka reczna 3-5t

m-g

m-g

2,371

0,098
0,549

41

KNR
4-05t1
0221/02

Demontaz zasuwy z obudowa, zeliwnej kotnierzowej DN100mm

zasuwa DN100 na istn. wodociggu DN100 w rejonie proj.pkt. W33 1=1
zasuwa DN100 na istn. wodociggu DN100 w rejonie proj.pkt. W28 1=1

2 kpl
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

rg

2,062

0,092

42

KNR
4-05t1
0221/01

Demontaz zasuwy z obudowg, zeliwnej kotnierzowej DN80mm

zasuwa przy hydrancie DN80 na wodociggu istn. DN200 w rejonie proj. pkt. W58 1=1
zasuwa przy hydrancie DN80 na wodociggu istn. DN200 w rejonie proj. pkt. W55 1=1
zasuwa przy hydrancie DN80 na wodociggu istn. DN100 w rejonie proj. pkt. W41 1=1
zasuwa przy hydrancie DN80 na wodociggu istn. DN100 w rejonie proj. pkt. W18A 1=1

4 kpl
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

r-g

1,679

0,09

43

KNR 4-04
1107/03

Wywdz materiatu z demontazu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

rury DN200 180*0,024 =4,32
hydranty DN80 4*0,035=0,14
zasuwy DN150 1%*0,040=0,04
zasuwy DN100 2*0,020 =0,04
zasuwy DN80 4*0,018 =0,07

4,61t
Robocizna
Robotnicy gr.|
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

Zuraw samochodowy 5-6t

r-g

m-g

m-g

0,68

0,69
0,38

44

KNR 4-04
1107/04

Wywdz materiatéw z demontazu samochodem skrzyniowym - dodatek za wywdéz na dalsze 10
km

4,61=4,61

4,61t
Sprzet S=10
Samochdd skrzyniowy 5-10t

0,36

4. Sie¢ wodociggowa i przytacze PE - roboty ziemne
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
45 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il z transportem urobku samochodami jedn.
0301/01 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
przyjeto roboty reczne 50%
Rys, 2,4
W55-W56 0,90*1,50*%16,09*0,50 = 10,86
W10-W10C 0,90*1,50*9,13*0,50 = 6,16
17,02 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1,6235
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,23
46 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0206/01 |tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1,0km
Nr ST: ST-W 01.00.00
przyjeto roboty mechaniczne 50%
Rys, 2,4
W55-W56 0,90*1,50*16,09*0,50 = 10,86
W10-W10C 0,90*1,50*9,13*0,50 = 6,16
17,02 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,1577
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0615
Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 0,1859
47 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych
0322/01 |w gruncie suchym kategorii I-Il o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbidrka
Nr ST: ST-W 01.00.00
przyjeto roboty mechaniczne 50%
Rys, 2,4
W55-W56 2*1,50*%16,09 =48,27
W10-W10C 2*1,50*9,13 =27,39
75,66 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,4164
Robotnicy gr.| r-g 0,2811
Materiaty
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0003
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-63mm m3 0,0011
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,0009
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096
48 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-1l o $cianach pionowych szerokosci
0320/04 |0,8-1,5m i gtebokosci do 3m
17,02*2 =34,04
34,04 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,1556
49 | KNR 2-01 |Zageszczenie wykopow - grunt kategorii I-lll zageszczarkami
0236/03
Analogia
34,04 = 34,04
34,04 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,1022
Sprzet
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma Cena

Kosz | Wartos¢
t

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

0,031

jedn.

5. Sie¢ wodociggowa i przytacze PE - roboty montazowe

50

KNR-W
2-18
0109/01

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych Dy 63mm PE100 RC PN10 SDR 17
Nr ST: ST-W 01.00.00

W10-w10C 9,3=9,3

9,3 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Rury polietylenowe Dy 63mm PE100 RC PN10 SDR17
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

Prosciarka do rur PE

rg

%

m-g

m-g

0,224

1,02
15

0,0142
0,0425

51

KNR-W
2-18
0111/01

Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek polietylenowych Dy 63mm
PE
Nr ST: ST-W 01.00.00

fuk 90° Dy 63mm PE 2=2
tuleja kotnierzowa Dy 63/50mm PE 1=1

3 zfcze
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Kolano 90° Dy 63mm PE100 PN10 SDR17 elektrooporowe
Tuleja kotnierzowa Dy 63mm PE100 PN10 SDR17
Kotnierz dociskowy Dy 63/50mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP
Mufa elektrooporowa Dy 63mm PE100 PN10 SDR17
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE

Agregat pradotworczy

r-g

szt
szt
szt
szt

%

m-g

m-g

0,48

15

0,24
0,24

52

KNR-W
2-19
0306/05

Rury ochronne z PE o $rednicy nominalnej 110mm

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Rury ochronne Dy 110mm PE100 RC PN16 SDR11
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t

Zuraw samochodowy 5-6t

m-g

m-g

0,54

1,04

0,03
0,16

53

KNR-W
2-18
0109/01
Analogia

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych Dy 40mm PE100 RC PN16 SDR 11
Nr ST: ST-W 01.00.00

W55-W56 16,09 = 16,09

16,09 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Rury polietylenowe Dy 40mm PE100 RC PN16 SDR11

Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,224

1,02
1.5
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma Cena

Kosz | Wartos¢
t

Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

Prosciarka do rur PE

m-g

m-g

0,0142
0,0425

jedn.

54

KNR-W
2-18
0111/01
Analogia

Potgczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek polietylenowych Dy 50mm
PE
Nr ST: ST-W 01.00.00

tuleja kotnierzowa Dy 50mm PE 1=1
zwezka redukcyjna Dy 50/40 mm PE 1=1

2 ztacze
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Tuleja kotnierzowa Dy 50mm PE100 PN16 SDR11
Kotnierz dociskowy Dy 50/40mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP
Mufa elektrooporowa Dy 50mm PE100 PN16 SDR11
Zwezka redukcyjna Dy 50/40mm PE100
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE

Agregat pradotworczy

szt
szt
szt
szt

%

m-g

m-g

0,48

15

0,24
0,24

55

KNR-W
2-18
0704/01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur polietylenowych Dy 40-63mm PE (1
préba - 200m)

(9+16)/200,00 = 0,13

0,13 préba
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Klamry ciesielskie 10x250mm
Woda
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm
Sruby $redniodoktadne M16 kpl
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

kg

m3

kg
%

8,74

6,2
3,53
1,5
2,7
2.5

3,16

56

KNR-W
2-18
0708/01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej Dy 40-63mm PE (odcinek - 200m)

(9+16)/200,00 = 0,13

0,13 odcinek
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Woda

Materiaty pomocnicze

r-g

m3

%

0,49

1,72
2.5

57

KNR-W
2-18
0707/01

Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej Dy 40-63mm PE (odcinek - 200m)

(9+16)/200,00 = 0,13

0,13 odcinek
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Podchloryn sodowy

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm

rg

kg

4,09

0,5
1,5
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
Woda m3 7,06 jedn.
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 1,58
6. Wezet wodomierzowy w SPSK nr 1
58 | KNR 2-15 |Montaz wodomierza srubowego DN50 kotnierzowego
0119/01
1=1
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 0,59
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.lll r-g 0,57
Robotnicy gr.| r-g 0,82
Materiaty
Wodomierz srubowy DN50 kotnierzowy szt 1
Uszczelka DN50 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 2
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,15
59 | KNR 2-15 |Montaz zasuwy zeliwnej DN80 kotnierzowej typ krotki
0411/02
1=1
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 1,09
Spawacze gr.ll r-g 1,17
Robotnicy gr.| r-g 0,87
Materiaty
Zasuwa DN80 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ krétki z kétkiem recznym szt 1
Uszczelka DN80 gumowa (EPDM) ptaska do potgczen kotnierzowych wzmocniona szt 2
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 16
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,09
60 | KNR 2-15 |Montaz filtra siatkowego DN80 kotnierzowego
0411/02
1=1
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 1,09
Spawacze gr.ll r-g 1,17
Robotnicy gr.l r-g 0,87
Materiaty
Filtr siatkowy DN80mm PN10 kotnierzowy szt 1
Uszczelka DN80 gumowa (EPDM) ptaska do potgczen kotnierzowych wzmocniona szt 2
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 16
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,09
61 KNR-W | Montaz ksztattek DN80mm kotnierzowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego
2-18
0114/02

zwezka kotnierzowa DN80/50 1=1

1 szt
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Warto$¢
t
Robocizna jedn.
Robotnicy r-g 0,666
Materiaty
Zwezka kotnierzowa FFR DN80/50 PN10 zel. sferoid. szt 1
Uszczelka DN80 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 1
Uszczelka DN50 gumowa (EPDM) ptaska do potgczer kotnierzowych wzmocniona szt 1
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
62 | KNR9-22 |Montaz ksztattek DN80mm kielichowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego taczonych na
0102/01 |uszczelki gumowe z zabezpieczeniem przed wysunieciem
kieliszek EDN80 1=1
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,06
Materiaty
Kieliszek E DN80 PN10 zel. sferoid. m 1
Pierscien blokujacy ztacze kielichowe rury zeliwnej DN80 szt 1
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,09
63 | KNR 2-15 |Montaz zasuwy zeliwnej DN50mm kotnierzowej typ krétki
0411/01
1=1
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 0,77
Spawacze gr.ll r-g 0,96
Robotnicy gr.| r-g 0,58
Materiaty
Zasuwa DN50 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ krotki z kétkiem recznym szt 1
Uszczelka DN50 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 2
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,05
64 | KNR 2-15 |Montaz zaworu zwrotnego DN50mm kotnierzowego typ EA
0411/01
1=1
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 0,77
Spawacze gr.ll r-g 0,96
Robotnicy gr.| r-g 0,58
Materiaty
Zawor zwrotny antyskazeniowy DN50mm kotnierzowy typ EA szt 1
Uszczelka DN50 gumowa (EPDM) ptaska do potgczen kotnierzowych wzmocniona szt 2
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,05
65 | KNR 2-15 |Montaz tgcznika montazowego DN50mm kotnierzowego zel. sferoid.
0411/01

1=1
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma Cena

Kosz | Wartos¢
t

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll
Spawacze gr.ll
Robotnicy gr.l
Materiaty
tacznik montazowy DN50 PN10 zel. sferoid. kotnierzowy
Uszczelka DN50 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Samochdéd dostawczy 0,9t

re
re
re

szt
szt
kpl

%

0,77
0,96
0,58

0,05

jedn.

66

KNR-W
2-18
0114/01

Montaz ksztattek DN50mm kotnierzowych, cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego

kréciec dwukotnierzowy FF DN50 L=300mm 1=1
kréciec dwukotnierzowy FF DN50 L=200mm 1=1
kotnierz gwintowany DN50mm/2" 1=1

3 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Kréciec dwukotnierzowy FF DN50 PN10 zel. sferoid. L=300mm
Kréciec dwukotnierzowy FF DN50 PN10 zel. sferoid. L=200mm
Kotnierz gwintowany DN50mm/2" zel. sferoid.
Uszczelka DN50 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

rg

szt
szt
szt
szt
kpl
%

0,666

1,1

15

0,003

67

KNR-W
2-15
0126/04

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o $rednicy do 65mm

w budynkach niemieszkalnych

3,0=3

Robocizna

Robotnicy

0,08

Sprzet

68

KNR-W
2-15
0128/02

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

3,0=3

Robocizna

Robotnicy

rg

0,0556

7. Wezet wodomierzowy w pawilonie handlowym

69

KNR-W
2-15
0112/04

Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej Dy 40mm PE potaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach niemieszkalnych

2,0=2

Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Rury polietylenowe Dy 40mm PE100 RC PN16 SDR11

Materiaty pomocnicze

0,336

1,08
1.5
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma Cena

Kosz | Wartos¢
t

Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

0,0034

jedn.

70

KNR-W
2-18
0111/01
Analogia

Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek polietylenowych Dy 32mm
PE i Dy 40mm PE
Nr ST: ST-W 01.00.00

2=2

2 ztacze
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Redukcja elektrooporowa Dy 40/32mm PE100 PN16 SDR11
Adapter z gwintem zewn. Dy 32mm PE / 1"
Mufa elektrooporowa Dy 32mm PE100 PN16 SDR11
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE

Agregat pradotworczy

r-g

szt
szt
szt

%

m-g

m-g

0,48

15

0,24
0,24

71

KNR-W
2-15
0132/03

Zawory przelotowe i zwrotne DN25mm montowane na instalacji wodociggowej

2 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Zawor grzybkowy prosty wodociggowy DN25 z gwintem wewn. 1", mosiezny
Zawor grzybkowy skosny wodociggowy DN25 ze spustem i gwintem wewn. 1", mosiezny
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

rg

szt

%

0,399

0.5

0,008

72

KNR-W
2-15
0140/02

Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 20mm

1 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Wodomierz skrzydetkowy DN20mm
Konsola wodomierzowa DN3/4"
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

rg

szt
szt

%

0,91

0,02

Ogétem kosztorys!
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kz

Kp

Zysk |Ogotem

. Sie¢ wodociaggowa i przytacza zeliwne - roboty ziemne

. Sie¢ wodociggowa i przytacza zeliwne - roboty montazowe

.. Demontaz istniejacej sieci wodociggowej i armatury

./Sie¢ wodociggowa i przytacze PE - roboty ziemne

. Sie¢ wodociaggowa i przytacze PE - roboty montazowe

. Wezet wodomierzowy w SPSK nr 1

N|loo|lu|bsr|lw| N

. Wezet wodomierzowy w pawilonie handlowym

Razem
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Warto$¢
1 |Cieslegr.ll r-g | 1300,79
2 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 5,08
3 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.lll r-g 0,57
4 |Robotnicy r-g 914,37
5 |Robotnicy gr.l rg | 4697,14
6 |Spawacze gr.ll r-g 5,22
Razem 6 923,17
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty

wodociggowe

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Adapter z gwintem zewn. Dy 32mm PE / 1" szt 1
2 |Baleiglaste obrzynane nasycone kl.llI m3 0,11
3 |Baleiglaste obrzynane nasycone kl.IIl gr.50-63mm m3 3,43
4 |Beton zwykty C8/10 m3 2,22
5 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,11
6 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 2,81
7  |Filtr siatkowy DN80mm PN10 kotnierzowy szt 1
8 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 29,99
9 |Hydrant nadziemny DN80Omm zel. sferoid. z zabez. przed ztamaniem , ozdobny, kolor czarny/grafitowy, z szt 9
herbem miasta

10 |Kieliszek E DN80 PN10 zel. sferoid. m 10
11 |Kieliszek E DN150 PN10 zel. sferoid. szt 6
12 (Kieliszek E DN200 PN10 zel. sferoid. szt 1
13 | Klamry ciesielskie kg 371,74
14 |Klamry ciesielskie 10x250mm kg 30,85
15 |Kolano 90° Dy 63mm PE100 PN10 SDR17 elektrooporowe szt 2
16 |Kolano kotnierzowe N 90° DN80 PN10 zel. sferoid. ze stopka szt 9
17 |Kotnierz dociskowy Dy 50/40mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 1
18 |Kotnierz dociskowy Dy 63/50mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 1
19 |Kotnierz gwintowany DN50mm/2" zel. sferoid. szt 1
20 |Konsola wodomierzowa DN3/4" szt 1
21 |Krawedziaki iglaste nasycone kLIl m3 0,15
22 |Kréciec dwukotnierzowy FF DN50 PN10 zel. sferoid. L=200mm szt 1
23 |Kréciec dwukotnierzowy FF DN50 PN10 zel. sferoid. L=300mm szt 1
24 |Kréciec jednokotnierzowy F DN80 PN10 zel. sferoid. szt 14
25 |Kréciec jednokotnierzowy F DN100 PN10 zel. sferoid. szt 6
26 |Kréciec jednokotnierzowy F DN150 PN10 zel. sferoid. szt 8
27 |Kréciec jednokotnierzowy F DN200 PN10 zel. sferoid. szt 1
28 |tacznik montazowy DN50 PN10 zel. sferoid. kotnierzowy szt

29 |tacznik montazowy DN150 PN10 zel. sferoid. szt 15
30 |tacznik montazowy DN200 PN10 zel. sferoid. kotnierzowy szt 1
31 |tacznik rurowo-kotnierzowy (R-K) DN150 PN10 zel. sferoid. szt 3
32 |tacznik rurowo-kotnierzowy (R-K) DN200 PN10 zel. sferoid. szt 1
33 |tacznik rurowo-kotnierzowy (R-R) DN100 PN10 zel. sferoid. m 5
34 |tuk 11° kielichowy DN100 PN10 zel. sferoid. m 1
35 |tuk 11° kielichowy DN150 PN10 zel. sferoid. szt 9
36 |tuk 11° kielichowy DN200 PN10 zel. sferoid. szt 1
37 |tuk 22° kielichowy DN150 PN10 zel. sferoid. szt 7
38 |tuk 30° kielichowy DN150 PN10 zel. sferoid. szt 2
39 |tuk 45° kielichowy DN150 PN10 zel. sferoid. szt 9
40 |tuki 90° kielichowy DN150 PN10 zel. sferoid. szt 1
41 |Mufa elektrooporowa Dy 32mm PE100 PN16 SDR11 szt 2
42 |Mufa elektrooporowa Dy 50mm PE100 PN16 SDR11 szt 1
43 |Mufa elektrooporowa Dy 63mm PE100 PN10 SDR17 szt 2
44 |Obudowa teleskopowa do zasuwy DN4Omm PN10 szt 1
45 |Obudowa teleskopowa do zasuwy DN8Omm PN10 szt 12
46 |Obudowa teleskopowa do zasuwy DN100mm PN10 szt 7
47 |Obudowa teleskopowa do zasuwy DN150mm PN10 szt 16
48 |Obudowa teleskopowa do zasuwy DN200mm PN10 szt 2
49 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,93
50 |Pierscien blokujacy ztgcze kielichowe rury zeliwnej DN80 szt 17,73
51 |Pierscien blokujacy ztgcze kielichowe rury zeliwnej DN100 szt 10,05
52 |Pierscien blokujacy ztacze kielichowe rury zeliwnej DN150 szt 191,15
53 |Pierscien blokujacy ztacze kielichowe rury zeliwnej DN200 szt 44,88
54 |Podchloryn sodowy kg 3,65
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
55 |Redukcja elektrooporowa Dy 40/32mm PE100 PN16 SDR11 szt 1
56 |Rury kielichowe DN80Omm klasa min C40 powtoka zewn. Zn-Al 400g/m2, warstwa wykorfczeniowa zewn. m 42,44
epoksydowa, warstwa wewn. cementowa, potaczenia blokowane
57 |Rury kielichowe DN100mm z napawanym garbem, klasa min C40 powtoka zewn. Zn-Al 400g/m2, warstwa m 44,18
wykonczeniowa zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa, potgczenia blokowane
58 |Rury kielichowe DN150mm z napawnym garbem klasa min C40 powtoka zewn. Zn-Al 400g/m2, warstwa m 686,63
wykorniczeniowa zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa, pofgczenia blokowane
59 |Rury kielichowe DN200mm z napawanym garbem klasa min C40 powtoka zewn. Zn-Al 400g/m2, warstwa m 180,39
wykornczeniowa zewn. epoksydowa, warstwa wewn. cementowa, potaczenia blokowane
60 |Rury ochronne Dy 110mm PE100 RC PN16 SDR11 m 6,24
61 |Rury polietylenowe Dy 40mm PE100 RC PN16 SDR11 m 18,57
62 |Rury polietylenowe Dy 63mm PE100 RC PN10 SDR17 m 9,49
63 |Rury stalowe 57,0/3,5mm m 99,9
64 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 14,52
65 |Skrzynka zeliwna do zasuwy wodociggowej szt 2
66 |Skrzynki zeliwne do hydrantéw szt 9
67 |Skrzynki zeliwne do zasuw szt 36
68 | Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 560
69 | Sruby M20 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 720
70 | Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg 25,52
71 |Tabliczki do oznaczenia loalizacji zasuw szt 37
72 |Tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN150/80 PN10 zel. sferoid. szt 6
73 |Trdjnik kielichowo-kotnierzowy DN200/40 PN10 zel. sferoid. szt 1
74 |Tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN200/80 PN10 zel. sferoid. szt 1
75 |Trdjnik kielichowo-kotnierzowy DN200/100 PN10 zel. sferoid. szt 1
76 |Troéjnik kielichowo-kotnierzowy DN200/150 PN10 zel. sferoid. szt 1
77 |Tréjnik kotnierzowy DN150/80 PN10 zel. sferoid. szt 3
78 |Trdéjnik kotnierzowy DN150/100 PN10 zel. sferoid. szt 4
79 |Trdjnik kotnierzowy DN200/150 PN10 zel. sferoid. szt 1
80 |Tuleja kotnierzowa Dy 50mm PE100 PN16 SDR11 szt 1
81 |Tuleja kotnierzowa Dy 63mm PE100 PN10 SDR17 szt 1
82 |Uszczelka DN40 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 2
83 |Uszczelka DN50 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 13,3
84 |Uszczelka DN80 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 88
85 |Uszczelka DN100 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 20
86 |Uszczelka DN150 gumowa (EPDM) ptaska do potaczen kotnierzowych wzmocniona szt 96
87 |Uszczelka DN200 gumowa (EPDM) ptaska do potgczen kotnierzowych wzmocniona szt 10
88 Woda m3 89,02
89 |Wodomierz skrzydetkowy DN20mm szt 1
90 |Wodomierz srubowy DN50 kotnierzowy szt 1
91 |Zasuwa DN40 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ dtugi szt 1
92 |Zasuwa DN50 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ krotki z kétkiem recznym szt 1
93 |Zasuwa DN80 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ dtugi szt 12
94 |Zasuwa DN80 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ krotki z kotkiem recznym szt 1
95 |Zasuwa DN100 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ dtugi szt 7
96 |Zasuwa DN150 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ dtugi szt 16
97 |Zasuwa DN200 PN10 zel. sferoid. kotnierzowa, typ dtugi szt 2
98 |Zawor grzybkowy prosty wodociggowy DN25 z gwintem wewn. 1", mosiezny szt 1
99 |Zawor grzybkowy skosny wodociggowy DN25 ze spustem i gwintem wewn. 1", mosiezny 1
100 |Zawor zwrotny antyskazeniowy DN50mm kotnierzowy typ EA szt 1
101 |Zwezka kotnierzowa FFR DN80/50 PN10 zel. sferoid. szt 2
102 |Zwezka redukcyjna Dy 50/40mm PE100 szt 1
103 |Zwir do nawierzchni drogowych m3 3,42
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przyfgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie - roboty
wodociggowe

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Warto$¢
1 |Agregat pradotwérczy m-g 1,68
2 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 36,42
3 |Prosciarka do rur PE m-g 1,08
4 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 24,47
5 |Samochdd samowytadowczy 5t m-g 329,19
6 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 66,45
7 |Wciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym 3,2- 5t m-g 21,78
8 |Wociagarka reczna 3-5t m-g 4,59
9 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 47,9
10 |Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 1,68
11 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 13,81
Razem 549,05
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