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1.

3.

PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA

e Zlecenie: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Szczecinie
e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

e Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

e Wizja lokalna styczen 2023

INWESTOR

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z o.0.
ul. M. Golisza 10
71-682 Szczecin

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej z projektem ochrony drzew
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociggowej DN150mm” - ul.
Klonowica, ul. Unii Lubelskiej, ul. Jackowskiego, dz. nr 37, 18/1 obreb 2061, dz. nr 123/8 obreb
2062, dz. nr 57/2 obreb 2030, dz. nr 6/2 obreb 2261.

INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ ZIELENI

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA

Teren opracowania zlokalizowany jest wzdtuz ulicy Klonowica, Unii Lubelskiej, Jackowskiego.
Istniejgca zieleh to nasadzenia i samosiewy drzew w obrebie dziatki drogowej i w jej bezpodrednim

sgsiedztwie. Ponad to zadrzewienia te to zielen ogrodéw i przedogrédkéw oraz zieleh parkowa.

3.2. OPIS ZAKRESU WYKONANEJ INWENTARYZACJI

Inwentaryzacie wykonano w styczniu 2023 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono
w postaci mapy w skali 1:200 narys. nr 1.1, 1.2, 1.3 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej. Inwentaryzacja
dendrologiczna obejmuje drzewa i krzewy rosngce w poblizu planowanej inwestycji w postaci
budowy wodociggu. Analiza inwentaryzacji pozwoli na podjecie dziatah pozwalajgcych zachowacd
istniejgcg zielen oraz zminimalizowa¢ straty przyrodnicze podczas wykonywania robot
budowlanych. Pozwala takze okresli¢ warto$¢ istniejgcej zieleni. Inwentaryzacja obejmowata

wszystkie drzewa w zakresie opracowania.

3.3. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA

Drzewa rosngce w zakresie planowanej inwestycji sg pochodzenia antropogenicznego oraz
pochodzgce z samosiewow. Stwierdzono wsrdd istniejacego zadrzewienia okazy cenne, tj. drzewa,
ktére na wysokosci 5 cm maja obwdd powyzej 200 cm. Drzewa cenne to robinia akacjowa nrinw.2,
brzoza brodawkowata nr inw.3, wisnia pitkowana nr inw.5, dagb szyputkowy nr inw.9, dab
bezszyputkowy nr inw.11, jesion wyniosty nr inw.14, klon jesionolistny nr inw.17, robinia akacjowa
nrinw.27.

Stan zdrowotny drzew jest dobry, pojedyncze okazy wykazujg ostabienie.
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Sktad gatunkowy drzew:
- Brzoza brodawkowata Betula pendula — 3,7%

- Dagb bezszyputkowy — Quercus petrea — 7,4%

- Dab szyputkowy — Quercus robur — 1,5%

- Gtog jednoszyjkowy Crataegus monogyna — 3,7%

- Jesion wyniosty Fraxinus excelsior — 3,7%

- Klon jesionolistny Acer negundo — 3,7%

- Klon pospolity Acer platanoides — 7,4%

- Robinia biata Robinia pseudoacacia — 44,4%

- Swierk Brewera Picea breweriana — 3,7%

- Wisnia pitkowana Prunus serrulata — 7,4%

3.4. INFORMACJE NA TEMAT WYSTEPOWANIA CHRONIONYCH GATUNKOW DRZEW | KRZEWOW

Na opracowywanym terenie nie wystepujg gatunki chronione drzew i krzewdw.

4. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZINWENTARYZOWANEJ ZIELENI

1.

2
3.
4

6
7
8.
9

Liczba porzadkowa drzewa/krzewu/grupy krzewdéw/grupy podrostow;

Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu;

Nazwa facinska gatunku drzewa/krzewu;

Obwaod pnia mierzony na wysokosci 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd
najgrubszego pnia;

Obwadd pnia mierzony na wysokosci 5 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych kolejne
obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd najgrubszego pnia;
Srednica korony drzewa [m];

Wysokos¢ drzewa/krzewu [m];

Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewéw/ grupe podrostu drzew [m?];

Ogodlny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagi;

10. Ocena witalnosci drzew w skali Roloffa;

11. Waloryzacja drzewa/krzewu;

12. Numer dziatki, na ktérej znajduje sie drzewo/krzew
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OZNACZENIA STOSOWANE W TABELLI:

GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg warto$¢ 0,10 m; na mapie
inwentaryzacyjnej zaznaczony jest zakres ich wystepowania w terenie, liczbe rozgatezien pnia na
wysokosci 130 cm rozdzielono znakiem: " / ,);

GK - grupa krzewow (skupisko krzewdw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP - grupa podrostu (skupisko samosiewéw drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni na

wysokosci 5 cm nie przekraczajg 0,25 lub 0,35 m).

WALORYZACJA DRZEW

polega na zaliczeniu drzewa/krzewu do jednej z ponizszych kategorii:

A - Drzewa szczegOlnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate,

B - Drzewa mtode pochodzgce z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o
ostabionej zywotnosci: stanowigce cze$¢ komponowanego uktadu zieleni / o obwodach
pomnikowych/ szczegdlnie cenne,

C - Drzewa o ostabionej zdrowotnosci, nie spetniajgce warunkéw okreslonych w punkcie B,

D - Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy ponizej 15 cm rosnacy

W zageszczeniu.

SKALA ROLOFFA

zgodnie z ponizszym zapisem:

1 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony
2 - Faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony
3 - Faza stagnacji -brak rozwoju korony

4 - Faza rezygnacji - zamieranie korony

5 - Faza drzewa martwego
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Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Obwad . .. | Powierzchnia Ocena
nia na Srednica | Wysokos¢ krzewow/ witalnosci | Waloryzacja
Numer N .. Obwdd pnia na wys. p korony drzewa/ Opis stanu yzac] Numer
. . azwa polska Nazwa tacinska wys. 5 cm grupy . drzewaw drzewa/ s
inwentaryzacyjny 130 cm n.p.g. [cm] drzewa krzewu . zdrowotnego/ uwagi - dziatki
n.p.g. [m] [m] podrostéw skali krzewu
[cm] [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Picea dz. nr 32/2
1 Swierk Brewera breweriana 58 80 5 10 - stan zdrowotny dobry 2 B 0.2062
- " Robinia 101+98+90 dz. nr 32/2
2 robinia akacjowa pseudoacacia +62 230 10 14 - stan zdrowotny dobry 2 A 0.2062
dz. nr6/1
3 brzoza brodawkowata | Betula pendula 138 205 10 14 - stan zdrowotny dobry 2 B 0.2066
—— dz. nr 69
4 wisnia pitkowana Prunus serrulata 114 116 8 8 - stan zdrowotny dobry 2 A 0.2066
stan zdrowotny
wyraznie ostabiony, dz. nr 69
5 wisnia pitkowana Prunus serrulata 178 223 8 8 - mocno pochylone, 3 B )
- 0.2066
w odziomku —
lakownica europejska
o . Crataegus 40+25+25 dz. nr123/8
6 gtég jednoszyjkowy monogyna +15+15 72 5 4 - stan zdrowotny dobry 2 B 0.2062
7 dab szyputkowy Quercus robur 132 163 10 8 - stan zdrowotny dobry 2 B dz.onzr()16223/8
8 dab szyputkowy Quercus robur 57 70 2 4 - stan zdrowotny zty 4 B df)' r12r053€/2
dz. nr57/2
9 dab szyputkowy Quercus robur 175+120 232 12 10 - stan zdrowotny dobry 2 B 0. 2030
dz.nr2/1
10 dab szyputkowy Quercus robur 158 195 8 8 - stan zdrowotny dobry 2 B 0. 2261
dz.nr2/1
11 dab bezszyputkowy Quercus petraea 188 210 10 12 - stan zdrowotny dobry 2 B 0. 2261
dz. nr 6/2
12 dab bezszyputkowy Quercus petraea 66 82 4 8 - stan zdrowotny dobry 2 B 0. 2261
. . dz. nr 6/2
13 klon pospolity Acer platanoides 86+78 175 10 12 - stan zdrowotny dobry 2 B 0. 2261
. . Fraxinus dz. nr 2/1
14 jesion wyniosty excelsior 218 300 14 10 - stan zdrowotny dobry 2 A 0. 2261
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Obwaéd Srednica | Wysokosé Powierzchnia Ocena
N . . pniana Y krzewow/ ) witalnosci | Waloryzacja

umer N .. Obwdd pnia na wys. korony drzewa/ Opis stanu Numer

. . azwa polska Nazwa tacinska wys. 5cm grupy . drzewa w drzewa/ .

inwentaryzacyjny 130 cm n.p.g. [cm] drzewa krzewu . zdrowotnego/ uwagi - dziatki

n.p.g. [m] [m] podrostéow skali krzewu
[em] [m2] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 robinia akacjowa Robinia . 108+106 167 4 10 - stan zdrowotny dobry 2 B dz.nr 271
pseudoacacia 0. 2261
16 robinia akacjowa Robinia . 77 107 5 8 - stan zdrowotny dobry 2 B dz. nr 6/2
pseudoacacia 0. 2261
o . dz. nr 2/1

17 klon jesionolistny Acer negundo 87+85 250 14 10 - stan zdrowotny dobry 2 B 0. 2261
- " Robinia dz. nr 6/2

18 robinia akacjowa pseudoacacia 62 80 3 8 - stan zdrowotny dobry 2 B 0. 2261
- . Robinia dz.nr2/1

19 robinia akacjowa pseudoacacia 44 56 4 5 - stan zdrowotny dobry 2 B 0. 2261
20 robinia akacjowa Robinia . 85 100 4 8 - stan zdrowotny dobry 2 B dz. nr 6/2
pseudoacacia 0.2261
21 robinia akacjowa Robinia . 130 134 6 12 - stan zdrowotny dobry 2 B dz.nr 1/3
pseudoacacia 0. 2261
22 robinia akacjowa Robinia . 91 114 5 8 - stan zdrowotny dobry 2 B dz. nr 6/2
pseudoacacia 0. 2261
. . dz. nr 6/2

23 klon pospolity Acer platanoides 103 135 8 12 - stan zdrowotny dobry 2 B 0. 2261
- " Robinia dz. nr 6/2

24 robinia akacjowa pseudoacacia 101 130 5 8 - stan zdrowotny dobry 2 B 0. 2261
- . Robinia dz. nr 6/2

25 robinia akacjowa pseudoacacia 77 100 4 8 - stan zdrowotny dobry 2 B 0. 2261
26 robinia akacjowa Robinia . 103 136 6 10 - stan zdrowotny dobry 2 B dz. nr 6/2
pseudoacacia 0.2261
- . Robinia 154+71+126 stan zdrowotny dz. nr 6/2

21 robinia akacjowa pseudoacacia +54 250 10 10 ) ostabiony 3 B 0. 2261
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6. WNIOSKIZ WYKONANEJ INWENTARYZACJI
Na etapie inwentaryzacji dendrologicznej wykazano koniecznos¢ do przeprowadzenia
specjalistycznej oceny drzew dla wisni pitkowanej nr 5. Wszystkie drzewa pozostajgce na terenie
budowy iw jej bliskosci nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz innymi
zagrozeniami bedgcymi wynikiem prac wykonawczych na terenie inwestycji. Konieczne bedzie takze

odtworzenie trawnikdw po zakonczeniu robét budowlanych.
7. PROJEKT OCHRONY ZIELENIW PROCESIE INWESTYCYJNYM

7.1. DANE OGOLNE
Projekt ochrony drzew obejmuije:
o Wyznaczenie stref SOD i NSOD drzew,

o Zaplanowanie zabezpieczen drzew i krzewow na budowie,

o Wskazanie drzew, przy ktorych nalezy zastosowa szczegdlng ochrong systemu
korzeniowego,

o Wyznaczenie strefy podlewania.

W ramach ochrony drzew podczas budowy nalezy wykona¢:

o Montaz ogrodzenia ochronnego od poczatku inwestycji 0 wys. Min. 1,5 m - 290 mb, wg.
Projektu POD

. Szalowanie pnia — 2 szt.. drzewa o numerach 3, 27, wg. Projektu POD
o Prace reczne w obrebie stref SOD, wg. Projektu POD

o Podlewanie drzew i krzewow, przy ktorych trwajg przy nich prace budowlane wg. Projektu
POD.

7.2. WYTYCZNE DO OCHRONY DO DRZEW

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

e Ograniczy¢ prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania wptywaja
negatywnie na roslinnos¢ oraz podioze.

e Wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie, zakaz stosowania sprzetu
mechanicznego,

e Zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet jesli sg w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalez¢ rozwigzanie alternatywne
W porozumieniu z zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru,

e Czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowac by byt jak najkrétszy. W taki
sposob organizowa¢ roboty ziemne, by odcinki robo6t konczy¢ w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajac do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

e Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materiatébw budowlanych zlokalizowaé

z dala od istniejgcego zadrzewienia.
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Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakohczeniu robét budowlanych,
a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej
czynno$ci:
e Wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajgcych na budowie ich strefy ochronne SOD.
o Wyznaczyc¢ zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych z dala od drzew.
o Wyznaczy¢ szlaki poruszania sie maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijaty gleby przy
drzewach.
o W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga
zgody specjalisty ds. zieleni.
e W przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokoét drzew, mozna zrezygnowac
z wykonania szalowania pni.
o Wszelkie prace wykonywac recznie.
e Jezeli to konieczne wykona¢ redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie bryty
korzeniowej.
e W taki sposdb organizowaé roboty ziemne, by odcinki robét koriczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.
e Przed przystgpieniem do ustalania niwelety nawierzchni nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo ze
specjalistg ds. zieleni i projektantem.
e Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi.
e Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny byé wykonane ze szczegdlng ostroznoscig
tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systeméw korzeniowych drzew. W przypadku
odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢.
e Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach rowki
pod obrzeza nalezy kopac recznie.
e Zakaz zmiany wysokos$ci gruntu w obrebie koron drzew.
e Zakaz usuwania korzeni stabilizujgcych drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzezem lub
nawierzchnia, prace nalezy wstrzymac i uzgodni¢ dalsze postepowanie ze specjalistg ds. zieleni.
e Zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cie¢ technicznych bez uzgodnienia ich ze
specjalistg ds. zieleni.
e Podlewanie drzew wodag przez caly okres trwania robot, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.
e Przykrycie odkrytych korzeni geotkanina.

e Po zakonczeniu prac budowlanych wykona¢ zabiegi poprawiajgce strukture i jakosc¢ gleby.

8. KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD (STREFA OCHRONY DRZEWA) |
NSOD (NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA) ORAZ W TERENACH
PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN
Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew

i krzewow rosngcych na placu budowy lub w jego sgsiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia.
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Dotyczy to w szczegolnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:
e obiektéw tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)

e placéw postojowych i sktadowisk materiatébw budowlanych, kruszyw, gruntéw, srodkéw

chemicznych;

e drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczeniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa,;

e miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym

z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych

wykorzystywanych w procesie budowlanym.

Na placu budowy w strefach ochronnych drzew (SOD i NSOD) zakazuje sie:
e uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub

przesuszenie);

e doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gatezi i

konaréw);
e Zmiany poziomu gruntu;
e zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;
e zageszczenia (ubicia) gleby, ktore jest nieodwracalne;

e skiadowania materiatdbw budowlanych, odpaddéw po pracach renowacyjnych, zwigzkow

chemicznych uzywanych do czyszczenia elewaciji.

Ponadto niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy
ochrony drzewa NSOD. Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci
w gruncie, co stwarza niebezpieczehstwo wywrotu pod ciezarem wtasnym lub wptywem parcia

wiatru i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

9. WYZNACZENIE STREF OCHRONNYCH WOKOL DRZEW
STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w szczegdlnosci
system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dla
kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczy¢ strefe ochronng drzewa, ktéra jest
konieczna, aby zminimalizowaé negatywne dziatanie czynnikéw stresowych. Strefy te majg na celu
zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony. Strefa SOD musi by¢ dostosowana do kazdego

drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegodlnych stanowisk (np. dla zadrzewien

przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).
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Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowa¢ w SOD. Warunkowo dopuszcza
sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robdt ziemnych recznie
(szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii

wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem;

NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)

to obszar wokot drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy

drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest to obszar wokét drzewa (liczgc od powierzchni jego pnia)
0 promieniu rownym 2-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem.
W przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu najgrubszego
pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje sie na
pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie), co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wilasnym Ilub wplywem parcia wiatru i byloby

rébwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

10. OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH MATERIALOW | SPRZETU DO ZASTOSOWANIA W CELU

ZABEZPIECZENIA DRZEW

Do wykonania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdw moze by¢ uzyty nastepujace

materiaty i sprzet:

e do oszalowania pni drzew - deski iglaste obrzynane, kl. Il, grubo$¢ min. 20 mm; gwozdzie; sznur
konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty stomiane (lub tkanina
jutowa);

e do wykonania ogrodzenia — ogrodzenie przenos$ne np. panel azurowy 350x200 cm + podstawa
betonowa do ogrodzen azurowych; Ogrodzenie jest przenosne, lekkie, osadzone na
podstawach betonowych. Podstawa betonowa jest naziemna i nie narusza systemu
korzeniowego drzew.

e do transportu materiatéw - samochdéd skrzyniowy;

e do prac ziemnych reczny sprzet tj. szpadle proste, szufle, topaty;

e do podlewania — weze do nawodnienia kroplowego;

e do zabezpieczenia korzeni drzew w wykopach - mata jutowa, gramatura 240g/m?, szpile
metalowe mocujgce dt. 20 cm, woda;

e orazinny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét nalezy uzyé:
e specjalistyczne narzedzia do wyréwnywania i wygtadzania ran (np. sierpak);
e wode.

Wszystkie prace w zasiegu rzutu korony i 1,0 m od obrysu korony drzew nalezy wykonywac recznie.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 10



Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora

Nadzoru.

11.SZCZEGOLOWY OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ
WYGRODZENIE STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH

11.1. OSZALOWANIE PNI
Dziatanie polegajace na obtozeniu catej powierzchni pnia materiatem odpornym na uszkodzenie
mechaniczne. Oszalowanie powinno by¢ zatozone do wysokosci podstawy korony.

Zabezpieczenie pnia deskami:

a) Owiniecie pnia drzewa geotkaning/agrowtdkning (ok.4 m2 na jeden pien), wysoko$¢ owiniecia
musi siega¢ do wysokosci desek.

b) Montaz dystansu np. z rury perforowanej, w taki sposéb aby nie osuwat sie po pniu,

c) Szczelne przyleganie desek do siebie na catej powierzchni pnia;

d) Zabezpieczenie nabiegdw korzeniowych drzewa geotkaning, przed otarciami i uszkodzeniami
od koncéwek desek;

e) Oszalowanie musi by¢ solidne, trwale i stabilnie przymocowane do drzewa.

f) Opaski mocujgce oszalowanie z drutu, tasmy w ilosci sztuk nie mniejszej niz 3, rozmieszczone
w odlegtosci 40-60 cm;

g) Miejsca gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubienh pnia) wypetnic

,warkoczem” ze stomy lub geotkaniny;

11.2. PODLEWANIE DRZEW PODCZAS BUDOWY

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do wody dla
drzew istniejgcych. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy roziozy¢ linie
kroplujgce. Taki system nawadniania nie narusza strefy korzeniowej roslin. W przypadku, gdy
prace prowadzone sg w okresie jesiennym lub wiosennym przy zwiekszonych opadach deszczu

nie jest celowe dodatkowe nawadnianie drzew w trakcie trwania prac.

11.3. ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW W WYKOPACH

Dorazne zabezpieczanie korzeni drzew w $cianach wykopow poprzez:

a) Przycinanie korzeni w ptaszczyznie wykopu i bandazowanie ich jutg lub geowtdkning;

b) Mocowanie ostony z juty lub geowtdkniny kotkiem mocujgcymi;

c) Ostoniecie $ciany wykopu przed utratg wilgoci matg stomiana.
Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranéw korzeniowych (szalunek oraz podtoze
z substancjami odzywczymi) z desek lub specjalnych ptyt widrowych syntetyczng zywica.
Wysokos$¢é ekrandw korzeniowych nie przekracza 100 cm (zalezna od gtebokosci korzeni).
Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem czasowego
wykopu nalezy wykona¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewéw w formie szczeliny o
szerokosci 0,3-0,5 m i gtebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem (ekran

korzeniowy).
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Sposdb wykonania ekrandéw korzeniowych:

a) Uformowanie scian wykopu;

b) Przyciecie sekatorem lub pitkg reczng korzeni wystajgcych i zniszczonych w ptaszczyznie Scian
wykopu;

c) Zabezpieczenie ran przed infekcjg (smarowanie ran i ich krawedzi preparatem emulsyjnym);

d) Przed wykonaniem szalunku odczekac¢ by preparat zabezpieczajgcy stwardniat;

e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palikbw; deski maksymalnie
przylegajgce do siebie bgdz zastosowanie gotowych ekrandéw korzeniowych z tworzywa
sztucznego,

f) Wypetnienie przestrzeni miedzy szalunkiem i $ciang wykopu ziemig urodzajng (prochnica,
domieszka torfu odkwaszonego w ilosci nie przekraczajgcej 40% catej masy podtoza);

g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podifoza biologicznie czynnego (ziemia
urodzajna z kulturami grzybow antagonistycznych);

h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wyptukaé podtoza i sktadnikéw
pokarmowych oraz nie rozerwac¢ szalunku);

i) Uzupetnianie podtoza;

j) Kontrola stanu szalunku.

12. WYTYCZNE DO PROJEKTU PLACU BUDOWY OBEJMUJACE ZASADY LOKALIZACJI DROG
TYMCZASOWYCH, PLACOW DO SKLADOWANIA MATERIALOW, ZAPLECZA
GOSPODARCZEGO | SANITARNEGO

12.1. WYZNACZANIE ZAPLECZA BUDOWY
W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie

inwestycji:

- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenosna, strozéwka,

- miejsca sktadowania materiatow budowlanych,

- miejsca postoju i skladowania maszyn budowlanych

- miejsca sktadowania odpaddw.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny;

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu.

12.2. WYZNACZANIE SZLAKOW KOMUNIKACYJNYCH SPRZETU BUDOWLANEGO
W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby przed

jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie inwestycji szlaki komunikacyjne
usytuowane z dala od drzew.

Przy wyznaczaniu drogi technicznej nalezy uwzgledni¢ zasieg korony drzewa oraz zasieg pracy
sprzetu budowlanego.

Jezeli nie ma mozliwosci wytyczenia dréog poza obrebem koron drzew, nalezy wykonaé
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tymczasowg droge techniczng poprzez usypanie ok.15 cm warstwy kruszywa naturalnego na
geotkaninie i utozenie na niej ewentualnie ptyt betonowych lub metalowych.

W przypadku przeprowadzenia maszyn w odlegtosci do 2 m od pnia drzew dojrzatych i
starodrzewu, nalezy roztozy¢é pomiedzy nabiegami belki drewniane i utozy¢ na nich nawierzchnie

z ptyt. Bezwzglednie pnie drzew muszg byé zabezpieczone oszalowaniem.

13. SZCZEGOLOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | METOD

PROWADZENIA ROBOT W PRZYPADKU KONIECZNEJ INGERENCJI W STREFACH SOD

Ze wzgledu na zblizenie drzewa o numerze 2 do jednego z projektowanych wykopow nalezy:

e wykop pod komore techniczng w pkt. €10 nalezy wykonac recznie lub przy uzyciu sprezonego
powietrza;

e  zabezpieczyé drzewa przez odeskowanie;

e  poprawi¢ warunki siedliskowe drzewa nr 2 oraz grupy krzewéw oznaczonej nr 1 znajdujagcych
sie w zblizeniu prac poprzez mulczowanie powierzchni pod drzewami, a takze nawadnianie

podczas prac budowlanych.

W obrebie stref SOD obowigzuje zakaz poruszania sie i postoju pojazdéw, maszyn i innego sprzetu,
lokalizacji zaplecza budowy, zageszczania i zanieczyszczania podioza.
e W przypadku wykopOéw w strefie korzeniowej drzew:
- wykopy wykonywacC poza okresem wegetacji drzew, przy zastrzezeniu, ze nie mogg byc¢
wykonywane w okresie mrozéw. Jezeli wykop nalezy wykonacé latem, to nalezy to zrobi¢ w czasie
pochmurnej pogody, zapewniajgc hawadnianie sciany wykopu (ochrona przed wysuszeniem);
- przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatow nalezy maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie korzeni;
- wykona¢ niezbedne ciecia korzeni kolidujgcych z pracami; ciecia powinny by¢ gtadkie i czyste,
bez malowania; zakazuje sie uszkadzania i usuwania korzeni przekraczajgcych 2,5 cm $rednicy;
- roztozy¢ mate jutowg w celu ostoniecia odkrytych korzeni, przytwierdzi¢ jg metalowymi szpilami;
dlugosé maty 9 mb, szer. maty 1,2 m, liczba szpil 8 szt./mb maty.
- systematycznie nawadnia¢ korzenie;
- sprawdzac stan wilgotnosci gleby w wykopie oraz szczelno$¢ zabezpieczenia;
- nie wolno dopuscié do przesychania korzeni!!!
- w trakcie prac ziemnych drzewa podlewaé, po zakohczeniu robét drzewa zasilic nawozami
wielosktadnikowymi (N:P:K to 1,0:0,8:0,6) w dawce 100 g/1 m2 powierzchni pod drzewami.

e Po za konhczeniu robot nalezy odtworzy¢ zniszczone tereny zieleni.
14. OPIS POSTEPOWANIA W SYTUACJI WYSTAPIENIA SZKODY

14.1. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt nalezy natychmiast poddaé zabiegom
pielegnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni:
- wykonac¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna
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sie zdrowy korzen;
- obsypac urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.
b) Przy uszkodzeniu gatezi
- wykonaé ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia
wykonacé trzyetapowo;
c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);
- uformowac krawedz rany (ubytku);

- zabezpieczy¢ ubytek czarng folig o minimalnej gr. 0,5 mm na okres 3-6 miesiecy.

W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia drzew na czas robét budowlanych i wyniktych z
tego tytutu uszkodzen drzew lub ich zamieranie Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
dziatan naprawczych, majacych na celu poprawe kondycji drzew albo do wymiany materiatu
roslinnego na wiasny koszt.

14.2.  WYTYCZNE DO PRAC NA ODSLONIETEJ BRYLE KORZENIOWEJ

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
aby zminimalizowaé uszkodzenia korzeni, do ktérych Moze dojsé podczas wykonywania prac
ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowac¢ z wykonywania robét ciezkim sprzetem, a
wykonywac je wytgcznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania robot ciezkim sprzetem dla

drzew z nieformowang korong jest rowna szerokosci korony + 2m.

Korzenie mozemy przycig¢ w odlegtosci od pnia wynoszgcej sumie 5 srednic danego pnia drzewa.
Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbac¢ o jak najszybsze przykrycie
ich gruntem lub zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywac takie

zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym narzedziem. Jezeli
masa korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzié, proporcjonalnie zmniejszenie
ilosci czesci organdw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cig¢ pod Scistg kontrolg inspektora
nadzoru. Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robot ziemnych jest pora spoczynku
drzew (od listopada do poczgtku marca). Po wykonaniu zabiegéw wokét strefy korzeniowej rodline
nalezy obficie podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i niezalezne od panujgcej w trakcie prac aury).

Podczas ktadzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzi¢
do uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje
naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢ do jego
wywrocenia. Prace montazowe (réwniez przebieg instalacji) muszg by¢é podporzadkowane

obecnosci tego elementu. Wszelkie prace tego typu nalezy wykonywac wytgcznie recznie.
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14.3.  WYTYCZNE DO WYKONANIA CIEC TECHNICZNYCH W KORONIE DRZEWA

Podczas prac budowlanych czasem zachodzi koniecznos$é przyciecia gatezi lub konaréw drzewa
pozostajgcego na budowie, poniewaz nie ma mozliwosci wyznaczenia optymalnej strefy ochronnej
drzewa.

Ciecia muszg by¢ wykonane przez doswiadczonego specjaliste.

Nalezy wykonac tylko redukcje konaru czy gatezi, nie wolno usuwac cate;.

Dla drzew dobrze grodziujgcych (model CODIT) mozna usungé gatezie o $rednicy do 10 cm
Srednicy, dla drzew stabo grodziujgcych mozna usungc¢ gatezie o $rednicy do 5 cm.

Nie wolno jednoczesnie usuwaé gatezi z jednego catego okétka, koto siebie czy rosngcych nad

soba.

14.4. POPRAWA WARUNKOW GLEBOWYCH WOKOL DRZEW PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu prac budowlanych w przypadku gdy nie zostato zastosowane ogrodzenie
ochronne nalezy przywroci¢ dobre warunki bytowe drzewu poprzez poprawienie warunkow
glebowych.

Poprawa warunkéw glebowych polega na:

- mechanicznym rozluznieniu gleby urzgdzeniem AirSpade lub widtami,

- zastosowaniu preparatéw z mikroorganizmami glebowymi i kwasami humusowymi,

- zastosowanie mikoryzy,

- roztozeniu 5 cm warstwy przekompostowanych zrebkow.

15. ODTWORZENIE ZNISZCZONEJ ZIELENI

Na pasach zieleni zniszczonych w trakcie prac zwigzanych z pracami budowlanymi w ramach
inwestycji nalezy odtworzy¢ trawnik. Trawniki nalezy zaktada¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Grunt
pod odtwarzanym trawnikiem lub jego fragmentem nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen.
Teren musi by¢ wyréwnany i splantowany. Grubo$é nawiezionej warstwy ziemi urodzajnej musi
wynosi¢ 15cm. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
nawozami mineralnymi (dawka 5 kg/100m2). Przed wysiewem glebe nalezy uwatowaé gtadkim
watem, a nastepnie delikatnie spulchni¢ grabiami. Nasiona traw wysiewaé w ilosci 4 kg na 100 m2
. Wysiew nasion krzyzowy. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Nasiona najlepiej jest
wysiac, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C.

Trawniki nalezy zaktada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08- 15.10. Po wysiewie przykry¢
nasiona poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, lub przykry¢ ziemig
ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢
watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowaé watu gtadkiego. Trawnik mocno podla¢ zraszaczem lub wezem z dyszg rozpylajgcg
strumien wody. Bardzo istotne jest niedopuszczenie do przesuszenia nowo zatozonego trawnika.
Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy trawa osiggnie 8-10 cm. Scinamy Zdzbta do wysoko$ci
okoto 5,5 — 6 cm, nastepne koszenie przeprowadzamy na wysokos¢ 3,5 — 4 cm. Prowadzone prace

nie mogg wplyng¢ na pogorszenie stanu technicznego trawnikéw istniejgcych. W sytuacji, gdy
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kondycja lub estetyka trawnikdw pogorszy sie wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia

(przywrocenia do stanu pierwotnego) zgodnie z powyzszymi zaleceniami.

Sktad mieszanki trawnikowej:

- zycica trwata Lolium perenne - 15%
- kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra - 30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata - 25%
- kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla —-10%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis —10%
- kostrzewa owcza Festuca ovina —-10%

Odbioér trawnika moze nastgpi¢ po pierwszym koszeniu.
16. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA TRAWNIKOW

Pielegnacja dotyczgca trawnikéw polega na:

- podlewaniu rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb oraz w okresach suszy Zapotrzebowanie
traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litrdw na metr kwadratowy) i jest najwieksze w okresie
intensywnych przyrostéow (wiosng). Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto
10- 15 cm, gwarantuje to wiasciwy rozwoj systemu korzeniowego traw na wiekszej gtebokosci. Zbyt
ptytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze, co jest
bardzo niekorzystne w przypadku terenéw miejskich w bezposrednim sgsiedztwie jezdni, poniewaz
sg one szczegdlnie narazone na wysychanie. Podlewanie w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2x

W miesigcu.
- aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez naktuwanie)

- wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowietrzenia, powinna by¢

przeprowadzana tgcznie z wygrabianiem zbutwiatych szczagtkéw roslinnych.

- koszeniu — minimum 2x w miesigcu od IV-X Pierwsze koszenie wykonuje sie kiedy trawa urosnie
na wys. 10 cm, skracamy jg do ok.6 cm i potem nastepne w okresie wegetacji. W miescie kosimy
trawnik 2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na poczatku listopada. Powinno byé
ono nieco dtuzsze (zostawiamy Zzdzbta o wysoko$ci 5-6 cm), tak aby trawa mogta zmagazynowaé
energie na zime. Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu nalezy zebra¢ wszystkie

pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu sie prochnicy i rozrostowi mchu.

- nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca. Nalezy uzywac
mieszanek nawozowych wieloskfadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢ sie
nawozem dolistnym (zwtaszcza na wiosne w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozéw
statych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do trawy
i przypalenie roslin. Jezeli nawoziliSmy trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik
bardzo doktadnie podla¢. Przy nawozeniu nhawozami wolnodziatajgcymi (typu Osmocote) nie nalezy
ich stosowac zbyt pézno oraz nie nalezy dopuszczaé do przeschniecia trawnika. Niezaleznie od

instrukcji stosowania nawozu nie hawozimy pézniej niz do potowy sierpnia. Zbyt pdézne nawozenie
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nawozami zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornosci. Podczas

suszy rowniez nalezy ograniczy¢ nawozenie.

- odchwaszczaniu, usuwaniu mchéw i szkodnikéw (Po drugim koszeniu przy duzym zachwaszczeniu

nalezy rozpyli¢ selektywny srodek chwastobdjczy przeznaczony do mtodych trawnikéw. Po 4-5

koszeniach nalezy rozpyli¢ Srodek do zwalczania chwastow dwulisciennych)

- piaskowaniu, w celu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do krzewienia.

Zabieg wykonujemy suchym piaskiem $rednioziarnistym.

- grabieniu w celu usuniecia z trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci, fragmentéw organicznych,

Smieci oraz trawy Scietej przy koszeniu.

- wapnowaniu, w celu odkwaszenia podtoza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walke m.in. z

mchem rosngcym wsréd trawy). Wapnowanie matymi dawkami mozemy przeprowadzi¢ praktycznie

o kazdej porze roku, ale najlepiej wybra¢ okres powegetacyjny - jesienny. Stosowa¢ mozna tylko

tagodne nawozy weglanowe np. dolomit lub kreda.

- uzupetnianiu brakéw w trawnikach — nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikow w kazdym

roku pielegnacji. Prace pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane przez okres 36 miesiecy

przynajmniej raz w tygodniu (lub czesciej, jesli osoba prowadzaca pielegnacje uzna to za konieczne).

Srodki ochrony ro$lin stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie mogg stwarzaé zagrozenia

dla oséb znajdujgcych sie w sgsiedztwie pielegnowanych roslin.

17. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI KONTROLI POWOLANEGO
INSPEKTORA W ZAKRESIE NADZORU NAD OCHRONA ZIELENI

Przewiduje sie prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji:

Przeprowadzenie przez osobe prowadzacg nadzér dendrologiczny szkolenia pracownikéw
firmy wykonawczej (oséb nadzorujgcych, operatoréw sprzetu, wykonujgcych wykopy) na
temat zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robé6t budowlanych.
Kontrola prawidtowosci wykonanych zabezpieczenh drzew przed rozpoczeciem robét
budowlanych w celu wydania zgody na rozpoczecie robét oraz ich integralnosci w trakcie
trwania.

Kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach
SOD i NSOD z okreslong w dokumentaciji czestotliwoscia.

Kontrola zgodno$ci miedzy planowang a rzeczywistg metodg prowadzenia wykopéw w SOD
z okreslong w dokumentacji czestotliwo$cia.

Ocena zgodnosci realizowanych roboét z projektem rozwigzan technicznych ograniczajgcych
ingerencje w system korzeniowy drzew.

Kontrola placu budowy pod kagtem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowe;j.

Koniecznos$¢ odbioru robét zanikajgcych tj, wykopy w zblizeniu do drzew, sprawdzanie dotéw

przed zasypaniem.
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e Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie lub zniszczenie zieleni i gleby oraz

naruszenie zakazow obowigzujgcych w strefach ochrony drzew i na terenach

przeznaczonych do zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji

projektowej, ktére mogg by¢ podstawg natozenia kary umowne;j.

e Ocena szkdéd w siedlisku drzew pod katem wystgpienia koniecznosci wykonania badan

stuzgcych okresleniu ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gleby, badanie

chemiczne gleby w przypadku jej zanieczyszczenia itp.).

¢ Identyfikacja sytuacji wystgpienia koniecznosci sporzgdzenia przez Wykonawce planow

naprawczych stuzgcych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew lub naprawieniu szkody.

Inspektor nadzoru nad zielenig powinien przeprowadzac¢ kontrole przynajmniej raz w tygodniu

podczas trwania prac budowlanych w sgsiedztwie ro$lin.
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18. WYKAZ DRZEW OBJETYCH OCHRONA PODCZAS BUDOWY

Obwody na 130

. ’ Obwéd cm - suma & . s Ogrodzenie
) Numer gsv‘;\'g/g plrg(&)l pniana obliczona S;g:i:[:;a V\Gyrszg\lzltzc Opis stanu Zakres ) ogchronng
inwentary Nazwa polska cm n.r.).g. wys. 5cm wedl_ug prawa drzewa Krzewu zdrowotnego/ NSOD Zalecenia SOD Iszalowanie Numer dziatki
zacyjny [em] n.p.g. obowmzumcego [m] [m] uwagi [cm] pnia
[em] w dniu o/s
2022.03.01
Zalecenia og6lne SOD
1 $wierk Brewera 58 80 58 5 10 Ztan zdrowotny 116 Drzewo w grupie oddzielonej - dz. nr 32/2
obry - 0.2062
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
Szczegolna ochrona odkrytego
- . 101+98+90 stan zdrowotny systemu korzeniowego — prace dz. nr 32/2
2 robinia akacjowa +62 230 226 10 14 dobry 452 budowlane wykonywane, (0] 0.2062
Drzewo w grupie oddzielonej
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
Szczegolna ochrona odkrytego
3 grzoza 138 205 138 10 14 stan zdrowotny 276 systemu korzeniowego — prace S dz. nr 6/1
rodawkowata dobry . 0.2066
budowlane wykonywane recznie,
Oszalowanie pnia
. stan zdrowotny Zalecenia 096".]6 SOD. . dz. nr 69
4 wisnia pitkowana 114 116 114 8 8 dobry 228 Drzewo w grupie oddzielonej (0] 0.2066
ogrodzeniem ochronnym '
stan zdrowotny
wyraznie
ostabiony, mocno Zalecenia og6lne SOD dz. nr 69
5 wisnia pitkowana 178 223 178 8 8 pochylone, 356 Drzewo w grupie oddzielonej (0] 0.2066
w odziomku — ogrodzeniem ochronnym '
lakownica
europejska
Zalecenia og6lne SOD
Szczegolna ochrona odkrytego
systemu korzeniowego — prace
- . 40+25+25 stan zdrowotny budowlane wykonywane recznie, dz. nr 123/8
6 gtdg jednoszyjkowy +15+15 2 80 5 4 dobry 160 Strefa nawodnienia w obrebie rzutu o 0.2062

korony,
Drzewo w grupie oddzielonej
ogrodzeniem ochronnym
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Obwody na 130
. . Obwaéd cm - suma . z Ogrodzenie
Numer (r:]):WOg plrgg pnia na obliczona S;g:i:r:ca V\gyrs(oaktzc Opis stanu Zakres ochronne
inwentary Nazwa polska cr¥1V)r/1 ’ wys. 5cm wedtug prawa drzewg krzzevv\\llu zdrowotnego/ NSOD Zalecenia SOD /szalowanie Numer dziatki
zacyjny [crﬁrilgl n.p.g. obowiazujacego [m] [m] uwagi [cm] pnia
[em] w dniu o/s
2022.03.01
Zalecenia ogélne SOD
Szczegoblna ochrona odkrytego
systemu korzeniowego — prace
stan zdrowotn budowlane wykonywane recznie, dz. nr 123/8
! dab szyputkowy 132 163 132 10 8 dobry g 264 Strefa nawod)rqieni}; w obrgbie rzutu o 0.2062
korony,
Drzewo w grupie oddzielonej
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia og6lne SOD
8 dab szyputkowy 57 70 57 2 4 stan zdrowotny 114 Drzewo w grupie oddzielonej O dz. nr 57/2
2ty ogrodzeniem ochronnym 0. 2030
Zalecenia og6lne SOD
9 | dab szyputkowy 175+120 232 235 12 10 ng‘ryz"ro""o‘”y 470 | Drzewo w grupie oddzielonej 0 de. o o2
ogrodzeniem ochronnym ’
stan zdrowotn Zalecenia ogoine SOD dz. nr2/1
10 dab szyputkowy 158 195 158 8 8 Y 316 Drzewo w grupie oddzielonej (0] )
dobry ogrodzeniem ochronnym 0. 2261
Zalecenia og6lne SOD
11 | dab bezszyputkowy 188 210 188 10 1o | sStan zdrowotny 376 | Drzewo w grupie oddzielonej 0 dz. nr 271
dobry ogrodzeniem ochronnym 0. 2261
stan zdrowotn Zalecenia ogoine SOD dz. nr 6/2
12 dab bezszyputkowy 66 82 66 4 8 dobry Y 132 Drzewo w grupie oddzielonej (0] 0' 2261
ogrodzeniem ochronnym )
stan zdrowotn Zalecenia ogoine SOD dz. nr 6/2
13 klon pospolity 86+78 175 125 10 12 y 250 Drzewo w grupie oddzielonej o '
dobry ogrodzeniem ochronnym 0. 2261
Zalecenia og6lne SOD
14 jesion wyniosty 218 300 218 14 10 stan zdrowotny 436 Drzewo w grupie oddzielonej (0] dz. nr 271
dobry ogrodzeniem ochronnym 0. 2261
stan zdrowotn Zalecenia ogdine SOD dz. nr 2/1
15 robinia akacjowa 108+106 167 161 4 10 Y 322 Drzewo w grupie oddzielonej o) '
dobry ogrodzeniem ochronnym 0. 2261
stan zdrowotn Zalecenia ogoine SOD dz. nr 6/2
16 robinia akacjowa 77 107 7 5 8 Y 154 Drzewo w grupie oddzielonej (0] )
dobry ogrodzeniem ochronnym 0. 2261
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Obwody na 130

Obwaéd pnia Ob.Wéd ¢m - suma Srednica | Wysokosé . Ogrodzenie
~ Numer nawys. 130 pnia na obliczona Korony drzewal Opis stanu Zakres ) ochronn(—; o
inwentary Nazwa polska cm n.p.g. wys. 5cm wedl_ug prawa drzewa Krzewu zdrowotn_ego/ NSOD Zalecenia SOD /szalowanle Numer dziatki
zacyjny [cm] n.p.g. obowmzumcego [m] [m] uwagi [Cm] pnia
[em] w dniu o/s
2022.03.01
Zalecenia og6lne SOD
17 klon jesionolistny 87+85 250 130 14 10 Ztc?l;]r zdrowotny 260 Drzewo w grupie oddzielonej (0] dg. 2;51/_1
y ogrodzeniem ochronnym )
stan zdrowotny Zalecenia og6lne SOD dz. nr 6/2
18 robinia akacjowa 62 80 62 3 8 dobry 124 Drzewo w grupie oddzielonej (0] 0' 2261
ogrodzeniem ochronnym '
stan zdrowotny Zalecenia ogoine SOD dz. nr2/1
19 robinia akacjowa 44 56 44 4 5 dobry 88 Drzewo w grupie oddzielonej (0] 0' 2261
ogrodzeniem ochronnym ’
Zalecenia og6lne SOD
Szczegoblna ochrona odkrytego
systemu korzeniowego — prace
- . stan zdrowotny budowlane wykonywane recznie, dz. nr 6/2
20 robinia akacjowa 85 100 85 4 8 dobry 170 Strefa nawodnienia w obrebie rzutu o 0. 2261
korony,
Drzewo w grupie oddzielonej
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
Szczegoblna ochrona odkrytego
systemu korzeniowego — prace
- . stan zdrowotny budowlane wykonywane recznie, dz. nr1/3
21 robinia akacjowa 130 134 130 6 12 dobry 260 Strefa nawodnienia w obrebie rzutu o 0. 2261
korony,
Drzewo w grupie oddzielonej
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
Szczegolna ochrona odkrytego
systemu korzeniowego — prace
22 robinia akacjowa 01 114 01 5 8 stan zdrowotny 182 budowlane wykonywane recznie, o dz. nr 6/2
dobry Strefa nawodnienia w obrebie rzutu 0.2261

korony,
Drzewo w grupie oddzielonej
ogrodzeniem ochronnym
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Numer
inwentary
zacyjny

Nazwa polska

Obwaéd pnia
na wys. 130
cmn.p.g.
[em]

Obwéd
pniana
wys. 5cm
n.p.g.
[cm]

Obwody na 130
cm - suma
obliczona

wedtug prawa

obowiazujagcego
w dniu
2022.03.01

Srednica
korony
drzewa

[m]

Wysokos¢
drzewa/
krzewu

[m]

Opis stanu
zdrowotnego/
uwagi

Zakres
NSOD
[em]

Zalecenia SOD

Ogrodzenie
ochronne
/szalowanie
pnia
o/s

Numer dziatki

23

klon pospolity

103

135

103

12

stan zdrowotny
dobry

206

Zalecenia ogélne SOD

Szczegoblna ochrona odkrytego
systemu korzeniowego — prace
budowlane wykonywane recznie,
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu
korony,

Drzewo w grupie oddzielonej
ogrodzeniem ochronnym

dz. nr 6/2
0. 2261

24

robinia akacjowa

101

130

101

stan zdrowotny
dobry

202

Zalecenia ogélne SOD

Szczegolna ochrona odkrytego
systemu korzeniowego — prace
budowlane wykonywane recznie,
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu
korony,

Drzewo w grupie oddzielonej
ogrodzeniem ochronnym

dz. nr 6/2
0.2261

25

robinia akacjowa

77

100

7

stan zdrowotny
dobry

154

Zalecenia og6lne SOD

Szczegolna ochrona odkrytego
systemu korzeniowego — prace
budowlane wykonywane recznie,
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu
korony,

Drzewo w grupie oddzielonej
ogrodzeniem ochronnym

dz. nr 6/2
0. 2261

26

robinia akacjowa

103

136

103

10

stan zdrowotny
dobry

206

Zalecenia og6lne SOD

Szczegoblna ochrona odkrytego
systemu korzeniowego — prace
budowlane wykonywane recznie,
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu
korony,

Drzewo w grupie oddzielonej
ogrodzeniem ochronnym

dz. nr 6/2
0. 2261

27

robinia akacjowa

154+71+126
+54

250

280

10

10

stan zdrowotny
ostabiony

560

Zalecenia ogélne SOD

Szczegoblna ochrona odkrytego
systemu korzeniowego — prace
budowlane wykonywane recznie,
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu
korony,

Oszalowanie pnia

dz. nr 6/2
0.2261
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Zatacznik 1
L/,
5
Szczecin

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO.......ccoocuniirsunmiinnnnssnniissnnsennsisienseseansenennes
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UWAGA

STREFA OCHRONY DRZEW | KRZEWOW !
Nie przestawiaj ogrodzenia!

Nie uszkadzaj korzeni, korony i pnia drzew
i krzewow !

Nie wchodz, nie wjezdzaj, nie sktaduj
materiatow budowlanych!

W razie koniecznosci wejscia do strefy zadzwon do Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego tel. ... et e e e



Zatacznik 2

KARTA RAPORTU

w zakresie oceny prawidtowosci przebiegu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym,
gospodarki drzewostanem i wykonania nasadzen

(Nazwa zadania inwestycyjnego)

Lp.

Przedmiot kontroli

Ustalenia

Zalecenia dla wykonawcy
prac

10

11

12




Urzad Miasta Szczecin

Wydziat Ochrony Srodowiska

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +4891 42 45 626 fax. +4891 42 45 432

wosr@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

Szczecin, 2023-04- /]

,»PROEKO” S.C.

Biuro Projektowo - Consultingowe
ul. Wita Stwosza 3

71 — 173 Szczecin

Nasz znak: WOSr-VII1.7012.2.6.2023.JCZ/KP
Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa i budowa sieci
wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, Unii Lubelskiej i

Jackowskiego w Szczecinie”.

Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin, na podstawie Zarzadzenia Nr
140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r. w sprawie Standardow
utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkow stuzgcych
ich wdrozeniu informuje, ze uzgadnia warunkowo dokumentacje projektowg dla zadania pn.
,Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul
Klonowica, Unii Lubelskiej i Jackowskiego w Szczecinie, pod warunkiem uzupetnienia
opracowania zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. W punkcie 3.2 zdanie ,Inwentaryzacja obejmowata wszystkie drzewa w zakresie
opracowania” zmieni¢ na ,Inwentaryzacja obejmowata wszystkie drzewa i krzewy w
zakresie opracowania’.

2. W punkcie 3.3 umiescic ilosciowy skiad (ilos¢ sztuk) poszczegéinych gatunkéw drzew.

3. Nalezy uzupetni¢ rysunki 1.1.-1.3 ,Projekt zagospodarowania terenu” o zaznaczenie dla
kazdego drzewa osobno oznaczenia z waloryzacji (lit. A lub B) - zgodnie z informacjami
podanymi w tabeli inwentaryzacyjnej - z opisem w legendzie (np. poprzez zréznicowanie
koloru poszczegdinych numerdw drzew zaleznie od kategorii waloryzacji: drzewa z lit. A
kolor numeru inwentaryzacyjnego zielony, drzewa z lit. B kolor nr inwentaryzacyjnego
czerwony).

Dokumentacje poprawiong wediug powyzszych uwag nalezy ztozy¢ do Podmiotu
Miejskiego odpowiedzialnego za odbiér dokumentacji. Protok6t odbioru dokumentacii
projektowej moze zosta¢ podpisany przez ww. Podmiot po sprawdzeniu przez niego czy
wprowadzono niej zmiany wynikajace z uwag zawartych w niniejszym pismie.

Otrzymuia:
1. Adresat

2. ala
Do wiadomosci:
ZWiK Sp z 0.0.
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