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Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu i inwentaryzacja 1:500
nawierzchni drogowych

Rys.nr2.1 Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul. Klonowica 1:50
po robotach wodociggowych - przekroje konstrukcyjne

Rys. nr2.2 Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul. Unii Lubelskiej 1:50
po robotach wodociggowych - przekroje konstrukcyjne

Rys. nr 2.3 Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul. Jackowskiego 1:50
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1.

l. OPIS TECHNICZY
Projekt techniczny
Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami
w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie
Projekt odtworzenia nawierzchni drogowych

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

2.

Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem - Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Szczecinie

Mapa geodezyjna do celdow projektowych w skali 1:500 wykonana przez firme : GEONOVA
Bartosz Wozniczko, Szczecin ul. Monte Cassino 18a/12

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Zarzadzenie Dyrektora ZDiTM w Szczecinie Nr 40/2014 z dnia 15.10.2014r. w sprawie
wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia robot w pasie drogowym i
odtworzenia nawierzchni

Wizja lokalna i inwentaryzacja nawierzchni drogowych

Projekt zagospodarowania terenu pt. "Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-
DN150mm z przytaczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w

Szczecinie"

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni drogowych po robotach zwigzanych z

przebudowg i budowg sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytgczami w ul. Klonowica, ul.

Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie.

Projekt obejmuje odtworzenie nastepujgcych nawierzchni drogowych :

ul. Sebastiana Klonowica

>

>
>
>

jezdnia /nawierzchnia asfaltowa/
zatoka autobusowa /nawierzchnia asfaltowa/
utwardzony pas pobocza (chodnik) /nawierzchnia asfaltowa/

chodnik /ptyty betonowe 50x50cm/
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ul. Unii Lubelskiej

jezdnia /nawierzchnia kostka rzedowa kamienna/
utwardzony pas pobocza (chodnik) /nawierzchnia asfaltowa/
chodnik /ptyty betonowe 50x50cm/

droga dla roweréw /nawierzchnia asfaltowa/

zjazdy /nawierzchnia kostka polbruk/

YV V V VYV V

zjazdy /nawierzchnia betonowa/

ul. Jackowskiego

> jezdnia /nawierzchnia kostka rzedowa kamienna/

> utwardzony pas pobocza (chodnik) /nawierzchnia asfaltowa/
> chodnik /ptyty betonowe 50x50cm/

> chodnik /nawierzchnia kostka polbruk/

> zjazdy /nawierzchnia kostka polbruk/

3. Stan istniejgcy

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie i budowie sieci wodociggowej DN200-
DN150mm bedzie realizowana w granicach paséw drogowych ulic miejskich :

> ul. Sebastiana Klonowica

> ul. Unii Lubelskiej

> ul. Maksymiliana Jackowskiego

Sa to ulice okalajace teren Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie.

ul. Sebastiana Klonowica

Roboty budowlane w tej ulicy bedg wykonywane na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z ul.
Andrzeja Frycza Modrzejewskiego oraz skrzyzowaniem z ul. Litewskg. Na tym odcinku ul.
Klonowica posiada jezdnie dwupasowg o nawierzchni asfaltowej. Szeroko$¢ jezdni ok. 7,00m.
Ulica posiada obustronne chodniki dla pieszych. W rejonie skrzyzowania z ul. Litewska
usytuowane sg zatoki autobusowe dla autobuséw linii Nr 60 oraz nocnej nr 525.

Ulica posiada oswietlenie uliczne. Infrastruktura techniczna podziemna skfada sie z sieci :
wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowe;.

Ulica Klonowica potozona jest w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

pt. "Zawadzkiego-Klonowica" - uchwata Nr LV/1023/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 3



2006r wraz ze zmiang planu pt. "Zawadzkiego-Klonowica 2" - uchwata Nr XXXV11/940/09 Rady
Miasta Szczecin z dnia 7 wrze$nia 20009r.
Ulica Klonowica na odcinku planowanych robét jest oznaczona w MPZP jako teren elementarny

7.2.1108.KD.L, tj. ulica lokalna. Jest ulica o duzym natezeniu ruchu drogowego.

ul. Unii Lubelskiej

Roboty budowlane w tej ulicy bedg wykonywane na odcinku od skrzyzowania z ul. Klonowica do
skrzyzowania z ul. Jackowskiego. Na tym odcinku ul. Unii Lubelskiej posiada jezdnie dwupasowg
o nawierzchni z kostki rzedowej. Szerokos¢ jezdni ok. 6,00m.

Ulica posiada obustronne chodniki dla pieszych, droge dla rowerdw usytuowang przy krawezniku
jezdni po przeciwnej stronie budynkdw Szpitala Klinicznego Nr 1.

Rowniez po przeciwnej stronie budynkow szpitala usytuowany jest parking dla samochoddw
przylegty do chodnika. Parking rozciaga sie na catej dtugosci ul. Unii Lubelskiej. Po stronie szpitala
znajduje sie kilka wjazddw na teren szpitala oraz wjazdy i wyjazd na SOR dzieciecy.

Ulica posiada oswietlenie uliczne. Infrastruktura techniczna podziemna skfada sie z sieci :
wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowe;.

Ulica Unii Lubelskiej na odcinku objetym projektem jest potozona poza w obszarem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, za wyjatkiem skrzyzowania z ul. Klonowica, ktére to
skrzyzowanie jest potozone w obszarze MPZP pt. "Pogodno-Reymonta" - uchwata Nr
XLV/1316/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 pazdziernika 2018r.

Skrzyzowanie ul. Unii Lubelskiej i ul. Klonowica na odcinku planowanych robét jest oznaczone w
ww. MPZP jako teren elementarny Z.P.5054.KD.L, tj. ulica lokalna.

Z uwagi na usytuowanie przy Szpitalu Klinicznym Nr 1 ul. Unii Lubelskiej jest ulicg duzym ruchu
drogowym.

ul. Maksymiliana Jackowskiego

Roboty budowlane w tej ulicy bedg wykonywane na odcinku od skrzyzowania z ul. Unii Lubelskiej
do skrzyzowania z ul. Roztworowskiego. Na tym odcinku ul. Jackowskiego posiada jezdnie
dwupasowag o nawierzchni z kostki rzedowej. Szerokos$¢ jezdni ok. 6,00m.

Na srodkowym odcinku ul. Jackowskiego fgczy sie z placem Cypriana Kamila Norwida, a nastepnie

dochodzi do ul. Rostworowskiego.
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Ulica posiada obustronne chodniki dla pieszych. Po stronie szpitala znajduje sie kilka wjazdéw na
teren szpitala. Ulica posiada oswietlenie uliczne. Infrastruktura techniczna podziemna sktada sie
z sieci : wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.

Ulica Jackowskiego na odcinku objetym projektem jest potozona poza w obszarem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na usytuowanie przy Szpitalu Klinicznym Nr 1

ul. Jackowskiego jest ulica duzym ruchu drogowym.

4, Technologa wykonania sieci wodociggowej

ul. Sebastiana Klonowica

Istniejgcy wodocigg DN200mm podlegajacy przebudowie jest potozony pod chodnikiem o
nawierzchni asfaltowej oraz pod zatokg autobusowa (w kierunku skrzyzowania z ul.
Zawadzkiego). Lokalizacja nowego przewodu DN200 jest projektowana w tym samym miejscu.
Oznacza to, ze stary wodociagg bedzie fizycznie usuniety, a na jego miejsce, po tej samej trasie
bedg utozone nowe rury DN200mm z zeliwa sferoidalnego klasy C40, kielichowe z potgczeniami
blokowanymi. Z uwagi na usytuowanie wodociggu w poblizu innych sieci i drzew, roboty ziemne
zwigzane z przebudowg wodociggu DN200mm bedg wykonywane recznie.

Projektowany wodocigg DN150mm w przejsciu przez jezdnie ul. Klonowica bedzie wykonany w
wykopie metoda potdwkowa. Z uwagi na lokalizacje po obu stronach ulicy licznych sieci obcych
podziemnych nie jest mozliwe wykonanie przejscia metodg bezwykopows (przecisk).

Wodociagg w ul. Klonowica DN150mm bedzie wykonany z rur z zeliwa sferoidalnego klasy C40,
kielichowych z potgczeniami blokowanymi.

Projektowane przytgcze wodociggowe Dy 40mm PE do pawilonu handlowego przy ul. Klonowica
moze by¢ wykonane metodg tradycyjng lub bezwykopowsa.

ul.Unii Lubelskiej

Projektowany wodocigg DN150mm jest generalnie lokalizowany pod pasem utwardzonego
pobocza /miedzy jezdnig i chodnikiem/ o nawierzchni asfaltowe;j.

Na trasie wodociggu znajdujg sie takze odcinki przebiegajace pod zjazdami do szpitala
/nawierzchnia z kostki polbruk lub beton/ oraz odcinki pod chodnikiem z ptyt betonowych
50x50x7cm. Projektuje sie rowniez przejScie poprzeczne przez jezdnie ul.Unii Lubelskiej

/nawierzchnia z kostki rzedowej kamiennej/.
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Z uwagi na brak sieci obcych w pasie utwardzonego pobocza, roboty ziemne pod projektowany
wodocigg mozna wykonywaé sposobem mechanicznym. Wykopy w pasie chodnika nalezy
wykonywac recznie z uwagi na skrzyzowania poprzeczne z sieciami istniejgcymi.

Projektowany wodocigg DN150mm w przejsciu przez jezdnie ul. Unii Lubelskiej bedzie wykonany
w wykopie metodg potéwkowa.

Wodocigg w ul. Unii Lubelskiej DN150mm bedzie wykonany z rur z zeliwa sferoidalnego klasy
C40, kielichowych z pofagczeniami blokowanymi.

ul. Maksymiliana Jackowskiego

Projektowany wodocigg DN150mm jest poczatkowo lokalizowany pod utwardzonym
poboczem/miedzy jezdnig i chodnikiem/ o nawierzchni asfaltowej/.

Nastepnie wodocigg bedzie uktadny w jezdni ul. Jackowskiego na prosbe SPSK Nr 1 , ktéry
koncepcje budowy miejsc parkingowych w terenie przylegtym do szpitala. Pod planowanym
parkingiem przewiduje lokalizacje skrzynek rozsgczajgcych wody deszczowe. Z uwagi na
powyzsze wodocigg czesciowo zaprojektowano w jezdni.

Na dalszym odcinku wodociagg projektuje sie poza jezdnig, w pasie chodnika.

Projektowany wodocigg DN100mm w przejsciach przez jezdnie ul. Jackowskiego bedzie
wykonany w wykopie metodg potéwkowa.

Wodocigg w ul. Jackowskiego DN150-DN100mm bedzie wykonany z rur z zeliwa sferoidalnego

klasy C40, kielichowych z potgczeniami blokowanymi.

5. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drogowych

Odtworzenie nawierzchni drogowych nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i warunkami
okreslonymi w Zarzadzeniu Dyrektora ZDiTM w Szczecinie Nr 40/2014 z dnia 15.10.2014r. w
sprawie wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia robdét w pasie drogowym i

odtworzenia

5.1. Ulica Sebastiana Klonowica
ul. Klonowica - jezdnia

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni jezdni do kategorii KR5.
Odtworzenie petnej konstrukcji jezdni nalezy wykona¢ w pasie do 0,50m od krawedzi wykopu, a

odtworzenie warstwy Scieralnej w pasie o szerokosci 1,00m od krawedzi wykopu. Pomiedzy
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warstwami asfaltowymi nalezy utozy¢ siatke weglowo-szklang z zaktadem min. 0,50m liczac od

krawedzi wykopu.

Projektowana konstrukcja nawierzchni KR5 - jezdnia

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubosé [cm]

1 | Warstwa Scieralna mieszanka mastyksowo-grysowa SMA11 4
2 | Warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W 8
3 | Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC22P 12
4 | Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 20
5 Podbudowa pomocnicza mieszanka kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem 15
6 | Warstwa mrozoodporna mieszanka kruszywa niezwigzanego o CBR>35% 20
7 | Gruntrodzimy

ul. Klonowica - zatoka autobusowa

Odtworzenie petnej konstrukcji jezdni zatoki nalezy wykonaé¢ na catej szerokosci wraz z

kraweznikiem miedzy zatokg autobusowg i chodnikiem oraz nawierzchnig chodnika.

Projektowana konstrukcja nawierzchni - zatoka autobusowa

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubosé [cm]

1 | Warstwa Scieralna mieszanka mastyksowo-grysowa SMA11 4
2 | Warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W 8
3 Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC22P 12
4 | Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 20
5 Podbudowa pomocnicza mieszanka kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem 15
6 | Warstwa mrozoodporna mieszanka kruszywa niezwigzanego o CBR>35% 20
7 | Grunt rodzimy

ul. Klonowica - utwardzony pas pobocza (chodnik)

Odtworzenie petnej konstrukcji chodnika nalezy wykonac na catej szerokosci.

Projektowana konstrukcja nawierzchni - utwardzony pas pobocza (chodnik)

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubos¢ [cm]
1 | Warstwa Scieralna mieszanka mastyksowo-grysowa AC11S 4
2 | Warstwa wigzaca beton asfaltowy AC11W 4
3 | Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 15
4 | Warstwa mrozoodporna grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub ulepszonym 22
wapnem
5 | Grunt rodzimy
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ul. Klonowica - chodnik dla pieszych

Istniejacy chodnik z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7cm nalezy odtworzy¢ z ptyt
pochodzgcych z rozbiorki. Ptyty w ztym stanie technicznym lub uszkodzone w czasie rozbiorki
nalezy wymienic¢ na nowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni - chodnik dla pieszych

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubosé [cm]
1 | Warstwa $cieralna ptyty betonowe 50x50x7 materiat z rozbidérki + nowy 7
2 | Warstwa wyréwnawcza podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5
3 Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 15
4 | Warstwa mrozoodporna grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub ulepszonym 22
wapnhem
5 | Grunt rodzimy

5.2.  Ulica Unii Lubelskiej i ul. Maksymiliana Jackowskiego
ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego - jezdnia

Przejscie poprzeczne wodociggu przez jezdnie ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego wykonywac
metodg potowkowa.

Projektowana konstrukcja nawierzchni - jezdnia

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubosé [cm]

1 Warstwa scieralna kostka kamienna szara nieregularna, materiat z rozbiorki 17
+nowy

2 | Warstwa wyréwnawcza podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3

3 | Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 25

4 | Warstwa mrozoodporna grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub ulepszonym 22
wapnem

5 | Grunt rodzimy

ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego - pas utwardzonego pobocza miedzy jezdnia i chodnikiem

Szerokos¢ istniejgcych paséw utwardzonego pobocza wynosi ok 2,0m , zatem konstrukcje pasa

nawierzchni wraz z warstwa scieralng na tym terenie nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni - utwardzony pas terenu (chodnik dla pieszych)

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubosé [cm]
1 | Warstwa Scieralna mieszanka mastyksowo-grysowa AC11S 4
2 | Warstwa wigzaca beton asfaltowy AC11W 4
3 Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 15
4 | Warstwa mrozoodporna grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub ulepszonym 22
wapnem
5 | Grunt rodzimy

ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego - chodnik dla pieszych

Istniejgcy chodnik z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7cm nalezy odtworzyé z ptyt

pochodzacych z rozbidrki. Ptyty w ztym stanie technicznym lub uszkodzone w czasie rozbiorki

nalezy wymienié na nowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni - chodnik dla pieszych

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubosé [cm]
1 | Warstwa $cieralna ptyty betonowe 50x50x7 materiat z rozbidérki + nowy 7
2 | Warstwa wyréwnawcza podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5
3 Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 15
4 | Warstwa mrozoodporna grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub ulepszonym 22
wapnhem
5 | Gruntrodzimy

ul. Unii Lubelskiej - droga dla rowerdw

Projektowana konstrukcja nawierzchni - droga dla roweréw

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubos¢ [cm]
1 | Warstwa $cieralna mieszanka mastyksowo-grysowa AC11S 4
2 | Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC11W 4
3 Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 15
4 | Warstwa mrozoodporna grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub ulepszonym 22
wapnhem
5 | Gruntrodzimy

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
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ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego - zjazdy na teren szpitala

Projektowana konstrukcja nawierzchni - zjazdy na teren szpitala

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubosé [cm]

1 | Warstwa Scieralna Kostka betonowa typu polbruk, dwuteownik materiat z 8
rozbiérki + nowy

2 | Warstwa wyréwnawcza podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3

3 | Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 25

4 | Warstwa mrozoodporna grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub ulepszonym 22
wapnem

5 | Grunt rodzimy

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 10




LACHODNIOPOMORSKA

© K RE .G O W, A Szczecin, dnia j@ czerwea 2015 1.
1ZB A INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

= PRI

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKX-0054-0009(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeé-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Stanislaw Jurewicz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jei

doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

40?
/9‘.
J o . . . . 4
l &a mgr inz. Andrzej Gatkiéwicz .......... \ .............
‘\.‘5‘ - ’ /' I‘ik
\ mgr inz. Gustaw Kosdas ...........

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik .............. AN N

Otrzymuija:

1. Pan Marcin Stanistaw Jurewicz .
ul. Ks. Bp. Wiadystawa Bandurskiego 96/59, 71-685 Szczecin

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Marcinowi Stanistawowi Jurewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ipkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
II. na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich, oprécz przepustdw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MT7-3EU-HLS *

Pan Marcin Stanistaw JUREWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0198/15

adres zamieszkania ul. Bandurskiego 96/59, 71-685 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw. Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*. Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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