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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjgq inwestycji pn."Przebudowa i budowa sieci wodociggowej
DN200-DN150mm z przytaczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie", w
zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktdérej bedg
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorka jezdni o
nawierzchni asfaltowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiatly

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdét zwigzanych z rozbidorkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
. spycharki,
= fadowarki,
= zurawie samochodowe,
=  samochody ciezarowe,
= zrywarki,
. mioty pneumatyczne,
. pity mechaniczne,
L] frezarki nawierzchni,
= koparki.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materialow z rozbiérki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

0Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robdét rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drdég, ogrodzen i kanatu deszczowego obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazanych przez
Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie. Dodatkowe wskazéwki dotyczace sposobu
prowadzenia robot rozbiérkowych moga zosta¢ wydane przez Inzyniera.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementdw drdég, ogrodzen i kanatu deszczowego znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t
0Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg, ogrodzen i kanatu deszczowego jest:
= dla nawierzchni drogowych - m? (metr kwadratowy),

8. Odbidr robot
0Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest umowa z Inwestorem.

9.1. Cena jednostki obmiarowvej
Cena wykonania robét obejmuje:
= wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
. rozkucie i zerwanie nawierzchni,
= ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,
= zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
= wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10. Przepisy zwigzane

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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