Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul.Klonowica

po robotach wodociggowych - lokalizacja wodociggu DN150
Utwardzony pas pobocza

Jezdnia kat. KR5

Utwardzony pas pobocza

Chodnik dla pieszych ( chodnik ) Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni (44cm) ( chodnik )
7 T - - — = - - Warstwa scieralna : mieszanka mastyksowo-grysowa SMA11 grub. 4cm - — . -

Gdrne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm) Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni (23cm) Warstwa wigZqca : beton asfaltowy ACI6W grub. 8cm Gdrne warstwy konstrukcji nawierzchni (23cm)
Warstwa scieralna : pfyty betonowe chodnikowe 50x50x7 grub. 7cm Warstwa Scieralna : mieszanka mastyksowo-grysowa AC11S grub. 4cm Poggugowa zasaZn{cza beton asl/(‘al’l;owy ACIOW gru[[:. élgcm Warstwa Scieralna : mieszanka mastyksowo-grysowa AC11S grub. 4cm
materiat z rozbiérki + materiat nowy w miejsce ubytkéw Warstwa wigzqca : beton asfaltowy ACIIW grub. 4cm Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwiqzanego grub. 20cm Warstwa wigzqca : beton asfaltowy ACIIW grub. 4cm
le;tza Wyrown;M(CZa »'pt?dsyplza C[f‘menfowg-l)'askqwa 1:4 gr Zbi gfm Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. I5cm Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (35cm) Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. 15cm
Podbudowa zasadnicza : mieszanka kiuszywa CI0/3 niezwigzanego OIup. 2ocm Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm) Podbudowa pomocnicza : mieszanka kruszywa zwigzanego grub. 15cm Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm) - e ! hydraulicznie cementem - '

_ ! Warstwa mrozoodporna : grunt stabilizowany spoiwem grub. 22cm Warst 7 — ok —— CBR>35% grub. 20 Warstwa mrozoodporna : grunt stabilizowany spoiwem grub. 22cm
Warstwa mrozoodporna : grunt stabilizowany spoiwem grub. 22cm hydraulicznym lub ulepszonym wapnem arstwa mrozoodporna : mieszanka kruszywa niezwiqzanego o ¢ 0 grub. 20cm) hydraulicznym lub ulepszonym wapnem
hydraulicznym lub ulepszonym wapnem _ _ Podtoze gruntowe nawierzchni Podtoze gruntowe nawierzchni Podtoze gruntowe nawierzchni
Podtoze gr untowe nawierzchni - Warstwa ulepszonego podfoza : grunt stabilizowany spoiwem grub. 20cm .
Grunt rodzimy , Grunt rodzimy
Grunt rodzimy hydraulicznym lub ulepszonym wapnem
Grunt rodzimy
\ : 2% 2%
"E2>80MPg - T | _E2B0MPa - o
[ 1 1 Li’ : 1 7 7 [ EZSTEOMeS 52260 %—’JL
Ograniczenie chodnika ST _|_ezsowes U1 _emsswea R - D B S ey E2235MP,
. . oE22
[ Istniejgcy opornik betonowy
— - 55 . . .
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Ograniczenie jezdni Ograniczenie jezdni
Istniejgcy opornik kamienny Istniejqcy opornik kamienny
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
tawa betonowa z oporem C10/12 grub. 15cm tawa betonowa z oporem C10/12 grub. 15cm
Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul.Klonowica
po robotach wodociggowych - lokalizacja wodociggu DN200 pod zatokq autobusowq
Zatoka autobusowa Utwardzony pas pobocza
Gdrne warstwy konstrukcji nawierzchni (44cm) ( chodnik )
Warstwa Scieralna : mieszanka mastyksowo-grysowa SMA11 grub. 4cm
Warstwa wigzqca : beton asfaltowy AC16W grub. 8cm
Podbudowa zasadnicza : beton asfaltowy AC22P grub. 12cm Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni (23cm)
Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. 20cm — .
— - n Warstwa scieralna : mieszanka mastyksowo-grysowa AC11S grub. 4cm
Dolne warstwy konStrUkC/’ nawierzchni (356"’7) Warstwa wigzqca : beton asfaltowy AC11W grub. 4cm
Podbudowa pomocnicza : mieszanka kruszywa zwigzanego grub. 15cm Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. 15cm
hydraulicznie cementem Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)
Warstwa mrozoodporna : mieszanka kruszywa niezwigzanego o CBR>35% grub. 20cm| - — -
Podioze aruntowe nawierzchni Warstwa mrozoodporna : grunt stabilizowany spoiwem grub. 22cm
o g hydraulicznym lub ulepszonym wapnem
Warstwa ulepszonego podfoza : grunt stabilizowany spoiwem grub. 20cm Podtoze gruntowe nawierzchni
hydraulicznym lub ulepszonym wapnem a7
Grunt rodzimy Grunt rodzimy
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Istn. jeZana 1 Istniejqcy opornik betonowy | tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
CE2250MPa Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. Scm] email : proeko.biuro@wp.pl
: | & F2235MPa | . . . . .
| | | [0) graniczenie za to k | Inwestor Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
O gran iC zen i e zato k i Tstniejqcy opornik kamienny ul. Maksymiliana Gol_/sza 10
_ i i | | | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm 71-682 Szczecin
[Istniejgcy opornik kamienny L ] tawa betonowa z oporem C10/12 grub. 15cm
- Nazwa Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150mm z przytqczami
inwestycji w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie
Potqczenie nawierzchni projektowanej z istniejqgcq (jezdnia) _ N , o , ,
Obiekt Sie¢ wodociggowa DN200-DN150mm zeliwo sferoidalne z przytgczami
Frezowanie istniejgcej nawierzchni . . . .
19ce) Tytut rysunku Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul.Klonowica
0 po robotach wodociggowych - przekroje konstrukcyjne
1 50 \s0 1, 50
Y Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos$c Podpis
Nawierzchnia istn.l— 7Z —_— AR _._x__ Nawi i . Projektowat mgr inz. ZAP/0074/POOD/15
oo awierzchnia proj. branza drogowa Marcin Jurewicz w specjalno$ci drogowej
Warstwa wyréwnawcza
grub. 4cm Siatka szklano weglowa 120x200kN/M
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