Utwardzony pas pobocza
( chodnik )

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni (23cm)

Warstwa Scieralna : mieszanka mastyksowo-grysowa AC11S grub. 4cm
Warstwa wigzqca : beton asfaltowy AC11W grub. 4cm
Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. 15cm

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)

Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul.Unii Lubelskiej Warstwa rrozo0dporna - grunt Stabizawany spowem gt 276
. . . . hydraulicznym lub ulepszonym wapnem
po robotach wodociggowych - lokalizacja wodociggu DN150 Podfoze gruntowe nawierzchni
Grunt rodzimy
Chodnik dla pieszych Droga dla roweréw Jezdnia Chodnik dla pieszych
Gdrne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm) Gdrne warstwy konstrukcji nawierzchni (23cm) Gdrne warstwy konstrukcji nawierzchni (35cm) Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)
Warstwa scieralna : ptyty betonowe chodnikowe 50x50x7 grub. 7cm Warstwa scieralna : mieszanka mastyksowo-grysowa AC11S grub. 4cm| | Warstwa Scieralna : kostka kamienna szara nieregularna grub. 17cm Warstwa scieralna : ptyty betonowe chodnikowe 50x50x7 grub. 7cm
materiat z rozbiérki + materiat nowy w miejsce ubytkéw Warstwa wigzqca : beton asfaltowy AC11W grub. 4cm materiat z robiérki + nowy w miejsce ubytkéw materiat z rozbidrki + materiat nowy w miejsce ubytkow
Warstwa wyrownawcza : podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. I5cm Warstwa wyrdwnawcza : podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm Warstwa wyréwnawcza : podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. 15cm Dolne Warstwy kOﬂSthiji nawierzchni (22CITI) Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. 25cm Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. 15cm

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)

Warstwa mrozoodporna : grunt stabilizowany spoiwem grub. 22cm

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)

Warstwa mrozoodporna : grunt stabilizowany spoiwem grub. 22cm hydraulicznym lub ulepszonym wapnem Warstwa mrozoodporna : grunt stabilizowany spoiwem grub. 22cm Warstwa mrozoodporna : grunt stabilizowany spoiwem grub. 22cm
hydraulicznym lub ulepszonym wapnem Podtoze ng”tO we nawierzchni hydraulicznym lub ulepszonym wapnem _ _ hydraulicznym lub ulepszonym wapnem _ _
Podftoze gruntowe nawierzchni Grunt rodziy Podfoze gruntowe nawierzchni Podtoze gruntowe nawierzchni
Grunt rodzimy Tra wn I k Grunt rodzimy Grunt rodzimy
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\ Istniejchy spornik betorowy ! ' ‘ . ' S L B | I Ograniczenie chodnika
|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm | | s | | Istniejgcy opornik betonowy |
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| | Ogranlczen/e _]EZan Ogranlczen/e jezdnl | | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm|
Istniejgcy opornik kamienny Istniejqcy opornik kamienny 4 :
| | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4_grub. 5 Podsypke cementowo-piaskowa 74— grab 5am| | | | Ograniczenie utw. pasa pobocza
| tawa betonowa z oporem C10/12 grub. 10cm tawa betonowa z oporem C10/12 grub. 10cm | stniejacy opornik kamienny
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T —_ tawa betonowa z oporem C10/12 grub. 10cm
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DN150 zel. sferoid. . . DN150 zel. sferoid. DN150 zel. sferoid.
Zjazdy na teren szpitala
; : : . Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni (36¢cm)
tog ranlc}(zbetnle drog ! dla rowerow Warstwa Scieralna : kostka betonowa typu polbruk, dwuteownik grub. 8cm
Istniejqcy opornik betonowy materiat z rozbiorki + materiat nowy w miejsce ubytkéw
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm) Warstwa wyréwnawcza : podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
tawa betonowa z oporem C10/12 grub. 10cm Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego grub. 25cm
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)
Warstwa mrozoodporna : grunt stabilizowany spoiwem grub. 22cm
hydraulicznym lub ulepszonym wapnem
Podtoze gruntowe nawierzchni
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DN150 zel. sfe roid. ye w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie
Obiekt Sie¢ wodociggowa DN200-DN150mm zeliwo sferoidalne z przytqczami
Tytut rysunku Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul.Unii Lubelskiej
po robotach wodociggowych - przekroje konstrukcyjne
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