KSIAZKA PRZEDMIAROW

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drog gminnych Lipowej, Debowej, Podgérnej wraz z
odwodnieniem w m. Mochy-kanalizacja deszczowa

ADRES INWESTYCJI: Ul. Debowa i ul. Podgérna w m. Mochy

NAZWA INWESTORA:  Gmina Przemet
ADRES INWESTORA: ul. Jagiellorska 8, 64-234 Przemet

BRANZE: Sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 11.2020

1. Nalezy przyja¢, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatow
zaproponowanych i wystepujgcych w przedmiotowym opracowaniu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”,
co oznacza , ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdbw o cechach niegorszych niz opisywane
w niniejszym dokumencie, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie
jak wskazane w specyfikacji materiatowe] lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia
i materiaty réwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego
urzadzenia i materiaty spetniajag wymagania okreslone w niniejszym dokumencie.

2. Przedmiar robdt jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowe;j.

3. Podstawg do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robdt oraz uzgodnienia
i wyjasnienia udzielone na zapytania Oferentéw.

4. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze
sztukg budowlang, nawet gdy wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozycji.

5. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z pdzn. zm.)

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.2020
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KP_Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Debowej i ul. Podgérnej w m.Mochy
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: KP_Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Debowej i ul. Podgérnej w m.Mochy

DROGOWYM

1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNYMI | DRENAZEM

1.1 Roboty pomiarowe

1.1.1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-01
analogia

(284,64 + 68,09 + 35,65 + 40,2) / 1000 km

0,43

RAZEM

0,43

1.2 roboty ziemne

1.2.1| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0202-08 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi .( Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu urobku )

sie¢ kanalizacji deszczowej
273,28 + 72,16 + 31,93 m3
wpusty uliczne i przykanaliki
19,45 m3

377,37

19,45

RAZEM

396,82

1.2.2[ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) .( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )

Krotnos¢ =9

sie¢ kanalizacji deszczowej
273,28 + 72,16 + 31,93 m3
wpusty uliczne i przykanaliki
19,45 m3

377,37

19,45

RAZEM

396,82

1.2.3] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
0210-02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. |-l

sie¢ kanalizacji deszczowe;j
151,51 + 33,94 + 16,87 m3
wpusty uliczne i przykanaliki
74,25 m3

202,32

74,25

RAZEM

276,57

1.2.4[ KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll wraz z
zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek
dowieziony

sie¢ kanalizacji deszczowe;j
173,01 + 41,39 + 25,97 m3
wpusty uliczne i przykanaliki
13,25 m3

240,37

13,25

RAZEM

253,62

1.2.5( KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-04 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. Il -
piasek z wykopu

sie¢ kanalizacji deszczowej
151,51 + 33,94 + 16,87 m3
wpusty uliczne i przykanaliki

202,32
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KP_Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Debowej i ul. Podgérnej w m.Mochy

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74,25 m3 74,25
RAZEM 276,57
1.2.6 Dostawa podsypki piaskowej m3
kalk. wtasna
sie¢ kanalizacji deszczowe;j
173,01 + 41,39 + 25,97 m3 240,37
wpusty uliczne i przykanaliki
13,25 m3 13,25
RAZEM 253,62
13 umocowanie wykopow i podwieszenia
1.3.1)KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopéw waskoprzestrzennych o m3
1/501/1 Scianach pionowych za pomocag metalowej obudowy
skrzyniowej (boks) wykop o sr. gtebokosci 2,05 m,
szerokosci 1,3 m , grunt kat.I-lll
sie¢ kanalizacji deszczowej
424,79 + 104,35 + 47,2 m3 576,34
wpusty uliczne i przykanaliki
93,7 m3 93,70
RAZEM 670,04
1.3.2 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
1.3.3] KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
14 sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi
14.1 rurociggi kanalizacji deszczowej
1.41.[ KNNR4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
1  1411-01 cm ( podsypka dowieziona )
sie¢ kanalizacji deszczowe;j
31,74+759+436+116 +8+ 1,6 m3 64,89
RAZEM 64,89
1.4.1] KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -PVC 315, m
2| 0502-04 |SNB8,lita
analogia
284,64 + 68,09 m 352,73
RAZEM 352,73
1.4.1.f KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 400, | m
3| 0502-05 |SN12,lita
analogia
35,65 m 35,65
RAZEM 35,65
1.4.1. KNR 4-05Il | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci m
4| 0101-04 | zewnetrznej o $r. 0.40 m wypetnionych osadem do 1/3
wysokosci kanatu
35,65 m 35,65
RAZEM 35,65
1.4.1.] KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci m
5 0101-03 | zewnetrznej o $r. 0.35 m wypetnionych osadem do 1/3
wysokosci kanatu
352,73 m 352,73
RAZEM 352,73
1.4.1. Woykonanie inspekcji CCTV sieci m
6| kalk. wiasna
352,73 + 26,65 m 379,38
RAZEM 379,38
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KP_Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Debowej i ul. Podgérnej w m.Mochy

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.4.1. Wykonanie szczelnego wpiecia do istniejgcej studni (w kpl.
7| kalk. wtasna | wycenie uwzgledni¢ wszystkie prace zwigzane z
wykonaniem otworu, uszczelnienia przejscia i prac w
studni )
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.1. Przebudowa kolizji - przytgcza ks kpl.
8| kalk. wtasna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
14.2 Montaz wpustu ulicznego wraz z studzienka i przykanalikiem z rury PVC
1.4.2. KNNR4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
1 1411-01 cm ( podsypka dowieziona )
wpusty uliczne i przykanaliki
3,06 +2,93 m3 5,99
RAZEM 5,99
1.4.2. Montaz kompletnej studzienki wpustu ulicznego DN 500  [stud.
2| kalk. wtasna | szczelnej- ( beton C35/45) DN 500 mm z : betonowym
dnem monolitycznym DN 500 mm H300 mm , kregami
betonowymi DN 500 H300 mm bez odptywu ,kregiem
betonowym DN 500 H300 mm z odptywem ( przejscie
szczelne dla rur PVC 160 ) , betonowym kregiem DN500
wienczgcym pod krate wpustu H100 mm , kratg zeliwng
wpustu DN 500 , D400 z koszem osadczym
13 stud. 13,00
RAZEM 13,00
1.4.2.|KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mmc | m
3] 0408-02 -PVC 160, SN 12, lita - przykanaliki
40,2 m 40,20
RAZEM 40,20
1.4.2.| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
4| 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm- przegub PVC 160
+-7,5 st
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.4.2.| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
5| 0421-02 | taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm- kolano 45 st
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.4.2.| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
6| 0421-02 |taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm- prostka
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.4.2.| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
7| 0421-05 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy
z.52.3.4. umocnione- tréjnik PVC 315/160 , SN8
9908
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.4.2.| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
8| 0421-06 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4. | -trojnik PVC 400/160, SN8
9908
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
143 studnia betonowe
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KP_Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Debowej i ul. Podgérnej w m.Mochy
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1.4.3.
1

kalk. wiasna

Montaz kompletnej studni betonowej szczelnej DN 1200 - (
beton C35/45) DN 1020 mm z : dennicg betonowg
monolityczng DN 1200 mm przelotowg dla fi 400 (
przejscie szczelne) , betonowym kregiem z uszczelkg
zintegrowang DN1200 z , betonowym pierscieniem
wyréwnawczym H60-100 mm ,wtazem kanatowym
zeliwnym o przeswicie 600 mm , klasa D400 z
wypetnieniem betonowym o wysokosci korpusu 150 mm (
gtebokos¢ siedziska 50mm) ,stopniami ztazowymi
stalowymi w otulinie PVC,

stud.

1

stud.

1,00

RAZEM

1,00

1.4.3.

kalk. wiasna

Montaz kompletnej studni betonowej szczelnej DN 1000 - (
beton C35/45) DN 1000 mm z : dennica betonowag
monolityczng DN 1000 mm przelotowg dla fi 250 (
przejscie szczelne) , betonowym kregiem z uszczelkg
zintegrowang DN1000 z , betonowym pierscieniem
wyrownawczym H60-100 mm ,wlazem kanatowym
zeliwnym o przeswicie 600 mm , klasa D400 z
wypetnieniem betonowym o wysokosci korpusu 150 mm (
gtebokos¢ siedziska 50mm) ,stopniami ztazowymi
stalowymi w otulinie PVC,

stud.

10

stud.

10,00

RAZEM

10,00

1.43.

KNR-W 2-02
1101-05

Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z
transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym

m3

1,2*1,2*0,1* 11

m3

1,58

RAZEM

1,58

144

Wilot prefabrykowany

1.4.4.

KNR-W 2-02
1101-05

Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z
transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym

m3

21%1,2*0,1

m3

0,25

RAZEM

0,25

1.4.4.

kalk. wiasna

Dostawa i montaz wylotu prefabrykowanego z betonu
klasy C30/37 dla rury DN 400 wg dokumentac;ji ( katalog
KPED 01.14)

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

1.4.4.

KNR 2-02
0290-04

Krata uchylna, oczko 20,0 x 20,0 cm, prety stal. f 12,0 mm,
ocynk ogniowy.

0,05

0,05

RAZEM

0,05

1.4.4.

kalk. wiasna

Dostawa podsypki piaskowej

m3

21*1,2*0,2

m3

0,50

RAZEM

0,50

1.4.4.

KNR 9-11
0201-04
analogia

Separacja warstw gruntu geowiokninami np Geowtdknina
separacyjno - ochronna, wytrzymatos$¢ na rozcigganie min.
23 kN/m, odpornos¢ na przebicie statyczne min.500N,
wydtuzenie przy max. obcigzeniu min. 85%, SF = 35,0 m2

m2

1,045*2+2*1

m2

11,00

RAZEM

11,00

1.4.4.

kalk. wiasna

Dostawa i montaz geokraty wg dokumentacji technicznej

m2

11

m2

11,00

RAZEM

11,00

1.4.4.

~

KNR 2-11
0403-07
analogia

Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach - narzut z
tlucznia granitowego frakcji 16-31

m2

11

m2

11,00

RAZEM

11,00

5

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 2121 Uzytkownik: MK PROJEKT



KP_Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Debowej i ul. Podgérnej w m.Mochy

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim. [ Poszcz. | Razem
1.5 Rozbiérka i odtworzenia chodnika w miejscu wpiecia do studni DO
1.5.1 Rozbidrka i odtworzenia chodnika w miejscu wpigcia do kpl
kalk. wtasna | studni DO
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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