Załącznik nr 4.7. 
do Biznes Planu utworzenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej 
w Copernicus PL Sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
Łóżka szpitalne 
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Wartość oferowana

	1
	Producent
	podać
	Bez punktacji
	

	2
	Nazwa i typ
	podać
	Bez punktacji
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	Bez punktacji
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2019
	Bez punktacji
	

	5
	Zamawiana ilość
	2szt.
	Bez punktacji
	

	6
	Miejsce instalacji
	Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Centrum Diagnostyki Obrazowej
	Bez punktacji
	

	
	Wymagania ogólne
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny 
	Punktacja
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE 

	1
	Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i przewożenia pacjentów, również poza salę chorych
	Tak
	
	

	2
	Konstrukcja łóżka pantografowa
	Tak
	
	

	3
	Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	Tak
	
	

	4
	Wymiary zewnętrzne łóżka:
- Długość całkowita: 2100 mm, (± 100 mm) 
Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami maks. 990  mm
	Tak
	
	

	5
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami
	Tak
	
	

	6
	Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki
	Tak
	
	

	7
	Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach
	Tak
	
	

	8
	Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości min. 6mm odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. 
Zamawiający dopuszcza szczyty wykonane z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. 
Szczyty wyjmowane bez użycia narzędzi
	Podać
	Grubość płyt HPL
8 mm - 1 pkt.
6 mm - 0 pkt
Szczyty chromowane lub ze stali - 1 pkt
Szczyty tworzywowe - 0 pkt
	

	9
	Leże łóżka czterosegmentowe, z czego min. 3 segmenty ruchome
	Tak
	
	

	10
	Leże wypełnione siatką, odejmowaną od leża w celu dezynfekcji
	Podać
	Tak - 1 pkt
Nie - 0 pkt
	

	11
	W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki
	Tak
	
	

	12
	Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego
	Tak
	
	

	13
	Regulacja pozycji łóżka elektrycznych:
- segmentu oparcia pleców w zakresie min.: 0 - 700 
- segmentu uda w zakresie min.: 0 - 400 
	Tak
	
	

	14
	Regulacja segmentu podudzia ręczna lub wspomagana mechanizmem zapadkowym lub elektryczna
	Tak
	
	

	15
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie  minimum od 380 - 810 mm 
	Tak
	
	

	16
	Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja Autokontur)
	Tak
	
	

	17
	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym lub pomarańczowym.
Autoregresja min. oparcia segmentu pleców
	Tak
	
	

	18
	Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny
	Tak
	
	

	19
	Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w obudowie
	Tak
	
	

	20
	Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia
	Podać
	Tak - 1 pkt
Nie - 0 pkt
	

	21
	Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę
	Tak
	
	

	22
	Bezpieczne obciążenie min. 240 kg. 
	Tak
	
	

	23
	Elementy wyposażenia łóżka:
- materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję, 
- stojak do kroplówek
- barierki boczne na długości 3/4 leża, składane, mocowane po bokach do ramy łóżka, poprzeczki barierek wykonane z aluminium lub stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki).
	Tak
	
	

	24
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary lub jeden kolor biało-szary
	Tak
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