PRZEDMIAR ROBOT

Roboty czastkowe nawierzchni ttuczniowych na terenie Gminy Sandomierz — remont

polegajacy na uzupetnieniu ubytkéw/kolein tluczniem

ROBOTY DROGOWE
Lp.| Podstawa | NrS.S.T. Opis Jadil. Obmiar
obm,
1 |KNNR 6 D-05.03.25 |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa
0204-0401 niezwigzanej 0/31.5 - remonty czgstkowe . 310

(naprawy uszkodzer o wielkosci
pojedynczych tat do 10m2)

PRZEDMIAR ROBOT

Roboty czastkowe nawierzchni ttuczniowych na terenie Gminy Sandomierz - remont

konstrukcji nawierzchni

ROBOTY DROGOWE
Lp.| Podstawa | NrS.S.T. Opis Jadn; Obmiar
obm.
1 [KNNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami
0201-10 przedsiebiernymi o poj. fyzki 1.20 m3 w
gruncie kat. Il-1V z transportem urobku na | m3 410
odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
2 |KNNR B D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza
0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 1100
[I-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
3 |[KNNR 6 D-04.04.01 |Dolna warstwa podioza ulepszonego z
0104-0310 mieszanki kruszywa niezwigzanego o CBR
min. 20%, k10 min. 8m/dobe, grubosé m2 1100
warstwy po zageszczeniu 10 cm — warstwa
odsgczajaca
4 |KNNR B D-04.04.02 (Gérna warstwa podbudowy z mieszanki
0113-06 niezwigzanej C90/3 31,5/63, grubosé m2 1100
warstwy po zageszczeniu 15 cm
5 |KNNR 6 D-05.03.25 |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa
0204-0501 niezwigzanej 0/31.5 - warstwa gérna o gr. i 1100

po uwatowaniu 8 cm na poszerzeniach do
2.5m







