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1.Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajaca na wykonaniu projektu wykonaw-
czego stanowisk statej i mobilnej ekspozycji wystawienniczej w nowym budynku Lesnego
Ogrodu Botanicznego ,,Marszewo”.

Projektowana ekspozycja miesci sie w nowo wybudowanym budynku, wzniesionym
w technologii CLT, projektu krakowskiej pracowni ,Gierbienis+ Poklewski”. Autorzy projektu
budynku zadbali, aby wpisat sie on w otaczajgcy krajobraz i byt wizytéwka Lesnego Ogrodu.
Czarna, minimalistyczna bryta budynku, kontrastuje z jasnym, wypetnionym drewnem wne-
trzem. Duze przeszklenia pogtebiajg kontakt z otaczajaca przyrodg i zapraszajg do srodka.

W zakresie niniejszego opracowania znajduje sie projekt wykonawczy dla dwdch sal

wystawienniczych. Sala pierwsza —to ekspozycja stata, sala druga ma charakter
wielofunkcyjnym i oprdécz mobilnej ekspozycji, pozwala na organizacje réznych wydarzen
edukacyjnych, kulturalnych i naukowych zwigzanych z dziatalnoscig Ogrodu.

2.Podstawa opracowania:

e Umowa z Zamawiajgcym
o  Woytyczne projektowe zawarte w koncepcji funkcjonalno-przestrzennej stanowisk state;j i

mobilnej ekspozycji wystawienniczej w nowym budynku Lesnego Ogrodu Botanicznego
,Marszewo”.

e Dokumentacja fotograficzna przekazana przez Zamawiajgcego
e Przekazane przez zamawiajgcego tresci merytoryczne
e Wizja lokalna

3.0pis ogdlny przyjetych rozwigzan:

Ze wzgledu na réznorodnos¢ i mnogos¢ eksponatow, przyjeto zasade powsciagliwego
traktowania mebli ekspozycyjnych. Postawiono na proste ksztatty i kolory wpisujgce sie w
stylistyke wnetrza obiektu. Przewidziano uzycie materiatdw naturalnych jak sklejka iglasta i
panele dekoracyjne z widkien drzewnych, barwionych w masie z wykorzystaniem
ekologicznych sktadnikow. Przestrzen zostata dodatkowo wyposazona w uzupetniajgce
elementy, na ktdre sktadajg sie siedziska, krzesta i przysiadaki. Cato$¢ tworzy nowoczesne,
przyjazne uzytkownikom wnetrze, zachecajgce do eksploracji i pogtebiania wiedzy
przyrodnicze] i ekologiczne;.

4.0pis szczegotowy przyjetych rozwigzan:
4.1 SALA MALA:
4.1.1 Ekspozytor: Gleba to podstawa

Ekspozytor o tgcznym wymiarze 540x17x180 h cm, sktada sie z 10 gablot z profilami glebo-
wymi o wymiarach 25x95cm. Do kazdego profilu przypisana jest mapa z lokalizacja, opis,
grafika oraz przezroczysty pojemnik z luzng ziemig z danego profilu.



Poprzez

Ekspozytor nalezy wykonac zgodnie z rysunkami szczegétowymi rys.3.0 - rys.3.9. Korpus i
front ekspozytora wykonac z paneli dekoracyjnych z wtdkien drzewnych w kolorze czarnym.
Nadruk tresci wykonaé w technologii druku UV.

W gablotach nalezy uzy¢ szkta muzealnego typu ultra vue z powtoke antyrefleksyjng i o opty-
malnej przejrzystosci. Dopuszcza sie rozwigzania akrylowe o réwnorzednych parametrach.
Przed wykonaniem gablot probke szkta nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

Profile glebowe nalezy podswietli¢ liniowo, tasma led, wzdtuz dtuzszych bokéw. Tasma o
barwie 3000 K musi spetnia¢ warunki CRI 2 90. Przed ostatecznym montazem oswietlenia
nalezy przedstawi¢ mockup rozwigzania, ktory pozwoli na optymalne zamontowanie listwy
podswietlajace;.

Dostarczenie grafiki schematu siedliska powigzanego z danym profilem glebowym po stronie
Inwestora, wedtug odrebnego opracowania.

4.1.2 Ekspozytor: Siedmiu Wspaniatych

Ekspozytor o fgcznym wymiarze 300x50x220h cm, sktada sie z dwdch podstawowych czesci.
W gornej czesci znajdujg sie przesuwne panele z gatunkami 7 charakterystycznych dla Nad-
lesnictwa drzew. Ponizej znajdujg sie opisy gatunkéw oraz szuflady z charakterystycznymi
elementami (lis¢, owoc, kwiatostan, nasiona, siewka, ped z pakiem, kora). W dolnej czesci w
gablocie znajduje sie naturalna ktoda martwego drewna, na wysuszonej Scidtce.

Ekspozytor nalezy wykonac zgodnie z rysunkami szczegétowymi rys.4.0 — rys.4.9. Korpus i
front ekspozytora wykonac z paneli dekoracyjne z wtékien drzewnych w kolorze biato sza-
rym. Nadruk tresci wykona¢ w technologii druku UV.

Przesuwne panele o szerokosci 60/80/100 cm i wysokosci 106 cm wykonac z szkta akrylo-
wego o grubosci 8 mm. Nadruki wykona¢ w technologii druku UV. Grafiki pokroju drzew do-
starczone przez Inwestora , wedfug odrebnego opracowania.

Opisy poszczegodlnych gatunkdw i wszystkie opisy na panelach z wtdkien drzewnych wyko-
na¢ w technologii druku UV.

Szuflady wykonac¢ na prowadnicach dolnych z petnym wysuwem. Otwieranie szuflad za po-
mocg podchwytu.

W gablocie nalezy uzyc¢ szkta muzealnego akrylowego z powtoke antyrefleksyjng i o optymal-
nej przejrzystosci. Na powierzchni szkta naniesc¢ grafiki z organizmami wystepujacymi w mar-
twym drewnie. Przed wykonaniem gablot prébke szkta nalezy przedstawic¢ do akceptacji In-
westora. Ktode nalezy podswietli¢ liniowo, tasma led, zgodnie z rys. 4.3. Tasma o barwie
3000 K musi spetnia¢ warunki CRI > 90.

4.1.3 Makieta Siedlisk Lesnych

Ekspozytor wolnostojgcy o wymiarach 95x166x60h cm, sktada sie z skrzyni z tréjwymiaro-
wym modelem terenu zawieszonej na stalowych nogach wsporczych.



Ekspozytor nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi rys.5.0 — rys.5.3. Skrzynia
ekspozytora wykonana z paneli dekoracyjnych z wtékien drzewnych w kolorze biato szarym.
Konstrukcja stalowa z profili rurowych @ 60 mm, malowana proszkowo na kolor czarny, wy-
konczenie pétmat. Tréjwymiarowy model terenu ( poziomice) wykonac z réwniez z paneli z
widkien drzewnych na powierzchnie wykonczy¢ folig stalowg ferromagnetyczng odpowied-
niej grubosci.

Modele 7 gatunkow drzew wykonac jako toczone z drewna lisciastego wedtug rysunkow
szczegdtowych, w frezie podstawy umiesci¢ magnes neodymowy @ 4mm.

Legende oraz opis siedlisk umiesci¢ na tabliczkach z sklejki drewnianej gr 4 mm i formatu A4,
nadruk w technologii druku UV.

4.1.4 Ekspozytor: Szafa zbieracza

Ekspozytor o fgcznym wymiarze 300x50x220h cm, zawierajgcy 34 pola ekspozycyjne dla réz-
nych okazow i kolekcji jakie mozna znalez¢ podczas spaceru w lesie.

Ekspozytor nalezy wykonac zgodnie z rysunkami szczegétowymi rys.6.0 — rys.6.3. Korpus i
front ekspozytora wykonac z paneli dekoracyjne z wtékien drzewnych w kolorze biato sza-
rym. Nadruk tresci wykona¢ w technologii druku UV. Przed przystgpieniem do budowy eks-
pozytora nalezy zleci¢ i zebra¢ wszystkie eksponaty wg ponizszej listy:

e Organy podziemne roslin ( rysunek)

e Grzybnia ( rysunek)

e Larwy ( model lub preparat)

e Prawdziwek z kapeluszem ( model)

e Szmaciak przy podstawie pnia sosny ( model)

e Sluzowce na lezacym fragmencie gatezi ( model)

e Jagody lesne - poziomka, boréwka, jagoda - (rysunek i suszone owoce)
e Sciety pien z klinem ( rysunek i oryginat)

e Ryzomorf opieriki na pniu (model)

e Ped bluszczy (model przechodzacy w rysunek)

e Samica i larwa trzepnika oraz zgtebiec (rysunek/zdjecie)
e Porosty na pniu ( grafika lub model)

e Pajeczyna ( oryginat)

e Zer drwalnika (oryginat)

e Fragment pnia wyszorowany przez dzika (oryginat lub model)
e Gniazdo zieby z jajkami ( oryginat +model)

e Ucho judaszowe na fragmencie gatezi ( model)

e Jemiofa ( model wiszacy)

e Skretacz sosny (oryginat)

e (Czarcia miotfa (oryginat)

e Kolekcja lisci suszonych ( w plexi)

e Budka legowa (oryginat)

e Dziki plaster miodu (oryginat)

e Budka dla nietoperzy (oryginat)



e Liscie z galasami ( model)

Po zebraniu eksponatow zweryfikowac z Inwestorem przestrzenie przeznaczone pod po-
szczegdblne elementy wystawy!

Wszystkie szuflady wykona¢ na prowadnicach dolnych z petnym wysuwem. Wszystkie ele-
menty otwierane na zawiasach ukrytych.

W dolnej czesci przewidziano trzy szuflady na dodatkowe materiaty edukacyjne, zastosowac
system otwierania typu tip on, dodatkowo zabezpieczony magnetyczng blokadg do mebili.

4.1.5 Ekspozytor: Lesne rarytasy

Ekspozytor o tgcznym wymiarze 300x17x180 h cm, sktada sie z planszy z nadrukowang mapg
Nadlesnictwa. Na mapie zaznaczona wystepowanie 9 rzadkich i interesujgcych organizméw
zwierzecych i roslinnych.

Ekspozytor nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi rys.7.0 - rys.7.12. Panel
gtéwny ekspozytora wykonac z paneli dekoracyjnych z wtékien drzewnych w kolorze biato -
szarym . Nadruk tresci wykona¢ w technologii druku UV.

Na panelu umieszczono ramki z 9 ,rarytasami”. Kazdy obiekt jest przedstawiony w formie
grafiki w skali 1:1 lub powiekszonej oraz opatrzony odpowiednim opisem . Grafiki potgczone
sg z punktami na mapie reprezentujgcymi miejsca ich wystepowania.

Dostarczenie rysunkow poszczegdlnych ,rarytaséw” po stronie Inwestora, wedtug odreb-
nego opracowania.

4.1.6 Szafa petna dzwieku

Ekspozycja zbudowana z 7 punktéw odstuchowych wbudowanych w istniejgcy mebel. Kazdy
punkt stanowi osobne stanowisko wyposazone w stuchawke odstuchowg i tarcze po obréce-
niu, ktérej mozna sprawdzic czy prawidtowo rozpoznato sie prezentowany dzwiek.

Stanowiska nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami szczegétowymi rys.8.0 — rys.8.4. We-
wnetrzng skrzynie i obracany front wykonaé z paneli dekoracyjnych z wtdkien drzewnych w
kolorze czarnym. Nadruk tresci wykona¢ w technologii druku UV.

W czesci wewnetrznej nalezy zamontowac odtwarzacz, do ktérego nalezy doprowadzi¢ zasi-
leanie 230V. Element odstuchowy nalezy montowac na zewnetrznej czesci dekoracyjnych
okregow.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy dokonac wizji lokalnej i pomiaru istniejgcego me-
bla na miejscu realizacji. Zaleca sie usztywnienie frontdw drzwiowych poprzez dokrecenie
ramki z listewek drewnianych po wewnetrznej stronie drzwi. W tym celu nalezy réwniez
skrdcié potki wewnetrzne, aby uzyska¢ wymagang przestrzen na ramke. Drzwi zabezpieczy¢
przed otwarciem przez niepowotane osoby stosujgc magnetyczng blokadg do mebli.



4.2 SALA DUZA - Ekspozycja mobilna
W Sali Duzej znajduje sie ekspozycja mobilna na ktérg sktada sie 6 stanowisk:

Stanowisko 1 Jak korzystaliSmy z lasdw -poczatki le$nictwa.

Stanowisko 2 Wspdfczesna gospodarka lesna

Stanowisko 3 ,,Hej, Carl, las to nie tylko drewno!”- pozagospodarcze funkcje lasu
Stanowisko 4 Skad sie bierze drewno - lesne zawody

Stanowisko 5 Drewno wokoét nas — dlaczego drewno ?

Stanowisko 6 Wspofczesne zagrozenia

Stanowiska powstajg przez zestawienie dwdch modutéw ekspozycyjnych w formie mobil-
nych skrzyn o gabarytach 104x60x200cm. Ekspozytor nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami
szczegotowymi rys.15.0 - rys.15.2. Kazda skrzynia posiada 6 koétek jezdnych, skretnych ze
stali nierdzewnej, gumowanych ( guma szara R4E2), o wysokosci 125 mm, trzy kétka wypo-
sazone sg w hamulec. Korpus skrzyni zbudowany jest ze sklejki iglastej klasy A/B i grubosci
18 mm, wnetrze ekspozytora z paneli dekoracyjnych z widkien drzewnych w kolorze biato -
szarym. Kazda cze$¢ uchylna posiada 3 zawiasy szczelinowe do drzwi 100x76,6x2,5 mm ze
stali nierdzewna SUS202. Ekspozytory zestawia sie ze sobg i tgczy za pomoca 4 zatrzaskéw
nierdzewnych A2 8099 R03. Dwa pofaczone ekspozytory, tworzg dwa stanowiska tema-
tyczne.

4.2.1 Stanowisko 1 — ekspozytor 1i 3 Jak korzystalismy z lasow -poczqtki lesnictwa.

Stanowisko sktada sie z trzech czesci: waskiego panelu bocznego z opisem wprowa-
dzajagcym (ekspozytor 1), panelu bocznego z grafikg pokazujaca ,, drewniany Gdansk” w uje-
ciu historycznym( ekspozytor 1), panelu gtéwnego, dla ktdrego tto stanowi Mapa
Schrottera,( ekspozytor 1i3). W panelu gtéwnym znajduje sie skrzynia, ekran z przesuwnymi
planszami. Na panelach ukazano gospodarke lesng od czaséw Sredniowiecza do poczgtkdw
XIX wieku. Projektowana grafika wg schematycznych wytycznych ( rys 9.2-9.4) stanowi od-
rebne opracowanie. Skrzynia z elementami przesuwnymi posiada mechanizm tarczowy po-
zwalajgcy na obrdcenie jej i schowanie w ramach jednego modutu

Stanowisko nalezy wykonac zgodnie z rysunkami szczegétowymi rys.9.0 — rys.9.5 oraz rys.
15.0-rys.15.2. Zewnetrzne elementy korpusu wykonac ze sklejki iglastej klasy A/B i grubosci
18 mm. Wnetrza skrzyni wykonac z paneli dekoracyjnych z wtékien drzewnych w kolorze
biato -szarym, odpowiednie nadruki tresci wykona¢ w technologii druku UV.

4.2.2 Stanowisko 2 — ekspozytor 2i 5 Wspodfczesna gospodarka lesna.

Stanowisko sktada sie z trzech czesci: waskiego panelu bocznego z opisem wprowa-
dzajgcym (ekspozytor 2), panelu bocznego z mapg Swiata pokazujgca rézne sposoby gospo-
darowania lasami na swiecie(ekspozytor 2), panelu gtdwnego, na ktérym w formie grafik i
tekstow umieszczono informacje dotyczace zasad wspoéfczesnej zrdwnowazonej gospodarki
lesnej oraz sposobow gospodarowania lasami w Nadlesnictwie Gdansk( ekspozytor 2i5).

Panel boczny z mapa $wiata stanowi rodzaj uktadanki. Kontynenty wyciete ze sklejki,
zostaty pociete na elementy z opisami, ktére nalezy dopasowac aby zbudowa¢ mape. Ele-
menty majg wklejone magnesy neodymowe, a sam kontur mapy jest podfrezowany w ptycie
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dekoracyjnej. Panel gtéwny poza opisami i grafikami, posiada réwniez sekcje z okienkami, w
ktdrej mozna znalez¢ dodatkowe informacje na temat zasad zréwnowazonej gospodarki le-
$nej.

Opracowanie na podstawie gry , Kontynenty” W. Naturskiego. Nalezy przestrzegac
praw autorskich i uzyska¢ zgode autora.

Stanowisko nalezy wykonac zgodnie z rysunkami szczegétowymi rys.10.0 — rys.10.8 oraz rys.
15.0-rys.15.2. Zewnetrzne elementy korpusu wykonac ze sklejki iglastej klasy A/B i grubosci
18 mm. Wnetrza skrzyni wykonac z paneli dekoracyjnych z wtékien drzewnych w kolorze
biato -szarym, odpowiednie nadruki tresci wykonaé w technologii druku UV.

4.2.3 Stanowisko 3 — ekspozytor 1i 3 ,Hej, Carl, las to nie tylko drewno!”
funkcje lasu

- pozagospodarcze

Stanowisko sktada sie z trzech czesci: waskiego panelu bocznego z opisem wprowa-
dzajagcym (ekspozytor 3), panelu bocznego z ankietg dotyczgcg sposobdw spedzania czasu w
lesie, oraz z wyswietlaczem (tabletem) prezentujgcym aplikacje Nadlesnictwa (ekspozytor 3)
oraz panelu gtéwnego, na ktorym w formie grafiki i magnetycznych postaci przedstawione
sg rézne formy spedzania czasu do wiasnej aranzacji przez zwiedzajgcych ( ekspozytor 1i3).

Panel boczny zostat wyposazony w interaktywng ankiete przedstawiajaca rozne

formy aktywnosci w lesie:

e Spacerowanie

e Bieganie

e Zbieranie grzybow oraz innych owocoéw runa lesnego

e Jazda narowerze

e Bushcrafing

e Inne

W czesci gtéwnej znajduje sie magnetyczny panel z nadrukiem w technologii UV,
przedstawiajgcy fragment lasu. Zwiedzajgcy moze przektadaé i komponowac postaci nadru-
kowane na sklejce gr 8 mm. W dolnej czesci stanowiska znajduja sie szuflady z przyktado-
wym sprzetem turystycznym. Projekt graficzny tta i postaci wg wytycznych i schematéw sta-
nowi odrebne opracowanie.

Stanowisko nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi rys.11.0 — rys.11.2
orazrys. 15.0-rys.15.2. Zewnetrzne elementy korpusu wykonac ze sklejki iglastej klasy A/B i
grubosci 18 mm. Wnetrza skrzyni wykona¢ z paneli dekoracyjnych z wtdkien drzewnych w
kolorze biato -szarym, odpowiednie nadruki tresci wykona¢ w technologii druku UV.

4.2.4 Stanowisko 4 — ekspozytor 4 i 6 Skqd sie bierze drewno - lesne zawody

Stanowisko sktada sie z trzech czesci: waskiego panelu bocznego z opisem wprowa-
dzajgcym (ekspozytor 4), panelu bocznego z modelem trzebiezy (ekspozytor 4), panelu gtow-
nego, na ktorym w formie grafik i tekstow umieszczono sylwetki oséb zwigzanych z lasem i
odpowiadajgce im akcesoria( ekspozytor 4i6). Projekt graficzny postaci wg wytycznych i
schematow stanowi odrebne opracowanie.



Stanowisko nalezy wykonac zgodnie z rysunkami szczegotowymi rys.12.0 —rys.12.3
orazrys. 15.0-rys.15.2. Zewnetrzne elementy korpusu wykonac ze sklejki iglastej klasy A/B i
grubosci 18 mm. Wnetrza skrzyni wykona¢ z paneli dekoracyjnych z wtdkien drzewnych w
kolorze biato -szarym, odpowiednie nadruki tresci wykona¢ w technologii druku UV.

4.2.5 Stanowisko 5 — ekspozytor 2 i 5 Drewno wokdf nas — dlaczego drewno ?

Stanowisko sktada sie z trzech czesci: waskiego panelu bocznego z opisem wprowa-
dzajgcym (ekspozytor 5), panelu bocznego na ktdrym umieszczone sg rézne rodzaje desek,
ptyt i materiatéw drewnopochodnych oraz tablet wyswietlajacy film o produkcji deski (eks-
pozytor 5), panelu gtdwnego, na ktérym umieszczono rézne mniej i bardziej oczywiste
przedmioty wykonane z drewna i materiatéw drewnopochodnych( ekspozytor 2i5):

Papier, tektura, karton, celofan, wiskoza ( koszula) wiklina, korek, mas¢ z dziegdziu,
kora debu, ksylitol, sok z brzozy, ekofiber, wetna drzewna, wegiel drzewny

Stanowisko nalezy wykonac zgodnie z rysunkami szczegétowymi rys.13.0 —rys.13.2
oraz rys. 15.0-rys.15.2. Zewnetrzne elementy korpusu wykonac ze sklejki iglastej klasy A/B i
grubosci 18 mm. Wnetrza skrzyni wykonac¢ z paneli dekoracyjnych z wtékien drzewnych w
kolorze biato -szarym, odpowiednie nadruki tresci wykonaé w technologii druku UV.

4.2.6 Stanowisko 6 — ekspozytor 4 i 6 Wspofczesne zagrozenia

Stanowisko sktada sie z trzech czesci: waskiego panelu bocznego z opisem wprowa-
dzajagcym (ekspozytor 6), panelu bocznego z modelem retencji i mozliwosciami zatrzymania
wody w terenie(ekspozytor 6), panelu gtéwnego, na ktérym w formie ruchomych kostek
przedstawione jest 25 zagrozen dla wspotczesnego lasu ( ekspozytor 4i6).

Stanowisko nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi rys.10.0 — rys.10.8
orazrys. 15.0-rys.15.2. Zewnetrzne elementy korpusu wykonac ze sklejki iglastej klasy A/B i
grubosci 18 mm. Wnetrza skrzyni wykona¢ z paneli dekoracyjnych z wtdkien drzewnych w
kolorze biato -szarym, odpowiednie nadruki tresci wykona¢ w technologii druku UV.

Ekrany dotykowe do pracy ciggtej o przekatnej od 10-13 cali. Mocowanie w ramce
meblowej(frezowana ptyta).

Stacje zasilania(powerbanki) o minimalnej pojemnosci 50,000 mAH(185 watt-hour
lithium-ion). Nalezy wykona¢ przytgcze do fadowania powebankéw bez wyciggania z wne-
trza ekspozytorow.

4.3 SALA DUZA — Modut konferencyjny
4.4 STREFA PRZEJSCIA



Scianka obrotowa - Instalacja kazdy zostawia swdj $lad daje mozliwo$¢ odcisniecia
ksztattow w kotkach drewnianych. Mechanizm kotkéw posiada mechanizm do resetowania-.
Obrotowa $cianka z kotkami do zabawy. Scianki wykonane z drewna i sklejki iglaste, kotki
Srednicy @22 mm. Obrét na tozyskach liniowych mocowanych do posadzki i nadproza. Obrot
blokowany przy pomocy pary rygli blokowanych na zamek. Przedstawione na Rys.16.

4.5 Pozostate elementy wyposazenia sal

Szafka na sprzet audio, wideo, rack na osprzet LAN. Przed wykonaniem nalezy
przedstawic projekt do akceptacji firmie dostarczajacej oprzet. Szafka musi mie¢ otwory
wentylacyjne uzgodnione z dostawcg oprzetu. Przedstawiona na rys.19.

Mdwnica mobilna opisana na rys.20

Zestawienie rysunkow:

Uktad funkcjonalny sal — rzut A rys.1.0

Uktad funkcjonalny sal —rzut B rys.2.0

Ekspozytor Gleba to podstawa — schemat ogdlny rys.3.0

Ekspozytor Gleba to podstawa — detal rys.3.1.0
Ekspozytor Gleba to podstawa — schematy graficzne rys.3.2.0
Ekspozytor Gleba to podstawa — schematy graficzne rys.3.2.1
Ekspozytor Gleba to podstawa — schematy graficzne rys.3.2.2
Ekspozytor Gleba to podstawa — schematy graficzne rys.3.2.3
Ekspozytor Gleba to podstawa — schematy graficzne rys.3.2.4
Ekspozytor Gleba to podstawa — schematy graficzne rys.3.2.4
Ekspozytor Gleba to podstawa — schematy graficzne rys.3.3.0
Ekspozytor Gleba to podstawa — schematy graficzne rys.3.3.1
Ekspozytor Gleba to podstawa — schematy graficzne rys.3.3.2
Ekspozytor Gleba to podstawa — schematy graficzne rys.3.3.3
Ekspozytor Gleba to podstawa — schematy graficzne rys.3.3.4
Ekspozytor Gleba to podstawa — wizualizacje rys.3.4.0
Ekspozytor Siedmiu Wspaniatych — schemat ogdlny rys.4.0

Ekspozytor Siedmiu Wspaniatych — detal rys.4.1.0
Ekspozytor Siedmiu Wspaniatych — detal rys.4.1.1
Ekspozytor Siedmiu Wspaniatych — detal rys.4.1.2
Ekspozytor Siedmiu Wspaniatych — detal rys.4.1.3
Ekspozytor Siedmiu Wspaniatych —schematy graficzne rys.4.2.0
Ekspozytor Siedmiu Wspaniatych —schematy graficzne rys.4.2.1
Ekspozytor Siedmiu Wspaniatych —schematy graficzne rys.4.2.2
Ekspozytor Siedmiu Wspaniatych —schematy graficzne rys.4.2.3
Ekspozytor Siedmiu Wspaniatych —schematy graficzne rys.4.2.4
Ekspozytor Siedmiu Wspaniatych — schematy graficzne rys.4.2.5
Ekspozytor Siedmiu Wspaniatych —schematy graficzne rys.4.2.6



Ekspozytor Siedmiu Wspaniatych — wizualizacje

Makieta Siedlisk — schemat ogdlny
Makieta Siedlisk — detal
Makieta Siedlisk — detal
Makieta Siedlisk — detal

Ekspozytor Szafa Zbieracza — schemat ogdlny
Ekspozytor Szafa Zbieracza — detal

Ekspozytor Szafa Zbieracza — detal

Ekspozytor Szafa Zbieracza — detal

Ekspozytor Szafa Zbieracza — schematy graficzne
Ekspozytor Szafa Zbieracza — schematy graficzne
Ekspozytor Szafa Zbieracza — wizualizacje

Ekspozytor Lesne rarytasy — schemat ogdlny
Ekspozytor Lesne rarytasy — detal

Ekspozytor Le$ne rarytasy — detal

Ekspozytor Le$ne rarytasy — schematy graficzne
Ekspozytor Lesne rarytasy — schematy graficzne
Ekspozytor Lesne rarytasy — schematy graficzne
Ekspozytor Lesne rarytasy — schematy graficzne
Ekspozytor Lesne rarytasy — schematy graficzne
Ekspozytor Le$ne rarytasy — schematy graficzne
Ekspozytor Lesne rarytasy — schematy graficzne
Ekspozytor Lesne rarytasy — schematy graficzne
Ekspozytor Le$ne rarytasy — schematy graficzne

Szafa petna lesnych dZzwiekdw — schemat ogdlny
Szafa petna lesnych dZzwiekéw — detal

Szafa petna lesnych dZzwiekdw — schemat graficzny
Szafa petna lesnych dZzwiekéw — schematy graficzne
Szafa petna lesnych dZzwiekéw — schematy graficzne

Stanowisko 1 — schemat ogdlny
Stanowisko 1 — detal

Stanowisko 1 — detal

Stanowisko 1 — detal

Stanowisko 1 — schematy graficzne
Stanowisko 1 — schematy graficzne
Stanowisko 1 — schematy graficzne

Stanowisko 2 — schemat ogdlny
Stanowisko 2 — detal

Stanowisko 2 — detal

Stanowisko 2 — detal

Stanowisko 2 — schematy graficzne
Stanowisko 2 — schematy graficzne

rys.4.3

rys.5.0
rys.5.1
rys.5.2
rys.5.2

rys.6.0
rys.6.1.0

rys.6.1.1
rys.6.1.2
rys.6.2.0
rys.6.2.1
rys.6.3

rys.7.0

rys.7.1.0
rys.7.1.1
rys.7.2.0
rys.7.2.1
rys.7.2.2
rys.7.2.3
rys.7.2.4
rys.7.2.5
rys.7.2.6
rys.7.2.7
rys.7.2.8

rys.8.0
rys.8.1
rys.8.2
rys.8.3
rys.8.4

rys.9.0
rys.9.1
rys.9.2
rys.9.3
rys.9.4
rys.9.5
rys.9.6

rys.10.0

rys.10.1.0
rys.10.1.1
rys.10.2.0
rys.10.2.1
rys.10.2.2



Stanowisko 2 — schematy graficzne
Stanowisko 2 — schematy graficzne
Stanowisko 2 — schematy graficzne

Stanowisko 3 — schemat ogdlny
Stanowisko 3 — detal

Stanowisko 3 — detal

Stanowisko 3 — detal

Stanowisko 3 — schematy graficzne
Stanowisko 3 — schematy graficzne
Stanowisko 3 — schematy graficzne

Stanowisko 4 — schemat ogdlny
Stanowisko 4 — detal

Stanowisko 4 — detal

Stanowisko 4 — detal

Stanowisko 4 — schematy graficzne
Stanowisko 4 — schematy graficzne
Stanowisko 4 — schematy graficzne

Stanowisko 5 — schemat ogdlny

Stanowisko 5 — detal

Stanowisko 5 — detal

Stanowisko 6 — schemat ogdlny

Stanowisko 6 — detal

Stanowisko 6 — detal

Stanowisko 6 — schematy graficzne szescianow
Stanowisko 6 — schematy graficzne szescianow
Stanowisko 6 — schematy graficzne szescianow
Stanowisko 6 — schematy graficzne szescianow
Stanowisko 6 — schematy graficzne szescianow
Stanowisko 6 — detal

Stanowisko 6 — detal

Ekspozytory mobilne i stanowiska - schemat i wizualizacje
Ekspozytor mobilny - schemat ogdlny skrzyni — przekrdj pionowy
Ekspozytor mobilny - schemat ogdlny skrzyni —widok

Ekspozytor 1 - schemat
Ekspozytor 2 - schemat
Ekspozytor 3 - schemat
Ekspozytor 4 - schemat
Ekspozytor 5 - schemat
Ekspozytor 6 — schemat

Instalacja kazdy zostawia slad - schemat
Instalacja kazdy zostawia slad - detal

rys.10.2.3
rys.10.2.4
rys.10.2.5

rys.11.0
rys.11.1
rys.11.2
rys.11.3
rys.11.4
rys.11.5
rys.11.6

rys.12.0
rys.12.1
rys.12.2
rys.12.3
rys.12.4
rys.12.5
rys.12.6

rys.13.0
rys.13.1
rys.13.2
rys.14.0
rys.14.1
rys.14.2
rys.14.3
rys.14.4
rys.14.5
rys.14.6
rys.14.6
rys.14.8
rys.14.9

rys.15.0
rys.15.1
rys.15.2

rys.15.3
rys.15.4
rys.15.5
rys.15.6
rys.15.7
rys.15.8

rys.16.0
rys.16.1
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Instalacja z podwieszonymi krzestami- schemat
Instalacja z podwieszonymi krzestami- rzut
Instalacja z podwieszonymi krzestami- detal

Instalacja z podwieszonymi krzestami- wizualizacje
Ostona grzejnikdw - przysiadak- schemat

Ostona grzejnikdw - przysiadak- detal

Szafka pod przekazniki audio-video

Mdwnica-stét do prelekcji

rys.17.0
rys.17.1
rys.17.2

rys.17.3
rys.18.0
rys.18.1
rys.19.0
rys.20.0
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