Znak sprawy: SP2NT.271.5.2022
                                                                                                               Nowy Tomyśl,  2022-04-21
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z bez negocjacji 

Numer sprawy: SP2NT.271.5.2022 

Nazwa zadania: Zakup oraz dostawa wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu m.in. w ramach programu Laboratoria przyszłości. 

Ogłoszenie w BZP : nr 2022/BZP 00098546/01 z dnia 2022-03-25
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
ORAZ ODRZUCENIU OFERT
Część II zamówienia

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w części:
Część II zamówienia

I. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 
Jako ofertę najkorzystniejszą w części I zamówienia uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

PH ENERGIA S.C. P. WIELGO, H. WIDOMSKI, Ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce :
Ranking złożonych ofert:

	nr oferty 
	Nazwa (firma)

i adres wykonawcy
	nr części zamówienia
	Kryterium 1

cena brutto

w PLN

	Kryterium 1

punktacja
	Kryterium 2

termin gwarancji
	Kryterium 2

punktacja
	Suma punktów

	1
	EduSense S.A.

ul. Bohdana Dobrzańskiego nr 3,

20-262 Lublin
	2
	OFERTA ODRZUCONA na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp



	3
	EDUMAX DAWID DZIERLA

ul. 11 Listopada 69

62-065 Grodzisk Wlkp
	2
	   OFERTA ODRZUCONA na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp



	6
	PH ENERGIA S.C.

P. WIELGO, H. WIDOMSKI

Ul. Warszawska 151

25-547 Kielce

	2
	57 770,00

	34,74
	3 lata
	40
	74,74


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1 zamówienia : Wykonawca – 
PH ENERGIA S.C. P. WIELGO, H. WIDOMSKI, Ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce :
spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XVI SWZ.
II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:
W niniejszym postępowaniu w części II zamówienia zostały odrzucone dwie następujące oferty Wykonawców:

1. EduSense S.A. ul. Bohdana Dobrzańskiego nr 3, 20-262 Lublin
Uzasadnienie prawne : Oferta odrzucona na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 266 w zw. z art. 7 pkt 29 Pzp.

Przepis art. 226 ust. 1 pkt. 5) Ustawy Pzp zobowiązuje Zamawiającego do odrzucenia oferty, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Pojęcie „warunków zamówienia zostało zdefiniowane w art. 7 pkt. 29) Ustawy Pzp. Poprzez warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do określenia lub opisania warunków zamówienia służą dokumenty zamówienia, w tym SWZ oraz SOPZ. Przepis art. 226 ust. 1. pkt 5) Ustawy Pzp odnosi się przede wszystkim do treści oferty. W wyroku KIO/UZP 663/09 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że treść oferty należy rozumieć jako treść zobowiązania Wykonawcy do zgodnego z żądaniami Zamawiającego wykonania zamówienia. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie Wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym. Treścią oferty jest zarówno opis i charakterystyka wymaganych elementów w formularzu ofertowym, jak i określenie modeli, ilości i cen w formularzu cenowym (zob. wyrok z dnia 30 października 2014 r., KIO 2121/14; KIO 2129/14; KIO 2139/14). Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia polega zatem na niezgodności zobowiązania, które Wykonawca wyraża w swojej ofercie i przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, które Zamawiający opisał w SWZ i którego przyjęcia oczekuje. Niezgodność treści oferty z treścią SWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami Zamawiającego (por. wyrok z dnia 24 października 2008 r., KIO/UZP 1093/08). Odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy Pzp może nastąpić, gdy nie ma wątpliwości co do niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: W wyniku badania ofert Zamawiający ustalił, że Wykonawca -  EduSense S.A. ul. Bohdana Dobrzańskiego nr 3, 20-262 Lublin złożył ofertę niezgodną z warunkami zamówienia tj. wymaganiami parametrów technicznych produktów, przedstawionych w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. Nie przedstawił pełnej oferty asortymentowej oraz nie dokonał wyceny produktów. 
	
	Wymagane parametry techniczne


	Oferowane parametry techniczne
	Uwagi

	1.Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami

	Zestaw zawierający minimalne ilości czujników i akcesoriów. 

- IDUINO UNO R3 z mikrokontrolerem ATmega328P – 1 sztuka 

- Silnik: serwomechanizm SG90 – 1 sztuka 

- Silnik krokowy – 1 sztuka  

- Kontroler sterujący do silnika krokowego – 1 sztuka 

- Nakładka „shield” z płytką stykową – 1 sztuka 

- Moduł zasilania – 1 sztuka 

- Czujnik ruchu PIR – 1 sztuka 

- Czujnik ultradźwiękowy – 1 sztuka 

- Silnik 3V – 1 sztuka 

- Matryca LED 8x8 ze sterownikiem MAX7219 –. 1 sztuka 

- 21-przyciskowy pilot – 1 sztuka 

- Zasilacz 9V 1A – 1 sztuka 

- Zestaw 65 przewodów połączeniowych – 1 sztuka 

- Czujnik poziomu wody – 1 sztuka 

- Przewód USB A-B – 1 sztuka 

- Termistor – 1 sztuka 

- Przełącznik przechylny – 1 sztuka 

- Jednocyfrowy wyświetlacz siedmiosegmentowy – 1 sztuka 

- Czterocyfrowy wyświetlacz siedmiosegmentowy – 1 sztuka 

- Moduł czujnika dźwięku – 1 sztuka 

- Moduł LCD1602 – 1 sztuka 

- Dwukanałowy sterownik silników IC L293D – 1 sztuka 

- Rejestr przesuwny IC 74HC595 – 1 sztuka 

- Aktywny brzęczyk – 1 sztuka 

- Pasywny brzęczyk – 1 sztuka 

- Moduł RTC – 1 sztuka 

- Moduł temperatury i wilgotności DHT11 – 1 sztuka 

- Moduł enkodera obrotowego – 1 sztuka 

- Joystick – 1 sztuka 

- Klawiatura matrycowa 4x4 – 1 sztuka 

- Moduł przekaźnika 5V – 1 sztuka 

- Odbiornik podczerwieni IR 37.9Khz – 1 sztuka 

- Nasadka wentylatora – 1 sztuka 

- Przewód baterii 9V – 1 sztuka 

- Dioda LED RGB – 1 sztuka 

- 830 pinowa płytka stykowa – 1 sztuka 

- Fotorezystor – 2 sztuki 

- Potencjometr – 2 sztuki 

- Kondensator elektrolityczny (10UF i 100UF) – 4 sztuki 

- Dioda prostownicza – 5 sztuk 

- Mikroprzełącznik – 5 sztuk  

- Kondensator ceramiczny (104pf i 22pf) – 10 sztuk 

- Tranzystor NPN (PN2222 i 58050) – 10 sztuk 

- Zestaw 20 zworek połączeniowych DuPont żeńsko-męskich – 1 sztuka 

- Diody LED (białe, żółte, niebieskie, czerwone, zielone) – 25 sztuk 

- Rezystor – 100 sztuk 

Do zestawu muszą być dostarczone minimum 33 scenariusze lekcji.


	Brak danych
	Wykonawca nie przedstawił pełnej oferty asortymentowej oraz nie dokonał wyceny produktów. 

	2.Pracownia robotyki z klocków LEGO


	4 szt. zest. robotów edukacyjnych o następujących parametrach: Liczba części w zestawie:528 + 108 zapasowych części zamiennych w osobnym worku
Części elektroniczne:
● Sterownik robota:
● Procesor 32 bit, 100 MHz M4 320kB RAM, 1M pamięci Flash
● 32 MB pamięci na programy i pliki 
● zasilanie przy pomocy dedykowanego akumulatora 2100mAh / 7,3 V (ładowanie w sterowniku przy użyciu kabla microUSB, diodowy wskaźnik naładowania, demontowalny bez użycia narzędzi)
● 6 portów do podłączenia efektorów i czujników, praca z szybkością 100 Hz  (w tym 2 porty “high speed” 115 kbps)
● programowalny wyświetlacz diodowy matrycowy 5 x 5 
● wbudowany głośnik (jakość dźwięku 12 bit / 16KHz mono)
● interfejs 3-przyciskowy (włączenie/wyłączenie sterownika, nawigacja po wewnętrznym menu, programowalne podświetlenie RGB włącznika)
● oprogramowanie układowe oparte o język MicroPython
● port microUSB do połączenia z komputerem i ładowania akumulatora,
● kabel microUSB - USB A w zestawie
● mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotorów i czujników (odpowiednik Plug&Play)
● wbudowany sensor żyroskopowy (6 osi) - akcelerometr 3-osiowy, żyroskop 3-osiowy, możliwość rozpoznawania gestów.
● Komunikacja USB lub BT
● praca w trybach BT 4.2 BTC i 4.2 BLE (Low-energy)
● dedykowany przycisk do uruchamiania/wyłączania komunikacji BT z podświetleniem komunikującym stan (włączony/wyłączony, podłączony, brak zasięgu)
● Serwomotor duży – jedna sztuka
◦ maks prędkość obrotowa: 175 obr./min +/- 15%
◦ napięcie pracy: 5-9V
◦ parametry: 0 Ncm / 175 RPM / 135 mA; 8 Ncm / 135 RPM / 430 mA; 25 Ncm / 0 RPM / 1400 mA (dla napięcia 7,2 V)
◦ aktualizacja położenia / prędkości obrotowej: 100 Hz
◦ dokładność pozycjonowania i pomiaru ≤ +/- 3 stopnie
◦ dostęp do wału po obu stronach obudowy
◦ otwory konstrukcyjne na wale i na wszystkich ścianach obudowy
◦ mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota
◦ możliwość jednoczesnej pracy w trybie silnika, czujnika prędkości i czujnika kąta obrotu 
◦ długość przewodu: 250 mm
● Serwomotor średni - dwie sztuki
◦ maks prędkość obrotowa: 185 obr./min +/- 15%
◦ napięcie pracy: 5-9V
◦ parametry: 0 Ncm / 185 RPM / 110 mA; 3,5 Ncm / 135 RPM / 280 mA; 18 Ncm / 0 RPM / 800 mA (dla napięcia 7,2 V)
◦ aktualizacja położenia / prędkości obrotowej: 100 Hz
◦ dokładność pozycjonowania i pomiaru ≤ +/- 3 stopnie
◦ dostęp do wału po obu stronach obudowy
◦ otwory konstrukcyjne na wale i na czterech ścianach obudowy
◦ mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota
◦ możliwość jednoczesnej pracy w trybie silnika, czujnika prędkości i czujnika kąta obrotu 
◦ długość przewodu: 250 mm
● Ultradźwiękowy czujnik odległości
◦ zasięg od 50 do 2000 mm (dokładność pomiaru do +/- 15 mm)
◦ pomiar “szybki”: zasięg 50-300 mm (dokładność pomiaru +/- 15 mm)
◦ pole widzenia: ok. 35 stopni
◦ mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota
◦ programowalne podświetlenie 4-segmentowe, LED,  kolor biały (4000K), programowana jasność: 100 poziomów
◦ możliwość demontażu tylnej części czujnika pozwala na dostęp do użytej magistrali danych i tworzenie np. własnych czujników
◦ długość przewodu: 250 mm
● Czujnik dotyku / siły nacisku
◦ Tryb pracy “dotyk” - aktywacja w zakresie 0-2 mm, minimalna siła aktywacji 0,5-1,0 N (+/- 10%), wykrywanie “gestów” (pojedyncze dotknięcie, szybkie dotknięcie, stały nacisk)
◦ Tryb pracy “nacisk”: aktywacja w zakresie 2-8 mm, siła 2,5-10 N, pomiar z dokładnością +/- 0,65N
◦ mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota
◦ długość przewodu: 250 mm
● Czujnik koloru / światła
◦ tryb rozpoznawania kolorów (biały / niebieski / czarny / zielony / żółty / czerwony / błękit / jasny fiolet / brak obiektu) lub w trybie RGB / HSV (wsparcie na poziomie firmware)
◦ tryb: pomiar światła odbitego: 0-100% (wbudowane podświetlenie)
◦ tryb: pomiar natężenia światła otoczenia 0-100%
◦ możliwość pracy jako biała lampka LED (3 sterowane diody, 100 poziomów jasności, kolor biały 4000K)
◦ mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota
◦ długość przewodu: 250 mm

Zestaw w dedykowanej skrzynce plastikowej z dwiema tackami do sortowania części, konstrukcja pokrywy (specjalne zagłębienia) umożliwia stabilne ustawianie kilku skrzynek na sobie. W pakiecie naklejki do oznakowania przegródek na tackach oraz oznakowanie elementów zestawu. Kartonowa wkładka z listą wszystkich elementów z propozycją sortowania oraz szablonem ułatwiającym mierzenie części.

Części konstrukcyjne:
koła zębate (minimum 4 rozmiary), koła z oponami (minimum 3 komplety o różnych rozmiarach), zębatki, belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości, kulka podporowa pełniąca funkcję koła kastora z dedykowanym gniazdem. Płytki i ramki konstrukcyjne z otworami montażowymi na wszystkich ścianach (5 różnych rozmiarów). Montaż nie wymaga korzystania z narzędzi. Dedykowane środowisko graficzne w polskiej wersji językowej, oparte na języku Scratch, ze zintegrowanymi materiałami dydaktycznymi:
● Samouczek ułatwiający rozpoczęcie pracy z zestawem (trzy ćwiczenia + 5 scenariuszy lekcji)
● 30 pełnowymiarowych scenariuszy lekcji (w pięciu modułach)
● 31 instrukcji budowy różnych urządzeń i elementów 
● narzędzia samooceny dla uczniów
● narzędzia pomiarowe do gromadzenia danych z czujników i wizualizacji na wykresach czasowych
W aplikacji moduły dodatkowe, zwiększające możliwości programowania robota: 
● pogoda (wymaga dostępu do sieci Internet)
● silniki
● ruch
● muzyka
Aplikacja kompatybilna z:
● środowisko Win10 (wersja 1803 lub nowsza)
● macOS (10.14 lub nowszy)
● iOS 11 lub nowszy
● Android 7.0 lub nowszy
● Chromebook z Android 7.0 lub nowszym (dostęp do Google Play)
Do działania wymagane: BT 4.0 oraz 4GB RAM (3GB dla Andorida), minimum 10’’ ekran (android)

4 szt. zest. klocków konstrukcyjnych o następujących parametrach: Liczba części w zestawie:603
Części elektroniczne: 
● Serwomotor duży – jedna sztuka
◦ maks prędkość obrotowa: 175 obr./min +/- 15%
◦ napięcie pracy: 5-9V
◦ parametry: 0 Ncm / 175 RPM / 135 mA; 8 Ncm / 135 RPM / 430 mA; 25 Ncm / 0 RPM / 1400 mA (dla napięcia 7,2 V)
◦ aktualizacja położenia / prędkości obrotowej: 100 Hz
◦ dokładność pozycjonowania i pomiaru ≤ +/- 3 stopnie
◦ dostęp do wału po obu stronach obudowy
◦ otwory konstrukcyjne na wale i na wszystkich ścianach obudowy
◦ mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota
◦ możliwość jednoczesnej pracy w trybie silnika, czujnika prędkości i czujnika kąta obrotu 
◦ długość przewodu: 250 mm

● Czujnik koloru / światła
◦ tryb rozpoznawania kolorów (biały / niebieski / czarny / zielony / żółty / czerwony / błękit / jasny fiolet / brak obiektu) lub w trybie RGB / HSV (wsparcie na poziomie firmware)
◦ tryb: pomiar światła odbitego: 0-100% (wbudowane podświetlenie)
◦ tryb: pomiar natężenia światła otoczenia 0-100%
◦ możliwość pracy jako biała lampka LED (3 sterowane diody, 100 poziomów jasności, kolor biały 4000K)
◦ mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota
◦ długość przewodu: 250 mm
Części konstrukcyjne:
koła zębate (minimum 9 różnych rodzajów), koła z oponami - 2 szt. (średnica 88 mm), zębatki (w tym min. 8 zębatek łukowych), belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości (min. 9 różnych rodzajów), kulka podporowa pełniąca funkcję koła kastora z dedykowanym gniazdem. Płytki i ramki konstrukcyjne z otworami montażowymi na wszystkich ścianach (5 różnych rozmiarów). Montaż nie wymaga korzystania z narzędzi. Dołączona płytka umożliwiająca połączenie mechaniczne między klockami konstrukcyjnymi a kontrolerem mikroprocesorowym typu Arduino / Raspberry Pi / ...  Zestaw w opakowaniu kartonowym z wydrukowaną listą części.



4 szt. zest. klocków konstrukcyjnych o następujących parametrach: Liczba części konstrukcyjnych w zestawie: minimum 560

Zestaw w skrzynce plastikowej z przegrodami do sortowania części, konstrukcja pokrywy (specjalne zagłębienia) umożliwia stabilne ustawianie kilku skrzynek na sobie. W pakiecie naklejki do oznakowania przegródek oraz oznakowania elementów zestawu. Kartonowa wkładka z listą wszystkich elementów z propozycją sortowania oraz szablonem ułatwiającym mierzenie części. Drukowana instrukcja konstruowania przynajmniej 5 modeli.

Części konstrukcyjne:
koła zębate (minimum 4 rozmiary), koła z oponami (minimum 2 komplety o różnych rozmiarach), zębatka, belki i klocki konstrukcyjne, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości (przynajmniej 10 różnych typów). Płytki i ramki konstrukcyjne (5 różnych rozmiarów). Dwie kulki (średnica 51mm). Elementy pneumatyczne: siłownik, pomkpa, węże połączeniowe, zawór 3-stanowy. Minimum 4 figurki z akcesoriami. 6 łopat do budowy wiatraka / wentylatora. Minimum 2 sztuki amortyzatora sprężynowego. Minimum 2 ciężarki (przynajmniej 50g lub więcej).
Minimum 1 rozdzielacz klocków.
Montaż nie wymaga korzystania z narzędzi. 
Oznaczenie wiekowe: 10+

Materiały dydaktyczne do zestawu:
Minimum 7 scenariuszy pozwalających na realizację zapisów podstawy programowej z fizyki w zakresie mechaniki na poziomie klas 7-8 Szkoły Podstawowej, w tym minimum 3 scenariusze umożliwiające realizację lekcji w trybie hybrydowym / zdalnym (z wykorzystaniem dodatkowych zestawów indywidualnych).

8 szt. zest. klocków konstrukcyjnych o następujących parametrach: Zestaw min. 75 klocków konstrukcyjnych kompatybilny z zestawem bazowym, przygotowany do realizowania zajęć w trybie hybrydowym lub zdalnym. Klocki w kartonowym opakowaniu z wydrukowaną instrukcją budowy. Zestaw powinien umożliwiać realizację minimum 3 scenariuszy lekcji z materiałów dydaktycznych przygotowanych dla zestawu bazowego. Oznaczenie wiekowe: 10+


	Brak danych
	Wykonawca nie przedstawił pełnej oferty asortymentowej oraz nie dokonał wyceny produktów. 

	10.Gogle VR oferowanych przez NE (Empiriusz premium)


	 Sprzęt:

1. Gogle VR najwyższej klasy firmy HTC- model Vive Cosmos

a. 2880 x 1770 pikseli -rozdzielczość gogli HTC VIVE Cosmos co daje 1440 x 1700 pikseli na jedno oko

b. zastosowane w goglach wyświetlacze LCD nowej generacji zmniejszają odległość między pikselami

c. Przekątna ekranu - 2 x 3,4"

d. Częstotliwość odświeżania - 90 Hz

e. Pole widzenia - 110º

f. Możliwość używania okularów korekcyjnych

g. Wbudowane słuchawki

h. Czujniki: Akcelerometr, Żyroskop, Śledzenie laserowe

i. Dwa bezprzewodowe kontrolery z dużą precyzją śledzenia ruchu.

2. Wysokiej klasy jednostka sterująca z oprogramowaniem niezbędnym do działania gogli VR o parametrach nie niższych niż: RYZEN 5 2600, Karta graficzna: GeForce RTX 2060, Pamięć RAM: 8GB

3. Możliwość podglądu wykonywanych doświadczeń w wirtualnej rzeczywistości przez całą klasę.

4. Gwarancja 24 miesiące

5. Polski serwis oraz wsparcie techniczne przez telefon.

6. Instrukcja obsługi w języku polskim

7. Szkolenia online

8. SLA 3 tygodnie

Oprogramowanie:

Oprogramowanie musi być przygotowane i zoptymalizowane specjalnie pod Gogle VR. W pełni zgodne z podstawą programową.  
Kontent musi zawierać:

Chemia pakiet podstawowy SP:

· Umożliwienie przeprowadzenia 26 doświadczeń zgodnych z podstawą programową klas 7. i 8.

· Scenariusze lekcji dla nauczyciela oraz karty laboratoryjne z instrukcjami i zadaniami dla uczniów, które pomogą w sprawnym przeprowadzeniu doświadczeń.

· Poradnik metodyczny dla nauczyciela.


	Brak danych
	Wykonawca nie przedstawił pełnej oferty asortymentowej oraz nie dokonał wyceny produktów. 

	11. Stacja lutownicza z gorącym powietrzem / LUTOWNICA
	Moc: 750W

Zakres temperatur: 100 - 500°C z dokładnością temperatury: +- 2°C

Przepływ powietrza: max 120 l/min

Płynna regulacja przepływu powietrza

Bezszczotkowy wentylator, który zapewnia cichą pracę

Automatyczne schłodzenie i przejście w stan hibernacji po odłożeniu rączki w uchwyt z boku stacji

Trzy dedykowane przyciski do zapisania nastawów temperatury

Trzy okrągłe dysze o średnicach: 4,4mm, 8mm, 10mm

Dysza kwadratowa o boku: 12mm

Przycisk on-off z przodu

Bezpiecznik w gnieździe zasilającym
Cyfrowy wyświetlacz z niebieskim podświetleniem LED informuje o: zadanej, a następnie realnej temperaturze powietrza z dyszy hot-air, przejściu stacji w tryb uśpienia, komunikatach serwisowych.


	Brak danych
	Wykonawca nie przedstawił pełnej oferty asortymentowej oraz nie dokonał wyceny produktów. 


Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca złożył ofertę sprzeczną z ustawą i warunkami zamówienia określonymi w SWZ. Tym samym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

2. EDUMAX DAWID DZIERLA, ul. 11 Listopada 69, 62-065 Grodzisk Wlkp
Uzasadnienie prawne : Oferta odrzucona na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 266 w zw. z art. 7 pkt 29 Pzp.

Przepis art. 226 ust. 1 pkt. 5) Ustawy Pzp zobowiązuje Zamawiającego do odrzucenia oferty, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Pojęcie „warunków zamówienia zostało zdefiniowane w art. 7 pkt. 29) Ustawy Pzp. Poprzez warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do określenia lub opisania warunków zamówienia służą dokumenty zamówienia, w tym SWZ oraz SOPZ. Przepis art. 226 ust. 1. pkt 5) Ustawy Pzp odnosi się przede wszystkim do treści oferty. W wyroku KIO/UZP 663/09 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że treść oferty należy rozumieć jako treść zobowiązania Wykonawcy do zgodnego z żądaniami Zamawiającego wykonania zamówienia. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie Wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym. Treścią oferty jest zarówno opis i charakterystyka wymaganych elementów w formularzu ofertowym, jak i określenie modeli, ilości i cen w formularzu cenowym (zob. wyrok z dnia 30 października 2014 r., KIO 2121/14; KIO 2129/14; KIO 2139/14). Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia polega zatem na niezgodności zobowiązania, które Wykonawca wyraża w swojej ofercie i przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, które Zamawiający opisał w SWZ i którego przyjęcia oczekuje. Niezgodność treści oferty z treścią SWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami Zamawiającego (por. wyrok z dnia 24 października 2008 r., KIO/UZP 1093/08). Odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy Pzp może nastąpić, gdy nie ma wątpliwości co do niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: W wyniku badania ofert Zamawiający ustalił, że Wykonawca -  EDUMAX DAWID DZIERLA, ul. 11 Listopada 69, 62-065 Grodzisk Wlkp
złożył ofertę niezgodną z warunkami zamówienia tj. wymaganiami parametrów technicznych produktów, przedstawionych w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. Nie przedstawił pełnej oferty asortymentowej oraz nie dokonał wyceny produktów. 

	
	Wymagane parametry techniczne


	Oferowane parametry techniczne
	Uwagi

	10.Gogle VR oferowanych przez NE (Empiriusz premium)


	Sprzęt:

1. Gogle VR najwyższej klasy firmy HTC- model Vive Cosmos

a. 2880 x 1770 pikseli -rozdzielczość gogli HTC VIVE Cosmos co daje 1440 x 1700 pikseli na jedno oko

b. zastosowane w goglach wyświetlacze LCD nowej generacji zmniejszają odległość między pikselami

c. Przekątna ekranu - 2 x 3,4"

d. Częstotliwość odświeżania - 90 Hz

e. Pole widzenia - 110º

f. Możliwość używania okularów korekcyjnych

g. Wbudowane słuchawki

h. Czujniki: Akcelerometr, Żyroskop, Śledzenie laserowe

i. Dwa bezprzewodowe kontrolery z dużą precyzją śledzenia ruchu.

2. Wysokiej klasy jednostka sterująca z oprogramowaniem niezbędnym do działania gogli VR o parametrach nie niższych niż: RYZEN 5 2600, Karta graficzna: GeForce RTX 2060, Pamięć RAM: 8GB

3. Możliwość podglądu wykonywanych doświadczeń w wirtualnej rzeczywistości przez całą klasę.

4. Gwarancja 24 miesiące

5. Polski serwis oraz wsparcie techniczne przez telefon.

6. Instrukcja obsługi w języku polskim

7. Szkolenia online

8. SLA 3 tygodnie

Oprogramowanie:

Oprogramowanie musi być przygotowane i zoptymalizowane specjalnie pod Gogle VR. W pełni zgodne z podstawą programową.  
Kontent musi zawierać:

Chemia pakiet podstawowy SP:

· Umożliwienie przeprowadzenia 26 doświadczeń zgodnych z podstawą programową klas 7. i 8.

· Scenariusze lekcji dla nauczyciela oraz karty laboratoryjne z instrukcjami i zadaniami dla uczniów, które pomogą w sprawnym przeprowadzeniu doświadczeń.

· Poradnik metodyczny dla nauczyciela.


	Brak danych
	Wykonawca nie przedstawił pełnej oferty asortymentowej oraz nie dokonał wyceny produktów. 


Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca złożył ofertę sprzeczną z ustawą i warunkami zamówienia określonymi w SWZ. Tym samym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Pouczenie: 
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 ustawy Pzp środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy pzp
Sporządził: Sylwia Mańczak
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