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pobocze gruntowe

Kraweznik betonowy 15x30x100cm
na tawie z betonu C12/15

jezdnia

Przekrdéj normalny konstrukcji jezdni

km 0+100,00

pobocze z kruszywa
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Pobocze z kruszywa granitowego 0/31,5

Teren zielony
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4
E2=80 MPa

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1

- Grunt rodzimy G4 po zaggszczeniu

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakgji 0/31,5) ; gr. 20cm
- Stabilizacja z wytworni - kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm= 2,5-5,0 MPa ; gr. 20cm

Azurowe plyty betonowe 8x60x40cm
na podbudowie betonowej gr. 10cm
z betonu C12/15

~60-80cm |5

Teren zielony

Azurowe ptyty betonowe 8x60x40cm

< na podbudowie betonowej gr. 10cm

z betonu C12/15

Betonowe koryto $ciekowe 15x50x50cm
na tawie betonowe;j gr. 15cm
z betonu C12/15
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Inwestor / Gmina Czarny Bér
Zamawiajacy ul. Giéwna 18
58-379 Czarny Bér
Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna N
projektowa ,»JW. PROJEKT-KONTROL" -
Jarostaw Wawrzaszek JW. memmx._.
ul. Rézana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrj
NIP 8862599950, REGON 022401609
Stadium Zadanie
Projekt
techniczny + Przebudowa ulicy Cmentarnej w Czarnym Borze
wykonawczy
Nr tomu Lokalizacja inwestycji
___ ul. Cmentarna , gmina Czarny Bér, powiat Watbrzyski
Dziatki nr 27, 578/4 ,807, 23, 24, 25 obreb 0002 Czarny Bér
Branza Tytut rysunku
Drogowa L. . .
Przekréj normalny jezdni w km 0+100,00
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant gtéwny mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek 87/D0OS/14
br.drogowa
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
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