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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,
ze projekt techniczny dla inwestycji pn. Przebudowa ulicy Cmentarnej w Czarnym Borze ,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant Podpis

Drogowa mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek - projektant gtéwny
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej . Nruprawniern 87/D0S/14

Instalacje inz. Grzegorz Sutkowski- projektant

sanitarne Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen upr. nr 591/01/DUW
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I. CZESC OPISOWA
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1. Wstep
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Cmentarnej w Czarnym Borze

na dtugosci 271m wraz z wydzieleniem miejsc postojowych w rejonie cmentarza , regulacjg i
przebudowg urzgdzen odwodnienia w pasie drogi oraz skomunikowania urzedu gminy na
poczet przysztej rozbudowy urzedu od strony tylnej elewacji.

1.2. Inwestor

Gmina Czarny Bér
ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

1.3. Lokalizacja inwestycji
ul. Cmentarna, gmina Czarny Bor, powiat Watbrzyski

Dziatki nr 27, 578/4 ,807, 23, 24, 25 obreb 0002 Czarny Bér

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedgcej niezbednym

dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacji zadania na budowie.
W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
tow projektowanych wchodzacych w zakres inwestycji i bedacych przedmiotem projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostka projektowa,

- materiaty Zrodtowe jak : mapa do celdéw projektowych, wypisy z rejestru gruntéw,

- uzgodnienia z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)
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1.6. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji :

* Rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni,

*  Wycinka kolidujgcych drzew ( odrebna decyzja administracyjna) ,
* Przebudowa urzgdzen odwodnienia,

e Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
* Stabilizacja podtoza gruntowego,

* Osadzenie kraweznikdw, obrzezy betonowych,

* Wykonanie konstrukcji drogi, zjazdéw oraz chodnikéw,
e Utwardzenie poboczy z kruszywa,

e Profilowanie , humusowanie poboczy gruntowych,

e Profilowanie , humusowanie skarp,

* Oznakowanie pionowe i poziome — organizacja ruchu,
e Sprzgtanie terenu budowy.

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji wraz z przyjetymi obcigzeniami,
podstawowe wyniki obliczen

Przyjete schematy statyczne i obcigzenia

a. Droga
Zaprojektowano nawierzchnie drogi o konstrukcji podatnej na sprezystym podtozu
gruntowym o goérnej warstwie scieralnej z betonu asfaltowego. Obcigzenie na 0$ pojazdu
11,5t.
Na podstawie analizy panujacych warunkéw gruntowych o grupie nosnosci G4
zaprojektowano wzmocnienie podtoza stabilizacjg celem osiggniecia grupy nosnosci G1.

Wyniki podstawowych obliczen statycznych

a. Konstrukcja drogi
Obliczenia kontrolne wykonano na obcigzenie osi 115 kN.
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RAPORT

Z OBLICZEN TRWALOSCI ZMECZENIOWEJ
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
METODA MECHANISTCZNO-EMPIRYCZNA

Autor mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek

Projekt Przebudowa ulicy Cmentarne) w Czarnym Borze

Data 30.06.2023

Zamawiajacy Gmina Czarny Bor
ul. Glowna 18
58-379 Czarny Bar

Pracownia projektowa Firma projektowo-inwestycyjna "JW. PROJEKT-KONTROL"

Jarostaw Wawrzaszek
" M. PROJEKT |

WAURY Pavement Design |y
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SEASISISaN 7 OELICZEN TRWALOSC) ZWECZEMIOWE. KONSTRUKC NAWIERZICHME WETODA WECHANISTCING-EMPIRYCINA

— OPIS METODY OBLICZANIA STANU NAPREZEN, ODKSZTALCEN | PRZEMIESZCZEN

W obSczenlech — wepdipracy  newlerzohnl  crogowe]
z podbudows | niZe] wystepujgcym gruniem  rodzimym
zesloeowsno  model  werstw | eprefystych,  obcleZonych
Stalyeznie pojazdem na strople nejwyisze] warstwy. Oceng
pracy | wylgZenis podioZe przeprowadzono z  uZyclem
wyliczonych —przemieszczedfi,  odkezistceri | meprezer
WE WNENTU oraT na stykach warstw. Ponlews? dis ofrodkiw
clggiych, uwsretwionych  poziomo, Tofonyeh T Kb
|ednarodnych, [ZOlFODOWYCh Warshw aprefystych, nie istnielg
Solste rozwigzamis teorll sprefyslodcl (dis leloinych obcigZen

W  przeprowsdZonych  obilCZEnlsch nawlerzohnia  jest
obclaZona eig plonows, rownomiermie rozioZons ne obezerze
proglokgingm. Mz grenicach wersty wyslepuie peine loh
zeapodenie (Camodd przemieszized) a na spodzie najniiel
weratwy nie wysiepule oeledanie. Peremetreml =g (w kalde]
warnstwie): grubost Hk, modi! Younga E orez wepdiczynnik
Palzaona vic Obliczane =3 pIZemieszorenia. naprefenta
| coksTisicenia Na QreniCECh Warstw, DTy CIZYM niextare
Z naprefen | caksTtsicen sg rdfne nad granics | pod granicy
WErSTN (MECamIDEE)

powlerzchnl oérodkca), ufyte zostets melods preyblizona.

Eestosowena metoda werstw skonczonyeh nalefy do grupy
przyolizonych metod aneftycznych, cechulsc ale Sclshym
rozwigzeniem zagacdnlenis w keEZdym punkele wewngiz
oErodks WErstwlonegs ofeT ZONYM OOWZorowanem
obclazenia brzegu oérodka [mewlerzchnl). Bigd przybiiZenia
w obliezeniach UZnewsny jeat z& nielstoinie maly, co moZiiwe
Jest poprzer wykorzystanie oopowlednio dufe] Bezhy wWyrETow .
roTwinlecls W erereg ot metody polegs ne doXksanym gy

rozwigTywsniy zagadnienis dia oboig?en brregu przyjetych

leko okresows  funkcis  tryponometryezna (e dcishe ) ¥
rozwigzania leinleis w Zamanbete]), LN X e

& nastepnie na ThiZeniu od kikudzZieslsciy do KMSwusel takich H
roTwigzen.

Podetzwg mefody jest twierdzenle Fourlers o rozwieniy
funkcll W =zereg trygonometryczny: ponlewsai przyblizenlem
rzeczywislego obclgZenia newlerzchnl [est ezereg funbcol
trygonomelryeznych 10 olosufge  Zasade  Superpozycl.
pryoifeniem roTwigzanis jesl suma tyoh azezegdinyen
rozwigzen Ol obclaZenia o keztaicle ciTesowych funko)
trygenometryezrijen.

METODA OBLICZANIA TRWALOSCI ZMECZENIOWE)

Sian napre2en | ooksztabcen w konatrukel nawlerzochinl okredions metodaml Enalityeznymi 2 wykorzystaniem modell werstw skonczonyeh.

Trvalosh ZMECTeniows projektowans] Konatrukcl nawlerzohnl ckresiono stoauige

- frytenum spekal IMecTEnIowysh — W AASHTO 2004,

- feryterium deformac]! strukduraingch — wy Inatytity Asfaloweqo.

Dila nawlerzchnl poteztywnych zestosoweno krylerum speken wanstw Twigzanych spolwem hydraulicznym (kryterium Dempeey’s) orex hipoteze Miners
dis okredlentia azkody ZMECTeniowe).

KRYTERIUM SPEKAN ZMECZENIOWYCH

Trwalodd zmeczeniows dia kryterum spekan warstw asfaltowych oblicozne wyg AASHTO Z20404:

Az g LaEL

4 s e o H
K = Dy - 7,3567+ (1) 6 [:EJ (T]
N - liczha powlarzainych obolgfen do wystenlenia epekarn zmeczentowych, na FC procentach cesowte] powlerzohnl pass rchu
[oevpasipkres ohilczeniowy]
E - mbdud YounQs najnitare) warnstwy ssfatowe] [MPa|
Oec - =zkods Imeczeniows wyTaZons |sko wamek driesieiny, odpowisdajgca zedoZone] lioscd epekan Tmeczeniowych FLC araz gruboss!

waretw sefatowyen .

L2 i - Tsiofona losd epekan zmeczeniowych (%]
i) - wepdlczynnik zakeZny od grubodci weratw safaiowych
€ = 240078 - 39,7481 .-Ii}-m-

T . 254
Faz - grubosé wazystikich warstw z mleszanek mineraino-aefatiowych [cm]
] - paremelr okredlony w procesle kelibrac|l, zalezny od grubcact waratw safeftowych

i 1

IR 4 W’F‘ﬂﬁﬂw
Er - odksmaicenis rozclggajace pozlome wast obolaZenta na doine] powlerzohnl najnizaze] warstwy safattowe] [mm]
- wepdlezynnik zakeIny od wWisSCWOECE otietosciowych Mieszsnkl minersino-asfabowe]

Cm1M =g [t g

" 2ty {'\'.JI-',,- 2 JII
Ve - Tewsarodd objetodciows safame (W ]
Vs - zZawsnodd objeivéciows woinel przeatrzeni futy %]
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SEASISISaN 7 OELICZEN TRWALOSC) ZWECZEMIOWE. KONSTRUKC NAWIERZICHME WETODA WECHANISTCING-EMPIRYCINA

— 2 =—— KRYTERIUM DEFORMACJI STRUKTURALNYCH
Zaleinodl pomigazy dopusazezaing Bezbg powlarzainych oboigied N S0 powstanie krytyczne] deformacy eirukturalne), & odkeztaiceniem plonowym ra
paziomie pocioZs GrUNEOwWego £
= b 17N
Wzar kryterlum detormac strukturainych rozpatrywane] konstrukc)l nawlerzehnl po prrekartalceniu:
1
¥, =—
R
i
N - liczba SopusTezainych abidsdern 4o wystaplenla knytyeznef deformac]t strukhraine] w konstrukefl nawterzehnl
km - wepdlkeynnikl dodwisdozaine:
k= 1L0%: 1072
it = 0,223
E - warlcad plonowego odiaztstcenta na powlerzennl podicZa gruntowego w ol cbalgZenta
— 3 —— KRYTERIUM SPEKAN PODBUDOWY ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM (KONSTRUKCJE POLSZTYWNE)
Onficzenia IMVEoas! Zmeczeniowe] konatrukefl polastywne] przeprowadzono ainsujge hipoteze Minera dla sUmowanis ale azkbd Tmeczaniowych W keZde]
fazie pracy konstrikc]
(N
=N, g
w=mame1-)
Py - trwsdodd IMeCTEniows prIy ZemodZeniy, e poobudows ZeSEANICTE TWISTENE Spowem hydrauiicznym pracuje w Fazie | (brak
spekan)
M - frwslosE zmeczeniows przy Zakodeniy, Ze podbudows zasadnleza Twigzans spobwem hydraulicznym pracuje w Fazie 0
{epekana w farmie mehyeh bloktw)
M - lliczoe powlarzalnych oboigZen do wystsplenia spekan Zmeczeniowych W wenstwie stabiiZowene] polwem NYCraulcznym wg
Kryterium Dempaeya:
N = gL
& - makeymsine naprefens poziome wywoane ns spodzie warstwy poobudowy siabEzowsne| apolwaml hyarauseznymd [MPa]
Rz - wylrzymatoés na zginanle warehwy Twigzene| epoiwem hydreuliczrym [MPa]
— Ill —— ZALOZENIA DO OBLICZEN
=1 =—— OBCIAZENIE RUCHEM
Kategona Ruchus KRt
Licrba dopuszezalnych ol obficzeniowych dla Kalegor ruchur: 0,03-0,08 min o=l
Okres chliczeniowy: 20st
— 2 —— PARAMETRY OBCIAZENIA
Slia: [s7smn |
Cidmenie kontaktowe: 0,85 MPa
Pole powlerzchni obelgdenta: 00188 m2 (30,1301 m x0,1307 m}
& cbcigZenla w punicle: | =0, Y=0 |
BEE MW T
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— IV — WYNIKI

= 1 —— WYNIKI- KONSTRUKCJA 1 - FAZA 1

KONSTRUKGCJA
Modu = i Zawarlosc Zawartosc
Warstea Younga E w"’“::ﬂ"::r GL"W astalty wolhych
MPa] (e) przestrzend [%]
Warstoa Ssiersing z belonu asfailvewege (AC)
KR1-KRZ kensirdeis padetne 213°C 23000 a3 004 14,00 250
Warstwa wigfaca x baionu asTallawege (AC) .
R e Wi i prtitea s 5 500,00 0,30 6,05 1,00 500
Wiarstive pofbudowy sesednisrs] £ misszanki
miezwigzane] = kruszywem CBNE 400,00 L o020
Warstws podbudowy assdniszs] ¢ mieszanki
Tiszane] sporeem hydraulicznym C3id 400600 o e
Warstwa podicia gruniseegs G 2500 0.35 g-“::m
PRZEMIESZCZENIE
Warstwa w v u

Warstwa Ssiersins  balnu asflweqs [AC) sap 00004567 00000000 00000000
FRIHAT kovedrkopt padtea S1FC span 0,0004518 0,0000000 0,0000000
Wit wikiass 2 baione stiskoweas (AC) sep 0.0004818 00060000 0.0000000
i e il soas OO04TET 00000000 0000000
Warsiwa potbudowy zasadnicrs) = mieszanki P 0,047 6T 0,0000000 L0
tratyRne = knarywam a0 span 0.0003672 0,0060000 00000000
Warstwas posbudcwy zesadniios) = miszank B G.003672 0,0000000 GO0
TazaR] SAcewE fliaulibn pdl GO spag Q0003617 0,0000000 B.O000000

stp 0.0005617 00000000 0.6000000
Warsiwa posiods gronioeess G5

span 0,0000000 0,0000000 04000000

4]/ 8 [REEY rorearmeni cosin |
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SEASISISaN 7 OELICZEN TRWALOSC) ZWECZEMIOWE. KONSTRUKC NAWIERZICHME WETODA WECHANISTCING-EMPIRYCINA

NAPREZENIE
Warstwa SEZZ SIEY SIZX SIYY BIYX BIXX

Warstas Etikraing 2 batnry STl ACH =Trop -0,B292510 2,0000000 0,D003000 -2,8435253 0,0Q0D00D -2,9428292

A e spay  -0.BE0560Z  O0MO0000 00000000 06135865 00000000  -0.6135883

Warstwa wiagacs z batonu ssfalivweno (AC) trap -0.8605692 0,0030000 O, 0000300 -,5958163 @ BGO0000 -0.5956183

KRR K2 nieeatukicis, picicl sy + T2°E) spay -035G2148  0O0DOOODD DODOGOOO Z007IEIS 00000000 20071A1S

Warstae patbudowy zasatnicza) z misszanyi shog:  Aowlge OO0 apoonoor. | cMEaRED  SOMO0 ssTiss
riezwigzang 2 kruszywem CRIG spag 01571404 00000000 60000000 00800310 00000000 -0,0800510

Warstwa podbudowy zasadnicze] = mieszanki step -0ISTIA04 QDMO00DD DOCROO00  DLTS445E3 LOO00DDD  -0.1944533

Dwcrne) Sl ydiaukoayan spay  -0,0089602  000000DC  0LOBGO000. 04592507 00000000 04592507

Ao -0,D089692 0, 0000000 0,00000300 -0,020576 0,0000003 -0,0020518
Warstara podieds grunizaegn G4
Spady ~0,D0287 30 3, 00000008 0,DEO0300 -0,00 14353 0, 0000003 -0,0014393

ODKSZTALCENIE

Waratwa EFSIZZ EFSIZY EPSIZX EPSIYY EPSIYX EPSIXX

Wiarstus Seiaraing 2 bl At o (ACH trap @,0000552 0,0030000 O, 0000300 0,000 925 00003 -0,0007 925

KR1-KR2 konstuiise podeing +15°C spi 00000614 0,0000000 0,0000000 00000249 06000000 -0,0000249

Warstwe wistass = balanu ssTalnwegs (AC) =frop -0, 0000544 0,0000000 0, DB0G000 < DI0245 O, DO00000. -0, 0000245

K- otk podatne -0 spag OD0GTFFF 00000000 5,0000000 00001719 0,0000003 0p0GTTIE

Werstas pofbudowy ssadnicesi = misscan | STOF -ODIOBIAS  0O0G0D  OOOGNO0  OGOOITIS Q000000 D,0001718
riszwigzane 2 kroszywem GO0 apas -0,00027 28 00000000 0,0000000 00000222 00300000 -0,0000222
Warstwe poobudowy TasafnicTe) T masszanki Mg AT SN 0,0003000 0D000ZEE  D,0000000  -0,0000222
awitzane] sposwem hydrauhezmym C3id spay -DO00G4ST  O0O00ODE  O,OBGOO0  DO0DOT2Z D,000000C D000GT22
srop  -0.0003013 Q0000000  00G00000 00000722 00000000 00000722
Warstas pofiess grunlasgs G4
spag  -0.0000686 00000000 00000000 00000000 00000008 00000000
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SEASISISaN 7 OELICZEN TRWALOSC) ZWECZEMIOWE. KONSTRUKC NAWIERZICHME WETODA WECHANISTCING-EMPIRYCINA

— 2 —— WYNIKI- KONSTRUKCJA 1 - FAZA 2
KONSTRUKCJA
Modu < i Zawarlnad Zawartoac
Warstwa Younga E m"”'ﬂgﬂ' G;:’m“l“ astaity wolnych

[MPa] Eoras) ] przestrzent [%]
Warstva Esieraing = betony astetowegs (AC)
KR1-KR2 kenstruitte podatne <10 BE Ll 230 0.0 .00 250
Warstwa winZara = baioay asfalfswegs (AC) i
R e Wi i peiefis 5 5 510,00 0,30 6,05 1,00 500
Warstws podbudowy zasadnicze) = mieszanki .
nisrminzans; = kn o B0 400,00 .30 0,20
Warsiwa podbudowy zassdniczej z mieszanki A
rwiszans) sporaam hydrauliecznym C3id S000: 0.3 hzo
Warstwas podieia gruniseegs G 2500 0.35 ﬁ:&i

PRZEMIESZCZENIE
Warstwa w v u

Wartowa fgieraing 2 bemny asfskowego (AC) stop 00007138 0,0060000 04000000
KR1-KRZ kensirues podatne <1FC o e e S tioon
Warsiwa wiggaze = belsny ssfallzwega (AC) e O00G7 A8 £.2000000 00000000
KR1-KRZ kensiukca podslng <150 spay 000710 [ EOD0000 0,0000000
Warstwa posbudowy zassdniczs) = mieszanki e 0007107 00000000 0000000
B e R span 00006008 00060000 00000000
Warsiwe posbudowy zassdniczs] z mieszanki Hop 0,0006096 1,0000000 0.00oan
wigzane] sporwem hydraulicznym C3id spag 0.0005808 00060000 0.0000000

srep 0.0005608 0,0000000 00000000
Wiarslus pasdieds grentowens B4

span 0000000 0,0000000 54000000

E]/ a [REEY rorearmeni cosin |
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SEASISISaN 7 OELICZEN TRWALOSC) ZWECZEMIOWE. KONSTRUKC NAWIERZICHME WETODA WECHANISTCING-EMPIRYCINA

NAPREZENIE

Waratwa L irrd SEY SiZx BIYY 31X SIXX

Warstas sieaing = batory sstalzmegs (ACH sTrop -0,B992510 0,0000000 0,0000000 -3, 5¥217ES O, DO0D00g -3,5021789
KR1-KR2 komstrukes podalna +15°C spag D.E470085 20000000 £,0060000 07188761 00000000 -0,718E781
Strof -0.8470965 0, 0030000 0,0000000 -0.B951388 O 0G0000E -0,6951388

Warstwa waZacs z bafonu asfalivwego (AC)

KR1-KR2 konstuiise podeing +13°C spa 03208877 00000000 0,0000000 2 4340592 0.0000000 24349592

Warstws pofbudowy zasadniczsj z misszani VSR 03203877 0000000 00000000 00243877 00000000 -0,0203877
niezwizzane] z kruszywem CHS spag D0S1B7E  O0DOOO0D O0000000 00513432 00000000 00513452
Werstes podbudowy cisadnices) = miscari | SPOF ODSIEATE  OOOGOOD  OOOGNO0  OOSS4IZ  QGO00O0  DOS1ME
Dwcrne) Sl ydiaukoayan spay  -0,0173043  000000DC  0.0BGO000. 01422909 00000000 0,7422909
srop  -D0T73045 00000000 0000O000  DOOOTSSL 0,6000000 DUB0G7SE4

Warstara podieds grunizaegn G4
Spady ~0,0025400 3, 00000008 0,DEO0300 -0,00152%2 0, 0000003 -0,0015292

ODKSZTALCENIE

Waratwa EFSIZZ EFSIZY EPSIZX EPSIYY EPSIYX EPSIXX

Warttwa boitraing 2 bttoru astiiwego (A} 20OP 00001256 00000000  0,0000000  -0,0002348  0.0000000  -0,0002346
KR1-KR2 konstrukcis podaing +13°C spEs -0.0000232 00000000 00000000 0,0000352 0,6300000 -0,0000532
Wit i s = bt et IAC) srop 00000267 0000000 DO0BIGO00 00000332 0,0000000 00000532
K- otk podatne -0 spag 00002024 0,0000000 5,0000000 0,0002048 0,0000003 D,0002045
Warttws podbodowy zatadnicosj z misscenki | WOP 00007704 00000000 DODGNOO0 00002048 0000000  0.0002048
riszuiszane 2 kuszywem G003 spag 000030687 0.0000000 £,0000000 00001538 00000000 00004588
Warsows posbudowy zasadniczsjz misszarnsg %POP 00003067 Q0000000 GOOOGOO0  GOODISIE Q000000 D0GOTSED
awitzane] sposwem hydrauhezmym C3id spay -DODOZSET  O0O00ODE O,OBGO00  DOOO2620 D,000000C D,0002820

stop  -0000713¢ 00000000 00000000 00002620 O.0000000 00002620

spag =0, D007 0B 00000000 0, 0003000 03000000 QOG0000E 0, D000

Warstaa potiess gruntowsegs G4
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RAPORT IR

=\ —— TRWALOSC ZMECZENIOWA KONSTRUKCJI
— 1 —— KONSTRUKCJA 1

Trwstoad zmeczeniowa (hipoteza Minera) N =181 813 oal 115kN/paa/2iiat
— V| — PODSUMOWANIE

Wymagana trwaloi dia zaktedane| kategorll ruchu KR1:
0.03-0.09 min o=l 115kN/pas/20iat

B8 [n)

8,85 [n)

8,18 [n)

8,08 [a]

Ukiad waratw konstrukcyjnych:
- Warstwa dolersing T betonu asfatowego (AC) KR1-KR2 konatrukeje podatna +13°C

- Warstwe wigZsea T betonu ssfaltowego (AC) KR1-KR2 konatrukcla podatna +13°%C

- Warstwa podbudowy zassdnicze] = mieazandd nlezwlszena) z kruazywem S90S

- Warstwa podbudowy ZesadnicZe] T Mieazankl TWISZane] spOMWEM hydrauleznym C3id

- Warstwa podioZa gruntowego G4

Trwvetoss zmeczeniows Konstrss|l:
191 313 o3l 115KN/pasZoEat

SPELNIA wymagania diz KR1

[F]r hS T
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3. Opinia geotechniczna / warunki gruntowo-wodne, sposéb posadowienia obiektu
Warunki gruntowe zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej wraz z

dokumentacjg badan podfoza gruntowego okreslajgc warunki gruntowo- wodne . Badania
podtoza gruntowego wraz z opinig wykonata firma Usfugi Geologiczne i Geodezyjne
GEOMETR A. Pierzchata Brudka, z siedzibg ul. Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdj.
Niniejsza opinia zostata wykonana na podstawie nastepujacych przepisow:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity z dnia 16
pazdziernika 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz. 2126),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 wraz z pdzniejszymi
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na potrzeby posadowienia obiektéw bu-
dowlanych, dlatego tez zostata wykonana wedtug Eurokodéw 7 - PN-EN 1997-1:2008 [3] i
PN-EN 1997-2:2009 [4]. Nazewnictwo gruntow przedstawione w niniejszej opinii zostato
rowniez dostosowane do norm europejskich i okreslone na podstawie normy PN-EN [SO
14688-2:2006 [10]. W nawiasach zostato podane nazewnictwo oraz symbole wg starej normy
PN-B/86-04481 [11].

Parametry gruntdéw przedstawione w opinii geotechnicznej, oparte zostaty na wykonanych
w terenie geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach sondami RKS  oraz
wynikach badan laboratoryjnych.

W celu realizacji zadania geotechnicznego, zgodnie z okre$lonym przez Zleceniodawce zakre-
sie, w rejonie projektowanej inwestycji wykonano 7 otworédw badawczych. Prace wiertnicze
prowadzono metodg mechaniczno-udarowg (system sondowan rdzeniowych RKS). Gtebo-
kos¢ wykonanych otwordéw wyniosta 2,0m kazdy .

W trakcie wiercen pobrano préoby gruntéw kat. B o naturalnej wilgotnosci do badan labora-
toryjnych w ilosci umozliwiajgcej przeprowadzenie badan parametréw fizyko — mechanicz-
nych w nastepujgcym zakresie:

sktad granulometryczny,

g - gestosc objetosciowa gruntu

IL — stopien plastycznosci
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W, — wilgotnos¢ naturalna

Po zakoriczeniu prac terenowych — otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem (nie

przeznaczonym do badan laboratoryjnych) wydobytym w trakcie wiercenia z zachowaniem

sekwencji wydzielonych warstw.

W trakcie prac terenowych na biezgco prowadzono ocene makroskopowg gruntéw, ich kla-

syfikacje oraz obserwacje zawilgocenia podtfoza.

Prace polowe i laboratoryjne oraz interpretacje wynikdw wykonat zespdt geologdow: mgr

Tomasz Zielski Nr upr. VIl — 1486, mgr inz. Agnieszka Pierzchata.

Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie

wykonanych badan.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono ze pod warstwg nawierzchni asfaltowe;j

gr. okoto 10cm wystepujg grunty wysadzinowe w postaci skonsolidowanych glin piaszczystych

oraz glin pylastych w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Lokalnie wystepujg grunty w

formie nasypdéw niekontrolowanych uznanych jako grunty nienosne . Pod wzgledem budowy

i warunkow fizykomechanicznych grunty w podtozu nalezy zakwalifikowa¢ do gruntow

kategorii G4.

Po analizie warunkow geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych, ie

badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowang

inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlaneqgo zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie

ustalen geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych:

1.) Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej : pierwsza kategoria geotechniczna ,

2.) Odwodnienie wykopdéw : w przypadku wystgpienia nawodnienia wykopow nalezy
usung¢ wode poprzez pompowanie,

3.) Ocena przydatnosci gruntéw : grunty wymagajq stabilizacji,

4.) Bariery lub ekrany uszczelniajgce : nie dotyczy ,

5.) Okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego:
podtoze uznano jako nosne po wykonaniu stabilizacji, odpdr gruntu do 150 KPa.,

6.) Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego
z obiektami sasiadujacymi : Nie ma oddziatywania obciqzen na obiekty sqsiednie.

7.) Ocena statecznosci skarp i zboczy wykopdw: projektuje sie wykonac¢ wykopy w formie
otwartej o statecznych skarpach nachylonych 1:1,5 oraz gtebokie jako umocnione w
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szalunkach systemowych,

8.) Wybdr metody wzmocnienia podtoza gruntowego stabilizacji zboczy , skarp wykopow
i nasypow: grunty wysadzinowe wystepujqce lokalnie pod drogami do stabilizacji.
Skarpy o nachyleniu > 1:1,5 nalezy umocnic

9.) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego: na
poziomie posadowienia obiektu brak wody gruntowej,

10.) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdér metody
oczyszczania gruntdw : brak zanieczyszczen gruntow podczas prowadzenia prac.
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Wyciag z opinii geotechnicznej — grafika
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¢
Ushugi Geologiczne | Geodezyjne
GEOMETR" A. Pierzchata Brudka
ul. Wezasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdj
lelffax; 074 8475103, kom: 606114608

~ o MET

=

Data rozpoczecia wiercenia 13.06.2023r

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Crtwor rir 1

Wiharcenie nadzorowala mgr ing. Agnfeszka Pierzchala Brudka
Wiercenie opracowala mgr in2. Agnieszka Prerzchata Brudka
Wys. m npm.: 487.90 Skala 1: 50

Systerm wiercenia mechaniczny - udarowy

Data zakoriczenia wiercenia 13.06.2023r

HE AR IE 5 o | Gouee é
§§§§§s§ 1E 3 - R IE =
1

i 2 3 4 5 Afhn' 1'?;1' .n.% 9 10 1 12 13 14
G Gina pytasts brazowa w i 1,=0,15

20
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— GEOMETR PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW
. Otwor nr 2
Ustugi Geologiczne | Geodazyine
"GEOMETR" A. Plerzchata Brudka Wiercenie nadzorowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka  podpis......

wl. Wezasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdyj|

Wisrcenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchaia Brucka  podpis.......
tel/fax: 074 8475108, kor: 606114608 i opra mar

Wys. m npm.: 489.50 Skala 1. 50
Data rozpoczecia wiercenla 13.06.2023r Data zakoriczenia wiercenia 13.06 2023r
Systern wiercenla mechaniczny - Ldarowy

QPIS MAKROSKOPOWY

§§ E% Rodiza] grumow E 3 gE 3 x ;,E:ﬁﬂ

Sr. rur gigb.
s,
. DWIBIT.
1 godz.
Mr warstwy

geateehnicze)
Skala 1,50

Rodza] | dr. swidra
stopier ZEgEezCzanis

1 2 3 4 5 [ 7 ] g ¢ 1 12 13 14
FLRiE T Faliiid
G @ling pyiasta brazowa w i =016
20
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Usiugl Geologiczne | Geodazyjne

GEOMETR" A. Plerzchata Brudka

ul. Wezasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdf
tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608

Ctwidr nr 3

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Wiercenie nadzorowata mgr inz. Agnieszka Plerzchata Brudka
Wiercenie opracowala mgr in2. Agnieszka Plerzchata Brudka
Wys. mnpm.; 491.30 Skala 1. 50

Data rozpoczecia wisrcenia 13.06.2023r Data zakoriczenia wigrcenia 13.06.2023r
Systern wigrcenia mechaniczny - udarowy

; § . OPIS MAKROSKOPOWY %

B R : s | oo §

E *E &g%ﬁ E 3 §§ i; odklanm g g QE g' stratygrafia %E

1 2 3 4 5 Agn gr .dsgan 9 ¢ 11 12 13 14
ar+ Glina pyiasts brazows 2wl w - |, =0,16
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Ushugl Geologiczna | Geodazyjne
‘GEOMETH" A. Plerzchata Brudka
ul. Wezasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdf
telfac 074 8475103, kom: 606114608

Otwidr nir 4

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Wiercenie opracowala mgvr inZ. Agnieszka Pierzchafa Brudka

Wys. mnpm.: 493.60 Skala 1:50

podpis........

Data rozpoczecia wiercenia 13.06.2023r Data zakoriczenia wiercenfa 13.08.2023r
System wisrcenia mechaniczny - udarowy

gg i i g N Ty o | conen g
g;iﬁgsé 1L 1 1 e %

i
T 2 3 4 5 2] 7 8 g 70 11 12 13 14
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_— CEOMETR PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW
__ Otwdr nr 5
Usiugy Geologiczne | Geodezyjne
‘GEOMETR" A. Plerzchata Brudka
. Wezasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdf
telfax: 074 8475103, kom: 606114608

Wiercenie nadzorowata mgr inZ, Agnieszka Pievzchata Brudka podpis........
Wiercente opracowsafa mor in?. Agnieszka Plerzchata Brudka podpis........
Wys. mnpm.: 497.00 Skala 1:50

Data rozpoczecia wiercenia 13.06.2023r Data zakoriczenia wisrcenia 13.06.2023¢
System wiercenia mechaniczny - udarowy

OPIS MAKROSKOPOWY
L ArE ' |
558 | Eade | i | g EE i | oo
5 g g Rodzay grumtéw 3 gg ® | crangrata
1RIE § i "
G Giing barwy brazows] w tol ,=0,18
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¢ ]

Ustugi Geologiczne | Geodazyjna

‘GEOMETR" A. Pierzchala Brudka

ul. Wezasowa 15, 58-310 Szezawno Zardj
telfax: 074 8475103, korn: 606114608

Otwdr nr 6

Data rozpoczecia wisrceria 13.06.2023r

Wiercenie nadzorowata mgr in2. Agnieszka Pierzchata Brudka podpis.
Wiarcanie cpracowafa mgr inZ. Agrieszka Fievzchala Brudka podpis........
Wys. m npm.: 499.80 Skala 1: 50

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Data zakoriczenia wiercenia 13.08.2023r

System wiarcenia mechaniczny - udarowy

g § $ .7 5 § st . o | camen g
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— SEOMETR
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Ustugl Geologiczne | Geodezyine
YGEOMETR" A, Pierzchata Brudka
W, Wozasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdf
telfax: 074 8475103, kom: 606114608

Otwidr nr 7

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Wiercenie nadzorowsfa mgr in. Agnieszka Plerzchata Brudka
Wiercenie opracowala mgr in2. Agnieszka Pierzchata Brudka
Ws. mnpm.: 50270 Skala 1:50

Data rozpoczecia wiercenia 13.06.2023r  Data zakoriczenia wiercenia 13.06.2023r
Systam wiarcania mechaniczny - udarowy
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Zal. 4.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntw wg normy PN-86/8 - 02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKg&%?g&YGZ&CE OPISU
nB  nasyp budowlany B gruz betonowy y
nN nasypniebudowlany C gruz ceglany ';"; d%“;ﬁ:f:fwienra
> a raniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZ[M_E (f} r\:.r n!?vaasie okreéolﬁnia uzupc-lﬁn]ajqce do'ryczq-':a:
rodzaju gruntdw organicznych,
:;l{ gmn:|l préchniczy 2:: ¢[l,m = 3%: ;'gl?g;rgﬁgf;. zaju g g Y
m nam S%<lom <
T tof’ 30% <lom 4 numer wiercenia
3 52,7 rzedna wisrcenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE) OPROBOWANIE WIERCENIA
KW  wietrzelina probka o naturalngj strukturze (NNS)
ﬁ‘gg mﬁ:g:z“m gliniasna »  probka o naturalngj wilgotnosci (MW}
ggg &U;nczuziigﬁniasty pribka wody gruntowe] (WG)
i Fwir
Zg . Zwir gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Po pospdlka - . ;
ini iezomet ziom wody (PPW)
S?Q p?spilka gﬂumastﬂ ?-3 Eslalony 3’ gigowiememac?riedn_a
P Frae grm yl 4 nawlercany poziom wody gruntowej
&  piaseksredn 77,6 gruntnawodniony
gd piasek drobny dans sgczenie ﬁody
i3 piasek pylasty S otwdr suchy
P iasek glinias -
l'l% Sy! pia!.sglz-:?),'sz;a|r OZNACZI%I‘%IEEED‘%&%U BADAN
n Pyt ' . netromet thoczk PP
A awy (PP)
Gp  glina piaszezysta = cTharka obeotows
G glina rodza] eondowanla | strefa przebadana sondg:
Gr  glina pylasta ™ g‘{( - hu(i‘ir%:obrotﬂwq
Gpz glina piaszczysta zwigzla TIBkKG WA
Gz glinazwiezla 5C - cigika wbijang
Gpz glina piaszezysta zwigzia 1 3
Gz  glinazwigzla 80 m gtqbokuél? olwory
Gz glina pylasta zwigzla OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip i piaszozysty
I (] Ip=0,5 - stopiedzageszezenia
Iz # pylasty 1.=0,20 - stopiefi plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skafatwarda i nr warstwy geotechniczne] -
&:‘é i'ic;';?erlné?h‘:;my 1 rzut projektowanego obisklu na przekrdj
WK wegiel kamienny — . projektowany poziom posadowienia
- — Fodstawowe granice
itologiczno-stratygraliczne
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g - osady lndowcowe Q Czwarorzed P Perm
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4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
4.1. Konstrukcja drogi

Konstrukcje nawierzchni drég dobrano na podstawie analizy warunkdédw gruntowo
wodnych. Zasadniczo na catej dfugosci zadania wystepujg grunty nasypowe oraz rodzime w
postaci wysadzinowych gruntéw grupy G4 wymagajgce stabilizacji doprowadzajacej
parametry podfoza do grupy nosnosci G1. Po wykorytowaniu nalezy chroni¢ grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem .

Uktad projektowanych nawierzchni :

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm

* Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm

e Stabilizacja z wytworni- kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5-5,0
MPa ; gr. 20cm

e Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

Konstrukcja nawierzchni chodnika

e Kostka betonowa szara 10x20x8cm ; gr. 8cm

* Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 ; gr. 3-4cm

* Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 15cm

e Stabilizacja z wytwdrni- kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=1,5-2,0
MPa ; gr. 15cm

* Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej

e Kostka betonowa szara 10x20x8cm ; gr. 8cm

e Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 ; gr. 3-4cm

e Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm

* Stabilizacja z wytwdrni- kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rn=2,5-5,0

MPa ; gr. 20cm
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* Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

Wyposaienie uktadu drogowego / materiaty

Krawezniki wyniesione — betonowe wibroprasowane 15x30x100cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Krawezniki najazdowe — betonowe wibroprasowane 15x22x100cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Obrzeza - betonowe wibroprasowane 8x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Ptyty azurowe — do umocnienia skarp o nachyleniu powyzej 1:1,5 zastosowano azurowe
ptyty betonowe o wymiarach 60x40x8cm .

Scieki betonowe — betonowe koryta prefabrykowane 50x50x15cm

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodtzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy — uktad drogowy

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych

Uwzgledniajgc istniejgce uksztaltowanie terenu zaprojektowano niwelete drogi z
dopasowaniem do terenu istniejgcego . Celem prawidtowego odprowadzenia wdd
opadowych z projektowanej drogi zaprojektowano elementy kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem w kierunku rowu otwartego i zarurowanego, oraz w rejon istniejgcego
kolektora deszczowego , szczegdtowy opis w pkt.7.

Celem zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu znajdujgcej sie w obszarze inwestycji
zaprojektowano zabezpieczenie sieci poprzez montaz dwudzielnej rury ostonowej A 110 PS

oraz betonowe zabezpieczenie czynnej sieci gazowe;j.
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7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegOlnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Kanalizacja deszczowa/ réw kryty

Projektuje sie odwodnienie nawierzchni pasa drogowego za pomocg trzech wpustow z
osadnikiem, rynsztoku z kostki granitowej oraz rowu otwartego. Odprowadzenie wdd
opadowych bedzie miato miejsce do istniejgcego systemu otwartego rowu po przebudowie
skierowanego do odbiornika jakim jest ukfad sieci kanalizacji deszczowej ze zlewnig w
kierunku drogi powiatowej do istniejacej kanalizacji.
W celu odprowadzenia wod deszczowych projektuje sie przebudowe istniejgcego rowu
otwartego poprzez czesciowe zarurowanie , umocnienie czesci otwartej z przebudowa
przepustow i umocnieniem wlotu do istn. kanalizacji jak jest w chwili obecnej. Na
poczgtkowym odcinku zaprojektowano dwa wpusty deszczowe z wpieciem do istniejgcego
kolektora kd . Odcinek rurowania rowu zaprojektowano z rur PP@400mm zakoriczone
$cianami czotowymi murowanymi z formaka kamiennego, przykanaliki od wpustow z rur
PVC@160 . Stosowal rury o sztywnosci obwodowej SN8 — 8 kN/m2, wg ISO 9969. Roboty
zwigzane z montazem jak i ukfadaniem rur nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.
Na poczatku rurowania zaprojektowano studnie betonowg o S$rednicy wewnetrznej
@1200mm . Studzienki nalezy wykonaé jako wtazowe, z kregédw betonowych . Studnie kanali-
zacyjne muszg spetnia¢ warunki okres$lone w PN-EN 10729:1999.
W miejscu nowoprojektowanych wpustow deszczowych nalezy zamontowaé studnie
$ciekowe tradycyjne z kregdw betonowych @500 mm. W celu oczyszczenia wod opadowych z
osadow statych, przewiduje sie osadniki na wpustach ulicznych. Na studnie zamontowac
typowe wpusty pfaskie kotnierzowe typu jezdniowego ze skrzynkg wpustowa zeliwng klasy
D400. Wszystkie elementy studzienek muszg posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT
wydawane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie).
Rynsztok prowadzacy wode powierzchniowg w kierunku rowu wykonac¢ z kostki granitowej
9/11cm na tawie betonowe;j.

* Studnie kanalizacyjne
Na kanalizacji deszczowej/ rurowaniu projektuje sie montaz studni betonowych o Srednicy

wewnetrznej ¢ 1200mm. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-
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B-10729. Studnie wykona¢ z betonu C35/45 (B45). Minimalna grubos¢ dna studni 15cm. W
celu uszczelnienia potgczenia miedzy kregami stosowac uszczelki z elastomeru typu SDV (lub
réwnowazne). Na taczeniach studzienek z kanatami stosowa¢ uszczelki zapewniajace szczelne
potgczenia. Przejscia kanatéw przez sciany betonowe studni kanalizacyjnych wykonywac¢ jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej. Dolna cze$¢ studni
wykonana jest jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy przytagczeniowe rur. Studnie
muszg by¢ wykonane w catosci (tgcznie z kinetg) z betonu klasy B45, a wykonanie i sposéb
taczenia kregdw musi gwarantowac catkowitg szczelnosc.
Jako przykrycie studni zastosowaé wtazy kanalizacyjne okragte @600 mm z wentylacjg, klasy
D400 (jezdnia, zjazdy) oraz klasy C250 (chodniki) lub B150 (tereny zielone) z pokrywa
zeliwno-betonowg z wktadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe. Dla studni usytuowanych
w jezdni stosowaé dodatkowo ptyte odcigzajacg. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
zastosowac prefabrykowane pierscienie (dyski) betonowe.
Preferuje sie zastosowanie zwezek redukcyjnych jako zwiericzenie studni.
Wymogi jakie muszg spetnia¢ wtazy kanatowe okresla norma PN - EN 124:2000.
W studniach stosowac stopnie ztazowe zeliwne, rozmieszczone w pionie, co 25 cm w uktadzie
drabinkowym, w odlegtosci 15 od Sciany studzienki. Przewidywane wloty przykanalikow
obsadzi¢ w zaleznosci od zatgczonego schematu kinety studni.
W przypadku, gdy wlot przewodu do studni lokuje sie wyzej, niz 0,5m nad dnem studni,
nalezy wykonywa¢ wpiecia kaskadowe. Kaskady nalezy umocni¢ obetonowujac je betonem
klasy (min. B-7,5).
Wszystkie elementy studzienek muszg posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT
wydawane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie).

e Wopusty uliczne
W miejscu nowoprojektowanych wpustéw deszczowych nalezy zamontowad studnie
$ciekowe tradycyjne z kregédw betonowych @500 mm z betonu klasy C35/45 (B45), z
osadnikiem gtebokosci min.70cm. Zwieniczenie studzienki wykonac ze zbrojonego pierscienia
wienczgcego pod wpust. Na studnie zamontowac¢ wpusty ptaskie kotnierzowe 400x600 z
klapg zamykang zawiasowo klasy D400. Ponadto wpusty uliczne wyposazyé w fapacz
zanieczyszczen statych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z raczkg do wyjmowania. Podczas

wykonywania wszystkich wpustow nalezy uwzglednic¢ przebieg nowego kraweznika i w razie
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potrzeby dostosowaé posadowienie wpustdéw ulicznych do nowej niwelety drogi/chodnika.

e Oczyszczanie Sciekow
Poniewaz odwadniane beda drogi o klasie nizszej, niz G, nie przewiduje sie uktadu separacji
Sciekow.
W celu oczyszczenia wod opadowych z osaddw statych, przewiduje sie osadniki na wpustach
ulicznych.

* Préba szczelnosci
Przed zasypaniem odcinkdw miedzy studziennych nalezy wykonac¢ probe szczelnosci
przewodow zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” przy obecnosci przedstawiciela zarzgdcy w/w odcinka i inspektora nadzoru.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj.
zasypki wstepnej o grubosci min.15cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza musza by¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Szczelnos¢ przewodow
oraz studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczgc od
poziomu wierzchu rury. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole ztaczy, scian przewodow i
studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy
poprawic uszczelnienie i powtdrzy¢ wykonanie proby szczelnosci.

* Inspekcja TV
Po utozeniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ inspekcje TV kanatéw i sporzadzic¢
protokot.

* Skrzyzowanie kanatu z uzbrojeniem podziemnym
WSszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
projektowang kanalizacje deszczowa krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. W terenie moga wystapi¢ takze niezinwentaryzowane sieci i
urzadzenia podziemne, ktdre po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. Przed
rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne, celem
szczegotowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze
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szczegllnym zwrdéceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.
W niniejszym opracowaniu dla sieci cisnieniowych (woda, gaz), kabli (eNN, t) ze wzgledu na
brak danych o rzeczywistym posadowieniu istniejgcego uzbrojenia, zatozono nastepujacy
poziom posadowienia:
-1,6m p.p.t dla przytaczy i sieci wodnych;
- 1,0m p.p.t dla przytaczy i sieci gazowych;
-0,7m p.p.t dla kabli eNN i t.
Zaleca sie przed przystgpieniem do robdt wykonanie probnych wykopdw w miejscu
skrzyzowan w celu okreslenia rzeczywistego poziomu posadowienia uzbrojenia i
ewentualnego skorygowania przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowe;.
* Roboty ziemno-drogowe
v Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe elementéw kanalizacji deszczowej, bedg wykonane metodg wykopowsa i
zostang poprzedzone rozebraniem istniejgcych nawierzchni w ramach robét branzy drogowe;j.
v’ Roboty ziemne
Projektowang sie¢ uktadaé w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym Szerokos$é
wykopdw nalezy dostosowac do $rednicy prowadzonego kanatu (wykopy szersze o min 40cm
od zewnetrznej $rednicy scianki kanatu z obu stron). Wykopy obiektowe pod studnie musza
by¢ o 50-60 cm szersze liczac od Scianki studni.
Roboty ziemne nalezy rozpoczgé od sprawdzenia mozliwosci lokalizacji studni deszczowej. W
zwigzku z faktem, ze teren jest silnie uzbrojony, a czes¢ danych geodezyjnych moze nie
odpowiadaé¢ prawdzie, jak rowniez z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia sieci
niezinwentaryzowanych konieczne jest sprawdzenie mozliwosci fizycznego ustawienia studni.
W razie wystgpienia kolizji w tym zakresie sytuacje taka nalezy bezzwiocznie zgtosié
projektantowi dla rozwigzania problemu.
Studnie kanalizacji deszczowej i wpustow ulicznych posadowi¢ na warstwie Zzwiru
stabilizowanego cementem w stosunku 1:10
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do gtebokosci 0,15 m
powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie na catej gtebokosci.

W trakcie uktadania kanatu deszczowego wykopy powinny by¢ odwodnione.
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Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz

nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy wystepowaniu opadéw. W przypadku

wystgpienia wody gruntowej nalezy zastosowa¢ obudowe petng a wykop odwodni¢ przy

pomocy pomp z uprzednio zatozonych w dnie wykopu studzienek odwadniajgcych, z kregow

betonowych o $r.500 mm, o wysokosci 0,6m. Wydajnos¢ i ilos¢ pomp ustalié¢ bezposrednio na

budowie. Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopdw nalezy przewidziec¢

przykrycia wykopdw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢

zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m, a w nocy osSwietlony Swiattami ostrzegawczymi.

Urobek sktadowaé poza pasem jezdni w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora

nadzoru. Wszelkie roboty w pasie drogowym prowadzi¢ przy jak najkrétszym czasie

wyltgczenia odcinka jezdni z ruchu pieszego i samochodowego.

Po pozytywnej probie szczelnosci kanatu deszczowego prowadzi¢ zasypke wykopow i

jednoczesnie wykonywac obsypke ochronng rur. Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy

zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0. Nastepnie zastosowac obsypanie rury

materiatem: piaskiem lub miatem kamiennym (grubos¢ warstwy 15cm) zageszczajac i

uzyskujgc wskaznik zageszczenia 1,0.

Niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na

kolektor bezposrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze byé

zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Po wykonaniu podsypki, utozeniu sieci i wykonaniu zasypki (piaskiem lub pospétky) pozostaty

czes¢ wykopu nalezy zasypywaé materiatem przepuszczalnym tj. mieszankg mineralng O-

31,5mm o ciggtym uziarnieniu. Zabrania sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym.

Zasypywanie wykopow nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw.

Uwagi koricowe

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw

technicznym jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi

zmianami

. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 — ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
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. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano — montazowych” cz. ll, ,, Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (DTR) producenta urzadzen.

. Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw wod

gruntowych w wykopach. W miejscach skrzyzowan kolektora deszczowego z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

] Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegélnym Uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z

ich strony na czas wykonywania robét.

. Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejgcych podziemnych nalezy

wykonaé recznie probne przekopy przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie uszkodzenia

przewodow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

. Stare rury i studnie nalezy zdemontowac i trwale usungé¢ z gruntu. Utylizacja

elementow z rozbidrki we wtasnym zakresie Wykonawcy.

. Dopuszcza sie zastosowanie rur i studzienek innego producenta o parametrach

technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

. Kanaty i rurociagi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.

. Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé odkrywki kontrolne dla szczegétowego

zlokalizowania danego uzbrojenia.

. Wykonang kanalizacje deszczowg nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego

i przekazania do eksploatacji. Do odbioru nalezy przedtozyé inwentaryzacje geodezyjng

powykonawczg kanalizacji.

J Realizujac Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub

przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe;j.

Row otwarty

Projekt zaktada przebudowe istniejgcego rowu otwartego z dopasowaniem geometrii do

nowej drogi. Zaprojektowano umocnienie dna rowu betonowymi s$ciekami

prefabrykowanymi 15x50x50cm utozonymi na tawie betonowej . Skarpy o nachyleniu 1:1 —

1:1,5 umocni¢ azurowymi ptytami betonowymi 8x60x40cm na podbudowie betonowej. W

rejonie wlotéw i wylotéw do przepustow i rowu krytego na dtugosci 1,0m wykonac

umocnienia dna i skarp kostkg granitowg 9/11cm na podbudowie betonowe;.
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Rynsztok

Celem przejecia wod powierzchniowych z odcinka drogi zaprojektowano pomiedzy jezdnig a
miejscami postojowymi rynsztok z odprowadzeniem w kierunku rowu krytego i otwartego .
Zaprojektowano z kostki kamiennej 9/11cm na tawie betonowej rynsztok tukowy szerokosci
50cm i gtebokosci 4cm .

Przepust rurowy

Pod jednym ze zjazdéw indywidualnych zaprojektowano wymiane przepustu rurowego na
przepust z rury PP400 SN8 , dtugosci 5,80m . Przepust o nachyleniu 5,42% zakonczony
$cianami czotowymi gr.40cm , murowanymi z formaka kamiennego na tawie betonowej
60x35cm . Szczegdt przepustu wg rysunku.

Zaprojektowano przepust o nastepujgcych parametrach :

e Dtfugosc¢:5,80 m

e Srednica: 0,40 m

e Materiat przepustu : PP SN8

e Zakonczenia : murowane z formaka kamiennego $ciany czotowe proste,

e Fundament : tawa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 gr. 30cm na wyprofilowanym
gruncie,

e Zasypka/ obsypka : z kruszywa frakcji np. 0/ 20mm lub inna zgodna z normg i
wymaganiami producenta rur zageszczona do Is= 0,97, zageszczana warstwowo
co 30cm,

e Umocnienie wlotu i wylotu : kostka kamienna 9/11cm na tawie betonowej gr. 10cm z
betonu C12/15

8. Sposob powigzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 6, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielko$ci urzadzen

Projektowany uktad odwodnienia w formie odcinka rowu krytego, row otwarty , rynsztok ,
elementy kanalizacji deszczowej w formie wpustow ulicznych powigzane z istniejgca siecig
kanalizacji deszczowej do ktdrej zaprojektowano zrzut wod opadowych z w/w elementéw
wyposazenia.

Wykaz elementdw urzgdzen odwodnienia poddanych zgtoszeniu wodnoprawnemu oraz

parametry techniczne :

Przepust P1 - g400mm PP na terenie dziatki nr 27, obreb nr 2 Czarny Béor w Czarnym Borze o
parametrach:

Wspdirzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH:
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wlot: X=5625972,3; Y=5580017,8; H=491,79

wylot: X=5625974,9; Y=5580023,0; 491,47

Dtugo$é przepustu — 5,8m

Zabudowa rowu (réw kryty R2) z rur PP o Srednicy nominalnej ¢400mm na terenie dziatki nr
27, obreb nr 2 Czarny Bor w Czarnym Borze o parametrach:

Wspditrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH:

wlot: X=5625941,2; Y=5579958,4; H=495,50

wylot: X=5625963,7; Y=5579999,4; H=493,00

Dtugos¢ — 46,8m

Przebudowa rowu otwartego - row R1/1 na terenie dziatki nr 27, 807 obreb nr 2 Czarny Bor
w Czarnym Borze o parametrach:

Wspdirzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH:

wlot: X=5625974,9; Y=5580023,0; H=491,47

wylot: X=5625983,6; Y=5580042,0; H=490,50

Dtugos¢ —21,0m

Przebudowa rowu otwartego - row R1/2 na terenie dziatki nr 27, 23, 807 obreb nr 2 Czarny
Bor w Czarnym Borze o parametrach:

Wspotrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH:

wlot: X=5625963,7; Y=5579999,4; H=493,00

wylot: X=5625972,3; Y=5580017,8; H=491,79

Dtugos¢ —20,3m

Likwidacja dwdch istniejacych przepustéow (PI1, PI2) na terenie dziatki nr 27 obreb nr 2
Czarny Bor w Czarnym Borze o parametrach:

PI1 - Dtugos¢ — 6,6m

P12 - Dtugos¢ —6,3m

Wykonanie rynsztoku tukowego z kostki kamiennej na terenie dziatki nr 25, 27, obreb nr 2
Czarny Bér w Czarnym Borze o parametrach:

Wspdirzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH:

poczatek: X=5625883,8; Y=5579897,6; H=502,09

koniec:X=5625962,6; Y=5580000,9; H=493,75
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Dtugos¢—131,8m

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowy, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Szczegodtowy opis w pkt. 7 8.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

Projektowana przebudowa drogi nie ogranicza warunkéw przeciwpozarowych. Zapewniony
dostep do obiektdw publicznych przebudowang drogg . Zapewniona nos$nos$¢ konstrukcji
jezdni.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw :

RYS 1PZT - Projekt zagospodarowania terenu

RYS 1DR - Profil i niweleta drogi oraz rowow

RYS 2DR — Przekréj normalny w km 0+010,00

RYS 3DR — Przekréj normalny w km 0+100,00

RYS 4DR — Przekréj normalny w km 0+200,00

RYS 5DR — Przekréj podtuzny i poprzeczny przepustu P1

RYS 6DR — Przekréj podtuzny wylotu W2 rowu krytego

RYS 7DR — Przekréj normlany jezdni i miejsc postojowych z kostki betonowej

RYS 1KD — Profile przykanalikdéw wpustow deszczowych
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