Sciana czotowa przepustu murowana z
formaka granitowego gr. 40cm

100

Przekréj podtuzny przepustu P1

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
na tawie z betonu C12/15

40 , 75 , 350

Sciana czotowa przepustu murowana z
formaka granitowego gr. 40cm
Obsypka/ zasypka z kruszywa frakcji np. 0/ 20mm
lub inna zgodna z normg i wymaganiami producenta rur
zageszczona do Is= 0,97,
zageszczana warstwowo co 30cm

75 40 100

Azurowe plyty betonowe 8x60x40cm
na tawie betonowej gr. 10cm
z betonu C12/15

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm
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Obsypka z kruszywa frakcji np. 0/ 20mm
lub inna zgodna z normg i wymaganiami
producenta rur

zageszczona do Is= 0,97,

zageszczana warstwowo co 30cm

S

grunt rodzimy

podsypka piaskowa gr. 5-10cm

tawa z kruszywa 0/ 31,50mm
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Umocnienie dna i skarp kostkg kamienng 9/11
na podbudowie betonowej gr. 15cm
z betonu C12/15

Azurowe plyty betonowe 8x60x40cm
na tawie betonowej gr. 10cm
z betonu C12/15

Betonowe koryto $ciekowe 15x50x50cm
na tawie betonowej gr. 15cm
z betonu C12/15
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Projekt
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Nr tomu Lokalizacja inwestycji

ul. Cmentarna , gmina Czarny Bér, powiat Watbrzyski
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Branza Tytut rysunku
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Przekroj podiuzny i poprzeczny przepustu P1
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