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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,

ze projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji pn. Przebudowa ulicy Cmentarnej
w Czarnym Borze , zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Brania Projektant Podpis
Drogowa mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek - projektant gtéwny
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej . Nruprawnien 87/D0S/14
Instalacje inz. Grzegorz Sutkowski- projektant
sanitarne Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczer upr. nr 591/01/DUW
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I. CZESC OPISOWA
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Droga publiczna, zjazdy, elementy kanalizacji deszczowej, miejsca postojowe, row kryty oraz

otwarty.

Przedmiotowe obiekty zakwalifikowano do 1V, XXV, XXVI kategorii obiektu budowlanego

zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo Budowlane .

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt bedzie petnit ciggu komunikacyjnego dla pojazdow
samochodowych oraz lokalny ruch pieszych. Droga publiczna klasy ,,D”’ dostosowana do
kategorii ruchu KR1.

Podstawowa funkcja obiektu budowlanego jako komunikacja samochodowa.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana droga wpisana przestrzennie w istniejgce uksztattowanie terenu z korekta
niwelety zachowujgc normatywne spadki. Droge publiczng dtugosci 271 m, klasy ,,D” i
kategorii ruchu KR1 zaprojektowano jako dwukierunkowg szerokosci 3,5-5,0m ( z lokalnym
poszerzeniem) o przekroju poét-ulicznym i nawierzchni z betonu asfaltowego o spadku
poprzecznym jednostronnym 2%. W miejscach gdzie zaprojektowano wyniesione
krawezniki nalezy wykona¢ pobocza gruntowe , w miejscu krawedzi bez kraweznika pobocza
gruntowe- ulepszone kruszywem kamiennym. Miejsca postojowe w ukfadzie réwnolegtym i

prostopadtym.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry uktadu drogowego:

e Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego : 1525 m?

e Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej szarej: 100 m?

* Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej szarej: 80,50 m?
* Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej grafitowej : 74 m?

* Nawierzchnia poboczy utwardzona kruszywem : 161 m?

e Powierzchnia rynsztoku z kostki granitowej : 67 m?

e Powierzchnia biologicznie czynna / trawiasta : 305 m?
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* Dtugosé odcinka drogi : 271 m

* Szerokosc¢ jezdni drogi publicznej : 3,5- 5,0 m

e Szerokos$¢ poboczy : 0,75 m

* Niweletadrogi :4,03-7,37%

* Nachylenie poprzeczne jezdni : 2%

* Parametry uzytkowe drogi publicznej : klasa ,, D", kategoria ruchu KR1

* Kierunek ruchu : dwukierunkowa

e Predkos$¢ projektowa : 30 km/h

e llo$¢ pasow ruchu : droga jednojezdniowa — jednopasowa 1/1

4.1. Uktad konstrukcji

Uktad konstrukcji nawierzchni drég

Konstrukcje nawierzchni  drég dobrano na podstawie analizy = warunkdw gruntowo
wodnych. Zasadniczo na catej dtugosci zadania wystepujg grunty rodzime w postaci
wysadzinowych gruntow gliniastych grupy G4 wymagajgce stabilizacji doprowadzajacej
parametry podfoza do grupy nosnosci G1. Po wykorytowaniu nalezy chroni¢ grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem ze wzgledu na uplastycznienie .

Uktad projektowanych nawierzchni :

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm

e Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm

e Stabilizacja z wytworni- kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5-5,0
MPa ; gr. 20cm

* Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

Konstrukcja nawierzchni chodnika

e Kostka betonowa szara 10x20x8cm ; gr. 8cm

* Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 ; gr. 3-4cm

* Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 15cm
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* Stabilizacja z wytwérni- kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=1,5-2,0

MPa ; gr. 15cm

e Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej

e Kostka betonowa szara 10x20x8cm ; gr. 8cm

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 ; gr. 3-4cm

e Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm

* Stabilizacja z wytwdrni- kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rn=2,5-5,0

MPa ; gr. 20cm

* Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

4.2. Wyposazenie uktadu drogowego / materiaty

Krawezniki wyniesione — betonowe wibroprasowane 15x30x100cm na tawie betonowe;j z

oporem z betonu C12/15.

Krawezniki najazdowe — betonowe wibroprasowane 15x22x100cm na fawie betonowej z

oporem z betonu C12/15.

Obrzeza - betonowe wibroprasowane 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu

C12/15.

5. Opinia geotechniczna / warunki gruntowo-wodne, sposéb posadowienia obiektu
Warunki gruntowe zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej wraz z

dokumentacjg badan podfoza gruntowego okreslajgc warunki gruntowo- wodne . Badania

podtoza gruntowego wraz z opinig wykonata firma Usfugi Geologiczne i Geodezyjne

GEOMETR A. Pierzchata Brudka, z siedzibg ul. Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdj.

Niniejsza opinia zostata wykonana na podstawie nastepujgcych przepiséw:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity z dnia 16

pazdziernika 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz. 2126),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 wraz z pdzniejszymi

zmianami);

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na potrzeby posadowienia obiektow bu-

dowlanych, dlatego tez zostata wykonana wedtug Eurokodéw 7 - PN-EN 1997-1:2008 [3] i

PN-EN 1997-2:2009 [4]. Nazewnictwo gruntow przedstawione w niniejszej opinii zostato

rowniez dostosowane do norm europejskich i okreslone na podstawie normy PN-EN [SO

14688-2:2006 [10]. W nawiasach zostato podane nazewnictwo oraz symbole wg starej normy

PN-B/86-04481 [11].

Parametry gruntdow przedstawione w opinii geotechnicznej, oparte zostaty na wykonanych

w terenie geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach sondami RKS  oraz

wynikach badan laboratoryjnych.

W celu realizacji zadania geotechnicznego, zgodnie z okres$lonym przez Zleceniodawce zakre-

sie, w rejonie projektowanej inwestycji wykonano 7 otworéw badawczych. Prace wiertnicze

prowadzono metodg mechaniczno-udarowg (system sondowan rdzeniowych RKS). Gtebo-

kos¢ wykonanych otwordéw wyniosta 2,0m kazdy .

W trakcie wiercen pobrano préby gruntéw kat. B o naturalnej wilgotnosci do badan labora-

toryjnych w ilosci umozliwiajgcej przeprowadzenie badan parametréw fizyko — mechanicz-

nych w nastepujgcym zakresie:

sktad granulometryczny,

g - gestosc objetosciowa gruntu

I, — stopien plastycznosci

W, — wilgotnos¢ naturalna

Po zakonczeniu prac terenowych — otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem (nie

przeznaczonym do badan laboratoryjnych) wydobytym w trakcie wiercenia z zachowaniem

sekwencji wydzielonych warstw.

W trakcie prac terenowych na biezgco prowadzono ocene makroskopowg gruntow, ich kla-

syfikacje oraz obserwacje zawilgocenia podfoza.

Prace polowe i laboratoryjne oraz interpretacje wynikdw wykonat zespdt geologdéw: mgr

Tomasz Zielski Nr upr. VIl — 1486, mgr inz. Agnieszka Pierzchata.

Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie

wykonanych badan.
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Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono ze pod warstwg nawierzchni asfaltowej

gr. okoto 10cm wystepujg grunty wysadzinowe w postaci skonsolidowanych glin piaszczystych

oraz glin pylastych w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Lokalnie wystepujg grunty w

formie nasypdéw niekontrolowanych uznanych jako grunty nienosne . Pod wzgledem budowy

i warunkow fizykomechanicznych grunty w podfozu nalezy zakwalifikowaé do gruntow

kategorii G4.

Po analizie warunkow geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, ie
badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowang
inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlaneqgo zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie

ustalen geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych:

1.) Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej : pierwsza kategoria geotechniczna ,

2.) Odwodnienie wykopdéw : w przypadku wystgpienia nawodnienia wykopow nalezy
usungc¢ wode poprzez pompowanie,

3.) Ocena przydatnosci gruntéw : grunty wymagajq stabilizacji,

4.) Bariery lub ekrany uszczelniajgce : nie dotyczy ,

5.) Okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego:
podtoze uznano jako nosne po wykonaniu stabilizacji, odpdr gruntu do 150 KPa.,

6.) Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego
z obiektami sasiadujacymi : Nie ma oddziatywania obciqzen na obiekty sqsiednie.

7.) Ocena statecznosci skarp i zboczy wykopdw: projektuje sie wykonac¢ wykopy w formie
otwartej o statecznych skarpach nachylonych 1:1,5 oraz gtebokie jako umocnione w
szalunkach systemowych,

8.) Wybdr metody wzmocnienia podtoza gruntowego stabilizacji zboczy , skarp wykopow
i nasypow: grunty wysadzinowe wystepujqce lokalnie pod drogami do stabilizacji.
Skarpy o nachyleniu > 1:1,5 nalezy umocnic

9.) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego: na
poziomie posadowienia obiektu brak wody gruntowej,

10.) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdér metody
oczyszczania gruntdw : brak zanieczyszczen gruntow podczas prowadzenia prac.
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¢
Ushugi Geologiczne | Geodezyjne
GEOMETR" A. Pierzchata Brudka
ul. Wezasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdj
lelffax; 074 8475103, kom: 606114608

~ o MET

=

Data rozpoczecia wiercenia 13.06.2023r

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Crtwor rir 1

Wiharcenie nadzorowala mgr ing. Agnfeszka Pierzchala Brudka
Wiercenie opracowala mgr in2. Agnieszka Prerzchata Brudka
Wys. m npm.: 487.90 Skala 1: 50

Systerm wiercenia mechaniczny - udarowy

Data zakoriczenia wiercenia 13.06.2023r
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— GEOMETR PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW
. Otwor nr 2
Ustugi Geologiczne | Geodazyine
"GEOMETR" A. Plerzchata Brudka Wiercenie nadzorowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka  podpis......

wl. Wezasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdyj|

Wisrcenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchaia Brucka  podpis.......
tel/fax: 074 8475108, kor: 606114608 i opra mar

Wys. m npm.: 489.50 Skala 1. 50
Data rozpoczecia wiercenla 13.06.2023r Data zakoriczenia wiercenia 13.06 2023r
Systern wiercenla mechaniczny - Ldarowy

QPIS MAKROSKOPOWY
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. DWIBIT.
1 godz.
Mr warstwy
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Skala 1,50
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Usiugl Geologiczne | Geodazyjne

GEOMETR" A. Plerzchata Brudka

ul. Wezasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdf
tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608

Ctwidr nr 3

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Wiercenie nadzorowata mgr inz. Agnieszka Plerzchata Brudka
Wiercenie opracowala mgr in2. Agnieszka Plerzchata Brudka
Wys. mnpm.; 491.30 Skala 1. 50

Data rozpoczecia wisrcenia 13.06.2023r Data zakoriczenia wigrcenia 13.06.2023r
Systern wigrcenia mechaniczny - udarowy

; § . OPIS MAKROSKOPOWY %

B R : s | oo §

E *E &g%ﬁ E 3 §§ i; odklanm g g QE g' stratygrafia %E

1 2 3 4 5 Agn gr .dsgan 9 ¢ 11 12 13 14
ar+ Glina pyiasts brazows 2wl w - |, =0,16
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Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.
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Ushugl Geologiczna | Geodazyjne
‘GEOMETH" A. Plerzchata Brudka
ul. Wezasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdf
telfac 074 8475103, kom: 606114608

Otwidr nir 4

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Wiercenie opracowala mgvr inZ. Agnieszka Pierzchafa Brudka

Wys. mnpm.: 493.60 Skala 1:50

podpis........

Data rozpoczecia wiercenia 13.06.2023r Data zakoriczenia wiercenfa 13.08.2023r
System wisrcenia mechaniczny - udarowy

gg i i g N Ty o | conen g
g;iﬁgsé 1L 1 1 e %

i
T 2 3 4 5 2] 7 8 g 70 11 12 13 14
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Usiugy Geologiczne | Geodezyjne

‘GEOMETR" A. Plerzchata Brudka

. Wezasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdf
telfax: 074 8475103, kom: 6067114608

Otwdr nr 5

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Wiercenie nadzorowata mgr inZ, Agnieszka Pievzchata Brudka podpis........
Wiercente opracowsafa mor in?. Agnieszka Plerzchata Brudka podpis........

Wys. m npm.: 497.00 Skala 1: 50

Data rozpoczecia wiercenia 13.06.2023r Data zakoriczenia wisrcenia 13.06.2023¢
System wiercenia mechaniczny - udarowy

OPIS MAKROSKOPOWY
L ArE ' |
,g E -g___ E - EE ﬁi o GE!':&ZE
5 g g Rodzay grumtéw 3 gg ® | crangrata
T e § 1 "
G Giing barwy brazows] w tol ,=0,18
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¢ ]

Ustugi Geologiczne | Geodazyjna

‘GEOMETR" A. Pierzchala Brudka

ul. Wezasowa 15, 58-310 Szezawno Zardj
telfax: 074 8475103, korn: 606114608

Otwdr nr 6

Data rozpoczecia wisrceria 13.06.2023r

Wiercenie nadzorowata mgr in2. Agnieszka Pierzchata Brudka podpis.
Wiarcanie cpracowafa mgr inZ. Agrieszka Fievzchala Brudka podpis........
Wys. m npm.: 499.80 Skala 1: 50

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Data zakoriczenia wiercenia 13.08.2023r

System wiarcenia mechaniczny - udarowy

g § $ .7 5 § st . o | camen g
= §§§§ § i §§ Bl e E 35 | 82 |3 | somons é
i
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— SEOMETR
v 1

y
Ustugl Geologiczne | Geodezyine
YGEOMETR" A, Pierzchata Brudka
W, Wozasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdf
telfax: 074 8475103, kom: 606114608

Otwidr nr 7

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Wiercenie nadzorowsfa mgr in. Agnieszka Plerzchata Brudka
Wiercenie opracowala mgr in2. Agnieszka Pierzchata Brudka
Ws. mnpm.: 50270 Skala 1:50

Data rozpoczecia wiercenia 13.06.2023r  Data zakoriczenia wiercenia 13.06.2023r
Systam wiarcania mechaniczny - udarowy

1L B RE £ o | conm g
E 2 %%ﬁ E 3 §§ ﬁ; P— E 28 | 58 | B | cavpuare %_
]
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Zat. 4.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/8 - 02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATK@%@?B&YCZ&CE OPISU
nB nasyp budowlany B gruz betonowy .
nN  nasyp ﬁiebudwlany C gruz ceglany }F d%“;ﬁgf:llwiema
> a raniczu
GRUNTY ORGANICZNE RDDZ[M.E (Iy Tv nl?ugasie okreéclénia uzupelglaja_ce doryczqf:a:
rodzaju gruntdw organicznych,
]tl{ gantH préchniczy 2;): c:[lam = 3%1 ;‘gﬁg;{gﬁisgf;. zaju g g y
m nam S%<lom <
T tod’ 30% <l 4 numer wiercenia
: " 52,7 rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE) OPROBOWANIE WIERCENIA
KW  wietrzelina prébka o naturalngj strukturze {(NNS)
E‘{{g mﬁ:g:z“m Ol At »  probka o naturalngj wilgotnoSci (NW)
&gg ;tu:;zcziigﬁniasty prébka wody gruntowej (WG)
Z Fwir
Zg | &wir gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Po  pospdlka v . ;

ini iezomet ziom wody (PPW)
Sog pf:-spélka e 9,8 Eslalony vr?:' f:ig);igowierceniad?r:{zqdna
F'; E:i::‘c grr:gzl ) nawiercany poziom wody gruntowej

T2 runt nawodnion
Pd  piasek drobny -”':AZ{P gqc.zenie wody g
Px  piasek pylasty s otwdr suchy
P iasek glinias -
I'I% Sy! pia.sgl;r.czy's:t?fr OZNACZI%I}:EEED@;}‘U BADAN
) P:.’i = . netromet ioczkowy (PP)
gp glln_na piaszezysta % sinarka mﬂgtwai | ) &= :
na trefa przebadana sonda:
Gr g1:na pylasta E4d E?.gf'.fu?;"m':;&&u;q < A
Gpz glina piaszczysta zwigzla SL - lekka wbijang
Gz glinazwiezla 5C - cigikq wbijang
Gpz glina piaszezysta zwigzia 21
Gz  glinazwigzla 80 m giqbokoé-f_: olword
Gnz  glina pylasta zwigzla OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip i plaszczysty
I [} Ip=0,5 - slopief zageszczenia
Iz il pylasty 1.=0,20 - stopieri plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skafatwarda I nr warstwy geotechniczne] -
S\:‘é ﬁ:;errnli)?ti:my ——{ rzut projektowanego obiskiu na przeked]
VWK wegiel kamienny — projekiowany poziom posadowienia
- Fodstawowe granice
itologiczno-stratygraliczne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

g - osady ladowcowe Q Crwarorzed P Perm
gl - osady lodowcowo-jeziorne (zasloiskowe) Qh Holosen C Karbon
g - osady wodno-lodowcowe ((luwioglacjalne) Qp Plejstocen 0 Dewon
pg -osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur
{ - osady rzeczne (lluwialne) Cr Kreda O Ordowik
Il - osady jeziorns Elimnicznej J o Jura Cm Kambr
d -osady deluwialne (zboczowe) T Trias

np: Q@ osady rzeczne, plejsloceriskic

(
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy
8. Dostosowanie obiektu do osdb niepetnosprawnych
Projektowany ukfad drogowy nie ogranicza warunkédw dostepu dla o0sdb

niepetnosprawnych. Obnizono krawezniki w ciggach pieszych do 2cm .

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na $rodowisko

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosSci, jakosci i sposoby odprowadzania Sciekow ;
projektowanym systemem odwodnienia w postaci elementéw kanalizacji deszczowej,
rurowanego rowu oraz rowu otwartego z wpieciem w istniejgca sie¢ kanalizacyjng,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych; nie dotyczy

c) rodzaj iilosci wytwarzanych odpaddw ; nie dotyczy

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen ; nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne; nie dotyczy

10. Analiza technicznych , srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

11. Analiza technicznych , srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania
urzadzen , ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce elementy wyposazenia budowlano

instalacyjnego:

* Kanalizacja deszczowa/ rurowanie rowu

e Rurowanie rowu,

* ROw otwarty,

e Rynsztok,
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* Przepust rurowy.

12.1. Kanalizacja deszczowa/ rurowanie rowu

Projektuje sie odwodnienie nawierzchni pasa drogowego za pomocg trzech wpustow z
osadnikiem, rynsztoku z kostki granitowej oraz rowu otwartego. Odprowadzenie wéd
opadowych bedzie miato miejsce do istniejgcego systemu otwartego rowu po przebudowie
skierowanego do odbiornika jakim jest uktad sieci kanalizacji deszczowej ze zlewnig w
kierunku drogi powiatowej do istniejgcej kanalizacji.

W celu odprowadzenia wod deszczowych projektuje sie przebudowe istniejgcego rowu
otwartego poprzez czesciowe zarurowanie , umocnienie czesci otwartej z przebudowa
przepustow i umocnieniem wlotu do istn. kanalizacji jak jest w chwili obecnej. Na
poczgtkowym odcinku zaprojektowano dwa wpusty deszczowe z wpieciem do istniejgcego
kolektora kd . Odcinek rurowania rowu zaprojektowano z rur PP@400mm zakoriczone
$cianami czotowymi murowanymi z formaka kamiennego, przykanaliki od wpustéw z rur
PVC@160 . Stosowaé rury o sztywnosci obwodowej SN8 — 8 kN/m2, wg ISO 9969. Roboty
zwigzane z montazem jak i uktadaniem rur nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Na poczatku rurowania zaprojektowano studnie betonowg o S$rednicy wewnetrznej
@1200mm . Studzienki nalezy wykonaé jako wtazowe, z kregédw betonowych . Studnie kanali-
zacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

W miejscu nowoprojektowanych wpustéw deszczowych nalezy zamontowad studnie
$ciekowe tradycyjne z kregédw betonowych @500 mm. W celu oczyszczenia wéd opadowych z
osadow statych, przewiduje sie osadniki na wpustach ulicznych. Na studnie zamontowac
typowe wpusty ptaskie kotnierzowe typu jezdniowego ze skrzynkg wpustowa zeliwng klasy
D400. Wszystkie elementy studzienek muszg posiadaé stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT
wydawane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie).

Rynsztok prowadzacy wode powierzchniowg w kierunku rowu wykonac z kostki granitowej
9/11cm na tawie betonowe;j.

12.2. Réw otwarty

Projekt zaktada przebudowe istniejgcego rowu otwartego z dopasowaniem geometrii do
nowej drogi. Zaprojektowano umocnienie dna rowu betonowymi Sciekami

prefabrykowanymi 15x50x50cm utozonymi na tawie betonowej . Skarpy o nachyleniu 1:1 —
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1:1,5 umocnié¢ azurowymi ptytami betonowymi 8x60x40cm na podbudowie betonowej. W
rejonie wlotéw i wylotow do przepustow i rowu krytego na dtugosci 1,0m wykonad
umocnienia dna i skarp kostkg granitowg 9/11cm na podbudowie betonowe;.
12.3. Rynsztok
Celem przejecia wdd powierzchniowych z odcinka drogi zaprojektowano pomiedzy jezdnig a
miejscami postojowymi rynsztok z odprowadzeniem w kierunku rowu krytego i otwartego .
Zaprojektowano z kostki kamiennej 9/11cm na tawie betonowej rynsztok tukowy szerokosci
50cm i gtebokosci 4cm .
12.4. Przepust rurowy
Pod jednym ze zjazdéw indywidualnych zaprojektowano wymiane przepustu rurowego na
przepust z rury PP400 SN8 , dtugosci 5,80m . Przepust o nachyleniu 5,42% zakonczony
$cianami czotowymi gr.40cm , murowanymi z formaka kamiennego na tawie betonowej

60x35cm . Szczegot przepustu wg rysunku.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowana inwestycja drogowa nie ogranicza wymagan stawianych w ochronie

przeciwpozarowej zapewniajgc przejazd wozow strazackich do pobliskich terendw.

Nawierzchnie utwardzane zaprojektowano na ruch kofowy o nacisku na 0$ 11,50t .
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow :

RYS 1DR - Profil i niweleta drogi oraz rowow

RYS 2DR — Przekréj normalny w km 0+010,00

RYS 3DR — Przekréj normalny w km 0+100,00

RYS 4DR — Przekréj normalny w km 0+200,00

RYS 5DR — Przekréj podtuzny i poprzeczny przepustu P1

RYS 6DR — Przekréj podtuzny wylotu W2 rowu krytego

RYS 7DR — Przekréj normlany jezdni i miejsc postojowych z kostki betonowej

RYS 1KD — Profile przykanalikdéw wpustow deszczowych
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