Przekréj normalny konstrukcji jezdni i chodnika
km 0+010,00
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Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1 . " >
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm Nawierzchnia chodnika projektowa »JW. PROJEKT-KONTROL N _u_..~o JEKT
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm - Kostka betonowa szara 10x20x8cm ; gr. 8cm ,_m:om._.mé Wawrzaszek - - [RUJ
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakcji 0/31,5) ; gr. 20cm - Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 ; gr. 3-4cm ul. Rézana2/7, 58-310 Szczawno- Zdroj
- Stabilizacja z wytwdrni - kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rn= 2,5-5,0 MPa ; gr. 20cm - Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 NIP 8862599950, REGON 022401609
- Grunt rodzimy G4 po zageszczeniu (kruszywo frakgji 0/ 31,5) ; gr. 15cm Stadi Zadan
- Stabilizacja cementowa Rm= 1,5 - 2,0 MPa ; gr. 15cm ( stabilizacja z dowozu) adium adanie
- Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany Projekt
techniczny + Przebudowa ulicy Cmentarnej w Czarnym Borze
wykonawczy
Nr tomu Lokalizacja inwestyciji
___ ul. Cmentarna , gmina Czarny Bor, powiat Watbrzyski

Dziatki nr 27, 578/4 ,807, 23, 24, 25 obreb 0002 Czarny Bor
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