Teren zielony
humus+ obsiew

Pobocze z kruszywa granitowego 0/31,5

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 8x10x20cm ; gr. 8cm

- Podsypka cementowo- piaskowa 1/4 ; gr. 3-4cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakcji 0/31,5) ; gr. 20cm
- Stabilizacja z wytwérni - kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rn= 2,5-5,0 MPa ; gr. 20cm

- Grunt rodzimy G4 po zageszczeniu

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakcji 0/31,5) ; gr. 20cm
- Stabilizacja z wytwérni - kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm= 2,5-5,0 MPa ; gr. 20cm

- Grunt rodzimy G4 po zageszczeniu

pobocze gruntowe Miejsca postojowe jezdnia pobocze z kruszywa
75 500 550 75
Kraweznik betonowy 15x30x100cm
na tawie z betonu C12/15 . )
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
15 na fawie z betonu C12/15
E2=130 MPa
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NIP 8862599950, REGON 022401609
Stadium Zadanie
Projekt
budowlany Przebudowa ulicy Cmentarnej w Czarnym Borze
P.AB
Nr tomu Lokalizacja inwestycji
= ul. Cmentarna , gmina Czarny Bér, powiat Watbrzyski
Dziatki nr 27, 578/4 ,807, 23, 24, 25 obreb 0002 Czarny Boér
Branza Tytut rysunku
Drogowa Przekréj normalny jezdni i miejsc postojowych
z kostki betonowej
- plac postojowy na koiicu opracowania
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant glowny | .\ in jarostaw Wawrzaszek 87/D0OS/14
br.drogowa
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nrrys.
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