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Charakterystyka obiektu

Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Cmentarnej w Czarnym Borze na dtugosci 271m wraz z wydzieleniem
miejsc postojowych w rejonie cmentarza , regulacja i przebudowa urzgdzen odwodnienia w pasie drogi oraz skomunikowania urzedu
gminy na poczet przysztej rozbudowy urzedu od strony tylnej elewaciji.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pasie drogowym zapro-
jektowano przebudowe odcinka drogi na dtugosci 271m z zakonczeniem w rejonie istniejacego terenu utwardzonego miejscami posto-
jowymi z mozliwoscig zawrdcenia. Zaprojektowano jezdnie szerokosci 3,5-5,0m z lokalnym poszerzeniem do wymijania pojazdéw. Dro-
ga dwukierunkowa klasy ,,D". Na wysokosci cmentarza zaprojektowano réwnolegte miejsca postojowe szerokosci 3,60m i 6,0m dtu-
gosci kazdy. Koniec drogi zakoriczono miejscami postojowymi w rejonie terenu oznaczonym w miejscowym planie jako ustugowy be-
dacy wiasnoscia Inwestora. Inwestycja obejmuje réwniez przebudowe istniejgcych zjazdéw oraz budowe nowego zjazdu publicznego

w
km 0+060 pod teren parkingu ktéry powstanie wg odrebnego opracowania dotyczgcego rozbudowy urzedu gminy. Wzdtuz prawej stro-
ny jezdni na wysokosci budynku urzedu zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0m z kostki betonowej. Projektowana jezdnia o nawierz-
chni z betonu asfaltowego , wskazane zjazdy z kostki betonowej , cze$¢ miejsc postojowych z kostki betonowej oraz asfaltowe. Z uwa-
gi na poszerzenie jezdni do wymaganych min. 3,5m przebudowano istniejgce urzadzenia odwadniajgce w postaci rowu otwartego i
przepustu oraz zarurowano czes¢ rowu.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ W CZARNYM BORZE
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Organizacja placu budowy : ogrodzenia, kontenery , obstuga geologiczna i kpl.
d.1.|kalk. wtasna |geodezyjna , media, tymczasowa organizacja ruchu
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1./0119-04 pagoérkowatym lub podgorskim
1
0,290 km 0,290
RAZEM 0,290
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 46-55 cm) szt.
d.1./0103-05
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1./0105-05
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1./0109-05
1
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
6|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, ko-  |m2
d.1.|0111-01 rzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
1
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
7/KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1./0816-01
1
6,60+6,50 m 13,100
RAZEM 13,100
8/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1./0816-04
1
5%(0,40*2,0*1,50) m3 6,000
RAZEM 6,000
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1
150+80 m 230,000
RAZEM 230,000
10|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
tawa krawez- |(0,20*0,10)*poz.9 ms3 4,600
nikéw
tawa obrzezy |(0,10*0,10)*poz.10 m3 0,200
RAZEM 4,800
12/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.1./0818-05
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
1
1258+19 m?2 1277,000
RAZEM 1 277,000
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |mz2
d.1./0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ =7
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poz.13 m2 1 277,000
RAZEM 1 277,000
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- ANALOGIA: rozebra-
1|analogia nie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;j
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
1
(poz.7*0,20*0,20)+p0z.8+(p0z.9*0,15*0,30)+(poz.10*0,08"0,30)+poz.11 m3 22,154
RAZEM 22,154
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 10
poz.16 m3 22,154
RAZEM 22,154
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km- ANALOGIA: wywiezienie nawierzchni bitumicznej z rozbiorki
1|analogia
poz.13*0,10 m3 127,700
RAZEM 127,700
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km : ANALOGIA: wywiezienie nawierzchni bitumicznej z
1|analogia robiorki - nastepne km
Krotnos¢ = 30
poz.18 m3 127,700
RAZEM 127,700
20 Optata za utylizacje nawierzchni bitumicznej z rozbiérki t
d.1.|kalk. wtasna
1
127,70*2 t 255,400
RAZEM 255,400
1.2/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
21/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m?2
d.1./0126-01 cg spycharek
2
80+297 m?2 377,000
RAZEM 377,000
22|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- |m?2
d.1./0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2
poz.21 m?2 377,000
RAZEM 377,000
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
Jezdnia, 1525+((0,5*292)*2) m?2 1817,000
miejsca po-
stojowe i
zjazdy z ma-
sy bitumicz-
nej
zjazdy z kos- |74*1,20 m2 88,800
tki betonowe;j
miejsca po- |80,50*1,20 m2 96,600
stojowe z
kostki
chodniki 100*1,20 m2 120,000
RAZEM 2 122,400
24/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.1./0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 4
poz.23 m2 2 122,400
RAZEM 2 122,400
25/KNR 2-01 Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- |m3
d.1./0223-05 konywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll o
2 objetosci ponad 1.50 do 3.00 m3/m
(1,30*47)*0,70 m3 42,770
RAZEM 42,770
26/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
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poz.23 m2 2 122,400
RAZEM 2 122,400
27|/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt |m3
d.1./0108-07 kat. IV
2
poz.25+(poz.23*0,40) m3 891,730
RAZEM 891,730
28|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 10
2
poz.27 m3 891,730
RAZEM 891,730
1.3/45233100-0 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1.3. Jezdnia , zjazdy i miejsca postojowe o nawierzchni bitumicznej
1
29|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod jezdniami
3.1
1525+((0,5*292)*2) m2 1817,000
RAZEM 1 817,000
30/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod
3.1 jezdniami
Krotnos¢ = 8
poz.29 m?2 1817,000
RAZEM 1 817,000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.1
1525+(220%0,45) m?2 1624,000
RAZEM 1 624,000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
3.1 Krotnos¢ = 5
poz.31 m?2 1 624,000
RAZEM 1 624,000
33|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- SKROPIENIE PODBUDOWY m?2
d.1./1004-07
3.1
poz.31 m?2 1 624,000
RAZEM 1 624,000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm- AC16W
3.1
1525+(220*0,15) m?2 1 558,000
RAZEM 1 558,000
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3.1
poz.34 m2 1 558,000
RAZEM 1 558,000
36|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- SKROPIENIE WARSTWY WIA-  |m?2
d.1./1004-07 ZACEJ
3.1
poz.34 m2 1 558,000
RAZEM 1 558,000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1./0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm- AC11S
3.1
1525 m?2 1 525,000
RAZEM 1 525,000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1./0310-06 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3.1
poz.37 m2 1 525,000
RAZEM 1 525,000
39/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po | m?2
d.1./0204-03 zageszczeniu 10 cm; ANALOGIA : pobocza z kruszywa granitowego 0/31,5
3.1|analogia
161 m?2 161,000
RAZEM 161,000
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40|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy | m2
d.1./0204-04 1 cm grubosci po zageszczeniu; ANALOGIA : pobocze j.w
3.1|analogia Krotnos¢ = 5
poz.39 m?2 161,000
RAZEM 161,000
1.3. Zjazdy indywidualne i miejsca postojowe z kostki betonowej
2
41|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod jezdniami
3.2
(80,50+74)*1,20 m?2 185,400
RAZEM 185,400
42|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod
3.2 jezdniami
Krotnos¢ = 8
poz.41 m2 185,400
RAZEM 185,400
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
3.2
80,50+74 m2 154,500
RAZEM 154,500
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
3.2 Krotnos¢ = 5
poz.43 m2 154,500
RAZEM 154,500
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
3.2
miejsca po- |80,50 m?2 80,500
stojowe
RAZEM 80,500
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowe;j
3.2
zjazdy z kos- |74 m?2 74,000
tki
RAZEM 74,000
1.3. Chodniki
3
47|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,5-2,0 MPa - pod jezdniami
3.3
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
48 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod
3.3 jezdniami
Krotnos¢ = 3
poz.47 m?2 100,000
RAZEM 100,000
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.3
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowe;j
3.3
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
1.3./45233100-0 |Wyposazenie w elementy drogowe
4
51/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
3.4
1,0+21,20+2,20+0,80+0,90+2,20+103,50+1,40+1,40+42,0+1,70+46,0+8,0+ |m 339,600
1,40+1,50+20,20+5,0+5,0+16,10+5,0+11,50+3,10+20,0+3,50+11,30+3,70
RAZEM 339,600
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52|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-05 towo-piaskowej; ANALOGIA : kraweznik najazdowy 15x22cm
3.4
3,80+4,70+4,70+4,70+3,0+3,50+5,70+3,50+3,40+3,40+6,50+2,15+2,15+ m 131,200
3,50+4,20+4,20+1,50+1,50+16,10+5,80+7,90+2,50+2,50+3,50+6,0+1,80+
3,50+5,50+3,50+6,50
RAZEM 131,200
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1./0402-04
3.4
pod krawez- (0,080*poz.51 m3 27,168
nik 15x30
pod krawez- |0,070*poz.52 m3 9,184
nik 15x22
RAZEM 36,352
54| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.4
1,50+3,0+15,0+3,80+28+1,30+2,10+0,80+0,80 m 56,300
RAZEM 56,300
55|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem; ANALOGIA: tawa pod obrzeza be- |m3
d.1./0402-04 tonowe
3.4
0,043*poz.54 m3 2,421
RAZEM 2,421
1.4/45330000-9 | ODWODNIENIE
1.4. Kanalizacja deszczowa + row kryty
1
56|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1./0218-03 odktad w gruncie kat. IV
4.1
pod studnie |(2,0*2,0*1,80) m3 7,200
pod studnie |(1,50*1,50%1,20)*3 m3 8,100
wpustowe
pod kolektor |(0,80%1,0*46,80)*0,70 m3 26,208
pod przyka- |0,60*1,20*(1,10+1,90) m3 2,160
naliki
RAZEM 43,668
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm- tawa pod studnie
4.1|analogia
Sd1 1,50%1,50 m?2 2,250
wpusty (0,80%0,80)*3 m?2 1,920
RAZEM 4,170
58/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebokosci 3m- ANALOGIA: studnia gt. do 2,0m
4.1|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
59/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1./1424-02
4.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
60|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
4.1
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
61/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm- ANALOGIA: kanat |m
d.1./1308-06 fi400PP
4.1|analogia
46,80 m 46,800
RAZEM 46,800
62|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.1./0421-02 zewn. 160 mm- KOLANO 160/160/90
4.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
63|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.1./1321-02 160 mm- TROJNIK SIODLOWY 0,160PVC
4.1|analogia
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
64| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm ms3
d.1./1411-02
4.1
kanaty ruro- |(0,80%0,15)*(3,0+46,80) m3 5,976
we
RAZEM 5,976
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - ANALO- |m3
d.1./1411-03 GIA : obsypka kanatéw
4.1|analogia
dla fi 160 ((0,8070,160)-0,020)*3,0 m3 0,324
dla fi 400 ((0,80*0,400)-0,1256)*46,80 m3 9,098
RAZEM 9,422
66| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - ANALO- |m3
d.1./1411-03 GIA : zasypka kanatow
4.1|analogia
(0,8070,20)*(3,0+46,80) m3 7,968
RAZEM 7,968
67|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; |m3
d.1./0320-0501 |gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt z dowozu, piasek lub po-
4.1 spotka drobnej frakcji
poz.56-(p0z.57*0,15)-p0z.64-poz.65-poz.66 m3 19,677
obj. studni  |-((1,54*1,80)*1) m3 2,772
obj. wpustéw |-(0,312*1,60)*3 m3 -1,498
obj. rur fi 160 |-(0,031*(p0z.60)) m3 -0,093
obj. rur fi 400-(0,078*46,80) m3 -3,650
RAZEM 11,664
68| KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1./0108-06 kat. IlI- wywéz gruntu nie nadajacego sie do wbudowania ( grunt gliniasty) z
4.1 wykopu pod kanalizacje
poz.56 m3 43,668
RAZEM 43,668
69|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km  |m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 2
4.1
poz.68 m3 43,668
RAZEM 43,668
70/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub Zelbeto- odc. -1
d.1./1610-05 wych o $r.nominalnej 400 mm préb.
4.1
1 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
71/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1./0605-01
4.1
(1,32*0,30)*5,0 m3 1,980
RAZEM 1,980
72|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.1./1411-02
4.1
0,10*1,30%5,0 m3 0,650
RAZEM 0,650
73|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1./0109-03 cm
4.1
(0,60%3,0) m2 1,800
RAZEM 1,800
74 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1./0201-01 uktadanie betonu
4.1
0,60"0,35*3,0 m3 0,630
RAZEM 0,630
75|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.1
(3,0*0,35)*2+(0,60*0,35)*2 m?2 2,520
RAZEM 2,520
76|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.1
poz.75 m2 2,520
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RAZEM 2,520
77|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.1
0,60*3,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
78|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.1
0,60*3,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
79/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm; ANALO- |$ciank.
d.1./0605-04 GIA- $ciany czotowe murowane z formaka kamiennego, granitowego
4.1|analogia
1 Sciank. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw na podsypce z piasku lub pospétki z |m2
d.1./0512-04 zalaniem szczelin zaprawg cementowg
4.1
4,40*1,50 m?2 6,600
RAZEM 6,600
1.4. Row otwarty
2
81/KNR 2-01 Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) - |m
d.1./0517-01 osadzenie elementéw na tawie betonowej
4.2
18,0+19,0 m 37,000
RAZEM 37,000
82|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m?2
d.1./0516-04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej; ANALOGIA- ptyty azurowe
4.2|analogia 60x40x8cm
((18,0+19,0)*0,60)*2 m?2 44,400
RAZEM 44,400
83|KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw na podsypce z piasku lub pospétki z |m2
d.1./0512-04 zalaniem szczelin zaprawg cementowg
4.2
(1,5*3)*1,50 m?2 6,750
RAZEM 6,750
84|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1./0109-03 cm
4.2
(0,60*3,0) m?2 1,800
RAZEM 1,800
85|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1./0201-01 uktadanie betonu
4.2
(0,60%0,35*3,0) m3 0,630
RAZEM 0,630
86|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.2
(0,60%0,35)*2+(3,0*0,35)*2 m?2 2,520
RAZEM 2,520
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.2
poz.86 m?2 2,520
RAZEM 2,520
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.2
(3,0"0,60) m?2 1,800
RAZEM 1,800
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.2
poz.88 m?2 1,800
RAZEM 1,800
90|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm; ANALO- |$ciank.
d.1./0605-04 GIA- $ciany czotowe murowane z formaka kamiennego, granitowego
4.2|analogia
1 Sciank. 1,000
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RAZEM 1,000
1.4. Przepust
3
91|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa ms3
d.1./0605-01
4.3
1,32¥0,30*5,0 m3 1,980
RAZEM 1,980
92|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm ms3
d.1./1411-02
4.3
0,10*1,30*5,0 m3 0,650
RAZEM 0,650
93|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - ANALO- |m3
d.1./1411-03 GIA : obsypka przepustéw
4.3|analogia
1,10*5,0 m3 5,500
RAZEM 5,500
94|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1./0109-03 cm
4.3
(0,6073,0)2 m2 3,600
RAZEM 3,600
95|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne ms3
d.1./0201-01 uktadanie betonu
4.3
(0,6070,35*3,0)*2 m3 1,260
RAZEM 1,260
96|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.3
(0,6070,35)*4+(3,0*0,35)*4 m?2 5,040
RAZEM 5,040
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.3
p0z.96 m?2 5,040
RAZEM 5,040
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.3
(3,070,60)*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.3
p0z.98 m?2 3,600
RAZEM 3,600
100|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm; ANALO- |$ciank.
d.1./0605-04 GIA- $ciany czotowe murowane z formaka kamiennego, granitowego
4.3|analogia
2 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm- ANALOGIA: rury |[m
d.1./0605-06 przewodowe PP400
4.3|analogia
5,80 m 5,800
RAZEM 5,800
1.4. Rynsztok - sciek
4
102|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1./0109-03 cm- ANALOGIA: tawa betonowa pod $ciekiem
4.4|analogia
133*0,58 m?2 77,140
RAZEM 77,140
103|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu
4.4 Krotnos¢ = 2
poz.102 m2 77,140
RAZEM 77,140
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104|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na pod- m
d.1./0608-03 sypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
4.4
133 m 133,000
RAZEM 133,000
105|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na pod- m
d.1./0608-04 sypce cementowo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
4.4 Krotnos¢ = 3
poz.104 m 133,000
RAZEM 133,000
1.5/45231400-9 |KOLIZJE
1.5. Rury ostonowe na istniejacych sieciach
1
106|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|m3
d.1.|0317-0201  |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
5.1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
0,80*0,80*71,70 m3 45,888
RAZEM 45,888
107|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01
5.1
8,50+14,0+31,0+8,70+9,50 m 71,700
RAZEM 71,700
108|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
5.1
poz.106 m3 45,888
RAZEM 45,888
1.5. Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego
2
109|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./1406-04
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. Zabezpieczenie sieci gazowej
3
111|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1./0109-03 cm- ANALOGIA: tawa betonowa nad siecig gazowa
5.3|analogia
11,50*1,20 m2 13,800
RAZEM 13,800
112|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu
5.3 Krotnos¢ = 8
poz.111 m2 13,800
RAZEM 13,800
1.6/45113000-2 |ROBOTY UZUPELNIAJACE
1.6. Porzadkowanie terenu budowy po robotach drogowych + plantowanie
1
113|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll: teren zielo- |m2
d.1./0505-04 ny + pobocza gruntowe
6.1
305 m2 305,000
RAZEM 305,000
114|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0510-01
6.1
poz.113 m2 305,000
RAZEM 305,000
115|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu |m?2
d.1./0510-02 Krotnos¢ = 2
6.1
poz.113 m2 305,000
RAZEM 305,000
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116|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.1./0510-03
6.1
poz.113 m2 305,000
RAZEM 305,000
1.6. Docelowa organizacja ruchu
2
117|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0702-01
6.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
118|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1./0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
119|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych m?2
d.1./0706-06 farbg chlorokauczukowa
6.2
P-20 0,12*30 m2 3,600
powierzchnia |3,60*5 m?2 18,000
niebieska
RAZEM 21,600
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