
360-430

jezdnia

2%

STAN PIERWOTNY

Przekrój konstrukcyjny

km 1+390,0 - 1+764,0, km 1+782,0 - 1+877,0, km 1+911,0 - 3+200,0

skala 1:50

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

360-430

jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

Przekrój konstrukcyjny

km 1+390,0 - 1+764,0, km 1+782,0 - 1+877,0, km 1+911,0 - 3+200,0

skala 1:50

~10cm Nawierzchnia z mieszanki mineralnej

A

3cm

4cm

7cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

SUMA

A''

jezdnia

2%

STAN DOCELOWY

Przekrój konstrukcyjny

km 1+390,0 - 1+764,0, km 1+782,0 - 1+877,0, km 1+911,0 - 3+200,0

skala 1:50

50

pobocze

50

pobocze

8
%

odmulenie

rów

~35cm Warstwy podbudowy jezdni

B

~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

20cm SUMA

B''

20cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

~10cm Zdegradowana nawierzchnia

A'

~35cm Warstwy podbudowy jezdni

B'

~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

360-43050

pobocze

8
%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16Wodmulenie

rów

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

410-450

jezdnia

2%

STAN PIERWOTNY

Przekrój konstrukcyjny

km 1+074,0 - 1+390,0

skala 1:50

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

50

pobocze

50

pobocze

rów

410-450

jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

Przekrój konstrukcyjny

km 1+074,0 - 1+390,0

skala 1:50

50

pobocze

50

pobocze

8
%

zarośnięty

rów

~10cm Nawierzchnia z mieszanki mineralnej

A

3cm

4cm

11cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

SUMA

A''

jezdnia

2%

STAN DOCELOWY

Przekrój konstrukcyjny

km 1+074,0 - 1+390,0

skala 1:50

50

pobocze

50

pobocze

8
%

odmulenie

rów

~35cm Warstwy podbudowy jezdni

B

~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

20cm SUMA

B''

20cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

~10cm Zdegradowana nawierzchnia

A'

~35cm Warstwy podbudowy jezdni

B'

~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

8
%

410-45050

pobocze

8
%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

śr. 4cm Warstwa wyrówanawcza z betonu asfaltowego AC16W

rów

zarośnięty

rów

odmulenie

rów

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

Potrójne skropienie nawierzchni emulsją asfaltowa

z posypaniem grysem frakcji 4/16mm,
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w stanie pierwotnym:

- Kategoria drogi - gminna

- Klasa techniczna - D

- Przekrój - 1x1

- Kategoria obciążenia ruchem - KR1

- Prędkość projektowa - Vp=30km/h

- Szerokość jezdni - od 3,60m do 4,50m

- Szerokość poboczy - 0,50m

- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny

- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

w stanie docelowym - po remoncie:

- Kategoria drogi - gminna

- Klasa techniczna - D

- Przekrój - 1x1

- Kategoria obciążenia ruchem - KR1

- Prędkość projektowa - Vp=30km/h

- Szerokość jezdni - od 3,60m do 4,50m

- Szerokość poboczy - 0,50m

- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny

- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

Parametry techniczne drogi:

Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1
powiat: gorlicki, miejscowość: Rożnowice

Przekroje konstrukcyjne

1:50

3 mgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

sierpień 2022

Remont drogi gminnej nr 270018K na odcinku I w km 1+074÷1+764,
na odcinku II w km 1+782÷1+877, na odcinku III w km 1+911÷3+200

w miejscowości Rożnowice, Gmina Biecz


