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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Remont drogi gminnej publicznej nr 117003 N dz. nr 165/3 obreb Babiak
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 201/119/3 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
Y lCzenie oSl OOt
Dlugosé odeinka 1200mb 2 1,200000
RAZEM:: 1,200000 km 1,200
1.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii lll
Usuniecie karpin wraz z wywozem '§22,5
(obmiar: szer. 1,5mdt. 1,5mxgt. 1,0m :
x 10 szt.) 22,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,500000/m3 22,500
1.3 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm
............................. K00S00 e
Wyliczenie floscirobOt:
Uzupetnienie miejsc po usunietych '§22,5 '
karpinach (obmiar: dt.1,5, szer.1,5 m, gt. :
1,0m, ilo$¢ 10 szt.) 22,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  22500000|m2 22,500
2 Element Odcinek od km 0+000 do km 0+590
2.1 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
. |1km, koparka 0,40'm3, gruntkategorii Il
Wyliczenie floscirobot:
Usuniecie warstwy humusu z poboczy w 10,50*590,00%0,15%2
celu poszerzenia jezdni strona prawa i
lewa (obmiar: szer. 0,50 m dt. 590,00 m x:
O 0 M) 2 88,500000
RAZEM:: 88,500000|m3 88,500
22 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, thuczefi, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie warstwy podbudowy na :0,50*590,00*2
poboczach celu poszerzenia jezdni z
pospoiki o frakeji 0-63 mm strona prawa i |
lewa (obmiar: szer. 0,50 m dt. 590,00 m x: :
O 2 S ___590,000000
RAZEM:: 590,000000|m2 590,000
2.3 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 10°'cm
............................. KIotnoSC=0,8
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie nawierzchni z kruszywa i590,00%6,00
tamanego frakcji 0-31,5 mm (obmiar: dt. '
590,00 m, szer. 6,00 m, gr. warstwy po :
UwalowaniuB.om) __3540,000000
RAZEM:: 3 540,000000|m2 3 540,000
2.4 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
oo 1 kM, koparka 0,40'm3, grunt kategorit Il
Wyliczenie iloscirobot:
Oczyszczenie istniejgcych rowéw z 18,00
namutu wraz z wyprofilowaniem skarp
(obmiar: szer. 1,0 m dt. 590,00 m x gt.0,1 :
mE2 e 118,000000
RAZEM:: 118,000000|m3 118,000
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2.5 |KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe
Wykonanie obudowy wylotu i wiotu 1,00
przepustuwkmO+216 L 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m3 1,000
26 |KSNR6/605/8 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60°cm (analogia)
Wyliczenie floscirobot:
Przedtuzenie przepustu w km 0+590 40
(Obmiar i60-4.0mb) 4,000000
RAZEM:: 4,000000{m 4,000
3 Element Odcinek od km 0+590 do km 0+705
3.1 [KNR201/108/3 [Mechaniczne karczowanie, zagajnikirzadkie
Wyliczenie flosci robOt:
Usunigcie zakrzaczenia 1005 0,050000
RAZEM:: 0,050000|ha 0,050
3.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Il
Usuniecie warstwy humusu z poboczy w :1,50*115,00%0,15
celu poszerzenia jezdni strona lewa '
(obmiar: szer. 1,50 m dt. 115,00 m x gt.
0,15 m) 25,875000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 25,875000|m3 25,875
3.3 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Il
Wykonanie koryta w celu poszerzenia  :1,50%115,00*0,30
jezdni strona lewa (obmiar: szer. 1,50 m
Ok 115,00mx gk 0,30 M) 51,750000
RAZEM:: 51,750000|m3 51,750
3.4 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm
e RO O 2 e
Wyliczenie iloscirobot: .
Wykonanie warstwy odsgczajgcej z 150711500
pospotki 0-63 mm strona lewa (obmiar: :
szer. 1,50 m ok, 115,00 mx gt 020m) | © 172,500000
RAZEM:: 172,500000{m2 172,500
3.5 |KNR231/114/5 |[Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15'cm
Wyliczenie iloscirobot: .
Wykonanie warstwy podbudowy na 150711500
poszerzeniu jezdni z kruszywa 0-31,5
mm strona lewa (obmiar: szer. 1,50 m dk.:
115,00 m x gt. 0,15 m) 5 172,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  172,500000|m2 172,500
3.6 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
oo |1 kM, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Ml
Wyliczenie iloscirobot: .
Usuniecie warstwy humusu z poboczy w 0,507115,00%0,15
celu poszerzenia jezdni strona prawa :
(obmiar: szer. 0,50 m dt. 115,00 m x gt.
015m) 8,625000
RAZEM:: 8,625000/m3 8,625
3.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wykonanie warstwy podbudowy na §O,50*1 15,00
poszerzeniu jezdni z pospétki 0-63 mm
strona prawa (obmiar: szer. 0,50 m dt.
15,00 mx Gk 018 M) 57,500000
RAZEM:: 57,500000|m2 57,500
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3.8 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii lll
Oczyszczenie istniejgcych rowow z i23,00
namutu wraz z wyprofilowaniem skarp '
strona lewa i prawa (obmiar: szer. 1,0 m :
O 115,00 MX GO MY . 23000000
RAZEM:: 23,000000|m3 23,000
3.9 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$é warstwy po uwatowaniu 10°cm
e KOO0 8 e
Wykonanie nawierzchni z kruszywa 5,00%6,00
tamanego frakgcji 0-31,5 mm (obmiar: dt.
115,00 m, szer. 6,00 m, gr. warstwy po :
uwatowaniu 8 Cm) . 690,000000
RAZEM:: 690,000000|m2 690,000
4 |Element Odcinek od km 0+705 do km 0+885
4.1 |KNR201/108/3 |Mechaniczne karczowanie, zagajnikirzadkie
Wyliczenie loseirobOt: e
Usunigoie zakrzaczenia 005 . 0,050000
RAZEM:: 0,050000 | ha 0,050
4.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll
Usuniecie warstwy humusu z poboczy w 1 ,00*180,00*0,15*2
celu poszerzenia jezdni strona lewa i :
prawa (obmiar: szer. 1,00 m dt. 180,00 m
XL OIS 2 54,000000
RAZEM:: 54,000000|m3 54,000
4.3 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
. |1k, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I T
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie koryta w celu poszerzenia 1 ,00*180,00*0,30*2
jezdni strona lewa i prawa (obmiar: szer. :
1.00mdh 180,00mx gk 030 m)'2 L 108,000000
RAZEM:: 108,000000/m3 108,000
4.4 |KNR231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10°'cm
Krotno$¢=2
Wykonanie warstwy odsaczajgcejz ~ :1,00180,00%2 L
pospotki 0-63 mm strona lewa i prawa
(obmiar: szer. 1,00 m dt. 180,00 mx g. : :
020my2 : 360,000000
RAZEM:: 360,000000|m2 360,000
45 |KNR231/114/5 [Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie warstwy podbudowy na 11,004180,00%2
poszerzeniu jezdni z kruszywa famanego
0-31,5 mm strona lewa i prawa (obmiar: :
szer. 1,00mdh. 180,00 mxgh 045 m)2 | ___360,000000
RAZEM:: 360,000000|m2 360,000
4.6 |KNR201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
... |1km koparka040'm3, gruntkategorii lll
Wyliczenie floscirobot:
Oczyszczenie istniejgcych rowéw z 36
namutu wraz z wyprofilowaniem skarp
strona lewa i prawa (obmiar: szer. 1,0m : :
O 180,00 MX GO MY ____ 3600000
RAZEM:: 36,000000|m3 36,000
4.7 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
o [KrotnosE=0.8
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie nawierzchni z kruszywa  :180,006,00
tamanego frakcji 0-31,5 mm (obmiar: dt. '
180,00 m, szer. 6,00 m, gr. warstwy po :
Uwalowaniu8.om) __1080,000000
RAZEM:: 1 080,000000|m2 1 080,000
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4.8 |KSNR6/605/8 |Przepusty rurowe, rury betonowe Fi60°cm (analogia)
Wyliczenie iloscirobot:
Wymiana istniejgcych kregow 900 ......................................................................................................................................
betonowych na rure karbowang fi 600 dt. :
9mb ............................................................................................................... : 9,000000
RAZEM:: 9,000000/m 9,000
5 |Element Odcinek od km 0+885 do km 1+125
5.1 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
Usuniecie warstwy humusu z poboczy w ;2,00*240,00*0,15
celu poszerzenia jezdni strona prawa :
(obmiar: szer. 2,00 m dt. 240,00 mx gt. ! :
) . 72,000000
RAZEM:: 72,000000|m3 72,000
5.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii lll
Wykonanie koryta w celu poszerzenia :2 00*240,00%0,30
jezdni strona prawa (obmiar: szer. 2,00 m: :
dt. 240,00 m x gt. 0,30 m) 144,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  144,000000/m3 144,000
5.3 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm
e RO O G e
Y CZenie (IO FOD Ot e
Wykonanie warstwy odsaczajacej z ;2,00*240,00
pospotki 0-63 mm strona prawa (obmiar: :
szer. 2,00 mdf. 240,00 mx gt 0,20m) | ___480,000000
RAZEM:: 480,000000/m2 480,000
54 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszezeniu 15°em
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie warstwy podbudowy na ;2,00*240,00
poszerzeniu jezdni z kruszywa famanego :
0-31,5 mm strona lewa (obmiar: szer. :
2,00mdt 240,00mx gk 015 M) L | 480,000000
RAZEM:: 480,000000/m2 480,000
5.5 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
o1 km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii W,
Y CZenie (IO FOD Ot e
Oczyszczenie istniejgcych rowow z :48,00
namutu wraz z wyprofilowaniem skarp '
strona lewa i prawa (obmiar: szer. 1,0 m
o 24000mMxGhOIMP2 48,000000
RAZEM:: 48,000000|m3 48,000
5.6 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
Krotnos¢=0,8
Wykonanie nawierzchni z kruszywa ;240,00*6,00
tamanego frakcji 0-31,5 mm (obmiar: dt.
240,00 m, szer. 6,00 m, gr. warstwy po : :
uwatowaniu 8 Cm) . 1440,000000
RAZEM:: 1 440,000000|m2 1 440,000
5.7 |KSNR 6/605/8 |Przepusty rurowe, rury betonowe Fi 60°cm (analogig)
Wymlana |stn|ejacych kregow 1900
betonowych na rure karbowang fi 600 dt.
9mb ............................................................................................................... . 9000000
RAZEM:: 9,000000/m 9,000
6  |Element Odcinek od km 1+125 do km 1+200
6.1 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii lll
Usuniecie warstwy humusu z poboczy w 3 00*75,00%0,15
celu poszerzenia jezdni strona lewa
(obmiar: szer. 3,00 m dt. 75,00 m x gt. : :
015m) : 33,750000
RAZEM:: 33,750000|m3 33,750
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6.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
o [1km, koparka 0,40°m3, grunt kategorii Il T
Wyliczenie floscirobOt:
Zdjecie nasypu w celu przesunigcia drogi :6,00*50,00*1,00*0,5
strona lewa (obmiar: szer. 6,00 m dt. : :
50.00Mxwys. L.00M) ___150,000000
RAZEM:: 150,000000/m3 150,000
6.3 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm
e KIS e
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie warstwy odsaczajacej z :
pospotki 0-63 mm strona prawa (obmiar: :
szer.6,00mdt 5000 mxgh 0,20m) | ___300,000000
RAZEM:: 300,000000|m2 300,000
6.4 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tuczeri, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszezeniu 15°em
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie warstwy podbudowy na
poszerzeniu jezdni z kruszywa tamanego :
0-31,5 mm strona lewa (obmiar: szer. '
2,00ma25,00mx gk 005M) L 50,000000
RAZEM:: 50,000000{m2 50,000
6.5 |KNR231/114/5_|Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa doina, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie warstwy podbudowy na 16,00°50,00
przesunigtym odcinku drogi z kruszywa !
tamanego 0-31,5 mm (obmiar: szer. 6,00: :
M 50.00mxgh 045 m) L ___300,000000
RAZEM:: 300,000000|m2 300,000
6.6 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
e |1 kM, koOparka 0,40'm3, grunt kategorii Ml
Wyliczenie ilosci robét: .
Oczyszczenie istniejgcych rowéw z 500
namutu wraz z wyprofilowaniem skarp
strona lewa i prawa (obmiar: szer. 1,0m : :
A 7500mX GO IMI2 ____15,000000
RAZEM:: 15,000000|m3 15,000
6.7
Wykonanie nawierzchni z kruszywa 75,00%6,00
tamanego frakcji 0-31,5 mm (obmiar: dt.
75,00 m, szer. 6,00 m, gr. warstwy po :
uwalowaniu8.om) ___450,000000
RAZEM:: 450,000000/m2 450,000
Zestawienie robocizny
L.p. Nazwa zawodu Jm llosé
1.|Betoniarze grupa Il r-g 1,8

8.|Zbrojarze grupa lll

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego

.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38 mm
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L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢
4.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,012

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé

r
o

.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40'm3 (1) m-g 75,32461

8.|Zuraw samochodowy 5-6°t (1) m-g 4,598
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