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Gmina Margonin, ul. KosSciuszki 13, 64-830 Margonin
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gmina: Margonin,
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DROGOWA
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mgr inz. Maciej Nowak do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Sprawdzajcy

DROGOWA

WKP/0095/POOD/12
mgr inz. Tomasz Witczak do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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1. Oswiadczenia projektanta oraz sprawdgaggo brany drogowej

Oswiadczenie projektanta branzy drogowej
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane,
niniejszym dwiadczamgze:
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.Budowasciezki rowerowej w miejscow&ri Mtynary od dziatki 136/11 do kma dziatki 135/2”

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pozna&, maj 2015 e

(miejscowd¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzagcego brarzy drogowej
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane
niniejszym, dwiadczamze:
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~Budowasciezki rowerowej w miejscowsci Mtynary od dziatki 136/11 do Kwa dziatki 135/2”

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pozna&, maj 2015 e

(miejscowdc¢ i data) (podpis sprawdzagego)
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Uprawnienia oraz Zaviadczenia PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOITB-OKK-DP-0054-113/2008 Poznan, dnia 05 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz, 578 z poZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Nowak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0089/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanewi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwakik: y{r} 1
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:....... f

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..{...[..... /
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Nowak jest

upowazniony w specjalnodei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei,

WODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wi e 6] izby Inynierdw Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Nowak
60-195 Poznan, ul. Boruty 6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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B oo LE KA

I Z B A

WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, 2014'1014 ______

ZASWIADCZENIE

Maciej Nowak
P T ] e i i e S A e A T S A
ul. Boruty 6
FHEISCE ZAPMTE ST o oo e s o R S T
60-195 Poznan

jest cztonkiem Wiekopolskie] Okregowej lzby Inzynierow

) : WKP/BD/0454/08
Budownictwa o numerze ewidencyinym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
; g i . ; 2014-11-01
Niniejsze zaswiadczenie jestwazne od dnia ...
; 2015-10-31
OIS oo s et s e e ey o iy

Z- wodniczacego
ielkapolskig] Clkr j
by ier downictwa

mgr inz. Andme_;gﬁkafajaza.&

Wielkopolska Okregows |zba Indyniardw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 80-602 Poznan, tel.ffax 61 854 2014, 61 854 20M
g-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-201/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust, 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Wojciech Witczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 wrzesnia 1983 r. w Gorzowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0095/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej KoTis_ji Kwalifikacyjnej WOIIB

MNA A \
dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Wojciech Witczak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajagy
Okregowej Komisji Kwaljﬁkacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wojciech Witczak
62-080 Tarnowo Podgdrne, ul. Wenecka 2A/AM-3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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& POLSKA
I I B A
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ﬁ{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SH7-7R5-7G8 *

Pan Tomasz Wojciech Witczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0425/12

adres zamieszkania ul. Wenecka 2A/3, 62-080 Tarnowo Podgdrne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.

Podstawa opracowania

Dokumentagj opracowano w oparciu 0 nagtijace materiaty wyjciowe:

(@)

Mapa do celéw projektowych,

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedrmia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpdai drogi publiczne i ich

usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 n@hszymi zmianami/,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U.D@0 Nr 156 poz. 1118 z

p&niejszymi zmianami/,

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. /Dz. U. z 2008 r. Nr 282z.150 z pihniejszymi
zmianami) Prawo ochronjrodowiska,

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wsmga 2004r. /Dz.U. Nr 202, poz.
2072 z péniejszymi zmianami/ w sprawie szczegoOtowego zakrésmy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno4ytkowego,

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz.U. nr 120 poz. 1133 z
dnia 10 lipca 2003 r. z géiejszymi zmianami/ w sprawie szczegotowego zakiesmy

projektu budowlanegol/,

Ustawa z dnia 3 palziernika 2008 r. o udogbnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczg&twa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Zpiéjszymi zmianami/

normatywy, wytyczne, ustawy i zgtzenia obowjzujgce w budownictwie.
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CZESC | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Gmina Margonin, ul. KosSciuszki 13, 64-830 Margonin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa DROG-CAD, ul. Boruty 6, 60-195 Poznan

ADRES INWESTYCJI: gmina: Margonin,
jednostka ewidencyjna: 300104 _5 Mtynary,
obreb ewidencyjny: Mtynary,
nieruchomosci nr: 136/11, 136/9, 136/6, 136/4, 136/3, 135/2,
135/1,

STANOWISKO BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN | SPECJIALNOSC PODPIS

WKP/0089/POOD/08
do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

Projektant DROGOWA mgr inz. Maciej Nowak

WKP/0095/POOD/12
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Sprawdzajcy DROGOWA mgr inz. Tomasz Witczak

Data opracowania: maj 2015 r.
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1. Czes¢ opisowa
1.1 Inwestor

b

&

Gmina Margonin
ul. Kosciuszki 13
64-830 Margonin

1.2. Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa
A\ DROG-CAD
ul. Boruty 6
60-195 Pozna

1.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt budowlany sktadgy sk z projektu zagospodarowania terenu oraz
projektu architektoniczno — budowlanego stanowi gtaak do uzyskania pozwolenia na
rozpoczcie robot budowlanych. Budowaiezki rowerowej ma za zadanie poprawarunkow
bezpieczastwa ruchu drogowego dla rowerzystow porugagh s¢é pomkdzy

miejscowdciami Margonin — Szamocin wzdhdrogi wojewodzkiej nr 190.
1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wajdatwie wielkopolskim, powiecie

chodzieskim, gminie Margonin.
Projektowana inwestycja przewiduje:

* budow sciezki rowerowej na diugei 464,97 m.

1.5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

.Budowasciezki rowerowej w miejscowai Miynary od dziatki 136/11 do kea dziatki 135/2”
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1.5.1. Zagospodarowanie istnigego pasa drogowego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza olesaarabudowanym. Réwnolegle do
projektowanejsciezki rowerowej przebiega droga wojewoédzkiej nr 19@oj€ktowanasciezka
rowerowa przebiega poza pasem drogowym drogi wajekiéj. Planowana droga rowerowa

dowigzuj¢ sie do istniegcejsciezki rowerowej biegacej od Margonina w kierunku na Szamocin
1.5.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego

Teren przylegly do obszaru inwestycji stanpwereny uytkowane rolniczo oraz

rozproszona zabudowa gospodarcza.
1.6. Odwodnieniesciezki rowerowej

Odwodnienie projektowanejciezki rowerowej rozwazano poprzez zastosowanie 2%
spadku poprzecznego dla nawierzchni drogi rower@seeg 8% spadku poboczy gruntowych na

przylegty teren.
1.7. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyce drogowych robot ziemnych najeprzyjmowa
zgodnie z norrp PN-S-02205:1998. Wykonanie wykopow powinno ppstva w kierunku
podnoszenia si niwelety, aby umdiwi¢ odptyw wéd z wykopu. Odstogie podczas
wykonywania wykopowrodta wody nalgy uja¢ za pomog rowow lub drenéw. Wody opadowe
i zrédlane nalgy odprowadzi rowami poza teren robot. Czasowe aknie zwierciadla wod

gruntowych mana wykon& za pomog igtofiltréw.

1.8. Informacje uzupetniajce

0 naterenie projektowanej inwestycji nie wyslja wptywy zwigzane z eksploatacgornicz.
0 w omawianym terenie nie udokumentowanozzéiirowcow kopalnych, nie maegdj wody

pitnej, nie ma ostoi zwierzyny.

Pozna, maj 2015 r.
Podpis Projektanta
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2. Czs$¢ rysunkowa

Rys. 1.0 Plan orientacyjny /bez skali/

Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skalzo

.Budowasciezki rowerowej w miejscowsri Mtynary od dziatki 136/11 do kaa dziatki 135/2”
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CZESC 11 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR: Gmina Margonin, ul. KosSciuszki 13, 64-830 Margonin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa DROG-CAD, ul. Boruty 6, 60-195 Poznan

ADRES INWESTYCJI: gmina: Margonin,
jednostka ewidencyjna: 300104 _5 Mtynary,
obreb ewidencyjny: Mtynary,
nieruchomosci nr: 136/11, 136/9, 136/6, 136/4, 136/3, 135/2,
135/1,

STANOWISKO BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN | SPECJIALNOSC PODPIS

WKP/0089/POOD/08
do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

Projektant DROGOWA mgr inz. Maciej Nowak

WKP/0095/POOD/12
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Sprawdzajqcy DROGOWA mgr inz. Tomasz Witczak
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1. Czs¢ opisowa

1.1 Stan projektowany
* szerokdc¢ sciezki rowerowe;j -2,0m
« szerokd¢ przejazdu gospodarczego -50m
« szerokd¢ pobocza gruntowego -0,3m
* nawierzchnigciezki rowerowej: - kostka betonowa, bez fazowapkszary,
* nawierzchnia przejazdu gospodarczego - kostkanbeta, bez fazowa, kolor

czerwony.

1.1.1. Projektowana konstrukcja nawierzcBniezki rowerowe;j

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni Ciled
warstwy
Warstwascieralna z kostki betonowej koloru szarego 6 cm(¥
Podsypka piaskowo — cementowa (1:4) 3cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rb MPa 20 cm
Razem 29 cm

(*) na przejazdach gospodarczych ngieastosowakostle betonow koloru czerwonego gr. 8 cm

1.2. Sciezka rowerowa w planie

W czsci | Projekt zagospodarowania terenu na rys. 2.QPlan sytuacyjny”

przedstawiono projektowarsciezke rowerow; w planie.
1.3. Sciezka rowerowa w przekroju poditmym

Projektowana niweletdciezki rowerowej zostata opisana na ista@®jm terenie przy
rownoczesnym zachowaniu parametrOw geometrycznyaieslonych dla elementow drogi
rowerowej w planie i w przekroju podinym zgodnie z obowrujagcym Rozporzdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnian3aja 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiata@rogi publiczne i ich usytuowani®z.U. Nr 43 z
1999r., poz. 430 z pniejszymi zmianami/Na poczatku projektowanasciezka rowerowa

dowigzuje st do istniegcejsciezki rowerowej

.Budowasciezki rowerowej w miejscowsri Mtynary od dziatki 136/11 do kaa dziatki 135/2”



PROJEKT BUDOWLANY

1.4. Odwodnieniesciezki rowerowej

Odwodnienie projektowanejciezki rowerowej rozwazano poprzez zastosowanie 2%
spadku poprzecznego dla nawierzchni drogi rower@seeg 8% spadku poboczy gruntowych na

przylegty teren.

1.5. Przejazdy gospodarcze

W ciggu projektowanejciezki rowerowej zaprojektowano przejazdy gospodarcaziu
umazliwienia dojazdu pojazdom rolniczym na pola uprawrferojektowana konstrukcja
nawierzchni w gjgu przejazdu przedstawiona zostata w pkt. 1.1. B@de naley wykona z
kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechai@atowigzania wysokéciowe przejazdu
gospodarczego pogudzy projektowanym poziomem przejazdu a poziomemnignstniejcego
przy zachowaniu minimalnego pochylenie pamiego 15%. Dopuszczaeszmiare lokalizacji
przejazdu gospodarczego na etapie prowadzenia hatwlanych po uprzednim uzgodnieniu

z wiacicielem nieruchomgzi.

1.6. Krawegzniki, obrzeza betonowe

Obramowanie projektowanejciezki rowerowej stanowd bedzie obrzee betonowe
6x20x100 [cm] na podsypce piaskowej i tawie beteg] z oporem z betonu B15. Na odcinku
lokalizacji przejazdu gospodarczegfciezke rowerows nalezy obramowdé opornikiem

betonowym 12x20x100 [cm].
1.7. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyce robo6t ziemnych natg przyjmowa zgodnie
normg PN-S-02205:1998 Przed przysieniem do robot ziemnych nale zawiadomt
wiascicieli istniegcych sieci o fakcie rozpoeezia robét. W terenie natomiast, wyznaczy
istniejgce uzbrojenie i zabezpieazyprzed uszkodzeniem. Teren prowadzonych praczyale
oznakowé& zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas tobétwierdzonym przez
Zamawiagcego. Wszelkie prace nale wykonywa zgodnie z zasadami BHP. Wykonanie
wykopOow powinno pospowa w kierunku podnoszeniagshiwelety, aby umaiwi¢ odptyw
wod z wykopu. Odstogte podczas wykonywania wykop@wodta wody nalgy ujaé za pomog
rowow lub drenéw. Wody opadoweziddlane nalgy odprowadzi rowami poza teren robot.

Czasowe obrenie zwierciadta wod gruntowych mrma wykong za pomog igtofiltrow.
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2. Czs$¢ rysunkowa

Rys. 1.0 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2.0 Przekroje normalne. Szczegoty konstruleyj  skala 1:50, 1:10
Rys. 3.0 Przekroj podhny skala 1:100/1000
Rys. 4.0 Przekroje poprzeczne skala 1:100
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé realizacji

poszczegllnych obiektow

Przedmiotowe przedswzigcie inwestycyjne obejmuje:

* budow nawierzchni z kostki betonowej,

Kolejnos¢ wykonywania robot dla planowanego zamierzenia idiaioego:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,

» ustawienie opornikdw betonowych na tawach betondwyc
* budowe nawierzchni drogi rowerowej,

* roboty wykaczeniowe.
2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Na rozpatrywanym terenie znajdugtniegce uzbrojenie terenu wg aktualizowanej kopii

mapy zasadniczej sytuacyjno — wysekiowe;.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki buterenu, ktore mog

stwarzaé zagrozenie bezpieczastwa i zdrowiu ludzi
Podstawowymi elementem mgmym stwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzis
* prace zwiazane z budowdrogi (pod ruchem pojazdow budowy),

e prace w ssiedztwie czynnych  kabli energetycznych, kanajizaanitarnej, sieci

telekomunikacyjnej, sieci gazowej.

W trakcie realizacji budowy wyznaczynalezy i odpowiednio oznakowa strefy

niebezpieczne, gdzie ryzyko wypadkowe jesiksre nk przy pracach innego rodzaju.
Do takich prac nale:

- prace w rejonie podziemnych kolizji z gdzeniami infrastruktury technicznej podziemnej

- prace por#ej poziomu gruntu
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- prace z zastosowanierarawi do transportu pionowego materiatow
- prace przy gyciu materiatow tatwopalnych (butle z gazami paliym
- prace ze spezem elektrycznym, mechanicznymrodkami transportu

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrgaen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Zagrazenia zwjzane z bezpiecastwem i ochrog ludzi mogce wysgpi¢ podczas
realizacji: robot budowlanych, ktérych charaktergamizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko przysypania zigtoib upadku z wysokiai:

. roboty wykonywane przyayciu cigzkiego sprztu,

. robét wykonywanych w poldu przewoddow napowietrznej linii elektroenergetygzn

. robot wykonywanych w poldu uzbrojenia podziemnego,

. roboty prowadzone wgsiedztwie caigéw komunikacyjnych w tym przy ruchu kotowym

pojazdow budowy,

Roboty budowlane mage stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, nie je
powyzej, a wynikagce z przygtych technologii realizacji inwestycji naig rowniez uwzgkdnic
w planie BIOZ. Przy wykonywaniu povgzych robot wyspowa beda zagraenia przysypania
ziemig, upadku z wysolksi, utonkcia, poraenia pgdem, poparzenia, zatrucia, zgane z

utrag zycia lub zdrowia podczas obstugezkiego sprztu, narzdzi i urzdze.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikOw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpieaych

Przed przysipieniem do robot naky przeprowadzi szkolenie BHP pracownikow w
zakresie robot budowlanych dla catej budowy orazpdiszczegolnych stanowisk. Pracownikom
naleey wyda wiasciwe s$rodki ochrony osobistej. Rozpagie robot zglosi naleey do

Powiatowe]j Stacji Sanepid oraz doaB&vowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia w dziedzinie bezpiecmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadzgakio:

. szkolenie wsipne,
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. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow s&kol
Szkolenia wsipne ogolne (,instrukta ogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra®©pejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymiKodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami Bi®wihzujagcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomockolBmie wsgpne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozégracownikédw z zagt@niami wys¢pujacymi
na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedrazagiami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowiskacdvnicy przed przygpieniem do
pracy, powinni by zapoznani z ryzykiem zawodowym z@anym z pragna danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagprstgo ogolnego, szkolenia wshego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdowpowinien by potwierdzony przez
pracownika na gmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracowntka&olenia wsipne
podstawowe w zakresie BHP, powinnycbgrzeprowadzone w okresie nie zZaym ni 6
mieskcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w za&res
BHP dla pracownikébw zatrudnionych na stanowiskacbbotniczych, powinny by
przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystpuja szczegolne zagtenia dla zdrowia lulrycia oraz zagrienia wypadkowe —
nie rzadziej ni raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskagératoréwzurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o ng@zie silnikowym powinni posiada wymagane
kwalifikacje. Powyszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elgkmymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy doKW. Na placu budowy powinny by
udostpnione pracownikom do statlego korzystania, aktualegukcje bezpieczstwa i higieny
pracy dotyczce:

* wykonywania prac zwjzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow,

* obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,
* postpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia ileepiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpagazem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania daneypiczynndci do wykonywania po jej
zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagzgch zagraenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopucié pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie pomda

wymagdanych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomsxi

przepisow_oraz zasad BHP Bezpdredni nadzor nad bezpiecmstwem i higieg pracy na

stanowiskach pracy spravgupdpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) aranistrz
budowlany, stosownie do zakresu obgikdw. Wskazanie srodkow technicznych i
organizacyjnych, zapobiegaych niebezpiecZstwom wynikajcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczego6lnego zabezpieczaiawia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniagcych bezpieczn i sprawn komunikacg, umaliwiajaca szybly ewakuaci na

wypadek paaru, awarii i innych zageen.

Osoba kieruyjca pracownikami jest obogdana:

» organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny
pacy,

« dba o sprawné srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanisodmje z
przeznaczeniem,

e organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi chorobami
Zwigzanymi z warunkamirodowiska pracy,

« db&a o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposaenia technicznego, a
takze o sprawng& srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, na podstawie:

» zapewnt organizag} pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyapracownikow
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéwkadliwych i
ucigzliwych,

» zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtébwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancjipogvodujcych takich zagren.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujca, pracownikami obowkana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i quodl]
dziatan w celu usunjcia tego zagrenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinné by

wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odzie obuwie robocze, zgodnie z tabel

norm przydziatrodkow ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia roboczego opracowan
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przez pracodawec Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asli@ i bezpieczéstwa
uzytkownikéw tychsrodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi
zagraeniami (np. upadek z wysokm, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). ténik
budowy obowizany jest informowa pracownikbw o sposobach postugiwania gymi

srodkami.

6. Wskazanie s§rodkOw technicznych i organizacyjnych, zapobiegacych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegoOlnego zag#enia zdrowia lub ich gsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczi i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka

ewakuacje na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapobigenia niebezpiechastwom wynikagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagnia zdrowia naley zatrudniga pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach, posiadaych wane orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. Tepeowadzenia prac budowlanych
nalezy ogrodzt i zabezpiecz§ przed dosfpem osob trzecich. Naig przewidzi€ dojazdowe i
wyjazdowe drogi technologiczne zmane z prowadzeniem rob6t, udhiwiajace szyblk
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagé@n. Prace wykonywane w pobl drog na
ktorych odbywa si ruch pojazdéw nafsy prowadzé po uprzednim oznakowaniu miejsca robot.
Oznakowanie miejsca robét musi z@staykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Pozna, maj 2015

Data Opracowat
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