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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej




Przebudowa ulicy Herbowej w m. Struga dz. nr 216/6 , cz.424/9

Przebudowa ulicy Herbowej w miejscowosci Struga wraz z oswietleniem ulicznym

PRZEDMIAR ROBOT

ODCINEK: od km 0+000 + do km 0+220

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegélnienie
elementéw rozliczeniowych robét

Jednostka

Naz
wa

llosé

2

3

4

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie podgoérskim oraz wyznaczenie i
okazanie granic pasa drogowego od km 0+000 + do km 0+220:

km

0,220

D-01.02.04.21
D-04.01.01.12

Mechaniczne usunigcie warstwy gruntowej ulepszonej nawierzchni i profilowanie
oraz zageszczenie koryta
na caftej szeroko$ci korony drogi od km 0+000 do km 0+220
Mechaniczne usuniecie uszkodzonej warstwy podbudowy konstrukcji nawierzchni
gruntowo - zwirowej, z profilowaniem i umocnieniem pozostatej czesci podioza jako
koryta drogowego — warstwa o szacowanej gr. sred. do 60cm na catej szerokosci
istniejgcej korony drogi, z wywozem materiatow nieprzydatnych poza teren budowy na
sktadowisko przyjmujace tego typu odpady (+opfata za sktadowanie):

1. jezdnia zasadnicza oraz wtgczenia drog wewnetrznych:

963,00

. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.32

Uzupetnienie i umocnienie poboczy — wypelnienie przestrzeni za kraweznikami
najazdowymi

obustronnie od km 0+000 do km 0+220

Umocnienie poboczy gruntowych obustronnie — jako uzupetnienie przestrzeni za
kraweznikami, przy uzyciu mieszanki mineralno-kamiennej o uziarnieniu 0/31,5mm, z
wykorzystaniem materiatdw z rozbiorki nawierzchni — $rednia grubos¢ warstwy 10-15
cm:

220,00

D-03.02.01.10
+ zalecenia
producenta

Odwodnienie liniowe korytkowe — polimerobetonowe

Wykonanie odwodnienia liniowego z elementéw prefabry kowanych z polimerobetonu w
ksztalcie litery ,U”, z rusztem Zeliwnym w klasie min.250 kN, na tawie z betonu C20/25 o
grub. 20cm — ukosnie do osi drogi, w kierunku spadku i wigczenia odptywu z korytka do
rowu drogowego oraz istniejgcej odcinkowej kanalizacji deszczowej za posrednictwem
przykanalikow z rur PVC o $rednicy @150mm: L=8,0m

8,00

D-03.02.01.70/
72173

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
Regulacja pionowa i licowanie — wyréwnanie do poziomu nowej nawierzchni betonowej:
1. pokryw wtazéw betonowo - zeliwnych @600mm studzienek kanalizacji sanitarnej i
deszczowej:
2. skrzynek zawordw i zasuw sieci wodociggowe;:

Szt.
Szt.

11,0
3,0

lll. PODBUDOWY

D-04.05.01a

Warstwa ulepszonego podtoza

Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o odpowiednim
uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i
wspotczynniku filtracji kip = 8m/dobe, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci s, <
4,0 MPa, o gr. warstwy 20cm - dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni
zasadniczej oraz wlotéw drég wewnetrznych:

918,00
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D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu ciggtym
0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgos3 - jako konstrukcja nawierzchni jezdni zasadniczej
oraz wlotow drog wewnetrznych:

— warstwa dolna gr. 20cm:

852,00

IV. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22-25cm, na tawie

betonowej gr. 15cm-30cm z oporem (beton C12/15):

— kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (wyniesiony do wysok. 6cm) jako
obramowanie jezdni zasadniczej i poprzeczne jezdni na zakonczeniach
nawierzchni:

2x220,0m+10.0m

450,0

V. NAWIERZCHNIE

D-05.03.23a

Nawierzchnia z kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni jezdni zasadniczej oraz wjazdow i wlotow drog wewnetrznych z
brukowej kostki betonowej prostokgtnej o gr. 8cm typu Holland (o wymaganiach jak dla
majgcej kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu), na podsypce cement.
piaskowej 1:4 o grub. 5cm i na przygotowanej wczesniej podbudowie zasadniczej z
MMK:

852,00
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