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Il. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1.  Dane podstawowe.
Inwestor : GMINA STARE BOGACZOWICE , 58-312 Stare Bogaczowice , ul. Gtéwna 132
Temat projektu : PRZEBUDOWA ULICY HERBOWEJ W MIEJSCOWOSCI

STRUGA WRAZ Z OSWIETLENIEM ULICZNYM

Lokalizacja:  wojewddztwo: DOLNOSLASKIE
powiat: WALBRZYSKI
gmina: Stare Bogaczowice
jednostka ewidencyjna 022107_2
obreb: 0008 Struga
numer ew. dziatki: 216/6, 218/1, 424/9

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla zadania ,,Przebudowa ulicy Herbowej w
miejscowosci Struga wraz z oswietleniem ulicznym” w obszarze dziatek 216/6, 218/1, 424/9
obreb 0008 Struga
Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie , budowie
obiektow budowlanych w zakresie jak nizej:

przebudowie drogi wewnetrznej o facznej dtugosci 404,00 m. Droga bedzie posiadaé:
- jezdnie o szerokosci 3,5 m i nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowane;,
- pobocze gruntowe (dwustronne) utwardzone o szeroko$ci 0,50m z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie,

budowie oswietlenia ulicznego:

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi uzytkownikéw drogi,
poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz poprawa komfortu

podrézujacych.



Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbgednymi uzgodnieniami stanowig zatacznik do zgtoszenie robot

budowlanych. Inwestycja nie bedzie wymaga¢ zmiany linii rozgraniczajacych drogi wenetrzne;

1.3. Podstawa opracowania.

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;
Mapa do celow projektowych: Powiat: watbrzyski; Gmina: Stare Bogaczowice Obreb geodezyjny:
0008 Struga , dz. nr216/6, 218/1, 424/9 w skali 1:500

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem projektanta w czerwcu 2023 roku

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Watbrzychu

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjne; i
Kartograficznej w Watbrzychu

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWQOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow techniczno —
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 )

Obowigzujace normy techniczne



14.  Lokalizacja zadania

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w miejscowos$ci Struga gmina Stare Bogaczowice , otoczony
jest terenami zagospodarowanymi: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . Obejmuje dziatki o
nastepujacych numerach bedace we wtadaniu Wéjta Gminy Stare Bogaczowice:

216/6, 218/1, 424/9 - obreb 0008 Struga

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. P- 01— Projekt zagospodarowania

terenu.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig droge o nawierzchni nieulepszonej z
kruszywa tamanego. Dziatki objete opracowaniem stanowig tereny zagospodarowane — droge
wewnetrzng
Parametry istniejacej drogi:

— szeroko$¢ jezdni — zmienna — 3,00 -3,50 m;

— rodzaj nawierzchni jezdni — nieulepszona z kruszywa famanego;

— elementy wyposazenia technicznego

» kanalizacja deszczowe

W stanie istniejacym na obszarze objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istniejg nastepujace
sieci:
1. sie€ elektroenergetyczna, ktdrej zarzadca jest Tauron S.A.,
2. kanalizacja deszczowa (kolektory deszczowe). Zarzadcq jest Gmina Stare Bogaczowice — inwestor,
3. kanalizacja sanitarna (studnie rewizyjne, kolektory). zarzadca jest Watbrzyskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji w Watbrzychu Spétka z 0.0.
4. sie¢ wodociggowa - zarzadca jest Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w
Watbrzychu Spotka z 0.0.
Stan istniejacy przedstawia mapa do celdéw projektowych.

2.3. Sieci uzbrojenia terenu

Wskazane na planie geodezyjnym obiekty budowlane:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- siec elektroenergetyczna



chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie

byly zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

2.4 Zielen

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje sie usuniecia obiektéw przyrodniczych

podlegajacych ochronie prawne;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Struga gmina Stare
Bogaczowice. Projektowany odcinek ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z istniejacq drogq wewnetrzng ul.
Herbowg dz. 198/2 o nawierzchni z kostki betonowej. Zakres prac obejmuje przebudowe jezdni. Stan
projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktdry w chwili obecnej jest
drogq o nawierzchni nieulepszonej z kruszywa tamanego. Trasa drogi przebiega po Sladzie istniejace;
stanowigcej obstuge przylegtych terendéw. Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie

niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:
1. jezdnie jednopasowg dwukierunkowa o szerokosci 3,50 m,

2. pobocze gruntowe o szerokosci 0,50 m,

Sposob przebudowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

* ograniczen wysokosciowych, 1j. istniejacej zwartej zabudowy,

* obcigzenia urzadzen podziemnymi istniejgcymi i projektowanym,

* ujednorodnienia przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni
* poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

* poprawy niwelety drogi

* poprawy odwodnienia

* poprawy warstwy wzmacniajacej podtoze

* poprawy warunkow gruntowo-wodnych podtoza



3.2. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

» Kategoria ruchu  KR1,

»  Dtugosc projektowanej drogi wewnetrznej 404,00m.
Prace budowlane bedg prowadzone jednoczesnie na catym odcinku objetym opracowaniem w sposob
pozwalajacy na utrzymanie ruchu obstugujacego przylegty teren. W pierwszej kolejnosci wykonane zostang
prace zwigzane z rozbiorkg istniejacych elementdw drogi,. Nastepnie prowadzone bedg roboty
ziemne(wykopy) pod konstrukcje jezdni . Po wykonaniu wzmocnienia podfoza utozone zostang warstwy
podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowe;.

3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki betonowej— 1565 m?

2. Powierzchnia pobocza z kruszywa tamanego — 404 m?

4. INNE INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 Rozporzadzenia)

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych
interesdw 0sdb trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
jego realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrdw w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementow Srodowiska, nie bedzie realizowana na
obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000. Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujq sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywione.
Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych rob6t, nie przekroczy
granic Gminy Stare Bogaczowice i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje
zatem transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane
nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowac ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tacznosci,

dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,



Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak rowniez ochrone
przed zalewaniem wodami opadowymi,

Wykonawca robét powinien minimalizowac ucigzliwo$ci zwigzane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajacego
dopuszczalne normy.

Nie przewiduije si¢ takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
zagwarantowac bezpieczne przejscia.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje
utrudnien w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice
dziatek 216/6, 218/1, 424/9 obreb 0008 Struga okre$lenie obszaru oddziatywania na podstawie
przepisow:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6zn. zm.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021.

poz. 741 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 .

poz. 2373 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzn. zm. )

5. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujq sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
"1 W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegdélnosci roboty
ziemne, nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
71 Orozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich whascicieli;
1 Istniejace wiazy na kanalizacji sanitarnej, skrzynki uliczne nalezy podnie$¢ do poziomu projektowanych

nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegoinosci:



- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowa wszystkich wiazéw na kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej wraz z wymiang zwienczen i wtazow zeliwnych,
[J W obrebie opracowania znajdujg sie sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej - nalezy je
zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.

[0 Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usuna¢ z gruntu w porozumieniu z ich wkascicielami.

6. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ

wg. projektu architektoniczno-budowlanego

6.2 ROZWIAZANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Projekt obejmuje w zakresie zagospodarowania terenu:

1) Budowe oswietlenia drogowego w zakresie:

Zasilanie w energie elektryczna

Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Gming Stare Bogaczowice, zasilanie projektowanego oswietlenia
ulicznego przy nalezy wykonac z istniejacej linii oswietleniowe;.

Zasilanie oswietlenia nalezy wykonac z istniejacego stupa oSwietleniowego zabudowane przy ul. Herbowej
na dziatce nr 198/5. Istniejacy stup zasilany jest obwodem z szafki SOU zabudowanej przy ul. Herbowej.
Zasilanie projektowanej cze$ci oSwietlenia nalezy wykonac linig kablowg typu NA2XY-J 4x35mm2 poprzez
wprowadzenie kabla do w/w stupow i przytaczenie go za pomocg ztacza bezpiecznikowego typu IZK. W
kierunki projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ osobne zabezpieczenie. Sterowanie o$wietlenia
odbywaé sie bedzie poprzez zatgczenie sie istniejgcej linii o$wietlenia poprzez zegar astronomiczny
zabudowany w istniejacej szafce SOU. Miejsce wpiecia do istniejacych stupdw o$wietleniowych pokazano na

projekcie zagospodarowania terenu w cze$ci rysunkowej projektu.

Uktadanie kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy
ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych,

przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego



Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig £ 5 cm na
warstwie piasku o grubo$ci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej
trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed
ich zamuleniem.
W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie¢ wykonywanie
przepustéw kablowych z rury SRS 110. Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci powinien posiada¢
oznaczniki identyfikacyjne.

PrzejScia poprzeczne przez drogi nalezy wykona¢ metodg przecisku. Kabel pod drogami uktada¢ w
rurze SRS 110. Odlegto$¢ niwelety jezdni od wierzchu rury ostonowej min. 1,5m.

Stupy oswietleniowe

Do budowy o$wietlenia nalezy zastosowaé stupy oSwietleniowe okragte stalowe, ocynkowane o wysokosci
7m zgodnie z legendg pokazang na rys PZT wg wzoru zamieszonego ponizej na rysunku. Stupy nalezy
montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach o dostosowanych do stupa wg wytycznych producenta. Do
budowy o$wietlenia nalezy zastosowac stupy do Il strefy wiatrowej. W stupach nalezy stosowac ztgcza typu
IZK. W tabliczkach stosowac wkfadki bezpiecznikowe 4A gG. Miejsce zabudowy stupow zgodnie z planami
instalacji oSwietlenia w cze$ci rysunkowej opracowania. Wyglad, styl i wielkos¢ stupa podobne do rysunku

zamieszCzonego ponizej:



Rys 1. stup o$wietleniowy

Do kazdego projektowanego stupa wciggniety zostanie przewdd YDY 3x2,5 mm2 taczacy ztacze
kablowe IZK z oprawa o$wietleniowa. Zyte PE potaczyé z obudowg metalows podlegajaca uziemieniu
wspoinemu. Konstrukcje kazdego stupa podigczy¢ do projektowanego ptaskownika FeZn 25x4. Stupy
ponumerowac zgodnie ze schematem, umieszczajgc numer na wysokosci 1,7m nad ziemig. Wskazane na
schemacie stupy nalezy uziemi¢ (wykona¢ uziomy tasmowo-pretowe) warto$¢ oporno$ci uziemienia: R<30 Q.
Potaczenia w ziemi elementdéw uziemienia nalezy spawac, a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozja.

Stupy  posiada¢ beda zamykang wneke, w ktorej zainstalowane bedq ztacza kablowe z
bezpiecznikami typu 1ZK 04 przystosowane do potgczenia min. trzech kabli energetycznych. Lokalizacje
projektowanych stupdw oswietleniowych zgodnie planem zagospodarowania terenu pokazanym w czesci

rysunkowej opracowania.

Projektowane oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia projektowanych drog na projektowanych stupach oswietleniowych nalezy zastosowac oprawy
oSwietleniowe z panelem LED-owym o mocy i strumieniu podanych ponizej w niniejszym punkcie, stopniu
ochrony min. IP66 wyposazonej w uktad optyczny pozwalajacy ksztattowac bryte fotometryczng oraz kostke
przytaczeniowa, ktora w razie awarii powinna umozliwia¢ jego szybkg wymiane. Ukfad optyczny oprawy
powinien by¢ wyposazony w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt Swiatta o charakterze drogowym. Klosz
tej oprawy winien by¢ wykonany z hartowanego szkta o udarowosci mechanicznej min. IK 08 odporny na
promieniowanie UV. Oprawy nalezy montowa¢ bezposrednio na wysiegnikach o stopniu nachylenia 10.
Trzpierh mocujacy oprawe powinien umozliwiac tatwa regulacje nachylenia oprawy. Stopnie nachylenia opraw

wg legendy w czesci rysunkowej projekiu.



>

dla oswietlenia przyjeto klase oswietlenia — M5, wg normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 oraz
oprawy o$wietleniowe o0 mocy 35W, 20LED, 550mA i strumieniu 5467Im.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:

vV VY
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Parametry konstrukcyjne

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogéinodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z |IEC 60598-2-3.
Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz
pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30°
(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez konieczno$ci zdejmowania
oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych
zatrzaskow. Prawidtowe zamknigcie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwigkiem o
natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem
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Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Parametry elektryczne i funkcjonalno$é

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — (35W - oprawa 1)

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-
240V /50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i |l klasy ochronnoSci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowane do
funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen w obrebie urzadzenia odbywa
sie w sposob beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje
uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia

Mozliwo$C wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gdérnej pokrywie, gniazdo
niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gornej oraz dolnej pokrywie

Parametry oSwietlenia i potwierdzenia

rodzaj zrédfa Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny panelu LED — (5500Im)

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementdw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy ukfadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutdw z diodami wysokiej oraz Sredniej
mocy

Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg Swiattosci, a catkowity strumient oprawy
jest suma strumieni poszczegoinych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i

systemow lampowych”



» Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

> Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

» oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

» oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

> oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ Swietina, temperatura barwowa, strumien Swietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

> Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaC sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

Uziemienie

Uziemienie stanowiC bedzie bednarka FeZn 25x4mm utozona réwnolegle w rowie kablowym z kablem
zasilajgcym. Kazda latarnia podlega uziemieniu. Bednarke potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa . Do
potaczenia bednarki uzywac¢ wytgcznie osprzetu przeznaczonego do taczenia Srubowego systemu uziemien

ostonigtych tasma Denso. Nie dopuszcza si¢ spawania bednarki. Wymagana rezystancja stupéw R <30 Q

Ziacza IZK

W stupach o$wietleniowych nalezy stosowa¢ typowe przystosowane do zasilania kablowego ztacza 1ZK
zaciskowo-bezpiecznikowe wyposazone w bezpieczniki. Kazdg oprawe zabezpieczy¢é oddzielnym

bezpiecznikiem Bi-Wts 4 A.

Uwagi koricowe



> Kabel zasilajace oswietlenia nalezy oznaczy¢ w stupie,
> Stupy montowa¢ wneka kablowg przeciwnie od strony nadjezdzajacych pojazdow,
> Na stupach nanie$ numeracje na wysokosci 1,7m od poziomu gruntu. Numeracje wykona¢ w
standardzie: zotte tlo, czarne cyfry: POX/PX np. PO1/P1, gdzie POX oznacza numer stupa od
ktérego jest zasilania projektowane o$wietlenie,
Po wykonaniu w/w rob6t nalezy wykonaé:
» Odbior instalacji elektryczne;
W tym celu nalezy dostarczy¢ :
> protokét odbioru rob6t elektrycznych,
> protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystanciji izolacji przewodoéw),
> protokoty skuteczno$ci szybkiego wytgczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar
uziemienia,
> protokoty odbioréw robét zanikowych zgtaszanych przez Wykonawce do Zamawiajacego —
Inspektora Nadzoru,
> atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen,
» dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz obowigzujgcymi

przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

7. UWAGII ZALECENIA

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukciji, rozwigzan materiatowych
i technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rdwniez parametréw technicznych
przedmiotowej konstrukcji jezdni przyjmuje sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu

budowlanego.

Wszelkie materiaty wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania,

znaki bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z
rozbiorki istniejacych nawierzchni nalezy w catosci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu

przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie
odstepstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.



Po wykonaniu prac nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i

normami - zgodnie ze sztukg budowlana.
Nalezy przestrzega¢ ,Warunkdw wykonania rob6t budowlanych.”

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegolno$ci roboty ziemne, bedq

prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)

uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem

geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami”,
(tjz 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest

obowigzany:

1 wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
1 zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
"] niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie

jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta).

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobéw budowlanych czy technologii, w mysl.
Art.29 ust.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, nalezy to traktowac jako informacje na temat oczekiwanego
standardu i poziomu jakosci, a nie Scisle okreslenie wyrobu koniecznego do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych rownowaznos¢ opisano w Specyfikacjach

Technicznych lub dokumentacji projektowe;.
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE |
OCHRONIE ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA ULICY HERBOWEJ W MIEJSCOWOSCI
STRUGA WRAZ Z OSWIETLENIEM ULICZNYM

wojewddztwo: DOLNOSLASKIE
powiat: WALBRZYSKI

gmina: Stare Bogaczowice

jednostka ewidencyjna 022107 _2
obreb: 0008 Struga

numer ew. dziatki: 216/6, 218/1, 424/9

Inwestor:

GMINA STARE BOGACZOWICE ,

58-312 Stare Bogaczowice , ul. Gtowna 132



Informacije sporzadzit

Inz. Zbigniew Stander

58-330 Jedlina Zdrdj, ul. Mickiewicza 3

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjg projektu " PRZEBUDOWA ULICY
HERBOWEJ W MIEJSCOWOSCI STRUGA WRAZ Z OSWIETLENIEM ULICZNYM *

1.1 ZAKRE’S,ROB(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie przebudowe drogi wewnetrzne;.

Dla wykonania robot przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni drogi

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji robét oraz ze wskazaniami specyfikaciji technicznej i projektu

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest terenem drdég wewnetrznych, tereny zielone oraz nieuzytki.

1.3 WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy



zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkéw ostrozno$ci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w

maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRozEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4

w/w Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktére
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopow

- wlasciwy roztadunek cigezkich materiatéw,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami BHP w migjscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych.

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséw BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i

instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)



- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)
Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego

do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdInosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogéine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na

Terenie Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).
W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikow wykonujgcych roboty nalezy

zapewnic:

- Oznakowanie miejsca odcinka robét przez ustawienia i wiasciwe utrzymanie oznakowania pionowego

wg zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu zastepczego do wykonania robdt;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikdw w trakcie wykonywania robdt wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem

robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem
Dz.U. nr 177 poz. 1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i
zabezpieczenie robot nalezy utrzyma¢ w czystosci i czytelnosci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

-Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wiasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadow.

-Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robot. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

-Do realizacji uzywa¢ materiatow posiadajacych Swiadectwa jakosci.

-Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

-Do wykonania rob6t mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robot.

-Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét ponosi
Wykonawca.
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. CZESC RYSUNKOWA

1. DANE OGOLNE

11. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla zadania PRZEBUDOWA ULICY HERBOWEJ W
MIEJSCOWOSCI STRUGA WRAZ Z OSWIETLENIEM ULICZNYM
Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie , budowie
obiektéw budowlanych w zakresie jak nizej:

przebudowie drogi wewnetrznej o facznej dtugosci 404,00 m. Droga bedzie posiadac:
- jezdnie o szerokosci 3,5 m i nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowane;,
- pobocze gruntowe (dwustronne) utwardzone o szeroko$ci 0,50m z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie,

budowie oswietlenia ulicznego:
Gtownym celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa warunkow obstugi uzytkownikéw drogi,

poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz poprawa komfortu

podrdzujacych.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE



21. Zatozenia projektowe

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 )

przyjeto wytyczne odnosnie parametrow jak:

- Klasa techniczna drogi D - dojazdowa

- Predkos¢ projektowa na terenie zabudowy  Vp =30 km/h

- Predkos¢ miarodajna na terenie zabudowy  Vm =40 km/h

2.2 Warunki wodno - gruntowe

Nalezy usung¢ warstwe nieno$ng , uzupetni¢ wykop pospdtkg i doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 poprzez

stabilizacje spoiwem hydraulicznym . W zwigzku z matym zakresem robét stosowaé mieszanke stabilizacji z dowozu.

2.3. Opis drogi w planie
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi 0 nawierzchni zwirowej na nawierzchnie z kostki
betonowej na diugosci 404,00m

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany pasa drogowego.

2.4. Opis przekroju poprzecznego
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady :

- spadek poprzeczny jezdni 2% w kierunku rowu

2.5. Konstrukcje nawierzchni jezdni
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

»  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
0 kategoria ruchu — KR1,
warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty wysadzinowe,

grupa no$nosci podfoza — G2 — pod warstwami konstrukcyjnymi,

o O O O

gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcje drogowe:
o zakres przewidywanych robot;




roboty ziemne,
wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

O O O o

wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z
dowozu,

wykonywanie taw betonowych pod krawezniki,

utozenie kraweznikéw

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,

o O O o

wykonanie nawierzchni z kostki betonowe.

Projektowane konstrukcje drogowe

— nawierzchnia z kostki betonowej - 8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3cm
— podbudowa z kruszywa 0-31,5mm —20cm

— podioze gruntowe G1 o Ex>80MPa oraz Is>1,00

— warstwa mrozoochronna mieszanka zwigzana cementem Ci s, —20cm

Jako obramowanie jezdni - kraweznik betonowy zatopiony na tawie betonowej z oporem C 12/15
wyniesiony:
- w stosunku do powierzchni terenu - 6 cm,

- w stosunku do powierzchni zjazdéw — 6cm

2.6. Docelowa organizacja ruchu
Z uwagi na zastosowane rozwigzania projektowe bedzie konieczne uzupetnienie oznakowania

docelowej organizaciji ruchu wykonanego w ramach rozwigzan inzynierii ruchu w obszarze projektowanej budowy.

2.7.  Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej jezdni , odbywacé sie bedzie za posrednictwem spadkéw poprzecznych i podtuznych
w kierunku istniejgcych rowow . Wody z jezdni za posrednictwem spodkow podtuznych kierowane sg do poprzecznych

odwodnien liniowych i za posrednictwem przytaczy do rowdw usytuowanych wzdtuz jezdni.

2.8. Roboty ziemne

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

-zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania



-wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng oceng jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podioza poprzez:

-pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasgczania
woda wg warunkéw ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
-sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczaé przy wilgotno$ci optymalnej oraz
warstwami o grubo$ci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegolno$ci jego moc
Wykonawca powinien dostosowac do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia. Podtoze nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi€¢ recznie, z nalezytg
starannoscig i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejacych.
Wskaznik zageszczenia gruntdw nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

-w gruntach niespoistych +2 %

-w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, +2%

-w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, +4%
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
W  przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podfoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podtoze istniejace nalezy osuszy¢

poprzez stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego,



cementu). Do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio

zawilgocone;.

3. UWAGI I ZALECENIA

3.1.  Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ

Projektowane obiekty robot branzy drogowej wymagajg sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zafacznik 1 do
niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

3.2.  Uwagi koricowe

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentaciji technicznej winna by¢ prowadzona
zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogélnie obowigzujacymi warunkami
wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawne (stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268,
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony
znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich

likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stander
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