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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przy wymianie neoprenowego modutu dylatacyjnego w ramach remontu estakady w ciggu

Al. Jana Pawta Il w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie i montaz modutéw dylatacyjnych na obiekcie mostowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Szczelina dylatacyjna, przerwa dylatacyjna — szczelina wykonana celowo w obiekcie mostowym, ktéra
umozliwia kompensowanie odksztatceh elementéw konstrukcyjnych wywotanych: zmianami temperatury,
dziataniem obcigzen ruchomych, procesami reologicznymi elementéw konstrukcyjnych obiektu,

sprezeniem ustroju itp.

Urzadzenie dylatacyjne — urzgadzenie wbudowane w strefie szczeliny dylatacyjnej, umozliwiajgce
swobodne przemieszczenia krawedzi szczeliny dylatacyjnej oraz niezakiécony ruch pojazdéw lub oséb

przez te przerwe w konstrukcji.

Modutowe urzadzenie dylatacyjne — urzgdzenie dylatacyjne zbudowane w postaci wewnetrznie
geometrycznie zmiennego uktadu pretéw. Beleczki wbudowane w ptaszczyznie jezdni mogg by¢ oparte
na belkach trawersowych. Przemieszczenia krawedzi szczeliny dylatacyjnej sg kompensowane przez
zmiane odlegtosci miedzy beleczkami wbudowanymi w ptaszczyznie jezdni. System sterowania
geometrig rusztu zapewnia, ze odlegtosci w Swietle miedzy beleczkami jezdni sg jednakowe podczas
pracy urzadzenia. Catkowite przemieszczenie w szczelinie dylatacyjnej jest dzielone na przemieszczenia

kilku modutéw, z ktérych kazdy umozliwia przemieszczenia o tej samej wielkosci.

Przemieszczenie nominalne — maksymalny zakres zmiany potozenia wzgledem siebie skrajnych
elementéw urzgdzenia dylatacyjnego, ktéry zapewnia mu optymalne warunki eksploatacji i zaktadang

trwatosé.

Temperatura montazu — temperatura konstrukcji obiektu mostowego podczas montazu jego elementéw,

np. urzadzenia dylatacyjnego.

Wodoszczelne urzadzenie dylatacyjne — urzadzenie dylatacyjne, ktére uniemozliwia wptywanie wody

z jezdni i chodnikéw w giab szczeliny dylatacyjne;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych Robét oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w
ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Urzadzenie dylatacyjne pomiedzy dwoma elementami konstrukcji mostu powinno byc¢ tak wykonane, aby
umozliwiato swobode pracy konstrukcji, nie zakidécajac ptynnosci ruchu po moscie oraz by nie byto

zrédtem destrukgji przylegtych do niego czesci konstrukcii.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00

~Vymagania ogolne”, pkt. 2.

Nalezy stosowaé urzadzenia dylatacyjne oraz zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych, ktére sg
oznakowane CE lub znakiem budowlanym $wiadczacym o zgodnosci z aprobatg techniczng wydang
przez IBDiM.

Urzadzenia, przykrycia i zabezpieczenia dylatacyjne powinny by¢é wykonane i montowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pomoca urzgdzenia dylatacyjnego powinno zapewnic:

— szczelnosé potaczenia,

- réwnosé nawierzchni,

— swobode odksztatcenia ustroju nosnego obiektu,

— zblizone warunki ruchu dla kot pojazdéw w obrebie nawierzchni i dylatacii,

- swobode poziomych przemieszczeh zdylatowanych kraweznikoéw i odpowiednig ostone szczelin w

obrebie chodnikéw.

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych, poprzez wmontowanie urzgdzenia dylatacyjnego, powinno byé
wykonane nieprzerwane na catej szerokosci pomostu w obrebie jezdni, paséw awaryjnych, opasek i

chodnikow.

Nalezy stosowaé urzadzenia dylatacyjne, dla ktérych gwarantowany okres uzytkowania jest nie krotszy
niz 20 lat, zamocowane w konstrukcji obiektu mostowego. Urzgdzenia te powinny:

— przebiegac¢ w sposdb ciggty na catej szerokosci pomostu;

— by¢é zamocowane za pomocg Srub lub kotew we wnekach uformowanych w konstrukcji obiektu,
zapewniajgcych przenoszenie sit od dynamicznych oddziatywan két pojazdéw;

— mie¢ odpowiednio uksztattowane krawezniki stanowigce integralng cze$¢ urzadzenia;
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charakteryzowac sie tatwoscig napraw wykonywanych z goéry i wymagajacych zamkniecia jezdni tylko

na potowie szerokosci;

by¢ wyposazone w elementy zabezpieczajace szczeliny dylatacyjne na chodniku i gzymsach.

2.2. Wymagania dla urzadzen modutowych

Modutowe urzadzenia dylatacyjne muszg spetnia¢ warunki:

stalowe profile dylatacyjne powinny by¢ wykonane w technologii pozwalajgcej na unikniecie spoin

podtuznych w obrebie szczeliny do mocowania wktadki elastomerowej;

urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ standardowo wyposazone w ,blachy fartuchowe” stanowigce

tracone deskowanie szczeliny dylatacyjnej;

urzadzenia dylatacyjne wielomodutowe powinny mie¢ taka konstrukcje, aby zapewniony byt do nich

dostep od spodu w celach utrzymaniowych;

urzadzenia dylatacyjne na chodnikach w ciggach dla pieszych powinny mie¢ konstrukcje
zabezpieczajacy przed klinowaniem sie w nich cienkich elementéw (obcaséw); konstrukcja ta powinna
by¢ zabezpieczona przed kradziezg i by¢ zabezpieczona antykorozyjnie (ze stali trudnordzewiejacej
lub aluminium);

powinny by¢ wyposazone w odptyw wody z najnizszych punktow dylatacji (w linii Sciekdw) poprzez
zwulkanizowang z neoprenowg wktadka rura;

gorne elementy stalowych profili narazone na dziatanie wptywéw atmosferycznych powinny byé

wykonane ze stali nierdzewne;.

Konstrukcja urzadzenia dylatacyjnego powinna spetnia¢ warunek odpornosci na powtarzalne obcigzenia
dynamiczne wg Procedury Badawczej IBDiM Nr PB-TM-08:1998.

2.21. Stosowane materialy

Przy montazu urzadzen dylatacyjnych modutowych w ustroju niosacym obiektu inzynierskiego nalezy

stosowac nastepujace materiaty:

urzadzenie dylatacyjne o grubosci blachy tarczy kotwigcej nie mniejszej niz 15 mm;

profile, beleczki jezdni i chodnika wykonane ze stali S235 czes$¢ dolna, a gérna ze stali nierdzewne;j;
elementy kotwigce wykonane ze stali S235;

elementy kotwigce o srednicy preta okragtego nie mniejszej niz 320;

materiaty neoprenowe wypetniajgce wneke dylatacyjnag;

materiaty uszczelniajace.

naktadki wyciszajgce ttumigce hatas ze stali nierdzewne;j;

2.2.2. Konstrukcja urzadzenia dylatacyjnego

Urzadzenia jednomodutowe o przebiegu prostym lub krzywoliniowym powinny sktada¢ sie z dwoch

skrajnych stalowych ksztattownikéw (prowadnic) zakotwionych na krawedziach konstrukcji mostowe;j,

utrzymujacych jeden elastomerowy profil uszczelniajgcy. Elastomerowy profil powinien by¢ szczelnie
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zamocowany we wnekach stalowych ksztattownikéw, tak aby woda sptywajaca po nawierzchni nie mogta
wplynac w gitab szczeliny dylatacyjne;j.

Modutowe urzgadzenia dylatacyjne powinny by¢ wyposazone w samoklinujgce sie profile uszczelniajace.
Profile stalowe powinny samodzielnie gwarantowaé prawidtowe mocowanie uszczelki, bez koniecznosci

stosowania dodatkowych listew, bolcéw, $rub, trzpieni itp.

Elementy uszczelniajgce powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikbw chemicznych (oleje, smary),

temperatury i na starzenie.

Wszystkie elementy dylatacji (stalowe ksztattowniki elementy podpierajace, profile uszczelniajace,
elementy kotwigce, blachy zabezpieczajace i inne) powinny by¢ przedmiotem aprobaty technicznej
wydanej dla urzadzenia dylatacyjnego, ktéra powinna okreslaé wymagania materiatowe dla

poszczegoélnych elementéw urzadzenia.

2.2.3. Wymagania dla elastomeru stosowanego do produkcji elementéw uszczelniajacych

Wymagania dla elastomeru stosowanego do produkcji elementéw uszczelniajgcych dla modutowych
urzadzenh dylatacyjnych powinny by¢ podane w Aprobacie Technicznej IBDIM konkretnego urzadzenia

dylatacyjnego.

Wkiadki neoprenowe w strefach osi ciekdw majg posiada¢ odwodnienie odprowadzajace wody opadowe,

o ile cate urzadzenie nie jest wyposazone w zintegrowany wpust mostowy.

Wkiadki neoprenowe muszg posiadaé systemowe ksztattki, ktére zapewniajg swobode odptywu sciekow i
podtgczenia saczka odwaniajgcego, a szczegdt odwodnienia musi by¢ zatwierdzony przez

Zamawiajgcego i ujety w dokumentacji technologicznej urzadzenia dylatacyjnego.

2.2.4. Wypelnienie szczeliny dylatacyjnej i uszczelnienie miedzy urzadzeniem dylatacyjnym

i nawierzchnia

Jezeli projekt urzadzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, beton stosowany do wypetnienia strefy
zakotwienia urzadzenia dylatacyjnego powinien odpowiada¢ wymogom podanym w ST M.13.01.00. Klasa
betonu uzywanego do wypetnienia stref zakotwien urzadzen dylatacyjnych nie moze by¢ nizsza niz klasa
betonu ptyty pomostu.

Zbrojenie przerwy dylatacyjnej powinno by¢ wykonane ze stali spetniajacej wymagania ST M.12.01.02.
Klasa stali powinna byé zgodna z projektem urzadzenia dylatacyjnego. Srednica, klasa stali, dtugosci i
rozstawy pretdow wychodzacych z piyty ustroju niosgcego w rejonie wneki dylatacyjnej powinny by¢
okreslone przez producenta urzgdzenia dylatacyjnego w projekcie urzadzenia.

Uszczelnienia szczeliny miedzy urzadzeniem dylatacyjnym i nawierzchnig nalezy wykonaé z elastycznej
masy zalewowej na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem polimeréw, wypetniaczy oraz substanciji

powierzchniowo-czynnych, stanowigca lepiszcze wypetnienia lub elastomerowo - asfaltowej tasmy
topliwej uktadanej na krawedzie urzadzenia.

Nalezy stosowaé mase zalewowa o whasciwosciach podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla masy zalewowej

Lp. | Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Temperatura mieknienia wg PiK °C 285 PN-EN 1427:2001
2 Penetracja w temperaturze 25°C 0.1 mm od 70 do 100 [ PN-EN 1426:2001
3 Splywnosé oznacza w temp. 60°C w mm <3,0 PB/TN-2/1

czasie 0,5 h, pod katem 150 <5.0

- do szczelin od 10 mm do 40 mm

- do szczelin od 5 mm do 10 mm
4 Mrozoodpornosé (upadek 4 kul z szt. min. 3 kule PB/TN-2/3

wys. 250 cm, w temp, -20 °C) cate na 4 kule

badane

5 Wydluzenie w temp. -20 °C mm 24 0 PB/TN-2/4
6 Rodzaj zerwania w temp. -20°C °C nie wystepuje | PB/TN-2/5

Do gruntowania podtoza przed wylaniem masy zalewowej nalezy stosowaé roztwor spetniajacy

wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla roztworu asfaltowego

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Wyglad zewnetrzny - Jednorodna przezroczysta ciecz PN-B-24620
i konsystencja robocza barwy jasnozoltej bez widocznych
zanieczyszczen. W temp. (23+2)°
tatwo sie rozprowadza na plytce
szklanej tworzac powloke bez
pecherzy
2 Lepkosé (czas wyplywu, S <100 PN-EN ISO 2431
kubek wyplywowy ISO @ 4
mm)
3 Zdolnos¢ wysychania H <3,0 PB/TM-1/10
4 Zawarto5¢ wody %(m/m) <0,5 PN-EN ISO 9029
5 Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767,
Procedura PQ
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta urzadzenia dylatacyjnego i podlega akceptac;ji

Inzyniera.

4. TRANSPORT

41.

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ przetransportowane na plac budowy przez producenta lub przez
Wykonawce robot zwigzanych z montazem. Urzadzenia lub ich elementy powinny byé pakowane w

oryginalne opakowania producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Urzadzenia dylatacyjne oraz przykrycia szczelin dylatacyjnych nalezy wbudowac¢ zgodnie z dokumentacjg
technologiczng, ST i wymaganiami Zatacznika do Zarzadzenia nr 4 GDDKIA z 24.01.2007 ,Zalecenia

dotyczace doboru urzgdzen dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru” GDDKIiA Warszawa, 2007.
5.2. Projekt urzadzenia dylatacyjnego i jego montazu

5.2.1. Zasady ogdlne

Urzadzenie dylatacyjne powinno by¢é wykonane dla $ciSle okreslonego obiektu mostowego.
Zamontowanie urzadzenia dylatacyjnego w innym obiekcie niz ten, dla ktérego zostato ono
zaprojektowane oraz wprowadzenie do niego zmian konstrukcyjnych i przerébek bez pisemnej zgody

producenta jest niedopuszczalne.

Projekt urzadzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent w uzgodnieniu z Projektantem, na koszt

Wykonawcy.

Projekt technologiczny montazu urzadzenia dylatacyjnego powinien m.in. uwzglednia¢ temperature
montazu i reologie konstrukcji. Projekt podlega akceptacji Inzyniera.

5.2.2. Projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego

Projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego powinien okreslaé:

— sposbéb mocowania urzadzenia w ptycie ustroju niosgcego i sciance przyczéika;

— wymagania odnosnie montazu urzadzenia dylatacyjnego zgodnie z instrukcjg producenta;
— kolejnos¢ robot montazowych;

— spos6b wykonania potaczenia urzadzenia dylatacyjnego z nawierzchnig — uszczelnienie styku.

5.3. Zasady wykonywania robét
Sposbéb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

roboty przygotowawcze,

— przygotowanie wneki dylatacyjnej,

montaz urzadzenia dylatacyjnego,

zabetonowanie wneki dylatacyjnej,
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- roboty wykonczeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ materiatly niezbedne do wykonania robot,

— okresdli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robaét.

5.5. Przygotowanie wneki dylatacyjnej

Whneki pozostawione w betonie w celu zakotwienia urzadzenia dylatacyjnego powinny mie¢ ksztatt i
wymiary zgodne z projektem.

Zbrojenie wyprowadzone z konstrukcji, a takze dodatkowe zbrojenie zakotwien, powinny by¢ zgodne z
projektem urzadzenia dylatacyjnego. Nalezy sprawdzi¢ wystgpienie ewentualnej kolizji montowanego

urzadzenia z istniejgcym zbrojeniem.

Przygotowanie wnek dylatacyjnych dla zamocowania urzadzenh dylatacyjnych obejmuje nastepujace

czynnosci:

— deskowanie wneki na urzadzenie dylatacyjne;

— utozenie zbrojenia, w tym pretow kotwigcych urzadzenie dylatacyjne do pityty pomostu; srednice
pretow kotwigcych i ich rozstaw okresli producent urzadzenia dylatacyjnego w projekcie urzadzenia
dylatacyjnego;

- zabetonowanie koncowych odcinkéw pityty pomostu w rejonie dylatacji tak, aby uzyskaé przerwe

dylatacyjng o szerokosci okreslonej przez producenta urzgdzenia;

— oczyszczenie wneki dylatacyjnej przed przystapieniem do montazu urzadzenia dylatacyjnego.

5.6. Montaz urzadzenia dylatacyjnego
Dokonywanie zmian w urzadzeniu dylatacyjnym bez uzgodnienia z producentem jest niedopuszczalne.

Montaz urzadzenia dylatacyjnego nalezy powierzy¢ firmie, ktéra jest producentem urzadzenia
dylatacyjnego lub autoryzowanym przedstawicielem producenta. Wybér firmy montujacej urzadzenie
dylatacyjne podlega akceptacji Inzyniera. W czasie montazu modutowego urzadzenia dylatacyjnego w
obiekcie betonowym lub zespolonym nalezy wykonaé nastepujgce operacje techniczne oraz spetni¢
nastepujace wymagania technologiczne:

a) Zmierzy¢ i zanotowaé w protokole montazu lub dzienniku budowy wyniki pomiaréw nastepujacych
wielkosci:
— temperatury konstrukgji, w ktérej dokonano montazu;
— szerokosci ustawienia urzadzenia dylatacyjnego w poziomie;
— wysokosci urzadzenia dylatacyjnego w pionie w stosunku do projektowanej niwelety drogi.
Pomiar temperatury nalezy wykonaé za pomocg termometru o doktadnosci odczytu +1°C. Przed

dokonaniem pomiaru termometr powinien byé umieszczony w cieniu bezposrednio przy obiekcie

mostowym przez co najmniej 30 minut.
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9)

h)

Regulacje urzadzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozwarcia do temperatury montazu
nalezy wykona¢ przewidujagc wartos¢ temperatury w harmonogramowym terminie robét. Jesli
temperatura montazu jest inna, niz przewidziana na podstawie harmonogramu, poziome ustawienie
rozwartosci urzadzenia nalezy dostosowa¢ do pomierzonej lub prognozowanej krotkoterminowo

temperatury montazu.

Oczysci¢ przestrzen wnek pozostawionych w konstrukcji obiektu mostowego 2z wszelkich

zanieczyszczen oraz przygotowac powierzchnie istniejacego betonu we wnekach.
Sprawdzi¢ rozwarcie urzadzenia dylatacyjnego w dowigzaniu do przewidywanej temperatury montazu.

Zamontowac zbrojenie taczace elementy kotwigce urzadzenia dylatacyjnego ze zbrojeniem konstrukciji
obiektu mostowego. Po doktadnym ustawieniu dylatacji w planie i w pionie, nalezy przystgpi¢ do jej
zastabilizowania poprzez przyspawanie jej kotew do istniejacego zbrojenia we wnece dylatacyjnej. W
przypadku urzgadzen jednomodutowych, dopuszczalne jest spawanie kotew do zbrojenia po obu
stronach szczeliny dylatacyjnej. W przypadku urzadzen wielomodutowych, do zbrojenia mozna
spawac kotwy tylko od strony przyczoétka (wzglednie ustroju nosnego o mniejszej odlegtosci od punktu
statego), natomiast od drugiej strony urzadzenie nalezy zastabilizowaé w sposéb umozliwiajacy
kompensacje odksztalcenia ustroju nosnego obiektu (potgczenie umozliwiajace przesuw w

ptaszczyznie poziome;j).

Bezposrednio przed zabetonowaniem zakotwien oczy$ci¢ wneki za pomocg sprezonego powietrza z
pytéw, luznych frakcji, wody na powierzchni betonu i innych zanieczyszczen, Roboty betoniarskie
nalezy wykona¢ zgodnie z ST M.13.01.00. Zabetonowanie zakotwien urzadzenia dylatacyjnego
powinno by¢ wykonane starannie. Niedopuszczalne sg raki i niedogeszczenia betonu oraz pustki
powietrzne i niedolania w tej strefie. Aby nie dopusci¢ do powstania rakéw, prety zbrojeniowe w strefie
przydylatacyjnej, przebiegajace rownolegle, nie powinny sie stykaé, aby miedzy prety mogt wptynac
beton oraz miedzy prety mozna byto wlozy¢é butawe wibracyjna. Dlatego miedzy pretami nalezy
pozostawi¢ zawsze nieco wolnej przestrzeni, w celu wtozenia butawy wibracyjnej, tak aby nigdzie w

zakotwieniu trzy prety nie lezaty obok siebie stykajac sie.

Blokady utrzymujgce urzadzenie dylatacyjne w czasie betonowania nalezy zwolni¢ okoto 2-4 godziny
po zabetonowaniu zakotwien, w zaleznosci od warunkéw betonowania i zgodnie z zaleceniami

Producenta urzgdzenia.

Wykona¢ izolacje, odwodnienie i nawierzchnie w rejonie urzgdzenia dylatacyjnego i uszczelnienie

stykow.

Nawierzchnia i izolacja przy urzgdzeniach dylatacyjnych powinna by¢ wykonana ze szczegdlng
starannoscia. lzolacja powinna by¢ potaczona z urzgdzeniem dylatacyjnym w sposéb szczelny -
izolacja powinna by¢ doklejona do skrajnej potki, w ktérg sg wyposazone skrajne profile stalowe

urzadzenia dylatacyjnego. Warunki uktadania izolacji nalezy przyjaé zgodnie z M.27.02.01.

Niedopuszczalne sg wszelkie zabrudzenia powierzchni i niestaranne wykonanie zakonczenia izolacji.
Do uktadania izolacji przeciwwodnej i nawierzchni na obiekcie mostowym w strefie przydylatacyjnej

mozna przystgpi¢ po okresie 14 dni wigzania betonu.

Nawierzchnie w rejonie urzadzenia dylatacyjnego nalezy zagescic¢ bardzo dokfadnie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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Niedopuszczalne jest niedogeszczenie warstw nawierzchniowych w sgsiedztwie urzadzenia
dylatacyjnego. Zageszczanie nawierzchni nalezy wykonaé matym walcem o szerokosci roboczej okoto
1 m, ktéry bedzie sie poruszat réwnolegle do osi urzgdzenia dylatacyjnego lub recznie ptytg
wibracyjna.

Uszczelnienie miedzy urzadzeniem dylatacyjnym i nawierzchnig nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami Producenta urzadzenia dylatacyjnego, np. w postaci elastomerowo-asfaltowej tasmy
topliwej, uktadanej na krawedzi urzgdzenia dylatacyjnego, lub wykonujac uszczelnienie z masy
zalewowej o szerokosci 10 cm miedzy urzadzeniem dylatacyjnym i warstwg Scieralng. Topliwg tasme
elastomerowo-asfaltowg nalezy réwniez utozy¢ na styku nawierzchni uktadanej mechanicznie (na

obiekcie) i nawierzchni uktadanej recznie (przy dylatacji), na grubosci przysztej warstwy Scieralnej

Warstwa $cieralna nawierzchni powinna by¢ utozona od 0 do 3 mm powyzej urzadzenia
dylatacyjnego.

Odwodnienie strefy dylatacyjnej nalezy wykonaé za pomoca drenéw wg M.26.01.03..

Niezaleznie od powyzszych wymagan, roboty powinny by¢ wykonane $cisle z wymaganiami
Producenta urzadzenia dylatacyjnego, zwracajac szczegdlng uwage na oczyszczenie podioza i jego
wilgotnos¢ oraz na wymagane warunki temperaturowe i pogodowe podczas wykonywania roboét.

Nalezy sporzadzi¢ protokét montazu urzadzenia dylatacyjnego, z zanotowang temperaturg montazu

urzadzenia.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Do robdt wykonczeniowych

nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty

porzadkujace.

6.

6.1.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (oznaczenie znakiem budowlanym na podstawie deklaracji wtasciwosci uzytkowych i
certyfikatu zgodnosci z Aprobatg Techniczng IBDiM, protokoty kontroli i odbioru w wytwérni,
potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami pkt 2 niniejszej specyfikaciji;

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne urzgdzenia dylatacyjnego (sprawdzenie wygladu zewnetrznego
urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzeh na powierzchni

poszczegdlnych elementéw oraz kompletnosci urzadzenia).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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Kontrola przy odbiorze urzadzenia dylatacyjnego po transporcie na budowe powinna obejmowaé w

szczegolnosci:

sprawdzenie protokotéw kontroli i odbioru w wytwérni,
ogledziny zewnetrzne poszczegdlnych czesci dylatacji,

sprawdzenie kompletnoéci dostarczanej dylatacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

Przed zastosowaniem materiatdw przeznaczonych do montazu urzadzenia dylatacyjnego Wykonawca

zobowigzany jest sprawdzic:

nr produktu,
stan opakowan materiatu,
warunki przechowywania materiatu,

date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

6.3. Badania w czasie robét

Kontrola w czasie robét obejmuije:

wykonanie wnek dylatacyjnych w konstrukcji ptyty pomostu — nalezy sprawdzi¢ ksztatt i wymiary
wneki, czy powierzchnia wneki jest nalezycie oczyszczona, rozstaw, Srednice i oczyszczenie pretow
kotwigcych;

sprawdzenie jakosci wykonania urzadzenia dylatacyjnego na podstawie projektu urzadzenia, PN,
aprobaty technicznej i certyfikatu jakosci producenta — nalezy zanotowac¢ temperature powietrza
zmierzong w czasie wbudowywania urzadzenia dylatacyjnego;

sprawdzenie rozwarcia urzadzenia dylatacyjnego w dowigzaniu do przewidywanej temperatury
montazu;

sprawdzenie poziomu warstwy Scieralnej w sgsiedztwie urzadzenia dylatacyjnego — warstwa Scieralna
powinna by¢ utozona od 0 do 3 mm powyzej urzadzenia dylatacyjnego;

sprawdzenie jakosci stali zbrojeniowej w strefach zakotwien, betonu i sposobu wypetnienia strefy
zakotwien;

zwolnienie blokad urzgdzenia dylatacyjnego;

wykonanie izolacji oraz nawierzchni w sgsiedztwie dylataciji;

sprawdzenie odwodnienia i uszczelnienia w strefie urzgdzenia dylatacyjnego na zgodnosc¢ z projektem

urzadzenia dylatacyjnego.

6.4. Dopuszczalne tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje montazu urzadzenia dylatacyjnego powinny by¢é podane w Aprobacie

technicznej. Btedy montazu nie powinny by¢ wigeksze niz podane ponizej wartosci:

odchytki wysokosciowe przy montazu urzadzenia dylatacyjnego nie mogq przekraczaé +2 mm;

odchytki rozwarcia urzgdzenia dylatacyjnego, w stosunku do wartosci okreslonych w projekcie dla

"temperatury montazu", nie mogg przekroczy¢ £2 mm.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1"



Remont estakady w ciagu Al. Jana Pawta Il w Jeleniej Gorze

6.5. Rownosé¢ urzadzenia dylatacyjnego z nawierzchnia

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ réwnosé przykrycia urzgdzenia dylatacji z przylegajaca
nawierzchnig na dojazdach i obiekcie na dtugosci min 4,0 m z kazdej strony. Powierzchnia nawierzchni

powinna by¢ utozona od 0 do 3 mm powyzej urzadzenia dylatacyjnego.

6.6. Badanie szczelnosci

Pierwszg kontrole szczelnosci przerw technologicznych strefy dylatacyjnej i urzadzenia dylatacji nalezy

wykonag, przed utozeniem izolac;ji.

Po wykonaniu izolacji strefy przydylatacyjnej nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci urzadzen
dylatacyjnych. Przystgpienie do dalszych prac zwigzanych z wykonaniem warstwy ochronnej izolacji i

nawierzchni uwarunkowane jest od pozytywnego wyniku badania préby szczelnosci.

Przy stalowych profilach dylatacji modutowych nalezy wykonaé uszczelnienie masg zalewowg trwale

elastyczng na grubos¢ warstwy Scieralne;.

Badanie szczelnosci urzadzen dylatacyjnych i strefy przydylatacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci

Inspektora Nadzoru.

W celu przeprowadzenia badania szczelnosci nalezy:
— przygotowaé dostateczng ilos¢ wody (co najmniej 1m® na jedno urzadzenie dylatacyjne);

- przygotowac instalacje z wezem i w razie potrzeby z pompg, do umozliwienia ciggtego polewania

wodg pod niewielkim cisnieniem.

Wykonanie badania szczelnosci polega na polewaniu w sposob ciggty urzadzenia dylatacyjnego na catej
dtugosci i strefy przydylatacyjnej szerszej o 0,50 m od szerokosci wneki, z jednoczesng obserwacjg

szczeliny dylatacyjnej od spodu.

Za pozytywny wynik préby nalezy uznac¢ brak stwierdzonych przeciekéw wody przez urzadzenie
dylatacyjne i w strefie dylatacji od spodu konstrukcji oraz brak stwierdzonych zaciekéw wody na $ciance
zaplecznej (zwirowej) i plycie ustroju nosnego. W przypadku wystgpienia przeciekéw i/lub
zaobserwowania zaciekéw na $ciance zwirowej lub ptycie ustroju nosnego, nalezy wyjasnié przyczyny

nieszczelnosci, usung¢ usterki i ponownie wykonaé prébe szczelnosci.

Na okolicznos¢ wykonania proby szczelnosci urzadzen dylatacyjnych i strefy przydylatacyjnej nalezy

sporzadzi¢ protokdt, podpisany przez Kierownika Budowy/Robét oraz Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiaru jest mb wbudowanego materiatu naprawczego, przy uwzglednieniu wykonania
wszystkich robot wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robét.

Budowa i rozbidérka rusztowan, pomostéw, przygotowanie powierzchni i wywdz materiatow
odpadowych nie podlega osobnemu obmiarowi i miesci sie w jednostce obmiaru.

Ptaci sie za wykonang ilos¢ jednostek, wg rzeczywistego obmiaru.
Wszystkie rozbieznosci z iloscig podang w projekcie i SST musi zaakceptowac Inzynier.

Obmiar robét odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robét z projektem i specyfikacja
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezel

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— przygotowanie wneki dylatacyjnej,

- utozenie pretdéw kotwigcych,

- wykonanie wypetnienia z betonu,

— utozenie izolaciji,

- wykonanie uszczelnienia i odwodnienia w rejonie dylatacji.

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2. Jednostki obmiarowa

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje komplet dostarczonych elementéw urzadzen dylatacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-EN 1427. Asfalty i produkty naftowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda pierscien i kula.
— PN-EN 1426. Asfalty i produkty naftowe. Oznaczanie penetracji igta.

- PN-B-24005. Asfaltowa masa zalewowa.

- PN-EN 13398. Asfalty i lepiszcze asfaltowe. Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw
modyfikowanych.

- PN-EN 12593. Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwos$ci metodq Fraassa.

— PN-EN 1767. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Analiza

w podczerwieni.
- PN-B-24620. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-EN 2431. Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw wyptywowych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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PN-EN ISO 9029. Ropa naftowa. Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna.

10.2. Inne dokumenty

Procedura IBDIM. TWm-32/98. Badanie penetraciji igta.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr

63, poz. 735 z pdzn. zmianami).

.Zalecenia dotyczace doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru”,
Zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia
2007 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z

1999, poz. 430 z pdzn. zmianami).
DM.00.00.00. Wymagania ogdlne.
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny.
M.12.01.02. Zbrojenie betonu.

M.27.02.01. Izolacja z papy zgrzewalne;.
M.26.01.03. Dreny dla odwodnienia izolaciji.
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