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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA
Lp. Opracowanie
1 Opis techniczny
II. CZESC RYSUNKOWA
Numer
Lp. ry- Tytui rysunku
sunku
1 P-01 |Widok z boku - stan istniejacy
2 P-02 |Rzut z gory i przekrdj poprzeczny - stan istniejacy
3 P-03 |Widok z boku - stan docelowy
4 P-04 |Rzut z goéry i przekrdj poprzeczny - stan docelowy
5 P-05 |Strefa dylatacyjna ,, A ” - zakres robot
6 P-06 |Strefa dylatacyjna ,, B ” - zakres robot
7 P-07 |Strefa dylatacyjna ,, C ” - zakres roboét
8 P-08 |Strefy dylatacyjne - uktad zbrojenia
9 P-09 |Kapa dylatacyjna KP-1
10 P-10 |Kapa dylatacyjna KP-2
11 P-11 |[Konstrukcja kap chodnikowych
12 P-12 |Schemat odwodnienia obiektu
13 P-13 |Konstrukcja balustrad stalowych
14 P-14 |Konstrukcja ekranéw przeciwporazeniowych




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:

[1]
[2]

[3]
[4]

Umowa nr MZDiM.272.19.2018 z dnia 27 lipca 2018 r.

Inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego w terenie w dniu
08.09.2018.

Archiwalna dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajacego.
Ekspertyza Techniczna ESTAKADY W CIAGU AL. JANA PAWtA II W JELENIEJ
GORZE - listopad 2018 r.

oraz stosownych norm i pozycji literaturowych:

[L1]
[L2]

[L3]

[L4]

[L5]

[L6]

[L7]

(L8]

[L9]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 735 z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim, powinny odpo-
wiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Onysyk J., Machelski Cz., Biliszczuk J.: Projekt techniczny proébnego
obcigzenia estakady w ciagu trasy Konstytucji 3-go Maja w Jeleniej
Gorze. Raport SPR 71/94, Instytut Inzynierii Ladowej PWr. Wroctaw 1994.
Onysyk 3J., Machelski Cz., Biliszczuk J.: Badania odbiorcze w zakresie
obcigzenia estakady w ciggu trasy Konstytucji 3-go Maja w Jeleniej
Gorze. Raport SPR 13/95, Instytut Inzynierii Ladowe]j PWr. Wroctaw 1995.
PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre-
zone. Projektowanie.

PN-99/S-10040. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre-
zone. Wymagania i badania.

Podrecznik Inspektora Mostowego. Politechnika Wroctawska, IIL Zaktad
Mostéw. Wroctaw 1995.

Kmita J., Bien J., Machelski Cz.: Komputerowe wspomaganie projektowania

mostow. WKit. Warszawa 1989.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu estakady nad

torami PKP w ciggu Al. Jana Pawla II w Jeleniej Goérze. Zakres opracowania obejmuje

wszystkie elementy projektu wykonawczego niezbedne do realizacji remontu obiektu

oraz zgtoszenia robdot budowlanych.




3. OPIS ESTAKADY, RYS HISTORYCZNY.

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w ciggu Al. Jana Pawia II w Jeleniej
Gorze. Podstawowg czes¢ przeszkody stanowi wigzka tordéw PKP. Estakada sktada sie

z dwéch niezaleznych konstrukcji jezdni pdéinocnej oraz potudniowej. Lokalizacje

przedstawiono na rys. 3.1.

Rys. 3.1. Lokalizacja-éstakédy.

Obiekt jest trzynastoprzesitowa drogowa estakada miejska o uciaglonej ze-
spolonej konstrukcji betonowej. W planie i profilu obiekt jest zakrzywiony.

Estakade zaprojektowano wg [L3],[L4] na obcigzenia klasy B wg PN-85/5-10030.
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Na podstawie archiwalnej dokumentacji stwierdzi¢ mozna, Ze obiekt zostal
wybudowany w latach 90-tych ubiegtego stulecia. W pierwszej kolejnos$ci powstaza
czes$¢ potudniowa (S) estakady co przedstawiono na rys. 3.2. (oddanie do eksploa-
tacji nastgpito w roku 1995 [L4]). W drugiej kolejnosci wybudowano cze$é pdinocna

(N) estakady. Na rys. 3.2 + rys. 3.5 przedstawiono wybrany materiat fotograficzny

z okresu 1995-2013.

R&s. 3.2. Obiekt potudniowy w eksploatacji (ruch quklerdhkowy),
widok ogélny w strone Zabobrza, rok 1995. Zrédto: fotopolska.eu

Rys. 3.3. Rok 1997. Widok estakady podczas powodzi.
Zrédto: fotopolska.eu




Zrédto: fotopolska.eu

R&s. 3.5. Rok 2013 - Widok 0goélny od strony centrum.
Zrédto: fotopolska.eu

Ostatni remont obiektu wykonano na przetomie 2007/2008. W jego ramach wy-
konano m.in. nowa nawierzchnie na jezdni oraz chodnikach, wymieniono urzadzenia
dylatacyjne, wykonano zabezpieczenie antykorozyjne %tozysk.

0gdélne widoki obiektu pdéinocnego oraz potudniowego przedstawiono na rys.
3.6 + 3.9. Na rys. 3.10. przedstawiono widok ogélny strefy oparcia na przyczéitku
PIN obiektu pdéitnocnego, natomiast na rys. 3.11. strefe oparcia na podporze P14S

obiektu potudniowego.




Rys. 3.6. Widok ogélny dojazdu do obiektu potudniowego od strony centrum.

Rys. 3.7. Widok ogdélny jezdni pdéinocnej oraz potudniowej od strony Zabobrza w
kierunku centrum Jeleniej Gory.
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Rys. 3.8. Widok od spodu od strony przyczéitka zachodniego (P1)
wzdiuz obiektu pdéitnocnego.

Rys. 3.9. Widok od spodu wzdtuz obiektu potudniowego od strony przyczdétka
wschodniego (P14S).
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Rys. 3.10. Widok ogdélny strefy oparcia na przyczétku PIN. Obiekt pdéinocny

E 'I b 1}_uj‘l

Rys. 3.11. Widok ogdélny strefy oparcia na przyczéitku P14S. Obiekt potudniowy

e
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3.1. Podstawowe parametry techniczne

Uksztattowanie estakady przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. Podsta-

wowe parametry techniczne obiektu sa nastepujace:

- rozpietosci przeset obiektu potudniowego (S):
24,19+2x24,94+5%24,95+2x24,94+27 ,07+22,84+24,44
- rozpietos$ci przeset obiektu pdinocnego (N):

24,20+2x24,95+24,96+24,93+7x24,95+23, 20

- promien *uku poziomego w osi jezdni pozudniowej (S): 1606,70 m;
- promien 1uku poziomego w osi jezdni pdinocnej (N): 1593,50 m;
- promien tuku poziomego w osi konstrukcji (S): 1607,83 m;
- promien tuku poziomego w osi konstrukcji (N): 1592,37 m;
- szerokos$¢ catkowita obiektu (S)/(N): 12,08 m;

- szerokos$¢ chodnika obiektu (S)/(N): 2,40 m;

- szerokos$¢ jezdni (S)/(N) w Swietle kraweznikoéw: 7,00 m;

- opaski bezpieczenstwa dla (S)/(N): 2x9,75 m;
- skos konstrukcji: a=90,092;

3.2. Ustréj nosny

Przedmiotowy obiekt jest trzynastoprzestowa drogowa estakada miejska o
uciaglonej zespolonej konstrukcji betonowej z rozpietosciami przeset zestawionymi
wp. 3.1.

W przekroju poprzecznym (obiektu potudniowego oraz pdinocnego) uktad sta-
nowig dwie kablobetonowe prefabrykowane belki korytkowe zespolone z monolitycznag
wspdtpracujacag ptyta pomostowg z betonu B35 (gr. 24 cm w czes$ci nad prefabryka-
tami, w czesci wspornikowej zmiennej od 15 do 24 cm). Caty ustrdéj uksztaitowano
bez poprzecznic miedzy dzwigarami.

Wysokos¢ belek prefabrykowanych wynosi 1,06m, grubos¢ Srodnikdéw ©,20m,
grubosc¢ ptyty dolnej 0,16 dla obiektu potudniowego oraz 0,18 dla obiektu pdinoc-
nego (N).Kazdy z prefabrykatéw z betonu B4@ sprezony jest 10 kablami 7L15.7 z
zakotwieniami w strefach skrajnych oraz posrednich (przepony); zastosowano stal
sprezajaca o wytrzymatosci charakterystycznej 1770 MPa.

Prefabrykaty w fazie montazowej zaprojektowano w uktadzie swobodnie pod-
partym a nastepnie jako ucigglone monolityczng ptyta pomostowa wraz z odpowiednim
uksztattowaniem wezta ucigglajgcego w dolnej strefie belek. Jak wykazaty wyniki
prébnego obcigzenia estakady [L4], mozna przyjac¢ ze po zespoleniu uktad funkcjo-

nuje jako ciggty na kierunku podituznym.
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3.3. Podpory

Filary sg w formie dwugateziowych stupéw (kazdy stup o wymiarach 0,6x1,0m),
na ktorych usytuowano po dwa tozyska pod kazda z belek. Kazde z 1ozysk podpiera
dwie belki z sagsiednich przeset tak, Zze styk belek pokrywa sie z osig Ztozysk.
tozyska state zlokalizowano na podporach P7 oraz P8. tozyska przesuwne na pozo-
statych podporach.

Przyczoiki sa konstrukcjami zelbetowymi bedacymi kombinacja scian katowo-
zebrowych i konstrukcji filarow.

Wszystkie podpory posadowione s3 posrednio.

3.4. Chodniki

Na obiekcie zastosowano chodniki jednostronne (po jednym dla obiektu potu-

dniowego oraz pdéinocnego) o szerokosSci uzytkowej 2,490.

3.5. Krawezniki

Na obiekcie zastosowano klasyczne krawezniki kamienne (granitowe) 20x20cm.

3.6. Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia jezdni na catej ditugosci obiektu jest nawierzchnig bitumiczna.

Na chodnikach jest nawierzchnia cienkowarstwowa na bazie zywic epoksydowych.

3.7. Urzadzenia dylatacyjne

Przy podporach skrajnych zastosowano jednomodutowe urzadzenie dylatacyjne
firmy Maurer typ D100 z naktadkg przeciwhatasowg (w obszarze jezdni). Na catym
obiekcie (potudniowym oraz pdétnocnym) sg w sumie 4 urzadzenia dylatacyjne, ktére

zostaty wbudowane przy realizacji ostatniego remontu (2007/2008).

3.8. Odwodnienie obiektu.

Woda opadowa odprowadzana jest poprzez system wpustow, ktore poiaczone sa

na dtugosci obiektu kolektorem zbiorczym (po jednym dla obiektu potudniowego oraz

pétnocnego).
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3.9. Balustrady

Na zewnetrznych krawedziach (po stronie chodnika) zastosowano aluminiowe

balustrady systemowe.

3.10. Bariery ochronne

Zastosowano bariery sprezyste typu SP-06M w obszarze chodnika oraz barie-

roporecze w obszarze pasa rozdziatu.

3.11. Ekrany akustyczne, ostony przeciwporazeniowe

W obszarze podpor P7 oraz P8 zastosowano osione przeciwporazeniowg. Brak

jest ekrandéw akustycznych.

3.12. OsSwietlenie

Zastosowano typowe latarnie do oswietlenia jezdni potudniowej oraz podinoc-

nej.
3.13. Urzadzenia obce

Poza zasilaniem latarni nie stwierdzono urzadzen obcych, rdéwniez w obszarze
kapy chodnikowej (w strefie urzadzenia dylatacyjnego nie stwierdzono przechodze-
nia innych urzadzen obcych). Tym niemniej z uwagi na ograniczone mozliwo$ci do-
tarcia do wszystkich stref nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocene stanu technicznego zawarto w opracowaniu pn: EKSPERTYZA TECHNICZNA
ESTAKADY W CIAGU AL. JANA PAWtA II W JELENIEJ GORZE [4].

5. ANALIZA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWA

Wyniki analizy statyczno - wytrzymatosSciowej zawarto w opracowaniu pn:

EKSPERTYZA TECHNICZNA ESTAKADY W CIAGU AL. JANA PAWtA II W JELENIEJ GORZE [4].
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6. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

6.1. Podstawowe parametry techniczne

Zakres remontu estakady nie zmienia jej parametrow technicznych oraz geo-
metrycznych. Wprowadzone rozwigzania projektowe przywracajg pierwotng funkcjo-
nalnos¢ obiektu oraz doprowadzaja rozwigzania konstrukcyjne do wymogow obecnie
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie m.in. wysokosci balu-
strad nad liniami kolejowymi.

Podstawowe parametry techniczne obiektu po remoncie s3g nastepujace:

- rozpietosci przeset obiektu potudniowego (S):
24,19+2x24,94+5%24,95+2x24,94+27 ,07+22,84+24,44
- rozpietos$ci przeset obiektu pdinocnego (N):

24,20+2x24,95+24,96+24,93+7x24,95+23, 20

- promien tuku poziomego w osi jezdni pozudniowej (S): 1606,70 m;
- promien 1uku poziomego w osi jezdni pdéinocnej (N): 1593,50 m;
- promien tuku poziomego w osi konstrukciji (S): 1607,83 m;
- promieA tuku poziomego w osi konstrukcji (N): 1592,37 m;
- szerokos$¢ catkowita obiektu (S)/(N): 12,08 m;

- szerokos$¢ chodnika obiektu (S)/(N): 2,40 m;

- szerokos$¢ jezdni (S)/(N) w sSwietle kraweznikow: 7,00 m;

- opaski bezpieczenstwa dla (S)/(N): 2x9,75 m;
- skos konstrukcji: 0=90,02;

6.2. Ustréj nosny

Remont obiektu w zakresie ustroju nosnego ogranicza sie przede wszystkim
do odtworzenia uszkodzonych stref przydylatacyjnych w obrebie wspornikéw oraz
reprofilacji gérnej powierzchni ptyty pomostowej przy urzadzeniach dylatacyjnych.

Reprofilacja ptyty pomostowej polega na wyksztatceniu kontrspadkéw do osi
odwodnienia zlokalizowanej w osi wpustow skrajnych celem skutecznego odprowadze-
nia wody, ktéra obecnie blokowana jest przez urzadzenie dylatacyjne.

Woda odprowadzona zostanie poprzez system drendéw bezposSrednio do wpustow
mostowych.

Poza wymienionym zakresem nalezy wykona¢ naprawy powierzchniowe belek ko-
rytkowych zaprawami typu PCC III. Naprawy belek wykonac¢ na diugosci ok. 2,0 m od
osi podparcia na podporach skrajnych. Zakres napraw powinien obejmowac czota belek
oraz ich wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie wraz z przeponami podporowymi.
Podczas napraw nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na strefy zakotwien kabli spreza-

jacych. Opis sposobu napraw jest analogiczny, jak opisany w p. 6.3.2.
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6.3. Podpory

6.3.1. Filary

Nie przewiduje sie remontu filardw

6.3.2. Przyczéiki

Z uwagi na zty stan techniczny przyczéikéw na catej ich powierzchni nalezy
wykona¢ naprawy powierzchniowe systemowymi zaprawami PCC III po wczesnhiejszym
usunieciu skorodowanego betonu i zabezpieczeniu odkrytego zbrojenia.

Powierzchnie, na ktorych wykonywane beda naprawy nalezy przygotowac poprzez
usuniecie zabrudzen i stabo zwigzanych powlok, a takze piaszczacych lub kruszacych
sie warstw betonu, np. za pomoca mtotka pneumatycznego, piaskowania, Srutowania,
tak aby odkryc¢ podtoze o nosnosci wystarczajacej do wykonania naprawy. Podtoze
musi by¢ chionne, wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5
N/mm2, a zawartos¢ chlorkdéw w betonie zgodna z wymaganiami producenta systemu.

Skorodowane zbrojenie odkryc¢ dookota do granicy korozji, rdze usungc¢ po-
przez piaskowanie (stopien czystos$ci SA 2,5), powierzchnig betonowg odkurzyé po-
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Bezposrednio po tym oczyszczong stal
zbrojeniowag pokry¢ modyfikowang tworzywem sztucznym powtoka antykorozyjng.

Na tak przygotowane podtoze nalezy nanies¢ warstwe sczepng.

Ubytki wypeitni¢ naktadajac "Swieze na Swieze" modyfikowang tworzywem
sztucznym gotowg zaprawg PCC III. Przy grubosci warstw powyzej 20 mm nalezy
naktadac¢ zaprawe w kilku warstwach. Doktadne wyrdwnanie powierzchni wykonac przy

pomocy szpachli zgodnej z przyjetym systemem napraw.

6.4. Kapy chodnikowe

Projekt zaktada catkowita rozbidérke istniejacych kap chodnikowych wraz z
belkami gzymsowymi. Podczas rozbidérki nalezy zachowa¢ do ponownego wbudowania
istniejace zakotwienia balustrad aluminiowych oraz studzienki rewizyjne kabli
zasilajacych oswietlenie obiektu. Zakotwienia barier ochronnych oraz 1latarni
oswietleniowych przewidziano jako nowe, odpowiednie dla istniejgcego systemu ba-
rier i stupdw oswietleniowych.

Przewidziano wykonanie nowych kap chodnikéw i opasek w pasie rozdziaitu z
betonu zbrojonego. Gorne powierzchnie kap chodnikowych nalezy uksztattowac w
spadku poprzecznym wynoszgcym 2,6 %, a opasek w spadku wynoszgcym 4 %.

Przed zabetonowaniem kap chodnikowych nalezy zamontowac¢ deski gzymsowe z

polimerobetonu.
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W zbrojeniu kap i opasek konieczne jest osadzenie kotew barier ochronnych
i balustrad aluminiowych oraz kotew latarni oswietlenia obiektu.

Przed betonowaniem nalezy utozy¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa rury
ochronne kanaiéw technologicznych oraz zasilania latarni oswietleniowych.

Nawierzchnie kap i opaski stanowi warstwa zywicy epoksydowej i poliuretanu
z posypka z piasku kwarcowego gr. 5 mm.

PRZED ROZPOCZECIEM ROZBIORKI KAP CHODNIKOWYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE ODtA-
CZYC ZASILANIE LATARNI OSWIETLENIOWYCH.

6.5. Krawezniki

Na obiekcie zastosowano klasyczne krawezniki kamienne (granitowe) 20x20cm.
Dokumentacja projektowa przewiduje rozbiorke kraweznikow jedynie w strefach
po ok. 6,0 m od konca ptyty pomostowej oraz ich ponowny montaz na warstwie

drenazowej z grysu otoczonego zywicg wg. dokumentacji rysunkowej.

6.6. Izolacja wodoszczelna

Pod kapami oraz w strefach przydylatacyjnych w obszarze jezdni nalezy ulo-
zy¢ warstwe izolacji z papy termozgrzewalnej gr. min. 5 mm. Izolacje nalezy

uktadac¢ na zaktad min. 15 cm na istniejacej izolacji ptyty pomostowej.

6.7. Nawierzchnia jezdni

Na obiekcie w strefach przydylatacyjnych przewidziano zastosowanie nastepu-
jacych warstw nawierzchni bitumicznej:

. Warstwa Scieralna SMA 11 grubosci 50 mm,

. Warstwa wigzgca MA 11 grubosci 80 mm.

Wymianie nawierzchni podlegaja odcinki przydylatacyjne okreslone w dokumen-
tacji rysunkowej.

Z uwagi na dobry stan nawierzchni na pozostatych odcinkach obu nitek estakad

nie przewiduje sie jej wymiany.

6.8. Nawierzchnia kap chodnikowych

Nowg nawierzchnie kap i opasek stanowi warstwa zywicy epoksydowej i poliu-

retanu z posypka z piasku kwarcowego gr. 5 mm.
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6.9. Urzadzenia dylatacyjne

Z uwagi na zablokowanie przemieszczen w wyniku korozji i uszkodzen betonu
w czesciach wspornikowych konieczne jest doprowadzenie rozwartosci szczeliny dy-
latacyjnej do wartosci umozliwiajgcej realizacje przemieszczen podiuznych ustroju
nosnego. W tym celu po dokonaniu rozbiorki kap chodzikowych i rozkuciu wspornikow
w strefach zamocowania profilu dylatacyjnego nalezy poprzez np. zastosowanie
klinéw rozporowych uzyskaé¢ réownomierne rozwarcie szczeliny dylatacyjnej. Po uzy-
skaniu wymaganej dla danej temperatury otoczenia rozwartosci szczeliny pomiedzy
profilami wykonaé¢ betonowanie wezidéw kotwigcych wraz z reprofilacja piyty pomo-
stowej.

Kolejnos¢ wszystkich prac zwigzanych z kompleksowym remontem urzadzen dy-

latacyjnych przedstawia sie nastepujaco:

. Demontaz naktadek ttumigcych hatas,

o Demontaz modutu neoprenowego,

. Rozbidérka kap chodnikowych,

. Rozkucie wez1déw kotwigcych w strefach wspornikowych ustroju nosnego,

. Korekta rozwartosci szczeliny dylatacyjnej,

. Betonowanie weztéw kotwigcych z reprofilacja ptyty pomostowej,

. Montaz nowego neoprenowego modutu dylatacyjnego z odprowadzeniem wody,

. Montaz naktadek ttumigcych hatas,
. Montaz blach zabezpieczajgcych na chodnikach.

Moduty urzadzen dylatacyjnych powinny by¢ wyposazone w odptyw wody z
najnizszych punktéw dylatacji (w 1linii $ciekéw) poprzez zwulkanizowang z
neoprenowg wktadka rure.

Urzadzenia dylatacyjne na chodnikach w ciggach dla pieszych powinny miec
konstrukcje zabezpieczajgcg przed klinowaniem sie w nich cienkich elementdw
(obcaséw); konstrukcja ta powinna by¢ zabezpieczona przed kradziezg i byc

zabezpieczona antykorozyjnie (ze stali trudnordzewiejgcej lub aluminium);

6.10. Odwodnienie obiektu.

Woda opadowa odprowadzana jest poprzez system wpustow, ktore polaczone sa
na dtugosci obiektu kolektorem zbiorczym (po jednym dla obiektu potudniowego oraz
pétnocnego).

W zakresie remontu przewidziano dodatkowe odwodnienie poprzez system drendw
z grysu bazaltowego otoczonego zywicg. Zastosowano 3 typy drendéw. Ich lokalizacje

przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.
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6.11. Balustrady

Na zewnetrznych krawedziach obu nitek obiektu nad liniami kolejowymi prze-
widziano zastosowanie nowych, stalowych balustrad o wysokosci 1,30 m. Na pozo-
statych odcinkach nalezy zamontowac istniejace balustrady aluminiowe.

Elementy balustrad, ktore zostaty zdemontowane nad liniami kolejowymi na-

lezy wykorzystac¢ do odtworzenia zdeformowanych odcinkéw w strefach dylatacyjnych.

6.12. Bariery ochronne

Dokumentacja projektowa przewiduje ponowny montaz istniejgcych barier
ochronnych. W strefach dylatacyjnych konieczne jest zapewnienie mozliwosci prze-
mieszczen wzdituznych poszczegdlnych elementow sktadowych barier w zakresie +/-
40 mm.

Zakotwienia przyjac¢ odpowiednie dla obecnego systemu bariach ochronnych.

6.13. Ostony przeciwporazeniowe

Na wszystkich krawedziach obu nitek obiektu nad liniami kolejowymi nalezy
zamontowa¢ pionowe, stalowe ekrany przeciwporazeniowe o dtugosciach minimalnych

12,0 m.

6.14. Oswietlenie

Dokumentacja projektowa przewiduje ponowny montaz istniejacych stupdéw la-
tarni oswietleniowych, studzienek rewizyjnych oraz istniejacych przewoddéw zasi-
lajacych.

Zakotwienia przyjac¢ odpowiednie dla obecnego systemu.

6.15. Urzadzenia obce

W kapach chodnikowych przed ich betonowaniem umiescié¢ nowe ostony kana1oéw

technologicznych i rury ochronne zasilania oswietlenia. Szczegdlowg lokalizacje

poszczegdlnych oston przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.
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7. ORGANIZACJA RUCHU ZAMIENNEGO.

Wykonanie zakresu prac przedstawionego w dokumentacji projektowej odbywac
sie bedzie w dwdéch etapach realizacyjnych:

W etapie I - ruch kotowy dwukierunkowy i ruch pieszych odbywa¢ sie bedzie nitka
péinocng, a w tym czasie remontowi poddana zostanie nitka pozu-
dniowa estakady.

W etapie II - ruch kotowy dwukierunkowy i ruch pieszych odbywaé sie bedzie wyre-
montowang nitka potudniowg, a w tym czasie remontowi poddana zo-
stanie nitka pdinocna estakady.

Wykonawca robot we wtasnym zakresie, uwzgledniajgc harmonogram prac i prze-
widywany czas trwania robot, wykona i uzgodni z wtasciwymi jednostkami projekt

organizacji ruchu zamiennego.
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ZAtACZNIK - KOPIE UPRAWNIEN I PRZYNALEZNOSCI DO OIIB.
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| DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
1z B A
7T INZYNIEROW

VHIEE supownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-89/2004/05 Wroctaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Krzysztof Sebastian Sadowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
doktor nauk technicznych
urodzony dnia 14 marca 1974 r. w Jeleniej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 64/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Krzysztof Sebastian Sadowski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci mostowej.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. '\

Sktad orzg¢kajgcy OKK
DOLNQ@BLASKA OKREGOWA
0

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Sebastian Sadowski
Ul. Bajana 56/26
54-129 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Pan Krzysztof Sebastian Sadowski jest uprawniony:
I. W specjalnosci mostowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z§4 ust.2 i§4a ust.2 rozporzadzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania: mostéw, wiaduktoéw, estakad, kftadek, tuneli, przejs¢ podziemnych, przepustow,
konstrukcji oporowych wraz z nieskomplikowanymi odcinkami drég stanowigcymi bezposrednie dojazdy
do tych budowli,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu w w/w specjalnosci, jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

lll.Zgodnie z§ 5ust 3c wzwigzku zust. 2 pkt1 w/w rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia

budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz

1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub

ustugowe:

a)nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zagtebionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokoséci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje, dla ktérej jest wilasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i ptyty ciggte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajgcych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzer zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatdbw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wptywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajgcych uwzglednienia wplywu eksploatacji gérniczej.

g) drég wewnetrznych.

IV. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia MGPIiB, nie obejmujg

dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno-sportowych.

Sktad grzekajacy OKK

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ESTAKADY W CIAGU AL. JANA PAWtA II W JELENIEJ GORZE
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HHE-QKP-6MM *

Pan Krzysztof Sebastian Sadowski o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0609/05
adres zamieszkania ul. Polna 4, 55-114 Pierwoszow
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




25

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 10 grudnia 1999 r.

ABGP.1.U-1.7342-796/99

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1| 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 .,
poz. 26 z pézn.zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpéin.zm.) oraz §9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Panu Przemystawowi Prabuckiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1966 w Olszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 165/99/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. stwierdzita ze, Pan Przemystaw Prabucki posiada wymagane prawem
wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych
w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

QOd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za poérednictwem Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Prabucki
ul. Modra 48/31
54-151 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ESTAKADY W CIAGU AL. JANA PAWtA II W JELENIEJ GORZE
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5FU-SWF-4UP *

Pan Przemysiaw Prabucki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/3573/01
adres zamieszkania ul. Modra 48/12, 54-151 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




