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NITKA  PÓŁNOCNA - schemat rozmieszczenia dylatacji kap chodnikowych
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NITKA  POŁUDNIOWA - schemat rozmieszczenia dylatacji kap chodnikowych
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WROCŁAW

OZNACZENIA:

DP - dylatacja pełna
DZ - dylatacja pozorna

Nr 1 co 100

34 Nr 2 co 100 górą

34 Nr 2 co 100 dołem

Nr 3 w siatce 500 / 500467
Nr 1

co 100

KAPA ZEWNĘTRZNA - PRZEKRÓJ POPRZECZNY
skala 1 : 20

3430 20040

2,6%

Nr 4 co 100

11 Nr 2 co 105 górą

11 Nr 2 co 105 dołem

382

KAPA WEWNĘTRZNA - PRZEKRÓJ POPRZECZNY
skala 1 : 20

4%

Nr 4 co 100 Nr 5 co 500Nr 6 co 500

630

401170200

( ilość wg tabeli ) Nr 1 Ø 12, L = 3640 mm
3291

15
4

11
9

11
9 15
4

R35R35

70

13
2

20
2

50
85

50
85

R
35

R35

( ilość wg tabeli ) Nr 3 Ø 10,
L = 450 mm

( ilość wg tabeli ) Nr 2 Ø 12, L wg tabeli

L - 347 mm

L - 297 mm

11
9 15
4

R3511
915
4

R35 ( ilość wg tabeli ) Nr 4 Ø 12, L = 1380 mm

1030

15
4

11
9

11
9 15
4

R35R35

1100

70

14
5

21
5

50
85

50
85

R
35

R35

( ilość wg tabeli ) Nr 6 Ø 10,
L = 465 mm

70

15
5

22
5

50
85

50
85

R
35

R35

( ilość wg tabeli ) Nr 5 Ø 10,
L = 475 mm

KAPA ZEWNĘTRZNA - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
skala 1 : 20

Nr 1 co 100 górą

Nr 1 co 100 dołem

34 Nr 2 co 100

34 Nr 2 co 100

KAPA WEWNĘTRZNA - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
skala 1 : 20

Nr 4 co 100 górą

Nr 4 co 100 dołem

11 Nr 2 co 105

11 Nr 2 co 105

[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  10 #  12 #  #  

Element: 20 sztuk
1 12 3640 501 10020

2 12 25170 68 1360

3 10 450 299 5988

[ m ]
[ kg ]

[ kg ]

[ kg ]

 Długość kapy [m] 24,95Kapa KP-4Z

62786

70704

0,888

 

36472,80

34231,20

 

 

1663

2694,60

Masa  całkowita 64449

Długość  ogólna  [ m ] 

AIIIN AIIIN AIIIN

 

 

 

 

AIIIN

 

UWAGI

Wykonać

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.

Długość  ogólna  wg  średnic
Masa  1 m  pręta

Masa  prętów  wg  średnic

0,617

2695

 

[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  10 #  12 #  #  
Element: 1 sztukę

1 12 3640 356 356

2 12 17930 68 68

3 10 450 213 213

[ m ]

[ kg ]
[ kg ]

[ kg ]

 Długość kapy [m] 17,71Kapa KP-5Z

2235

2516

0,888

 

1296,57

1219,24

 

 

60

95,63

Masa  całkowita 2295

Długość  ogólna  [ m ] 
AIIIN AIIIN AIIIN

 

 

 

 

AIIIN

 

UWAGI

Wykonać

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.

Długość  ogólna  wg  średnic

Masa  1 m  pręta
Masa  prętów  wg  średnic

0,617

96

 

[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  10 #  12 #  #  

Element: 1 sztukę
1 12 3640 543 543

2 12 27280 68 68

3 10 450 325 325

[ m ]
[ kg ]

[ kg ]

[ kg ]

 Długość kapy [m] 27,06Kapa KP-6Z

3404

3832

0,888

 

1977,25

1855,04

 

 

91

146,12

Masa  całkowita 3495

Długość  ogólna  [ m ] 

AIIIN AIIIN AIIIN

 

 

 

 

AIIIN

 

UWAGI

Wykonać

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.

Długość  ogólna  wg  średnic
Masa  1 m  pręta

Masa  prętów  wg  średnic

0,617

146

 

[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  10 #  12 #  #  
Element: 1 sztukę

1 12 3640 459 459

2 12 23060 68 68

3 10 450 274 274

[ m ]

[ kg ]
[ kg ]

[ kg ]

 Długość kapy [m] 22,84Kapa KP-7Z

2876

3238

0,888

 

1670,03

1568,08

 

 

77

123,34

Masa  całkowita 2953

Długość  ogólna  [ m ] 
AIIIN AIIIN AIIIN

 

 

 

 

AIIIN

 

UWAGI

Wykonać

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.

Długość  ogólna  wg  średnic

Masa  1 m  pręta
Masa  prętów  wg  średnic

0,617

123

 

[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  10 #  12 #  #  

Element: 1 sztukę
1 12 3640 381 381

2 12 19160 68 68

3 10 450 227 227

[ m ]
[ kg ]
[ kg ]

[ kg ]

 Długość kapy [m] 18,94Kapa KP-8Z

2388

2689

0,888

 

1386,11

1302,88

 

 

64

102,28

Masa  całkowita 2452

Długość  ogólna  [ m ] 
AIIIN AIIIN AIIIN

 

 

 

 

AIIIN

 

UWAGI

Wykonać

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.

Długość  ogólna  wg  średnic
Masa  1 m  pręta

Masa  prętów  wg  średnic
0,617

102

 

[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  10 #  12 #  #  

Element: 2 sztuki
1 12 3640 376 752

2 12 18920 68 136

3 10 450 224 449

[ m ]

[ kg ]
[ kg ]

[ kg ]

 Długość kapy [m] 18,7Kapa KP-3Z

4716

5310

0,888

 

2737,28

2573,12

 

 

125

201,96

Masa  całkowita 4841

Długość  ogólna  [ m ] 

AIIIN AIIIN AIIIN

 

 

 

 

AIIIN

 

UWAGI

Wykonać

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.

Długość  ogólna  wg  średnic

Masa  1 m  pręta
Masa  prętów  wg  średnic

0,617

202

 

[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  10 #  12 #  #  
Element: 2 sztuki

2 12 18920 22 44

4 12 1380 376 752

5 10 475 37 75

6 10 465 37 75

[ m ]

[ kg ]

[ kg ]
[ kg ]

Kapa KP-3W

1661

1870

0,888

 

 Długość kapy [m]

Masa  prętów  wg  średnic

AIIIN

832,48

1037,76

 

 

 

44

 

18,7

 

 

35,53

34,78  

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.
Długość  ogólna  [ m ] 

AIIIN AIIIN

70

Masa  całkowita

UWAGI

Wykonać

AIIIN

 

 

 

Długość  ogólna  wg  średnic

Masa  1 m  pręta

1705

0,617

 

[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  10 #  12 #  #  
Element: 20 sztuk

2 12 25170 22 440

4 12 1380 501 10020

5 10 475 50 998

6 10 465 50 998

[ m ]

[ kg ]

[ kg ]
[ kg ]

Kapa KP-4W

22114

24902

0,888

 

 Długość kapy [m]

Masa  prętów  wg  średnic

AIIIN

11074,80

13827,60

 

 

 

579

 

24,95

 

 

474,05

464,07  

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.
Długość  ogólna  [ m ] 

AIIIN AIIIN

938

Masa  całkowita

UWAGI

Wykonać

AIIIN

 

 

 

Długość  ogólna  wg  średnic

Masa  1 m  pręta

22693

0,617

 

[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  10 #  12 #  #  
Element: 1 sztukę

2 12 17930 22 22

4 12 1380 356 356

5 10 475 35 35

6 10 465 35 35

[ m ]

[ kg ]

[ kg ]
[ kg ]

Kapa KP-5W

787

886

0,888

 

 Długość kapy [m]

Masa  prętów  wg  średnic

AIIIN

394,46

491,56

 

 

 

21

 

17,71

 

 

16,82

16,47  

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.
Długość  ogólna  [ m ] 

AIIIN AIIIN

33

Masa  całkowita

UWAGI

Wykonać

AIIIN

 

 

 

Długość  ogólna  wg  średnic

Masa  1 m  pręta

808

0,617

 

[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  10 #  12 #  #  

Element: 1 sztukę

2 12 27280 22 22

4 12 1380 543 543

5 10 475 54 54

6 10 465 54 54

[ m ]

[ kg ]
[ kg ]

[ kg ]

Kapa KP-6W

1199

1350

0,888

 

 Długość kapy [m]

Masa  prętów  wg  średnic

AIIIN

600,16

749,62

 

 

 

32

 

27,06

 

 

25,71

25,17  

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.
Długość  ogólna  [ m ] 

AIIIN AIIIN

51

Masa  całkowita

UWAGI

Wykonać

AIIIN

 

 

 

Długość  ogólna  wg  średnic

Masa  1 m  pręta

1231

0,617

 

[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  10 #  12 #  #  
Element: 1 sztukę

2 12 23060 22 22

4 12 1380 459 459

5 10 475 46 46

6 10 465 46 46

[ m ]

[ kg ]

[ kg ]
[ kg ]

Kapa KP-7W

1013

1140

0,888

 

 Długość kapy [m]

Masa  prętów  wg  średnic

AIIIN

507,32

633,14

 

 

 

27

 

22,84

 

 

21,70

21,24  

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.
Długość  ogólna  [ m ] 

AIIIN AIIIN

43

Masa  całkowita

UWAGI

Wykonać

AIIIN

 

 

 

Długość  ogólna  wg  średnic

Masa  1 m  pręta

1040

0,617

 

[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  10 #  12 #  #  
Element: 1 sztukę

2 12 19160 22 22

4 12 1380 381 381

5 10 475 38 38

6 10 465 38 38

[ m ]

[ kg ]

[ kg ]
[ kg ]

Kapa KP-8W

841

947

0,888

 

 Długość kapy [m]

Masa  prętów  wg  średnic

AIIIN

421,52

525,50

 

 

 

22

 

18,94

 

 

17,99

17,61  

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.
Długość  ogólna  [ m ] 

AIIIN AIIIN

36

Masa  całkowita

UWAGI

Wykonać

AIIIN

 

 

 

Długość  ogólna  wg  średnic

Masa  1 m  pręta

863

0,617

 

Element Materiał jednostka Ilość elem. Ilość w 1 elem. łącznie Element Materiał jednostka Ilość elem. Ilość w 1 elem. łącznie

Stal AIIIN kg 763,50 1527,00 Stal AIIIN kg 763,50 1527,00

Beton C35/45 m3 6,00 12,00 Beton C35/45 m3 6,00 12,00

Stal AIIIN kg 243,50 487,00 Stal AIIIN kg 243,50 487,00

Beton C35/45 m3 2,00 4,00 Beton C35/45 m3 2,00 4,00

Stal AIIIN kg 2420,50 2420,50 Stal AIIIN kg 2420,50 2420,50

Beton C35/45 m3 18,00 18,00 Beton C35/45 m3 18,00 18,00

Stal AIIIN kg 3222,45 35446,95 Stal AIIIN kg 3222,45 29002,05

Beton C35/45 m3 24,00 264,00 Beton C35/45 m3 24,00 216,00

Stal AIIIN kg 2295,00 2295,00 Stal AIIIN kg 3495,00 3495,00

Beton C35/45 m3 17,00 17,00 Beton C35/45 m3 26,00 26,00

Stal AIIIN kg 852,50 852,50 Stal AIIIN kg 2953,00 2953,00

Beton C35/45 m3 6,50 6,50 Beton C35/45 m3 22,00 22,00

Stal AIIIN kg 1134,65 12481,15 Stal AIIIN kg 2452,00 2452,00

Beton C35/45 m3 8,50 93,50 Beton C35/45 m3 18,00 18,00

Stal AIIIN kg 808,00 808,00 Stal AIIIN kg 852,50 852,50

Beton C35/45 m3 6,00 6,00 Beton C35/45 m3 6,50 6,50

Stal AIIIN kg 1134,65 10211,85

Beton C35/45 m3 8,50 76,50

kg Stal AIIIN kg 1231,00 1231,00

m3 Beton C35/45 m3 9,00 9,00

Stal AIIIN kg 1040,00 1040,00

Beton C35/45 m3 8,00 8,00

kg Stal AIIIN kg 863,00 863,00

m3 Beton C35/45 m3 6,50 6,50

2

Kapa KP-2 2

Beton C35/45 422,50

Kapa KP-5Z 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KAP CHODNIKOWYCH DLA NITKI PÓŁNOCNEJ

Kapa KP-3W 1

Kapa KP-4W 11

Kapa KP-3Z 1

Kapa KP-4Z 11

Kapa KP-1

Kapa KP-5W 1

ŁĄCZNIE DLA KAP CHODNIKOWYCH NITKI POŁUDNIOWEJ
Stal AIIIN 56534,90

ŁĄCZNIE DLA KAP CHODNIKOWYCH NITKI PÓŁNOCNEJ
Stal AIIIN 56318,10

Beton C35/45 421,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KAP CHODNIKOWYCH DLA NITKI POŁUDNIOWEJ

Kapa KP-1 2

Kapa KP-2 2

Kapa KP-3Z 1

Kapa KP-4Z 9

Kapa KP-6Z 1

Kapa KP-7Z 1

Kapa KP-8Z 1

Kapa KP-3W 1

Kapa KP-4W 9

Kapa KP-6W 1

Kapa KP-7W 1

Kapa KP-8W 1

UWAGI:

1) Wymiary prętów i układ zbrojenia podano w  osiach prętów.
2) Ewentualne kolizje zbrojenia zlikwidować poprzez
    lokalne rozsunięcie prętów w minimalnym zakresie.
3) Ilość sztuk poszczególnych prętów podano w tabelach
    wykazu zbrojenia.
4) Zakres prac oraz rozwiązania konstrukcyjne mogą ulec zmianie po
    rozbiórce kap chodniowych.

WYKAZ MATERIAŁÓW:

STAL AIIIN
BETON C35/45
Otulina  -  min. 3,0 cm

pręty podłuzne rozciąć w
miejscu dylatacji zachowując

odpowiednią otulinę

30 30

wypełnienie masą trwale
plastyczną

DYLATACJA POZORNA

30 30

wypełnienie masą trwale
plastyczną

DYLATACJA PEŁNA

2020

KONSTRUKCJA KAP CHODNIKOWYCH

Opracowanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej
remontu estakady w ciągu Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze

PROJEKT REMONTU OBIEKTU

1:20

Zamierzenie
budowlane

Obiekt
budowlany

Stadium
dokumentacji

Projektant

Stanowisko

Tytuł
rysunku

Imię i nazwisko

Skala

Sprawdzający

Nr umowy:

mgr inż.
Przemysław Prabucki

PodpisSpecjalnośćNr uprawnień

Nr rysunku:Data opracowania:

konstrukcyjno-
budowlana

0
Rewizja:

165/99/DUW

Opis rewizji

B

A

Nr
rewizji

C

PodpisData
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