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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem odwodnienia 

izolacji pomostu obiektów inżynierskich za pomocą drenów, w ramach remontu estakady w ciągu Al. Jana 

Pawła II w Jeleniej Górze Jeleniej Górze. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu drenów 

odprowadzających wodę z izolacji na płycie ustroju niosącego dla obiektów mostowych. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych Robót oraz za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 

dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

DM.00.00.00„Wymagania ogólne”, pkt 2.  

Należy stosować materiały, które są oznakowane CE lub B, dla których Wykonawca przedstawi 

deklarację zgodności z Polską Normą, Normą Zharmonizowaną, aprobatą techniczną wydaną przez 

IBDiM lub europejską aprobatą techniczną. 

2.2. Dren z taśmy z plecionych włókien poliestrowych  

Do wykonania drenażu należy zastosować dren składający się z elementów: 
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− rdzenia, w postaci specjalnej taśmy tkanej z grubych włókien poliestrowych lub równoważnej, 

posiadającego zdolność kapilarnego podciągania wody i pełniącego rolę elementu ssącego; 

− warstwy zewnętrznej wykonanej z geowłókniny poliestrowej owijającej rdzeń; 

− gęstego kitu dyspersyjnego asfaltowo-kauczukowego lub środka do gruntowania izolacji, do 

przyklejania drenu do izolacji. 

2.2.1. Wymagania dla rdzenia drenu 

Rdzeń drenu powinien spełniać wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania w stosunku do rdzenia z taśmy tkanej z grubych włókien poliestrowych 

 

2.2.2. Wymagania dla geowłókniny poliestrowej otaczającej rdzeń drenu 

Geowłóknina poliestrowa powinna spełniać wymagania podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania w stosunku do geowłókniny poliestrowej 

 

2.2.3. Wymagania dla gotowego drenu 

Gotowy dren powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3 

Tablica 3. Wymagania w stosunku do drenu z rdzeniem z taśmy tkanej z grubych włókien poliestrowych 
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2.3. Dren z taśmy z plecionych włókien poliestrowych otoczony warstwą drenażową 
z grysów lub z geowłókniny  

Do wykonania drenażu należy stosować dren jak w pkt 2.2. otoczony masą drenażową z kruszywa 

frakcji od 4/6 do 4/8 otoczonego żywicą. 

2.3.1. Wymagania dla masy drenażowej 

Należy  stosować  kruszywo  jednofrakcyjne,  kategorii  uziarnienia  Gc  85/20  wg  PN-EN  

12620,  czyste (płukane), suche (o wilgotności < 4%). Uziarnienie grysu w drenach powinno wynosić od 

4/6 do 4/8.  

Jeżeli producent drenu nie podaje inaczej, do otoczenia ziaren grysu należy stosować 

dwuskładnikową żywicę epoksydową, modyfikowaną, o podstawowych właściwościach podanych w 

tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla żywicy epoksydowej 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00„Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować, co najmniej: 

− do przygotowania warstwy drenażowej – mieszadłem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej. 

Dreny należy montować ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 

4.2. Transport i przechowywanie drenów 

Dren należy przechowywać oryginalnie zapakowany, w pomieszczeniach suchych i 

przewiewnych, osłonięty przed działaniem promieni słonecznych. Dren nie powinien być narażony na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych dłużej niż przez okres 2 miesięcy. 
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Dreny należy przewozić środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 

opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem opakowań. 

Wyrób powinien być oznakowany. Oznakowanie powinno zawierać co najmniej: 

− nazwę wyrobu, 

− nazwę i adres producenta, 

− numer partii, 

− datę produkcji, 

− masę netto, 

− numer i datę wystawienia deklaracji zgodności, 

− numer normy lub aprobaty technicznej. 

4.3. Transport i przechowywanie kruszywa 

Kruszywo w czasie składowania i transportu należy zabezpieczyć przed rozsypaniem, 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju, frakcji. 

4.4. Transport i przechowywanie żywicy epoksydowej 

Żywica powinna być pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). 

Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: 

− nazwę i adres producenta; 

− nazwę wyrobu; 

− oznaczenie; 

− datę produkcji i okres przydatności do stosowania; 

− masę netto; 

− stosunek mieszania; 

− Znak CE lub B, nr odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej; 

− sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków 

ostrożności, bhp i ochrony środowiska; 

− oznaczenie, że wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. 

Żywicę należy przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed działaniem ciepła i bezpośredniego promieniowania 

słonecznego, z dala od źródeł zapalnych. Okres przydatności do stosowania, w zamkniętych fabrycznie 

pojemnikach, wynosi zwykle 12 miesięcy. 

Żywicę należy przewozić krytymi środkami transportu, chroniąc opakowania przed uszkodzeniami 

mechanicznymi zgodnie z PN-C-81400. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

5.2. Wymagania ogólne robót 

Elementy odwodnienia izolacji powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST 

oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

W razie potrzeby wykonawca powinien wykonać projekt roboczy odwodnienia izolacji, 

zawierający szczegóły wszystkich elementów odwodnienia izolacji. 

Lokalizacja drenów powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót; 

− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót; 

− wytyczyć przebieg drenów; 

− dokładnie oczyścić (odpylić) powierzchnię izolacji przed ułożeniem drenów. 

5.4. Przygotowanie mieszanki mineralno-żywicznej 

Żywicę i utwardzacz należy wymieszać w stosunku określonym przez producenta, za pomocą 

mieszadła zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej żywicy nie można 

przechowywać, lecz należy ją natychmiast wymieszać z kruszywem. 

Przed wymieszaniem grysu z żywicą epoksydową, grys należy przesiać, tak aby nie zawierał on 

innych frakcji niż od 4/6 do 4/8, następnie należy go wypłukać wodą w celu oczyszczenia z kurzu i 

wysuszyć. Kruszywo należy wymieszać z żywicą narzędziami ręcznymi. Żywicy powinno być tyle, aby 

całkowicie otoczyła ziarna kruszywa, ale nie więcej.  Przeciętna ilość żywicy to 1,5 ÷ 2% masy kruszywa. 

Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosić +10⁰C ÷ +15⁰C. Masa drenażowa 

powinna być wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do żywicy (chyba, 

że producent żywicy podaje inaczej). 

Po wbudowaniu masę drenażową nie należy mocno zagęszczać, a jedynie wyrównać jej górną 

powierzchnię. Czas twardnienia masy, w zależności od temperatury otoczenia, wynosi 12 ÷ 24 godziny. 

Pracownicy stykający się bezpośrednio z żywicami powinni stosować okulary i ubrania ochronne, 

kaski, czapki, rękawice gumowe. W przypadku kontaktu żywicy ze skórą lub oczami należy natychmiast 
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je przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Podczas pracy należy bezwzględnie zaniechać 

palenia tytoniu i spożywania posiłków. Stwardniała żywica jest całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. 

Szkodliwe w zetknięciu ze skórą są jej składniki. 

5.5. Układanie drenów 

5.5.1. Układanie drenów w linii odwodnienia oraz wzdłuż dylatacji 

Ułożenie drenu polega na rozwinięciu go wzdłuż przewidzianej dokumentacją projektową linii 

i zaznaczeniu na drenie lokalizacji urządzeń odwadniających (sączki, wpusty). 

Dren powinien być na całej długości przyklejany do podłoża za pomocą gęstego kitu 

dyspersyjnego asfaltowo-kauczukowego lub środka do gruntowania izolacji. 

Po przyklejeniu drenu koryto uprzednio uformowane w nawierzchni należy wypełnić masą 

drenażową przygotowaną wg pkt 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, protokoły 

kontroli i odbioru w wytwórni itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami; 

− ewentualnie w przypadku wątpliwości wykonać własne badania właściwości materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 2 lub przez Inżyniera; 

− skontrolować stan płyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robót 

Kontrola robót powinna obejmować: 

− sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, ST i projektem roboczym odwodnienia; 

− sprawdzenie materiałów; 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia drenażu; 

− sprawdzenie sprawności całego odwodnienia izolacji. 
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6.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych 

elementów odwodnienia z dokumentacją projektową, ST i projektem roboczym odwodnienia. 

6.3.2. Sprawdzenie materiałów 

Kontrola materiałów powinna być oparta na atestach i certyfikatach producenta potwierdzających 

zgodność ich właściwości z aprobatami technicznymi, ST. 

6.3.3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia drenażu 

Odchylenia ułożenia drenażu podłużnego i poprzecznego w planie od projektowanego nie 

powinny przekraczać 1%. Należy skontrolować prawidłowość wprowadzenia drenu (długość 

wprowadzonego odcinka drenu) do wnętrza sączka i wpustu oraz mocowanie drenu do izolacji. 

6.3.4. Sprawdzenie sprawności systemu odwodnienia 

Sprawdzenie sprawności systemu odwodnienia odbywa się przez wlanie wody do drenu 

podłużnego. Czynność ta umożliwi sprawdzenie drożności drenu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

− oczyszczenie powierzchni izolacji, 

− ułożenie drenów podłużnych i poprzecznych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne“ 

oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt 9. 
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9.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa komplet drenażu odwodnienia izolacji na 1 obiekcie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

− PN-EN ISO 527-2. Tworzywa sztuczne. Określenie własności wytrzymałościowych przy rozciąganiu. 

Część 2: Warunki przeprowadzania badań prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych. 

− PN-EN ISO 9863-1. Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubości przy określonych 

naciskach. Określenie grubości warstwy pojedynczej wyrobów wielowarstwowych. 

− PN-EN ISO 9864. Geosyntetyki. Metoda badań do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliów 

i wyrobów pokrewnych. 

− PN-ISO 10319. Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek. 

− PN-EN ISO 11058. Geoteksylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wodoprzepuszczalności w kierunku 

prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia. 

− ISO 11357-3. Tworzywa sztuczne. Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC). Część 3: Oznaczanie 

temperatury i entalpii topnienia i krystalizacji. 

− PN-EN ISO 12236. Geosyntetyki. Badanie statycznego przebicia (metoda CBR). 

− PN-EN 12620. Kruszywa do betonu. 

− PN-EN 12956. Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów. 

− PN-EN ISO 12958. Geoteksylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolności przepływu wody w 

płaszczyźnie wyrobu. 

− PN-ISO 13934-1. Tekstylia. Właściwości płaskich wyrobów przy rozciąganiu. Część 1: Wyznaczanie 

maksymalnej siły i wydłużenia względnego przy maksymalnej sile metodą paska. 

− PN-C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

− PN-C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

10.2. Inne   

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 

63, poz. 735 z późn. zmianami). 

− DM.00.00.00. Wymagania ogólne. 

 

 


