
1N 2N 3N 4N 5N 6N 7N

8N 9N

10N 11N 12N 13N 14N

24200 24950 24950 24962 24938 24950 24950 24950 24950 24950 24950 24956 23200

2936 15000 15000 15000

47936
441315000150001500015000

64413

321856

434205

Ł.R.
Ł.R.

Ł.R. Ł.R. Ł.R. Ł.R.
Ł.S.

Ł.S. Ł.R. Ł.R. Ł.R. Ł.R. Ł.R. Ł.R.

Widok z boku - nitka północna
skala 1 : 500

CENTRUM

WROCŁAW

Betonowe mury oporowe
ograniczające nasyp

Betonowe mury oporowe
ograniczające nasyp

Modułowe urządzenie dylatacyjne
z nakadkami tłumiącymi hałas Latarnia oświetleniowa Bariera ochronna

z poręczą
Prefabrykowana deska

gzymsowa

W-wa ścieralna SMA - 5 cm
W-wa wiążąca - 8 cm
Izolacja - 1 cm
Płyta pomostowa - 24 cm

NAWIERZCHNIA JEZDNI

Nawierzchnia z żywic  - 1 cm
Betonowa w-wa wyrównawcza - 4 cm
Betonowa kapa chodnikowa - 1 cm
Izolacja - 1 cm
Płyta pomostowa

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW

Trzytorowa linia
kolejowa

Modułowe urządzenie dylatacyjne
z nakadkami tłumiącymi hałas

Ekran przeciwporażeniowy L = 12,0 m
mocowany bariery ochronnej

12000

25
00

Naprawy powierzchniowe podpory skrajnej
oraz belek korytkowych na dł. ok. 2,50 m

zaprawami typu PCC

Prefabrykowana belka
korytkowa, sprężona

Naprawy powierzchniowe podpory skrajnej
oraz belek korytkowych na dł. ok. 2,50 m

zaprawami typu PCC
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Widok z boku - nitka południowa
skala 1 : 500

WROCŁAW

CENTRUM

Trzytorowa linia
kolejowa

Modułowe urządzenie dylatacyjne
z nakadkami tłumiącymi hałas

Latarnia oświetleniowa
Balustrada aluminiowa Prefabrykowana deska

gzymsowa

W-wa ścieralna SMA - 5 cm
W-wa wiążąca - 8 cm
Izolacja - 1 cm
Płyta pomostowa - 24 cm

NAWIERZCHNIA JEZDNI
Nawierzchnia z żywic  - 1 cm
Betonowa w-wa wyrównawcza - 4 cm
Betonowa kapa chodnikowa - 1 cm
Izolacja - 1 cm
Płyta pomostowa

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW

Modułowe urządzenie dylatacyjne
z nakadkami tłumiącymi hałas

Ekran przeciwporażeniowy L = 12,0 m
mocowany bariery ochronnej

12000

25
00

Balustrada stalowa H = 1,30 m

Uzupełnienie ubytku betonu w płycie dolnej
prefabrykowanej belki korytkowej zaprawami typu PCC

Prefabrykowana belka
korytkowa, sprężona

Naprawy powierzchniowe podpory skrajnej
oraz belek korytkowych na dł. ok. 2,50 m

zaprawami typu PCC

Naprawy powierzchniowe podpory skrajnej
oraz belek korytkowych na dł. ok. 2,50 m

zaprawami typu PCC

OZNACZENIA PRAC W ZAKRESIE ŁOŻYSK:

Sz - Szlifowanie spoin po odkutych ogranicznikach
       przemieszczeń na płytach górnych łożysk
       z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni
Sm - Pokrycie powierzchni ciernych smarem grafitowym

(Sm, Sz )
(Sm, Sz )

(Sm, Sz ) (Sm, Sz )(Sm)
(Sm)(Sm)(Sm)(Sm)(Sm)(Sm) (Sm)(Sm)(Sm)

WIDOK Z BOKU - STAN DOCELOWY

Opracowanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej
remontu estakady w ciągu Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze
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