Schemat montazowy - skala 1:50

Ponownie wbudowana istniejaca
balustrada aluminiowa

Projektowana
balustrada stalowa

Ponownie wbudowana istniejaca
balustrada aluminiowa

UWAGI:

1. Konstrukcja klasy 1.
Stal konstrukcyjna 18 G2A - odmiana plastycznosci R wg PN-86/H-84018 lub S355K2+N wg PN-EN 10025.
Prety kotwigce, podktadki oraz nakretki ze stali A4 klasy min 50 zgodnie z norma ISO 3506.
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gfkf ——————————————— I =————— =i ‘«“ Wymiary charakterystyczne przekroju poprzecznego spoin odnosza sie do tzw. grubosci spoiny "a".
P *‘ \ T TTTTTT T 7"T TTTTITT ”’T’” T T T T T 7\7 \* ********* Wszystkie spoiny czotowe - poziom jakosci B wg PN-EN 25817, co powinno odpowiadac spoinom specjalnej
o Tr T T \ i i \ WrTTrrrr o jakosci wg PN-82/S-10052 o klasie wadliwosci ztacza, co najmniej U1 lub R1 (kontrola 100% dtugosci spoin).
RS I | N | I 3| I 6. Wszystkie spoiny pachwinowe - poziom jakosci B wg PN-EN 25817, co powinno odpowiadaé spoinom o klasie
= i 1 B 1 I - v wadliwosci ztacza W2 wg PN-82/S-10052 (kontrola 50% dtugosci spoin).
L L] 771 (INEEEENNEEEY e R L L LU L L L 1r7 S 7. Wszystkie ostre krawedzie nalezy stepié.
ik 1 ‘ ‘ il 8. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna.
max. 130 T ‘ 8 x 1687 ‘ T max. 130 9. Kolorystyka elementéw stalowych - jak istniejgce balustrady aluminiowe.
10.Nakretki zabezpieczy¢ przed odkreceniem przy uzyciu kleju lub zywicy.
1 ©100 x 50 x 5 © 60 x40 x 5 11.Kotwy do mocowania stupkéw wklei¢ przy pomocy zywicy epoksydowej. Glebokos$¢ wklejenia kotew - 130 mm.
13796 2 1615 12.W projekcie warsztatowym nalezy uwzgledni¢ stupki i szczebliny balustrady montowane pionowo.
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Zestawienie materiatdw dla konstrukcji balustrad

. s - Masa Masa
Numer Profil Wy'“"f‘fy [ mm ],, Diugos¢ llosé 1 sztuki taczna
elementu szerokos$¢ x grubosé [mm] sztuk
kg1l [kal
1 rura prostokatna 100 x 50 x5 13796 2 148,997 297,994
2 rura prostokatna 60 x 40 x 5 1615 32 11,111 355,558
3 rura kwadratowa 70 x 70 x 5 1236 18 12,360 222,480
4 ptaskownik 40 X 10 930 176 2,920 513,955
5 blacha uniw. 150 X 14 170 18 2,802 50,444
7 blacha uniw. 40 X 5 90 4 0,141 0,565
8 rura prostokatna 100 x 50 x5 13696 4 147,917 591,667
UWAGA: tacznie [Ifg ] 2032,664
W zestawieniu podano ilo$é materiatow Dodatek na spoiny 1,8 % 36,588
dla obu balustrad. Razem [ kg ] 2069,3
POZYCJA nr 6:
Pret kotwigcy M12x120-A4 - szt. 72
Podktadka @12-A4 - szt. 72
Nakretka kotpakowa M12-A4 - szt. 72
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