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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym powierzchni betonowych powtokg elastyczng na bazie zywicy akrylowej, utwardzajacg
sie pod wplywem promieniowania UV i zdolng do przenoszenia zarysowan podifoza w temperaturach
ponizej 0°C dla obiektu mostowego, w ramach remontu estakady w ciggu Al. Jana Pawta Il w Jeleniegj

Gorze Jeleniej Gorze.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w
pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem elastycznych powtok antykorozyjnych na powierzchniach betonowych obiektow

inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu — zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie

lub wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajagcy na nasyceniu powierzchniowych warstw
stwardniatego betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych

powierzchni przez wode.

Impregnacja powierzchniowa — proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu s$rodkami

uszczelniajgcymi jego pory i nadajacymi powierzchni wtasciwosci hydrofobowe.

Powtoka — warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na

odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

Punkt rosy — temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy

okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.
Atest — wykaz parametréw technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadaé
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

Przed zastosowaniem materiatbw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badah w ramach nadzoru

wewnetrznego producenta materiatu.
Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowaé¢ tylko materialy o
nieprzeterminowanej przydatnosci do stosowania.

2.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace materiatéw

2.21. System jednoskiadnikowy

Nalezy zastosowac jednosktadnikowy, materiat plastyczno-elastyczny na bazie zywicy akrylowej,
utwardzajacy sie pod wptywem promieniowania UV. Materiat ma przenosi¢ zarysowania podtoza rowniez

w temperaturze ponizej 0°C.

2.2.2. System wielosktadnikowy
System zabezpieczajacy powinien sktadaé¢ sie z gruntu, miedzywarstwy i powtoki malarskie;
naktadanej w trzech warstwach.

2.2.2.1 Warstwa gruntujaca

Grunt to jednosktadnikowa dyspersja wodna do ochrony powierzchni betonu o wtasciwosciach
promotora adhezji. Materiat ten jest sktadnikiem systemu spetniajgcego wymagania normy PN EN 1504-2
jako powtoka ochronna.

2.2.2.2. Miedzywarstwa

Miedzywarstwa to jednosktadnikowa powtoka elastyczna posrednia na bazie dyspersji kopolimeru
akrylowego. Materiat ten jest skladnikiem systemu spetniajacego wymagania normy PN EN 1504-2 jako
powtoka ochronna.
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2.2.2.3. Powloka malarska

Powloka malarska to jednosktadnikowy materiat plastyczno-elastyczny na bazie zywicy akrylowej,
utwardzajacy sie pod wptywem promieniowania UV. Materiat ma przenosi¢ zarysowania podtoza rowniez

w temperaturze ponizej 0°C.

2.2.3. Wymagania

Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN EN-1542 wynosi¢:
—  wartosc¢ drednia = 1,5 MPa,
—  wartos¢ minimalna 1,0 MPa.

Dla konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé powtoki z podwyzszong zdolno$cig pokrywania

zarysowan obcigzonych ruchem (pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,2 mm).

Podtoze przed utozeniem powitoki elastycznej powinno by¢ zagruntowane odpowiednim primerem.
W przypadku watpliwosci, nalezy wykonaé pola probne, w celu zbadania przyczepnosci powiok,
w zaleznosci od materiatu gruntujacego. Test przyczepnosci powtok do podioza nalezy wykonaé nie
wczesniej niz po 14 dniach od chwili aplikacji. Wymagany $redni wynik na odrywanie wynosi = 0,8
N/mm?2, przy czym pojedynczy odczyt = 0,5 N/mm?.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robot podlega akceptacji Inzyniera.

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny
zapewni¢ ciggtosé prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybodr sprzetu i narzedzi do wykonania rob6t nalezy do Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Do naktadania powtok mozna stosowa¢ sprzet:
— naczynia i wiadra blaszane do przygotowania materiatu,
—  mieszadto wolnoobrotowe do wymieszania sktadnikéw w przypadku preparatéw kilkusktadnikowych,
—  pedzle,
- watki,
—  sprzet do natrysku pneumatycznego,

—  sprzet do natrysku hydrodynamicznego.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
4



Remont estakady w ciggu Al. Jana Pawta Il w Jeleniej Gorze

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materiaty do wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢é pakowane w oryginalne
opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca dane:
— nazwe i adres producenta,
—  nazwe wyrobu,
— 0znaczenie,
—  date produkgiji,
— mase netto,
— termin przydatnosci do uzycia,
— Znak CE, B, nr odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,
— sposOb przechowywania i stosowania materiatdw i zachowania przy tym niezbednych Srodkéw

ostroznosci, BHP i ochrony srodowiska,

Materiaty powinny byé przechowywane w suchych, chiodnych pomieszczeniach, zabezpieczonych
przed dziataniem mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C w oryginalnych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, z dala od Zrddet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed

nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ krytymi $rodkami transportu, chronigc opakowania przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Przed rozpoczeciem robét objetych niniejszg specyfikacjg, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzgdzenia Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
5.2. Zasady prowadzenia robét

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny byc¢
wykonywane przez pracownikéw posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne ukohczenia szkolenia w

zakresie tych prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.
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5.3. Przygotowanie podtoza dla prowadzenia robét

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podioze betonowe poprzez usuniecie niezwigzanych
czesci betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwatos¢

potaczenia naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.

Minimalny wiek betonu w chwili naktadania powfoki powinien wynosi¢ 14 dni. W przypadku
koniecznosci wyréwnania podfoza betonowego nalezy zastosowac zaprawe na bazie cementu, ktéra nie
ma niekorzystnego wptywu na przewidziang do zastosowania powioke. Dla podiozy, po wyréwnaniu

zaprawg cementowa, przed naniesieniem powtoki, nalezy odczeka¢ co najmniej 4 dni.

Wytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego
powinna wynosi¢ dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolnoscig

pokrywania zarysowan (konstrukcje zelbetowe):
— warto$¢ $rednia = 1,5 MPa,
—  wartos¢ minimalna 1,0 MPa.
Powierzchnia betonu powinna byé mocna, sucha, oczyszczona z luznych, niezwigzanych z

podtozem czastek. Zalecane metody czyszczenia: parg, wodg pod wysokim cisnieniem lub metodg

strumieniowo-$cierna.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m?
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczeh to 5 dla jednego obiektu.
Wilgotnos$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robdt powinna spetnia¢ wymagania zgodnie
z ,Wytycznymi stosowania” dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wigksza niz:

— 6% dla materiatéw stosowanych na suche podfoze,

— matowo-wilgotne podioze dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze.

5.4. Warunki dla prowadzenia robét

Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:
—  nie nizsza niz + 8°C, lecz nie wyzsza niz + 35°C;
—  temperatura poditoza musi by¢ wyzsza minimum o 3°C od punktu rosy.

Do mieszania skfadnikow materiatéw i materiatéw jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik

wolnoobrotowy.

Powierzchnie betonowe, zabezpieczone metoda hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej, nie

powinny wykazywac zaciekow, przebarwien i innych wad.

Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.

5.5. Przygotowanie materiatéw

Przed przystapieniem do przygotowania materiatéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ materiatu
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, stan opakowan i termin przydatnosci do

stosowania.
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Z Kkontroli jakosci materiatdbw do ochrony powierzchniowej (w tym materiatu gruntujgcego, jesli

wystepuje w systemie) Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

Materiaty jednosktadnikowe dostarczane sg w formie gotowej do uzycia po doktadnym
wymieszaniu. Materiat nalezy wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym bezposrednio przed

zastosowaniem. Przed uzyciem materiat powinien by¢ pozbawiony pecherzykéw powietrza.
5.6. Naktadanie powtok

5.6.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegaé zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w Kartach Technicznych materiatow i
opracowane przez jego producenta. Kazdy z materialtdbw przeznaczony do zabezpieczenia
antykorozyjnego ma swojg specyfike stosowania i dla kazdego materialtu mozna okresli¢ nieco inne
wymagania dotyczgce warunkow pogodowych, warunkéw przygotowania i wilgotnosci podtoza oraz
warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych producenta
materiatu ma decydujacy wpltyw na trwatos¢ wykonywanych powtok.

Jezeli producent nie podaje inaczej, powloki mozna naktada¢ co najmniej po 14 dniach

dojrzewania betonu.

5.6.2. Metody naktadania powiok
W zaleznosci od rodzaju materiatéw i wielkosci zabezpieczanej powierzchni mozna stosowaé metody
naktadania:
— malowanie pedzlem,
— malowanie watkiem,
— malowanie natryskiem pneumatycznym,
— natryskiem hydrodynamicznym,
Metoda aplikacji powtoki powinna zosta¢ okreslona w projekcie roboczym, po wyborze konkretnego

materiatu. Jezeli producent materialu nie podaje inaczej, przy stosowaniu poszczegdlinych metod
naktadania powtok nalezy stosowac sie do zasad i ograniczeh podanych ponize;.

5.6.2.1 Malowanie powierzchni betonowych pedziem

Materiaty malarskie nanoszone pedzlem powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
—  stosunkowo wolno schna¢ na powietrzu,
— ze wzgledu na bezposredni kontakt malujgcego z materiatem malarskim zalecane jest stosowanie

farb bez rozpuszczalnikéw — dyspersji wodnych.

Powierzchnie nalezy malowa¢ cienka, rownomierng warstwg wyrobu, krzyzowo, bez przerw i
zaciekoéw. Nalezy dagzy¢ do otrzymania powtok o mozliwie jednakowej grubosci na catej malowanej

powierzchni.

Aby nie dopusci¢ do powstania zaciekéw przy malowaniu pedzlem powierzchni pionowych nalezy:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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— prowadzi¢ pedzel z materialem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo zwigkszajgc nacisk;

— nanosi¢ pedzlem materiat malarski w ten sposoéb, aby sgsiednie pasma nieznacznie nachodzity na

siebie; w miejscu styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch pedzla;

— po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku pionowym nalezy wykona¢ drugg warstwe
malujac powierzchnie betonowg pedzlem w kierunku poziomym; prace te nalezy rozpoczyna¢ od

lewej strony, naciskajac dos¢ mocno pedzel, aby nanoszony materiat mégt sie dobrze rozprowadzic;

—  po tych zabiegach nalezy ponownie malowang powierzchnie przeciggna¢ pedzlem (przy lekkim jego
docisku) — od goéry do dotu;

— ostatnim etapem jest malowanie powierzchni betonu pedzlem prowadzonym od dotu do géry.

Przy malowaniu pedzlem uzyskuje sie gorsze walory estetyczne, niz w przypadku stosowania innych
technik malowania, dlatego nie zaleca sie tej metody w przypadku stawiania wysokich wymagan
estetycznych w stosunku do danej powierzchni betonowe;j.

5.6.2.2 Malowanie powierzchni watkiem

Metoda ta nie powinna by¢ stosowana do gruntowania podtozy, dlatego ze (w przeciwienstwie do
pedzla) nie pozwala na doktadne wtarcie materiatu malarskiego w pory i drobne nieréwnosci podtoza
betonowego. Moze to wplywac niekorzystnie na przyczepnos¢ gruntu do podifoza betonowego, a tym

samym na zmniejszenie przyczepnosci catej powtoki do betonu.

Malowanie powierzchni betonowej watkiem wymaga zastosowania specjalnego pojemnika z
zamocowang W nim siatka, ktéra pozwala odcisng¢ nadmiar materiatu malarskiego. Malowanie watkiem
polega na nanoszeniu rownolegtych, nieznacznie zachodzacych na siebie pasm farby. Po pomalowaniu
powierzchni betonowej w jednym kierunku, nalezy malowa¢ w kierunku do niego prostopadtym-
malowanie krzyzowe. Nanoszenie pasm farby za pomocg watka nie musi odbywaé sie w kierunku
pionowym i poziomym. W praktyce dobre rezultaty mozna uzyskaé przy prowadzeniu watka w kierunkach

ukosnych np. pod katem 45° do pionu i w prostopadtym do niego.

5.6.2.3 Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pneumatycznym

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materiatu malarskiego pod wptywem
strumienia sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do malowania podioza betonowego natryskiem
pneumatycznym, nalezy spetni¢ nastepujace warunki wstepne:

— wilasciwie dobra¢ pistolet natryskowy — uwzgledniajagc wymagang w danych warunkach wydajnosé
malowania oraz rodzaj stosowanego materiatu do powierzchniowej ochrony betonu;

— dokfadnie sprawdzi¢ podtaczenie pistoletéw natryskowych, regulatora cisnienia i sprezarki;

— przygotowa¢ materiat malarski — przez rozcienczenie do wiasciwej lepkosci roboczej, jezeli
stosowany materiat tego wymaga i dobre wymieszanie;

— ustali¢ dla danych warunkéw parametry malowania, takie jak: wydajnos¢ wyptywu materiatu
malarskiego przez dysze, wartos¢ cisnienia powietrza rozpylajagcego oraz szerokos¢ strumienia

natrysku.

Podczas malowania metodg natrysku pneumatycznego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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— odlegtos¢ pistoletu od malowanej powierzchni betonu powinna by¢ stata i wynosi¢ 0,15 - 0,2 m

(chyba ze producent materiatu zaleca inaczej);

— pistolet podczas natrysku (o ile to mozliwe) powinien by¢ ustawiony prostopadle do malowanej

powierzchni;
— malowanie nalezy rozpoczyna¢ od miejsc trudno dostepnych (narozy, wnek itp.);

— pistolet nalezy przesuwac¢ z takg predkoscig, aby uzyskiwaé rowno pokryta materiatem malarskim

powierzchnie betonu;
— duze powierzchnie pionowe nalezy zamalowywac¢ pasmami w kierunku od gory do dotu;
— natrysk nalezy prowadzi¢ réwnolegtymi pasmami zachodzacymi na siebie w ok. 50%;

— metody tej nie nalezy stosowa¢ do gruntowania podtoza betonowego, poniewaz nie zapewnia

mozliwosci doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pory i nieréwnosci podtoza betonowego.

5.6.2.4 Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materiatu malarskiego nastepuje

w wyniku jego bardzo szybkiego przeptywu przez specjalng dysze rozpylajgca.

Metoda natrysku hydrodynamicznego mozna nanosi¢ wiekszos¢ materiatéw malarskich, ktére sg
przeznaczone do natrysku pneumatycznego. Nie mozna tg metodg nanosi¢ materiatdbw malarskich z
wypetniaczami  widknistymi. Roéwniez metoda ta jest ograniczona w przypadku materiatéw
chemoutwardzalnych, o krétkim czasie zachowania wtasciwosci roboczych. Metoda ta natomiast nadaje
sie do malowania materiatami o wysokiej gestosci. Natryskiem hydrodynamicznym nie nalezy gruntowac
powierzchni — metoda nie zapewnia mozliwosci doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pory

i nieréwnosci podtoza betonowego.

5.7. Pielegnacja powtoki

Bezposrednio po ukonczeniu prac, zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu,
nalezy chroni¢ te powierzchnie przed silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze ,Wytyczne
stosowania” materiatu méwig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 8°C i przegrzaniem

powyzej 35°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzadzeh pomocniczych, niezbednych do prowadzenia prac, zwigzanych z naprawg betonu, nalezy do
Wykonawcy.

5.8. Bezpieczenstwo roboét i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny byé dostarczane w szczelnych
pojemnikach i skladowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i

wyzszych niz +25°C.

Transport i magazynowanie materiatbw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw

powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i fatwopalnych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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Sposdb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu moze
powodowac skazenia $srodowiska. Resztek materiatéw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadow
roboczych nie wolno wylewaé¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatéw Wykonawca obowigzany

jest usung¢ z terenu i poddac utylizacji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczyé teren przed zanieczyszczeniem odpadami,

szczegdblnie w przypadku materiatéw nanoszonych metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 6.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola materiatéw

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z wypetnianiem

ubytkéw w betonie nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikoéw badan z wymaganiami

zawartymi w niniejszej ST.

Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i

atesty materiatéw.

Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.
6.2.2. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badanh podtoza.

6.2.3. Kontrola wykonanych robét

Po wykonaniu robét, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki

badan:

— wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metodg okreslong ,pull off’, przy
Srednicy krgzka probnego @50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 50 m?, przy min 5 oznaczeniach wg
PN-92/B-01814);

— grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej prébce metodg ,pull off”.

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw w pkt 2 ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentami Wykonawcy i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  przygotowanie podifoza do utozenia powtoki,
—  ulozenie warstwy wyréwnawczej,

— utozenie powloki gruntujgcej i miedzywarstw.

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt

9.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa 1 m? wykonanej powloki antykorozyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03264. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
—  PN-B-04500. Zaprawy budowlane - badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
—  PN-EN 1542. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar

przyczepnos$ci przez odrywanie.
— PN-EN 21513. Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowywanie prébek do badan.
— PN-EN 1504-2. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

10.2. Inne dokumenty
—  Procedura IBDiM Nr PB-TM-X5. Oznaczenie wskaznika ograniczenia chtonno$ci wody.

—  Procedura IBDIM Nr PB-TM-X1. Badanie przyczepnosci zaprawy do napraw betonu metoda ,pull-
off”.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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Procedura IBDIM TWm-31/97. Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych.
Procedura IBDiM PO-2. Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.

Procedura ITB LO-4. Oznaczanie przepuszczalnosci pary wodnej przez powtoki malarskie,

bitumiczne i z tworzyw sztucznych oraz folie z tworzyw sztucznych i papy.
Procedura IBDiM TM-X3. Badanie przyczepnosci powtoki ochronnej do betonu metoda ,pull-off”.

Procedura ITB nr 211. Wymagania techniczne i metody badan zapraw plastycznych oraz warunki
odbioru pocienionych wypraw z zapraw plastycznych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych, IBDiM, Zmigréd, 1998.

DM.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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WZORY PROTOKOLOW DLA ROBOT DOTYCZACYCH OCHRONY
BETONU

ZALACZNIK NR 1

Kontrakt nr

Umowa nr..

PROTOKOL WYKONANIA
OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ BETONU -
- USTALENIA TECHNOLOGICZNE
OBIOKE o s o e S e T R RS R S RS
ZIOCONMIOOBWEBE =:scuuesecommenssrsne soms s s sote s oo S S SR e A S S B

Projektant: v oo o sssen s mewsss s oo s

VVYKONBWERE iicucciiociiamessinsinsatioessiasitineiaintisseis iavamssinsviasnas satasassnnnmnsssansatanasss

LADOTAOTIUME .- :.coveuusnisissicassmissaninsisisinsssssidisssussiinsasseusiinssnsussssssssisnsiansssnssiss

Osoby odpowiedzialne:

POWIERZCHNIOWEJ

IMIE | NAZWISKO FUNKCJA

NUMER UPRAWNIEN

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy

USTALENIA:

RODZAJ ROBOT

ZAKRES ROBOT

PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA

Przygotowanie podioza
betonowego

odkucia reczne
odkucia mechaniczne
oczyszczenie podloza:
- piaskowanie

- hydropiaskowanie
- Srutowanie

- frezowanie

— inne: ...

Warstwa wyréwnawcza

polimerowa zaprawa cementowa

Zabezpieczenie powierzchniowe

powloka nie pokr. zarysowan
powloka elastyczna
INNE. ..o

Inne roboty:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH MATERIALOW:

RODZAJ TECHNO- PRODUCENT NAZWA NUMER ZUZYCIE JEDNO-
LOGII MATERIALU MATERIALU APROBATY STKOWE
WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH:
WYMAGANIA
RODZAJ £ ¢ ¢ liigiks temp.
TECHNOLOGII emp. emp. emp. WHgONosE | hktu -
powietrza podioza materiatow powietrza rosy | v
WYKAZ WYMAGANYCH BADAN KONTROLNYCH:
FDOE ) SEUIS SRR RODZAJ BADAN CZESTOTLIWOSC WYMAGANIA

ROBOTY

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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WYKAZ MINIMALNEGO WYPOSAZENIA LABORATORYJNEGO
NIEZBEDNEGO PRZY PROWADZONYCH PRACACH

RODZAJ SPRZETU

ILOSC SZTUK

Termometr do pomiaru temperatury powietrza

Termometr do pomiaru temperatury podioza

Termometr do pomiaru temperatury materialow

Higrometr

Fenoloftaleina

Aparat _pull-off”

Inne:

WYKAZ ZAAKCEPTOWANEGO SPRZETU | NARZEDZI:

RODZAJ SPRZETU

ILOSC SZTUK

INNE USTALENIA TECHNOLOGICZNE:

Wykonawca Inspektor Nadzoru

Data:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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ZALACZNIK NR 2a
Kontrakt nr ......ocevveeeeieieeeeeeeeeee e
Nazwa kontraktu ........ccceevvieeiiiiiiiennnnnnn..
UMowWa Nl oo

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ..... DZIALKA Nr .....

PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
MATERIALOW DO OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ"

Obiekt: iiinrin i ca iSRRG e e s e e e e e s e R

Zakres robot: ... [m2] rysunek zatacznik nr: ........ccoeviiiieeeennns

TOrMIN WYKONANIA PTOIES smessncssssznsssmssss vausvasmemsm-ss msseis wsma S5 a5 s § s 7 SR S0 S 5 e ST 4 SA S S S RS SR T

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llos¢ materiatow z partii (ilos¢ | pojemnos¢ opakowar)
Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r)

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej
Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z dnia, /
wielkos¢ dostawy objetej danym certyfikatem lub deklaracja)
Liczba skladnikow / stosunek mieszania

. uszkodzone(szt) e )
—  nieuszkodzone (szt.) [ ]
Obecnosé¢ kozucha?
B A
.. latwydorozmiesznia e 0 ——
| -....fudny do rozmieszania R
- niemozliwy do rozmieszania il 1
Konsystencja
Rozdzial faz? [ ]tak [ 1nie
Wtracenia? [ 1tak [ 1nie
Kolor? [ 1 zgodny z dokumentacja

[ ] niezgodny z dokumentacja
Inne
Uwagi

) = nalezy wypetniaé dla kazdej partii materiatow
2 — wiaéciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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ZALACZNIK NR 2B
Kontrakt nr ..ooooeeeeeeeeeeee e
Nazwa kontraktu .......cccoovvveeeeeeiivinennnnns
UMOWa NI e
PROTOKOL \{VYKONANIA ROBOT,Nr

PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI

MATERIALU GRUNTUJACEGO"
ODISKE: s ansass s s s s o B e i S T S
Elemant: oo e s e S N S e L G e

ZaKres robot: ....ccoiieeiieiecie e [m?] rysunek zatacznik nr: ......cccocvevieveeneee.

LI KONANAIDIAE " es s creises s-onemrises soonemmines saneusaies samseasuas snnsassis soan e s s SRR S R SRR RS A S A S A S Bl

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llosé materiatow z partii (ilos¢ | pojemnosé
pojemnikéw)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r)

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej
Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT
(nr, z dnia, wielkos¢ dostawy objetej danym
certyfikatem lub deklaracja)

Liczba skladnikéw / stosunek mieszania

Stan opakowania?

(o .uszkodzome(szt) i L
—  nieuszkodzone (szt.) [ 1]

Obecnos¢ kozucha? [ 1tak [ 1nie

—  niemozliwy do rozmieszania [ ]
Konsystencja
Rozdzial faz? [ ]tak [ 1
Wtracenia? [ 1tak [1
Kolor?
Inne
Uwagi
1 — nalezy wypetnia¢ dla kazdej partii materiatow

2) — whasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc i data Wykonawca Inspektor Nadzoru

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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ZALACZNIK NR 3

RONTAKE N - i
Nazwa kontraktu
L OWaINT e e e s

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ..... DZIALKA Nr .....

PROTOKOL KONTROLI

PRZYGOTOWANIA PODLOZA BETONOWEGO

ObiekE wmnsran ormnran s e
dElenient s o meso s o n e
ZakreSrobol: .i...cocooiiociiacioisiinainaiiiins

Termin wykonania prac: .......ccccecu......

............................ [m2] rysunek zatacznik nr: ............cceoeeeeeeeee.

Sposob czyszczenia

Wytrzymato$é na odrywanie’ (MPa)

[ ]spelnia wymaganie

wyniki zawiera zalacznik nr ...
wartos¢ srednia ............. wartos¢ minimalna ...............
[ 1 nie spelnia wymagania

Czystosé podioza®

[ ]spelnia wymaganie

[ ] nie spetlnia wymagania

Gladkos$é podioza'

[ ]spelnia wymaganie [ ] nie spetlnia wymagania

Szorstkosé podioza’ (mm)

wyniki zawiera zatacznik nr .............
wartos¢ srednia ............. wartos¢ maksymalna ............._.
[ ]spelnia wymaganie [ 1nie speinia wymagania

Rownosé podtoza®

[ ]spelnia wymaganie [ ] nie spetlnia wymagania

Wilgotnosé podioza®

[ 1spelnia wymaganie [ 1nie spetlnia wymagania

Data i godzina zakonczenia prac
przygotowania podloza

Data Godzina

Inne (w zaleznosci od rodzaju metody
zabezpieczenia powierzchniowego)

Uwagi

Jakos¢ przygotowanego podioza:

[ ]speilnia wymagania
[ ]1nie speinia wymagan
(kwalifikuje sie do poprawy)

1 — whasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc¢ i data

Wykonawca Inspektor Nadzoru

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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ZALACZNIK NR 4A

Kontrakiine: s initna s i meies
o L

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr .....

OCHRONA POWIERZCHNIOWA BETONU
OBIOKE: soiisssssssrsssesmssnssvmnsssasssssasss ensisssssasssess soasan sas i F3AHNEs s HH55 F RN H RS SR 5 S54RSS TR S F ST PR AAR BE S5 Es VARV H R SR
=Y 11T USSP SOR SRS PSPPSR
ZAKIES TODOT: ettt et e e ett e e et e e e et e e e e e e e eae e e ehe e e enn et e eaneeenaeeense e e enneeenneennneeenneeennn
Termin WYKONANIA PIaC: .....oiooieeeeiieiee ettt e et e e e et e eeeae e e e teeeeeaaeeeeenseeessssseeeansnsaaennnnseeesnseasennnns
IR O D O IOKIE s oo e eeinee e e oo e e e o e e e e e e et e S

PARAMETRY MATERIALOW

Lp: Parametry materiatu s .materlalu Dane dla materiatlu
gruntujacego

Nazwa materiatu
Numer partii
Numer dostawy
Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z Polska Norma zatacznik nr ... .. zalacznik nr ...
lub aprobata techniczna
5 Data waznosci

6. Stosunek mieszania
il

8

bl R ] P

Czas mieszania

L Temperatura materialu

9. Metoda nanoszenia

10. Liczba warstw

11. Grubos¢ warstw

{574 Przerwa technologiczna przed wykonaniem kolejnej
warstwy powloki

13. Inne:

DANE METEOROLOGICZNE

Data: Godzina: Godzina: Godzina:
Pogodnie

Zachmurzenie

Deszcz

Temperatura powietrza
Wilgotnosé powietrza
Temperatura podioza
Temperatura punktu rosy
Inne:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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ZALACZNIK NR 4B
Kontrakt nr ........oooooiiiice
Nazwa kontraktu ..o
UMOWAINT ccciiiceiseiiiisiinaaistit aniuina it
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr .....
PROTOKOL POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH"

[ ] o 1= 3 S

ZAKTESITODOE ocsinecnem s s e [m2] rysunek zatacznik nr: .............cc.cuneenneee

TermMiN WYKONANIA PIACE suosmsssmrsmsrsssmmssns omsss s s s i 5 Se S5 s 855 S SR ¥ S o W A a3 S A S S i3

Nr Data Silne Zachmu- Opad Wilgot- Temp. Temp. Temp.
dziatki i godzina promie- rzenie atmosfe- nos¢é powietrza | podioza punktu
(m?) niowanie ryczny wzgledna [°C] [°C) rosy

stoneczne [%] [°C]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
zalacznik
nr2 ...

2
zalacznik
nr2) -

3
zalacznik
nr2)

4
zalacznik
nr2)

Uwaga: Pomiary warunkow klimatycznych nalezy przeprowadzac co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej
zmianie pogody

1) — protokét nalezy stosowac do catosci zabezpieczanej powierzchni
2 — zatageznik nr ... zawiera szkic dziatki

Miejscowosé i data Wykonawca Inspektor Nadzoru

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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ZALACZNIK NR 5

Kontrakt nr .....

Nazwa kontraktu ........ccccoevvviiiieeeeiannnn.

Umowa nr.......

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ..... DZIALKA Nr
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
NALOZONYCH POWLOK OCHRONNYCH "

Obiekt: :.cunsusiaamusnmsaamsssiiss
Element: coonomenmmasnsam
ZakresSTObOE ixuom:mesmn v e oo

Termin wykonania prac: ......................

............................ [m?] rysunek zatacznik nr: .........ccocoeeeeenne.

Materiat (nazwa, rodzaj, ze zdolnoscia
przenoszenia zarysowan lub bez)

Producent

Technika aplikacji

Czas aplikacji

Wyglad powtoki?

|-....Zmieknieniepowloki [ [ ltak . [1ne ...
L o....miejscaniepokiyte LK e, [.lne . ...........
|-._..chropowatose | .. LdEk [ lne ...
|- kratery LAk [ lne ...
1S SN S £ . S [1ne ...
L....marszezenie LK e, [.lne ...
|-..pgcherze LA, [ lne ...
|- Tysyipekniecia | LAkl [ lne ...
|-___Odspajanie | ... L1tk _ . [lnie ..
- wiracone zanieczyszczenia [ Jtak [ 1nie
Grubosé¢ srednia? (um) wyniki zawiera zalacznik nr ... ..
wartosc srednia ............. wartos¢ minimalna ...............
[ ] spelnia wymaganie [ ] nie spelnia wymagania
Przyczepnosc¢ (MPa) wyniki zawiera zalacznik nr ......_......
wartosé srednia ............. wartos¢ minimalna ...............
[ ]speinia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Uwagi

Jakosé przygotowanego podioza:

[ ]1speinia wymagania
[ ] nie speinia wymagan (kwalifikuje sie do poprawy)

) — nalezy wypetnia¢ po kazdym skoniczonym fragmencie pracy
2 — witasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc i data

Wykonawca Inspektor Nadzoru

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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ZALACZNIK NR 6

TEMPERATURA PUNKTU ROSY

Temperatura | Temperatura punktu rosy w [°C] dla podioza, w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza
powietrza
[°C]
45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 %
4 -6,11 -4.88 -3,69 -2.61 -1,79 -0,88 -0,09 +0,78 | +1,62 | +244 | +320
6 -4 49 -3,07 -2,10 -1,05 -0,08 +085 | +1,86 | +272 | +362 | +448 | +538
8 -2.69 -1.61 -0,44 +0,67 +180 | +283 | +382 | +477 | +566 | +648 | +7.32
10 -1,26 +0,02 +1.31 +253 | +374 | +479 | +582 | +6,79 | +765 | +845 | +931
12 +0,35 | +1,84 +319 | +446 +5 63 6,74 775 8,69 9,60 10,48 11,33
14 +220 | +3,76 +5,10 6,40 7,58 8,67 9,70 10,71 11,64 12:55 13,36
15 +3,12 4,65 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 11,69 12,62 13,52 14,42
16 4,07 5,59 6,98 8,29 947 10,61 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54
i 5,00 6,48 7,92 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19
18 5,90 743 8,83 10,12 11.33 12,44 13,48 14,56 15,41 16,31 17.25
19 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40 17,37 18,22
20 7,73 9,30 10,72 12,00 1322 14,40 15,48 16,46 17,44 18,36 19,18
21 8,60 10,22 11,59 12,92 14,21 15,36 16,40 17,44 18,41 19,27 | 20,19
22 9,54 11,16 1252 13,89 15,19 16,27 17,41 18,42 19,39 | 20,28 | 21,22
23 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 1937 | 20,37 | 21,34 | 2223
24 11,34 12,93 14,44 15.73 17,06 18,21 1922 | 2633 | 21,37 | 2232 | 2318
25 12,20 13,83 1537 16,69 17,99 19,11 2024 | 2135 | 2227 | 2330 | 24,22
26 13.15 14,84 16,26 17,67 18,90 | 20,09 21,29 | 2232 | 23,32 | 24,31 25,16
27 14,08 15,68 17,24 18,57 19,83 | 21,11 2223 | 23.31% 2432 | 2522 | 26,10
28 14,96 16,61 18,14 19,38 | 20,86 | 2207 23,18 | 2428 | 2525 | 2620 | 27,18
29 15,85 17,58 19,04 | 2048 | 21,83 | 2297 2420 | 2523 | 26,21 2726 | 28,18
30 16,79 18,44 19,96 | 21,44 23,71 23,94 2511 2510 | 27,21 28,19 | 29,09
32 1862 | 2028 | 2190 | 2326 | 2465 | 2579 27,08 | 2824 2923 | 30,16 | 31,17
34 2042 | 2219 | 23,77 | 2519 | 26,54 | 2785 28,94 | 30,09 31:19 | 3213 | 3311
36 2223 | 2408 | 2550 | 27,00 | 28,41 2965 30,88 | 3197 | 33,05 | 3423 | 3506
38 23,97 | 2574 2744 | 28,87 30,31 31,62 32,78 | 33,96 35,01 36,05 | 37,03
40 2579 | 27,66 | 2922 | 30,81 32,16 | 3348 3469 | 3586 36,98 | 3805 | 39,11
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