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M-22.01.06 NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU ZAPRAWAMI TYPU PCC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét przy naprawie powierzchni betonu istniejagcego w ramach remontu estakady w ciggu Al.
Jana Pawifa Il w Jeleniej Gorze.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wypetnianiu ubytkéw i
reprofilacji betonu istniejgcych elementoéw zelbetowych, a w szczegdlnosci:
Przygotowanie powierzchni do napraw - odczyszczenie catych powierzchni poddanych naprawie
Wykonanie naprawy z reprofilacja powierzchni podpér skrajnych zaprawami typu PCC naktadanymi
recznie, gtebokosé ér.3cm, z zabezpieczeniem odstonietego zbrojenia
Wykonanie naprawy z reprofilacjg powierzchni ptyty pomostowej i dzwigaréw zaprawami typu PCC
naktadanymi recznie, gtebokos¢ sr.3cm, z zabezpieczeniem odstonietego zbrojenia
wykonanie szpachlowania powierzchni po naprawach
i obejmuija:
prace pomiarowe
oznakowanie robot
montaz i demontaz rusztowania z pomostem i ekranem zabezpieczajgcym przed zanieczyszczeniem
Srodowiska produktami czyszczenia
oczyszczenie powierzchni betonowych ze skarbonizowanej w-wy betonu do gtebokosci, na ktérej
wskaznik PH jest wiekszy od 10, z zebraniem, wywiezieniem i utylizacjg produktéw czyszczenia
usuniecie zaciekéw i wysolen
oczyszczenie podtoza betonowego z pytdéw i czesci luznych oraz ewentualne usuniecie nadmiaru wody
uszczelnienie pekniec i rys
zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia
wykonanie warstwy sczepnej — o ile technologia przewiduje
wykonanie napraw
pielegnacje wykonanych warstw
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1 PCC (Polimer-Cement-Concret) — zaprawa cementowa z dodatkiem zywicy syntetycznej.
Stosowana do napraw lokalnych i na duzych powierzchniach, nie wspdtpracuje statycznie z konstrukcja,
mozna go za to stosowa¢ cienkowarstwowo. Zatrzymuje proces karbonizac;ji.

1.4.2 szlam PCC - j.w. lecz o uziarnieniu szkieletu mineralnego do 0,5 mm i zawartosci cementu 50%.
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1.43 SPCC (NPCC) — natryskiwana zaprawa cementowa z dodatkiem zywicy syntetycznej (PCC).
Dzieki natryskowi szybciej mozna naprawiaé duze powierzchnie; min. grubo$¢ zaprawy: 5-10 mm

1.4.4 Powtoka antykorozyjna zbrojenia — w-wa stuzgca do ochrony zbrojenia przed korozjg i zwiekszenia
przyczepnosci do stali materiatu wypetniajgcego ubytek

1.4.5 Szpachla wyréwnawcza — zaprawa wypetniajaca i zamykajgca wszystkie nieréwnosci materiatu
wypetniajgcego ubytek, tworzaca podtoze pod powtoki ochronne betonu

1.4.6 Warstwa sczepna (podktadowa) warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ zaprawy naprawczej do
podioza betonowego.

1.4.7 Punkt rosy — temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

1.4.8 Metoda ,pull off’— metoda badawcza polegajgca na pomiarze wytrzymatosci betonu na odrywanie,
nazywana niekiedy takze ,Bond-Test’. Jej istota polega na odrywaniu za pomocg sitownika,
przyklejonego do podioza metalowego krgzka.

1.4.9 Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami stosowanymi lub uzytymi w SST DM.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg techniczng SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w SST DM.00.00.00.
"Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladow., wg SST DM 00.00.00
»Wymagania ogoélne’.

Do naprawy ubytkéw nalezy uzy¢ materiatéw typu PCC lub NPCC (SPCC) nalezacych do
jednego systemu materiatowego (obejmujgcego powtoke antykorozyjng zbrojenia, w-we sczepng oraz
zaprawe naprawczg i szpachle), posiadajgcego Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.
Do wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane przez Inwestora.
Dla kazdej dostawy wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikatu
zgodnosci materiatu z Polskg Norma lub w przypadku jej braku z Aprobatg Techniczna,
Na zadanie inwestora wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta. Ponadto wykonawca zobowigzany
jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego
przechowywania materiatow. Za jako$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
Przed wbudowaniem materiatbw wykonawca musi przedstawi¢ nadzorowi Karty techniczne
poszczegodlnych materiatéw.
2.2. Wiasciwosci materiatéw do napraw powierzchniowych betonu

Materiaty te muszg cechowac sie :
— dobrg przyczepnoscig do podtoza,
— minimalnym skurczem,
— szczelnoscia,
— odpornoscig na Scieranie.

Do napraw konstrukcji betonowych nalezy stosowa¢ materiaty konfekcjonowane tzn. wytwarzane

przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.
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Zaprawami PCC uzupetnia sie ubytki betonu na gtebokos¢ 1-10cm w kilku warstwach. Miedzy
warstwami zaprawy naprawczej stosuje sie na ogot w-we sczepna.

Maksymalne uziarnienie kruszywa zaprawy PCC nie moze by¢ wigeksza niz 1/3 planowanej
grubosci w-wy zaprawy i powinno by¢ mniejsze niz 8mm.

W przypadku koniecznosci wyréwnywania ubytkéw o gtebokosci mniejszej niz 1cm, nalezy
stosowac specjalne zaprawy szpachlowe wchodzace w sktad tego samego systemu naprawczego.
Jednorazowa maksymalna grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatu.

Materiat do czyszczenia Sciernego - nie powinien zagraza¢ $rodowisku

Materiat na zbudowanie pomostéw roboczych — rusztowan stojgcych badz podwieszonych,
wyposazonych w ekrany umozliwiajgce zbieranie produktéw czyszczenia strumieniowo-$ciernego.
Materiat i konstrukcja pomostéw roboczych muszg zapewni¢ warunki statecznosci i posiadac
odpowiednig no$nos¢ (uwzgledniajgca ciezar zuzytego scierniwa)

Pomosty robocze musza zapewnia¢ bezpieczne warunki pracy i byé wyposazone w porecze.
Rysunki robocze pomostéw roboczych podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dot. Sprzetu podano w SST DM. 00.00.00

3.2. Przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen i odkucie skorodowanego betonu (az do
,zdrowego” betonu), nalezy wykonywaé¢ metodami piaskowania, hydropiaskowania oraz przy uzyciu
lekkich mtotkéw pneumatycznych.

3.2. Wykonanie napraw

Do wykonania napraw stosuje sie specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta
materiatbw oraz  sprzet ogoélnobudowlany zaakceptowany przez Inzyniera. Dla kontroli procesu
technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny.
Podczas robot, wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki atmosferyczne, a podczas robét
posiada¢ do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podioza
betonowego.

Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dot. Transportu podano w SST D-M. 00.00.00 , Wymagania ogdlne”
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera
pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem dla sktadnika suchego zaprawy i mrozem dla ptynu
zarobowego. Sktadowanie materiatéw musi réwniez spetniac te warunki.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M. 00.00.00. Wymagania Ogdlne ,,pkt. 5

Wykonawca robét winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac przy
naprawach betonu konstrukcji mostowych.

Przed przystgpieniem do wykonania prac wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ). Przed przystgpieniem do prac naprawczych wykonawca i Inzynier dokonajg
niezbednych ustalen technologicznych.

Podczas prac, na biezaco, na odpowiednich formularzach wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzania dokumentacji wykonawczej, w ktérej zamieszcza m.in.:
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— Dane o obiekcie i naprawianych elementach

— Informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

— Dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robdt,
— Informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatéw,

— Wyniki badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét dopiero po zgtoszeniu, wykonaniu i odbiorze organizacji
ruchu, uzgodnieniu wylgczen oraz po wykonaniu i odbiorze konstrukcji zabezpieczajgcej wody
powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i zostaé
przeszkoleni do prac wysokosciowych.

5.2 Zakres robo6t naprawczych

5.2.1 Warunki atmosferyczne

Nalezy przestrzegac¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach technologicznych.
Jezeli producent nie podaje inaczej w Kartach Technicznych, podczas prowadzenia napraw zaprawami o
spoiwie polimerowo-cementowym, temperatura podtoza i powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C
Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci
przekraczajacej 90%

5.2.2 Przygotowanie podtoza do napraw

W zakres przygotowania podioza wchodzg nastepujace prace:
— Usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen
— odkucie skorodowanej otuliny i w-w pow.betonu do gtebokosci, na ktérej wskaznik PH jest wiekszy od
10
— Usuniecie stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub zgroszkowanie
— Usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wplyw na potaczenie naktadanych materiatow z
betonem lub na korozje betonu albo stali
— Oczyszczenie podtoza betonowego z wody, pytdw i czesci luznych. Podtoze musi by¢ czyste,
szorstkie, chtonne i wystarczajgco nosne.
— Oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych z rdzy do metalicznie btyszczacej powierzchni do
stopnia SA 2,5 zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, przez strumieniowanie sprezonym powietrzem z trwatym
Scierniwem.
— Krawedzie obszaréw naprawianych przy pretach zbrojeniowych powinny by¢ odkute pod katem 60-
900.

Po oczyszczeniu konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje oszacowanych w przedmiarze

ilosci napraw. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci, nalezy powiadomi¢ Inzyniera i

Projektanta

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie i
dokumentowaé odpowiednie przygotowanie poditoza protokotem z wynikami badan.

Srednia wytrzymato$¢ betonu na odrywanie nie powinna byé mniejsza od 1,5 MPa.
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Minimalna wytrzymato$¢ na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 MPa wg Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63 z
2000r, poz.735 §170.2b, badana wg PN-92/B-01814)..

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie nie powinna by¢ mniejsza od 25 MPa (wg PN-74/B-06262).

Warto$¢ te mozna zapewni¢ za pomocg odpowiedniej obrobki wstepnej np.frezowania,
piaskowania, natryskiwania strugg wody pod wysokim cisnieniem.

Wykonawca zobowigzany jest dokumentowa¢ odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z
wynikami badan. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno byé ono usuniete wediug
zasad okreslonych przez Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanek.

Preparaty dostarczane sg jako jednoskfadnikowe bgdz sucha zaprawa do mieszania z wodag.
Miesza sie je w odpowiednich, okreslonych w instrukcjach proporcjach, dodajac do wody w mieszarkach
suchy sktadnik.

Mieszaé mieszadtem wolnoobrotowym lub w betoniarce.

Po wymieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez smug, o okreslonej konsystencji. Nalezy
zwraca¢ szczegolng uwage na dno i Scianki pojemnika, przestrzegajac czasu mieszania . Nalezy
ograniczaé napowietrzanie mieszanek stosujac odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest
gotowy do uzycia zaraz po wymieszaniu.

Nalezy zawsze przygotowac mieszanki z petnych zawartosci opakowan.

Doktadne informacje o mieszaniu, dane produktéw i uwagi szczegolne znajdujg sie w specjalnych

informacjach technicznych o produktach.

5.2.4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali

Na zabezpieczenie pretdéw zbrojeniowych przed korozjg nalezy stosowa¢ materiaty o spoiwie
mineralnym. Materiaty te nalezy stosowac tacznie z materiatami naprawczymi. llos¢ i grubosé warstw
ochrony antykorozyjnej pretow oraz catos¢ przebiegu procesu wbudowywania materialu musi
odpowiada¢ wymaganiom producenta podanym w Kartach Technicznych materiatow.

Naniesione warstwy pokrycia antykorozyjnego nie mogg ulega¢ nawilzaniu podczas procesu
wigzania.
Przy silnym nastonecznieniu, oddziatywaniu deszczu lub mrozu, nalezy stosowaé szczegdlne srodki
ochrony, jak np.przekrycie plandekami, matami itp.
5.2.5. Wykonanie warstwy sczepnej (o ile przewiduje technologia)

Na czystg i szorstkg powierzchnie ubytku oraz zabezpieczenie antykorozyjne wciera sie za
pomoca pedzla lub szczotki warstwe sczepna, zgodnie z wskazéwkami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé do podsychania warstwy sczepnej przed natozeniem nastepnej warstwy.
W przypadku stosowania w-wy sczepnej na bazie mineralnej, podioze nalezy nasgczy¢ kapilarnie woda.
Powierzchnia podfoza powinna by¢ matowo wilgotna. Nalezy bezwzglednie usungé pozostatosci wody jak
roéwniez film wodny.
5.2.6. Wykonanie warstwy reperacyjnej
Wypetnianie ubytkéw i uktadanie w-w reprofilujgcych nalezy wykonywac na podtozu statym i wolnym od

plam olejowych i pytu.
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Przygotowang mieszanke nalezy nanosi¢ stosujac nacisk, warstwami na aktywng jeszcze pod
wzgledem klejenia warstwe sczepng (jesli wystepuje). Wieksze ubytki muszg by¢ wypetnione w kilku
procesach roboczych. Zaprawe nalezy nanosi¢ dobrze zageszczajac i nie dopuszczajac do powstania
pustek.

Natozonej zaprawy nie nalezy nanosi¢ poza obrys konstrukcji, lecz jedynie wygtadzi¢ paca.
Kazdorazowo winna by¢ pokrywana tak mata powierzchnia, aby mozliwe bylo nanoszenie warstwy
zawsze na Swiezg warstwe wigzaca.

Nalezy przestrzegac czasu obrébki materiatu (zaleznej od temp. )

Dla zapraw na bazie cementu, w przypadku braku w-wy sczepnej, podtoze nalezy wstepnie
nasaczy¢ kapilarnie woda. Powierzchnia powinna by¢ matowa i wilgotna. Nalezy bezwzglednie usunagé
pozostatosci wody jak réwniez film wodny.

Nalezy zachowa¢ wymagania technologiczne producenta.
5.2.7. Wykonanie szpachlowania

Szpachle wyréwnawczg naktada sie w dwdch w-wach na uprzednio zwilzone i lekko przeschniete
podtoze, przy pomocy packi lub kielni. Grubos¢ szpachli nie powinna przekracza¢ 3mm
5.2.8. Pielegnacja.

Ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu
wymagaja
- ochrony przed szybkim wysychaniem. Unikaé wptywu wysokich temperatur, mrozu oraz
przeciagéw powietrznych, utrzymywacé wilgo¢ (poprzez pokrycie ich folig, plandekami lub matami),

- w stanie swiezym zaprawy naprawczej nie nalezy spryskiwa¢ woda,
- w czasie dojrzewania (a szczegodlnie w czasie wigzania betonu) ochrony zabetonowanych
elementéw przed uderzeniami i drganiami

Obowigzujg zasady pielegnacji materiatdw budowlanych wigzanych cementem. Jezeli producent
materiatéw nie podaje inaczej w Kartach Technicznych, zaprawe nalezy pielegnowac przez okres min.5
dni.

Czas trwania pielegnaciji dobiera¢ w zaleznosci od warstwy naprawczej oraz warunkéw atmosferycznych.
5.2.9. Uwagi dodatkowe do wykonania.

Przyrzady robocze mozna czysci¢ zwyktg woda. Resztki materiatu i pojemniki usung¢ zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

W trakcie pracy zaleca sie noszenie rekawic, okularéw i ubran ochronnych.

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych na kartach danych o bezpieczenstwie pracy i oznaczeh na
opakowaniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrola i odbidér robét oraz kontrola jakosci materiatdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
zasadami ogolnymi podanymi Ogdlnej Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00" Przepisy ogdélne".

Kontrola catosci wykonania robét obejmuije:

- wykonanie rusztowan i pomostéw

- przygotowanie podtoza

- przydatnos¢ materiatow

- jakos¢ wykonanych napraw
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- zachowanie warunkéw zabezpieczenia srodowiska przed skazeniem

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét naprawczych
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ Inzynierowi do

akceptacji aktualne swiadectwa badan materiatdbw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru

wewnetrznego przez producenta (atesty materiatow).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania,

stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

6.3. Kontrola przygotowania podioza
Ocena wytrzymatosci na odrywanie metodg ,pull off”

- Pomiar wytrzymatos$ci na odrywanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01814. Nalezy wykonac¢
co najmniej 1 pomiar na kazde 25m? powierzchni oczyszczonego podtoza, lecz nie mniej niz 5
dla kazdego elementu..

- W przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci, nalezy wykonaé dodatkowe pomiary w
miejscach wskazanych przez Inzyniera.

- Na podstawie uzyskanych wartosci wytrzymatosci betonu nalezy wyliczyé wartosé¢ $rednig z
wynikéw .

- Jakos$¢ podfoza betonowego mozna uzna¢ za zadowalajaca, jesli uzyskana wartos¢ srednia
wytrzymatosci na odrywanie nie bedzie mniejsza niz 1.5MPa, przy czym minimalna warto$¢
pojedynczego pomiaru nie moze by¢ nizsza od 1.0MPa .

- Jezeli warto$¢ pojedynczego oznaczenia jest nizsza niz 1.0MPa, nalezy wykona¢ dodatkowe
oznaczenie obok w odlegtosci okoto 1m. W przypadku gdy dodatkowe oznaczenie spetni
warunek minimalnej wytrzymatosci na odrywanie i rownocze$nie wartos¢ srednia z wszystkich
oznaczen nie bedzie nizsza niz 1.5MPa, to nalezy uznac, iz warunek wytrzymatosci podtoza
betonowego na odrywanie zostat spetniony.

6.4. Badania w trakcie wykonywania roboét
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac

wyniki tych badan Inzynierowi. W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposdb ciggly kontrolowaé

temperature i odpowiednig suchos¢ badz wilgotnos¢é podtoza, a réwniez odpowiednie przygotowanie
mieszanek.

6.5. Kontrola po wykonaniu robét
Jako$¢ wykonanej naprawy ocenia Inzynier po sprawdzeniu wygladu i na podstawie

przedstawionych przez Kierownika dziennikdw wykonania naprawy powierzchniowe;j.

Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegdlnosci moze on uznaé¢ za wystarczajace raporty z

badan wykonywanych przez Wykonawce.

Badanie wytrzymato$ci wykonanej naprawy na odrywanie od podtoza nalezy wykona¢ wg PN-B-
01814:1992. Zasady badania jak w p.6.3. Miejsca uszkodzone podczas badah nalezy naprawi¢ przy
uzyciu tej samej zaprawy, ktéra byla stosowana do napraw, zachowujac wymagania technologiczne
odnosnie jej stosowania. W czasie prac nalezy dgzy¢ do odtworzenia, w miejscu wykonania naprawy,
charakteru istniejgcej faktury.

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-

10040:1997. Po zakonczeniu naprawy wskazane jest sprawdzenie wykonanej otuliny zbrojenia w
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naprawianym elemencie, metodami nieniszczacymi, pod katem zachowania wartosci zatozonych w
projekcie.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
albo moze opiera¢ sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
niniejszg specyfikacjg. Catkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
zostang poniesione przez Wykonawce.

Wszystkie wyzej wymienione badania wykonawca wykonuje w obecnosci Inzyniera, a wyniki
zatgcza do dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiaru jest m2 naprawionej powierzchni przy uwzglednieniu faktycznych ilosci m3
wbudowanego materialu  naprawczego, przy uwzglednieniu wykonania  wszystkich  robét
wyszczegoélnionych w Przedmiarze Robét.

Budowa i rozbidérka rusztowan, pomostow, przygotowanie powierzchni i wywdz materiatow
odpadowych nie podlega osobnemu obmiarowi i miesci sie w jednostce obmiaru.

Ptaci sie za wykonang ilos¢ jednostek, wg rzeczywistego obmiaru.

Wszystkie rozbieznosci z iloscig podang w projekcie i SST musi zaakceptowac Inzynier.
Obmiar robét odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptadji.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiorowi podlegaja:

- Wykonane rusztowania i pomosty robocze

- przygotowanie podtoza betonowego

- wykonana warstwa naprawcza

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materiatow i robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan
Wykonawcy.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i
pomiaréw wtedy gdy:

- zakres lub czestotliwosé badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejsza specyfikacja.

- istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badanh ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci
Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych, wedtug
zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakoSc.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
Czynnos¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z przyjetymi w SST
DM.00.00.00. zasadami.
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Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zg z
projektem i SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogélne warunki ptatnosci podane sa w SST DM.00.00.00.
9.2. Szczegébtowe warunki ptatnosci.

Cena jednostkowa wykonania obejmuje naprawe powierzchni betonu wg technologii przyjetej
przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie
robot, wykonanie rob6t wg zakresu w p.1.3, oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedacych

wlasnoscig wykonawcy materiatow.

Cena jednostkowa nie uwzglednia — kosztéw opracowania projektu technologicznego oraz
wykonania, utrzymania i rozbiérki konstrukcji zabezpieczajacych wody powierzchniowe przed

zanieczyszczeniem.

9.3. Szczegodtowy zakres roboét objetych ptatnoscia wg Przedmiaru Robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63
z 2000r, poz.735

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Napraw i Ochrony Powierzchniowej Betonu w
Konstrukcjach Mostowych, WTW nr X M/93, Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa, 1993.
PN-B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zasady diagnostyki konstrukcji.

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sSciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

ISO 8501-2 -Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow-
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni- Arkusz 2: Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podfozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.

.Zalecenia Dotyczace Oceny Jakosci Betonu (In-Situ) w Nowo Budowanych Konstrukcjach Mostow i
Drég, opracowywany na zlecenie GDDP przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Vademecum biezacego utrzymania i odnowy drogowych obiektéw mostowych tom 5.5 - wydany przez
GDDP.

BS 1881: Part 207 - 1992, Testing concrete. Recommendations for the assessment of concrete strength

by near-to-surface tests. British Standard.
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Nordtest Method, NT Build 365, Concrete, repair materials and protective coating: bond strength, direct
pull-off test, 1991.
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