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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem odwodnienia
izolacji pomostu obiektéw inzynierskich za pomocg drendéw, w ramach remontu estakady w ciggu Al. Jana
Pawta Il w Jeleniej Gorze Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu drendw
odprowadzajgcych wode z izolacji na ptycie ustroju niosgcego dla obiektéw mostowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okres$leniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych Robét oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdélne wymagania
dotyczgce Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

Nalezy stosowaC materiaty, ktére sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, Normg Zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez
IBDiM lub europejska aprobatg techniczna.

2.2. Dren z tasmy z plecionych wiékien poliestrowych

Do wykonania drenazu nalezy zastosowac dren skfadajacy sie z elementow:
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— rdzenia, w postaci specjalnej tasmy tkanej z grubych widkien poliestrowych lub réwnowaznej,

posiadajacego zdolnos¢ kapilarnego podciggania wody i petnigcego role elementu ssgcego;

- warstwy zewnetrznej wykonanej z geowtdkniny poliestrowej owijajacej rdzen;

— gestego kitu dyspersyjnego asfaltowo-kauczukowego lub $rodka do gruntowania izolacji, do

przyklejania drenu do izolacji.

2.21. Wymagania dla rdzenia drenu
Rdzen drenu powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania w stosunku do rdzenia z tasmy tkanej z grubych witdkien poliestrowych
L.p. Wiasciwosci Jednostki Wymagana Metody badan
wartosc¢ wg
1. Masa 1 m biezacego tasmy g/m 555 PN-EN ISO 9864
2 Wytrzymatosé na rozciaganie kN/m 218 PN-1SO 13934-1
Odpornos¢ na dziatanie wysokie] temperatury, 'c 2230 ISO 11357-3
temperatura pieknienia
2.2.2. Wymagania dla geowldkniny poliestrowej otaczajacej rdzen drenu

Geowtdknina poliestrowa powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do geowtokniny poliestrowej

L.p. Wiasciwosci Jednostki | Wymagana | Metody badan wg
wartosc
1. Masa powierzchniowa g/m?2 250+25 PN-EN ISO 9864
2 Wytrzymalos¢ na rozciaganie PN-ISO 10319
-wzdluz rolki kN/m -7 4
-w poprzek rolki KN/m 212
3z Grubos¢ pod obciazeniem 2 kPa Mm 2,5+0,5 PN-EN ISO 9863-1
4. Odpornosé naprze bicie statyczne (CBR) kN 21.5 PN-EN ISO 12236
B Charakterystyka wielkosci porow um 110£20 PN-EN 12956
6. Wodoprzepuszczalnosé w Kierunku prostopadiym do m/s 21,7x10-2 PN-EN ISO 11058
powierzchni wyrobu
7. Zdolnos¢ przeplywu wody w plaszczyznie wyrobu: PN-EN ISO 12958
-wzdiuz dla i=0,1, przy obciazeniu 2 kPa m?s >1,7x1073
-w poprzek dla i=0,1, przy obciazeniu 2 kPa
m?3s 20,7x103
2.2.3. Wymagania dla gotowego drenu

Gotowy dren powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3

Tablica 3. Wymagania w stosunku do drenu z rdzeniem z tasmy tkanej z grubych witdkien poliestrowych

Lip. Wiasciwosci Jednostki Wymagana wartosc¢ Metody badan wg
flL Grubosé pod obcigzeniem 2 kPa Mm 9.5+10 PN-EN ISO 9863-1
2 Szerokosé Mm 45+2 Pomiar linijka
3 Wyglad zewnetrzny - Brak uszkodzen lub Ocena wizualna
deformacji rdzenia i
geowldkniny
4. Wydajnosé drenu Mi/h 1000450 Procedura badawcza
zakladowej kontroli
produkcji
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2.3. Dren z tasmy z plecionych witékien poliestrowych otoczony warstwa drenazowa

z grysow lub z geowitdkniny

Do wykonania drenazu nalezy stosowac¢ dren jak w pkt 2.2. otoczony masg drenazowg z kruszywa
frakcji od 4/6 do 4/8 otoczonego zywica.
2.3.1. Wymagania dla masy drenazowej

Nalezy stosowa¢ kruszywo jednofrakcyjne, kategorii uziarnienia Gc 85/20 wg PN-EN
12620, czyste (ptukane), suche (o wilgotnosci < 4%). Uziarnienie grysu w drenach powinno wynosic¢ od
4/6 do 4/8.

Jezeli producent drenu nie podaje inaczej, do otoczenia ziaren grysu nalezy stosowaé
dwusktadnikowg zywice epoksydowa, modyfikowana, o podstawowych witasciwosciach podanych w
tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla zywicy epoksydowe;j

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagania Metoda badan wg
1 Wyglad zewnetrzny - wg ") ocena organoleptyczna
2 Wytrzymalos¢ na rozciaganie MPa 29.5 ISO 527-2
3 Wydluzenie % 230 1ISO 527-2
4 Twardos¢ wg Shora D 60 = 80 DIN 53 505

*) Zywica powinna byé barwy okreslonej przez producent’a Po uplywie czasu utwardzania, po dotknieciu
powierzchni probki nie powinno sie stwierdzi¢ na palcach widocznych Sladéw zywicy.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00,Wymagania ogdéine”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé, co najmniej:
— do przygotowania warstwy drenazowej — mieszadtem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowe;j.

Dreny nalezy montowac recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie drenéw

Dren nalezy przechowywa¢ oryginalnie zapakowany, w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych, ostoniety przed dziataniem promieni stonecznych. Dren nie powinien byé narazony na

bezposrednie dziatanie promieni stonecznych dtuzej niz przez okres 2 miesiecy.
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Dreny nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
opadami atmosferycznymi, promieniami stonecznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem opakowan.

Wyréb powinien by¢ oznakowany. Oznakowanie powinno zawiera¢ co najmniej:
— nazwe wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

= numer partii,

— date produkcji,

— mase netto,

— numer i date wystawienia deklaracji zgodnosci,

— numer normy lub aprobaty technicznej.

4.3. Transport i przechowywanie kruszywa

Kruszywo w czasie sktadowania i transportu nalezy zabezpieczy¢ przed rozsypaniem,
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju, frakcji.
4.4. Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej

Zywica powinna byé pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki).

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajacg co najmniej nastepujace dane:
- nazwe i adres producenta;

— nazwe wyrobu;

- oznaczenie;

— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania;

— mase netto;

- stosunek mieszania;

— Znak CE lub B, nr odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej;

- sposéb przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych s$rodkéw

ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska;
— o0znaczenie, ze wyréb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywaé w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezposredniego promieniowania
stonecznego, z dala od zrédet zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknietych fabrycznie

pojemnikach, wynosi zwykle 12 miesiecy.

Zywice nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, chronigc opakowania przed uszkodzeniami

mechanicznymi zgodnie z PN-C-81400.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
5.2. Wymagania ogélne robot

Elementy odwodnienia izolacji powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST
oraz spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

W razie potrzeby wykonawca powinien wykona¢ projekt roboczy odwodnienia izolacji,

zawierajacy szczegoty wszystkich elementéw odwodnienia izolacji.

Lokalizacja drenéw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt;
— okredli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robdét;
— wytyczy¢ przebieg drendw;

— doktadnie oczysci¢ (odpyli¢) powierzchnie izolacji przed utozeniem drendw.

5.4. Przygotowanie mieszanki mineralno-zywicznej

Zywice i utwardzacz nalezy wymieszaé w stosunku okreslonym przez producenta, za pomocg
mieszadta zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej zywicy nie mozna

przechowywad, lecz nalezy jg natychmiast wymieszaé z kruszywem.

Przed wymieszaniem grysu z zywicg epoksydowa, grys nalezy przesiac¢, tak aby nie zawierat on
innych frakcji niz od 4/6 do 4/8, nastepnie nalezy go wyptukaé¢ wodg w celu oczyszczenia z kurzu i
wysuszy¢. Kruszywo nalezy wymiesza¢ z zywicg narzedziami recznymi. Zywicy powinno byc¢ tyle, aby

catkowicie otoczyta ziarna kruszywa, ale nie wiecej. Przecietna ilo$¢ zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa.

Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosi¢ +10°C + +15°C. Masa drenazowa
powinna by¢ wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do zywicy (chyba,

ze producent zywicy podaje inaczej).

Po wbudowaniu mase drenazowag nie nalezy mocno zageszczaé, a jedynie wyréwnacé jej gorng

powierzchnie. Czas twardnienia masy, w zaleznosci od temperatury otoczenia, wynosi 12 + 24 godziny.

Pracownicy stykajacy sie bezposrednio z zywicami powinni stosowaé okulary i ubrania ochronne,

kaski, czapki, rekawice gumowe. W przypadku kontaktu zywicy ze skérg lub oczami nalezy natychmiast
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je przemy¢ duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza. Podczas pracy nalezy bezwzglednie zaniechaé
palenia tytoniu i spozywania positkdw. Stwardniata zywica jest catkowicie nieszkodliwa dla zdrowia.

Szkodliwe w zetknieciu ze skorg sa jej sktadniki.
5.5. Ukladanie drenéw

5.5.1. Ukladanie drenéw w linii odwodnienia oraz wzdtuz dylatacji

Utozenie drenu polega na rozwinieciu go wzdtuz przewidzianej dokumentacjg projektowa linii

i zaznaczeniu na drenie lokalizacji urzadzen odwadniajgcych (saczki, wpusty).

Dren powinien by¢ na catej dtugosci przyklejany do podtoza za pomoca gestego kitu

dyspersyjnego asfaltowo-kauczukowego lub srodka do gruntowania izolacji.

Po przyklejeniu drenu koryto uprzednio uformowane w nawierzchni nalezy wypemi¢ masag

drenazowg przygotowang wg pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, protokoty

kontroli i odbioru w wytwaérni itp.), potwierdzajace zgodnos¢é materiatdw z wymaganiami;

- ewentualnie w przypadku watpliwosci wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materiatow

przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2 lub przez Inzyniera;
— skontrolowa¢ stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robét
Kontrola robdt powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci roboét z dokumentacjg projektowa, ST i projektem roboczym odwodnienia;
— sprawdzenie materiatow;
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia drenazu;

— sprawdzenie sprawnosci catego odwodnienia izolagiji.
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6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonanych
elementéw odwodnienia z dokumentacjg projektowa, ST i projektem roboczym odwodnienia.
6.3.2. Sprawdzenie materiatow

Kontrola materiatdw powinna by¢ oparta na atestach i certyfikatach producenta potwierdzajgcych
zgodnos¢ ich wlasciwosci z aprobatami technicznymi, ST.
6.3.3. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia drenazu

Odchylenia utozenia drenazu podtuznego i poprzecznego w planie od projektowanego nie
powinny przekracza¢ 1%. Nalezy skontrolowa¢ prawidlowosé wprowadzenia drenu (diugosé
wprowadzonego odcinka drenu) do wnetrza sgczka i wpustu oraz mocowanie drenu do izolac;ji.

6.3.4. Sprawdzenie sprawnosci systemu odwodnienia

Sprawdzenie sprawnosci systemu odwodnienia odbywa sie przez wlanie wody do drenu

podtuznego. Czynno$¢ ta umozliwi sprawdzenie droznosci drenu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- oczyszczenie powierzchni izolacji,
- utozenie drendw podtuznych i poprzecznych.

Odbidr tych robét powinien by¢é zgodny z wymaganiami pkt 8.2 ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne'

oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”,
pkt 9.
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9.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa komplet drenazu odwodnienia izolacji na 1 obiekcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 527-2. Tworzywa sztuczne. Okreslenie wtasnosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu.

Czes¢ 2: Warunki przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych.

PN-EN I1SO 9863-1. Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych

naciskach. Okreslenie grubosci warstwy pojedynczej wyroboéw wielowarstwowych.

PN-EN ISO 9864. Geosyntetyki. Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliow
i wyrobdw pokrewnych.

PN-ISO 10319. Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek.

PN-EN ISO 11058. Geoteksylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w kierunku

prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia.

ISO 11357-3. Tworzywa sztuczne. Réznicowa kalorymetria skaningowa (DSC). Cze$¢ 3: Oznaczanie

temperatury i entalpii topnienia i krystalizac;ji.

PN-EN ISO 12236. Geosyntetyki. Badanie statycznego przebicia (metoda CBR).

PN-EN 12620. Kruszywa do betonu.

PN-EN 12956. Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci poréw.

PN-EN ISO 12958. Geoteksylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w

ptaszczyznie wyrobu.

PN-ISO 13934-1. Tekstylia. Wtasciwosci ptaskich wyrobow przy rozcigganiu. Czes¢ 1: Wyznaczanie

maksymalnej sity i wydtuzenia wzglednego przy maksymalnej sile metodg paska.
PN-C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr
63, poz. 735 z pdzn. zmianami).

DM.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
9



