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(Orurowanie DN80

Zawor kulowy zwrotny DN8O

Zasuwa DN8O

Wiaz kanatowy zeliwny 960x960
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Pompownia, jako catos¢ posiada deklaracje
wiasciwosci uzytkowych zgodna z PN-EN
12050-1:2002 oraz posiada oznaczenie CE.

Kotnierz normowy DN80

Zbiornik Beton C35/45 @1500 mm H=3,68 m

Szafa sterownicza
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Drabina do dna - stal 1.4301, oznakowana CE
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Wysuwana porecz drabiny - stal 1.4301
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Zasuwa doziemna DN 200 miekkouszczelniona.
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Kotnierz specjalny DN200/PE200 Zeliwo sferoidalne
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Skrzynka uliczna okragta mata
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Opaska skrzynki zasowy
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Obudowa zasuwy teleskopowa PE
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Pochwyt montowany na state w wygrodzonej
przepompowni lub demontowany w przepompowni

zlokalizowanej w pasie drogowym

Oznaczenie mn.p.m.

Hpok

Hter

Htlo

Hdop1 @

Hdop2 @

Hdop3 @

Halarm

Hmax

OW|lo|N|J|ola | ]|W]|IN]|EF

Hmin

=
o

Hsuch

[
[

Hdna

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI
Rys. nr 3




