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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania, inwestor i uzytkownik.

Podstawg opracowania jest umowa nr Nr 03/2018 zawarta w dniu 28.03.2018 roku
pomiedzy Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. 0., a Agencja

Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji MKM PERFEKT Sp. z o. o.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji grawitacyjno — tlocznej
wraz z przepompowniami 1 zasilaniem ich energig elektryczna oraz budowa wodociggu
(podzielonej na etapy) w miejscowosciach:

- Wolka Pracka, Woélka Pracka PGR, Runéw, Szczaki, Ztotoklos - (I etap)

- Henrykéw — Urocze - (I etap)

Scieki sanitarne odprowadzone zostang do istniejacego lub zaprojektowanego systemu
kanalizacyjnego w miejscowosci:

IETAP

Szczaki w ulicy:

- Myszki (Dz. nr 310 j.z),
ZYotoktos w ulicy:

- Mrokowska (Dz. nr 40/1 j.asf),
Runéw w ulicy:

- Zawadzka (Dz. nr 439)
Wolka Pracka PGR:

- Zawadzka (Dz. nr 150)
ITETAP

Ztotoktos w ulicach:

- Zabia(Dz. nr 28 j.z),

- Topolowa (Dz. nr 696 j.z),

- 3 — go Maja (Dz. nr 629 j.asf),
- Wschodnia (Dz. nr 78 j.asf),

- Rzeczna (Dz. nr 626 j.asf),

- Brzozowa (Dz. nr 625 j.z),

- Urocza (Dz. nr 20 j.asf),
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- Kwitngca (Dz. nr 422 j.z),
- Klonowa (Dz. nr 625 j.z),

Nastgpnie $cieki poprowadzone zostang istniejacg siecig do oczyszczalni $ciekow
w Piasecznie. Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych pozostanie rzeka Jeziorka. Natomiast
projektowane odcinki wodociggu wtaczone zostang do najblizej zlokalizowanych istniejgcych
sieci wodociggowych.

Zakresem opracowania objeto miejscowosci Henrykow - Urocze, Wolka Pracka, Woélka
Pracka PGR, Ztotoktos, Runéw i Szczaki, potozone w gminie Piaseczno, powiat piaseczynski,
woj. mazowieckie. Kanalizacj¢ sanitarng i wodocigg zaprojektowano gtoéwnie w granicach
dziatek oznaczonych z MPZP jako drogi publiczne oraz w drogach prywatnych dojazdowych.
W niektorych przypadkach ze wzgledu na uklad dziatek oraz uksztattowanie terenu zaszia
konieczno$¢ poprowadzenia kanalizacji przez dziatki nalezace do prywatnych wtascicieli.

Zakresem projektowanej kanalizacji i wodociggu objeto nie tylko obszary zabudowane
ale rOwniez ulice, w ktorych w perspektywie istnieje mozliwos¢ zabudowy oraz tereny objete
miejscowym planem zagospodarowania uwzgledniajace zabudowe mieszkalng.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego zestawiono ponizej:

a) projektowana sie¢ kanalizacyjna:

ETAP I

» dlugos¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej @ 0,2-0,3m — okoto 18 000 m,
» dhugo$¢ projektowanych rurociggéw ttocznych — okoto 240 m,
» ilo$¢ odgatezien - 835 szt.,
» przePrzepompownie Sciekéw — 11 szt. (I etap),
» zasilanie elektroenergetyczne do przepompowni,
ETAP II
» dlugosc¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej @ 0,2-0,3m — okoto 29 600 m
» dhlugos¢ projektowanych rurociggdéw ttocznych — okoto 3 000 m
» ilos¢ odgategzien - 1076 szt.,
» przePrzepompownie Sciekéw — 8 szt. (II etap)
» zasilanie elektroenergetyczne do przepompowni
b) projektowana sie¢ wodociggowa:
ETAP I
» dhugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej — okoto 13 700 m,
» ilos¢ odgatezien - 685 szt.,
ETAP II
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» dhugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej — okoto 9 000 m
» ilos¢ odgatezien - 321 szt.,

Celem opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w sposdb
optymalny z korzyscig dla mieszkancoéw i uzytkownikéw sieci uwzgledniajac przy tym aspekt
przyrodniczy i ekonomiczny. Projektowane sieci w sposéb zdecydowany poprawig stan
sanitarny miejscowosci objetych projektem. Przyczynia si¢ miedzy innymi do likwidacji
zanieczyszczeh gruntu, wody gruntowej sciekami komunalnymi pochodzacymi z nieszczelnych
szamb 1 wyptywajacymi na powierzchni¢ terenu.

Projektowane sieci zaspokoja w catosci obecny stan zabudowy jak i docelowe potrzeby

w tym zakresie.

3. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

» "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Henrykow -

Urocze, Szczaki i Wolka Pracka”

» Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

» Wizja terenowa, wywiad z Inwestorem i Eksploatatorem,

» Strona internetowa Urzedu Gminy Piaseczno,

» Warunki techniczne do projektowania i budowy sieci kanalizacyjnej - PWiK
Piaseczno,

» Wytyczne do projektowania, budowy oraz odbioru — PwiK Piaseczno,

» Materialy z PZGIK 2018 (numeryczny model terenu, ortofotomapy, mapy

pogladowe).

4. Ogolna charakterystyka obszaru objetego opracowaniem.

Henrykéw - Urocze, Runéw, Wolka Pracka, Wélka Pracka PGR, Ztotoklos i Szczaki
naleza do Gminy Piaseczno, lezacej na obszarze Rowniny Piaseczynskiej. Gmina Piaseczno
rozcigga si¢ pomiedzy Lasem Kabackim, a terenem Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Na przewazajacym obszarze w/w jednostek osadniczych dominujg funkcje mieszkaniowe
i ustugowe o charakterze lokalnym towarzyszace zabudowie mieszkaniowej. Obszar objety
projektem kanalizacji i wodociggu otoczony jest czesciowo kompleksem lesnym, ktéry stanowi
ponad 20 proc. powierzchni calego obszaru gminy.

Z p6étnocy na potudnie obszar inwestycji przecina ul. Piaseczynska, ktéra jest droga

powiatowa nr 2837W (Szczaki, Ztotoktos, Wolka Pracka) oraz ul. Gromadzka droga powiatowa
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nr 2836W (Henrykéw — Urocze). Z zachodu na wschdd przebiega droga powiatowa nr 2846W
przecinajac miejscowosci (Szczaki, Ztotoklos, Henrykow-Urocze).

Rejon inwestycji w wigkszosci objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, ktéry zaklada przeznaczenie terenéw gtéwnie pod zabudowe mieszkaniowa,
jednorodzinng. W ramach zabudowy miejscowy plan przewiduje wykonanie zbiorczego systemu

doprowadzenia wody i odprowadzenia Sciekow.

5. Istniejaca infrastruktura techniczna.

Na obszarze inwestycji wystepuje cze¢sciowo sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna
1 gazocigg. Na terenie objetym projektem nie wystgpuje sie¢ kanalizacyjna. Mieszkancy
posiadaja zbiorniki bezodptywowe, szamba, ktére okresowo oprdzniaja. Scieki wozami

asenizacyjnymi wywozone sg na teren oczyszczalni §ciekdw w Piasecznie.

6. Ochrona przyrody i krajobrazu.

Brak kanalizacji generuje problemy zwigzane zardéwno z utrzymaniem stanu sanitarnego
na odpowiednim poziomie jaki i zapewnienie komfortu zycia mieszkancOw na minimalnym
poziomie w odniesieniu do standardéw europejskich. Brak kanalizacji wptywa ujemnie na stan
srodowiska naturalnego i jako$¢ zasobow wodnych. Moze wystepowac niekontrolowany zrzut
sciekow z gospodarstw domowych i obiektéw uzytecznosci publicznej bezposrednio do gruntu
i wod. Sytuacja taka powoduje obnizenie klas czystosci wod. Aktualnie na terenie Henrykow —
Urocze, Rundéw, Woblka Pracka, Wo6lka Pracka PGR, Zlotoklos i Szczaki nie ma
zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. Problem ten jest rozwigzywany przy pomocy
zbiornikéw bezodptywowych (szamb) opréznianych okresowo. Istnieje ryzyko, ze czg$¢ z szamb
nie spetnia podstawowych wymogéw ochrony §rodowiska zwigzanych ze szczelnoscig. Moze to
powodowac¢ przedostawanie si¢ Sciekow do wdd gruntowych i ich degradacje, a tym samym
pogorszenie struktury bilansu wodnego. O ile z wodociaggdéw korzysta zdecydowana wigkszos¢
mieszkancow Henrykéw - Urocze, Woélka Pracka, Wdélka Pracka PGR, Ztotoktos, Runéw i
Szczaki o tyle zorganizowany odbiér i oczyszczanie $ciekdw komunalnych nadal odbywa si¢
poprzez dowdz wozami asenizacyjnymi. Zachodzi, wigc pilna potrzeba uregulowania gospodarki
sciekowe;.

Sama sie¢ kanalizacyjna jest urzadzeniem majgcym bezposrednio na celu m.in. poprawe
stanu Srodowiska naturalnego. Oddziatywanie na srodowisko moze wystgpi¢ jedynie podczas
budowy kanalizacji oraz wodociagu. Jednak oddzialywania zwigzane z faza przygotowania

przedsigwzigcia 1 budowy bedg krotkotrwate i1 beda miaty charakter odwracalny. Z realizacja
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omawianego przedsiewzigcia nie wigze si¢ konieczno$¢ zmiany zagospodarowania terenu. Teren

po zakonczeniu robot zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Sama lokalizacja
podziemnych elementéw kanalizacji czy wodociggu nie ma znaczenia dla ochrony krajobrazu
lub przylegtych obiektow.

W trakcie normalnej eksploatacji nie bedzie wystepowac niekorzystne oddziatywanie na
zdrowie ludzi 1 zwierzat, na glebe, wody podziemne, powierzchni¢ terenu, rosliny, klimat, dobra
kultury 1 krajobraz. Prawidlowo wybudowana 1 eksploatowana sie¢ moze wptywa¢ na
srodowisko wylgcznie dodatnio.

Do budowy kanalizacji i wodociggu uzyte zostang wylacznie nowoczesne materiaty
1 technologie. Kolektor wykonany bedzie z nowoczesnych materialéw, odpornych na negatywne
oddzialywanie przeptywajacego medium lub Srodowiska gruntowego. Jako metode
wykonywania prac przyjeto uktadanie sieci w wykopie otwartym. Szerokos¢ wykopu waha si¢ w
granicach 0,5 m — 1,0 m. Ziemia z wykopu odktadana bedzie na bok na szerokosci max. 1,5 m
1 po ulozeniu rurociggu uzyta ponownie jako zasypka. W przypadku braku miejsca na odklad
grunt z wykopu bedzie wywozony do miejsca sktadowania wskazanego przez Inwestora.

Przy przejsciach przez przeszkody (np. skrzyzowania z drogami asfaltowymi) oraz
budowa kanalizacji odbedzie si¢ metodg bezwykopowa tj. przewiertem sterowanym.

Podtaczenie posesji do kanalizacji sanitarnej ulatwi zycie mieszkancom i poprawi stan

srodowiska przyrodniczego.

7. Warianty proponowanych rozwiazan projektowych.

Dla potrzeb pozyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowania koniecznym jest

rozpatrzenie projektowanej kanalizacji 1 wodociagu w kilku wariantach.

7.1. WARIANT ,,0”.

Wariantem, ktéry nalezy bra¢ pod uwage jest tzw. wariant zerowy, polegajacy na
niepodejmowaniu realizacji inwestycji tj. budowy kanalizacji sanitarnej. W przypadku
zaistnienia tzw. ,,opcji zerowej”, czyli niepodjecia jakichkolwiek dziatan inwestycyjnych mozna
oczekiwa¢ bezposredniego oraz posredniego wplywu na strefe Srodowiskowa, ale takze
spoleczng 1 gospodarczo-ekonomiczng. Niepodj¢cie dziatah zmierzajacych do budowy
kanalizacji to zdecydowanie negatywny wptyw na strefe przyrodniczg, spoteczng i gospodarczo -
ekonomiczng. Obszar inwestycji jest narazony na skazenia gruntu i wody gruntowej Sciekami
wyplywajacymi z nieszczelnych szamb. Brak dzialan zmierzajacych do realizacji inwestycji

bedzie sprzyja¢ wzrostowi niezadowolenia wsrdd mieszkancow.
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7.2. WARIANT 1

Kanalizacje sanitarng i wodocigg w wariancie nr [ zaprojektowano gltéwnie w granicach
dziatek oznaczonych z MPZP jako drogi publiczne oraz w drogach prywatnych dojazdowych.
Wariant I zaklada projekt kanalizacji jako ukladu grawitacyjnego z zastosowaniem 11
przepompowni sieciowych dla etapu I i 8 przepompowni dla etapu II. Wszystkie podiaczenia
budynkéw mieszkalnych projektowane sa jako przytacza grawitacyjne. Kanaty tloczne z
poszczegdlnych przepompowni poprowadzono rownolegle do kanaléw grawitacyjnych.
Wszystkie odcinki wodociggu zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych. Wtaczenie
projektowanych sieci nastapi do najblizej zlokalizowanych istniejacych sieci wodociggowych.
Tras¢ projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz odcinkéw sieci wodociggowe;j
dostosowano do:
» istniejacej zabudowy,
» uzbrojenia terenu: podziemnego i naziemnego,
» uktadu wysokosciowego terenu,

» niwelet istniejacych drog.

7.3. WARIANT 11

Wariant II przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej jako ci$nieniowej. Gléwne
rurociggi ttoczne poprowadzone beda w pasach drogowych. Kazda przytaczana nieruchomosé
wyposazona zostanie w przePrzepompownie przydomowa, ktora wtlacza¢ bedzie Scieki do
rurociggédw tlocznych zbiorczych. PrzePrzepompownie przydomowe zlokalizowane beda jak
najblizej granicy nieruchomosci. Do przepompowni przydomowych $cieki zostang
odprowadzane z domdéw rurociggami grawitacyjnymi DN160. PrzePrzepompownie przydomowe
zasilane beda z wewngtrzne] instalacji elektroenergetycznej wtascicieli przytaczanych do

kanalizacji.
7.4. WYBOR WARIANTU.

8. Proponowany do realizacji — WARIANT 1.

8.1. Ogalny opis rozwigzan
Projektowang sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjng zlokalizowano przewaznie w ciagach
komunikacyjnych po wczes$niejszym uzgodnieniu z wtasciwym zarzadca drogi. W nielicznych

przypadkach zaistniata konieczno$¢ poprowadzenia projektowanych sieci przez dziatki
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prywatne. Trasa projektowanych sieci, na odcinkach przebiegajacych przez dzialki prywatne
zostala uzgodniona z ich wilascicielami, na podstawie pisemnych o$wiadczen.

Usytuowanie wysokosciowe projektowanych kanatéw wynika z koniecznos$ci
zapewnienia grawitacyjnego odprowadzenia S$ciekdw od poszczegdlnych odbiorcéw oraz
z zaglebienia istniejacych urzadzen podziemnych (gazociggu, wodociagu, kanalizacji sanitarnej

1 deszczowej oraz kabli energetycznych).

Uksztattowanie terenu wymusito zastosowanie:
» 11 przepompowni dla etapu I,
» 8 przepompowni dla etapu II.

Sterowanie przepompowni projektuje si¢, jako automatyczne, bez obstugi statej. Pompy
beda zainstalowane w zbiornikach podziemnych. Na kanatach sanitarnych grawitacyjnych beda
wykonywane studzienki rewizyjne $1000mm 1 przylaczeniowe ¢425mm, na kanatach ttocznych
rozprezne 1 kontrolne w zaleznos$ci od potrzeb. Do gitebokosci 2,5 m zastosowane bedg trojniki

na wiaczeniach odgaltezien do sieci.

Schemat sieci kanalizacyjnej dla Etapu I - Zlotoklos, Szczaki, Wolka Pracka, Wdélka Pracka
PGR, Runéw
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[ZLEWNIA V]

[ZLEWNIA V]|

ZLEWNIAV

W miejscowosci Szczaki, Ziotoktos, Wolka Pracka, Wdlka Pracka PGR, Rundéw
przewidziano podziat sieci na zlewnie od I do VI.

Scieki ze zlewni nr I i II przepompowywane beda za pomoca przepompowni nr 1-6 do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ulicy Mrokowskiej w miejscowosci Ziotoktos.

Scieki ze zlewni nr III przepompowywane beda za pomoca przepompowni nr 7 do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ulicy Myszki w miejscowosci Szczaki.

Scieki ze zlewni nr IV przepompowywane beda za pomoca przepompowni nr 9-11 do
projektowanej przepompowni $ciekéw w ulicy Zawadzkiej w miejscowosci Runow.

Scieki ze zlewni nr V przepompowywane beda za pomoca przepompowni nr 8 do

projektowanej przepompowni sciekow w ulicy Zawadzkiej w miejscowosci Runow.
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Scieki ze zlewni nr VI kierowane beda grawitacyjnie do projektowanej sieci

kanalizacyjnej w ulicy Zawadzkie;j.

Schemat sieci kanalizacyinej dla Etapu Il - HENRYKOW - UROCZE

IX

ZLEWNIAIX
X o

P1

%ZLEWNIA \4
‘\4—\\

VI.P6

ZLEWNIAX
VILP7 B

ZLEWNIAV

B5

/7 ZLEWNIA IV
VP4

HL.P3

ZLEWNIAII

W miejscowosci Henrykdw - Urocze przewidziano podziat sieci na zlewnie od I do X.

Scieki ze zlewni nr I i VI przepompowywane beda za pomoca przepompowni nr 1 do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ulicy Brzozowej w miejscowosci Ztotoktos.

Scieki ze zlewni nr VI przepompowywane beda za pomoca przepompowni nr 6 do
projektowane;j sieci kanalizacyjnej w ulicy Kwitnacej.

Scieki ze zlewni nr III przepompownig nr 3 przettaczane beda do projektowanej
kanalizacji w ulicy Gromadzkiej - do zlewni nr II.

Scieki ze zlewni nr IV przepompownig nr 4 przettaczane beda do projektowane;
kanalizacji w ulicy Gromadzkiej - do zlewni nr II.

Scieki ze zlewni nr V przepompownig nr 5 przettaczane bedg do projektowane;

kanalizacji w ulicy Gromadzkiej - do zlewni nr II.
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Scieki ze zlewni nr II, III, IV, V przettaczane beda do projektowanego kanatu w ulicy
Spotecznej (zlewnia nr X). Scieki ze zlewni nr X kierowane beda grawitacyjnie do istniejace;
sieci kanalizacyjnej w ulicy 3 Maja.

Scieki ze zlewni IX kierowane beda grawitacyjnie do istniejacej sieci kanalizacyjnej
w ulicy Rzeczne;.

Scieki ze zlewni nr VIII przepompowywane beda za pomoca przepompowni nr 8 do
istniejacej kanalizacji w ulicy Zabia.

Scieki ze zlewni nr VII przepompowywane beda za pomoca przepompowni nr 7 do

istniejgcej kanalizacji w ulicy Topolowe;j.

Szczegdtowe trasy projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej pokazano na

mapach sytuacyjnych w skali 1:1000.

8.2. Bilans ilosci sciekow.

Obliczajac bilans sciekéw dla etapu I i II przyjeto nastgpujace zalozenia:

Stan istniejacy

- Liczbe mieszkancow okreslono zliczajac wszystkie budynki mieszkalne oraz altanki
(budynki sezonowe, ktére sa juz wyposazone w przytacze wodociggowe, gazowe i elektryczne)
i przyjmujac $rednio 4 osoby zamieszkale na budynek.

- Zuzycie wody przyjeto 100 1/Md zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okre$lenia przecig¢tnych norm zuzycia wody.

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ny=1,5

- wspoélczynnik nieréwnomiernosci godzinowej N,=2,5

Perspektywa

- Liczbe mieszkancéw okreSlono zliczajac wszystkie budynki mieszkalne, altanki
(budynki sezonowe, ktére sa juz wyposazone w przytacze wodociggowe, gazowe i elektryczne)
oraz dziatki pod potencjalng zabudowe mieszkaniowa, przyjmujac srednio 4 osoby zamieszkate
na budynek/dziatke.

- Zuzycie wody przyjeto 100 1/Md zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okre$lenia przecig¢tnych norm zuzycia wody.

- wspolczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ng=1,5,

- wspolczynnik nieréwnomierno$ci godzinowej N,=2,5.
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8.2.1. Obliczenia dla etapu I - SZCZAKI, ZEOTOKEOS, WOLKA PRACKA, WOLKA

PRACKA PGR
Tabela nr 1 Bilans sciekow - stan obecny.
BILANS SCIEKOW SZCZAKI, Z*.OTOKLOS, WOLKA PRACKA, WOLKA PRACKA PGR
STAN OBECNY rok 2018
o = <
= 2 = 3 b2 ﬁ = = e
= = = < = = e N =
g 1S = 2 § E = [ = 3 < 3 N
S = TRl 2 5| % s | £ s £ = | 2
Y = 3 = | = = g = o =
S o o 5=, = o o o
&~ = o o o
VI 3 12 100 1,2 1,5 1,8 2,5 0,19 0,05 0,07 0,24

<
()
=)
—_
=)
(=)
()
—
(9]
()
N
(9}
()
=)
=)
()

v 5 20 | 100 2 1,5 3 25 | 031 | 009 | 011 | 041

v 13 | 52 [1wo]| 52 | 15] 78 |25/ 08 | o023] 02 [ 1,06
P11-IV 4 16 1,6 2,4 025 | 0,07 | 0,09 | 033
P10-IV 0 0 0 0 0 0 0 0

11 9 36 [ 100 36 [ 15 ] 54 | 25056 ] 016 02 | 073

Il 10 | 40 | 100 4 1,5 6 25 | 063 | 017 | 023 | 08

It 3 2 1wl 12 |15 1825019005007/ 02

11 P6-1I 10 | 40 4 6 0,63 | 0,17 | 0,23 | 081

I 10 | 40 | 100 4 1,5 6 25 | 063 | 017 | 023 | 08
I P4-I 0 0 0,0 0,0 00 [ 00 | 00 | 00
P5-11 13 | 52 4,0 6,0 06 | 02 | 02 1,1

U [ L s [0 os [ 15[ r2 25 [ 00|00 | oo [ 02 ]
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I 76 | 304 | 100 | 304 | 15 | 456 | 25 | 475 | 132 | 1,2 | 62
I P2-I 2 8 0,8 1,2 0,1 00 | 00 | o2
I P3-I 23 | 92 8,0 12,0 1,3 | 03 | o5 1,9

Tabela nr 2 Bilans sciekow - perspektywa.

BILANS SCIEKOW SZCZAKI, ZLOTOKLOS, WOLKA PRACKA, WOLKA PRACKA PGR
STAN PERSPEKTYWICZNY

) = £

[~~1 -
= |BE = = ) 3 z = b
2 g Q5 = o) g g . g
5 z |EE] = E El=| 2 | = = 5 > N
G = 28|25 |Z| 8|2 8| E| 5| 8
S 2 5 | & = = o ] =
A8 A o o &)
VI 7 28 | 100 2,8 1,5 4,2 2,51 044 0,12 | 0,16 0,57

v 5 20 | 100 2 1,5 3 2,5 | 031 0,09 | 0,11 0,41

v 8 32 | 100 3,2 1,5 4.8 2,5 0,5 0,14 | 0,18 | 0,65

v s 2 1w00f 2 |15 3 [25] 031009 | o011 | o041
v 16 | 64 |100] 64 [ 15 96 [ 25| 1 | 028 [ 036 | 13
Pii-Iv | 8 | 32 3,2 4,8 05 | 014 | 0,18 | 0,65
P10-IV | 40 | 160 16 24 25 | 069 | 09 | 325

I 248 |1 9921 100 | 99,2 | 1,5 | 1488 | 2,5 | 155 | 4,31 5,6 | 20,15

I +Hotel 53 [ 562] 100 | 56,2 | 1,5 | 843 | 2,5 | 8778 2,44 | 3,17 11,4

1I 43 172 | 100 17,2 1,5 25,8 2,5 2,69 0,75 0,97 3,5
m | pelr | 53 | 562 56,2 84,3 8,78 | 244 | 317 | 11,42
IR I 3 2 N R T N T KR
) | 327 11308) 100 | 130,8 | 1,5 | 196,2 | 2,5 | 20,44 | 5,68 7,38 26,6
I P4-1 6 | 24 2,4 3,6 04 | 001 | 01 | 05
P5-11 96 | 734 56,2 84,3 8,8 24 32 14,9
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I 2 | 8 1ol o8 [15] 12 [25] 013 ] 003 ] 005 | 02
I 76 304 | 100 | 304 | 1,5 | 456 | 25| 475 | 132 | 1,72 | 6.2
I P2-I 2 | 8 0,8 1,2 o1 | 00 | 00 | 02
I P31 | 429 |2066 189,4 284,1 296 | 82 | 10,7 | 420

8.2.2. Obliczenia dla etapu I - HENRYKOW UROCZE

Tabela nr 3 Bilans sciekow - stan obecny.

BILANS SCIEKOW HENRYKOW UROCZE

STAN OBECNY rok 2018
< = =
o = \E = 2 D §‘z 2 2| @
2 2 = = S| 2 £ El 2| <| E
< g =) (=] E E E = > = e 5] 3] N
52 2 B 3|2y |%Z 5|72 5|28
M= = 32 = B £ E|l 2|3 E
~ =] 2 O = = O O (=
A= o o )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
) | 101 | 404 |100| 404 | 15| 606 |25 63 |1.8|23]| 8.2
VI 20 | 80 |100| 80 |15]120(|25]13(03|05]| 1.6

11 92 | 368 |100| 36.8 | 1.5| 552 |25|58 |1.6]21]75
111 40 | 160 |100| 16.0 | 1.5] 24.0 | 25|25 [0.7]09 | 3.3
v 3 12 {100 1.2 | 1.5| 1.8 25|02 (0.1]|0.1]0.2
\4 2 & 100 08 | 15| 1.2 |25|0.1 00]0.0]0.2

X 6 | 24 [100] 24 |15] 36 |25]04|01]0.1]05
VI VILP7 | 46 | 184 [100| 46 | 15| 69 | 25|07 020309
VIII VIILPS | 36 | 144 |100| 144 | 15| 21.6 | 25| 23 | 0.6] 08| 2.9
IX 10| 40 [100] 40 [15] 60 |[25]06|02]02]08
Catkowita ilos¢

Sciekow z 356 | 1424|100 142.4| 1.5 | 213.6] 2.5 |22.3| 6.2 | 8.0 [28.9
mle] SCOWOSC1
Henrykéw Urocze
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Tabela nr 4 Bilans sciekow - perspektywa.

BILANS SCIEKOW HENRYKOW UROCZE
PERSPEKTYWA
=)
%]
!
=]
< < = =
< s | & —| = = S| 2| 2|3
s = T R g = - . =]
£ z S £ = " N -
s g = E 3 ] ] s < N
> = Bl |2 & | £ 8 |4 s g = S
ﬁ g = _— g g = =) =
é g T o =) = o o =
S o o o
‘&
\n
=
L]
1 2 3 4 |5 6 7 8 9 10 11 12 13
I 290 [1160|100| 116 | 15| 174 | 25| 18.1 50 | 65 23.6
VI 32 [ 128 [100] 12.8 | 1.5] 192 | 2.5 20 | 06 | 07 2.6

11 285 |1140|100| 114 | 1.5| 171 | 25| 17.8 4.9 6.4 23.2
111 139 | 556 | 100 | 55.6 | 1.5 | 83.4 | 2.5 8.7 24 3.1 11.3

X 29 | 116 [100| 11.6 | 1.5| 174 |25 1.8 0.5 0.7 24
VI VILP7 | 125 | 500 | 100 | 12.5 | 1.5 | 18.8 | 2.5 2.0 0.5 0.7 2.5
VIII VIILP8 | 121 | 484 |100| 484 | 1.5| 72.6 | 2.5 7.6 2.1 2.7 9.8
IX 42 | 168 |100| 16.8 | 1.5 | 252 | 2.5 2.6 0.7 0.9 34

Catkowita ilo$¢
sciekow
Z miejscowosci
Henrykéw Urocze

1076 {4304 | 100 | 430.4 | 1.5 |645.6( 25| 67.3 187 | 243 | 874

ror

Dla bezpieczenstwa do doboru przepompowni podano ilo$¢ sciekéw tzw. Qhgpiic,. W 1losci
powiekszonej 0 30%.

Ostatecznie zdecydowano o doborze pomp na stan obecny czyli dla Qhgpjic;. Dobrano
2 pompy pracujace przemiennie. Natomiast zbiornik przepompowni, rurociag ttoczny 1 miejsce
do zamontowania trzeciej pompy dobrano w taki sposdb aby zapewni¢ prace uktadu pomp dla
perspektywy. W przypadku osiggnigcia stanu perspektywicznego przy matych doptywach
uruchamiana bedzie 1 pompa. W momencie maksymalnego doptywu dziata¢ beda dwie pompy

rownolegle.
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9. Przyjete materialy.

9.1. Przepompownie.

Zbiornik przepompowni wykona¢ z kregow zelbetowych. PrzejScia rurociaggdéw przez
sciany zbiornika przepompowni powinny by¢ szczelne. Dno przepompowni powinno by¢ tak
uksztattowane by nie zalegaty na nim osady i piasek. Przykrycie przepompowni winno pozwalaé
na dostep do transportu pomp na zewnatrz. Wentylacja komory przepompowni powinna by¢
wykonana jako grawitacyjna. Konstrukcja otworéw wentylacyjnych winna uniemozliwiac¢
wrzucanie do wnetrza jakichkolwiek statych elementéw. Zejscie z poziomu 0,00 na poziom
posredni 1 z poziomu posredniego (pomostu) na dno zbiornika czerpalnego przy pomocy
drabinek. Pomost posredni powinien by¢ wykonany jako uchylny podnoszony przystosowany do
transportu pomp na zewnatrz przepompowni. Rurociggi wewnatrz przepompowni powinny byc¢
wykonane ze stali kwasoodpornej w klasie OH18N9.

Na wlocie grawitacyjnym do zbiornika przepompowni nalezy zamontowac zasuwe
doziemng przeznaczong do S$ciekéw, z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu.
Rurociagi tloczne przepompowni musza takze posiada¢ odcigcia w postaci zasuw na kazdym
ciggu technologicznym. Na pionach ttocznych w zbiorniku zamontowa¢ réwniez zawory
zwrotne oraz zawory do ptukania oraz ewentualnego ttoczenia $ciekOw za pomocag agregatu
przenos$nego w przypadku awarii pomp.

Zaprojektowano dwie pompy zanurzeniowe, z wirnikiem jednokanatowym (otwartym)
zabudowane pionowo w formie blokowej na stopie sprzggajacej z poziomym wyjsciem ttocznym
i wysokim bezpieczenstwem pracy. Wirniki otwarte b¢dg pracowaé w systemie bezskratkowym.
Dzigki temu nie jest wymagane wyznaczenie stref ochrony sanitarnej. Na etapie koncepcji nie
przesadza si¢ o typie pomp (zaleca si¢ rozwazenie dostawcoéw takich jak: Grundfoss, Flygt,
Sulzer, Metalchem).

Pompownie bedg pracowacé jako bezobstugowe, dziatajac automatycznie. Wilazy beda
posiada¢ zamknigcia uniemozliwiajagce dostep oséb postronnych. Lokalizacja przepompowni
w terenach zielonych, na dziatkach ogrodzonych o wymiarach 10 x 10 m. W przypadku braku
mozliwosci uzgodnienia lokalizacji na dziatkach prywatnych przepompownie zostang

zlokalizowane w pasach drogowych.

9.2. Zasilanie w energie elektryczng i sterowanie pompami.

Przepompownie ze wzgledu na niewielkg moc zainstalowang beda zasilane z najblizsze;j

linii NN pradem tr6jfazowym. Zatozono dwustronne zasilanie przepompowni badz przewozny
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agregat pradotwodrczy. Zasilanie przepompowni zostanie wykonane zgodnie z warunkami

technicznymi z zaktadu energetycznego.

9.3. Kanaty grawitacyjne.

Srednice kanaléw grawitacyjnych zaprojektowano jako minimalne dla kanalizacji
sciekowej, tj. o S$rednicy ¢200mm oraz ¢300mm. Przepustowos¢ ich przy minimalnym
dopuszczalnym spadku wynosi odpowiednio 5%o oraz 3%o, jest znacznie wigksza od doptywu
sciekow w poszczegdlnych zlewniach, rdwniez przy uwzglednieniu zrzutéw z przepompowni.
Uksztattowanie powierzchni terenu pozwala na prowadzenie sporej liczby odcinkéw ze
spadkami wigkszymi od minimalnych zapewniajac nawet przy niewielkim przeptywie predkos¢
samooczyszczania.

Niemniej istnieje tez spora liczba odcinkéw prowadzonych z minimalnym spadkiem 5%o
oraz 3%, wowczas ze wzgledu na niezachowanie predkosci ptuczacych, niektére odcinki
kanaléw moga wymaga¢ okresowego ptukania. Czes¢ odcinkéw bedzie ptukana samoczynnie
przez zrzuty z urzadzen pompowych, co jest korzystng cecha niniejszego rozwigzania.

Kanaty grawitacyjne projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych litych (produkowanych wg PN-
EN 1401) o srednicy $200mm, ¢300mm PVC kielichowych typu ,,S”(SN=8kPa).

Odgatezienia w celu podiaczenia budynkéw projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych litych
(produkowanych wg PN-EN 1401) o $rednicy ¢160mm PVC kielichowych typu ,,S”(SN=8kPa).
Odgalezienia doprowadzone zostang do granicy posesji z zakonczeniem rury korkiem.

Rury posiadaja uszczelki z elastomeru TPE z pierScieniem PP o sztywnosci IRHD 60
1 spelniaja wymogi normy PN-EN 681-2:2003/A2:2006(U), uszczelki te s3 mocowane
w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Rozwigzanie takie zapewnia duzg szczelnos¢
kanalu oraz szybko$¢ i latwo$¢ montazu, nalezy zastosowaé rury o pogrubionej $ciance.
Uzbrojenie kanaléw bedg stanowi¢ typowe studzienki rewizyjne @ 1,20 m rozmieszczone co ok.
50 m oraz na polaczeniach 1 zatamaniach trasy lub profilu.

Odgalezienia kanalizacyjne dla nieruchomos$ci zabudowanej budynkiem projektuje si¢
z rur litych PVC SN8 o $rednicy @160, taczonych z kanatami za pomocag tréjnikoéw (do
glebokosci 2,5m p.p.t.) lub studzienek g425mm i zakonczonych korkiem na granicy posesji. Dno

studzienki 1 dno odgatezienia projektuje si¢ na tym samym poziomie.

9.4. Przewody tloczne.

Doktadny dobér pomp 1 S$rednic przewoddw tlocznych zostanie dokonany dla

konkretnego typu pomp na etapie wykonywania projektu budowlanego.
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Kanaty ttoczne dla przepompowni nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR 17, taczonych
elektrooporowo lub doczotowo. Przewody te beda prowadzone w zasadzie rownolegle do terenu,
z minimalnym przykryciem 1,20m. W przypadku réwnoleglego przebiegu kanalu ttocznego
i grawitacyjnego lub dwdéch kanatéw ttocznych projektuje si¢ je uktada¢ we wspdlnym wykopie.

Na kanatach tlocznych projektuje si¢ studzienki:

e rozpr¢zne z kulistym dnem zlokalizowane na wlocie rurociggu ttocznego do
grawitacyjnego,

* czyszczakowe, wyposazone w armatur¢ umozliwiajacg czyszczenie przewodu
zlokalizowane na zatamaniach rurociagu,

* napowietrzajgco-odpowietrzajace, studnie wyposazone w zawdr napowietrzajaco-

odpowietrzajacy, zlokalizowane w najwyzszym punkcie na kanale ttocznym.

10. Podsumowanie, wnioski.

W opracowywanej koncepcji ujeto w sposdb racjonalny gospodarke §ciekowa na terenie
obszaru objetego inwestycja. Trasy kanalizacji poprowadzono mozliwie najkrétsza droga,
w wickszosci w ciggach komunikacyjnych. Kanalizacj¢ projektowano zgodnie ze spadkami
terenu, tylko w nielicznych przypadkach sytuacja wymusila spadki kanatéw niezgodne z
naturalnym uksztaltowaniem terenu. Prowadzenie kanalow w liniach rozgraniczajacych ulic
umozliwi odbiér $ciekow po obu stronach zabudowy. Dzigki zaprojektowanemu systemowi
mozliwe bedzie petne odprowadzanie 1 oczyszczanie SciekOw z terendw objetych programowang
kanalizacjg, co wyeliminuje ucigzliwe ich gromadzenie i transport oraz zanieczyszczanie gruntu
przez rozsaczanie $ciekOw i nieszczelne szamba.

W niniejszym opracowaniu dokonano analizy wptywu projektowanych obiektéw na
srodowisko naturalne i zastosowano wszelkie mozliwe srodki dla eliminacji szkodliwego

wplywu.
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