Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia- Stare Paprockie Holendry- Kalek- Adaméw, gm.
Krzymow taczacej droge krajowg DK 92 z drogg gminng wraz z wigczeniem do DK 92 oraz z wigczeniem
do drogi powiatowej Brzezno- Wyszyna.

Energa
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Numer Ri16/030270 Kalisz 05 06 2018 r

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)
1. Obiektwchodzacy
w kolizje
Nazwa: 3udowadrogigminnej{etap t): Paprotnia - Stare Paprockie Holendry - Kalek

Adres (nr dziatki) Paprotma. Stare Paprockie Holendry. Kalek gm Krzymoéw

2 Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
a) kma napowietrzna SN 15 kV (5002/14) GPZ Konin Potudne - Brzezno (3 x AFL6 «70 mm 'l
b) lima kablowa SN 15 kV (3 x YHAKXS 1 x 120 mrr6) pomigedzy stupami nr 109 i nr 110 Iris napowietrznej SN
15 kV (5002<’14) relacji GPZ Konin Poludnie - Brzezno
c) Imia kablowa nN 0.4 kV YAKXS 4 x 70 mm-' zasilajgca i ztagcze kablowe nN 0.4 kV przy dziatce nr6730 - obw6d
nr 2 ze stacjitransformatorowej nr 50404

d) lima napowietrzna nN 0,4 kV AL 4 x 50 mm? - obwéd nr 2 ze stacji transformatorowejnr 50404

3 Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakrese sposobu przebudowy i typéw
stosowanych elementéw projektowanejinfrastruktury elektroenergetycznej
31 Urzadzenia WN i SN :

a) Istniejacy odcinek lin* napowietrznej SN 15 kV relacji GPZ Konm Potudn* - Brzezno (wymemcoejw punkcie 2aj
mniejszych warunkéw przebudowy) w ktérym wystepuje kolizja (skrzyzowanie) projektowane; budowy drogi
gminnej z ta ling nalezy dostosowa¢ do wymagarn wynikajacych z norm okreslonych w punkcie 6 5 warunkéw
przebudowy $*ci miedzy innymi zachowania wymaganych odlegtosci, obostrzen, Uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej. W przypadku braku takej mozliwos$ci istniejacg lime napowietrzng SN 15 kV przebudowacé
na odcinku kolizyjnym w sposéb napowietrzny stosujac przewody mepetooizotowane SN tub w sposéb kablowy
stosujac kabeltypu 3 x XRUHAKXS 1 x 240 nm * o napigciu znamionowym 12/20 kV i zyle powrotnej o przekroju

25 mm-', W dokumentacji projektowejnalezy zamies$ci¢ rysunki z profilamiskrzyzowarn z podanymiodlegto$éciami

o

Istniejacy odcinek bm kablowej SN 15 kV wymienionej w punkcie 2b). w poblizu ktérej przebiega projektowana
budowy drogi gminnej z ta linig nalezy dostosowa¢ do wymagan wynikajacych z nom okreélonych w punie* 55

warunkéw przebudowy sieci W dokumentacji projektowejnalezy zamies$ci¢ rysunkiz podanymiodlegto$ciami

32. Stacja transform atorow a

Nie dotyczy

3.3. Urzadzenia nN 0,4 kV

a) Istniejaca kma kablowa niskiego napiecia 0.4 kV i ztacze kablowe 0.4 kV wyrmenione w punkcie 2cj niniejszych
warunkéw przebudowy s*o, z ktérymi koliduje projektowata budowy drogi grvnnej nalezy przebudowaé¢ na
odcinku kolizyjnym w sposéb kablowy stosujac kabel typu YAKXS o przekroju me mnejszym na istniejagcej
obecne im» kablowej Nalezy speini¢ wymagana wynikajgce z nonm i przepiséw. stosujac takze odpow*dnc
dobrane przepusty kablowe W dokumentami projektowej nalezy zamies$ci¢ rysunki skrzyzowan z podanymi
odteglo$ciamii

b

istnejaca line napowietrzng niskiego napiecia 0,4 kV wymieniong w punkcie 2d) niniejszych warunkéw prze-
budowy sieci nalezy przebudowaé¢ na odcinkach kolizyjnych w sposéb napowietrzny izachowujgc dotych-
czasowe parametry Kwi) lub kablowy (stosuja: kabeltypu YAKXS o odpowiednio dobranych przekrojach)

c) Szczegb6ly w zakres* przebudowy lin* niskiego napiecia 04 kV nalezy ustatc w Rejon* Dystrybucjiw Konine

przed przystapieniem do projektowania
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do drogi powiatowej Brzezno- Wyszyna.

* uemcraaze

M afenafy z demontazu nalezy przekaza¢ w mejsce wskazane przez Rejon Dystrybucjiw Konne

W rejone projektowanej budowy drogi gminnej znajduje se infrastruktura o$wietlenia drogowego, ktéra me jest

wiasnosciag ENERGA-OPERATOR SA O warunkijejprzebudowy nakezy wysta¢ do wiasciciela tego oiwrettena

infrastruktura obca

tj, Oéwetlerae Uliczne iDrogowe Sp.2 0 0.

Dane dotyczgce siecioraz parametry w zakresie elektroenergetyczne; autom atyki zabezpieczentoweji systemowej

4 1 Dotyczy SteO o napigciu do t kV:

a) Uklad s«ci TN-C
b) Naptece znamionowe Sieci 0,4 kv
c) Maksymalny prad zwarpowy w sieci rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant
d) System ochrony od porazen 1samoczynne wylaczen* zasilana
4 2 Dotyczy siecio napigciu powyzej 1kV
aj Sposob pracy punktu neutralnego sieci uziemiony przez dfawik, z kompensacja
5) Napigcie znamionowe sieci 15 M
ci Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego 1923 A
d) Czas wylagczenia zwarcia doziemnego 50s
ci Moc zwarciowa na szynach 15 kV 269.4 MVA
iy Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stagiVVI'SN Konm Potudnie 0,15 s
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wekifazowego cW cza projektant na podstawie mocy zwarciowej
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Wyzej wymieniona cze$¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetyczne,

ENERGA OPERATOR SA, w zwigzku z tym réwniez po jej przebudowe, umozliwiggcej prcjektowang budowe

drogi gminnej (etap 1): Paprotnia - Stare Paprockie Holendry - Kalek na terenie gm. Krzyméw, o ktérejmowa w

pkt 1warunkéw przebudowy sieci, przebudowane elementy sieci bedg'wtasnosciag ENERGA - OPERATOR SA

6 Wymagama dotyczace dokumentaciji projektowej

6 1 Na zakres okreélony w pkt. 3 warunkéw przebudowy siec nalezy opracowac¢ projekt budowlano-wykonawczy
ktéry podlega sprawdzeniu przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacji przebudowy Dokumentacje proektowa na'eZy dostarczy¢ celem sprawdzenia dc W ydziatu

Dokumentaciji Energetycznej w oryginale j 1egz.) wraz z wersjg elektroniczng w nastepujacej formie

opis techniczny wraz z obliczeniamiprojektowymioraz doborem urzadzen —1 plik pcff.

uzgodnienia idecyzje administracyjne (bez pozwotema na budowe) - 1ptk pdf,

mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi - pfck d*f (lub shp) oraz w wersji pdf
-lesh w zasobach geodezyjnych znajduje se mapa cyfrowa - nalezy jag umieéci¢ w omawianym pliku
Ozzymanych warstw nie nalezy modyfikowaé¢ w zadnym zakres* W przypadku jednak, gdy oérodek
geodezyjny me posiada mapy cyfrowej- wéwczas dopuszcza s¢ skanowanie podktadu graficznego
Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspétrzednych PUWG 2000 pas 5
na warstwier-ach o nazwie tnumerwarunkéw -ops (np ,12345-kabei, .12345 .rura ostonowga', etc.)
pozostate rysunki- plik pdf,

wszystkie dokumenty wynikajagce z W arunkéw Przebudowy Sieci,

wypisy z rejestréw gruntow,

protokoly badania Ksigg Wieczystych,

projektowane zagospodarowanie terenu stwarzajace kolizjg z infrastruktura eiektroene-getyczna
ENERGA-OPERATOR SA

schematjednokreskowy,

profile lirw (w przypadku zblizeri lub skrzyzowan z obiektami lub infrastruktura techniczng pozostajaca
w bezposrednim otoczeniu projektowanejsiecielektroenergetycznej).

uzyskane pisemne zatwierdzeni tytutéw prawnych proez W ydziat Nerochomosc Energetycznych
(4MMN) Oddzialu w Kakszu (tabelaryczne zestawem?* pozyskanych tytutéw prawnych waz =z

parafowang przez pracownika 4MMN - mapa)

W piSmie przewodnim biura projektowego, przekazujgcego dokumentacje projektowa do uzgodnienia,

prosimy odnies¢ se do numero Warunkéw Przebudowy Siea iusunjeoa kotep). Numer ten dodatkowo

winem by¢é wprowadzony na stronie tytutowej dokumentacji projektowej craz we wszystkich tabelkach
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informacyjnych na poszczeg6inych mapach i wrysowanymiurzagdzeniami projektowanym.

6 2 Wersje foboczg koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgcdnic z Wydziatem
Dokumentacji Energetyczne] ENERGA-OPERATOR SA Oddziatw Kaiszu Co uzgodnienia nalezy dostarczy¢
koncepcje (oryginal) w jednym egzemplarzu wraz z wersjg etektronczng mapy z wrysowanymi urzadzefitaro
projektowanymi - plik dxf {tub shp) oraz w wers* pdf,

6.3 Do projektu budowtano-wykonawczego nalezy dotaczy¢ odpis uzgodnien z wladcicielami gruntéw
instytucjom i wtadzami terenowym, na ktérych zlokalizowane beda elementy przebudowanej infrastruktury
elektroenergetycznej pozyskane zgodnie z obowigzujagcymi w ENERGA-OPERATOR SA Wytycznymi da
W ykonawcéw opracowanymi na podstawie Procedury nabywama praw do nieruchomoéci dta siniejacych
i projektowanych urzadzern elektroenergetycznych oraz odps decyzy uprawomocnionego pozwolenia na
budowe

6.4 Projektowane Imig elektroenergetyczne nalezy prowadzié¢
- wzdluz granic i ciagéw pieszo jezdnych.

prostopadle do ich osidla tew krzyzujgcych se z istniejacymiciggamikomunikacyjnymi.

6.5 Przy opracowywaniu dokum entacji projektowejoraz przy przebudowie urzadzen isieci elektroenergetycznych
nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych norm (min PN-EN 50341-1 2013-03, N SEP-E-
003. N SEP-E-004, a w kwestiach nimi nie uregulowanych opierajac se¢ na postanowieniach normy
PN E-05100-1 1998) t przepiséw, np. w zakresie obostrzer, uziemieri oraz ochrony przeciwporazeniowej
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz
zachowa¢ wymagania zawarte w aktualne obowigzujacych przepisach Dla projektowanych linii napowe
trznych SN jako standardowe rozwigzanie nalezy przyja¢ stosowanie zerdzi o wysoko$ci min 13.5 m
uwzgledniajac zachowanie zapasu odlegto$ci przewodéw od zemimin 1 m w odniesieniu dc obowigzujgcych
norm {tj PN-EN 50341-1 2013-03) Projeklowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza byc
zgodne ze standardamitechnicznymiobowigzujgcym,w ENERGA OPERATOR SA.

66 W przypadku wyboru rozwsgazaw przebudowy seo liniag napowietrzna., dokumentacja projektowa winna
zawiera¢ mm profil przebudowanego odonka W napowietrznej wzgledem projektowanega'istraejacego
zagospodarowania dzsatki-ek. o ktérych mowa w pkl 1 mniejszych warunkéw, wraz zokre$lonym
najmniejszymi odlegto$éciami przewodéw Im« napowietrzy od najdalej wysunietych czeéci proj obiektéw na
w‘w dziatkach co umozliw doktadng weryfikacje zakresu dokumentaqi projektowej pod katem zachowana
wymagan podyktowanych wiascrwym. przepisami, w rym w szczegdlnos$ci postanowieniami normy PN-EN
50341-1 2013 03, a w kwestiach me uregulowanych ta norma, oprergac Sle Na postanowm aeh NOMYy PN E
05100-1:1993 Ponadto. wtasciwy stopierh obostrzenia nalezy dobra¢ w oparciu o rayme PN-E-05100-i:1998

6 7 W przyparfcu wyboru rozwigzania przebudowy siec lima kabtewa. dokumentacja projektowa winna zawierac
min szkce wszystkich podziemnych skrzyzowan =z infrastrukturg techniczng wraz z zaznaczonym
odlegtosciami czes$ci infrastruktury krzyzujacej si¢ z proj odcinkami linu elektroenergetycznych co umozliwi
doktadna weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania wymagan podyktowanych
wiasciwymiprzepsarm,w tym w szczegélno$ci postanowieniaminormy N SEP-E-004.

6 8 Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé¢ od punktéow
statych

6 9 Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwagzan typowych i powtaraatnych

610 Zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiadac¢ stosowne atesty icertyfikaty

6 H Projektowane odcinki tub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami
technicznymiobowigzujagcymiw ENERGA-OPERATOR SA

612

6 13 Rea’'zacja inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN (prac
pod napeciem) oraz ogramczaé¢ do minimum czas wytagczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia
zgodnie z obowigzujagca w ENERGA-OPERATOR SA procedura pn .Standardy dotyczace ograniczenia
przerw planowanych’

6 13.W celu minmalizaca czaséw wytagczen istniejagcych Odbiorcéw na przedmiotowym terene. na czas prze-
budowy sieci elektroenergetycznej nalezy zasl-6 limami stanowigcymi zasranie drugostronne lub zasih¢ z
agregatéw pradotwoérczych

? Wraz z jednostronnie podp.sarg umowg o przebudowe sieci w zwigzku z us-unecem kokzy nalezy dodatkowa
dostarczy¢

Ne dotyczy



Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia- Stare Paprockie Holendry- Kalek- Adaméw, gin.
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8 Dodatkowe dane t ewentualne szczeg6ly dotyczace mniejszych warunkéw przebudowy mozna uzyska¢ w ENERGA-
OPERATOR SA Oddziatw Kafcszu oraz w Rejon* Dystrybucjiw Kcnine

9. Zawarcie umowy w sprawie usuniecia kolizji z sieciag elektroenergetyczng stanowi podstawe do rozpoczecia
reahzac.iprac budowlano-montazowych.na zasadach okre$lonych w tejum 6w *

10 Zawarta umowa w sprawie usuniecia kclizji z siecig elektroenergetyczng (w okres* obowigzywania nmejszych
warunkowijest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw przebudowy s»ea W azno$¢ umowy

wygasa z chwila wywazania sie przez Strony z# wszystkich postanowien umowy.

11. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy siecijest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty

ich wydania Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kokzjiuznawane bedzie jako ich akceptacja

12 W arunki przebudowy siecisg wazne 2 lata od dnia ich okre$lenia

OPRACOWAL
Edward Pietrzak

Otrzymuia 1) Wnioskodawca

2) 45 Konin
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