sygn. postepowania: Z7-2380-98/24

Zalacznik nr 8 do SWZ/
Zalacznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamowienia

Normy:
Meble musza by¢ wykonane zgodnie z Polska Normg EN 527 i EN 14073 wydane przez niezalezng

jednostke certyfikujaca.

Fotele i1 krzesta obrotowe musza by¢ zgodne Polskag Normg EN 1335-1 i EN1335-2 oraz normg
dotyczacg materiatu PN EN ISO 12947-2, natomiast krzesta stacjonarne musza by¢ zgodne z norma
PN EN 13761.

Fotele i krzesta oraz biurka musza spelnia¢ warunki i wymagania okreSlone w rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 oraz Dz. U. 2023
poz. 2367)

Opis techniczny mebli biurowych

Meble wykonane z plyty melaminowanej o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci El
o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szaf, regatéw, itp. wykonana z ptyty grubosci 10 mm biata,
wpuszczona w wyfrezowane boki 1 wienice oraz mocowana wkretami. Wience gorne grubosci.25 mm.
Konstrukcja taczona za pomocg ztaczy mimosrodowych, kotkéw. Fronty uchylne wyposazone w trzy
zawiasy puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach. Meble posadowione na stopach 25mm x @50 z
mozliwoscia regulacji. Wyposazone w uchwyty o rozstawie 128 mm.

Szafy wyposazone w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Jeden z frontdow mebla wyposazony w
profilowana, tworzywowa listwe przymykowa.

Wszystkie fronty oraz wience oklejone PCV o grubosci 2 mm, pozostate elementy PCV o grubosci
0,6mm.

Blaty biurek i stolow, law oraz dostawek wykonane z ptyty wiorowej melaminowanej o klasie
higieniczno$ci El, grubosci 25 mm, oklejonych obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. W
blatach biurek dwie przelotki w kolorze plyty na przepusty kablowe.

Pélka na klawiature: Wysuwki na prowadnicach rolkowych. Szeroko$¢ potki 700 mm.

Kontener posiada cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym. Gorna szuflada wyposazona w
piorik. Szuflady na prowadnicach tozyskowanych pelnego wysuwu. Korpus, czota oraz plecy w tym
samym kolorze.

Meble na wymiar nalezy wykona¢ dopasowujac je funkcjonalnie i wymiarowo do przeznaczonych dla
nich pomieszczen.

Kolorystyka krzesel, mebli biurowych, aneksé6w kuchennych do ostatecznego uzgodnienia



z Zamawiajacym na etapie realizacji.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi doméwienia
i wspoélne zestawienie w przyszlosci.

Wymiary podane w specyfikacji sa wymiarami minimalnymi.

1. Biurko pracownicze

wymiary: 1400 mm x 700 mm

Biurko na stelazu metalowym wyposazonym w regulatory wysokosci na poziomie 750-850 mm. Nogi
stelaza w ksztalcie litery A rozchodzace si¢ ku dotowi. Gorna czg$¢ stelaza wezsza od blatu o min. 50
mm. Szeroko$¢ nog dopasowana do szerokosci biurka. Nogi biurka wykonane z profilu ¢ 40 mm x 1,5
mm wyposazone w regulatory poziomu min 150 mm wyposazone w ostony z tworzywa w kolorze
stelaza. Nogi polaczone dwiema belkami o profilu Smm x 30 mm wyposazona w wycigcia
umozliwiajagce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belki wzdtuzne maja by¢ wykonane z
profilu stalowego 50 mm x 30 mm x 2 mm, obustronnie wyposazone w zaczepy o geometrii wycigcia
zapewniajacej sztywne potaczenie z nogami, dodatkowo zakonczone zatrzaskami umozliwiajagcymi
szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. Spawy niewidoczne na zewnatrz. Wypaly
w belce wzdtuznej oraz belce poprzecznej ndg gwarantujace stabilnos¢ konstrukeji.

Wszystkie elementy metalowe cigte laserowo, celem zachowania jakosci cigcia i obrzeza profili, bez

ostrych krawedzi. Konstrukcja stalowa w cato$ci malowana proszkowo .

2. Biurko narozne lewostronne

wymiary: 1700 mm (700 mm) x 2100 mm (700) x wysoko$¢ 750 mm

Blat biurka oparty na konstrukcji ptytowej . Nogi wykonane z ptyty o grubosci 25 mm. Maskownica
zastaniajaca cata wysokos$¢ biurka jako element konstrukcyjny taczacy nogi biurka, zapewniajaca

sztywnos$¢ oraz stabilno$¢ biurka. Nogi wyposazone w §lizgacze.



3. Biurko narozne prawostronne

wymiary: 1700 mm (500 mm) x 1500 mm(700 mm) wys.750 mm

Blat biurka oparty na konstrukcji ptytowej . Nogi wykonane z ptyty o grubosci 25 mm. Maskownica
zastaniajaca cata wysokos$¢ biurka jako element konstrukcyjny taczacy nogi biurka, zapewniajaca

sztywnos$¢ oraz stabilno$¢ biurka. Nogi biurka wyposazone w §lizgacze.
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4.L.ada biurowa

wymiary szerokos¢ 1500 mm x glebokos$¢ 300 mm x wysokosé 1110 mm
Lada biurowa oddzielajaca petentow od pracownika. Od wewnetrznej strony wyposazona w jedna
potke stata na wysokosci biurka, oraz jedng potke z mozliwosciowg regulacji wysokosci, na calej

dtugosci.

5. Kontenerek mobilny

Wymiary : szeroko$¢ 435 mm x glebokos$¢ 510 mm wysokos¢ 600 mm

Kontener jezdny posiadajacy kotka umozliwiajace swobodne przesuwanie.

6. Szafa aktowa

wymiary: wysoko$¢ 1850 mm x szeroko$¢ 800 mm x gleboko$¢ 420 mm
Szafa aktowa na dokumenty z potkami, rozstaw potek dopasowany do wysokosci segregatora.
Druga poétka od dotu jest potka konstrukcyjng, mocowana za pomoca zlaczy mimosrodowych w celu

zwickszenia sztywnos$ci korpusu.

7. Szafa ubraniowa 2 drzwiowa

wymiary: wysoko$¢é 1850 mm x szeroko$é 800 mm x gleboko$¢ 600 mm

Szafa z drazkiem @ 25 na wieszaki. Dodatkowo pdtka 300 mm ponizej wienca goérnego oraz jedna



potka na wysokosci 300 mm od dolnego wienca stata.

8. Szafka gospodarcza

wymiary: wysoko§¢ 750 mm x szerokos$¢ 800 mm x gleboko$¢ 420 mm

Szafka gospodarcza wyposazona w potke w potowie wysokosci szafki. Boki powinny licowac si¢ z

wiencem, aby przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyla si¢ szczelina.

9. Szafka lazienkowa

wymiary: wysoko$¢ 750 mm x szerokos$¢ 350 mm x gleboko$¢ 350 mm

Szafka tazienkowa wyposazona w dwie potki z mozliwoscig regulacji wysokosci. Boki powinny

licowac¢ si¢ z wiencem, aby przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyla si¢ szczelina.

10. Regal otwarty

wymiary: wysoko$¢ 1850 mm x szeroko$é 700 mm x gleboko$¢ 420 mm

Regat z 6 potkami z mozliwoscig regulowania wysokosci.

11. Regal biurowy

wymiary: wysoko$¢é 1850 mm x szeroko$é¢ 800 mm x gleboko$¢ 420 mm

Rozstaw potek dopasowany do wysokosci segregatora. Dwie dolne przestrzenie zamykane drzwiami.

Trzy gorne przestrzenie otwarte.

12. Regal pod drukarke

wymiary: szeroko$¢ 450 mm x glebokos¢ 450 mm x wysoko$¢ 750 mm

Regat pod drukarke wyposazony w potke w potowie wysokosci regatu.

13. Stol konferencyjny

wymiary: dlugo$¢ 1400 mm x gleboko$é 800 mm x wysoko$¢750 mm

Stot konferencyjny w ksztalcie prostokata. Nogi stelaza ptycinowe ustawione w ksztalcie litery V

z dodatkowg ptyta umieszczong od spodu blatu wzmacniajgca konstrukcj¢ przed wygigciem

14. Stolik okoliczno$ciowy

Wymiary: szerokos$¢ 800 mm x glebokos$¢ 800 mm x wysokos¢é 750 mm



Stolik wykonany z ptyty meblowej wsparty na plycinach ustawionych prostopadle do siebie,
potaczonych z blatem za pomoca ztaczy mimosrodowych.
15. Stanowisko komputerowe

Wymiar 1600 (700) mm x 2200 (400) mm wys.750 mm

Blat stanowiska komputerowego opiera si¢ na konstrukcji plycinowej . Nogi wykonane z plyty o
grubosci 18 mm. Nogi potaczone sg elementem konstrukcyjnym zapewniajagcym sztywno$¢ oraz
stabilno$¢ biurka i wyposazone w $lizgacze. Wysoko$¢ maskownicy biurka ustalana na etapie

realizacji. Stanowisko komputerowe wyposazone w klawiature
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16. Szafa z zabudowa zlewozmywaka

wymiary :szeroko$¢é 1100 mm x glebokos$¢ 600 mm x wysoko$é 2000 mm

Dolna czg$¢ szafy zamykana drzwiami. Blat kuchenny zamontowany wewnatrz szafy na wysokosci
85cm wyposazony w granitowy zlew jednokomorowy z ociekaczem, wpuszczany w blat, z baterig.
Krawedzie miedzy blatem a korpusem szafy zabezpieczone silikonem. Dwie potki plycinowe
grubosci 18 mm nad zlewem o glgbokosci 300 mm. Wysoko$¢ zamontowania potek nad zlewem
ustalana na etapie realizacji. Gorna czgs¢ szafy zamykana drzwiami w taki sposob aby po zamknigciu

drzwi blat kuchenny nie byt widoczny.

17. Aneks

wymiary blatu: szer. 2890 mm x gl. 600mm x grubo$¢ 36 mm

wysokos¢ szafek stojacych 890mm / glebokos¢ szafek stojacych 550 mm

wysokos¢ szafek wiszacych 720 mm/ glebokos$¢ szafek wiszacych 320 mm

Szafki kuchenne wykonane z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie
higienicznosci El o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna wykonana z ptyty HDF gr.3mm
wpuszczona w nafrezowane boki (szafki wiszace). Konstrukcja taczona za pomoca zlaczy

mimosrodowych, kotkéw. Do drzwi montowany uchwyt aluminiowy o rozstawie 128 mm. Fronty



uchylne wyposazone w dwa zawiasy puszkowe regulowane. Wszystkie fronty oklejone PCV

o grubos$ci 2mm, pozostate elementy PCV o grubosci 0,6 mm.

Szafki stojagce wykonczone wspdlnym cokotem wysokosci 100mm w calosci oraz blatem w cato$ci.
Po stronie Wykonawcy lezy wyciecie otworu na zlewozmywak.

Szafki z szufladami wyposazone w prowadnice z pelnym wysuwem z dwu poziomowa regulacja
szuflady. Spod szuflady wykonany z ptyty 16 mm niewymagajacej frezowania.

Szafki wiszace montowane na szynie montazowej. Zawieszki z mozliwoscig regulacji.

Potki ptycinowe grubosci 18mm.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania pomiaru z natury

Szafka stojaca zlewozmywakowa szer. 800 mm - 1 szt.
Szafka stojaca z szufladg oraz potka -szer. 800 mm - 1 szt.
Szafka stojaca z potka szer. 600 mm - 1 szt.

Szafka wiszaca szer. 800 mm - 1 szt.

Szafka wiszaca z potka szer. 800 mm-1 szt.

Szafka wiszaca z potka szer. 600 mm-2 szt.

18. Stol kuchenny

wymiary: szer. 1200 mm x gl. 800 mm x wys. 750 mm
Blat stolu wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej. Nogi w kolorze satyny @ 40 mm, mocowane

za pomocg blachy montazowej 150 x 150 i 8 otworé6w montazowych. Stoét wzmocniony od spodu.

19. Wieszak Scienny

wymiary : wys.1200 mm x szer 800 mm x gl. 200 mm

Wieszak wykonany z pionowych listew polgczonych za pomocg poziomych listew nosnych. W gorne;j
czesci potka o gt 200 mm, pod potka zamontowane 4 podwojne wieszaki na odziez rozmieszczone

roéwnomiernie na szerokosci.



20. Listwa nascienna

wymiary: wysoko$¢ 250 mm x di. 1400 mm

Odbojnica — wykonana z plyty widrowej o grubosci 18 mm w kolorze mebli, krawedzie
zabezpieczone listwg ABS Iub PCV gr. 2 mm. W zestawie ze Srubami montazowymi oraz zaslepkami

maskujacymi $ruby w kolorze ptyty

21. Fotel obrotowy FOXTROT lub réwnowazny

Wymiary min +/- 30mm:

Wysokos¢ catkowita: 1200 mm - 1360 mm
Wysokos¢ siedziska: 440-540 mm

Glegbokos¢ powierzchni siedziska 460-480 mm
Glegbokos¢ siedziska: 460-520 mm

Szerokos$¢ powierzchni siedziska 500- 520 mm
Wysoko$¢ powierzchni oparcia)min 720- 740 mm

Szerokos$¢ oparcia (minimalna)odleglo$¢ migedzy bocznymi krawedziami) 500-520 mm;

Wktad oparcia wykonany ze sklejki o grubosci min 12 mm, tapicerowany pianka trudnopalng

o grubosci 60 mm i ggstosci 43 kg/m3. Obszerne oparcie obustronnie tapicerowane. Oparcie schodzi
ponizej dolnej krawedzi siedziska w pozycji wyjsciowej min. 120 mm

Oparcie potaczone z mechanizmem poprzez zintegrowany tacznik wykonany z wytrzymatego
tworzywa mocowany do mechanizmu krzesta. Krzesto posiada regulacje wysokosci oparcia

w zakresie 50mm za pomocg przycisku znajdujaca si¢ w belce oparcia.

Siedzisko pokryte pianka trudnopalna zgodne z normami PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2.
Gorna cze$¢ siedziska z piankg o gestosci min. 43 kg/m3 oraz grubosci 60 mm zapewniajac komfort
siedzenia. Wktad siedziska wykonany ze sklejki min. 12 mm.

Krzesto wyposazone w podtokietniki z regulacja 4D wysokosci ( min 90 mm) i migkka naktadka
poliuretanowa regulowang w zakresie przod - tyt min 50 mm. Kat naktadki +/- 150 oraz przesuw
naktadki na boki.

Nowoczesna podstawa dwustopniowa o $rednicy fi 700 mm wykonana z tworzyw. Fotel wyposazony
w mechanizm synchroniczny z manualng regulacja sity oporu oparcia oraz blokadg ruchu oparcia

w minimum 4 pozycjach i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po
zwolnieniu blokady - system Anty-shock. Mechanizm posiadajacy 2 dzwignie regulacji.

Wysuw siedziska min. 60 mm. Maksymalny kat wychylenia oparcia 21 stopni i siedziska 9 stopni.
Zaglowek tapicerowany, regulowany na wysoko$¢ 65 mm oraz kat nachylenia min. 42 stopnie.
Szerokos¢ zaglowka 290 mm 1 wysoko$¢ czgéci tapicerowanej 170 mm. Krzesto przeznaczone do

pracy 24/7 o wytrzymatosci konstrukcji do 150 kg .Scieralnoé: co najmniej 150 000 cykli Martindale.



22. Krzeslo obrotowe

Wymiary +/- 30 mm::

Wysokos¢ fotela 1170-1270 mm

Wysokos¢ oparcia z zagtowkiem 740-870 mm

Wysokos¢ siedziska 440-560 mm

Szerokos¢ oparcia-500 mm

Szeroko$¢ siedziska-500 mm

Szerokos$¢ siedziska z podlokietnikami 630-650 mm

Glebokosé¢ siedziska 500-550 mm

Oparcie i zaglowek wykonany z mocnej siatki. Regulowana wysoko$¢ oparcia

Regulowany zaglowek z wieszakiem na oparciu, regulowana wysokos$¢ oraz pochyt

Siedzisko wykonane z elastycznej pianki ktora si¢ nie odksztalca pokryte wysokiej jakosci tkaning
Podtokietniki z migkka naktadka z regulacja 4D (gora-dot, przod-tyt, lewo-prawo, na boki)
Mechanizm multiblock z funkcjg bujania i mozliwoscia blokady oparcia w wybranej pozycji
Krzesto musi posiadac regulacja gltebokosci siedziska / wysuw siedziska, regulacj¢ podparcia odcinka
ledzwiowego (przod-tyt i wysokosci)

Krzesto z regulacja wysokosci siedziska na sitowniku gazowym z metalowg podstawg chromowang

Koétka gumowane
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23. Krzeslo wyScielane typu ISO

Wymiary +/- 30mm: :
Szerokos¢ siedziska 47 cm
Szeroko$¢ catkowita 54,5 cm
Wysokos¢ catkowita 82 cm
Wysokos¢ siedziska 47 cm
Wysokos¢ oparcia 33 cm

Glegbokosc¢ siedziska 41 cm

Krzesto posiadajace migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z ostong oparcia z tworzywa



sztucznego, wyposazony w stalowg ramg, malowang proszkowo. Z mozliwoscig sztaplowania,

sktadowanie - max 10 szt.

24. Krzeslo zespolone 3- siedziskowe

Wymiary min: szer. 1500 mm x gl. 400 mm x wys.8§10 mm +/- 30mm:

Stelaz wykonany z ksztaltownika o profilu zamknigtym (wymiary przekroju 90x30x3 mm), sktadajacy
si¢ z dwoch nég potaczonych ze sobg belka nosna do ktorej zamocowane sa siedziska , malowany
proszkowo. Konstrukcja stabilna, z estetycznie wykonanymi spawami i plastikowymi zakonczeniami
profilu metalowego. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liSciastego o grubosci 9 mm, w

kolorze naturalnego drewna, malowanej lakierem bezbarwnym wodorozcienczalnym.

25. Krzeslo kuchenne

Wymiary min:
wysokos¢ catkowita 850 mm,

wysokos¢ siedziska 470 mm, szerokos¢ siedziska min. 405 mm

Krzesto o metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okraglym
Siedzisko tapicerowane tkaning tapicerska tatwo zmywalng, posiadajaca odpornos¢ na Scieranie.
Nogi wyposazone w stopki z tworzywa sztucznego, chronigce podtoge przed zarysowaniem.

Kolorystyka ciemna ( do uzgodnienia z Zamawiajacym)
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26. Podnozek pod biurko:

Wymiary :

platforma: 395 mm (+/- 10 mm) x 335 mm (+/- 10 mm)

wysokos$¢: przy najwyzszej pozycji: do 230 mm.

Podnézek wykonany z wysokiej jakosci polistyrenu. Posiadajacy plynng regulacje kata
nachylenia w zakresie minimum 0-45 stopni, regulacje wysokosci podnozka w 3 pozycjach

w zakresie od 100 mm (+/- 10 mm) do 170 mm (+/- 10 mm), oraz antypos$lizgowa i tatwa

w utrzymaniu czystosci powierzchni¢ platformy. Gumowane ndzki zapobiegajace
przesuwaniu podnédzka po podtodze podczas uzytkowania. Szeroka platforma umozliwiajaca
komfortowe utozenie stop 395 mm (+/- 10 mm) x 335 mm (+/- 10 mm).

Wysoko$¢ podnodzka przy najwyzszej pozycji, przy maksymalnym nachyleniu do 230 mm.
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