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. CZESC OPISOWA

1. Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszgacg na terenie istniejgcego ujecia wody ,Wapniska”
wraz z rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Biecz. Stacja Uzdatniania Wody
zostanie wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg zostanie wykonana na terenie
istniejgcego ujecia tj. na dziatce dziatce 722 oraz na czesci dziatki nr ewid. 720, ktorg
Inwestor tj. Gmina Biecz, pozyska w niezbednym zakresie. Sie¢ wodociggowa zostanie
wykonana od sieci projektowanje w odrebnym opracowaniu tj. z ul. Podwale na teren
ujecia. Sie¢ bedzie wykonana na dziatkach o nr ewid.: 722, 725/1, 725/2, 728.
W ramach zadania zostang zrealizowane:

— budowa Stacji Uzdatniania Wody

— budowa zbiornika na wode uzdatniong

— modernizacja istniejgcego zbiornika z przeznaczeniem na wode surowg

— renowacja istniejgcych studni

— budowa sieci wodociggowe;j

— utwardzenie terenu, zjazdu

— wykonanie ogrodzenia

— wykonanie oswietlenia terenu

— wykonanie systemu monitoringu

— instalacje wewnetrzne, technologiczne, elektryczne, itp.
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos§¢ Zamowienia

Zamowienie obejmuije:

- sporzadzenie koncepcji budowy stacji uzdatniania wody, budowy zbiornika na wode,
budowy sieci wodociggowej

- sporzgdzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami,
pozyskaniem map do celdw projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wraz z pozwoleniem na budowe i pozwoleniem na uzytkowanie,

- sporzgdzenie projektow wykonawczych,

- obstuge geodezyjna,
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- wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projektow,

- dostawe maszyn i urzgdzen niezbednych do realizacji zadania

- wykonanie prac zwigzanych z utwardzeniem terenu, oswietleniem, ogrodzeniem i
zabezpieczeniem terenu i zagospodarowaniem terenéw zielonych,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw
zwigzanych z oddaniem w uzytkowanie i uzyskanie pozwolenia na eksploatacje,

- uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody

- dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, Srodkow ochrony indywidualne;j i
zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami
szczegotowymi dla prawidtowej eksploatacji obiektu,

- przeprowadzenie szkolenia obstugi SUW

- wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

- budowe stacji uzdatniania wody do pracy ciggtej o wydajnosci 12ms3/h

- budowe zbiornika na wode uzdatniong o pojemnosci 250 m?3,

- dostawa i montaz kompletnej technologii do SUW

- renowacja istniejgcych studni

- wykonanie oswietlenia terenu

- wykonanie systemu monitoringu

- wykonanie instalacji wewnetrznych, technologicznych, elektrycznych, itp

- budowe sieci wodociggowej

- inwentaryzacje powykonawczg,

- oznakowanie obiektéw i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow szczegotowych,

- nadzor autorski projektanta,

- wykonanie badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni $ciekdbw na srodowisko do
odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego.

W ramach zamowienia nalezy wykonac takze opinie geotechniczng terenu dla potrzeb

posadowienia obiektéw oraz inwentaryzacje zieleni.

1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje
projektowag zawierajgcg nastepujgce elementy :
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacje

projektowg zawierajgcg nastepujgce elementy :

5
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1. 4 egzemplarze wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej Wykonawczej opracowane;j

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U 2020 poz. 1609),
nastepnie zmienionym rozporzgdzeniem z dnia 25 czerwca 2021r zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U 2021 poz. 1169), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami. Powyzsza
Dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy

ujecia wody i stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy sieci wodociggowe;j.

2. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz.2458) w dwdch egzemplarzach w

formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny (opisy, obliczenia, rysunki,
harmonogramy i in.). Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji
takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce
przebieg toczgcego sie procesu projektowania. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ do zatwierdzenia wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia,
rysunki warsztatowe itp. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatah zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji
Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

3. 4 egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbednych branz
umozliwiajgcych prawidtowg realizacje inwestyciji.
Zamawiajgcy wymagat bedzie réwniez przedtozenia do  akceptaciji projektow
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z

ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
4. Catos¢ dokumentacji w wersiji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem

nastepujgcych formatéw elektronicznych:
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e Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady

robot budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje

powykonawcza.
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Polozenie.

Budowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociggowej planowana jest w
miejscowosci Biecz, w gminie Biecz, w powiecie gorlickim. Stacja wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg zostanie zlokalizowana bedzie na dziatce 722 i 720. Planowana sie€ wraz z

przytgczami przebiegac¢ bedzie przez dziatki: 722, 725/1, 725/2, 728.

2.2.0pis uwarunkowan projektu

Projektowana stacja uzdatniania wody (SUW) wraz z rozbudowg sieci wodociggowej ma
poprawi¢ stan zaopatrzenia w wode mieszkancéw miejscowosci Biecz, w ktorej wystepujg
niedobory wody, zwtaszcza w okresie letnim. Budowa stacji przyczyni sie do rozwigzania
tego problemu oraz pozwoli na zbiornikowg retencje wody. W celu przyspieszenia budowy
SUW. Stacja Uzdatniania Wody nalezy do obiektow nieucigzliwych, zwigzanych z
infrastrukturg mieszkaniowg. Obiekt budowany nie bedzie miat negatywnego wptywu na
otoczenie i srodowisko naturalne pod wzgledem ilosci, rodzaju i sktadu wydalanych

zanieczyszczenh ptynnych, statych i gazowych, zaktécen elektrycznych itp.

2.3.0pis stanu istniejacego

Obecnie na terenie ujecia znajduje sie 15 studni kopanych o gtebokosci do okoto 5m.
Woda ze studni poprzez istniejgcy zbiornik zelbetowy dostarczana jest do istniejgcej sieci
wodociggowej. Zaréwno studnie, zbiornik jaki i sie¢ znajdujg sie w nie najlepszym stanie
technicznym. Studnie i zbiornik wymagajg modernizacji, a sie¢ przebudowy. Sie¢
wodociggowa w ul. Podwale zostanie przebudowana wg odrebnego opracowania i
doprowadzona w okolice terenu ujecia. Pod budowe Stacji zostanie wydzielona czes¢
dziatki nr 720.
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3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

3.1. Ogodlne uwarunkowania wykonania

Realizacja zadania musi spetnia¢c w wymagania okreslone nastepujgcymi

Ustawami i Rozporzadzeniami:

— Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 z z pozniejszymi

zmianami)
— Ustawg Prawo Wodne ( Dz.U. 2021 poz. 2233)

— Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow ( Dz. U.

2002.238.2022 z pdzniejszymi zmianami)
— Ustawg o Odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21)

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a

takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych
przepisbw bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracownikow i przy
czasie ekspozycji odpowiadajgcym czasowi trwania codziennych czynnosci
eksploatacyjnych i serwisowych instalacji. Ochrona przed hatasem zostanie
zapewniona przez zastosowanie urzgdzen o niskim poziomie emisji hatasu a w
koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, thumikéw i oston
dzwiekochtonnych. Poziom hatasu musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ( Dz. U.
2014 poz.112)

3.2. Parametry budowanej SUW

1. Budynek SUW ma by¢ wyposazony w:

- kompletng technologie (wg pkt. 4)

- oswietlenie wewnetrzne

- wentylacje mechaniczng

- ogrzewanie elektryczne

- SUW ma by¢ w petni zautomatyzowana.
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2. Zbiornik na wode o pojemnosci 250 m?3
3. Rurociagi ttoczne i zasilajgce

4. Zbiornik na wode surowg

3.3. Sie¢ wodociggowa

Planowana do wykonania sie¢ wodociggowa na cele bytowe dtugosci okoto 30 m zostanie
wykonana z rur PE 100 SDR 17 o srednicy 200-225 mm. Sie¢ wodociggowa przebiegac
bedzie przez dziatki bedgce wlasnoscig Gminy Biecz 722, 725/1 725/2 oraz pod ciekiem —
dziatka nr 728. Pod ciekiem sie¢ wodociggowg wykonaé¢ metodg przewiertu sterowanego.
W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchodza:

e zasuwy zeliwne — zasuwy z zamknieciem miekkim i obudowg teleskopowg

e trdjniki zeliwne

e trojniki PE do zgrzewania doczotowego

e studnie wodomierzowe

e hydranty przeciwpozarowe nadziemne

e bloki oporowe — dla przewodow PE stosowa¢ w weztach, przy ksztaitkach: kolana,

trojniki, tuki.

Do wykonania sieci nalez stosowa¢ materiaty i rury, ktore posiadajg atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny. Rury ukfada¢ na podfozu z zageszczonego piasku lub
zwiru o grubosci warstwy 10cm. Po utozeniu wodociggu nalezy podda¢ go probie na
cisnienie 1,0 MPa. Prébe wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-10752 Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewoddéw. Po pozytywnym
wyniku préby cidnieniowej przewody przeptukaé, zdezynfekowacC i obsypacC recznie
warstwg 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie mozna przystgpi¢ do mechanicznego
zasypywania wykopow z roGwnoczesnym zageszczaniem. Trase wodociggu oznakowac
tasma sygnalizacyjno ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalowg uktadang na
gtebokosci okoto 40 cm od powierzchni terenu. Tablice orientacyjne nalezy opisaé i
rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600. Oznakowanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone
na trwatych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku ich braku na stupach
betonowych.
Sie¢ wodociggowg nalezy projektowaé od SUW Wapniska do sieci wodociggowej w ul.

Podwale.
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4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wymagania Stacji Uzdatniania Wody

TECHNOLOGIA - Filtracja mechaniczna, usuwanie amoniaku i dezynfekcja
podchlorynem sodu.

W uzgodnieniu z inwestorem zaplanowano proces przeprowadzony metodg
tradycyjng poprzez utlenianie zwigzkéw amoniaku i usuniecie do atmosfery. Na drodze
filtracji mechanicznej projektuje sie dwa réwnolegte ciggi filtréw, pozwalajgce na lepsze
ptukanie i prace ciggta. Wydajno$¢ SUW 12m3/h.

Ptukanie urzadzenia bedzie polegato na jego przeciwprgdowym przemywaniu
wodg. Wszystko odbywa sie w petni automatycznie. Koncowym etapem uzdatniania jest
dozowanie podchlorynu sodu w celu zapewnienia czystosci bakteriologicznej wody.

Proces ten odbywa sie przy pomocg pompy dozujgcej wraz z wodomierzem impulsowym.

URZADZENIA
STOPIEN AERATOR STALOWY 600 - 1 szt.

- Qh =10 m3%h, p = 0,04 MPa
- zbiornik cisnieniowy stalowy zabezpieczony farbami antykorozyjnymi i wewnatrz zywicg
poliestrowg

- wypetnienie: krgzki Bieleckiego

STOPIEN Filtr automatyczny TWO 210 K - 2 kpl.
-Qh=5,0m¥h, p =0,04 MPa

- sterowanie chronometryczne

- zbiornik kompozytowy wzmacniany widknem szklanym 21 x 65
- gtowica sterujgca RX series z przylgczem 2” wyk. tworzywo

- ztoze mineralne kwarcowej

- zasilanie elektryczne 220V/50Hz

10
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STOPIEN Filtr automatyczny TWO 210 TBX - 2 kpl.

-Qrh=5,0m%h, p =0,04 MPa

- sterowanie chronometryczne

- zbiornik kompozytowy wzmacniany widknem szklanym 21 X 65
- gtowica sterujgca RX series z przylgczem 2” wyk. tworzywo

- ztoze silnie porowate TBX

- zasilanie elektryczne 220V/50Hz

Lampa UV typu PCW/Q120 - 1 szt.

- przeptyw nominalny 11,00 m3/h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m
- srednica przytgcza DN50O- 2”

- wykonanie stal kwasoodporna

- zasilanie 230V/50Hz

Kompletna stacja dozujgca typ PBVFT - 2 kpl.

- pompa membranowa,elektromagnetyczna DLX wiszgca
Qhmax = 12 dm3/h, pmax = 0,5 bar

- mozliwos¢ regulacji czestotliwosci impulséw(dla pracy reczej)

- wyjScie sygnatu niskiego poziomu w zbiorniku,

- sygnalizacja $wietlna niskiego poziomu i pracy pompy

- mozliwos¢ redukcji zakresu na 0-20% wydajnosci max.

- zbiornik roztworowy PE, 65Iitr

- inzektor PVC, zawor stopowy PP

- elastyczne przewody potgczeniowe PVC

- wodomierz impulsowy 2”

- zasilanie elektr 220V/50Hz

Zestaw do podnoszenia cisnienia i ptukania filtrow
Dane do doboru:
Wydajnos¢: Q = 250m3/dobe

Naptyw grawitacyjny ze zbiornika ok 1m
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Cisnienie zadane: 4,5 bar

Specyfikacja zestawu:

Typ pomp: np. EVMSG15-4F5-4 lub rwnowazna

llo§¢ pomp: 3 (2+1)

Moc zestawu: 3x 4kW

Zasilanie: 400V 50Hz

Typ sterowania: E-SPD 4000 (przetwornica na kazdej pompie)
Kolektory: DN100 PN10

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: czujnik obecnosci cieczy

Zbiornik membranowy: 24 |. PN10

Budowa zestawu ZPG

Na kazdej pompie zamontowaé jednostke sterujgcg wyposazong w przetwornice
czestotliwosci. Zestaw standardowo wyposazony w kolektory ssawny i ttoczny wykonane z
stali nierdzewnej, ptyte montazowg ze stali nierdzewnej podpartg na wibroizolatorach,
zawory odcinajgce po obu stronach pomp, zawory zwrotne po stronie ttocznej, wytgcznik
suchobiegu, manometry na kazdym kolektorze, zbiornik kompensacyjny na kolektorze

ttocznym oraz szafke z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Sterowanie zestawu ZPG-ES

Sterowanie za pomocg jednostki sterujgcej typu E-SDP montowanej bezposrednio na
silniku kazdej pompy w zestawie hydroforowym umozliwia utrzymywanie statego cisnienia
W sieci niezaleznie od rozbioru wody.

Zastosowanie E-SPD umozliwia znaczne oszczednosci energii, eliminacje uderzen
hydraulicznych oraz przecigzen sieci elektrycznej powodowanych uruchamianiem pomp
na sztywno. Kazda pompa jest uruchamiana i zatrzymywana ze zmienng predkos$cig
obrotowg, co prowadzi do wydtuzenia ich zywotnosci.

Sterowanie zestawu realizuje naprzemienng prace pomp co pozwala na rownomierne
zuzycie kazdej pompy w zestawie.

Zestawy ZPG-ES majg zwiekszong niezawodnos¢ dzieki zastosowaniu sterowania, w
ktérym kazda pompa posiada swojg przetwornice czestotliwosci, niezalezny sterownik

oraz wiasny przetwornik cisnienia. Pozwolito to osiggng¢ uktad, w ktorym awaria jednego z
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tych elementéw nie powoduje unieruchomienia catego zestawu. Pompy komunikujg sie ze

sobg poprzez interfejs RS485, nie posiadajgc jednoczesnie nadrzednego sterownika.
Budynek SUW

W uzgodnieniu z inwestorem dobrano budynek SUW wykonany w formie hali stalowej
typu lekkiego. Sciany oraz dach pokryte ptytami warstwowymi. Sciany obtozy¢ piytg
warstwowg scienng gr. 10 cm z rdzeniem poliizocyjanurowym ,PIR” o wspdtczynniku
U=0,22 W/m?*K.. Dach ptytg warstwowg dachowg gr. 8/12 cm 2z rdzeniem
poliizocyjanurowym ,PIR” o wspodtczynniku U=0,26 W/m?*K. Posadzke w budynku
technicznym wykonac na bazie zywic epoksydowych .

Parametry techniczne obiektu:

» dtugosc¢ obiektu -10,00 m

* szerokosc¢ obiektu -7,8—-8m

* wysokos¢ obiektu -6,3-6,4m
+ pow. zabudowy -75-80 m?

Do wykonania obiektu nalezy zastosowac:
Beton: hydrotechniczny klasy C30/37/W8
Stal zbrojeniowa klasy: A-1IIN B500SP

Zbiornik czystej wody 250m?3

Nalezy wykonac¢ zbiornik wody uzdatnionej w konstrukcji zelbetowej (dopuszcza sie inne
rozwigzanie uzgodnione z inwestorem) o pojemnosci 250 m?3 podzielony na trzy komory
usytuowany w gruncie. Wyposazony w niezbedne zasuwy, wtazy, wykonany tak zeby jego

uzytkowanie i czyszczenie nie wptywato na ciggtos¢ dostawy wody
Renowacja istniejgcego zbiornika zelbetowego

Istniejgcy zbiornik nalezy przystosowa¢ do wody surowej w ktérym w razie potrzeby
bedzie mozliwa do przeprowadzenia koagulacja. Powierzchnie zbiornika nalezy oczys$cic i
pokry¢ specjalnymi powtokami uszczelniajgcymi. Zbiornik wyposazy¢ w odpowiednig
armature i pompy.
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Instalacje miedzyobiektowe i technologiczne

Nalezy zaprojektowac i wymienic istniejgca instalacje miedzy 15 studniami. Instalacje
miedzy projektowanymi obiektami nalezy wykonac z rur PE SDR 17 50-160 oraz PVC
160-200.

Renowacja istniejacych studni

Nalezy wyczysci¢, uszczelni¢ i wymieni¢ pokrywy w istniejgcych studniach (15 sztuk).

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ i udokumentowac wydajnos¢ poszczegodlnych studni.
Zagospodarowanie terenu

Nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie obiektu, utwardzi¢ wjazd oraz teren miedzy obiektami

niezbedny do obstug SUW. Istniejgce ogrodzenie nalezy zdemontowac.

Oswietlenie terenu

Na terenie ujecia nalezy wykonaé oswietlenie terenu — min. 2 stupy oswietleniowe, np.
blaszane ocynkowane typu SSO-60/50/3P df. 5m Ilub podobne ogdlnie dostepne. Na
stupach oswietleniowych zainstalowa¢ oprawy typu SGS-102/100W lub OUSh-100W.
Zasilanie lamp z budynku SUW. Nalezy wykonaé¢ réwniez oswietlenie odcinka drogi

dojazdowej do ujecia wody.

System monitoringu

Na terenie ujecia i SUW nalezy wykona¢ system monitoringu wizyjnego i
technologicznego. System monitoringu ma obejmowac wszystkie obiekty SUW. System
wizualizacji wykonac w siedzibie MPGK.

Przy doborze uktadu wizualizacji, monitoringu nalezy w pierwszej kolejnosci kierowac sie
ponizszymi wytycznymi:

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania systemu monitoringu-wizualizacji pracy ujec
wody - urzgdzen pomiarowych i wykonawczych dla ujecia wody Wapniska oraz ujecia
wody Zatawie z uwzglednieniem istniejgcych urzadzen i rozwigzan. Systemy
monitoringu na obydwu ujeciach musza by¢ kompatybilne. Obiekt na Wapniskach nie
posiada statego tgcza internetowego w zwigzku z czym sygnaty muszg by¢ transmitowane

za posrednictwem sieci GSM.
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System wizualizacji powinien by¢ wyswietlany i obstugiwany na zestawie komputerowym
zainstalowanym w siedzibie zarzgdzajgcego siecig. Zdalny podglad za posrednictwem
sieci Internet musi by¢ dostepny jednoczesnie dla co najmniej trzech uzytkownikéw z
dowolnego miejsca i udostepniaC wizualizacje tych samych sygnatow, co komputer w

siedzibie zarzgdzajgcego siecia.

Wykonanie systemu wizualizacji obejmuje rowniez dostawe zestawu komputerowego
(jednostka centralna, monitor o rozmiarze co najmniej 20 cali, mysz, klawiatura, zasilacz
awaryjny) o parametrach optymalnych dla zainstalowanego oprogramowania monitoringu i
instalacje zestawu w siedzibie zarzgdcy sieci. Wykonawca musi zapewni¢ bezterminowe
licencje na oprogramowanie. Korzystanie z systemu nie moze generowaC zadnych
statych, dodatkowych kosztéw typu abonament poza kosztami transmisji danych GSM
Ponizej wymienione sg minimalne wymagania postawione przez zamawiajgcego dla

takiego systemu. —

Wizualizacja aktualnego stanu pracy ujecia wody powinna by¢ przedstawiona w postaci
graficznej (szkice elementdéw ujecia) i obejmowac co najmniej nastepujgce parametry:

1) Zasilanie gtéwne: jest/brak/agregat

2) Alarm: uzbrojony/rozbrojony/wtamanie

3) pompy gtebinowe: praca/spoczynek/ awaria

4) zbiorniki wyrownawcze wody (kazdy zbiornik oddzielnie), poziom wody w zbiornikach

5) chlorator: praca/spoczynek

6) Lampa UV: praca/spoczynek

7) Cisnienie wody za zestawem pompowym

6) zestaw pompowy - stan pracy: praca/spoczynek -awaria

Wymagania dla sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa powinna zapewni¢ niezawodne i ciggte zaopatrzenie w wode
wszystkich podtgczonych uzytkownikéw. Wszystkie wyroby budowlane i srodki uzyte do

budowy, a majgce kontakt z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi powinny

posiadaC Atesty higieniczny Panstwowego Zakiadu Higieny. Do wybudowania sieci
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wodociggowej nalezy uzyc rur i ksztattek stuzgcych do zmiany kierunku przebiegu trasy (ij.
tuki kolana) wykonanych z PEHD, PE 100 SDR 17, taczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego. Gtoéwng sie¢ wykonaé z rur o $rednicy 200-225 mm.
Minimalne przykrycie sieci wodociggowej powinno wynosi¢ min. 1,5 m. W miejscach
lokalizacji weztow i pod armaturg zeliwng nalezy zastosowac¢ betonowe bloki oporowe i
podporowe. Wykonane przewody wodociggowe nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej na
cisnienie probne 1,0 MPa przez 30 min. Wykonane przewody wodociggowe nalezy
zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodowego, wyptukaé, a nastepnie wykonac
badania bakteriologiczne i fizykochemiczne w laboratorium SANEPID lub w innym
akredytowanym laboratorium. Srednice hydrauliczne dobranych rur i ksztattek powinny byé
adekwatne do srednic wewnetrznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Rurociggi
wykona¢ z polietylenu o podwyzszonej jakosci na powstawanie i powolny wzrost
zarysowan i pekniec oraz naciski punktowe. Wszystkie rury i ksztattki polietylenowe mogag
by¢ tgczone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe lub zgrzewanie elektrooporowe oraz
muszg posiada¢ Atest Higieniczny, oraz Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng
akredytowang instytucje, potwierdzajgcy zgodnos¢ wszystkich produktéw z wszystkimi
wymogami PN. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest
zastosowanie innego trwatego materialu o tozsamych (réwnowaznych) wtasciwosciach
technicznych, po uzyskaniu aprobaty Inwestora.

Przewidywana dtugosc¢ sieci wodociggowej:

PE 200-225 — 30m

Planowana trasa sieci wodociggowej zostata przedstawiona na Rys. nr 2 zatgczonym do
PFU.

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1.0g6lne wymagania projektowe

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktéra
postuzy do wykonania robot budowlanych, dla ktorych wymagane jest uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej
Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane
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zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robodt. Wykonawca
bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw
wiascicieli, administratorow i zarzgdcow infrastruktury kolidujgcej z projektowang SUW i
siecig wodociggowa.

5.2 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dgzenie
do realizacji Zaméwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym rowniez
wariantdw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegodlnych
rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dgzyt do uzyskania przez Zamawiajgcego
najlepszych efektow w konsekwencji realizacji robdét (minimalizacja kosztéw
eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych robét).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc
nastepujgce aspekty:

— efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

— trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub
cen, Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez
dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych
parametréw. Staranno$¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz
projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celéw, jakim te
opracowania stuza.

5.3 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowg sktadajgca
sie z nastepujgcych elementéw:

Projektu Budowlanego Robdét z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na
budowe (PB),

Koncepcje placéw manewrowych, utwardzenia drogi dojazdowej

Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
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Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrebnymi przepisami)

Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie sciekdéw poptucznych,

Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli
bedzie wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dn. 11 wrzesnia 2020 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego”
(Dz. U 2020 poz. 1609), nastepnie zmienionym rozporzgdzeniem z dnia 25 czerwca 2021r
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U 2021 poz. 1169), zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
normami. oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz
zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013
r. poz 1409 z pbézn. zmian).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach 1 uzgodnieniach, jak réwniez szczegotowych wytycznych
Zamawiajgcego wskazanych w niniejszym PFU. PB powinien obejmowacC wszystkie
branze ispecjalnoéci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
Przedsiewziecia.

5.4. Wymagania dotyczace urzadzen technologicznych

Wszystkie zastosowane urzgdzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg byé
dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i
gwarancje producentow oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie dziatah w ciggu 24
godzin od zgtoszenia awarii. Zastosowane urzgdzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymogi
okredlone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego jak rowniez

zapewnic¢ spetnienie wymogéw stawianych catemu obiektowi.
6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1.Czes¢ ogdlna
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do

prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie
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z kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywac
ewentualnych btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a oich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek,

uzupetnien lub interpretacji.

6.1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje budowe kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody,
budowe podziemnego zbiornika na wode o tgcznej pojemnosci 250m?3, budowe zjazdu

placu manewrowego przy SUW oraz rozbudowe sieci wodociggowej o dtugosci okoto 30m.

6.2. Informacja o terenie budowy

Plac budowy zlokalizowany bedzie na dziatce nr 722. Teren inwestycji jest ogrodzony. W

ramach inwestycji niezbedne bedg przekroczenia cieku oraz drogi gminnej.

6.2.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji i harmonogram robaét
budowlanych. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie

okreslonym w umowie.

6.2.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnos$ci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie
instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
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Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot do

wszystkich witascicieli i uzytkownikdbw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

6.2.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczenh powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu
i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig

przy wykonywaniu robot budowlanych.

6.2.4.Warunki BHP i p — poz. na budowie

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego

prawa w tym zakresie.

6.2.6.0grodzenia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy

wszystkie obiekty przed dostepem osob nieupowaznionych.

6.3.Materialy i urzadzenia

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo

Budowlane.
Wszystkie materiaty i urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiadac
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wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Programu,
— nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne.

Kazde urzgdzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzgdzenia

tabliczke znamionowg wykonang ze stali nierdzewne;.

Materiaty, urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy Ilub zlozone w miejscu zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skfadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane
materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Zamawiajgcego w celu

przeprowadzenia kontroli.

6.4.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot zarobwno w miejscu tych robdét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku  materiatéw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
programie funkcjonalno - uzytkowym, w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania.

6.5.Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w umowie.
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6.6.Wykonanie robo6t budowlanych

6.6.1.0g6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, PFU, projektem organizacji robdt oraz poleceniami

Zamawiajgcego.

6.6.2.Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

e Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia

robot okreslonych zgodnie z umowg

e Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzgdzenia, personel i inne

rzeczy, dobra i ustugi konieczne do wykonania robot.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosc¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatah prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzgdzen i materiatow,

jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z umowa.

6.7.Kontrola jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatbw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy moze pobieraC¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
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Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z umowg i dokumentacjg
projektowg. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i

pobierani probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub

Aprobatg techniczng w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i spetniajg wymogi
Zamawiajgcego
c) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Zamawiajacy bedzie dokonywat kontroli jakosci robot na podstawie:
— dziennika budowy
— pozwolenia na budowe
— projektu budowlano — wykonawczego
— harmonogramu robét,
— atestow materiatow

- uzgodnien, protokotow, itp.

6.8.0bmiar roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt a wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Obmiar

gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wynikajacg z odbioréw robot.
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6.9.0dbioér robot

W zalezno$ci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty
podlegajg nastepujgcym odbiorom:

o) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

B) odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

x) odbiorowi czesciowemu robot zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu

czesciowego,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
O gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i rownoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego.

W protokole Inspekcji robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacije,
trwato$¢ i niezawodnos¢ wykonanych robét:

e zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa,
e rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzen

¢ technologie wykonania robat,

e parametry techniczne wykonanych robat.

Zasady koncowego odbioru robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robd6t oraz gotowos$é do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy. Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w

obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
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oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, w tym badan czynnikow oddziatywania na srodowisko i dokumentacji
rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos¢ wykonania robdot z dokumentacjg
projektowg i umowg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢
wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do koricowego odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg

. dokumentacje rozruchowg

2
3. protokoty odbiorow robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbiorow czesciowych,

5

. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, ,
7.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i

gwaranciji.
6.10. Przepisy zwigzane
Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr
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j207, poz. 2016 z pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn.zm.).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204,poz. 2086).

Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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6.11. Dokumenty odniesienia.

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania
termiczne,

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika,

Wymagania dotyczgce czystosci powietrza dotyczgcych oceny witasnosci uzytkowych
PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania
termiczne,

PN-B-01706/AzI:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2:
2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie ,

PN- 1SO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne
dotyczgce dopuszczalnych poziomow hatasu ,

PN-B-02865:1997/Apl:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ('C S 13.220.20:
91.140.60) ,

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu ,

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzgdzen
komputerowych i biurowych ,

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
oswietleniowe wbudowywane

PN- B - 03434 :1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine,

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe |,

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien

instalacji urzadzen przetwarzania danych,
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PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przecigzeniowym,

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura fgczeniowa i sterownicza,

PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢c majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i

przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Ill. CZESC INFORMACYJNA

1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami ibedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.
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Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujecia wody ,, Wapniska” wraz z rozbudowg sieci wodociggowej
w miejscowosci Biecz
2. Rbwnowaznosé norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Réznice pomiedzy powotanymi normami, aich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, muszg by¢ doktadnie opisane i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku,
kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego Ilub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm

powotanych w dokumentach.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC wszystkich obowigzujgcych norm,

normatywow i inne aktéw prawnych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych
4.1. Mapy

Istniejgce i planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono w zatgczeniu na
rysunkach nr 1, nr 2,

4.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar objety inwestycjg objety jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego
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