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1. Komora laminarna - 2 sztuki

1. Przeznaczona do pracy z materialem niebezpiecznym biologicznie BIOHAZARD

Komora spetiajaca wymagania II klasy bezpieczenstwa mikrobiologicznego

3. Pionowy przeplywem powietrza filtrowanego przez filtry HEPA, przeznaczona do ochrony
produktu, operatora i srodowiska

N

4. Dwa filtry HEPA (glowny 1 wylotowy) o skuteczno$ci 99,995% dla czasteczek > 0,3um.

5. Trzy wentylatory: dwa obstugujace filtr gtéwny i jeden obstugujacy filtr wylotowy. Filtr gtéwny
pochylony wzgledem poziomu (pod katem prostym do szyby frontowej)

6. Szerokos$¢ zewnetrzna maks. 1600 mm

7. Glebokos¢ obszaru pracy nie mniejsza niz 630 mm

8. Wysokos$¢ komory roboczej nie mniejsza niz 780 mm

9. Glebokos¢ zewnetrzna ponizej 80 cm

10. Szeroko$¢ wewngtrzna minimalnie 1500 mm

11. Boki komory bezpieczne, petne (nie przeszklone), pokryte biatg powloka.

12. Narozniki zaoblone ulatwiajgce utrzymanie urzadzenia w czystosci

13. Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy).

14. Otwory w tylnej czesci blatu umiejscowione poza przestrzenig robocza - na $cianie tylnej tuz nad
blatem.

15. Wnetrze obszaru pracy — malowane biatymi, nie odblaskowymi farbami epoksydowo
poliestrowymi

16. Szyba frontowa ustawiona pod katem/skosnie (80°) w stosunku do blatu roboczego

17. Szyba nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umozliwiajagca zamkniecie komory od frontu,
brak uszczelki na przedniej krawedzi blatu roboczego.

18. Przednia krawedz blatu roboczego wyprofilowana aerodynamicznie

19. Szyba frontowa w pozycji catkowitego opuszczenia musi umozliwia¢ jej umycie od wewnatrz przez
wlozenie rgki do komory roboczej ponad jej gorng krawedzia

20. Szyba przesuwana r¢czenie w kierunku gora-dot, bez ramy

21. Funkcja niskiego opuszczenia szyby frontowej (opuszczenie ponizej poziomu blatu — tak aby ponad
szyba powstata szczelina) umozliwiajgca czyszczenie wewngtrznej czgsci szyby frontowej bez
koniecznosci odchylania jej od poziomu oraz pozwalajgca zachowac uzytkownikowi wygodna,
wyprostowang pozycj¢ podczas mycia

22. Panel sterowniczy z energooszczednym wyswietlaczem LED umieszczony na frontowej czgsci
ponad oknem frontowym, z prawej strony, kontrolujacy wszystkie funkcje komory.

23. Wszystkie funkcje uruchamiane za pomoca niezaleznych przyciskow membranowych opatrzonych
charakterystycznymi piktogramami

24. Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola predkosci przeptywu powietrza z aktualnie wy$wietlang
na panelu kontrolnym komory warto$cia w m/s oraz sygnalizacja alarmowa w przypadku
nieprawidtowosci

25. Obecna funkcja wyswietlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory

26. Oswietlenie obszaru pracy- intensywno$¢: co najmniej 1500 lux

27. Zainstalowana lampa UV w gornej przedniej czgsSci komory z programatorem czasu pracy i
blokowaniem wszystkich pozostatych funkcji komory podczas jej pracy

28. Blat na stelazu poziomowanym i regulowanym na wysoko$¢ w zakresie 750 — 950mm

29. Oswietlenie blatu roboczego umiejscowione poziomo z przodu komory roboczej, wyizolowane
szyba okna frontowego z przestrzeni roboczej
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Podstawa musi posiada¢ zwigkszong odporno$¢ na korozje, co nalezy potwierdzi¢ dokumentem
wystawionym przez niezalezne laboratorium akredytowane, potwierdzajacym wykonanie badan
zgodnie z normg PN-EN 1SO 9227:2012 i PN-EN ISO 10289:2002 lub rownowaznym.
Zasilanie(V) ( Hz) 230V/50Hz, Zuzycie energii nie wigksze niz 0,35 kW

Informacja o wlaczonej lampie UV poprzez dodatkowa sygnalizacj¢ (Swiecace diody) na panelu
sterowniczym w celu podniesienia bezpieczenstwa uzywania wymienionych akcesoriow

Blat roboczy wyposazony w dwie przesuwne podpory pod rece zapobiegajace zastonigciu otworow
wlotowych powietrza oraz zajecie optymalnej pozycji podczas pracy

Komora laminarna wyposazona w funkcj¢ stand-by czyli tryb oczekiwania na prace utrzymujacy.
Funkcja uruchamiana zar6wno z przycisku umieszczonego na panelu sterujgcym jak i
automatycznie po catkowitym opuszczeniu szyby frontowej

Automatyczna kompensacja predkosci przeplywu w miar¢ wzrostu zapchania filtrow

Poziom glosnosci nie wigkszy niz 56 dB

Wazny certyfikat bezpieczenstwa mikrobiologicznego typ EN12469: 2000 lub réwnowazny.
Komora musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE

Wymaga si¢ kopii dokumentu wystawionego przez producenta urzadzenia potwierdzajacego
autoryzacje dystrybucji 1 serwisu dla Wykonawcy, jesli nie jest on producentem.

Wymaga si¢ oryginalnego folderu producenta.

Wyposazenie musi by¢ produkowane w systemie zarzadzania jakoscig: Producent musi posiadaé
certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy (np.
PN-ISO 9001) dotyczacej systemow zapewniania jakos$ci w zakresie dostarczania, montowania,
instalowania i serwisowania urzadzen laboratoryjnych, wydany przez jednostke akredytowang w
Polsce 1 uprawniong do certyfikacji w zakresie systemow zarzgdzania jako$cig lub rownowazny.

Chlodziarka laboratoryjna — 1 sztuka

Pojemnos$¢ catkowita minimum 360 litrow

Zakres temperatury 3°C do 16°C

Wymiary zewngtrzne maksymalnie (szer.xglt.xwys.) 600-610x600-620x1800-1850 mm
Materiat wngtrza: tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Sterowanie elektroniczne z rejestracjg alarmow

Wskaznik temperatury: zewngtrzny cyfrowy

Drzwi samoczynnie domykane z mozliwos$cig zmiany kierunku otwierania
Liczba pétek minimum 5

Gtos$nos¢ maksymalnie 48 dB

10 Metoda odszraniania automatyczna

11. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zamek
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Zamrazarka laboratoryjna — 1 sztuka

Pojemnos$¢ catkowita minimum 310 litrow

Zakres temperatury -9°C do -30°C

Wymiary zewngtrzne maksymalnie (szer.xglt.xwys.) 600-610x600-620x1800-1850 mm
Materiat wngtrza: tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Sterowanie elektroniczne z rejestracjg alarmow

Wskaznik temperatury: zewngtrzny cyfrowy
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7. Drzwi samoczynnie domykane z mozliwo$cig zmiany kierunku otwierania
8. Liczba szuflad minimum 8
9. Gtlosnos¢ maksymalnie 45 dB

10. Metoda odszraniania automatyczna
11. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zamek

4. Stol laboratoryjny — 4 sztuki

1.
2.
3.
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Wymiar stotu 1480-1500x730-750x730-750 mm

Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej odporny na dezynfekcje¢ i §wiatto UV

Stelaze do stotow laboratoryjnych - wykonane w catosci (boki oraz wszystkie poprzeczki
stelazy) z zamknigtych ksztalttownikow stalowych (rur o przekroju prostokatnym),
malowanych proszkowo gtadkimi, fatwo zmywalnymi farbami. Wszystkie stelaze posiadajg
dwa wlasne boki. Kazdy stelaz posiada mozliwos$¢ samodzielnego postawienia. Stelaze
stotow roboczych stojace na poziomowanych nozkach, stelaze wykonane z gotowych
elementow (2 boki oraz 3 poprzeczki) laczonych podczas montazu w miejscu docelowego
uzytkowania za pomocg srub. Poszczeg6lne elementy stelazy taczone w sposob niewidoczny
dla uzytkownika od strony zewnetrznej, stelaze stotow zbudowane w taki sposob, aby blaty
byly podparte na catym obwodzie. Poprzeczki stelazy (z zamknigtych ksztalttownikow
stalowych) wyposazone w odporne na korozj¢ gwintowane ztaczki (nitonakretki)
umozliwiajace podwieszanie szafek o réznych rozmiarach 1 w réznych konfiguracjach
(lewostronnie lub prawostronnie). Otwarte konce ksztattownikow stelazy zaslepiane
wktadkami z PCV. Spawy 1aczace elementy poziome i pionowe bokow stelazy szlifowane na
réwno z powierzchnig ksztattownikow stelaza. Zadne elementy stelaza nie wystaja przed
plaszczyzng zewnetrzng boku stelaza.

Szafa laboratoryjna — 4 sztuki

Szafa wykonana z blachy stalowej, wieniec dolny z blachy ocynkowanej.

Drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym.

Szafa musi posiada¢ przestawne co 20-25 mm potki

Szafa o wymiarach wymiarach (szer.xgl.xwys.) 1180-1200x415-435x1970-1990 mm
Szafa w kolorze szarym lub popielatym

Krzeslo laboratoryjne — 6 sztuki

Krzesto laboratoryjne z podtokietnikami

Oparcie i siedzisko wykonane z poliuretanu

Wymiary (szer x wys) siedziska 440-460 x 400-420, oparcia 380-400 x 270-290 [mm]
Podstawa krzesta wykonana z poliamidu wzmacnianego wtoknem szklanym.
Regulacja wysokosci siedziska za pomocg podno$nika pneumatycznego.
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Wymagania ogolne:

— Autoryzowany serwis producenta potwierdzony stosownym dokumentem wydanym przez
producenta oferowanego urzadzenia - dotyczy komory laminarnej, chtodziarki laboratoryjne;j,
zamrazarki laboratoryjne;j.

— W ramach serwisu urzadzenia:

0 Czas reakcji na zgloszenie 0 awarii — 2 godziny,
Czas przystgpienia do naprawy — 24 godziny od zgloszenia o awarii,
Naprawa urzadzenia — do 48 godzin od zgloszenia o awarii,

Wstawienie aparatu zastepczego, jezeli naprawa trwajaca powyzej 48 godzin od zgloszenia
o awarii.
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Data i podpis wykonawcy



