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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowsg i rozbudowg swietlicy wiejskiej

Adres budynku: Brzostowo, ul. tgkowa 0
Nazwa inwestora: Gmina Miasteczko Krajenskie

Adres inwestora: Miatseczko Krajehskie, ul. Dgbrowskiego 16

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Pita

Powierzchnia zabudowy A,=677,49 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=584,68 m*
Powierzchnia netto A=584,68 m”

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=2496,50 m*
Kubatura ogrzewana budynku V=2086,06 m®

Liczba kondygnaciji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0 8856,4

2.1.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

1 : 20,0 1771,3
ziemny

5 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 80.0 7085.2
wiatrowa

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0 2738,4

2.2.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0 2738,4

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu oswietlenia
wbudowanego

2.3.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 3508,1

2.3.2. System alternatywny

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 3508.1
elektryczna
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 907,0 31819,5
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3. Dostepne nosniki energii

gazowa i energetyczna

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
gazowa, sanitarna i elektryczna

5. Opis systemoéw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrodio 'piec na gaz' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu
Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C)
0 mocy nominalnej do 50kW o
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,91,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
lub ptytow. w przyp. regul. central. i
miejsc. z zaworem termost. P-2K o
sprawnosci regulacji nH,e=0,88, C.o0. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
System ogrzewania bez zasobnika
ciepta o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze
Naped pomocniczy i regulacja kotta do
ogrzewania w budynku o powierzchni Af
powyzej 250 m? 0 mocy elektrycznej
gel=0.15 W/m*2, czasie dziatania tel =
3144.9219100286973 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koncowa Eel,pom =
275.81675349379486 kWh/rok.

TAK, Zrédio o udziale procentowym
20,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny, typu Kotty gazowe
kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,91, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub ptytow. w
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
termost. P-2K o sprawnosci regulacji
nH,e=0,88, C.o. z lokal. zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci
przesytu nH,d=0,96, System ogrzewania
bez zasobnika ciepta o0 sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00, , Zrédto o udziale
procentowym 80,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia wiatrowa, typu Pompy
ciepta powietrze/powietrze,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie o
sprawnos$ci wytwarzania nH,g=3,00,
Ogrzewanie wodne z grzejn. czionow.
lub ptytowymi w przyp. regul. central. i
miejsc. z zaworem thermostat. Pl... o
sprawnosci regulacji nH,e=0,93, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 70/55°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,93.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach Eowietrza Vvel=0,00 m¥h,
Vve2=0,00 m°/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach Eowietrza Vvel1=0,00 m%h,
Vve2=0,00 m°/h.

TAK, Zrédio 'piec na gaz' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wwW=1,10, typu
Kotty kondensacyjne, opalane gazem
ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o
mocy do 50 kW o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,85, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Pompa fadujgca zasobnik
cieptej wody uzytkowej w budynku o
powierzchni Af powyzej 250 m? 0 mocy
elektrycznej gel=0.2 W/m*2, czasie
dziatania tel = 580 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom = 67.82288 kWh/rok.

TAK, Zrodio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo ..., typu ... 0
sprawnosci wytwarzania n\W,g=..., ... 0
sprawnosci przesylu nW,d=..., ... 0
sprawnosci akumulacji n\W,s=..., .

TAK, Zrédio ‘oprawy LED' o regulacji
Reczna wptywu $wiatta dziennego o

TAK, Zrodto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
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wspotczynniku FD=1,00, i regulaciji
Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie,
wptywu nieobecnosci pracownikow w
miejscu pracy FO=1,00, i wspétczynniku
obcigzenia natezenia o$wietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=9427,99 W.

elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, o regulacji Reczna
wplywu $wiatta dziennego o
wspétczynniku FD=1,00, i regulaciji
Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie,
wptywu nieobecnosci pracownikéw w
miejscu pracy FO=1,00, i wspétczynniku
obcigzenia natezenia o$wietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=... W., Zrédto o
udziale procentowym 907,03 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Odzysk, o regulacji Reczna
wptywu $wiatta dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i regulacii
Reczne wiaczenie/automatyczne
wytgczenie, wptywu nieobecnosci
pracownikéw w miejscu pracy FO=0,90, i
wspétczynniku obcigzenia natezenia
oswietlenia Fc=0,90, o sumarycznej
mocy opraw o$wietleniowych
Pn=15713,32 W..

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




Projekt: 1

Licencja dla: Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON t..Maciejewski [002]

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarz_anie energii 1000 |0,77 9.97 kwhim®  |11520,3 11555 m¥rok
w budynku - Gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kwh | 275,8 275,8 kWh/rok
elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny

20,0

0,77

9,97

kKWh/m?®

2304,1

231,1

m*/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kWh/kWh

275,8

275,8

kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia wiatrowa

80,0

2,49

MJ/kg

28444

10239,8

kWh/rok

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikéw energii ha ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- 5az ziemny
[m®rak]

Siec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[kWvhY

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
wiatrowa
[kyWhirak]

o0 s000.0 100000 150000

Miejscowe Siec Miejscowe
wytwarzanie energii w elektroenergetyczna wytwarzanie energii w

budynku - Gaz ziemny systemowa - Energia budynku - Energia
[m*irok] elektryczna [kKWhirok] wiatrowa [kKWh/rok]

Projektowany on
Alternatywny 2311 2758 10239 8

Wykres porownawczy zuzycia noénikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany
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Miejscowe wytwarzanie energii

. 100,0 |0,51 9,97 kwh/m® | 5414,6 543,1 m®/rok
w budynku - Gaz ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kwh/kwh | 67,8 67,8 kWh/rok
elektryczna
7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
T Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa % Nw.tot H, Jedn. | Qgw [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 1000 |051 9.97 Whim® | 5414.6 543,1 m¥rok
w budynku - Gaz ziemny
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kwh/kwh | 67,8 67,8 kWh/rok

elektryczna

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieple] wody

higjscowe
wyhwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[r®rak]

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[knvhy

rak]

an 1000 2000 3000 4000 a00.0

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna
hudynku - Gaz ziemny [m®rok] systemowa - Energia elektryczna
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

5431 B7 B

Wykres poréwnawczy zuzycia noénikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

8.1. Budynek projektowany
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Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 kwh/kwh | 3508,1 3508,1 kWh/rok

elektryczna

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 kwh/kwh | 3508,1 3508,1 kWh/rok

elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Odzysk 907,0 |1,00 1,00 MJ/kg 31819,5 114549,2 kWh/rok

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na systemy oswietlenia wbudowanego

Sied
elektraenergetyczna
systermows

Energia
elektryczna
[kwvh!

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Odzysk
[kyWhirak]

00 s0000,0 100000 .0 150000 .0

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elekinyczna budynku - Odzysk [KWh/rok]
[KWh/rok]

Projektowany oo
Alternatywny 3503 1 114549 2

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu os$wietlenia wbudowanego

9. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co
Sy

Ogwietlenie

00 s000 10000 15000 ZOOOO o 25000 30000 35000

co cwiu Oswietlenie
Miejscowe 1155 5 5431 ona
wylwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m®rok]
Sied 2758 B7 8 35081

elektroenergetycz|

systemowa

Energia
elektryczna
[kKWh/

rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co
CiL
Ogwietlenie
oo 50000 0 1000040 o0 160000 0
cuwi Oswietlenie

Miejscowe A43.1 0o
wytwarzanie

energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*rok]

Siec 2MapB b7 8 3403 1
elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[KWh/!

rok]

Miejscowe 10239 3 oo 0o
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
wiatrowa
[KWh/rok]

Miejscowe oo oo 114548 2
wytwarzanie
energii w
budynku -
Odzysk
[KWh/Trok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrédtami
alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

higjscowe
wyhwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rak]

Siet
elektrnenergetycznal

Ssystemowsa

Efvdsiga owe
elekbvpnzaaie
[lefdndyii we budynku
raknergia -
wiatrowa
Fidflakk
wytwarzanie
energii w budynku
- Ddzysk
[kyWhirak]

00 s0000,0 100000 .0 150000 .0

Miejscowe Siec Miejscowe Miejscowe
wyltwarzanie  elektroenergetycznisnytwarzanie wylwarzanie
energii w systemowa energii w energii w
budynku - Gaz - budynku - budynku -
ziemny [m®rok] Energia wiatrowa  Odzysk

Energia [KWhirok] [KWh/rok]
elektryczna

[k\WWh

rok]

Projektowany oo oo
Alternatywny 7742 38517 10239 8 114549 2

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 14 -



Projekt: 1

Licencja dla: Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON t.Maciejewski [002]

10. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i nosnikéw energii
Informacje uzupetniajace...

10.1. Budynek projektowany

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

w budynku - Gaz me | 9000120 17704, 00 000000 o |0,000000 | 0,000000
ziemny

Siec¢

slektroenergetyezna | ., yh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

w budynku - Gaz o5 |0,000120 | 40 00 000000 5~ | 0,000000 | 0,000000
ziemny

Sie¢

elektroenergetyczna | i | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

kg/L,0E6:

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
wiatrowa

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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w budynku - Odzysk

Miejscowe
wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
w budynku - Gaz me | 00001201 7 554 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
ziemny
Sie¢
elektroenergetyczna | i\wh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia
elektryczna
System oswietlenia wbudowanego

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy (6{0) CO, PYL SADZA B-a-P
Sie¢
elektroenergetyczna |\ iwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia
elektryczna
Miejscowe
wytwarzanie energii | kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6d2, tel (42)689-11-11

- 16 -




Projekt: 1

Licencja dla: Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON t.Maciejewski [002]

11. Emisja zanieczyszczenh poszczegolnych systemow w budynku

11.1. Budynek projektowany

6463,629
2

System ogrzewania i | x| 25099 | 21134 | 06063 | 24°33%°| 04311 | 0,0007 | 0,0000
wentylaciji 8

System 1121,700

przygotowania kgirok | 06172 | 0,8511 | 0,2423 : 0,1099 | 0,0002 | 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia 2848,569

adowanegs kglrok | 31,9236 | 8,0686 | 2,4206 > 52621 | 0,0095 | 0,0002

11.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

wbudowanego

35,0507

4648,111
9

System ogrzewania i

wentylacji kg/rok 2,5099 0,9302 0,2735 |677,8425| 0,4172 0,0007 0,0000
System i 1121,700

przygotowania kg/rok 0,6172 0,8511 0,2423 1 0,1099 0,0002 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia kg/rok 31,0236 8.0686 2.4206 28483,569 52621 0,0095 0,0002
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12. Bezposredni efekt ekologiczny

12.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

35,050743 35,050743 0,000000
11,033170 9,849941 1,183229 10,72
3,269185 2,936402 0,332783 10,18
6463,629247 4648,111946 1815,517301 28,09
5,803074 5,789208 0,013866 0,24
0,010400 0,010400 0,000000 0,00
0,000208 0,000208 0,000000 0,00

12.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

SO2 [kg/rok]

40,0

340
30,0
240
200
150
100
5.0

0,0

Frojektowany | Alternatywny

=02

351
B [kgrok]

341

200
15,0
o0

5.0

00

NOX [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

MO
[kofrak]

1150

95
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CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
70000
34 B000 .0
3.0 50000
25 40000
20 30000
15 20000
10 10000
04 00
0.0 Frojektowany | Alternatywny
Projektowany | Alternatywny co2 BAE3 B 4648 1
[mCO [kg/rok] 33 28 [ko/rok]
PYL [kg/rok] SADZA [Kg/rok]
G0 1,0
50 o ] Bl 0,4
4.0 — — —
0.5
3.0 — — —
0.4
20 — — —
1.0 — — — 0.2
an — — an — —
Frojektowany | Alternatywny Frojektowany | Alternatywny
PHE 58 538 SADZA, an an
[kgfrok] [kgfrok]
B-a-P kg/rok
1,0
0.4
a5
0.4
a2
an
Projektowany | Alternatywny
B-a-F an an
u kafrok
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13. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

13.1. Obliczenia wspoétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspdfczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = €soz/e; = 20/20 mg/m?® = 1,00

Knox = €so2/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = eso2/e; = brak wymagan

Kcoz = €so2/€; = brak wymagan

Keve = €soz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €so2/€; = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.ap = €s02/€; = 20/0,001 mg/m?* = 20000,00

13.2. Tabela emisji rownowaznej

13.3. Wykres emisji rownowaznej

SO, 1,00 35,050743 35,050743 35,050743 35,050743
NOx 0,50 11,033170 9,849941 5,516585 4,924970
PYL 0,50 5,803074 5,789208 2,901537 2,894604
SADZA 2,50 0,010400 0,010400 0,025999 0,025999
B-a-P 20000,00 0,000208 0,000208 4,159868 4,159868
47,654732 47,056185

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Emisja rownowazna [kg/rok]
a0,0
40,0
30,0
200
o0
0,0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 47 7 471
rivenowazna
Wy
rok]

13.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant

alternatywny. Efekt srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest 0 1,3% ( 0,60 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.
14. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdine paliwa

14.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 Miejscowe wytwarzanie energii 3.60 Zm?
w budynku - Gaz ziemny
Siec¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 0,60 zt/kWh
elektryczna
Siec¢ elektroenergetyczna

3 systemowa - Energia 0,50 zt/kWh
elektryczna

14.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 Miejscowe wytwarzanie energii 3.60 3
w budynku - Gaz ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 0,60 zt/kWh
elektryczna

3 Miejscowe wytwarzanie energii 0,00 Z/kWh
w budynku - Energia wiatrowa
Sie¢ elektroenergetyczna

4 systemowa - Energia 0,50 zt/kWh
elektryczna

5 Miejscowe wytwarzanie energii 0,00 z/kWh

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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w budynku - Odzysk

15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
budynku - Gaz ziemny 1155,50 m*/rok 4159,79
Sie¢ eIektroenergetyczna 27582 KWh/rok 165,49
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab zt/im-c 130,46

piec na gaz

1,0

15000,00

18450,00

Calkowite koszty inwestycyjne Ky,=

zt

18450,00

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
budynku - Gaz ziemny 231,10 m*/rok 831,96
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna 275,82 KWhrok 165,49
Miejscowe wytwarzanie energii w 10239,77 KWhirok 0,00
budynku - Energia wiatrowa
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab zt/im-c 130,46

piec na gaz 1,0 15000,00 18450,00
pompa ciepta 1,0 45000,00 55350,00
Calkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 73800,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
co
[zt]
o0 100000 2oooon  Jo0ooo 40000 SO0000  BO0D0O0D 00000
Projektowany 18450,0
Alternatywny 738000

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

o
[zhirak]
o0 10000 20000 0000 4000 0 s000,0 kOO0 O
co
[ztrok]
Projektowany
Alternatywny EEE

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

1 piec na gaz

1,0

15000,00

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 543,09 m-/rok 1955,12
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 67,82 KWhirok 40,69
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab zt/im-c 130,46

18450,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,=

zt

18450,00

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 543,09 m¥rok 1955,12
budynku - Gaz ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 67,82 kiWh/rok 40,69
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab zt/im-c 130,46

1 piec na gaz 1,0 15000,00 18450,00
2 pompa ciepta 1,0 45000,00 55350,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 73800,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
ChyL
[z1]
o0 100000 2oooon  Jo0ooo 40000 SO0000  BO0D0O0D 00000
Projektowany 18450,0
Alternatywny 738000

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

CAL
[zhirak]
o0 000 10000 15000 20000 25000 3000 .0 35000
Cvvl
[ztrok]
Projektowany
Alternatywny CER

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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17. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu oswietlenia wbudowanego

Siec elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 3508,09 KWhrok 210485
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab ztim-c 130,46

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 3508,09 Kwhirok 210485
2 Miejscowe wytwarzanie energii w 114549,20 KWh/rok 0,00
budynku - Odzysk
Opfaty state O, zt/m-c 13,85
Abonament Ab zl/m-c 130,46

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Ogwietlenie
(2]

Oswietlenie

[24]

Projektowany
Alternatywny

an

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu oswietlenia wbudowanego

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Ogwietlenie
[zHrok]

00,0 10000 15000 20000 28000 30000 38000
Dswietlenie
[zt rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu oswietlenia wbudowanego
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18. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych
Catkowite
[zt] h
co
[zt] _
'l
& S —
Dgwietlenie
[2]
o.n a0000,0 100000 0 150000 0

Catkowite Oswietlenie

[z1] [1]
Projektowany 3R900 .0 184500 184500
Alternatywny 147600 0 738000 ¥3800 0 oo

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztirak]

co
[zhirak]

L
[zhrok]

Céwietlenie
[ztrok]

ll“

00 100000 150000

Catkowite co cwi Oswietlenie

[zkrok] [zt rok] [zt rok] [zt/rok]
Projektowany 136211
Alternatywny 10293 .3 27292 IFE 38366

Wykres kosztoéw eksploatacyjnych
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19. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

19.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

6057,00 2729,17
- 54,94
18450,00 73800,00
- -300,00
10,36 4,67
31,56 126,22
- 3327,83
- 16,63

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

19.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

3727,54 3727,54
- 0,00
18450,00 73800,00
- -300,00
6,38 6,38
31,56 126,22
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
inwestycyjnym

19.4 Analiza systemu oswietlenia wbudowanego

3836,57 3836,57
- 0,00
0,00 0,00
6,56 6,56
0,00 0,00
- 0,00
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19.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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20. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie Kosztow
300000 0zt
250000 Ozt
200000 0zt
150000 0zt
100000 0zt
A0000 Dzt
0.0zt T 2 3 4 5 B 7 B 3 10
|at rok lata lata lata lat lat lat lat |at |at
W Koszty inwestycyjne wanant projektowany
B koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zf] | eksploatacyjne [zf] | inwestycyjne [z}] | eksploatacyjne [zi]

0 36900,00 - 147600,00 -
1 36900,00 13621,11 147600,00 10293,28
2 36900,00 27242,22 147600,00 20586,56
3 36900,00 40863,33 147600,00 30879,84
4 36900,00 54484.,44 147600,00 41173,11
5 36900,00 68105,55 147600,00 51466,39
6 36900,00 81726,66 147600,00 61759,67
7 36900,00 95347,77 147600,00 72052,95
8 36900,00 108968,88 147600,00 82346,23
9 36900,00 122589,99 147600,00 92639,51
10 36900,00 136211,11 147600,00 102932,78
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