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A ARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 12
kwietnia 2023r. poz.682 zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r.
po0z.553,967,1506,1597, 1681,1762) oswiadczam, ze projekt techniczny ,Przebudowa i
nadbudowa remizy wraz z przebudowg i rozbudowg sSwietlicy wiejskiej” identyfikator:
301905 5.0002.225 i 301905 5.0002.226 obreb: Brzostowo zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Inwestor: Miasto i Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dabrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajenskie

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:
branza

mgr inz. arch. tukasz Maciejewski
architektura

mgr inz. Maria Wierzbinska
konstrukcyjno - budowlana

data opracowania: 30 styczen 2024.

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci o ktorym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o ktérym
mowa w ust. 3d pkt 2 nie stosuje sie z uwagi na wpis do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski

ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy

81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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A" ARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art.34 ust.3E pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (budowlane (Dz.
U. 12 kwietnia 2023r. poz.682 zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r. poz.
553, 967,1506,1597, 1681,1762) os$wiadczam, ze projekt techniczny ,Przebudowa i
nadbudowa remizy wraz z przebudowg i rozbudowg Swietlicy wiejskiej” identyfikator:
301905_5.0002.225 i 301905_5.0002.226 obreb: Brzostowo zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Inwestor: Miasto i Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dabrowskeigo 16
89-350 Miasteczko Krajenskie

Lp. | imie i nazwisko: pieczec€ i podpis:
branza

mgr inz.arch.Tadeusz Tylka

architektura

2. | inz. bud. Zbigniew Maciejewski
konstrukcyjno - budowlana

data opracowania: 30 grudzien 2024r.

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010

Strona | 3



mailto:biuro@archikon.org
mailto:z.maciejewski@post.pl
mailto:archimacko@post.pl

Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64-800 Chodziez

tel. 67 348 85 78, +48 601 871 765, +48 605 423 125

e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
www.archikon.org
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Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64-800 Chodziez

tel. 67 348 85 78, +48 601 871 765, +48 605 423 125

e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
www.archikon.org
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Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64-800 Chodziez

tel. 67 348 85 78, +48 601 871 765, +48 605 423 125

e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
www.archikon.org

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady I1zby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-7C78-8Y85-YC26-E762

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié pedajgc nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: wwwi.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 whadciwg Ckregowa [2bg Architektéw RP.
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INFORMACJA ,,BIOZ”

BUDOWA: Przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowq i rozbudowq

swietlicy wiejskiej”
Podanin dziatka nr 255,226
Brzostowo 89-350 Miasteczko Krajenskie

INWESTOR: Gmina Miasteczko Krajenskie

ul. Dgbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajenskie

Zawarto$¢ opracowania:

zakres robdt i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpienia.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

wskazanie $rodkdw  technicznych 1  organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

opracowat:

mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski

ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
projektant

data opracowania: 15 grudzien 2023r.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.
Obiekt okreslajacy zakres inwestycji — ,,Przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowgq i
rozbudowgq swietlicy wiejskiej”
W zakres inwestycji wchodza réwniez: instalacje wewngtrzne: sanitarne, energetyczne, centralnego
ogrzewania, wytgcznie na dziatce inwestora.
- zakres robot oraz kolejno$¢ przy realizacji inwestycji:
- ogrodzenie placu budowy wraz z utwardzeniem drog dojazdowych do miejsc sktadowania materialow
budowlanych.
- roboty realizacji budynku :
e Rozbiorka budynkoéw: gospodarczego — murowanego pokryty plyta korytkowa oraz budynku
garazowego — blaszak pokryty blacha trapezowa
¢ Demontaz istniejacego porycia i konstrukeji dachu nad cze$cig budynku remizy
e Domurowanie $cian, wykonanie podciagéw i1 stupow na czgsci budynku remizy, utozenie
stropodachu Teriva , wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie $cianek dziatowych.
e Wykonanie fundamentéw — stop oraz taw fundamentowych pod budynek rozbudowy $wietlicy
wiejskiej , roboty ziemne- wykopy dla fundamentow,
Wykonanie $cian fundamentowych z bloczkow betonowych M6 ,
Wykonanie $cian nadziemia, podciaggéw wykonanie wienhcow,
Montaz stropodachu i ocieplenia stropu.
Roboty wewnetrzne wykonczeniowe, posadzki ,tynki, podsufitki
Elewacje izolacje termiczne, montaz stolarki drzwiowej

Petna dostepnos¢ w realizacji budowy — istniejacych zachowaniem warunkoéw ostroznosci podczas
wykonywania robot ziemnych.
2. Wykaz istniejacych obiektow.
Na dzialce wystepuja obiekty — inne budynki, utwardzenia, zielen.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

Z planu zagospodarowania dziatki nie wystepuja zadne zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref bezpieczenstwa
e Wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
e Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
e Odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacji
e Urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
e Zapewnienia oswietlenia naturalnego 1 sztucznego
e Zapewnienia odpowiedniej wentylacji
Strona | 8



e Zapewnienia lacznosci telefonicznej
e Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,2m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowac
miejsca postojowe na calym terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

Drogi i ciagi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego
o$wietlenia. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne doj$cia do stanowisk pracy, wejscia do budynku w strefie
zagrozonej upadkiem przedmiotow z wysoko$ci zabezpieczen daszkami ochronnymi. Doraznie do
komunikacji pionowej stosowaé drabiny przystawne w pelni sprawne i posiadajace certyfikaty o
wysokosci 0,75m ponad poziom, na ktéry prowadza.

Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstgpstwach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10m.

Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa, a porgcza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob umozliwiajacy dostep osoba postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m.

Wokoét budynku w odlegtosci 6,0m od Scian lub rusztowah zewnetrznych wydzielone zostang strefy
niebezpieczne (oporgczowania 1 tablice ostrzegawcze) przez caly czas okres zagrozenia upadkiem
przedmiotu z wysokosci.

Przejscia, przejazdy i1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem W
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
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Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprze¢tu, materiatow jest
zabronione.

Instalacja rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowanie w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

. 3,0m — dla linii o napig¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1KV,

. 5,0m — dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nieprzekraczajacym 30KV

. 10,0m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajagcym 110KV
. 30,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng
odleglo$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizator napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajduja si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b nie upowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0m od odbiornikoéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0sob
obstlugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych
urzadzen co najmniej dwa razy w roku a ponadto:

. Przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czgsci elektrycznych i
mechanicznych,

». Przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przed ponad miesiac,

. Przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywanie naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celoéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilos¢ wody do celéow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
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. 1201 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w przypadku korzystania z natryskow,

. 901 — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 601 w przypadku korzystania z
natryskow,

. 301 — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a" i,,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a", ,,b", ,,c" nalezy zapewnic¢, co najmniej 2,51 na dobe¢
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place, itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczego6lnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

-positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Posilki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u m¢zezyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia
31marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni 1 jadalni, gdy na terenie budowy roboty
budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych.

W takim przypadku, szatki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej 1 wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli
sa one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwoch czescei:

jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednocze$nie spozywajacych positek,

>> pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych. W
przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza
wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materialéw i wyrobow.
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Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy przechowywa¢ w magazynach
tymczasowych, zlokalizowanych wewnatrz budynku. Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki,
paliwo do zageszczarki itp.) przechowywa¢ w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w
obrebie zaplecza budowy. Nalezy wydzieli¢ 1 oznakowaé miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych
1 miejsca, w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Transport pionowy materiatbw budowlanych powinien odbywaé si¢ przy pomocy wyciagu
przysciennego WBT. Zatrudnieni na wysoko$ci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed
upadkiem a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac¢ indywidualnego sprzgtu ochrony
przed upadkiem. Miejsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych wskazywaé beda pracownicy
nadzoru budowy.

Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana po
ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie
eksploatacji nalezy zapewnic ich petng sprawnos$¢ i kompletnos$¢ oraz obcigzenie pomostow w granicach
dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na ré6znych pomostach w jednym pionie. Pomosty
winny by¢ utrzymane w odpowiednim ladzie i porzadku (potkniecie pracownika). Przy pracach
transportowych materiatdéw z dachu opuszczaé je sukcesywnie i na biezaco na linkach (zakaz zrzucania)
a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ w miejscach pracy koparek i sprzetu do transportu pionowego.
Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy tzw. bialty montaz) oraz materialty pomocnicze mogg by¢
przenoszone r¢cznie.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsunig¢cia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialdw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 -
warstw. Odleglo$¢ stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skltadowanych materiatow lub wyrobéow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow (oznakowane
miejsca), ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. Roboty pozarowe - niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materialéw palnych lub po ich =zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowo -
niebezpiecznych przygotowac do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p. poz.

W  pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajagcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciagdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen prac.
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5. Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),
. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
wykop prowadzony na glebokosci ok. -3,0 m ponizej poziomu terenu nalezy zachowa¢é szczegolne
ostroznosci — asekuracja pracownikow

. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okres§lajacego potozenie instalacji i

urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

. elektroenergetyczne,

. gazowe,

. telekomunikacyjne,

. cieptownicze,

. wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wykopy nalezy wykona¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami i oporeczowaniem. Pracujacy ubijarka/zasypy/ winni zmienia¢ si¢ co 30 minut.

Wykopy winny zosta¢ oznaczone (wydzielone)! tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokoét wykopoéw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci 1,10 m nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gltebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Bezpieczne
nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

. roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

. teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
. grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

. wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
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. glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glgboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zej$cie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczad
20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

. w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisoOw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy S$ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang. Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigow,
wyciagu i koparki.

6. Roboty budowlano — montazowe:
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

. upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty
balkonowe);

. przygniecenie pracownika elementami stalowymi podczas wykonywania robot montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,,bioz" przez pracownikOw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Przebywanie 0oséb na goérnych ptaszczyznach $cian,
belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwodch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sig
bezposrednio pod kondygnacja na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

. przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

. przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrgbnego oswietlenia.

Odleglos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowe] zurawia a zewnetrznymi cze$ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest
w szczegblnosci:
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. przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub

. wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

. sktadowanie materiatow 1 wyroboéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rOwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni 1 ol$nien oséb.

W czasie zakladania stgzen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi 1 betonowania stykow nalezy stosowaé¢ wylacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupoéw, belek i wigzarow, nalezy stosowaé podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu 1 zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokos$ci. Balustradami
powinny by¢ zabezpieczone:

. krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

. pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ 1 sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzadzenia samohamujgcego. Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna
by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajagcych wystapienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowe;,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystagpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest
zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7. Roboty wykonczeniowe:
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

. uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewngetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL - BAUMANN", , BOSTA - 70", ,,STALKOL",
»RR -1/30", ,,PLETTAC",

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
lub projektem indywidualnym . Koniecznos¢ montaiu rusztowan i prowadzeni a robot elewacyjnych z
terenu dziatki sqsiedniej.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych, przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci
1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronnag.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow 1 przej$¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa"
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Zabezpieczy¢
otwory w stropach, otwory dla klatki schodowej lub otwory w $cianach zewngtrznych budynku.
Wydzieli¢ i oznakowaé rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich - przy narzucie
mechanicznym zapraw.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokos$ci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem 1 rozsunigciem si¢ oraz zapewniC ich stabilnos¢. W
pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢
instalacj¢ elektryczng! stosowad zasilanie, ktore nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem
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elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualne;j, takich jak:

. gogle lub przyltbice ochronne,

. helmy ochronne,

. rekawice wzmocnione skorg,

. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobod¢ ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
8. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
. pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Obstuga maszyn i1 urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow
z wysokos$ci. Na biezaco utrzymywaé urzadzenia w petnej sprawnosci technicznej i zapewniaé biezaca
ich konserwacj¢. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:
. zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

. ostonigte w okresie zimowym.

9. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

. szkolenie wstgpne,
. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogodlne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikoéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 -miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczeg6élne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

. postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejg¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym peklnigcy funkcje w czes$ci garazowania
samochodoéw strazackich oraz funkcje imprez dla ludzi. Wszystkie materiaty zastosowane w projekcie sa
dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadaja odpowiednie atesty PZH oraz znak B. W przypadku
braku atestow dla ktérego§ z wymienionych materiatow nalezy, w porozumieniu z projektantem
zastosowac¢ zamiennik.

Zakres robot w czasie ktorych wystepuje szczegolne zagrozenie dla pracownikow:

. roboty w wykopach fundamentowych,
. roboty na wysokosci,
. betonowanie.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot oraz miejsce i czas wystepowania.

Roboty ziemne:

wykopy fundamentowe, szalowanie, zbrojenie, zalewanie przy pomocy pompy lub recznie, izolacja,
zbrojenie, wykopy pod przylacza wody 1 kanalizacji, zasypywanie wykopow spycharka, filowanie
ptaszczyzny terenu polegajace na przemieszczaniu gruntu za pomocg ciezkiego sprzetu mechanicznego.
Zagrozenia dla zdrowia 1 Zycia:

potracenie pracownika przez sprz¢t zmechanizowany, obsunigcie si¢ skarpy wykopu, wpadnigcie
pracownika do wykopu, rozerwanie szalunku podczas uzycia pompy, roboty murarskie-montazowe.
Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

potracenia spadajacymi fragmentami $cian, zapylenie pylem, zaproszenie oczu odpryskami, roboty na
wysokosci, szalowanie, zbrojenie, murowanie, ocieplenie, deskowanie, montaz instalacji
wentylacyjnych, montaz instalacji elektrycznych, pokrycie dachu, obrébki blacharskie, montaz
odwodnienia dachu.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

upadek pracownika z wysokos$ci, uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem, prace transportowe,
transport materiatdw budowlanych na pomosty robocze dla robdt wewnetrznych, transport gruzu,
transport pokrycia i przyborow z pokryciem zwigzanych.

Zagrozenia dla zycia 1 zdrowia:

uderzenie przez szal¢ wyciagu w trakcie jej jazdy, uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem z
wysokosci, eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzgdzi 1 instalacji elektrycznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokladnie przeszkoli¢ pracownikéw odnos$nie wykonywanych
przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wlasciwe S$wiadectwo
kwalifikacyjne SEP. Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki réznicowe pradowe
oraz muszg by¢ uziemione. Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem:

. rozprowadzenie energii po placu budowy,
. obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:
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porazenie pradem elektrycznym, urazy powodowane cze$ciami roboczymi maszyn 1 urzadzen,
nadmierny hatas i wibracje - pity, szlifierki, ubijarki do gruntu, komunikacja na placu budowy. Ciagi
piesze i drogi kotowe na placu budowy. Komunikacja pionowa - schody, drabiny.

Zagrozenie dla zycia i zdrowia:
upadek lub potracenie pracownika podczas przejécia po placu budowy, upadek w czasie
schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na wysokosci.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy: niewlasciwa ogolna organizacja pracy

. nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewlasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji poslugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

. nieodpowiednie przej$cia i dojscia,

. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy: niewlasciwy stan czynnika materialnego:

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

. niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

. brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

. brak §rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

. brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

. zastosowanie materiatow zastgpczych,

. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.

Wady materiatlowe czynnika materialnego:
. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.

Niewtlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
. niewtasciwe naprawy 1 remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawno$¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikoéw przed
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wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

. dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

. przechowywa¢ dokumentacje budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych,

. w planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia winien okre§li¢ doktadny stan zatrudnienia i
przelicznik osobowy, o ile stwierdzi, ze jest wymagany.

Na podstawie:

. oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
. wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy

powinien podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

. zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw

przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gltownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i1 bezpieczefnstwa uzytkownikéw tych Srodkow
powinny wystarczajaca ochron¢ przed wystgpujagcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

Zgodnie z §3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia, kierownik budowy, zobowigzany jest sporzadzi¢

przed rozpoczeciem budowy plan ,,bioz", okreslajac warunki prowadzenia robot

budowlanych.

11. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

a. Przeprowadza¢ codzienne instruktaze w zakresie BHP dotyczace stanowiska pracy

b. Praca na wysoko$ciach z waznymi badaniami wysokos$ciowymi
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€. Rozmieszczenie na placu budowy instrukcji w zakresie uzywania sprzgtu na budowie.
d. Stale informacje o uporzadkowaniu stanowiska pracy.

Robot szczegodlnie niebezpiecznych na przedmiotowej budowie nie jest przewidziane.

12. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen.

Na przedmiotowej budowie nie wystepuja roboty w strefach szczegolnego zagrozenia natomiast w razie
pozaru nalezy przewidzie¢ droge ewakuacji na placu budowy.

mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski
upr. bud. 77/WPOKK/UpB/2011
nr izby WP-0896
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego —,, Przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowq i rozbudowq
swietlicy wiejskiej”

Lokalizacja: ul. Lgczna dziatka nr 225,226, Brzostowo
64-850 Miasteczko Krajenskie
Inwestor: Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dgbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajenskie

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno —
materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb —
informacje¢ o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen,
a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dolacza si¢
ekspertyze techniczna obiektu:

UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU:

Budynek remizy oraz $wietlicy wiejskiej. Konstrukcja budynku murowana tradycyjnie zakonczona
wiencem. Budynek ocieplony styropianem EPS gr. 15 cm otynkowany . Dach dwuspadowy o kacie
nachylenia dachu 30° — $wietlica wiejska oraz jednospadowy o kacie nachylenia dachu 1°- 2° — cze$¢

dobudowana i rozbudowana $wietlicy wiejskiej oraz remizy. Nad cze¢$cig nadbudowang i rozbudowana
stropodach w postaci stropu gesto zebrowego Teriva 4.0/7 ocieplony styropapa.

ZALOZENIA MATERIALOWE:

e Konstrukcje betonowe i zelbetowe:
Beton konstrukcyjny C20/25 f = 20 MPa

Stal zbrojeniowa — zbrojenie gtowne A-Ill fyq = 350 MPa
- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona A-0 fyy = 190 MPa

e Konstrukcje stalowe:
- stal S235 JR o fyq = 235 MPa

e Pokrycie $cian: styropian EPS gr. 15 cm
e Konstrukcja drewniana — drewno klejone klasy C24

OBCIAZENIA:
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenia $niegiem
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PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢s¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenia wiatru

PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Cze¢s¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogolne i regulty dotyczace budynkow
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

1.1. Wiazar dachowy: dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30°

Lp. | Nazwa Grubos¢ | Cigzar Wartos¢ Wspotczynnik | Wartosé
warstwy | objetosciowy | charakterystyczna Yol obliczeniowa
[m] [kN/m’] Gen. [kN/m?] Gooi. [KN/m?]

Obciazeni stale:

1. |Papa  wierzchniego 0,15 1,35 0,202

krycia x2

2 Styropian 0,35 0,45 0,157 1,35 0,21

3 Sufit podwieszany 0,30 1,35 0,405

Razem 0,607 0,806

3 Strop Teriva 4.0/1 2,68 1,35 3,62

Razem 3,287 - 4,426

Obciazeni zmienne:

3. Obciazenie $niegiem 0,58 15 0,87

1.2. Lawa Lw-1[40x40] cm

Lp. | Obcigzenie Qa [KN/m]
1. Dach 14,47
2. Sciana + wience+ ocieplenie 7,41
3. Posadzka 0,83
4, Mur z bloczkéw betonowych 0,24x25x0,8x1,1 5,13
5. Lawa 25x0,40x0,40x1,1 4,40
Razem: 33,24
q 33,14

B = = = 24 _ eto 1 40
0,9xq4  0,9x150 cm — przyjeto tawe 40 cm
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1.3. Podciag Pd-1

0.25x0.35

0.25x0.35

AN
3.540

3.5410

Lista typow przekrojow

Nazwa

h [m]

b [m]

Detr1 [M]

Detr> [M]

hs [m]

hs, [M]

ar [m]

az [m]

0.25x0.35

0.35

0.25

0.03 0.03

Lista obciazen $ciana

Nr

Nr przesta

Rodzaj

Py

P,

a[m]

b [m]

1

réwnomi€erne

1.53

0.00

7.08

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000

Lista obciazen $nie

Nr

Nr przesta

Rodzaj

P1

a[m]

b [m]

2

roéwnomierne

0.17

0.00

7.08

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.500

Lista obciazen sila od podciagow

Nr

Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

3

sita

27.49

0.00

7.08

4

sila

27.15

3.54

0.00

Maksymalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.300
Minimalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000

Lista obciazen Ciezar Wlasny

Nr

Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

8

rOwnomierne

2.19

0.00

3.54

9

roéwnomierne

2.19

3.54

7.08

Staly wspotczynnik obcigzenia: 1.100
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Dane do wymiarowania

Materiaty

Klasa betonu C20/25
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie feq [MPa] 13.30
Klasa stali na §cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gornego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na §cinanie : strzemiona

Kat nachylenia strzemion © 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cig¢ 2
Element zewngtrzny
Ugiecie od obcigzenia dlugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobor zbrojenia gtownego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi elementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wvniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw i zaktadow)

G=25.12 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone Ag; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: []
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [KNM] | Mggmin [KNmM]
0.00 0.00 0.00 1.38 2.26 2 0
0.41 2.01 1.82 1.38 2.26 2 0
0.83 3.28 2.97 1.38 2.26 2 0
1.24 3.81 3.45 1.38 2.26 2 0
1.65 3.60 3.26 1.38 2.26 2 0
2.06 2.65 2.40 1.38 2.26 2 0
2.48 0.95 0.86 1.38 2.26 2 0
2.89 -1.34 -1.48 1.38 2.26 2 0
3.30 -4.22 -4.66 1.38 2.26 2 0
3.54 -6.17 -6.81 1.38 2.26 2 0
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ZBROJENIE GEOWNE - GORA:

PRZESLONR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.38 2.26 2 0
0.41 2.01 1.82 1.38 2.26 2 0
0.83 3.28 2.97 1.38 2.26 2 0
1.24 3.81 3.45 1.38 2.26 2 0
1.65 3.60 3.26 1.38 2.26 2 0
2.06 2.65 2.40 1.38 2.26 2 0
2.48 0.95 0.86 1.38 2.26 2 0
2.89 -1.34 -1.48 1.38 2.26 2 0
3.30 -4.22 -4.66 1.38 2.26 2 0
3.54 -6.17 -6.81 1.38 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESELO NR 1
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gorg [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
I\/Iskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.41 1.70 1.54 0.000 0.000
0.83 2.78 2.52 0.000 0.000
1.24 3.23 2.93 0.000 0.000
1.50 3.19 2.89 0.000 0.000
1.68 3.01 2.73 0.000 0.000
2.09 2.16 1.96 0.000 0.000
2.51 0.68 0.62 0.000 0.000
2.92 -1.29 -1.43 0.000 0.000
3.33 -3.77 -4.16 0.000 0.000
3.54 -5.23 -5.77 0.000 0.000

Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyje¢tego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=25.12 kG.

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

PRZESLO NR 2

Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ios¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | Sztuk: [ | sztuk: [
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]

0.00 -6.17 -6.81 1.38 2.26 2 0

Strona | 28




0.41 -2.90 -3.21 1.38 2.26 2 0
0.83 -0.32 -0.35 1.38 2.26 2 0
1.24 1.77 1.60 1.38 2.26 2 0
1.65 3.15 2.85 1.38 2.26 2 0
2.07 3.78 3.43 1.38 2.26 2 0
2.48 3.67 3.33 1.38 2.26 2 0
2.89 2.83 2.56 1.38 2.26 2 0
3.30 1.24 1.12 1.38 2.26 2 0
3.54 0.00 0.00 1.38 2.26 2 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESLO NR 2
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 -6.17 -6.81 1.38 2.26 2 0
0.41 -2.90 -3.21 1.38 2.26 2 0
0.83 -0.32 -0.35 1.38 2.26 2 0
1.24 1.77 1.60 1.38 2.26 2 0
1.65 3.15 2.85 1.38 2.26 2 0
2.07 3.78 3.43 1.38 2.26 2 0
2.48 3.67 3.33 1.38 2.26 2 0
2.89 2.83 2.56 1.38 2.26 2 0
3.30 1.24 1.12 1.38 2.26 2 0
3.54 0.00 0.00 1.38 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 2
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gora [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 -5.23 -5.77 0.000 0.000
0.41 -2.46 -2.72 0.000 0.000
0.83 -0.27 -0.29 0.000 0.000
1.24 1.50 1.36 0.000 0.000
1.65 2.67 2.42 0.000 0.000
2.04 3.19 2.89 0.000 0.000
2.09 3.22 2.92 0.000 0.000
2.51 3.08 2.79 0.000 0.000
2.92 2.32 2.10 0.000 0.000
3.33 0.93 0.84 0.000 0.000
3.54 0.00 0.00 0.000 0.000

Wryniki dla Scinania
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Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgiete (bez hakow i zaktadow) Gs=6.51 kG.

PODPORA LEWA PRZESLA NR 1
Odcinek $cinania L,=0.000 m
Nos$nos¢ przekroju betonowego Vg1=47.06 KN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=3.540 m;

strzemiona [J 6 mm 2-ci¢te co s=24.0 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi S,=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos$¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca [lo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg odgietych w
[KN] [kN] przekroju [1 16
24.0 0.00 5.77 264.30 0

PODPORA PRAWA PRZESEANR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m

No$no$¢ przekroju betonowego Vq1=47.06 kN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=3.540 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=24.0 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos$¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca Ilo$¢ pretow
[16 2-ciete s [cm] [m] bezwzgledna) V Sciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
24.0 0.00 9.61 264.30 0

Wvyniki dla Scinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na Scinanie dla caltej belki - strzemiona i
prety odgigte (bez hakéw i zaktadow) Gs=6.51 kG.

PODPORA LEWA PRZESEA NR 2
Odcinek $cinania L;=0.000 m
Nosénos¢ przekroju betonowego Vg1=47.06 KN

Dhtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=3.540 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=24.0 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos$¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca [lo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg odgietych w
[KN] [KN] przekroju [1 16
24.0 0.00 9.61 264.30 0

PODPORA PRAWA PRZESL.A NR 2
Odcinek $cinania L;=0.000 m

Nos$nos¢ przekroju betonowego Vg1=47.06 KN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=3.540 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=24.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm
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Rozstaw strzemion | Dtugo$¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | No$no$¢ krzyzulca I[lo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzglgdna) V  |Sciskanego Vg [KN] odgietych w
[KN] przekroju [ 16
24.0 0.00 5.77 264.30 0
Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:
Ci¢zarWlasny
$ciana
$nieg
sita od podciggdéw
Ugiecie w stanie sprezystym
Tabela ugiec sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odlegtos$¢ x Ugigcie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przestonr 1 1.50 0.012
Podpora nr 2 0.000| Przesto nr2 2.04 0.012
Podpora nr 3 0.000 - - -

Ugiecie w stanie zarysowanyvm

Tabela ugie¢ rzeczywistych belki

| Nrpodpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odleglos¢ x |

Ugiecie max \

Strona | 31




ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przestonr 1 1.50 0.042
Podpora nr 2 0.000| Przesto nr 2 2.04 0.042
Podpora nr 3 0.000 - - -
1.4. Podciag Pd-2
0.25x0.35 0.25x0.35
P
% 4.150 % 3.600
Lista typow przekrojow
Nazwa h [m] b [m] Berr1 [M] Berr2 [M] hip[m] | hp[m] | a;[m] | a; [m]
0.25x0.35 0.35 0.25 - - - - 0.03 0.03
Lista obciazen stropodach
Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m]
1 rbwnomierne 16.68 - 0.00 7.75
Maksymalny wspolczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen Snieg
Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m]
2 rOwnomierne 2.57 - 0.00 7.75
Maksymalny wspolczynnik obcigzenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wlasny
Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m]
8 rbwnomierne 2.19 - 0.00 4.15
9 rOwnomierne 2.19 - 4.15 7.75

Staly wspotczynnik obcigzenia: 1.100
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Wvykresy MNT dla przesia nr 1

AT BN
[ k¥m]
€2.2¢ -
mlgx
[EN]
Wykresy MNT dla przesta nr 2
-56._ 8% .
[ kMm]
[EN]
mgx
[EN]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu C20/25
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie fiq [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 350.00
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Zbrojenie na zginanie

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gbrnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona

Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cie¢ 2
Element zewngtrzny
Ugiecie od obcigzenia dhugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobor zbrojenia gtownego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi elementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=51.97 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLEONR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone Ag; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: []
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
Msdmax [KNmM] | Mggmin [KNmM]
0.00 0.00 0.00 1.60 4.02 2 0
0.42 14.38 11.16 1.60 4.02 2 0
0.83 24.53 19.02 2.28 4.02 2 0
1.25 30.44 23.61 2.85 4.02 2 0
1.66 32.10 24.90 3.02 4.02 2 0
2.08 29.53 22.91 2.76 4.02 2 0
2.49 22.73 17.63 2.10 4.02 2 0
2.91 11.68 9.06 1.60 4.02 2 0
3.32 -2.80 -3.60 1.60 4.02 2 0
3.74 -17.94 -23.13 1.60 4.02 2 0
4.15 -36.37 -46.89 1.60 4.02 2 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESLONR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
Msdmax [KNM] | Msgmin [KNM]
0.00 0.00 0.00 1.60 4.02 0 2
0.42 14.38 11.16 1.60 4.02 0 2
0.83 24.53 19.02 1.60 4.02 0 2
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1.25 30.44 23.61 1.60 4.02 0 2

1.66 32.10 24.90 1.60 4.02 0 2

2.08 29.53 22.91 1.60 4.02 0 2

2.49 22.73 17.63 1.60 4.02 0 2

291 11.68 9.06 1.60 4.02 0 2

3.32 -2.80 -3.60 1.60 6.03 3 0

3.74 -17.94 -23.13 2.14 6.03 3 0

4.15 -36.37 -46.89 4.52 6.03 3 0

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 1
Polozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gora [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 12.19 9.45 0.080 0.000
0.83 20.79 16.12 0.175 0.000
1.25 25.79 20.00 0.226 0.000
1.66 27.21 21.10 0.240 0.000
1.80 26.88 20.85 0.237 0.000
2.11 24.69 19.15 0.215 0.000
2.52 18.62 14.44 0.152 0.000
2.94 8.96 6.95 0.000 0.000
3.35 -3.33 -4.30 0.000 0.000
3.77 -16.40 -21.14 0.000 0.098
4.15 -30.82 -39.74 0.000 0.198

Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=51.97 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESLO NR 2
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 -36.37 -46.89 1.60 4.02 1 1
0.42 -19.38 -24.98 1.60 4.02 1 1
0.84 -5.76 -7.42 1.60 4.02 1 1
1.26 5.80 4.50 1.60 4.02 1 1
1.68 14.68 11.39 1.60 4.02 1 1
2.10 19.22 14.91 1.77 4.02 1 1
2.52 19.42 15.06 1.79 4.02 1 1
2.94 15.28 11.85 1.60 4.02 1 1
3.36 6.80 5.27 1.60 4.02 1 1
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| 3.60| 0.00| 0.00| 1.60| 4020 1 | 1
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESL.O NR 2
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 -36.37 -46.89 4.52 6.03 3 0
0.42 -19.38 -24.98 2.32 6.03 3 0
0.84 -5.76 -1.42 1.60 6.03 3 0
1.26 5.80 4.50 1.60 4.02 0 2
1.68 14.68 11.39 1.60 4.02 0 2
2.10 19.22 14.91 1.60 4.02 0 2
2.52 19.42 15.06 1.60 4.02 0 2
2.94 15.28 11.85 1.60 4.02 0 2
3.36 6.80 5.27 1.60 4.02 0 2
3.60 0.00 0.00 1.60 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 2
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gora [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 -30.82 -39.74 0.000 0.198
0.42 -16.42 -21.17 0.000 0.098
0.84 -4.88 -6.29 0.000 0.000
1.26 4.92 3.81 0.000 0.000
1.68 12.44 9.65 0.083 0.000
2.10 16.29 12.63 0.127 0.000
2.19 16.64 12.90 0.131 0.000
2.55 16.33 12.67 0.128 0.000
2.97 12.56 9.74 0.085 0.000
3.39 5.11 3.96 0.000 0.000
3.60 0.00 0.00 0.000 0.000

Wryniki dla Scinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgigte (bez hakéw i zaktadow) Gs=9.31 kG.

PODPORA LEWA PRZESLA NR 1
Odcinek $cinania L;=0.000 m
Nosénos¢ przekroju betonowego Vg1=50.21 KN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=3.770 m;
strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=24.0 cm
Maksymalny odst¢p ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=32.0 cm
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Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca [lo$¢ pretéw
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg odgietych w
[KN] [kN] przekroju [1 16
24.0 0.00 39.77 264.30 0

PODPORA PRAWA PRZESEANR 1
Odcinek scinania L.=0.380 m

Nosénos¢ przekroju betonowego V1=53.81 KN

Dhugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=3.770 m;

strzemiona [J 6 mm 2-cigte co s=24.0 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dlugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca [lo$¢ pretow
[16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg odgictych w
[KN] [KN] przekroju [J 16
5.8 0.38 62.36 260.39 0

Wvyniki dla §cinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgicte (bez hakow i zaktadow) Gs=9.31 KG.

PODPORA LEWA PRZESEA NR 2
Odcinek $cinania L;=0.320 m
Nosno$¢ przekroju betonowego V41=53.81 kN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly =3.280 m;

strzemiona [J 6 mm 2-cigte co s=24.0 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw strzemion

Dhugos$¢ odcinka L

Sita tngca: (Wartos¢

Nosno$¢ krzyzulca

[los¢ pretow

[ 6 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V Sciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
5.3 0.32 57.32 264.30 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 2
Odcinek $cinania L.=0.000 m

No$no$¢ przekroju betonowego V41=50.21 kN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=3.280 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos$¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca [los¢ pretow
(16 2-ciete s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
24.0 0.00 31.27 264.30 0

Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWlasny
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stropodach

$nieg
Ugiecie w stanie sprezystym
pin= —0.002
Tabela ugiec¢ sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odlegto$¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przestonr 1 1.80 0.152
Podpora nr 2 0.000| Przesto nr2 2.19 0.057
Podpora nr 3 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
Tabela ugieé rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory Nr przgsta | Odleglos¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1 1.80 0.862
Podpora nr 2 0.000| Przesto nr 2 2.19 0.311
Podpora nr 3 0.000 - - -
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1.5. Podciag Pd-3

0.25x0.35 0.25%0.35 0.25x0.35
2
% 4.150 % £.040 % 3.690
Lista typow przekrojow
Nazwa h [m] b [m] Desr1 [M] Detr2 [M] han[m] | hpp[m] | a;[m] | a; [m]
0.25x0.35 0.35 0.25 - - - - 0.03 0.03
Lista podpor
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y | Obrot | Sprezysto$¢ | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[KN/m] [KN/m] [KNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
3 3 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
4 4 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obciazen stropodach
Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m]
1 roOwnomierne 15.48 - 0.00 13.88
Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen Snieg
Nr Nr przgsta Rodzaj Py P, a[m] b [m]
2 roOwnomierne 2.55 - 0.00 13.88
Maksymalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.500
Lista obcigzen Ciezar Wlasny
Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m]
12 rOwnomierne 2.19 - 0.00 4.15
13 roOwnomierne 2.19 - 4.15 10.19
14 roOwnomierne 2.19 - 10.19 13.88
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Staly wspotczynnik obcigzenia: 1.100

Wvykresy MNT dla przesia nr 1
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Wykresy MNT dla przesta nr 3
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Dane do wymiarowania

Materiaty

Klasa betonu C20/25
Wytrzymatos¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie fey [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 350.00

Zbrojenie na zginanie

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16

Zbrojenie na $cinanie : Strzemiona

Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cigé 2
Element zewngtrzny
Ugigcie od obcigzenia dlugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobor zbrojenia glownego ze wzgledu na rysy prostopadte do 0si elementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
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Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=109.02 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone A1 | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
Msdmax [kNm] IVlsdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.60 4.02 2 0
0.42 11.50 8.84 1.60 4.02 2 0
0.83 18.99 14.60 1.75 4.02 2 0
1.25 22.47 17.28 2.08 4.02 2 0
1.66 21.95 16.88 2.03 4.02 2 0
2.08 17.42 13.40 1.60 4.02 2 0
2.49 8.89 6.83 1.60 4.02 2 0
2.91 -2.81 -3.65 1.60 4.02 2 0
3.32 -15.53 -20.20 1.60 4.02 2 0
3.74 -31.34 -40.75 1.60 4.02 2 0
4.15 -50.22 -65.31 1.60 4.02 2 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESELO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone Ay, | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.60 4.02 0 2
0.42 11.50 8.84 1.60 4.02 0 2
0.83 18.99 14.60 1.60 4.02 0 2
1.25 22.47 17.28 1.60 4.02 0 2
1.66 21.95 16.88 1.60 4.02 0 2
2.08 17.42 13.40 1.60 4.02 0 2
2.49 8.89 6.83 1.60 4.02 0 2
2.91 -2.81 -3.65 1.60 4.02 0 2
3.32 -15.53 -20.20 1.86 8.04 4 0
3.74 -31.34 -40.75 3.89 8.04 4 0
4.15 -50.22 -65.31 6.53 8.04 4 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem |Rysy gora [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
I\/Iskmax [kNm] Mskmin [kNm]

Strona | 42




0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 9.74 7.49 0.049 0.000
0.83 16.09 12.37 0.125 0.000
1.25 19.04 14.64 0.157 0.000
1.52 19.12 14.71 0.158 0.000
1.69 18.41 14.16 0.150 0.000
211 14.29 10.99 0.105 0.000
2.52 6.77 5.21 0.000 0.000
2.94 -3.18 -4.14 0.000 0.000
3.35 -14.18 -18.44 0.000 0.055
3.77 -27.79 -36.14 0.000 0.119
4.15 -42.56 -55.34 0.000 0.187

Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=109.02 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLO NR 2
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone Ag; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: []
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 -50.22 -65.31 1.60 6.03 3 0
0.40 -29.68 -38.59 1.60 6.03 3 0
0.81 -12.04 -15.65 1.60 6.03 3 0
1.21 3.52 2.71 1.60 6.03 3 0
1.61 18.92 14.55 1.74 6.03 3 0
2.01 30.55 23.49 2.86 6.03 3 0
2.42 38.41 29.53 3.65 6.03 3 0
2.82 42.49 32.68 4.07 6.03 3 0
3.22 42.81 32.92 4.10 6.03 3 0
3.62 39.35 30.26 3.74 6.03 3 0
4.03 32.12 24.70 3.02 6.03 3 0
4.43 21.12 16.24 1.95 6.03 3 0
4.83 6.35 4.89 1.60 6.03 3 0
5.23 -9.37 -12.19 1.60 6.03 3 0
5.64 -26.53 -34.50 1.60 6.03 3 0
6.04 -46.59 -60.59 1.60 6.03 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESLO NR 2
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ios¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: []
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
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0.00 -50.22 -65.31 6.53 8.04 4 0
0.40 -29.68 -38.59 3.67 8.04 4 0
0.81 -12.04 -15.65 1.60 8.04 4 0
1.21 3.52 2.71 1.60 8.04 4 0
1.61 18.92 14.55 1.60 4.02 0 2
2.01 30.55 23.49 1.60 4.02 0 2
2.42 38.41 29.53 1.60 4.02 0 2
2.82 42.49 32.68 1.60 4.02 0 2
3.22 42.81 32.92 1.60 4.02 0 2
3.62 39.35 30.26 1.60 4.02 0 2
4.03 32.12 24.70 1.60 4.02 0 2
4.43 21.12 16.24 1.60 4.02 0 2
4.83 6.35 4.89 1.60 6.03 3 0
5.23 -9.37 -12.19 1.60 6.03 3 0
5.64 -26.53 -34.50 3.25 6.03 3 0
6.04 -46.59 -60.59 6.00 6.03 3 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 2
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gorg [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
I\/Iskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 -42.56 -55.34 0.000 0.187
0.40 -25.15 -32.71 0.000 0.107
0.81 -10.20 -13.26 0.000 0.034
1.21 2.98 2.29 0.000 0.000
1.61 16.03 12.33 0.068 0.000
2.01 25.89 19.91 0.124 0.000
2.42 32.55 25.03 0.160 0.000
2.82 36.01 27.69 0.178 0.000
3.07 36.55 28.11 0.181 0.000
3.27 36.09 27.75 0.178 0.000
3.67 32.76 25.19 0.161 0.000
4.08 26.23 20.17 0.126 0.000
4.48 16.51 12.70 0.071 0.000
4.88 3.59 2.76 0.000 0.000
5.29 -9.63 -12.52 0.000 0.046
5.69 -24.47 -31.83 0.000 0.156
6.04 -39.48 -51.34 0.000 0.258
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Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=109.02 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESL.O NR 3
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone A1 | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
Msdmax [kNm] IVlsdmin [kNm]
0.00 -46.59 -60.59 1.60 4.02 1 1
0.43 -28.61 -37.20 1.60 4.02 1 1
0.86 -13.94 -18.12 1.60 4.02 1 1
1.29 -2.58 -3.36 1.60 4.02 1 1
1.72 7.10 5.46 1.60 4.02 1 1
2.15 13.24 10.18 1.60 4.02 1 1
2.58 15.08 11.59 1.60 4.02 1 1
3.01 12.60 9.69 1.60 4.02 1 1
3.44 5.81 4.47 1.60 4.02 1 1
3.69 0.00 0.00 1.60 4.02 1 1
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESLO NR 3
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay, | sztuk: [ | sztuk: []
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
Msdmax [KNM] | Mggmin [KNmM]
0.00 -46.59 -60.59 6.00 6.03 3 0
0.43 -28.61 -37.20 3.53 6.03 3 0
0.86 -13.94 -18.12 1.66 6.03 3 0
1.29 -2.58 -3.36 1.60 4.02 0 2
1.72 7.10 5.46 1.60 4.02 0 2
2.15 13.24 10.18 1.60 4.02 0 2
2.58 15.08 11.59 1.60 4.02 0 2
3.01 12.60 9.69 1.60 4.02 0 2
3.44 5.81 4.47 1.60 4.02 0 2
3.69 0.00 0.00 1.60 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 3
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem |Rysy gora [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
I\/Iskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 -39.48 -51.34 0.000 0.258
0.43 -24.24 -31.52 0.000 0.154
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0.86 -11.81 -15.36 0.000 0.064
1.29 -2.19 -2.84 0.000 0.000
1.72 6.02 4.63 0.000 0.000
2.15 11.22 8.63 0.068 0.000
2.55 12.79 9.83 0.088 0.000
2.61 12.75 9.80 0.087 0.000
3.04 10.39 7.99 0.058 0.000
3.47 4.38 3.37 0.000 0.000
3.69 0.00 0.00 0.000 0.000

Wryniki dla §cinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgicte (bez hakow i zaktadow) Gs=17.32 kG.

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek $cinania L,=0.000 m

No$no$¢ przekroju betonowego Vg1=50.21 kN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly =3.830 m;

strzemiona [] 6 mm 2-cigte co s=24.0 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca Ilo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V Sciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
24.0 0.00 32.53 264.30 0

PODPORA PRAWA PRZESEA NR 1
Odcinek $cinania L,=0.320 m

No$no$¢ przekroju betonowego V41=57.34 kN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie L4 =3.830 m;

strzemiona [J 6 mm 2-cigte €0 $=24.0 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca [los¢ pretow
(16 2-ciete s [cm] [m] bezwzgledna) V Sciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
4.8 0.32 64.00 264.30 0

Wyniki dla §cinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgicte (bez hakow i zaktadow) Gg=17.32 kG.

PODPORA LEWA PRZESLA NR 2
Odcinek $cinania L,=0.604 m
Nosénos¢ przekroju betonowego Vg1=57.34 KN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=4.731 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=24.0 cm
Maksymalny odst¢p ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm
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Rozstaw strzemion

Dhugos$¢ odcinka Ls

Sita tngca: (Wartos¢

Nos$nos¢ krzyzulca

[los¢ pretow

[16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg odgictych w
[KN] [KN] przekroju [1 16
8.1 0.60 71.02 218.67 0

PODPORA PRAWA PRZESEA NR 2
Odcinek $cinania L=0.705 m podziat na 2 czg¢sci;
Nosénos¢ przekroju betonowego V,41=53.81 kKN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=4.731 m;

strzemiona [J 6 mm 2-ci¢te co s=24.0 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dlugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca [lo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg odgictych w
[KN] [KN] przekroju [1 16
8.8 0.64 69.46 211.44 0
10.8 0.06 56.58 211.44 0

Wyniki dla §cinania

Szacunkowy cigzar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgicte (bez hakow i zaktadow) Gg=17.32 kG.

PODPORA LEWA PRZESEA NR 3
Odcinek $cinania L;=0.320 m
Nosénos¢ przekroju betonowego V1=53.81 KN

Dhtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly =3.370 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te €0 $=24.0 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca Ilo$¢ pretow
[16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg odgietych w
[KN] [KN] przekroju [1 16
5.2 0.32 59.33 264.30 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 3
Odcinek $cinania L;=0.000 m

Nosénos¢ przekroju betonowego Vg1=50.21 KN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=3.370 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=24.0 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos$¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca [lo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg odgietych w
[KN] [KN] przekroju [1 16
24.0 0.00 26.49 264.30 0
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Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:
Ci¢zarWlasny
stropodach
$nieg
Ugiecie w stanie sprezystym
e _‘;.-;‘.;33‘ 0.00 0.on 0.00
...... = 0.2%
Tabela ugiec¢ sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odlegto$¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przestonr 1 1.52 0.076
Podpora nr 2 0.000| Przesto nr 2 3.07 0.386
Podpora nr 3 0.000| Przesto nr 3 2.55 0.027
Podpora nr 4 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
= _: :: —l L a.oo
Tabela ugie¢ rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory Nrprzesta | Odlegtosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1 1.52 0.417
Podpora nr 2 0.000| Przesto nr 2 3.07 1.674
Podpora nr 3 0.000| Przesto nr 3 2.55 0.138
Podpora nr 4 0.000 - - -
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1.6. Podciag 4 poz. 1.4

0.25x0.35 0.25x0.35 0.25x0.35
P
% 4.150 % £.040 % 3.680
Lista typow przekrojow
Nazwa h [m] b [m] Defrs [M] Defr, [M] ha [m] | he[m] | & [m] | & [m]
0.25x0.35 0.35 0.25 - - - - 0.03 0.03

Lista obciazen stropodach

Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m]

1 rbwnomierne 5.57 - 0.00 13.88
Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen $nieg

Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m]

2 rbwnomierne 1.27 - 0.00 13.88
Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.100
Lista obciazen Ci¢ezar Wlasny

Nr Nr przesta Rodzaj Pq P, a[m] b [m]

12 rébwnomierne 2.19 - 0.00 4.15

13 rbwnomierne 2.19 - 4.15 10.19

14 rOwnomierne 2.19 - 10.19 13.88

Staty wspotczynnik obcigzenia: 1.100
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Wvykresy MNT dla przesia nr 1
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Wvykresy MNT dla przesia nr 3
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Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu C20/25
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie feq [MPa] 13.30
Klasa stali na §cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gornego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na §cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba ciec 2
Element zewngtrzny
Ugiecie od obcigzenia dlugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobor zbrojenia gtownego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi elementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wvniki dla zginania
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Szacunkowy cie¢zar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla calej belki wynosi (bez hakow i1 zaktadow)

G=53.66 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLONR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.38 2.26 2 0
0.42 4.91 3.94 1.38 2.26 2 0
0.83 8.11 6.51 1.38 2.26 2 0
1.25 9.59 7.71 1.38 2.26 2 0
1.66 9.37 7.53 1.38 2.26 2 0
2.08 7.44 5.97 1.38 2.26 2 0
2.49 3.79 3.05 1.38 2.26 2 0
2.91 -1.25 -1.56 1.38 2.26 2 0
3.32 -6.93 -8.62 1.38 2.26 2 0
3.74 -13.97 -17.40 1.38 2.26 2 0
4.15 -22.40 -27.88 1.38 2.26 2 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: []
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [KNmM] | Mggmin [KNmM]
0.00 0.00 0.00 1.38 2.26 2 0
0.42 4.91 3.94 1.38 2.26 2 0
0.83 8.11 6.51 1.38 2.26 2 0
1.25 9.59 7.71 1.38 2.26 2 0
1.66 9.37 7.53 1.38 2.26 2 0
2.08 7.44 5.97 1.38 2.26 2 0
2.49 3.79 3.05 1.38 2.26 2 0
2.91 -1.25 -1.56 1.38 2.26 2 0
3.32 -6.93 -8.62 1.38 3.39 3 0
3.74 -13.97 -17.40 1.60 3.39 3 0
4.15 -22.40 -27.88 2.60 3.39 3 0
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STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:

PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gorg [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 4.16 3.34 0.000 0.000
0.83 6.87 5.52 0.000 0.000
1.25 8.13 6.53 0.000 0.000
1.52 8.16 6.56 0.000 0.000
1.69 7.86 6.31 0.000 0.000
2.11 6.10 4.90 0.000 0.000
2.52 2.89 2.32 0.000 0.000
2.94 -1.42 -1.77 0.000 0.000
3.35 -6.32 -7.87 0.000 0.000
3.77 -12.39 -15.43 0.000 0.129
4.15 -18.98 -23.63 0.000 0.224

Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=53.66 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLO NR 2
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone Ag; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: []
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [KNM] | Mggmin [KNmM]
0.00 -22.40 -27.88 1.38 2.26 2 0
0.40 -13.23 -16.48 1.38 2.26 2 0
0.81 -5.37 -6.68 1.38 2.26 2 0
1.21 1.50 1.21 1.38 2.26 2 0
1.61 8.08 6.49 1.38 2.26 2 0
2.01 13.04 10.48 1.38 2.26 2 0
2.42 16.40 13.17 1.50 2.26 2 0
2.82 18.14 14.57 1.67 2.26 2 0
3.22 18.28 14.68 1.68 2.26 2 0
3.62 16.80 13.49 1.54 2.26 2 0
4.03 13.71 11.02 1.38 2.26 2 0
4.43 9.02 7.24 1.38 2.26 2 0
4.83 2.71 2.18 1.38 2.26 2 0
5.23 -4.18 -5.20 1.38 2.26 2 0
5.64 -11.83 -14.73 1.38 2.26 2 0
6.04 -20.78 -25.87 1.38 2.26 2 0
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ZBROJENIE GEOWNE - GORA:

PRZESLO NR 2
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 -22.40 -27.88 2.60 3.39 3 0
0.40 -13.23 -16.48 1.51 3.39 3 0
0.81 -5.37 -6.68 1.38 3.39 3 0
1.21 1.50 1.21 1.38 3.39 3 0
1.61 8.08 6.49 1.38 2.26 2 0
2.01 13.04 10.48 1.38 2.26 2 0
2.42 16.40 13.17 1.38 2.26 2 0
2.82 18.14 14.57 1.38 2.26 2 0
3.22 18.28 14.68 1.38 2.26 2 0
3.62 16.80 13.49 1.38 2.26 2 0
4.03 13.71 11.02 1.38 2.26 2 0
4.43 9.02 7.24 1.38 2.26 2 0
4.83 2.71 2.18 1.38 3.39 3 0
5.23 -4.18 -5.20 1.38 3.39 3 0
5.64 -11.83 -14.73 1.38 3.39 3 0
6.04 -20.78 -25.87 2.40 3.39 3 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 2
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gora [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 -18.98 -23.63 0.000 0.224
0.40 -11.22 -13.96 0.000 0.111
0.81 -4.55 -5.66 0.000 0.000
1.21 1.27 1.02 0.000 0.000
1.61 6.85 5.50 0.000 0.000
2.01 11.05 8.88 0.137 0.000
2.42 13.90 11.16 0.209 0.000
2.82 15.37 12.35 0.243 0.000
3.07 15.61 12.53 0.249 0.000
3.27 15.41 12.37 0.244 0.000
3.67 13.99 11.23 0.211 0.000
4.08 11.20 9.00 0.141 0.000
4.48 7.05 5.66 0.000 0.000
4.88 1.53 1.23 0.000 0.000
5.29 -4.29 -5.34 0.000 0.000
5.69 -10.91 -13.59 0.000 0.106
6.04 -17.61 -21.92 0.000 0.205
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Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=53.66 KG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESL.O NR 3
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone A1 | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [kNm] IVlsdmin [kNm]
0.00 -20.78 -25.87 1.38 2.26 2 0
0.43 -12.76 -15.88 1.38 2.26 2 0
0.86 -6.21 -7.74 1.38 2.26 2 0
1.29 -1.15 -1.43 1.38 2.26 2 0
1.72 3.03 2.43 1.38 2.26 2 0
2.15 5.65 4.54 1.38 2.26 2 0
2.58 6.44 5.17 1.38 2.26 2 0
3.01 5.38 4.32 1.38 2.26 2 0
3.44 2.48 1.99 1.38 2.26 2 0
3.69 0.00 0.00 1.38 2.26 2 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESLO NR 3
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay, | sztuk: [ | sztuk: []
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [KNM] | Mggmin [KNmM]
0.00 -20.78 -25.87 2.40 3.39 3 0
0.43 -12.76 -15.88 1.45 3.39 3 0
0.86 -6.21 -7.74 1.38 3.39 3 0
1.29 -1.15 -1.43 1.38 2.26 2 0
1.72 3.03 2.43 1.38 2.26 2 0
2.15 5.65 4.54 1.38 2.26 2 0
2.58 6.44 5.17 1.38 2.26 2 0
3.01 5.38 4.32 1.38 2.26 2 0
3.44 2.48 1.99 1.38 2.26 2 0
3.69 0.00 0.00 1.38 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 3
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem |Rysy gora [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
I\/Iskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 -17.61 -21.92 0.000 0.205
0.43 -10.81 -13.46 0.000 0.105
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0.86 -5.27 -6.56 0.000 0.000
1.29 -0.98 -1.21 0.000 0.000
1.72 2.57 2.06 0.000 0.000
2.15 4.79 3.85 0.000 0.000
2.55 5.46 4.39 0.000 0.000
2.61 5.44 4.37 0.000 0.000
3.04 4.44 3.56 0.000 0.000
3.47 1.87 1.50 0.000 0.000
3.69 0.00 0.00 0.000 0.000

Wryniki dla §cinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgicte (bez hakow i zaktadow) Gs=12.76 kG.

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1
Odcinek scinania L.=0.000 m
No$no$¢ przekroju betonowego Vq1=47.06 kN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=4.150 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca Ilo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V Sciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
24.0 0.00 13.89 264.30 0

PODPORA PRAWA PRZESEA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m

No$no$¢ przekroju betonowego V41=49.08 kN

Dhugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=4.150 m;

strzemiona [J 6 mm 2-ci¢te co s=24.0 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca [los¢ pretow
(16 2-ciete s [cm] [m] bezwzgledna) V Sciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
24.0 0.00 27.32 264.30 0

Wyniki dla §cinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgicte (bez hakow i zaktadow) Gs=12.76 kG.

PODPORA LEWA PRZESLA NR 2
Odcinek $cinania L;=0.000 m
Nos$nos¢ przekroju betonowego V,41=49.08 kKN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=6.040 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm
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Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos$¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca Ilo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg odgietych w
[KN] [kN] przekroju [1 16
24.0 0.00 30.32 264.30 0

PODPORA PRAWA PRZESLEA NR 2
Odcinek scinania L.=0.000 m

Nos$nos¢ przekroju betonowego V31=49.08 KN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=6.040 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm

Maksymalny odst¢p ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos$¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca Ilo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V Sciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
24.0 0.00 29.66 264.30 0

Wyniki dla §cinania

Szacunkowy cigzar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgicte (bez hakow i zaktadow) Gs=12.76 kG.

PODPORA LEWA PRZESEA NR 3
Odcinek $cinania L;=0.000 m
Nosénos¢ przekroju betonowego V41=49.08 KN

Dhugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie L,=3.690 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=24.0 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca [lo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg odgietych w
[KN] [KN] przekroju [1 16
24.0 0.00 25.33 264.30 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 3
Odcinek $cinania L;=0.000 m

Nosnos¢ przekroju betonowego Vg1=47.06 KN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=3.690 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=24.0 cm

Maksymalny odst¢p ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos$¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca [lo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg odgietych w
[KN] [KN] przekroju [1 16
24.0 0.00 11.31 264.30 0

Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWlasny
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stropodach

$nieg
Ugiecie w stanie sprezystym
nin= _Lbb:td o oo .0 a.o00
Tabela ugiec sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzgsta | Odleglosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]

Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1 1.52 0.033
Podpora nr 2 0.000| Przesto nr 2 3.07 0.170
Podpora nr 3 0.000| Przesto nr 3 2.55 0.012
Podpora nr 4 0.000 - - -

Ugiecie w stanie zarysowanym

e _b;b:: o.00 0.00 g.o0o
mx= L. 3E

Tabela ugiec¢ rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odleglosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]

Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1 1.52 0.211
Podpora nr 2 0.000| Przesto nr 2 3.07 1.362
Podpora nr 3 0.000| Przesto nr 3 2.55 0.075
Podpora nr 4 0.000 - - -
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1.7. Podciag Pd-5 poz. 1.5

0.24x0.24

1.241

Lista typow przekrojow

Nazwa

h [m]

b [m]

Berrs [M]

Betrz [M]

hey [m]

he, [M]

ar [m]

ap [m]

0.24x0.24

0.24

0.24

0.03

0.03

Lista obciazen stropodach

Nr

Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

1

rOwnomierne

18.02

0.00

1.24

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000

Lista obciazen Snieg

Nr

Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

2

rOwnomierne

2.97

0.00

1.24

Maksymalny wspolczynnik obcigzenia: 1.500

Lista obciazen Ciezar Wlasny

Nr

Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

4

roéwnomierne

1.44

0.00

1.24

Staly wspotczynnik obcigzenia: 1.100
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Wvykresy MNT dla przesia nr 1

-
w ) -
o [ E¥m]
| N ’\t\ )
\N Cimas
-14.92
[EN]
[EN]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu C20/25
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie feq [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cie¢ 2
Element zewngtrzny
Ugigcie od obcigzenia dlugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobor zbrojenia gldéwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi elementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
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Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=4.40 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESL.ONR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ [los¢
maksymalny minimalny | wyliczone A1 | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [kNm] IVlsdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.91 2.26 1 1
0.40 4.06 3.31 0.91 2.26 1 1
0.81 4.21 3.43 0.91 2.26 1 1
1.21 0.45 0.37 0.91 2.26 1 1
1.24 0.00 0.00 0.91 2.26 1 1
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESELO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.91 2.26 0 2
0.40 4.06 3.31 0.91 2.26 0 2
0.81 4.21 3.43 0.91 2.26 0 2
1.21 0.45 0.37 0.91 2.26 0 2
1.24 0.00 0.00 0.91 2.26 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gora [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.40 3.44 2.80 0.000 0.000
0.62 3.92 3.19 0.059 0.000
0.82 3.53 2.87 0.000 0.000
1.22 0.26 0.21 0.000 0.000
1.24 0.00 0.00 0.000 0.000

Strona | 61




Wryniki dla $§cinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgiete (bez hakow i zaktadow) Gs=1.32 kG.

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m
Nosénos¢ przekroju betonowego V1=33.82 KN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=1.240 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=15.8 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=21.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos$¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca Ilo$¢ pretow
(16 2-ciete s [cm] [m] bezwzgledna) V Sciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [KN] przekroju [1 16
15.8 0.00 14.92 166.51 0

PODPORA PRAWA PRZESEANR 1
Odcinek scinania L.=0.000 m

Nosnos¢ przekroju betonowego V,41=33.82 KN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=1.240 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=15.8 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=21.0 cm

Rozstaw strzemion

Dhugos¢ odcinka L

Sita tngca: (Warto$¢

Nos$nos¢ krzyzulca

Ilo$¢ pretow

(16 2-ciete s [cm] [m] bezwzgledna) V Sciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
15.8 0.00 14.92 166.51 0
Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugigcia:
CiezarWlasny
stropodach
Snieg

Ugiecie w stanie sprezystym
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Tabela ugiec sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzegsta | Odleglosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1 0.62 0.009
Podpora nr 2 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
Tabela ugie¢ rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odlegto$¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przestonr 1 0.62 0.048
Podpora nr 2 0.000 - - -
1.8. Podciag Pd-6 poz.1.6
0.24x0.24
b
% 1.740
Lista typow przekrojow
Nazwa h [m] b [m] Defr [M] Detiz [M] | hp [M] | hp [M] | @ [M] | @ [m]
0.24x0.24 0.24 0.24 - - - - 0.03 0.03
Lista obcigzen stropodach
Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m]
1 rOwnomierne 14.92 - 0.00 1.74

Maksymalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.000
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Lista obciazen Snieg

Nr Nr przesta Rodzaj P1 P, a[m] b [m]

2 rbwnomierne 2.45 0.00 1.74
Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wlasny

Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m]

4 rOwnomierne 1.44 0.00 1.74

Staty wspotczynnik obcigzenia: 1.100

Wvykresy MNT dla przesia nr 1

i
[EN]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu C20/25
Wytrzymatos¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie fey [MPa] 13.30
Klasa stali na Scinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] 350.00

Zbrojenie na zginanie
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Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gbrnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona

Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba ciec 2
Element zewngtrzny
Ugiecie od obcigzenia dhugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciagzenia 28 dni
Dobor zbrojenia gldownego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi elementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=6.17 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESELO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.91 2.26 2 0
0.41 5.87 4.47 0.91 2.26 2 0
0.81 8.16 6.22 1.15 2.26 2 0
1.22 6.89 5.25 0.96 2.26 2 0
1.62 2.04 1.55 0.91 2.26 2 0
1.74 0.00 0.00 0.91 2.26 2 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESELO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.91 2.26 0 2
0.41 5.87 4.47 0.91 2.26 0 2
0.81 8.16 6.22 0.91 2.26 0 2
1.22 6.89 5.25 0.91 2.26 0 2
1.62 2.04 1.55 0.91 2.26 0 2
1.74 0.00 0.00 0.91 2.26 0 2
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STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:

PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gorg [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.41 4.97 3.79 0.102 0.000
0.81 6.92 5.27 0.172 0.000
0.87 6.95 5.29 0.173 0.000
1.23 5.74 4.37 0.131 0.000
1.64 1.53 1.16 0.000 0.000
1.74 0.00 0.00 0.000 0.000

Wvyniki dla §cinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgicte (bez hakow i zaktadow) Gs=1.86 KG.

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1
Odcinek scinania L.=0.000 m
No$no$¢ przekroju betonowego V41=33.82 kN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=1.740 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=15.8 cm

Maksymalny odst¢p ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=21.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca [los¢ pretow
[ 6 2-ciete s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
15.8 0.00 18.85 166.51 0

PODPORA PRAWA PRZESEANR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m

No$no$¢ przekroju betonowego V41=33.82 kN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=1.740 m;

strzemiona [J 6 mm 2-ci¢te co s=15.8 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=21.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos$¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca [los¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg2 odgietych w

[KN] [kN] przekroju [ 16

15.8 0.00 18.85 166.51 0
Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CigzarWlasny
stropodach
$nieg
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Ugiecie w stanie sprezystym

Tabela ugiec sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odleglosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1 0.87 0.028
Podpora nr 2 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
max= 0.1%9
Tabela ugie¢ rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odleglosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1 0.87 0.187
Podpora nr 2 0.000 - - -
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1.9. Podciag Pd-7 poz.1.7.

0.25x0.4-1

4250

Lista przesel

Nr.przesta

Dhugos¢[m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

4.25

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista typow przekrojow

Nazwa

h [m]

b [m]

Detr1 [M]

Detr> [M]

hs [m]

hs, [M]

ar [m]

az [m]

0.25x0.4-1

0.40

0.25

0.03

0.03

Lista obciazen stropodach

Nr Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

1

rOwnomie

me

10.85

0.00

4.25

Maksymalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.000

Lista obciazen Sciana attvkowa

Nr Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

2

rOwnomie

me

2.74

0.00

4.25

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000

Lista obciazen $nieg

Nr Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

3

roOwnomie

me

1.78

0.00

4.25

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.500

Lista obciazen Ciezar Wlasny

Nr Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]j

b [m]

6

rOwnomierne

7.25

0.00

4.25

Staty wspotczynnik obcigzenia: 1.100
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Wvykresy MNT dla przesia nr 1

[EN]

max

[kN]

Dane do wymiarowania

Materiaty

Klasa betonu C20/25
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie fey [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] 350.00

Zbrojenie na zginanie

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16

Zbrojenie na §cinanie : strzemiona

Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cigé 2
Element zewngtrzny
Ugigcie od obcigzenia dlugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobor zbrojenia gldéwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi elementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
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Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=33.53 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone A1 | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
Msdmax [kNm] IVlsdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.83 6.03 3 0
0.42 20.80 17.53 1.83 6.03 3 0
0.85 36.98 31.16 2.98 6.03 3 0
1.27 48.54 40.90 3.97 6.03 3 0
1.70 55.47 46.74 4.58 6.03 3 0
2.13 57.79 48.69 4.79 6.03 3 0
2.55 55.47 46.74 4.58 6.03 3 0
2.98 48.54 40.90 3.97 6.03 3 0
3.40 36.98 31.16 2.98 6.03 3 0
3.83 20.80 17.53 1.83 6.03 3 0
4.25 0.00 0.00 1.83 6.03 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Tlos¢
maksymalny minimalny | wyliczone Ay, | przyjete Ayz | sztuk: [1 | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
I\/Isdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.83 4.02 0 2
0.42 20.80 17.53 1.83 4.02 0 2
0.85 36.98 31.16 1.83 4.02 0 2
1.27 48.54 40.90 1.83 4.02 0 2
1.70 55.47 46.74 1.83 4.02 0 2
2.13 57.79 48.69 1.83 4.02 0 2
2.55 55.47 46.74 1.83 4.02 0 2
2.98 48.54 40.90 1.83 4.02 0 2
3.40 36.98 31.16 1.83 4.02 0 2
3.83 20.80 17.53 1.83 4.02 0 2
4.25 0.00 0.00 1.83 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem |Rysy gora [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
I\/Iskmax [kNm] Mskmin [kNm]
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0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 17.63 14.85 0.058 0.000
0.85 31.34 26.41 0.126 0.000
1.27 41.14 34.66 0.172 0.000
1.70 47.01 39.61 0.199 0.000
2.13 48.97 41.26 0.208 0.000
2.16 48.96 41.25 0.208 0.000
2.59 46.67 39.33 0.197 0.000
3.01 40.47 34.10 0.169 0.000
3.44 30.35 25.57 0.122 0.000
3.86 16.31 13.74 0.050 0.000
4.25 0.00 0.00 0.000 0.000

Wryniki dla §cinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i

prety odgicte (bez hakow i zaktadow) Gs=3.74 kG.

PODPORA LEWA PRZESELA NR 1

Odcinek $cinania L,=0.000 m

No$no$¢ przekroju betonowego V41=58.17 kN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=4.250 m;
strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=27.7 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=37.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos$¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca Ilo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg2 odgigtych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
27.8 0.00 54.39 305.59 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 1
Odcinek $cinania L;=0.000 m

Nosénos¢ przekroju betonowego V1=58.17 KN

Dlugo$é¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=4.250 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=27.7 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=37.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca Ilo$¢ pretow
[16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg odgietych w

[KN] [KN] przekroju [1 16

27.8 0.00 54.39 305.59 0
Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CigzarWlasny
stropodach
Sciana attykowa
$nieg
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Ugiecie w stanie sprezystym

Tabela ugiec sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzgsta | Odleglosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podporanr 1 0.000| Przesto nr 1 2.13 0.056
Podpora nr 2 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
Tabela ugie¢ rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odlegtos$¢ x Ugigcie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przestonr 1 2.13 0.257
Podpora nr 2 0.000 - - -
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1.10. Podciag Pd-8 poz.1.8.

0.25x0.4-1 0.25x0.4-1

Py
Eard s
43805 4.805

Lista typow przekrojow

Nazwa h [m] b [m] Detr1 [M] Detro [M]

hip [Mm] | hpp [Mm] | a; [m]

az [m]

0.25x0.4-1 0.40 0.25 -

0.03

0.03

Lista obciazen stropodach

Nr | Nrprzgsta Rodzaj P1

P,

a[m]

b [m]

1 roéwnomierne 10.85

- 0.00

9.61

Maksymalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000

Lista obciazen $ciana

Nr | Nrprzesta Rodzaj P

P,

a[m]

b [m]

2 roéwnomierne 14.09

- 0.00

9.61

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000

Lista obciazen Ciezar Wlasny

Nr | Nrprzgsta Rodzaj Py

a[m]

b [m]

8 roéwnomierne 7.25

- 0.00

4.80

9 roéwnomierne 7.25

- 4.80

9.61

Staly wspotczynnik obcigzenia: 1.100
Wykresy MNT dla przesta nr 1
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Dane do wymiarowania

Materiaty

Klasa betonu C20/25
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie fey [MPa] 13.30
Klasa stali na §cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 20
Srednica zbrojenia gornego [mm] 20
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 20
Zbrojenie na §cinanie : strzemiona

Kat nachylenia strzemion © 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cig¢ 2
Element zewngtrzny
Ugiecie od obcigzenia dlugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobor zbrojenia gtownego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi elementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wvniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla calej belki wynosi (bez hakow 1 zaktadow)

G=100.67 kG.

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLONR 1

Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: []
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 20 20
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]

0.00 0.00 0.00 2.20 6.28 2 0
0.40 22.71 21.11 2.20 6.28 2 0
0.80 39.74 36.94 3.22 6.28 2 0
1.20 51.10 47.50 4.20 6.28 2 0
1.60 56.77 52.77 4.70 6.28 2 0
2.00 56.77 52.77 4.70 6.28 2 0
2.40 51.10 47.50 4.20 6.28 2 0
2.80 39.74 36.94 3.22 6.28 2 0
3.20 22.71 21.11 2.20 6.28 2 0
3.60 0.00 0.00 2.20 6.28 2 0
4.00 -26.39 -28.39 2.20 6.28 2 0
4.40 -58.05 -62.45 2.20 6.28 2 0
4.80 -94.99 -102.19 2.20 6.28 2 0
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ZBROJENIE GLOWNE - GORA:

PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone A, | przyjete Ay, | sztuk: [ | sztuk: []
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 20 20
Msdmax [kNm] I\/lsdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 2.20 6.28 0 2
0.40 22.71 21.11 2.20 6.28 0 2
0.80 39.74 36.94 2.20 6.28 0 2
1.20 51.10 47.50 2.20 6.28 0 2
1.60 56.77 52.77 2.20 6.28 0 2
2.00 56.77 52.77 2.20 6.28 0 2
2.40 51.10 47.50 2.20 6.28 0 2
2.80 39.74 36.94 2.20 6.28 0 2
3.20 22.71 21.11 2.20 6.28 0 2
3.60 0.00 0.00 2.20 6.28 0 2
4.00 -26.39 -28.39 2.26 9.42 3 0
4.40 -58.05 -62.45 5.21 9.42 3 0
4.80 -94.99 -102.19 9.06 9.42 3 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gora [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.40 19.24 17.89 0.070 0.000
0.80 33.68 31.31 0.146 0.000
1.20 43.30 40.25 0.193 0.000
1.60 48.11 44.72 0.216 0.000
2.00 48.11 44.72 0.216 0.000
2.04 47.85 44.48 0.215 0.000
2.44 42.56 39.56 0.189 0.000
2.84 32.45 30.17 0.139 0.000
3.24 17.54 16.30 0.061 0.000
3.64 -2.03 -2.19 0.000 0.000
4.04 -24.84 -26.73 0.000 0.062
4.44 -52.13 -56.07 0.000 0.142
4.80 -80.50 -86.60 0.000 0.223

Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=100.67 kG.
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ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

PRZESL.O NR 2
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 20 20
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 -94.99 -102.19 2.20 6.28 2 0
0.40 -58.05 -62.45 2.20 6.28 2 0
0.80 -26.39 -28.39 2.20 6.28 2 0
1.20 0.00 0.00 2.20 6.28 2 0
1.60 22.71 21.11 2.20 6.28 2 0
2.00 39.74 36.94 3.22 6.28 2 0
2.40 51.10 47.50 4.20 6.28 2 0
2.80 56.77 52.77 4.70 6.28 2 0
3.20 56.77 52.77 4.70 6.28 2 0
3.60 51.10 47.50 4.20 6.28 2 0
4.00 39.74 36.94 3.22 6.28 2 0
4.40 22.71 21.11 2.20 6.28 2 0
4.80 0.00 0.00 2.20 6.28 2 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESLO NR 2
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 20 20
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 -94.99 -102.19 9.06 9.42 3 0
0.40 -58.05 -62.45 5.21 9.42 3 0
0.80 -26.39 -28.39 2.26 9.42 3 0
1.20 0.00 0.00 2.20 9.42 3 0
1.60 22.71 21.11 2.20 6.28 0 2
2.00 39.74 36.94 2.20 6.28 0 2
2.40 51.10 47.50 2.20 6.28 0 2
2.80 56.77 52.77 2.20 6.28 0 2
3.20 56.77 52.77 2.20 6.28 0 2
3.60 51.10 47.50 2.20 6.28 0 2
4.00 39.74 36.94 2.20 6.28 0 2
4.40 22.71 21.11 2.20 6.28 0 2
4.80 0.00 0.00 2.20 6.28 0 2
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STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:

PRZESLO NR 2
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gorg [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 -80.50 -86.60 0.000 0.223
0.40 -49.20 -52.92 0.000 0.134
0.80 -22.36 -24.06 0.000 0.054
1.20 0.00 0.00 0.000 0.000
1.60 19.24 17.89 0.070 0.000
2.00 33.68 31.31 0.146 0.000
2.40 43.30 40.25 0.193 0.000
2.76 47.85 44.48 0.215 0.000
2.84 48.33 44.92 0.217 0.000
3.24 47.85 44.48 0.215 0.000
3.64 42.56 39.56 0.189 0.000
4.04 32.45 30.17 0.139 0.000
4.44 17.54 16.30 0.061 0.000
4.80 0.00 0.00 0.000 0.000

Wvyniki dla §cinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgicte (bez hakow i zaktadow) Gs=17.25 kG.

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek $cinania L=

0.370 m

No$no$¢ przekroju betonowego V41=58.60 kN

Dhugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie L4 =3.194 m;
strzemiona [] 6 mm 2-cigte co s=27.7 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=37.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca [los¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg2 odgigtych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
5.6 0.37 63.80 305.59 0

PODPORA PRAWA PRZESLEA NR 1
Odcinek $cinania Lc=1.241 m podziat na 2 czg¢sci;
Nos$nos¢ przekroju betonowego V1=63.71 KN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie L4 =3.194 m;
strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=27.7 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=37.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos$¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca [los¢ pretow
(16 2-ciete s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
6.7 0.74 106.34 244.48 0
8.6 0.50 82.23 244.48 0
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Wyniki dla §cinania

Szacunkowy ci¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgicte (bez hakow i zaktadow) Gs=17.25 kG.

PODPORA LEWA PRZESLA NR 2

Odcinek $cinania L;=1.241 m podzial na 2 czgsci;

Nos$nos¢ przekroju betonowego Vg1=63.71 KN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly =3.194 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=27.7 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=37.0 cm

Rozstaw strzemion | Dlugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca [lo$¢ pretow
(16 2-ciete s [cm] [m] bezwzgledna) V Sciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
6.7 0.74 106.34 244.48 0
8.8 0.50 80.82 244.48 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 2

Odcinek $cinania L,=0.370 m

No$no$¢ przekroju betonowego V41=58.60 kN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie L4 =3.194 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=27.7 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=37.0 cm

Rozstaw strzemion

Dtugos$¢ odcinka L

Sita tngca: (Wartos¢

Nosno$¢ krzyzulca

[los¢ pretow

(16 2-ciete s [cm] [m] bezwzgledna) V Sciskanego Vg2 odgietych w
[KN] [kN] przekroju [ 16
5.6 0.37 63.80 305.59 0
Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugi¢cia:
CiezarWlasny
stropodach
Sciana

Ugiecie w stanie sprezystym
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Tabela ugiec sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzegsta | Odleglosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podporanr 1 0.000| Przesto nr 1 2.04 0.054
Podpora nr 2 0.000| Przesto nr 2 2.76 0.054
Podpora nr 3 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
Tabela ugie¢ rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odlegtos$¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przestonr 1 2.04 0.244
Podpora nr 2 0.000| Przesto nr 2 2.76 0.244
Podpora nr 3 0.000 - - -
1.11. Podciag Pd-9 poz.1.9.
0.24x0.30
P
% 5.640
Lista typow przekrojow
Nazwa h [m] b [m] Defr [M] Detiz [M] | hp [M] | hp [M] | @ [M] | @ [m]
0.24x0.30 0.30 0.24 - - - 0.03 0.03
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Lista obciazen stropodach

Nr

Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

1

roéwnomierne

6.85

0.00

5.64

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000

Lista obciazen Snieg

Nr Nr przesta Rodzaj P1 P, a[m]

b [m]

2 rOéwnomierne 1.57 - 0.00

5.64

Maksymalny wspolczynnik obcigzenia: 1.500

Lista obciazen Ciezar Wlasny

Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m]

b [m]

4 rOwnomierne 1.80 - 0.00

5.64

Staty wspotczynnik obcigzenia: 1.100

Wykresy MNT dla przesta nr 1

35.11

[ kXm]

max

—32.47
[EN]

ma x|

[EN]
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Dane do wymiarowania

Materiaty

Klasa betonu C20/25
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie fey [MPa] 13.30
Klasa stali na §cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona

Kat nachylenia strzemion © 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cig¢ 2
Element zewngtrzny
Ugiecie od obcigzenia dlugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobor zbrojenia gtéwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi elementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=36.70 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESELO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: []
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 12
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.32 6.03 3 0
0.42 13.10 9.74 1.43 6.03 3 0
0.85 24.07 17.91 2.69 6.03 3 0
1.27 32.92 24.49 3.77 6.03 3 0
1.69 39.65 29.49 4.63 6.03 3 0
2.11 44.25 32.92 5.24 6.03 3 0
2.54 46.73 34.76 5.58 6.03 3 0
2.96 47.08 35.02 5.62 6.03 3 0
3.38 45.31 33.71 5.38 6.03 3 0
3.81 41.42 30.81 4.86 6.03 3 0
4.23 35.40 26.33 4.08 6.03 3 0
4.65 27.26 20.28 3.08 6.03 3 0
5.08 16.99 12.64 1.87 6.03 3 0
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5.50 4.60 3.42 1.32 6.03 3 0
5.64 0.00 0.00 1.32 6.03 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.32 2.26 2 0
0.42 13.10 9.74 1.32 2.26 2 0
0.85 24.07 17.91 1.32 2.26 2 0
1.27 32.92 24.49 1.32 2.26 2 0
1.69 39.65 29.49 1.32 2.26 2 0
2.11 44.25 32.92 1.32 2.26 2 0
2.54 46.73 34.76 1.32 2.26 2 0
2.96 47.08 35.02 1.32 2.26 2 0
3.38 45.31 33.71 1.32 2.26 2 0
3.81 41.42 30.81 1.32 2.26 2 0
4.23 35.40 26.33 1.32 2.26 2 0
4.65 27.26 20.28 1.32 2.26 2 0
5.08 16.99 12.64 1.32 2.26 2 0
5.50 4.60 3.42 1.32 2.26 2 0
5.64 0.00 0.00 1.32 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gora [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 11.10 8.26 0.056 0.000
0.85 20.40 15.17 0.117 0.000
1.27 27.90 20.75 0.164 0.000
1.69 33.60 24.99 0.199 0.000
2.11 37.50 27.89 0.223 0.000
2.54 39.60 29.46 0.236 0.000
2.82 40.00 29.75 0.238 0.000
3.01 39.82 29.62 0.237 0.000
3.43 38.12 28.36 0.227 0.000
3.85 34.62 25.75 0.205 0.000
4.28 29.32 21.81 0.172 0.000
4.70 22.22 16.53 0.128 0.000
5.12 13.32 9.91 0.071 0.000
5.55 2.62 1.95 0.000 0.000
5.64 0.00 0.00 0.000 0.000
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Wryniki dla $§cinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgiete (bez hakow i zaktadow) Gs=5.44 kG.

PODPORA LEWA PRZESLA NR 1
Odcinek scinania L.=0.000 m
Nosénos¢ przekroju betonowego Vg1=47.43 KN

Dhugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=5.640 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=20.3 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=27.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos$¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca Ilo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V $ciskanego Vigp odgietych w
[KN] [KN] przekroju [1 16
20.3 0.00 33.47 214.08 0

PODPORA PRAWA PRZESEA NR 1
Odcinek $cinania L;=0.000 m

Nosénos¢ przekroju betonowego Vg1=47.43 KN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L=5.640 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=20.3 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=27.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca [lo$¢ pretow
[16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V sciskanego Vg odgietych w

[KN] [KN] przekroju [1 16

20.3 0.00 33.47 214.08 0
Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugi¢cia:
CigzarWlasny
stropodach
$nieg

Ugiecie w stanie sprezystym
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Tabela ugiec sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odleglosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1 2.82 0.846
Podpora nr 2 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
...... = 2.238
Tabela ugie¢ rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odlegtos$¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przestonr 1 2.82 3.394
Podpora nr 2 0.000 - - -
1.12. Stup Sb-1
Zalozenia
Typ obliczen: sprawdzanie no$nosci
Zagadnienia: $ciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material
Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: 34GS

Stup monolityczny

Dane geometryczne

Wymiary przekroju
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h [m] 0.24
bw [m] 0.24
‘Otulina | [m] | 0.03|
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac [m?] 0.06
Promien bezwtadnosci
i[x] [m] 0.0693
i[z] [m] 0.0693
Momenty bezwladnosci
J[X] [m?] 0.0003
J[Z] [m’] 0.0003
Wysokos$¢ stupa
Lcol [m] 4.79
Dlugos¢ wyboczeniowa - dana
loz [m] 4.7900
lox [m] 4.7900
Zbrojenie
nr wspoétrzedna rem] wspoélrzedna s[cm] srednica [mm]
1 -9.00 9.00 12.00
2 -9.00 -9.00 12.00
3 9.00 9.00 12.00
4 9.00 -9.00 12.00
Rozlozenie pretow w shupie
24.0C
24.00
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Obciazenia

nr typ P1 [KN] P, [KN] a[m] b [m] grupa ptaszczyzna

1 | sita pionowa 159.70 0.00 0.00 479 1 Yoz
[kN]

Silvy wewnetrzne bez uwzglednienia wplywu smuklosci slupa

Plaszczyzna YoZ
Pret 1 M
2
1 -0 . 000 »0_00 2
[k}m]
1 0.00g »—-0.00 2
[EN]
N
1 a.00 2
1 . /
1=4.79 m e o
X [m] N [kN] T [kN] M [kNm]
0.000 -159.700 0.000 -0.000
2.315 -159.700 0.000 0.000
4.710 -159.700 0.000 0.000
Plaszczyzna YoX
Fret 1 M
2
1 -0.00 o_0o 2
[k Nm]
1 0.008 $-0.00 2
[EN]
N
1 =0 .00¢ 5000 2
1
1=4.79 m [kH]

Silvy wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci stupa

Przekroj 1. podpora gorna

Strona | 87




sita $ciskajgca [KN] 166.60
moment zginajacy M, [KNm] 3.58
moment zginajacy My [KNm] 3.58

Przekroj 2. podpora dolna

sita $ciskajgca [KN] 166.60
moment zginajacy M, [KNm] 3.58
moment zginajacy My [KNm] 3.58

Przekréj 3. uklad sil, gdzie M; osigga maximum

sita $ciskajaca [KN] 166.60
moment zginajacy M, [KNm] 3.58
moment zginajacy My [KNm] 3.58

Przekrdj 4. uklad sil, gdzie My osiaga maximum

sita $ciskajaca [KN] 166.60
moment zginajacy M, [KNm] 3.58
moment zginajacy My [KNm] 3.58

Wryniki obliczen

Obwiednia N-M,
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sdx sdz

= 0.25
M E::lx. M E:l:
1.13. Sb-1a

Zalozenia

Typ obliczen: sprawdzanie no$nosci
Zagadnienia: Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material

Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny

Dane geometryczne

Wymiary przekroju

b

h [m] 0.24
bw [m] 0.24
'Otulina [m] | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)

Pole przekroju

A [m?] 0.06
Promien bezwladno$ci

i[x] [m] 0.0693
i[z] [m] 0.0693
Momenty bezwtadnosci

J[X] [m*] 0.0003
J[z] [m*] 0.0003
Wysoko$¢ stupa

Lol [m] 4.79
Dlugos$¢ wyboczeniowa - dana

lo; [m] 4.7900
lox [m] 4.7900
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Zbrojenie

nr wspotrzedna r[cm] wspdlrzedna s[cm] srednica [mm]
1 -9.00 9.00 12.00
2 -9.00 -9.00 12.00
3 9.00 9.00 12.00
4 9.00 -9.00 12.00
Rozlozenie pretow w stupie
L] L]
24.0C
L L
24.00
Obciazenia
nr typ P; [KN] P, [kN] a[m] b [m] grupa plaszczyzna
1 sila pionowa 85.90 0.00 0.00 4.79 1 YoZ
[kN]
Sily wewnetrzne bez uwzglednienia wplywu smuklosci stupa
Plaszczyzna YoZ
Fret 1 M
2
1 =0 .00 - 0._00 2
[ E¥m]
1 0.008 s-0.00 o
[EN]
N
l o_oo 2
1 e
1=4.79 m o [EN]
X [m] N [KN] T [KN] M [KNm]
0.000 -85.900 0.000 -0.000
2.315 -85.900 0.000 0.000
4.710 -85.900 0.000 0.000

Strona | 91




Plaszczyzna YoX

Pret 1 M
2
1 -0.00 »0.00 2
[kNm]
1 0.00g »—0.00 2
[EN]
i)
1 -0.00 o.o0 2
1
1=4.79 m [EN]
Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklos$ci stupa
Przekrdj 1. podpora gorna
sita $ciskajaca [kN] 92.80
moment zginajacy M, [KNm] 1.77
moment zginajacy My [KNm] 1.77
Przekrdj 2. podpora dolna
sita $ciskajaca [KN] 92.80
moment zginajacy M, [KNm] 1.77
moment zginajacy My [KNm] 1.77
Przekrdj 3. uklad sil, gdzie M, osiaga maximum
sita $ciskajaca [KN] 92.80
moment zginajacy M, [KNm] 1.77
moment zginajacy My [KNm] 1.77
Przekrdj 4. uklad sil, gdzie M, osiaga maximum
sita $ciskajaca [kN] 92.80
moment zginajacy M, [KNm] 1.77
moment zginajacy My [KNm] 1.77
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Warunki no$no$ci w poszczegélnych przekrojach shupa

Warunek no$nosci w przekroju 1
;dx ;:1:

M E::lx. M E:l:

Warunek no$nosci w przekroju 2

= 0.15

;::lx. ;:1:
M Rdx M Rdz
Warunek no$nosci w przekroju 3

= 0.15

;dx ;:1:
M Rdx M Rdz
Warunek no$nosci w przekroju 4

= 0.15

o o
sdx sdz

Ll i
M Rdx M Rdz

= 0.15

1.14. Sh-2
Zalozenia

Typ obliczen:

sprawdzanie no$nosci

Zagadnienia:

Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem

Typ przekroju:

prostokatny

Material

Beton:

C20/25

Stal zbrojeniowa:

34GS

Stup monolityczny

Dane geometryczne

Wymiary przekroju

h

[m] 0.24

bw

[m] 0.24

‘Otulina

m] 0.03,

Strona | 94




Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)

Pole przekroju
A [m?] 0.06
Promien bezwtadnosci
i[x] [m] 0.0693
i[z] [m] 0.0693
Momenty bezwtadnosci
J[X] [m’] 0.0003
J[z] [m*] 0.0003
Wysokos¢ stupa
Lco| [m] 4.02
Dlugos¢ wyboczeniowa - dana
loz [m] 4.0200
lox [m] 4.0200
Zbrojenie
nr wspotrzedna rfcm] wspotrzedna s[cm] srednica [mm]
1 -9.00 9.00 12.00
2 -9.00 -9.00 12.00
3 9.00 9.00 12.00
4 9.00 -9.00 12.00
Rozlozenie pretow w stupie
24.0C
24.00
Obcigzenia
nr typ P1 [KN] P, [KN] a[m] b [m] grupa plaszczyzna
1 sita pionowa 20.30 0.00 0.00 4.02 Yoz

[kN]
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Silvy wewnetrzne bez uwzglednienia wplywu smuklosci stupa

Plaszczyzna YoZ
Pret 1 M
2
1 -0 .00 e 0.00 2
[k¥m]
1 0.00g $-0.00 2
[kN]
)
1 0.0o 2
l . /
1=4.02 m e em)
X [m] N [kN] T [KN] M [KNm]
0.000 -20.300 0.000 -0.000
2.010 -20.300 0.000 0.000
4.020 0.000 -0.000 0.000
Plaszczyzna YoX
Pret 1 M
2
1 -0.00 0.00 2
[k Xm]
1 0._00g +—0.00 2
[kH]
N
1 ~0.00e e0.00 2
1
1=4.02 m [EH]
Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci stupa
Przekrdj 1. podpora gorna
sita $ciskajaca [kN] 26.09
moment zginajacy M, [KNm] 0.36
moment zginajacy My [KNm] 0.36

Przekrdj 2. podpora dolna
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sita $ciskajaca [kN] 26.09
moment zginajacy M, [KNm] 0.36
moment zginajacy My [KNm] 0.36
Przekroj 3. uklad sil, gdzie M, osiaga maximum

sita $ciskajaca [kN] 26.09
moment zginajacy M, [KNm] 0.36
moment zginajacy My [KNm] 0.36
Przekraj 4. uklad sil, gdzie My osiaga maximum

sita $ciskajaca [kN] 26.09
moment zginajacy M, [KNm] 0.36
moment zginajacy My [KNm] 0.36

Wryniki obliczen

Obwiednia N-M,

Obwiednia N-M,
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Wykres obwiedni nosnosci w dwukierunkowym stanie obciazenia

-4

Warunki nos$nos$ci w poszczegolnych przekrojach stupa

Warunek nosnosci w przekroju 1

sdx sdz

= 0.04
M E::lx. M E:l:
Warunek nosnosci w przekroju 2
;::lx. ;:1:
= 0.04
M E::lx M Ed:
Warunek nosnosci w przekroju 3
;::lx. ;:1:
= 0.04
M E::lx M Ed:
Warunek nosnosci w przekroju 4
;dx ;:1:
= 0.04
M E::lx. M E:l:
1.15. Sb-3
Zalozenia
Typ obliczen: sprawdzanie no$nosci
Zagadnienia: $ciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material
Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: 34GS

Stup monolityczny
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Dane geometryczne

Wymiary przekroju

h [m] 0.24
bw [m] 0.24
'Otulina | [m] | 0.03]

Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)

Pole przekroju
A [m?] 0.06
Promien bezwtadnosci
i[x] [m] 0.0693
i[z] [m] 0.0693
Momenty bezwladnos$ci
J[X] [m’] 0.0003
J[Z] [m*] 0.0003
Wysokos¢ stupa
Lcol [m] 3.04
Dhugos¢ wyboczeniowa - dana
loz [m] 3.0400
lox [m] 3.0400
Zbrojenie
nr wspotrzedna rfcm] wspotrzedna s[cm] $rednica [mm]
1 -9.00 9.00 12.00
2 -9.00 -9.00 12.00
3 9.00 9.00 12.00
4 9.00 -9.00 12.00

Rozlozenie pretow w shupie

24.0C

24.00
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Obciazenia

nr typ P1 [KN] P, [KN] a[m] b [m] grupa plaszczyzna
1 sita pionowa 14.90 0.00 0.00 3.04 1 YoZ
[kN]
2 | rébwnomierne 1.40 0.00 0.00 3.04 1 YoX
[KN/m]
Sily wewnetrzne bez uwzglednienia wplywu smuklosci stupa
Plaszczyzna YoZ
Pret 1 M
2
1 —0.00 o.oo 2
[k Hm]
1 0.00 -0.00 2
[EN]
"
1 0.00 2
: .. /
1=3.04 m TeEeE e
X [m] N [kN] T [KN] M [KNm]
0.000 -14.900 0.000 -0.000
1.520 -14.900 0.000 0.000
3.040 0.000 -0.000 0.000
Plaszczyzna YoX
Fret 1 M
2 -0.54
1 } 2
1.08 1.0\ S
z.1z T
l L
-2.132
[EN]
N
1 -0.00w e0._00 2
1
1=3.04 m [kN]
X [m] N [kN] T [KN] M [KNm]
0.000 -0.000 -2.128 1.078
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1.520 -0.000 0.000 -0.539
3.040 0.000 2.128 1.078
Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci stupa
Przekroj 1. podpora gorna
sita $ciskajgca [KN] 19.28
moment zginajacy M, [kNm] 0.20
moment zginajacy My [KNm] 1.29
Przekroj 2. podpora dolna
sita $ciskajaca [KN] 19.28
moment zginajacy M, [KNm] 0.20
moment zginajacy My [KNm] 1.29
Przekrdj 3. uklad sil, gdzie M; osiaga maximum
sita §ciskajaca [KN] 19.28
moment zginajacy M, [KNm] 0.20
moment zginajacy My [kNm] -0.74
Przekraj 4. uklad sil, gdzie My osiaga maximum
sita $ciskajaca [kN] 19.28
moment zginajacy M, [KNm] 0.20
moment zginajacy My [KNm] -0.52

Wryniki obliczen

Obwiednia N-M,
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sdz
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1.16. Sbh-4

Zalozenia

Typ obliczen: sprawdzanie no$nosci
Zagadnienia: Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material

Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny

Dane geometryczne

Wymiary przekroju

b

h [m] 0.24
bw [m] 0.24
'Otulina | [m] | 0.03]
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)

Pole przekroju

Ac [m?] 0.06
Promien bezwtadno$ci

i[x] [m] 0.0693
i[z] [m] 0.0693
Momenty bezwtadnos$ci

JIx] [m] 0.0003
J[Z] [m’] 0.0003
Wysokos¢ stupa

Dlugos¢ wyboczeniowa - dana

loz [m] 4.8600
lox [m] 4.8600
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Zbrojenie

nr wspotrzedna rfcm] wspotrzedna s[cm] srednica [mm]
1 -9.00 9.00 12.00
2 -9.00 -9.00 12.00
3 9.00 9.00 12.00
4 9.00 -9.00 12.00
Rozlozenie pretow w shupie
24.0C
24.00
Obcigzenia
nr typ P1 [KN] P, [KN] a[m] b [m] grupa plaszczyzna
1 sita pionowa 134.50 0.00 0.00 4.86 1 YoZ
[kN]
Sily wewnetrzne bez uwzglednienia wplywu smuklos$ci stupa
Plaszczyzna YoZ
Fret 1 M
2
1 —0.00m » 0. 00 2
[EXm]
1 0.00e e-0._00 2
[EN]
H
1 000 2
. |
1=4.86 m TR e
X [m] N [kN] T [KN] M [KNm]
0.000 -134.500 0.000 -0.000
2.430 -134.500 0.000 0.000
4.860 0.000 -0.000 0.000
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Plaszczyzna YoX

Pret 1 M
2
1 -0 008 e 000 2
[k ¥m]
1 0.008 -0.00 2
[EH]
0}
1 g ] o_oo 2
1
1=4.86 m -
Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci stupa
Przekroj 1. podpora gorna
sita $ciskajaca [KN] 141.50
moment zginajacy M, [KNm] 2.95
moment zginajacy My [kNm] 2.95
Przekrdj 2. podpora dolna
sita $ciskajaca [kN] 141.50
moment zginajacy M, [KNm] 2.95
moment zginajacy My [KNm] 2.95
Przekroj 3. uklad sil, gdzie M, osiaga maximum
sita $ciskajaca [kN] 141.50
moment zginajacy M, [kNm] 2.95
moment zginajacy My [KNm] 2.95
Przekroj 4. uklad sil, gdzie My osiaga maximum
sita $ciskajaca [KN] 141.50
moment zginajacy M, [KNm] 2.95
moment zginajacy My [KNm] 2.95
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Warunki nosnosci w poszczegolnych przekrojach stupa

Warunek nosnosci w przekroju 1

;::lx. ;:1:
= 0.22
M E::lx M Ed:
Warunek nosnosci w przekroju 2
;dx ;:1:
= 0.22
M E::lx M Ed:

Warunek nos$nosci w przekroju 3

sdx sdz

= 0.22
M E::lx. M E:l:
Warunek nosnosci w przekroju 4
;::lx. ;:1:
= 0.22
M E::lx. M E:l:
1.17. Sb-5

Zalozenia

Typ obliczen: sprawdzanie no$nosci
Zagadnienia: $ciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material

Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny

Dane geometryczne

Wymiary przekroju

b

h [m] 0.24
bw [m] 0.24
‘Otulina | [m] | 0.03]
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Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)

Pole przekroju
A [m?] 0.06
Promien bezwtadnosci
i[x] [m] 0.0693
i[z] [m] 0.0693
Momenty bezwtadnosci
J[X] [m’] 0.0003
J[z] [m*] 0.0003
Wysokos¢ stupa
Lco| [m] 3.50
Dlugos¢ wyboczeniowa - dana
loz [m] 3.5000
lox [m] 3.5000
Zbrojenie

nr wspoétrzedna rfcm] wspotrzedna s[cm] $rednica [mm]

1 -9.00 9.00 12.00

2 -9.00 -9.00 12.00

3 9.00 9.00 12.00

4 9.00 -9.00 12.00
Rozlozenie pretéw w shupie

24.0C
24.00
Obciazenia
nr typ P1 [kN] P2 [kN] a[m] b [m] grupa plaszczyzna
1 sita pionowa 24.50 0.00 0.00 3.50 1 YoZ
[kN]
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Silvy wewnetrzne bez uwzglednienia wplywu smuklosci stlupa

Plaszczyzna YoZ
Pret 1 M
2
1 -0.008 . 000 2
[k¥m]
1 0.008 -0.00 2
[EN]
N
1 0.00 2
1 N /
1=3.50 m (xm)
X [m] N [KN] T [KN] M [KNm]
0.000 -24.500 0.000 -0.000
1.750 -24.500 0.000 0.000
3.500 0.000 -0.000 0.000
Plaszczyzna YoX
Pret 1 M
2
1 -0 .00. »0.00 2
[k¥m]
1 0.008 —0._00 2
[EN]
N
1 =0 .00 o.o0 2
1
1=3.50 m -
Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci stupa
Przekroj 1. podpora gorna
sita $ciskajaca [KN] 29.54
moment zginajacy M, [KNm] 0.35
moment zginajacy My [KNm] 0.35
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Przekroj 2. podpora dolna

sita $ciskajaca [KN] 29.54
moment zginajacy M, [KNm] 0.35
moment zginajacy My [KNm] 0.35
Przekroj 3. uklad sil, gdzie M, osiagga maximum

sita $ciskajaca [KN] 29.54
moment zginajacy M, [KNm] 0.35
moment zginajacy My [KNm] 0.35
Przekraj 4. uklad sil, gdzie My osiaga maximum

sita $ciskajaca [KN] 29.54
moment zginajacy M, [KNm] 0.35
moment zginajacy My [KNm] 0.35

Wryniki obliczen

Obwiednia N-M,

Obwiednia N-M,
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Wykres obwiedni nosnosci w dwukierunkowym stanie obciazenia

-

Warunki no$nosci w poszczegoélnych przekrojach slupa

Warunek nosnosci w przekroju 1

;::lx. ;:1:
= 0.04
M E::lx M Ed:
Warunek nosnosci w przekroju 2
;dx ;:1:
= 0.04
M E::lx M Ed:

Warunek nosnosci w przekroju 3

sdx sdz

= 0.04
M E::lx. M E:l:
Warunek nosnosci w przekroju 4

;::lx. ;:1:

= 0.04

M E::lx. M E:l:
1.18. Fb-1

Szerokos¢ stopy B [m] 0.60
Dhugos¢ stopy L [m] 0.60
Wysoko$¢ stopy Hg [m] 0.40
Szeroko$¢ przekroju stupa b [m] 0.24
Wysokos¢ przekroju stupa h [m] 0.24
Mimos$rod ey [m] 0.00
Mimosrdd ey [m] -0.00
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Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64-800 Chodziez

tel. 67 348 85 78, +48 601 871 765, +48 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

www.archikon.org

0.18 ? 0.24 ? 0.18
Tv
- |
—i—
" 0.60 l . .40
Materialy
Klasa betonu C16/20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretow [mm] 12.00
Warunki gruntowe
l.j:m
A'\._
2.00m
A'\._
Warstwa Nazwa Miazszo$é o™ c, 0™, M Mo
gruntu [m] [t/m®] [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Piaski $rednie 3.00 1.90 0.00 32.93| 103388.54| 93049.76
Metoda okreslenia parametrow geotechnicznych B
Glebokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [KN/m°] 20.00
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Obciazenia

Numer zestawu

N [KN]

M, [kNm]

Ty [KN]

My [KNm]

Tx [KN]

1

159.70

0.00

0.00

0.00

0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1
N=169.47 kN [ m*Qmg=0.81 * 363.03 = 294.05 kN
N=169.47 kN [J m*Qs =0.81 * 363.03 = 294.05 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
01=470.74 KN/m?
02=470.74 kKN/m?
03=470.74 KN/m?
04=470.74 KN/m?

470,74 kN/m2

|

T

|

_ |

470,74 kN/m2 |
|

|

|

|

470,74 kN/mz

Odrywanie nie wystepuje.

470,74 kN/m2
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Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, =0.49 cm’/mb A, = 0.49 cm*/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A=4.55 cm*/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;=25.0 cm Ag;=5.95 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie $,=25.0 cm Ag=5.95 cm?/mb

@ 3412 mm L=54cm

5.00 cm

@ I3=12Zmm L=54cm

5.00 cm

5.00 cm

2x2

2 x25.00 cm 5.00cm

5.00 cm

Nr preta Ilos¢ Dhugos¢ preta [cm] Dlugosc¢ catkowita [m]
1 3 54 1.62
2 3 54 1.62
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dhugo$¢ ogotem [m] 2.16
Masa ogotem [ka] 1.9
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Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Statecznos$é fu,ngiamentu )
STATECZNOSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kNm [0 m*Motrzym = 0.72 * 50.0 = 36.0 KNm

Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kNm [ m*Motrzym = 0.72 * 50.0 = 36.0 KNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1
Stateczno$¢ OK. Tyy=0.0 kN [J m*Tyy, = 0.72 * 53.4 = 38.4 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.197 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.197 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000

Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*6,0 = 0.3*61.51 kKN/m? = 18.45 kKN/m? > 6,4 = 14.82 kN/m?

Glegbokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 3.30 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

:

| [m]

39228 kN/m2

22,27 kN/mz

24,23 kN/m2 382,81 kN/m2
27.96 kN/m2 279.27 kN/m2

31.69 kN/m2 170.42 kN/m2

35.41 kN/mz 106,45 kMN/mz2

359.14 kN/m2 70.80 kN/m2

42,87 kMN/mz 439,88 kMN/mz2

46,60 kN/mz2 36,82 kN/mz2

50,33 kM/m2 28,20 kM/m2

54.05 kMN/mz2 2,90 22,25 kMN/mz

57.78 kN/mz 3,10 17,98 kN/mZ

61.51 kM/m2 3.30 14,82 kN/mz
|
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Tabela z warto$ciami:

Nr H [m] OZR Ozs OzD Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] 675st06zp+07Dsitat OzDfun
d
0 1.20 22.37 22.37 369.92 392.28
1 1.30 24.23 21.83 360.99 382.81
2 1.50 27.96 15.92 263.34 279.27
3 1.70 31.69 9.72 160.70 170.42
4 1.90 35.41 6.07 100.38 106.45
5 2.10 39.14 4.04 66.76 70.80
6 2.30 42.87 2.84 47.04 49.88
7 2.50 46.60 2.10 34.72 36.82
8 2.70 50.33 1.61 26.59 28.20
9 2.90 54.05 1.27 20.98 22.25
10 |3.10 57.78 1.02 16.95 17.98
11 13.30 61.51 0.84 13.97 14.82
Legenda:
H [m] - glebokos¢ liczona od poziomu terenu
ozr [KN/m2] - naprezenia pierwotne
ozs [KN/m2] - naprezenia wtorne
ozp [KN/m2] - naprezenia dodatkowe
1.19. Fb-1a
Szerokos¢ stopy B [m] 0.60
Dhugos¢ stopy L [m] 0.60
WYysokos¢ stopy Hg [m] 0.40
Szerokos$¢ przekroju stupa b [m] 0.24
Wysoko$¢ przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosrod ey [m] 0.18
Mimosrod ey [m] -0.00

0.36

B4

4

0.18

0,24

0.18
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Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64-800 Chodziez

tel. 67 348 85 78, +48 601 871 765, +48 605 423 125

e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
www.archikon.org

Materialy
Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretow [mm] 12.00
Warunki gruntowe
l.Im
AT
3.00m
_\"T
Warstwa Nazwa Miazszosé o® ch, 0", M M,
gruntu [m] [t/m®] [kPa [kPa] [kPa]

1 Piaski $rednie 3.00 1.90 0.00 32.93| 103388.54| 93049.76
Metoda okreslenia parametrow geotechnicznych B
Glegbokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [KN/m°] 20.00
Obcigzenia

Numer zestawu N [KN] My [KNm] Ty [KN] My [KNm] Ty [KN]
1 38.65 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATUNR 1

DLA WARSTWY NR 1
N=48.42 kN [ m*Qmg=0.81 * 139.38 = 112.89 kN
N=48.42 kN [J m*Qs=0.81 * 133.68 = 108.28 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
01=344.16 kN/m?
0,=344.16 kN/m?
05=0.0 KN/m? (warto$¢ teoretyczna qsz=-96.20kN/m?
04=0.0 kKN/m? (wartos¢ teoretyczna q4=-96.20kN/m?
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344,16 kN/mz

o c M

i

0.00 kN/m2 344,16 kN/m2

Warunek normowy spetniony:
C=0.13m<05*Cpnx=05*0.30=0.15m

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, =0.18 cm’/mb A, = 0.48 cm*/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A=4.88 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s1=25.0 cm Ag=5.95 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s,=25.0 cm Ag=5.95 cm?/mb
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@ 2=1Zmm L=54cm

5.00 cm

25,00 cm

2x

E
:
E
@
Nr preta Ilos¢ Dhugos¢ preta [cm] Dhugos¢ catkowita [m]
1 3 54 1.62
2 3 54 1.62
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dhugo$¢ ogotem [m] 2.16
Masa ogotem [ko] 1.9

Wryniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie OK. Ny=0.6 kN [1 A,*fctd=0.15 * 1000 = 147.0 kN

Statecznos$¢ fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATUNR 1
Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kNm [ m*Morzym = 0.72 * 13.7 = 9.9 KNm
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Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64-800 Chodziez

tel. 67 348 85 78, +48 601 871 765, +48 605 423 125

e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
www.archikon.org

Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kKNm [0 m*Motrzym = 0.72 * 6.8 = 4.9 KNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$¢ OK. Tyxy=0.0 kN [J m*Tyxy = 0.72 * 14.6 = 10.5 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.046 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.046 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X =0.00117
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00117 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*c,06 = 0.3%46.60 kN/m? = 13.98 kN/m? > 6,4 = 10.98 kN/m?
Glegbokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.50 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

102,32 kN/m2

22,37 kN/m2

24,23 kN/mZ 102,10 kN/mZ

27.96 kN/m2 79.63 kN/m2
31.69 kN/m2 43,90 kN/m2
35,41 kN/m2 31.48 kN/m2
39.14 kN/m2 21.04 kN/m2Z
14.86 kMN/mZ

42,87 kN/m2

46,60 kN/m2 10,98 kN/m2
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Tabela z wartosciami:

Nr H [m] OZR Ozs OzD Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] 675st06zp+07Dsitat OzDfun
d
0 1.20 22.37 22.37 80.95 103.32
1 1.30 24.23 21.83 80.27 102.10
2 1.50 27.96 15.92 63.70 79.63
3 1.70 31.69 9.72 40.18 49.90
4 1.90 35.41 6.07 25.41 31.48
5 2.10 39.14 4.04 17.00 21.04
6 2.30 42.87 2.84 12.01 14.86
7 2.50 46.60 2.10 8.88 10.98
Legenda:
H[m] - glebokos¢ liczona od poziomu terenu
ozr [KN/m2] - naprezenia pierwotne
ozs [KN/m2] - naprezenia wtorne
ozp [KN/m2] - naprezenia dodatkowe
1.20. Fb-3
Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 0.80
Dlugosc¢ stopy L [m] 0.80
Wysoko$¢ stopy H [m] 0.40
Szerokos¢ przekroju stupa b [m] 0.24
Wysokos$¢ przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosrod ex [m] 0.00
Mimosrod ey [m] -0.00

0.28

0.24

0,28

0,50

0.80

-

0.40
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Materialy
Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretow [mm] 12.00
Warunki gruntowe
l.Im
AT
3.00m
_\"T
Warstwa Nazwa Miazszo$é o™ c, 0™, M Mo
gruntu [m] [t/m°] [kPa] [kPa] [kPa]

1 Piaski $rednie 3.00 1.19 0.00 32.93| 103388.54| 93049.76
Metoda okreslenia parametrow geotechnicznych B
Glegbokos¢ posadowienia [m] 1.20
Cigzar zasypki [KN/m?] 20.00
Obcigzenia

Numer zestawu N [kN] My [KNm] Ty [KN] M, [KNm] Ty [KN]
1 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=60.12 kN < m*Qg=0.81 * 639.61 = 518.08 kN
N=60.12 KN < m*Q.=0.81 * 639.61 = 518.08 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:

0:=93.94 kN/m?
02=93.94 kN/m?
05=93.94 kN/m?
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04=93.94 kN/m?

93.94 kMN/m2 93,94 kN/m2

33,94 kN/mzZ 93,94 kN/mz

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, =0.17 cm’/mb A, =0.17 cm*mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A=4.88 cm*mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie $,=24.7 cm Ag=5.65 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s,=24.7 cm Ag=5.65 cm?/mb
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@ 4=12mm L=74cm

25 ormi

3 x 24.50 cm

E
:
E
@
2.25cm 3x24.50cm 3.25cm
Nr preta Ilos¢ Dhugos¢ preta [cm] Dhugos¢ catkowita [m]
1 4 74 2.96
2 4 74 2.96
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dhugos¢ ogotem [m] 4.44
Masa ogotem [ko] 3.9

Wryniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Statecznos$¢ fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1

Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kKNm 0 m*Motrzym = 0.72 * 22.0 = 15.9 KNm
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Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kKNm [ m*Motrzym = 0.72 * 22.0 = 15.9 KNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$¢ OK. Ty, =0.0 kKN [0 m* Ty = 0.72 * 17.6 = 12.7 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.042 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.042 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*c,0 = 0.3*33.85 kN/m? = 10.16 kN/m? > 64 = 7.61 kN/m?

Glebokos$é, na ktorej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.90 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

Tabela z warto$ciami:

14,01 kMN/m2

15.18 kN/m2

17.51 kMN/m2

15.85 kN/m2

22,18 kN/m2

24,52 kN/m2

26,85 kMN/m2

29,18 kN/m2

31.52 kMN/m2

16.34 kN/mz2

12,21 kN/m2

.56 kN/m2z

46,53 kN/mz

31.97 kN/mZ2

22,46 kN/mz

78.28 kN/mZ

77.43 kN/mz

64,85 kN/m2z

32.85 kN/m2 7.61 kN/m2
|
Nr H [m] OZR Ozs GzD Suma =
[KN/m2] |[KN/m2] |[KN/m2] |6zs+6zp+0zbsitatOzDfun
d
0 1.20 14.01 14.01 64.28 78.28
1 1.30 15.18 13.86 63.57 77.43
2 1.50 17.51 11.61 53.25 64.85
3 1.70 19.85 8.33 38.20 46.53
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4 1.90 22.18 5.72 26.25 31.97
5 2.10 24.52 4.02 18.44 22.46
6 2.30 26.85 2.92 13.42 16.34
7 2.50 29.18 2.20 10.11 12.31
8 2.70 31.52 1.71 7.85 9.56
9 2.90 33.85 1.36 6.25 7.61
Legenda:
H[m] - gleboko$¢ liczona od poziomu terenu
ozr [KN/m2] - naprezenia pierwotne
ozs [KN/m2] - naprezenia wtorne
ozp [KN/m2] - napre¢zenia dodatkowe
1.21. Fb-4
Geometria
Szeroko$¢ stopy B [m] 0.80
Dlugos¢ stopy L [m] 0.80
Wysoko$¢ stopy Hg [m] 0.40
Szeroko$¢ przekroju stupa b [m] 0.24
Wysoko$¢ przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosrod ey [m] 0.00
Mimosrdd ey [m] -0.00
0.28 0.24 0.28
Tv
! 0.80 h .20
Materialy
Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretow [mm] 12.00
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Warunki gruntowe

1.20m

A"T

2.00m

A"T
Warstwa Nazwa Miazszosé o® ch, nm, M M,
gruntu [m] [t/m®] [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Piaski $rednie 3.00 1.90 0.00 32.93| 103388.54| 93049.76
Metoda okre$lenia parametrow geotechnicznych B
Glegbokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [KN/m°] 20.00
Obciazenia

Numer zestawu N [KN] My [KNm] Ty [KN] My [KNm] Ty [KN]
1 144.88 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny no$nosci

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1
N=163.10 kN [J m*Qmg=0.81 * 657.05 = 532.21 kN
N=163.10 kN [J m*Q =0.81 * 657.05 = 532.21 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
01=254.85 kN/m?
0,=254.85 kN/m?
03=254.85 kN/m?
04=254.85 kN/m?
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254,85 kN/m2 254,85 kN/m2

254,85 kN/m2 254,85 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.58 cm’/mb A, = 0.58 cm*mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=4.88 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;=24.7 cm Ag;=5.65 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie sp=24.7 cm As;=5.65 cm?/mb
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@ 412 mm L=74cm

25 cm

4.50 cm

3x2

E

E

E

)
2.23 cm 3 x24.50 cm 3.23 cm
Nr preta Ilos¢ Dhugos$¢ preta [cm] Dhugos$¢ catkowita [m]

1 4 74 2.96
2 4 74 2.96
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dlugos¢ ogdtem [m] 4.44
Masa ogotem [ka] 3.9

Wryniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L
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Statecznos$¢ fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$é OK. Myyp=0.0 KNm [] m*Myrzym = 0.72 * 63.2 = 45.5 KNm
Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kNm [ m*Motrzym = 0.72 * 63.2 = 45.5 KNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$¢ OK. Ty, =0.0 kN [1 m* Ty = 0.72 * 50.6 = 36.4 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.126 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.126 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3%*c,0 = 0.3*57.78 KN/m? = 17.33 kKN/m? > 6,4 = 16.81 kN/m?
Glegbokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 3.10 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

[ 1]

22,37 kN/m2

212,37 kN/m2

24,23 kN/m2 210,05 kN/m2

27.96 kN/mz 175,94 kN/mz
31.69 kN/m2 126,23 kN/mz2
35.41 khN/m2 86,73 kN/mz2
39,14 kN/mz 60,92 kh/mz
42,87 kMN/mz2 44,34 kMN/m2
46,60 kN/m2 3341 kN/m2
50,33 kN/mz 25.94 kN/mz
54,05 kM/mz 20,66 kN/mz

57.78 kN/mz 16.81 kW/mz
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Tabela z warto$ciami:

Nr H [m] OZR Ozs OzD Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] 675st06zp+07Dsitat OzDfun
d
0 1.20 22.37 22.37 190.01 212.37
1 1.30 24.23 22.12 187.93 210.05
2 1.50 27.96 18.53 157.41 175.94
3 1.70 31.69 13.29 112.94 126.23
4 1.90 35.41 9.13 77.59 86.73
5 2.10 39.14 6.42 54.50 60.92
6 2.30 42.87 4.67 39.67 44.34
7 2.50 46.60 3.52 29.89 3341
8 2.70 50.33 2.73 23.21 25.94
9 2.90 54.05 2.18 18.48 20.66
10 |3.10 57.78 1.77 15.04 16.81
Legenda:

H[m] - glebokos$¢ liczona od poziomu terenu

ozr [KN/m2] - naprezenia pierwotne

ozs [KN/m2] - naprezenia wtorne

ozp [KN/m2] - napr¢zenia dodatkowe

1.22. Ekspertyza techniczna:
1.22.1 Zakres robot objetych: Przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowa i rozbudowa
Swietlicy wiejskiej:
— demontaz istniejacej konstrukcji dachu wraz z pokryciem na cze$ci, w ktérym znajduje si¢ remiza,
- wykonanie nadbudowy $cian do wysokosci H=4,00 oraz wykonanie wienca, podciggdow, stupow , stop
fundamentowych oraz stropodachu Teriva 4.0/1 wraz z ociepleniem stropodachu,
- rozbidrka czesci Scian budynku istniejgcego — swietlica wiejska
- wykonanie podciggu wraz ze stupami podtrzymujacego Sciang szczytowa swietlicy wiejskiej ,
- wykonanie nowych taw fundamentéw pod rozbudowe budynku,
- wykonanie wienca zelbetowego,
- docieplenie istniejacych $cian,
- montaz stropodachu wraz z ociepleniem w czg¢$ci rozbudowanej budynku,

1.22.2. Stan techniczny istniejacych elementow:
- Sciany konstrukcyjne : mur z bloczkéw z gazobetonu gr. 24cm i 50 cm ocieplone styropianem gr. 12

cm w stanie dobrym, nie stwierdzono p¢knigc,
- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na istniejacych tawach Zelbetowych w stanie dobrym,
- konstrukcja dachu drewniana — w stanie dobrym.

1.22.3. Whnioski

1. Projektowana przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowa i rozbudowa swietlicy wiejskiej
nie zmieni statyki istniejgcych elementéw i nie spowoduje zadnych negatywnych skutkow ubocznych.
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2. Istniejace elementy konstrukcyjne budynku — §ciana zewnetrzna i fundamenty — speiniajg wymagania
normowe dla obcigzen istniejacych, obcigzenia projektowanego budynku nie beda oddziatywaty na
budynek istniejacy.

3. Podczas prowadzenia robot rozbiorkowych (rozbiorka dachu, rozebranie sciany ) i stwierdzenia stanu
elementu budzacego watpliwosci jego jakosci konstrukcyjnej nalezy powiadomié projektanta 0 wydanie
klasyfikacji technicznej przydatnosci i uzytkowej elementu - $ciany zewnetrzne;.

4. Warunki gruntowo wodne. Grunt w strefie posadowienia budynku wystepuje piasek drobny na
pograniczu piaskow pylastych w stanie wilgotnym o dobrych warunkach przenoszenia obcigzen na
grunt. Nie wystepuje woda gruntowa. Dla projektowanego budynku nie ma potrzeby wzmacniania
fundamentow - stan istniejacy jest w petni bezpieczny.

2. W zaleznoSci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej:

2.22. Dane ogolne:

2.1.1.Podstawa prawna:

1/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 p0z.839 z

1998 roku) zmiana Dz. U. z 2012 roku poz. 463 i 462.
2/ PN-81/B-03020 Grunty budowlane Projektowanie i obliczanie statyczne posadowiern bezposrednich.

2.1.2. Ustalenie warunkow:
Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o prostolinijne bazy
pomiarowe istniejace w terenie (granice podziatu geodezyjnego) na podstawie danych odczytanych z
www.geoportal.gov.pl. oraz z mapy do celow projektowych na podstawie interpolacji ciecia
warstwicowego 1 pikiet wysokos$ciowych odczytanych z mapy. Sa to warto$ci obarczone btgdem w
granicach = 0,2m.
W ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu i uzgodnieniami ze Zleceniodawca zgodnie z
PN-EN 1997-2:2009, przy pomocy zestawow recznych metoda okretng z zastosowaniem $widrow
okienkowych, dwunozowych o $rednicy 64 mm wykonano:
e 4 otwory wiertnicze o $rednicy @ 64mm w zakresie glebokos$ci maksymalnie do 2,5 m (glebo-
kos¢ ustalona ze Zleceniodawcy),
e 4 sondowania lekka sondg dynamiczng SD DPL-10 w zakresie wystgpowania gruntdw niespo-
istych

Lacznie odwiercono 10,0 m profilu geologicznego w zakresie utwordw niespoistych i1 spoistych oraz
przesondowano 1,0 m profilu geologicznego w zakresie wystepowania gruntow niespoistych.

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntow z kazdego marszu $widra, obserwacje
wystepowania wody gruntowej zgodnie z PN-EN 1997-2: 2009 oraz pobrano kontrolne proby o
naturalnym uziarnieniu (NU) z gruntéw sypkich i naturalnej wilgotnosci (NW) oraz nienaruszonej
strukturze (NNS) z gruntéw spoistych.

Po zakonczeniu wiercen, stabilizacji i pomiarze zwierciadta wody gruntowej, otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.

Prace terenowe przeprowadzone zostaly pod stalym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do
nadzorowania tego rodzaju prac i badan.
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Do glebokosci stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 2,0m ppt. (gteboko$¢ wiercenia ustalona ze
Zleceniodawca) stwierdzono wystgpowanie utworow kenozoicznych z okresu czwartorzedu, epoki
holocenu oraz starszego plejstocenu.

Osady czwartorzedowe holocenskie — grunty organiczne

reprezentowane sa przez:

- poziom glebowy (Gb) ztozone z mieszaniny piaskow mineralnych roznoziarnistych, barwy
ciemnobrgzowej (zabarwienie od substancji organicznych),

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — Utwory niespoiste

reprezentowane sa przez:

- piaski Srednioziarniste (Ps) mineralne, zaglinione, akumulacji wodnolodowcowej, barwy bragzowej, w
stanie mato wilgotnym i wilgotnym, $rednio zagg¢szczone,

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — Utwory spoiste

reprezentowane sa przez:

- gliny piaszczyste przewarstwione piaskami gliniastymi (Gp//Pg) mineralne, akumulacji
wodnolodowcowej, oznaczone symbolem skonsolidowania B, w stanie wilgotnym, plastyczne, spoiste,
barwy szarej.

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, naleza zgodnie z norma PN-B-
02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych niespoistych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce si¢ geneza, litologia, rodzajem i stanem
oraz przestrzenng zmienno$cig zalegania. Warto$¢ parametru wiodgcego stopien zaggszczenia 1D(n)
(oznaczono metodg na podstawie sondowan dynamicznych sondg DPL oraz metodg C), IL(n) - stopien
plastycznosci (oznaczono metodg makroskopowa oraz penetrometrem tloczkowym T171 na prébkach
NNS). Inne niezbedne parametry (Wn, q, C, Mo) ustalono metoda B z tabel i wykreséw zalezno$ci
podanych w normie PN-EN 1997-1:2008

WARSTWA | - grunty niebudowlane
e poziom glebowy (Gb) nalezy do grupy gruntdéw mitodych, nieskonsolidowanych, organicznych
charakteryzujacych si¢ bardzo duzg wilgotnos$cia (100-2200%), mata wytrzymatoscig na §cinanie
(®=0+10° 1 c=2+20kPa) oraz duzg $cisliwosciag (M0o=0,2+0,5MPa). Grunty nie nadaja sie do bez-
posredniego fundamentowania na nich budowli inzynierskich. Nalezy usung¢ na odktad 1 wyko-
rzysta¢ w pdzniejszym etapie budowy do mikroniwelacji terenu.

WARSTWA |1 - grunty nosne
e piaski Srednioziarniste (Ps) srednio zageszczone, mato wilgotne 1 wilgotne, o uogo6lnionym
stopniu zageszczenia [D(n) = 0,43

e warstwa Il piaski drobnoziarniste ID(n) = 0,43

WARSTWA 111 - grunty no$ne
e gliny piaszczysta przewarstwiona piaskami gliniastymi (Gp//Pg) wilgotna, oznaczone symbo-
lem skonsolidowania B, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,35

e warstwa Il (Gp) o stopniu plastycznosci IL(n) = 0,35

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podlozu miejscu planowane;j
budowy od powierzchni terenu zalega warstwa gruntow organicznych wyksztalconych w postaci
poziomu glebowego do glebokosci okoto 0,5 m ppt. Nastepnie zalega cienka warstwa piaskow
$rednioziarnistych zdeponowanych na gruntach spoistych - glinach piaszczystych przewarstwionych
piaskami gliniastymi.
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Podczas wiercen nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.. Na etapie budowy, prac ziemnych i
fundamentowych w zalezno$ci od warunkow pogodowych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ odwodnienia
wykopu z uwagi na fakt ze piaski pokrywowe moga by¢ okresowo nawodnione poprzez infiltracje
opadow.
Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podtoza ma charakter punktowy.
Warunki geotechniczne rozpoznanego podtoza w miejscu planowanej budowy sg proste — wystepujace
w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie 1 litologicznie, zalegajacych poziomo,
nieobejmujacych  mineralnych  gruntow slabono$nych, gruntéw organicznych 1 nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Warstwe 1 (poziom glebowy) nalezy usunag¢ az do stropu gruntdow nos$nych. Posadowienie
fundamentow zaleca si¢ wykonaé na:

e warstwie Il - piaski $rednioziarniste, w przypadku posadowienia na:

e warstwie Ill — gliny piaszczyste,

W przypadku posadowienia fundamentow w poziomie gruntow spoistych (warstwa I11) - bardzo
podatnych na zmiany wilgotno$ci, uplastyczniajacych si¢ pod wptywem zwigkszonej wilgotnosci,
zachodzi konieczno$¢ niezwykle starannego prowadzenia robot ziemnych 1 fundamentowych
zapewniajacych zachowanie naturalnej struktury gruntu i1 podioza, ktore beda decydowaé w
szczegolnosci o bezpiecznej 1 bezawaryjnej eksploatacji obiektow istniejacych i projektowanych.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecenh w szczegdlnosci przy wykonywaniu podtoza dla tawy
fundamentowej na poziomie -2,7 m ponizej poziomu terenu przy granicy z dziatka sasiednia:

e wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowa¢ warstw¢ ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m po-
nad projektowanym poziomem posadowienia i usuna¢ ja recznie topatami bezposrednio przed
przystgpieniem do wylewania chudego betonu C8/10,

e wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej oraz pochodzacej z sagczen. Wode gromadzaca
si¢ w dnie wykopu odprowadzi¢ drenazem do studzienki zbiorczej usytuowanej w narozach 1
wypompowac poza obszar wykopu,

e 7z dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastgpujac je chu-
dym betonem,

e fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10m na wyréwnane dno wyko-
pu,

e ze wzgledu na podatnos¢ gruntow na rozmakanie, natychmiast po wykonaniu stop fundamento-
wych nalezy je niezwlocznie obsypa¢ gruntem sypkim warstwami ubijanymi,

e gniazda nasypow niebudowlanych wystepujace ponizej poziomu posadowienia nalezy wybrac 1
zastgpi¢ chudym betonem,

e roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami. Pozostawienie otworu
niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Przemarznigte lub rozmo-
czone ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybrac 1 zastapi¢ materiatem odpowiednio wy-
trzymalym.

W przypadku wymiany gruntéw w miejscu wystepowania migzszej warstwy gruntdw nienosnych,
ubytek nalezy uzupetni¢ zasypka piaszczysta zaggszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia IS(n) =
0,97 zgodnie z PN-B-06050: 1999. Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w srodowisku wodnym jest mato efektywne.
Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne - wymagania ogdlne. Wykopy powyzej 1,0m nalezy wykona¢ w oszalowaniu.

Nie precyzuje si¢ nosnosci gruntow, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikdéw, m.in. rodzaju 1 wielko$ci
obiektu, wymiaréw i ksztattu fundamentéw, wartosci i rodzaju projektowanych obcigzen, glebokosci
posadowienia, stanu i rodzaju gruntéw w poziomie i ponizej posadowienia w strefie oddzialywania
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fundamentow. Z tego wzgledu obliczenie dopuszczalnej nosnosci gruntu (zgodnie z normg PN-81/B-
03020) powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie projektowania obiektu 1 zawarte w
projekcie budowlanym na podstawie parametrow geotechnicznych przedstawionych V. Geotechniczna
charakterystyka gruntow.

Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego przyja¢ nalezy wartosci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych( ¢, @u i cu), a wg II stanu granicznego charakterystyczne wartosci Mo(n) podane w
tabelach w rozdziale V. Geotechniczna charakterystyka gruntow. Podtoze gruntowe wg normy PN-81/B-
03020 na catej czesci terenu przeznaczonego pod zabudowe nalezy przyja¢ za uwarstwione z uwagi na
zaleganie w podtozu i w strefie oddziatywania fundamentow gruntow spoistych, w stanie plastycznym o
zréznicowanych parametrach wytrzymato$ciowych.

2.1.3. Sposob posadowienia obiektu budowlanego:

Lawa fundamentowa tw-1 [40x40] cm oraz stopy fundamentowe Fb-1 do Fb-4 wykonane na mokro w
deskowaniu w wykopach otwartych. Wymiary tawy oraz glgbokos$¢ zaglebienia okreslone zostaty na
rysunkach konstrukcyjnych projektu technicznego.

Zbrojenie tawy fundamentowej — wg rys. konstrukcyjnego projektu technicznego. Stal klasy A-111, A-0,
posadowienie taw wykonaé¢ na 10cm podsypce piaskowej. Podktad pod lawy ;-beton C8/10 o kruszywie
— uziarnienie d<20 mm, otulenie zgodnie z wykazem okre§lonym na rysunkach konstrukcyjnych.
Posadowienie stop na chudym betonie C8/10.

2. W zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno - inzynierska:

Nie jest wymagane

3.Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe:

3.1.Fundamenty:

3.1.1. Lawa fundamentowa. Lw-1 [40x40] cm cm wykonane na mokro w deskowaniu w wykopach
otwartych. Wymiary stop, tawy oraz glebokos¢ zaglebienia okreslone zostaty na rysunkach
konstrukcyjnych projektu technicznego. Zbrojenie stalg zbrojeniowg ¢ 12 mm — zbrojenie gléwne,

strzemiona ¢ 6 mm co 25 cm.
Zbrojenie tawy fundamentowej — wg rys. konstrukcyjnego projektu technicznego. Stal klasy A-111, A-0,

posadowienie tawy wykona¢ na 10cm podsypce piaskowej. Beton C20/25 o kruszywie — uziarnienie
d<20 mm, otulenie zgodnie z wykazem okreslonym na rysunkach konstrukcyjnych. Posadowienie stop
na chudym betonie C8/10. Otulina ami, = 3-5 cm.

Mur fundamentowy z betonowych bloczkow M-6 na zaprawie cementowe] o gr. 24cm. Izolacja taw
fundamentowych z 2 x papa na lepiku lub masa bitumiczna.

Do izolacji powierzchniowej stop uzywac¢ masy bitumicznej — ,,JZOLBET” — jedna warstwa, nie
przewiduje si¢ stosowania dodatkow do betondéw z uwagi na korzystne srodowisko XC-2 (suche lub
malowilgotne). Izolacja pozioma i pionowa stdép fundamentowych taw fundamentowych 2 x ,,JZOLBET
A”.

W przypadku stwierdzenie w poziomie posadowienia gruntdéw nieno$nych (humusy, torfy) grunty te
nalezy wymieni¢ na gleboko$¢ do gruntow nosnych (dokumentacja geotechniczna wykazuje grunty
nosne ).

Sciana fundamentowa o gr. 25 cm z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawie cementowe.
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3.1.2. Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe Fb-1 oraz Fb-2 [60x60x 40] cm, Fb-3 [80x80x40] cm oraz Fb-4 [80x80x40] cm.
Zbrojenie ¢ 12 mm, stal A-lll, A-0. Uklad zbrojenia wg rys. konstrukcyjnych. Beton C20/25 o
Kruszywie — wuziarnienic d<20 mm, otulenie zgodnie z wykazem okreSlonym na rysunkach
konstrukcyjnych.

Ze stop fundamentowych wyprowadzi¢ prety startowe dla stupow Sb- do Sbh-5 dlugosci 60¢ .
Zakotwienie pretow wg rys. konstrukcyjnych.

3.1.4. Stlupy zelbetowe

Stupy zelbetowe Sb-1 do Sh-5 o wym. [24x24] cm. Stupy zbrojone 4 pretami ¢ 12 mm strzemiona ¢ 6
mm co 9/20 cm wg rys. konstrukcyjnych. Ze stép fundamentowych Fb-1 do Fb-4 wyprowadzi¢ prety
startowe dla stupéw Sb. Dlugosci pretow podane na rys. konstrukcyjnych. Beton C20/25 o kruszywie —
uziarnienie d<20 mm, otulenie zgodnie z wykazem okreslonym na rysunkach konstrukcyjnych.

3.2.8ciany zewnetrzne:

Sciany budynku z bloczkéw z betonu komoérkowego SIPOREX gr. 24 cm odm. 600 na zaprawie
cienkowarstwowej, ocieplone styropianem EPS70-040 gr. 15 cm . Tynk silikatowy na siatce. Murek
attykowy powyzej dachu od strony zachodniej. W wyznaczonych miejscach $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego REI 60. Sciana ocieplona welng mineralna gr. 15 cm.

3.3.Sciany wewnetrzne:

W budynku $cianki dzialowe z betonu komorkowego SIPOREX gr. 24 cm odm. 600 na zaprawie
cienkowarstwowej . Otynkowane tynkiem gipsowym izolacyjnym lub cementowo-wapiennym. W
wyznaczonych miejscach $ciany oddzielania przeciwpozarowego REI 60.

3.4. Podciagi, wience.

Podciagi Pd-1 do Pd-9 zelbetowe wylewana na mokro. Zbrojone stalg zbrojeniowa. Beton C20/25
otulina amin=3 cm. Stal A-lll, A-0. Uktad podciaggow wg rysunkow mniejszego projektu. Wieniec
zelbetowy wylewany na mokro w deskowaniu petnym lub utozony w ksztattkach stropu gestozebrowego
Teriva 4.0/1. Stal ¢ 12 mm, strzemiona ¢ 6 mm co 25 cm. Beton C20/25, otulina ami, =3 cm.

3.5.Nadproza.
Nadproza prefabrykowane strunobetonowe o wym. [9x12] cm. Ukltad belek wg rysunku rzutu przyzie-

mia.

3.6. Konstrukcja dachu i pokrycie:
Nad parterem zaprojektowano gestozebrowy strop prefabrykowany Teriva 4.0/1. Wysoko$¢ konstruk-

cyjna stropu 24 cm, nadbeton C 20/25 grubos$ci 3 cm, rozstaw zeber 60 cm.

W stropie zaprojektowano zebra rozdzielcze. Nad podporami zewngtrznymi i wewngtrznymi zaprojek-
towano dodatkowe zbrojenie gorne, w postaci siatek zgrzewanych ze stali A-111 N, B 500SP. W miejscu
kominow zaprojektowano wymiany zelbetowe w postaci belek zelbetowych oraz fragmenty wylewane.
Elementy monolityczne wylewac z betonu C 20/25 (B 25), zbrojenie ze stali A-111, A-)0.
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3.7.0kna i drzwi:
Drzwi zewnetrzne PCV lub aluminium, w wyznaczonych miejscach drzwi przeciwpozarowe EI 60 wg

wykazu stolarki drzwiowej. Okna w wyznaczonych miejscach EI 30

3.8.Tynki wewnetrzne.
Tynki cementowo-wapienne lub gipsowe zatarte na gtadko gr. okoto 1,5 cm wykonczone w pomiesz-

czeniach mokrych ptytki ceramiczne do wys. H = 2,0 m w pozostatych pomieszczeniach farba emulsyjna
lub lateksowa.

3.9.1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oraz termiczne:
Izolacje przeciwwodne pionowe fundamentéw z masy lub lepiku bitumicznego, izolacje poziome — folia

PE gr. 0,03 mm. lzolacje przeciwwodne fundamentéw pionowe — stopy i lawy oraz Sciany
fundamentowe w postaci przesmarowania dwukrotnego lepikiem lub masg bitumiczng np. IZOLBET,
ponadto $ciany przesmarowac jednokrotnie po ociepleniu styropianem i wtopieniu siatki. Poziome
izolacje w postaci potozenia na tawach fundamentowych lub $cianach foli. Ponadto wykona¢ obtozenie
$cian fundamentowych folig kubetkowa.

Izolacje termiczne fundamentéw wykona¢ w postaci przyklejenia i kotkowania styropianu estrudowego
XPS grubosci 15 cm, zatartego klejem z wtopieniem siatki zbrojace;j.

Izolacja termiczna Scian zewngtrznych w postaci styropianu EPS70-040 grubosci 15 cm, Klejony i
kotkowany, na cze¢sci stanowiagcej oddzielenie pozarowe izolacja termiczna w postaci welny mineralne;j
FASROCK LL. Calo$¢ zatarta klejem z wtopieniem siatki zbrojacej. W wyznaczonych miejscach
izolacja cieplna z wetny mineralnej skalnej R60 ROCKWOOL SUPERROCK gr. 15 cm.

Obrobki blacharskie — blacha powlekana w kolorze antracytowym lub brazowym.

Izolacje przeciwwodne fundamentow — wykonczenie cokolu w postaci tynku cienkowarstwowego,
wodochronny na siatce zbrojacej. Dodatkowe zabezpieczenie hydrofobowe. Izolacja termiczna styropian
ekstradowany XPS odmiany min. 300 klejony Kklejem. lzolacja pionowa — podklad gruntujacy,
hydroizolacja papa — 2 warstwy.

Izolacja posadzki na gruncie w postaci folii izolacyjnej uktadanej na polistyrenie ekspandowanym EPS
100-038. Pod betonowa warstwa dociskowa papa podktadowa zgrzewalna na podktadzie gruntujacym.
Izolacja Scian zewngtrznych w postaci styropianu EPS 70-040 klejonego zaprawa klejaca do $ciany i
mocowany lacznikiem machanicznym. Nastgpnie nalozenie warstwy zaprawy zbrojacej i wtopienie
siatki zbrojacej z wildkna szklanego oraz zagruntowanie podktadem tynkarskim. Izolacja S$cian
zewngtrznych weitng mineralng FASROCK LL klejonej do elewacji zaprawa klejacg ZK-ECOROCK
NORMAL W. Natozenie zaprawy zbrojacej ZZ-ECOROCK SPECJAL W 1 wtopienie siatki zbrojacej z
wlokna szkalnego. Zagruntowanie podktadem tynkarskim.

3.10. Posadzka:
Podtoga — ptytki ceramiczne na kleju. Posadzka betonowa gr. 6 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym,

folia przeciwwilgociowa PE grubosci 0,2 mm, izolacja termiczna w postaci styropianu EPS100-036 gru-
bosci 12 cm — styropian twardy, chudy beton grubosci 10 cm C8/10, warstwa piasku zageszczonego gr.
30 cm.
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3.11. Elewacje

Tynki zewnetrzne na warstwie ocieplenia termicznego — Styropian o gr. 15 cm obtozony klejem siatka
PE zatarta klejem warstwa gr. ok. 3mm. warstwa wierzchnia tynk cienkowarstwowy na tynk silikatowy
powyzej tynk akrylowy w kolorze wskazanym na rysunkach architektonicznych elewacji — kolory jasne.
Cokot fundamentowy styropian XPS 100 warstwa 12cm, siatka PE klej i tynk strukturalny ok. 3 mm
kolor jak na $cianach.

4, Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego:
Nie dotyczy

5. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu,
wystepujac wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno — budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych —
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego:

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a. Ogrzewczych:
Instalacja grzewcza (centralnego ogrzewania - piec na gaz). Dla budynku zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania w oparciu i grzejnikowe - promiennikowe. Zrodtem ciepta beda maty grzewcze.
Instalacja ogrzewania w pomieszczeniach prowadzona bedzie w ukladzie rozdzielaczowym. Budynek
podzielony na sekcje grzewcze.

b. Chlodniczych
Nie wystepuje

c. Klimatyzacji
- wyposazonych w wurzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielenia w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z
indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegolnosci termostatyczny zawor
grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy
termostat) lub komunikacja z systemem nadrzednym oraz z funkcja sterowania zalezng od
zapotrzebowania.

Nie wystepuje.

d. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Instalacja wentylacji grawitacyjnej — kominki wentylacyjne powyzej pota¢ dachu.

e. Wodociagowych i kanalizacyjnych
Nie wystepuje
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f. Gazowych

g. Elektroenergetycznych
Instalacja elektroenergetyczna — projektowana wg oddzielnego opracowania.

h.  Telekomunikacyjnych
I.  Piorunochronnych

j.  Ochrony przeciwpozarowej
Nalezy wykona¢ nowg instalacje przeciwpozarowa zgodnie z przedstawionym projektem. Nalezy
zastosowac nastepujace rozwigzania:
- zastosowac rury ze stali kwasowej taczona na zaciski;
- rury montowac na systemowych zawiesinach zapewniajacych pewnos¢ 1 jakos¢ montazu,
- wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ z zastosowaniem atestowanych mas
ogniotrwatych, ktore posiadajg atesty i dopuszczenia,
- przej$cia miedzy strefami zagrozenia oznakowa¢ odpowiednimi znakami informacyjnymi,
- po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg z zaznaczeniem przejs¢ oraz
informacja o zastosowanej metodzie zabezpieczenia;
- rury prowadzi¢ natynkowo i podsufitowo;
Z proj. w/w zlacza SK4 wykona¢ polaczenie kablem YAKY 4x120mm? do zlacza centrali wylacznika
PWP, ktore nalezy ustawi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Prace wykona¢ zgodnie z rys.
Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem rys., zamontowa¢ roztacznik izolacyjny ze zdalnym
sterowaniem przyciskiem P.PWP, projektowanych przy wejsciach do budynku rys. Przyciski P.PWP
wyposazone w sygnalizacje wylaczenia zasilania oraz zalaczenia zasilania.
Z proj. ztacza centrali wylacznika PWP wykona¢ potaczenie pomiedzy ztaczem (za wylacznikiem
PWP), z ktorego podiaczy¢ ztacze (w Sciang budynku) kabel zasilajacy rozdzielnice RG. Potgczenia
wykonaé kablem typu YAKY 4x120mm?,
Trase kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjnego projektuje si¢ za pomocag wydzielonych opraw o$wietleniowych
o mocy od 1.2W do 3W z bateriami umozliwiajgcymi prac¢ w czasie min. lh. Zgodnie z normg PN-EN
1838:2005 minimalne nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ min 31x, a przy punktach
pierwszej pomocy oraz urzadzeniach p-poz. 10lx, mierzone na poziomie podtogi. Drogi ewakuacyjne
oznakowano o$wietleniem ewakuacyjnym . Na zewnatrz drzwi zewngtrznych zamontowac¢ oswietlenie
awaryjne.
Instalacje wykona¢ jako p/t 1 uktadang w ciggach komunikacyjnych w korytkach kablowych. Obwody
o$wietleniowe tgczy¢ przewodem o klasie o klasie reakcji na ogien D¢, -2, 3/4x1,5 mmz, 750V. Instala-

ae

7. Sposo6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa
w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczenn, doborem rodzaju i wielkoSci
urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

Dla instalacji ogrzewczych wykona¢ zgodnie z rys. Obwody o$wietlenia zasili¢ z istniejgcych rozdzielni

na parterze i zabezpieczy¢ wylgcznikami nadmiarowo pragdowymi.
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a. wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych — zalozone parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno — budowlanych oraz przepisow
dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii.

b. Dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartosci
mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami.

Nie dotyczy.

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemyslowych i ich zespolow tworzacych calo$¢ techniczno-uzytkowsa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem:

Nie dotyczy

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej stosownie do zakresu projektu:
Budynek podzielony funkcjonalnie na cz¢$¢: Swietlica wiejska wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi, pomieszczenia towarzyszace obiektowi sportowemu, garaz na samochody strazy
pozarnej oraz pomieszczenia przynalezne.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:
- powierzchnia uzytkowa: 584,68 m?
- powierzchnia wewnetrzna: 622,12 m2,
- wysokos¢ do dachu: 8,35 m — w najwyzszej istniejacej czgsci
- wysokos$¢ do okapu: 5,13 m - w najwyzszej istniejacej czgsci
- grupa wysokos$ci budynku: N - niski
- kubatura brutto: 3225,57 m*

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych ma-
terialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technolo-
gicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych:
W cze$ci budynku znajduje si¢ garaz na samochody strazy pozarnej z zapleczem strazackim, pralnig i
suszarnig 1 cze$cig sanitarng. W drugiej czeSci znajdujg si¢ Swietlica wiejska, kuchnia wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi, szatnie oraz pozostale pomieszczenia towarzyszace tj. WC,
umywalnia, lazienki, korytarze, pomieszczenia na $rodki czystosci. W budynku beda skladowane
nastepujace materialty niebezpieczne pozarowo: benzyna do sprzgtu spalinowego ratowniczego —
kanister do 10 dm?®.
Pozostate materialy palne, ktore moga wystepowa¢ w obiekcie to materialy palne stanowigce jego
wyposazenie 1 wystrdj, takie jak:

- papier , kartony,

- wyroby z drewna 1 materiatéw drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet agd i komputery, drukarki,

- Srodki czystosci 1 dezynfekceyijne,
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Lp.

Substancja -
material

Charakterystyka (parametry pozarowe)

Drewno, mat.
drewnopochodne

- latwo zapalne,
- temperatura zapalenia: 300-400 °C
- cieplo spalania: 18 MJ/kg

Papier, karton

- latwo zapalne,

- temperatura zapalenia: 230 °C

- ciepto spalania: 16 MJ/kg

- w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko,

Folia polietylenowa
(PE)

- latwo zapalne, o matej odpornos$ci na dziatanie ciepta,

- temperatura zaptonu granulatu PE: 350-370 °c

- ciepto spalania: 42 MJ/kg

- polietylen pali si¢ sam; z6lty §wiecacy, w Srodku niebieski
ptomien; po krétkim paleniu spadajg krople stopionego
materialu, przy czym ptomien utrzymuje si¢ na kroplach,

- podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow 1 gazoéw
toksycznych,

Polichlorek —
wyroby plastikowe
(PCV)

- palne,

- temperatura zapalenia: 400-500 °C

- ciepto spalania: 25 MJ/kg

- podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow i gazow
toksycznych,

Polipropylen (PP)

- palny,

- ciato state w temp. 20 °C

- temperatura topnienia: ~160 °C
- cieplo spalania: 43 MJ/kg

Poliamid

- palny; wlasciwos$ci samogasnace,
- temperatura migknienia: ~190°C
- ciepto spalania: 29 MJ/kg

Poliester

- palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecno$ci zewngtrznego zrddta
ciepta,

- temperatura topnienia: ~ 220-230 °C

- temperatura rozktadu: ~ 300°C

- cieplo spalania: 31 MJ/kg

Gaz ziemny

- gaz palny,

- gestos¢ wzgledna: 0,5 (powietrze = 1),

- kolor gazu bezbarwny,

- ciepto spalania: 39 MJ/kg,

- temperatura samozaptonu: 537 °C

- granice wybuchowosci (przy 20°C, 1013 mbar): dolna (DGW)
4,4% obj., gorna (GGW) 16,5 % obyj.

Oleje silnikowe

- palne ciecze,
- ciepto spalania: ok. 40 MJ/kg,
- temperatura zaptonu pomiedzy 200 °C a 250 °C.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

1. Swietlica wiejska - strefa pozarowa ZL 1.
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2.Garaz remizy OSP wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz szatnie obiektu sportowego wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi i zaplecze Sali wiejskiej - strefa pozarowa ZL III.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondy-
gnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
Zewnatrz pomieszczen:

Zgodnie z §209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek z
uwagi na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL 11 ZL III (uzytecznosci publicznej), jako niski (N).

Przewidywana maksymalna ilo§¢ os6b mogacych przebywaé w catym budynku ponad 50 oséb.

ZLI - 150 osob

ZLII — 80 0sdb: czes¢ sportowa 50 0sdb, czgs¢ kuchenna 10 0s6b, OSP 20 oséb.

Obiekt posiada jedng kondygnacje nadziemna.

Ponadto pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz, to:
pomieszczenia higieniczno-sanitarne (tazienka), korytarz, $wietlica wiejska, kottownia.

Zgodnie z § 236.4 drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50
0sOb powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz — wymog ten zostat zapewniony.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania:

Budynek podzielony zostat na 2 strefy pozarowe:
1. Swietlica wiejska - strefa pozarowa ZL I — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 213,48 m.
Powierzchnia strefy pozarowej ZL I nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego
jednokondygnacyjnego, ktora wynosi 10 000 m
Sciany i stropy stanowiagce element oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materialow
niepalnych.

2.Garaz remizy OSP wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz szatnie obiektu sportowego wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi i zaplecze Sali wiejskiej - strefa pozarowa ZL III — Powierzchnia
strefy pozarowej wynosi 408,64 m?.

Powierzchnia strefy pozarowej ZL Il nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego
jednokondygnacyjnego, ktéra wynosi 10 000 m?.

Sciany (REI 60) i stropy stanowiace element oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatow
niepalnych.

f) maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okreSla si¢ gesto$ci obcigzenia
ogniowego.
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g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzenia-
nia ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementow wykonczenia
wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drog ewakuacyjnych:

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w §212 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie): budynek zakwalifikowano zgodnie z §212.4. budynek niski
,»N”” — wymagana klasa odpornosci ,,B” dla cz¢sci budynku ZL I, budynek niski ,,N” — wymagana klasa
odpornosci ,,C” dla czesci budynku ZL I11.

Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku ZL 11 ZL III do klasy ,,D”
gdy liczba kondygnacji nadziemnych wynosi: 1 (warunek spetniony).

Przyjeto dla catego budynku klase odpornosci ,,D” - elementy budynku odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okre§lone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci
pozerows] kog;ls(ftmii'a konstrukeja strop ¥ ze\?v:a‘?rina we\sz\(z:lllartl:zna przekrycie
budynku e J dachu P 1)?2) 1? dachu ®
» E130
| ,»D R 30 ) REI 30 (o) ) )
gdzie:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) —nie stawia si¢ wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czgscig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, S$wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Ocena odporno$ci ogniowe;j:

Lp. | Nazwa  elementu | Wymagana Materiaty 1 wyroby budowlane, | Ocena
budynku klasa a ktorych wykonano elementy | odpornosSci
odpornosci budynku ogniowej
ogniowej
1. | Gléwna R 30 Mur z  bloczkow z betonu | Spetnia
konstrukcja nos$na komorkowego wymagania
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2. | Konstrukcja dachu ) Stropodach — strop Bez
gestozebrowwy Tervia, nad wymagan
wyzsza czescig konstrukcja
dachu drewniana

3. | Stropy REI 30 Strop gestozebrowy TERIVA | Spetnia
4.0/1 wymagania

4. | Sciany zewnetrzne EI30"? Sciany z bloczkéw z betonu | Spetnia
komorkowego wymagania

5. | Sciany wewnetrzne O] Tynk cementowo-wapienny lub | bez
gipsowy izolacyjny, S$ciany z | wymagan
bloczkow z betonu
komodrkowego

6. | Przekrycie dachu O] Dachoéwka ceramiczna, papa | Bez
wierzchniego krycia wymagan

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢

nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wy-
buchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno- budowlanych, in-
stalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak rowniez
ograniczajacych jego skutki:

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem (brak pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem).

Budynek posiada instalacj¢ gazu ziemnego. Gaz ziemny jest gazem palnym, stwarzajagcym zagrozenie
wybuchem.

W budynku nie beda wystgpowac¢ materiaty wybuchowe czy wyroby pirotechniczne.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie:

Wyjscia ewakuacyjne.

Z strefy pozarowej zapewniono drogami ewakuacyjnymi wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz budynku.

llo$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku:

- ze strefy ZL i ZL 1II: 6 drzwi o szerokosci 90 i 160 cm.

Szeroko$¢ 1 wysokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Z Sali wiejskiej zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci: pierwsze WE 1 1,5 m do
wiatrotapu, a nastepnie 1,6 m bezposrednio na zewnatrz, drugie WE 2 :0,9 m bezposrednio na zewnatrz.
Wszystkie wyjscia ewakuacyjne w budynku posiadajg wysoko$¢ min. 2m.

Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Kierunki otwierania drzwi na zewnatrz opisane sg w pkt. d. Nie zastosowano w obiekcie do celow
ewakuacji drzwi obrotowych czy rozsuwanych.

Przejécia ewakuacyjne.

- w strefie ZL I oraz ZL III dlugosci przejs¢ nie przekraczaja wymaganych 40 m.

Dojscia ewakuacyjne.
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- w strefie ZL III dtugo$¢ dojscia na parterze nie przekracza wymaganych 30 m (przy jednym dojsciu) i

nie przekracza wymaganych 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

- w strefie ZL I nie wystepuja dojscia ewakuacyjne.

Szerokos¢ 1 wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy).

Wymagana szeroko$¢ korytarzy wynosi 1,4 m lub 1,2 m. Zastosowano 1,5m - warunek spetniony.

Wysokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych spetnia wymagania 1 wynosi co najmniej 3,0 m. Na drogach

ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajace pokonanie roznicy

pozioméw, powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Elementy wykonczenia wnetrz.

W strefie pozarowej ZL I i ZL III stosowanie do wykonczenia wngtrz materiatéw 1 wyrobow latwo

zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest

zabronione.

W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w

kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych

wlasciwos$ci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i

rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1)ti>4s;

2)ts<30s;

3) nie nast¢puje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialdéw 1 wyrobow

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Zgodnie z § 259. 1. (WT) podlogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego

podtoza powinny mie¢:

- niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podiogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majace klasg odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub

niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sa prowadzone przewody

ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cia

zapalenia lub zweglenia.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuza-
cych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Ze wzgledu na kubaturg przekraczajaca 1000 m’ budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy
wylacznik pradu — urzadzenie uruchomiajace usytuowane przy wejsciu gldéwnym do budynku i
oznakowane znakiem zgodnie z Polskimi Normami.
Rozlacznik przeciwpozarowego wytacznika pradu (urzadzenie wykonawcze) usytuowany bedzie na
zewnatrz obiektu przy zlgczu gtownym.
Poziome drogi ewakuacyjne oswietlone wylacznie $wiattem sztucznym w cze$ciach ZL zostang
wyposazone w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne. Os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno
zapewni¢ natgzenie o§wietlenia co najmniej 1 1x z czasem podtrzymania dziatania tego o$wietlenia przez
co najmniej 1 godzing.
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- instalacj¢ hydrantow wewnetrznych w strefie ZL 1,
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- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem branzowym
uzgodnionym przez rzeczoznawc¢ do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i
badan, potwierdzajacych prawidtowos$¢ ich dziatania.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych:

Instalacje uzytkowe w budynku (elektryczna, , c.0.) zaprojektowane zostang wedlug odrebnych
projektow branzowych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

W budynku zastosowano instalacj¢ wentylacji naturalnej (grawitacyjnej).

W Dbudynku zastosowano c.0. z promiennikow elektrycznych usytuowanych w posadzce oraz
pomieszczeniach

W budynku zastosowano instalacj¢ elektryczng do os$wietlenia pomieszczen oraz zasilania gniazd
wtyczkowych. Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wytacznik
pradu oraz o$wietlenie awaryjne.

I) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych:
Z uwagi na brak zastosowania w obiekcie systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych,
urzadzen oddymiajacych lub urzadzen zapobiegajacych zadymieniu, nie opracowuje si¢ scenariusza
pozarowego.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:
Zgodnie z §32 ust.1 1 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.), budynek nr 1 i nr 2 nalezy wyposazy¢ w
gasnice przenosne spetniajagce wymagania Polskich Norm.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi.
Zaleca si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B,C lub gasnice
sniegowe GS 5X B,C.
Pomieszczenie kuchenne dodatkowo nalezy wyposazy¢ w gasnice typu ,,F” - do gaszenia pozarow
thuszczow 1 olejow w urzadzeniach kuchennych.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach umozli-
wiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach stuzgcych tym dzialaniom,
dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach:

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 dm’/s.

Jest ona zapewniona w ramach ilo$ci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantow
zewngtrznych zainstalowanych na sieci wodociggowej w miejscowosci Brzostowo.
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Hydrant zlokalizowany w odleglosci 5m na potudnie od budynku — w trakcie projektowania wg
oddzielnej dokumentacji oraz drugi zlokalizowany 90m od budynku.
Do dziatki i budynku jest zapewniony dojazd od strony potudniowej — ul. Lgkowa.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa.

Droga pozarowa przebiega wzdluz ulicy Lakowej (droga publiczna asfaltowa) w odlegtosci min. 5 m od
budynku.

Do budynku ZL | zapewniono potaczenie z droga pozarowsg wyjscia z tego budynku, utwardzonym
dojéciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposdéb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Lokalizacja dojscia
wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

0) informacje dodatkowe: Informacje o wyposazeniu w instrukcje postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych; Informacje o obowiazku opracowania in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych. instrukcja powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu - przynajmniej 1 szt. na jeden
budynek.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, w ktorej nalezy min. wskazaé
lokalizacje¢ gasnic czy opisa¢ sposob przeprowadzania probnej ewakuacji z budynku.

p) Podstawy prawne opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw (Dz.U. 2023 poz.
822).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124,poz.
1030).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

[6] PN — B — 02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

Strona | 147



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64-800 Chodziez

tel. 67 348 85 78, +48 601 871 765, +48 605 423 125

e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

www.archikon.org

10. Charakterystyka energetyczna budynku opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz.U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

Przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowsg i
rozbudowg swietlicy wiejskiej

Zdjecie budynku

89-350 Brzostowo ul. tLgkowa 0

catos¢ budynku

Gmina Miasteczko Krajenskie

ul. Dgbrowskiego

89-350, Miasteczko Krajenskie

584,68

677,49

584,26

584,26

0,00

0,00

3225,57

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka

Podpis

Data

Projektant: tukasz Maciejeski 77/WPOKK/UpB/2011

17.08.2011

Chodziez, 30.01.2024
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegroéd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q nq

6
7
8

9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

)
)
)
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc 4 dla kazdej strefy
)
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, kohcowej i pierwotne;j
11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

12) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. u. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m2K] spetniony
1 S istn. 24+12 zewnetrzna S2 0,14 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,20 Tak
3 S1 zewnetrzna S1 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody sciany wewnetrzne
2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*-K] [\N/mz_K] spelniony
1 S3 12 wewnetrzna S4 0,52 1,00 Tak
2 50 siporex wewnetrzna S7 0,52 1,00 Tak
3 S istn. 24+12 wewnetrzna S2 0,24 Brak wymagan Nie dotyczy
4 S2 wewnetrzna S3 0,94 Brak wymagan Nie dotyczy
5 Scianka MDF wewnetrzna S5 2,69 Brak wymagan Nie dotyczy
6 Sciana wewnetrzna SW 3 0,94 Brak wymagan Nie dotyczy
7 Sciana wewnetrzna SW1 0,88 Brak wymagan Nie dotyczy
8 50+10 wewnetrzna S6 0,23 Brak wymagan Nie dotyczy
9 Sciana wewnetrzna SW 2 2,69 Brak wymagan Nie dotyczy
I1l. Przegrody drzwi wewnetrzne
2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m2K] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. U Wsp. g WT2021 | WSP-gwg spetniony
[W/m“K] Im2-K WT2021
[VV m-= ] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z2 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie

Strona | 150




dotyczy

Okno zewnetrzne | 0OZ 3 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak |4 Nie
otyczy

Okno zewnetrzne | 0Z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | 4 Nie
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: S2, SZ 1, S1

Miesigc frsimin
1 Styczen 0,709
2 Luty 0,709
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,515
5 Maj -0,020
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien -1,275
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,403
11 Listopad 0,637
12 Grudzien 0,713

Miesigc krytyczny: Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,71
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegrod.

Nazwa przegrody |Symbol | U [Wi/m*K)] frsi frei>fRsimax Warunek

1 Sistn. 24+12 S2 0,14 0969 | 0,969>0,713 | Spelniony
zewnetrzna

2 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,972 0,972 > 0,713 Spetniony

3 S1 zewnetrzna S1 0,20 0,973 0,973>0,713 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
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Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,5| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 4459 m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 73579328 | J/IK
Stata czasowa budynku T 152,2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y lim 1,1 -
- ay 11,1 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il 11 IV Y, \ VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| -03| 30| 78| 142| 159| 16,3| 17,4| 12,8| 10,1| 3,7| -0,6
zewnetrzna fe, "C
Liczba godzin w miesigcu ty, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciespia przez
przenikanie Quy=10""Hy(6;- | 2428| 2193 | 2099 | 1567 | 979| 783| 770| 660| 1083| 1389 | 1963 | 2458
Be)-tn KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 151,| 136,| 151,| 146,| 151,| 146,| 151,| 151,| 146,| 151,| 146,| 151,
ogrzewanymi Qy ,,=10" 10 48 10 23 10 23 10 10 23 10 23 10
%-H,,"(8-81y2) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+QHn.zy 2580| 2330 2250| 1713 | 1130| 930| 921| 811| 1229| 1540 2109| 2610
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- 504| 605| 1241| 2007 | 2717 | 2818 | 2742 | 2375| 1497 | 943| 467| 404
o
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=liny 10" At 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
504 | 605| 1241|2007 | 2717 | 2818 | 2742 | 2375| 1497 | 943| 467| 404
QH.an=Qso+Qint KWh/m-c
Yu=QH.an/ Qe 0,24| 0,32| 0,71| 1,63| 4,30| 6,29| 6,49| 7,60| 2,00| 0,90| 0,29| 0,19
YH.1 0,22| 0,28| 0,52| 1,17| 2,96| 0,00| 0,00| 0,00| 1,45| 0,60| 0,24| 0,22
YH.2 0,28| 0,52| 1,17| 2,96| 5,29| 0,00| 0,00| 0,00| 4,80| 1,45| 0,60| 0,24
fim 1,00| 1,00 0,91| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,67| 1,00| 1,00
Wspolezynnik wykorzystania | 4 541 1 09| 0.99| 0,61| 0,23| 0.16| 0,15| 0,13| 0,50| 0,96| 1,00| 1,00
zyskéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qung=Qi - 15771 1274|5181 5 05| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,16 14L | 1160|1707
85| ,79 47 36 91| 41
nH’qn'QH’qn kWh/m'C




Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu Q\,Ye:10'3-H\,e-(9i-
Be)-tw KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 2428 | 2193| 2099 | 1567 | 979| 783| 770| 660| 1083| 1389 | 1963 | 2458
ogrzewanej w miesigcu
Qni=Q¢ + Qve KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quy ng=2(Qp na.n),
6383,0
kWh/rok

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02
Temperatura wewnetrzna strefy 6 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 1249 m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0,0 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 20608566 | J/K
Stata czasowa budynku T 134,4| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 11 -
- ay 10,0 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qg ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| 03| 30| 78| 142| 159| 163| 17,4| 12.8| 101| 37| -0,6
zewnetrzna Be, 'C
Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata cieapia przez
przenikanie Qu ;=10"H,(6:- 643| 581| 539| 374| 184| 126| 117 82| 221| 314| 500| 653
B¢)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 6,21| 561| 6,21| 6,01| 6,21| 6,01| 6,21| 6,21| 6,01 6,21| 6,01| 6,21
ogrzewanymi Qy =10
%H,, (88, ) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qn +Qm 2y 649| 587| 545| 380| 190| 132| 123 89| 227| 320| 506| 659
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg, KWh/m- 23 28 57 94| 126| 132| 129| 112 73 46 22 19
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qiu=0in: 10> Artn, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

23 28 57 94| 126| 132| 129| 112 73 46 22 19
Qu,an=QsotQint KWh/m-c

_ 429 i}
YH=Qh,gn/ Qi 0,04| 0,06| 0,24| 0,38 2,22 4 13,5(-2,52| 0,75| 0,25| 0,06| 0,04
4

YH.1 0,04| 0,05| 0,20| 0,26| 1,30| 0,00| 0,00| 0,00| 0,50| 0,15| 0,05| 0,04
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Vo 005| 0,10/ 026 1,30 **2| 000| 0,00/ 0,00 **%| 0,50 05| 0,05
fim 1,00 1,00 1,00 0,89| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,51| 1,00| 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 45| 1 09| 1,00| 1,00/ 0,45| 0,02|-0,07|-0,40| 0,99| 1,00| 1,00| 1,00
zyskéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie

. = 493,| 438,| 354,| 157, 25,7| 141,| 354,| 506,
na energi€ Qund.n=Qw nt - 50 45 81 02 0,01| 0,00| 0,00| 0,00 5 14 91 98
nH,qn'QH'qn kWh/m'C
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu Q\,Ye:10'3-Hve-(9i-
Be)tw kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 643| 581| 539| 374| 184| 126| 117| 82| 221| 314| 500| 653
ogrzewanej w miesigcu
Qni=Q¢ + Qve KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=Z(Q# nd.n)s
2472,6
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy 6 8,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 13,8 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0,0 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 2284590 | J/K
Stata czasowa budynku T 122,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y im 1,1 -
- aH 9,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c
Miesigc I Il 11 v Y W VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| -03| 30| 78| 142| 159| 163| 17.4| 12,8| 10,1| 37| -0,6
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata cieapia przez
przenikanie Qu;=10""Hy"(6;- 47 43 35 16 -8| -15( -17| -21 -3 7 31 49
Be)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 56,8| 51,3| 56,8| 55,0| 56,8 55,0| 56,8| 56,8| 55,0| 56,8| 55,0| 56,8
ogrzewanymi Q=10 6 6 6 2 6 2 6 6 2 6 2 6
%-H,,(8-8,,7)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qw +QHh.zy 104 94 92 71 48 40 40 36 52 64 86| 105
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- 87 79| 143| 229| 277| 268| 269| 252| 179| 131 65 42
c
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Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=Qin 10 Arty, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qu0=Qeor+ Qi KWh/m-c 87 79| 143| 229| 277| 268| 269| 252| 179| 131 65 42
_ 306, _ ) )
YH=Qh.gn/ Qb nt 2,73| 2,74| 7,43| T | 115|-9,09|-8,39(-6,96| 10,0| 16,2| 4,03| 1,27
8 0 1
156, | 306, 306, | 155,
YH.1 2,00| 2,74| 5,09 08 52 0,00| 0,00| 0,00 52 28 2,65| 2,00
156,| 306,| 306, 306, | 306,| 155,
YH.2 2,74| 5,09 08 52 52 0,00| 0,00| 0,00 52 52 28 2,65
fum 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00
Wspdiczynnik wykorzystania | g 37| 0 36| 0,13| 0,00|-0,09| -0,11|-0,12-0,14| -0,10| -0,06| 0,25| 0,77
zyskoéw ciepta, Ny.gn
Miesigeczne zapotrzebowanie
na energie Qung,n=Qmunt - 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,88
NH.an"Qu.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepfa
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu Q\,,e:10'3-H\,e-(9i-
Be)-tv KWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 47| 43| 35| 16| -8 -15| -17| -21| 3| 7| 31| 49
ogrzewanej w miesigcu
th:Qtr + Qv.e kwh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qp ng=Z(Qpi nd.n)s 0.9
kWh/rok '

catosé¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy Ay \ 6 ciepto Qu ng
strefy 5 3

- m m °C kwWh/rok
1 Strefa O1 445,94 1538,71 20,5 6383,01
2 Strefa 02 124,90 494,45 16,0 2472,55
3 Strefa O3 13,85 52,89 8,0 0,89
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Q,, ,q [kWh/rok] 8856,44
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °Cc
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 584,68 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35| dm®(m?sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 2738,44 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢ 4 dla kazdej strefy

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

catos¢ budynku

Nazwa zrodia piec na gaz
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 2,50 -
Energia uzytkowa Qg nq 8856,44 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos$¢ wytwarzania ny q

0,91 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnoéci P-2K

Sprawno$¢ regulaciji Ny e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ przesyiu ny 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ng ot

0,77

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Hoe

275,82

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

catos¢ budynku

Nazwa zrodia piec na gaz
Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 2,50 -
Energia uzytkowa Qg 2738,44 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem z

iemnym

lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania ny 4

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do

30

Sprawnos¢ przesytu Ny 4

0,70

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wypro
po 2005 r.

dukowany

Sprawnos¢ akumulaciji ny s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny .t |0,51 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yomwo 67,82 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chifodzenia
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

catos¢ budynku

Nazwa zrédia

oprawy LED

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik W 2,50

Wspdtczynnik Wy 2,50 -
Energia uzytkowa E, o 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 584,68 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 0,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Lo - kWh/rok
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10)

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;j

catos¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodia Qun QkH QprH
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 piec na gaz 8856,44 |11520,31 [13361,88

Suma 8856,44 |11520,31 [13361,88

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodta | Nazwa zrodta Quw Qxw Qpw
kwh/rok | kwWh/rok kwWh/rok

1 piec na gaz 2738,44 |5414,60 |6125,62

Suma 2738,44 |5414,60 |6125,62

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta | Nazwa zrodta Qu. Qx.L QL
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 oprawy LED - 3508,09 |[8770,23

Suma - 3508,09 |[8770,23

Chtodzenie

Nr zrédta | Nazwa zrodta Quc Qkc Qrc
kwWh/rok | kwWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto chiodzenia 0,00 - -

Suma 0,00 - -

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / As 19,83 KWh/(m*-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qyn+Qxw+Qxk L+Eeipom) / As 35,55 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+QpwtQp +Qpc

kwWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP=Qp/A;

KWh/(m?-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 584,68 m*
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 0,00 m*
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHaw 45,00 kWh/(m?rok)
uzytkowe;j

Czastkovs_/a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby A EP. 0,00 kWh/(mz-rok)
chtodzenia

C,zalstkowla maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 25,00 kWh/(mZ-rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obllczgnlqwe zapotrzebowanie pudynku na .r_neodnaW|alInq EP, .. 70,00 kWh/(mZ-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EP max KWh/(m?-rok) Uwagi

48,33 < 70,00

Warunek spetniony
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11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

;100 150 200 ,250 300 350 400 50

l Cceniany budynek

: 50
—

T

Wymagana dia nowego budynku

Nazwa Spetiony | Niespetiony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EP.x Tak

Warunfek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epqn, [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 275,82
2 Przygotowanie cieptej wody 67,82
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Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

Chodziez, 30.01.2024

Strona | 166



Spis tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag

. Dostepne nosniki energii

. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawcze;j
. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

o N 6O o A WO N B

. Charakterystyka zrodet energii systemu os$wietlenia wbudowanego

9. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikdw energii

10. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikéw energii
11. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemdw w budynku

12. Bezposredni efekt ekologiczny

13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie

14. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

17. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu oswietlenia wbudowanego

18. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

19. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
20. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowg i rozbudowg swietlicy wiejskiej

Adres budynku: Brzostowo, ul. tgkowa 0
Nazwa inwestora: Gmina Miasteczko Krajenskie

Adres inwestora: Miatseczko Krajenskie, ul. Dgbrowskiego 16

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Pita

Powierzchnia zabudowy A,=677,49 m”

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=584,68 m?
Powierzchnia netto A=584,68 m”

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=2496,50 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=2086,06 m*®

Liczba kondygnacji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0 8856,4

2.1.2. System alternatywny

1 MlejSCOWG wytwarzanie energii w budynku - Gaz 20,0 17713
ziemny

5 M_lejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 80.0 70852
wiatrowa

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0 2738,4

2.2.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0 2738,4

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu oswietlenia
wbudowanego

2.3.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 3508,1

2.3.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 3508,1
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2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 907,0

31819,5

3. Dostepne nosniki energii

gazowa i energetyczna

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
gazowa, sanitarna i elektryczna

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy pordwnawczej

TAK, Zrodio 'piec na gaz' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu
Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C)
0 mocy nominalnej do 50kW o
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,91,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
lub ptytow. w przyp. regul. central. i
miejsc. z zaworem termost. P-2K o
sprawnosci regulacji nH,e=0,88, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
System ogrzewania bez zasobnika
ciepta o sprawnosci akumulaciji
nH,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze
Naped pomocniczy i regulacja kotta do
ogrzewania w budynku o powierzchni Af
powyZej 250 m? 0 mocy elektrycznej
gel=0.15 W/m*2, czasie dziatania tel =
3144.9219100286973 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom =
275.81675349379486 kWh/rok.

TAK, Zrédio o udziale procentowym
20,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny, typu Kotty gazowe
kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,91, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub ptytow. w
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
termost. P-2K o sprawnosci regulacji
nH,e=0,88, C.o. z lokal. zrédia ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00, , Zrodto o udziale
procentowym 80,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia wiatrowa, typu Pompy
ciepta powietrze/powietrze,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania nH,g=3,00,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
lub ptytowymi w przyp. regul. central. i
miejsc. z zaworem thermostat. PI... 0
sprawnosci regulacji nH,e=0,93, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 70/55°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
nH,s=0,93.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach ?owietrza Vvel=0,00 mh,
Vve2=0,00 m’/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach Eowietrza Vvel=0,00 m%h,
Vve2=0,00 m*/h.

TAK, Zrodio 'piec na gaz' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wwW=1,10, typu
Kotty kondensacyjne, opalane gazem
ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o
mocy do 50 kW o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,85, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji n\W,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Pompa tadujgca zasobnik
cieptej wody uzytkowej w budynku o
powierzchni Af powyzej 250 m? o mocy
elektrycznej qel=0.2 W/m*2, czasie
dziatania tel = 580 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg

TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo ..., typu ... 0
sprawnosci wytwarzania n\W,g=..., ... 0
sprawnosci przesylu nW,d=..., ... o
sprawnosci akumulacji n\W,s=..., .
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koncowa Eel,pom = 67.82288 kWh/rok.

TAK, Zrodio 'oprawy LED' o regulacji
Reczna wptywu swiatta dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i regulacji
Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie,
wptywu nieobecnosci pracownikow w
miejscu pracy FO=1,00, i wspdtczynniku
obcigzenia natgezenia o$wietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
os$wietleniowych Pn=9427,99 W.

TAK, Zrodio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, o regulacji Reczna
wptywu $wiatta dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i regulaciji
Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie,
wptywu nieobecnosci pracownikéw w
miejscu pracy FO=1,00, i wspdtczynniku
obcigzenia natezenia oswietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
o$wietleniowych Pn=... W., Zrédio o
udziale procentowym 907,03 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Odzysk, o regulacji Reczna
wptywu Swiatta dziennego o
wspétczynniku FD=1,00, i regulacji
Reczne wigczenie/automatyczne
wytgczenie, wplywu nieobecnosci
pracownikéw w miejscu pracy FO=0,90, i
wspotczynniku obcigzenia natezenia
oswietlenia Fc=0,90, o sumarycznej
mocy opraw oswietleniowych
Pn=15713,32 W..
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6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii 1000 |077 9.97 kwhim® |11520,3 11555 m¥rok
w budynku - Gaz ziemny

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kwh/kwh | 275,8 275,8 kWh/rok

elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii |55 1977 [9,97  |kwhm® |2304,1 231,1 mirok
w budynku - Gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kwWh/kwh | 275,8 275,8 kWh/rok

elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii

o 80,0 2,49 1,00 Mlkg  |2844,4 10239,8 kWh/rok
w budynku - Energia wiatrowa

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[r®frak]

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWWh/

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
wiatrowa
[kWhirak]

0o

Miejscowe
wytwarzanie energii w

[m*rok]

Projektowany

s000 0

budynku - Gaz ziemny

10000 0

Siec
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna [KWh/rok]

15000,0

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
wiatrowa [KWh/rok]

a0

Alternatywny 2311

27ag

10239 3

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany
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Miejscowe wytwarzanie energii | 100 |51 (9,97 |kwhim® |5414,6 543,1 mi¥rok
w budynku - Gaz ziemny

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia -
elektryczna

- 1,00 kwh/kwh | 67,8 67,8 kwWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii s ,
w budynku - Gaz ziemny 1000 1051 9,97  |kwhim® | 5414,6 543,1 m°/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - -
elektryczna

1,00 kwh/kwh | 67,8 67,8 kwh/rok

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

Migjscowe
wytwarzanie
energil w budynku
- Gaz ziemny
[mrak]

Sied
elektroenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[kWih/

rok]

0o 1no0 2000 3000 4000 5000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny [m®rok] systemowa - Energia elektryczna
[KWhirok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

8.1. Budynek projektowany
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Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 kwh/kwh | 3508,1 3508,1 kWh/rok

elektryczna

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 kwh/kwh | 3508, 1 3508,1 kWh/rok

elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii | g2 |1 00 (100 |mikg |31819.5 114549,2 kWhirok
w budynku - Odzysk

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodfa alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na systemy oswietlenia wbudowanego

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWWh

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Ddzysk
[kWhirak]

0.0 500000 1000008 1500000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna bhudynku - Odzysk [KWh.rok]
[KWh/rok]

an
35051 114549 2

Projektowany
Alternatywny
Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu oswietlenia wbudowanego

9. Wykresy porbwnawcze zuzycia nosnikow energii
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Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

co
il

Ogwietlenie

0o s000 10000 15000 ZOoooo oo 25000 30000 35000

co Cwl Oswietlenie
Miejscowe 11858 5 5431 oo
wylwarzanie
enerygii w
budynku - Gaz
ziemny [m*rok]
Siec 275 57 3 35081

elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemdw w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikow energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

co
CiL
Ogwietlenia
on 0000 0 100000 0 160000 0
cuwil Oswietlenie

Miejscowe 5431 oo
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*rok]

Siec 2han BY & 35031
elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna
[k h/

rok]

Miejscowe 10239 8 oo a0
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
wiatrowa
[KWh/rok]

Miejscowe on oo 114549 2
wytwarzanie
energii w
budynku -
Odzysk
[KWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrédtami
alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

hligjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m%rok]

et
elektroenergetyczna
systemowa I

Bwbsiga owe
elektrarznaic
[kdhdyii we budynku
rakEnergis -
wigtrowa

bhe birenkit
wytwarzanie
energii w budynku
- Ddzysk
[k¥vhirok]

0o s0000,0 100000 .0 1500000

Miejscowe Siec Miejscowe Miejscowe
wytwarzanie elektroenergetycznimytwarzanie wytwarzanie
eneryii w systemowa energii w energii w
budynku - Gaz - budynku - budynku -
ziemny [m*rok] Energia wiatrowa  Odzysk

Energia [KWhirok] [K¥Whirok]
elektryczna

[KWWh/

rok]

Projektowany [N oo
Alternatywny 772 38417 102395 114549 2

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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10. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i nosnikow energii
Informacje uzupetniajace...

10.1. Budynek projektowany

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

W budynku - Gaz oE | 0,000120 | 740 00 000000 o~ | 0,000000 | 0,000000
ziemny

Sie¢

elektroenergetyczna | i | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

W budynku - Gaz oE | 0,000120 | T70S 00| 000000 o~ | 0,000000 | 0,000000
ziemny

Sie¢

elektroenergetyczna |y ok | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6-
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
wiatrowa

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

w budynku - Gaz md | 0:000120 | 700, 00 500000 o |0.000000 | 0,000000
ziemny

Sie¢

elektroenergetyczna | i | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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11. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systeméw w budynku

11.1. Budynek projektowany

35,0507

11,0332

6463,629
2

System ogrzewania i 2493,359

wentylaji kg/rok 2,5099 2,1134 0,6063 3 0,4311 0,0007 0,0000
System 1121,700

przygotowania kg/rok 0,6172 0,8511 0,2423 1 0,1099 0,0002 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia |\ o | 31,0236 | 80686 | 24206 |2848569| 52621 | 00095 | 0,0002
wbudowanego 3

11.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

wbudowanego
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4648,111
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12. Bezposredni efekt ekologiczny

12.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

35,050743 35,050743 0,000000
11,033170 9,849941 1,183229 10,72
3,269185 2,936402 0,332783 10,18
6463,629247 4648,111946 1815,517301 28,09
5,803074 5,789208 0,013866 0,24
0,010400 0,010400 0,000000 0,00
0,000208 0,000208 0,000000 0,00

12.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

., S92 Ikgirok]

350
30,0
250
200
150
10,0
&0
a0

Frojektowany | Alternatywny

200

150

100

5,0

0o

NOX [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

=02

3,1
B [koirok]

341

MO
[kgfrok]

11,0

95
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13. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

13.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspdétczynnika toksyczno$ci zanieczyszczeh obliczono w oparciu o0 Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substanciji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €so2/€; = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = €soz/€ = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = esoz/e; = brak wymaganh

Kcoz = eso2/€; = brak wymagan

Keyr = €so02/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €soz/€ = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.a.p = €s02/€; = 20/0,001 mg/m* = 20000,00

13.2. Tabela emisji rbwnowazne;j

SO, 1,00 35,050743 35,050743 35,050743 35,050743
NOx 0,50 11,033170 9,849941 5,516585 4,924970
PYL 0,50 5,803074 5,789208 2,901537 2,894604
SADZA 2,50 0,010400 0,010400 0,025999 0,025999
B-a-P 20000,00 0,000208 0,000208 4,159868 4,159868
47,654732 47,056185

13.3. Wykres emisji rbwnowaznej
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Emisja rownowazna [Kg/rok]
50,0
400
300
200
1aa
a0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 477 47 1
rhwnowazng
Wy
rok]

13.4. Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant

alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 1,3% ( 0,60 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.
14. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

14.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii 3.60 Zm?
w budynku - Gaz ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 0,60 zZt/kWh
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia 0,50 zZt/kWh
elektryczna
14.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii 3.60 3
w budynku - Gaz ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 0,60 zZt/kWh
elektryczna
3 Miejscowe wytwarzanie energii 0,00 Z/KWh
w budynku - Energia wiatrowa
Sie¢ elektroenergetyczna
4 systemowa - Energia 0,50 zt/kWh

elektryczna
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5

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Odzysk

0,00

zt/kWh

15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 1155,50 m-/rok 4159,79
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 275,82 KWhrok 165,49
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab zt/m-c 130,46

piec na gaz

1,0

15000,00

18450,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;=

zt

18450,00

1 Miejscowe wyth_zlrzanie energii w 231,10 m3rok 831,96
budynku - Gaz ziemny
Siec elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 215,82 kiWh/rok 165,49
Miejscowe wytwarzanie energii w
s budynku - Energia wiatrowa 10239,77 KWhirok 0,00
Optaty state O, zt/im-c 13,85
Abonament Ab ztim-c 130,46

1 piec na gaz 1,0 15000,00 18450,00
2 pompa ciepta 1,0 45000,00 55350,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 73800,00
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1

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

co
[z

gOOOO,0 70000 0

a0000,0

400000

300000

20000,0

10000 0

0.0

Projektowany 184500
Alternatywny 73s00.0

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

o
[zHrok]

1000 0 20000 30000 40000 50000 G000 0
CoO
[zt rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 543,09 m*/rok 1955,12
2 Sie¢ eIektroenergetyczna 67,82 KWh/rok 40,69
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab zt/im-c 130,46

1 piec na gaz

1,0

15000,00

18450,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

18450,00

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 543,09 m-/rok 1955,12
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 67,82 KWhrok 40,69
Optaty state O, zt/im-c 13,85
Abonament Ab ztim-c 130,46

1 piec na gaz 1,0 15000,00 18450,00
2 pompa ciepta 1,0 45000,00 55350,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 73800,00
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1

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CWWU
[z1]

gOOOO,0 70000 0

a0000,0

400000

300000

20000,0

10000 0

0.0

Projektowany 184500
Alternatywny 73s00.0

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

i
[zHrok]

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Cwiu
[zt rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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17. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu os$wietlenia wbudowanego

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 3508,09 KiWhirok 2104,85
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab zt/im-c 130,46

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 3508,09 KWhrok 210485
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Odzysk 114549,20 kWh/rok 0,00
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab zt/m-c 130,46

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Ogwietlenia
[2H]

Oswietlenie

[z1]

Projektowany

Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu oswietlenia wbudowanego
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Ogwietlenia
[ztrak]

s00,0 10000 15000 20000 28000 30000 3500,0
Oswietlenie
[zt rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu oswietlenia wbudowanego
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18. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
) h

co
[2H]
CiL
[=H]
Ogwietlenie
[2H]
on 0000 0 100000 0 160000 0
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19. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

19.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

6057,00 2729,17
- 54,94
18450,00 73800,00
- -300,00
10,36 4,67
31,56 126,22
- 3327,83
- 16,63

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

19.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

3727,54 3727,54
- 0,00
18450,00 73800,00
- -300,00
6,38 6,38
31,56 126,22
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

19.4 Analiza systemu os$wietlenia wbudowanego

3836,57 3836,57
- 0,00
0,00 0,00
6,56 6,56
0,00 0,00
- 0,00
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19.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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20. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

300000 0zt

250000 0zt

200000 0zt

150000 0zt

100000 0z

s0000 Dzt

0.0zt 0 1 ) 3 ) g B 7 g 5 10

lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
B koszty inwestycyjne wariant projektowany
B koszty inwestycyjne wariant alternatywny

Koszty eksploatacyjne wariant projektowany

Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zt] | eksploatacyjne [zf] | inwestycyjne [zt] | eksploatacyjne [zi]

0 36900,00 - 147600,00 -
1 36900,00 13621,11 147600,00 10293,28
2 36900,00 27242,22 147600,00 20586,56
3 36900,00 40863,33 147600,00 30879,84
4 36900,00 54484,44 147600,00 41173,11
5 36900,00 68105,55 147600,00 51466,39
6 36900,00 81726,66 147600,00 61759,67
7 36900,00 95347,77 147600,00 72052,95
8 36900,00 108968,88 147600,00 82346,23
9 36900,00 122589,99 147600,00 92639,51
10 36900,00 136211,11 147600,00 102932,78
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11. Uwagi koncowe:

Podczas realizacji robot budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, nie pozostawiac
niezabezpieczonych rusztowan przy ocieplaniu $cian zewnetrznych. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

Rysunki rozpatrywaé tacznie z projektem konstrukcji i opisem technicznym. O jakichkolwiek
niezgodno$ciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczegolnosci co do bezpieczenstwa
konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektows.
W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji
- instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano —
instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako§¢ materiatéw i wykonywanych robot
Wykonawca oraz Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji zobowigzany jest do

zapoznania si¢ z cato$cig dokumentacji i zgloszenie ewentualnych uwag co do rozwigzan i
niezgodno$ci projektantowi, jednostce projektowej lub inwestorowi.

Podane w dokumentacji zestawienia materialow sg orientacyjne, wykonawca przed przystgpieniem
do prac zobligowany jest do sporzadzenia dokladnego zestawienia materiatow.

mgr inz. Maria Wierzbinska mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski
upr. bud. WKP/0274/POOK/22 upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011
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