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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt okreslonych w pkt. 1.2.

Specyfikacja ta w dalszej czesci zwana jest SST.00.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie w odniesieniu do robdt budowlanych
zwigzanych z rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku uzytecznos$ci publicznej o
funkcji remizy strazackiej oraz o$rodka kultury z zapleczem kuchennym z przynalezna
struktura socjalng i sanitarng, zapleczem kuchennych i niezbgdnymi pomieszczeniami
gospodarczymi w tym wiasng kotlownig.

W budynku zaprojektowano niezbedne instalacje — istniejace przytacza do budynku,

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
pracach przygotowawczych do budowy, montazu zaplecza budowy, budowie lub rozbidrce
obiektu tymczasowego placu budowy, robotach instalacyjnych na budowie.

1.4.2 remoncie struktury istniejacej — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym
obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
(a nie stanowigcych biezacej konserwacji) przylaczenia instalacji projektowanych do
struktury istniejace;.

1.4.3 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4 pozwolenie na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.



1.4.5 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.6 Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.7 Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8 Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lud jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.9 Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslane w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.10 Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcymi urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11 Kierunku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.12 Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.14 Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.15 Odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.16 Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.17 Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng b¢daca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.18 Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.19 przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci
Robo6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.20 cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.21 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia 1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cale;j
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ” Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonania roboét 1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu



tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z
dokumentacja projektowa SST 1 maja wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to
takze materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdétowy wzglad na:
1) lokalizacje magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pylami 1 gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
tereny i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,



dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatalno$¢ uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Roboty czesciowo prowadzone beda na czynnym obiekcie 1 mogg wystgpowac czasowe
ograniczenia w realizacji cze$ci prac. Roboty wewnatrz rowniez beda musiaty by¢
prowadzone bez wylaczenia poszczegolnych oddziatéw — nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cia
realizacji robdt pomieszczenie po pomieszczeniu.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. z dn. 19.03.2003r. nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przestrzegajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materialow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi — muszg by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladanie materiatow

Wykonawca zapieni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wilasciwos$ci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajoéw materiatow do wykonywania poszczeg6dlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw



technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6dt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zmierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz osob
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonywania poszczegolnych elementow robot,
system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia i do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn 1
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje 1 ilo$¢ srodkow
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., sposob 1 procedure pomiarow badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasada kontroli jakoS$ci robot

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodha ich wytwarzania. Do



umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze deklaracje/o$wiadczenia
wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wyltgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatléw i robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszy powtornych lub
dodatkowych badan i pobieraniu probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujac, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998r. (Dz. U. 98/99),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong pkt. 1 1 ktore spetniajag wymogi
SST
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.
U. 98/99).
4. sg dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych
Materialy, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo

budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi 1 minia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e Datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj,

e Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow
robot,

e Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

e Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,




e Zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e Dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit,

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wzgledu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
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wszystkich robodt. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig okres§long w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robodt i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej
0 kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt i wazng legalizacja dla wykonywania pomiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt, odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem di dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora budowy.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgséci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasada odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku obioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniach, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehniajace lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksiazki
obmiarow (oryginat), wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z SST 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen, geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszelkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunig¢ciem
wad, ktore ujawniaja si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

e Podstawa ptatnosci ustalona zostala w umowie

e (ena jednostkowa uwzglednia cato$¢ operacji technologicznych, koszty materiatow i
robocizny, zabezpieczen, pracy sprz¢tu niezbednych do realizacji robot

9.2. Dla rozwigzan technicznych wskazanych w projekcie bedagcym rozwigzaniem
systemowym (np. system uszczelnien, ocieplenia, orynnowania) majg zastosowanie w/w
ustalenia oraz wytyczne producenta i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Dopuszcza sie stosowanie materialow tozsamych do zaprojektowanych w projekcie
budowlanym — wykonawczym pod warunkiem takich samych lub nie gorszych parametrow
uiytkowych technicznych zwanych dalej materiatami zamiennymi.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN

SST-04 ROBOTY MUROWE i BETONIARSKIE

KOD CPV —45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST. . N . . L
Przedmiotem ninjejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murow z materialdw ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST. , , . :
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaku dokument przetargowy 1
kontraktowy gr,zy zlecaniu ) )

1 realizacj1 robot zwigzanych z zadaniem okre$lonym w SST.00. w pkt 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST, . o . . U L.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie murow zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe. . o ) o )
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot. . ) .
Wikonawca, robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacija projektowa, SST

I poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN1008:2004 o ) o
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.
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2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
ovl\\?/miarg | =250 mm, s =120 mm, h - 65 mm

.C asla3, -4,0 kg

e Cegla budowlana Beina powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej, o

¢ Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala %rubosc cegly odtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla
cegly -10% cegiet badanych. ) .

¢ Nasiagkliwos$¢ nie powinna bilc WK/zlsza niz 24%.

e Wytrzymalos¢ na sciskanie 10,0 MPa

ogx}]est(,)sc pozorna1,7-1,9 ka/dm3 =~

. spo%czynnlkc?r,zewqdnow cieplnej 0,52-0,56 W/mK ) o

¢ Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu. ] ) .. .

e Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ laka, aby cegla puszczona z wysoko$ci 1, 5m na inne
cegly nie rozpadia sie.

2.2.2. beton komorkowy klasy-Odmiana 07 wg PN -B-12050:1996

. Wymlara/Jlak poz.2.2.1.
e Masa 4,0- 5k_cf.” . ) . )
° Dopuszczafn,a 1lo$¢ bloczkdw peknietych do 3% w ilosci catej palety
¢ Nasigkliwos¢ nie po_wmna-b}/c wu%ksza od 16%.
o Wytrzymatos¢ na sciskanie 7,5 MPa.
¢ Qdpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa o ) ]
¢ Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka. aby bloczek z wysokosci 1.5 m na inne pustaki,
nie rozpad! si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie’ ||
e Przygotowanie zapraw k’le(]lu do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie
zaleca sie stosowanie kleju do uktadania warstw na murze.
2.2.3. zaprawy do murowania . ) . .
e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie
%o 1€] przygotowaniu tJ. ok. 3 godzin. )

o zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement ] .
portlandzki z dodatkiem zuzla Tub popiotow lotngch 251 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho%;aszone lub gaszone W
postaci ciasta wapiennego otrzymanego Z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc
jednolita 1jednobanvna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanlecz¥szczen obcych. . ) . i

ktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od.wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowoln%mi, srodkami transportu, Podczas . .
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania o%((')lne: _ _ . _ o _
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubo$ci
spoin, do pionu I Sznura, _ o )

z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow. .
b)W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej |
)eﬁ/l[y nalezy murowac nie wczesnie] niz po zakonczeniu §cian glownych.

c
€) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
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muroéw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowaé strze;plg zazebione koncowe.
d)Cegty uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste 1 wolne od kurzu. o

Przy murowanju cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie. . o ) )

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw. .

J) Mury grubos$ci mniejsze niz | cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robdt na okres mmowa/ lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). O ] ) )
Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, lacznie
ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2.Mury z cegly petnej.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanﬁch. o ) )
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm, ] ] .

- 10 mm w spoinach pignowych podituznych i g)oprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5> mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gltgbokosci 5-10
mm

5.2.2. Stosgwanie potowek 1,ce§161 utamkowych. ] ) o o
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murow nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel. . ) ) . )
a)Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np, ceg&a nowa i rozbidrkowa), nalezy
Brzestrzegap zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru,
)Polaczenie murow st_ykag acych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

roznigcej sie wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki. ) ]

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly
pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowac normalna cegle pelna. ) ] ,

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly peinej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Materiaty ceramiczne, . )
Przy odbiorze Cegéy nalcz¥ przeprowadzi¢ na budowie: L o
esprawdzenie %]g?( nosci klasy oznaczonej na ceﬁlach Z zamoOwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji fechnicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie:

ewymiarow i ksztattu cegly,

eliczby szczerb i peknie,

eodpornosci na uderzenia, o _ o

eprzetlomu ze zwrdoceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly Aorzez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.Zaprawy.
W przypayéﬁéu gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marka i
konsystencje w sposob podany w obowiazujace] normie., Wyniki odbiorow materialow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. |Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

mury niespoinowane

Zwichrowania I SKrzywienia:
Lo na 1 metrze dtugosci - na 62
catej powierzchni
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Odchylenia od pionu - na
2. wysokosci 1 m [-)na WYS. ] 61030
kondygnacji - na catej wysokosci

Odchylenia kazde; warstwy od
3. poziomu -na 1 clilugos'm - na 230
catej dlugosci

Odchylenia gornej warstwy od
4. poziomu - na 1 m dlugosci - na 220
catej dlugosci

Odchylenia wymiarow otworow - - - -
> |w éw1yetle 0 ngiarach: do 100 +6,-3+15.-10+10,-5+15,-10
cm szerokosc,
wysoko$¢ ponad 1 00 cm

7. OBMIAR
ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

- m2 muru o odpowiedniej grubosci.
- m3 przemurowanego komina

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.. 1. 0Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych. ] . )
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
g okum_?(nta(aatechmczna,
dziennik budowy, o )
c)zaswiadczenia o jakoSci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d)protokoty odbioru poszczegolnych etapdow robot zanikajacych,
g)protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez budowe,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije: S .

- dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowisko pracy .

- wykonanie §cian, narqzy, przewodow dymowych 1 wéntylacyjnych

- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan L

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 V\}\/,yroby budowlane ceramiczne. oo
PN-B-12011:1997 yroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
Bo szechn%go uzytku. .

N-B-30000:1990 Cement portlandzki. .
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. o )
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
Bo szec nego uzytku. .

N-97/B-30003 Cement murarski 15.
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PN-8S/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN :2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-12 STOLARKA PCV

KOD CPV —45421120-1

1. WSTEP

11.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z obiektem przetargowym

12.  Zakres stosowania SST.

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2 SST.0OO

13.  Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

2. Materialy.

2. |.Profile:

e min. 5 komorowe

e glebokos¢ konstrukcyjna profili min 62mm

e wymagany wspotczynnik infiltracji p0w1etrza min. 0,5m3(mxhxdaPa2/3)

e oScieznica ze skrzy tem min. 1,4 W/m2*K,

* w elementach oScieznicy wykonac otwory "do odprowadzenia wody deszczowej (
otwory przekry¢ okapnikami systemowymi ),

2.2. Ksztaltowniki wzmacniajace:

e stalowe, zabezpieczone przed korozja za posrednictwem powloki cynkowej natozone;j
0gniowo 0 min. grubos$ci 275 g/m2,

e zapewniajace sztywno$¢ skrzydei 1 o$cieznic poprzez zastosowanie ich na catym
obwodzie ram 1 skrzydet (stupek i oScieznica - przekroj zamknigty ).

e dopasowane do wymiarow komor profili PCW,

e laczone w narozach oscieznic i1 skrzydet metoda zgrzewania,

2.3. Szyby:

17



zespolone o wspotczynniku przenikania ciepta 1,0 W/m2*K,
2.4. Uszczelki: o
system uszczelnienia np. MD z uszczelka Srodkowa w oScieznicy

2.5.0kucia:

e okucia obwiedniowe z mikrowentylacja

e zawiasy okienne regulowane, mocowane bezposrednio do ksztattownikow
wzmacniajacych za posrednictwem S$rub na klucz np. imbusowy ( regulacja w dwoch
plaszczyznach; pionowej i poziomej )

° regu%acja docisku skrzydta do ramy ( np. za pomocg rolki mimosrodowej przykrecanej
recznie ),

e docisk skrzydet rozwieranych za pomoca docisku wrebowego, wyklucza si¢
zastosowanie elementow ) ] ) ) )

dociskowych montowanych na widocznej powierzchni profilu.

e gornej czg$ci ramiaku skrzydta okiennego zmontowac¢ nawiewniki

zaopatrzone w system regulacii

2.6 parapety wykonane z ptyt drewnopodobnych MDF w okleinie

drewnopodobnej szeroko$¢ zmienna 35-45 cm

2.7.Nawiewnik

Wielostrumieniowy nawiewnik z czujnikiem higroskopijnym do wentylacji grawitacyjnej jest
przeznaczony gléwnie do pomieszczen mieszkalnych i pokoi hotelowych.

Nawiewnik jest instalowany na ramiaku oscieznicy lub skrzydta okna z PCV lub
drewnianego.

Instalacja odbywa sie w dwoéch etapach: najpierw, za pomocg dwoch $rub, montuje si¢ cokot
(w wybranym kierunku), a nast¢pnie umieszcza si¢ na nim korpus nawiewnika.

Nawiewnik dziata automatycznie, nie potrzebuje zasilania elektrycznoscia.

Sktada si¢ z obudowy z czujnikiem i okapu zewnetrznego z wlotem strumienia powietrza.
Okap mozna ustawi¢ w pozycji pionowej i ukosnej (0§ wlotu odchylona od pionu o 30°).
Tasmy czujnika reaguja na zakres wilgotnosci od 35% do 70%. Pozwala to regulowac
wentylacje w zalezno$ci od wymagan danego pomieszczenia, a takze w zaleznosci od
warunkow klimatycznych.

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce musza posiada¢ wszelkie niezbedne,
atesty 1 certyfikaty po_tw1erdza_]gce mozliwo$¢ ich stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych, Certyfikat 1SO dla producenta profili okiennych PCW atest
higieniczny PZH dla producenta profili PCW, ] .
rzeczenie okreélaja],3 ¢ wskaznik zapalno$ci oraz wskaznik spalania, Atest na
znak bﬁ?pleczeﬁstwa dla szyb, Atest na zastosowane okucia, Atest na zastosowane
USZCzelKIl.

Wymagania norm

Wedtug normy PN-91/B/02020 "Ochrona cieplna budynkow" wspotczynnik infiltracji
powietrza powinien by¢ mniejszy od 1, ale wigkszy od 0,5 m3/m.h (da.Pa)2/3. Norma DIN
18055 "Przepuszczalno$¢ szczelin, szczelno$¢ w deszczu nawalnym i obcigzenia
mechaniczne" okresla wymagania dla okien 1 ustala, jakim badaniom powinny by¢ one
poddawane, niezaleznie od tworzywa, konstrukecji i sposobu montazu. Dla wietrzenia
pomieszczen szczegdlne znaczenie ma przepuszczalnosé szczelin. Okresla jg strumien
objetosci powietrza (m3h) przedostajacy si¢ przez szczeliny pomigdzy o$cieznicg a
skrzydlem. Jest on mierzony przy zmiennej roznicy cisnienia. Wspotczynnik
przepuszczalno$ci szczelin a to taka ilo§¢ powietrza, ktora przeptywa przez jeden metr
dtugosci szczeliny przy 10 Pa roznicy ci$nienia. Warto$¢ ta stuzy do oceny przepuszczalnosci
powietrza w roznych systemach. W celu sklasyfikowania r6znych wymagan odno$nie
przepuszczalnosci szczelin i szczelnosci podczas intensywnego deszczu utworzono cztery
grupy obcigzeniowe - A, B, C i D. Najwazniejszymi grupami obcigzeniowymi sg grupy
A,B,C.

3. Sprzet.
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Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢gciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
eprawidtlowos¢ wymiarow,

emozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
ejakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2.Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.3.Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si¢ osadzanie elementdw za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4.0sadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy os$ciezem a o$cieznicg lub $ciang

tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

6. Kontrola jakoSci.

6.1 Badanie materiatéw uzytych na konstrukcja nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczo-
nych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2.Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- pofaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dzialania cze¢$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania

- tolerancja wymiarowg dla osadzenia okien 1,0 mm,

sprawdzenie rozmieszczenia, miejsc i Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementarni a o$ciezami,

sprawdzenie dzialania czg¢$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
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Jednostka obmiarowg robot jest ilos¢ m2 elementéw okiennych oraz mb parapetu zamonto-
wanych wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach
5i6.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
e PN-80/M-02J38. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

e PN-88/B-10085 dopuszczalne odchytki wymiarowe
RAL-GZ 716/1

e DIN16830-2.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-16 ROBOTY POKRYWCZE  IZOLACJE
KOD CPV —45261000-4
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru

pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy dotyczacy obiektu przetargowego.

20



1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachowe z blachy ocynk

- Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej

- Obrobki blacharskie z blachy ocynk

- Rynny i rury spustowe z blachy ocynk

1 4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
bitumicznych wg SST 10 2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny
poliestrowej nawierzchniowa "i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.1.2. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST-06)

2.1.3.Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco. Wymagania wg
PN-B-24625:1998

2.1.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998
2.1.5.Blacha powlekana- na parapety i opierzen murkéw attykowych.

Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,50 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ powtoki
ocynku wynosi min - 275 g/m2. Cala powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie
powtloka dekoracyjng akrylowg lub

poliestrowo-silikonowa. Kolor okre$la dokumentacja wg palety Ral- po uzgodnieniu z
inwestorem.

Jakos$¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Blachy powlekane muszg posiada¢ aktualng decyzja ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1.6. Laczniki.

Do mocowania obrdbek blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materiatéw pokryciowych.

2.1.7.0rynnowanie wykonane z blach ocynku w parametrach blachy jak powyzej w kolorze
okreslonym w dokumentacji wg palety RAL barwione w masie .Rynny i rury spustowe
faczone na lutowanie lub klejone w zaleznos$ci od przyjetego systemu.

3. Sprzet.
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Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
W(g punktu 4.0 specyfikacji SST-06

5. Wykonanie robot.

5.1. Izolacje papowe lub z folii budowlanych .

1. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajagcymi z
dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztalcen dachu na tynk,

2. Pokrycia dachowe z warstwami termoizolacyjnymi ; ,,Styropapa” warstwy o
grubosciach okreslonych w projekcie budowlanym z warstwami papy podkladowej oraz
papy wierzchniego krycia o grubo$ci 5,0 mm termicznie potgczonej z podlozem na
styropapie oraz zamocowania do warstwy konstrukcyjnej poprzez taczniki systemowe —
rozporowe PE.

3. Szeroko$¢ zaktadow papy zaro6wno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie. Laty i1 deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST-06 pozostate
wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4.0brobki blacharskie

e obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

e roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze

roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robodt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

5.2.  Rury spustowe i rynny blacha tytan-cynk 0,5 mm

e rynny powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
70 cm,

e spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

e rynny powinny mie¢ w lutowane/wklejone/wmontowane wpusty do rur spustowych,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wigkszych niz 3m
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty

e rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢
kielicha i wyprowadzone do odbiornika zgodnie z projektem — instalacje kanalizacyjne.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty izolacyjne.
a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
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przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym rOwno rzadnym
dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakosé

nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcey.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta -powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materialdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest:
- pokrycie papowe m2 pokrytej powierzchni,
- rury spustowe i rynny - m wykonanych rynien lub rur spustowych.

- obrobki blacharskie m2
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
sprawdzonych w naturze.
8.1.0dbior podtoza.
¢ badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,
e sprawdzenie rownos$ci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugo$ci 2 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm,
8.2.0dbior robot pokrywczych.
e roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg$ciowych. Badania w
czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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¢ podtoza

e jakosci zastosowanych materiatow,

e doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

¢ doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem. Dokonanie
odbioru czesciowego

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

¢ badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru

robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze$ciowy podtoza oraz

poszczegblnych warstw i

fragmentoéw pokrycia;

e zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

e sprawdzenie przyklejenia papy

e sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i

odrywanie paska papy

szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

e sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych
1 koncowego przez

pomiar szerokos$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnos¢
pomiar6w powinna

wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych 1 pionowych

e sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania lub $cian

e sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z -wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow
kanalizacyjnych.

8. Podstawa platnoSci.

- ryczatt umowny

10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-27617/A1.-1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-15 ELEWACJA-DOCIEPLENIE SCIAN i DACHOW

KOD CPV —45400000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe) Specytikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z przetargiem.

12.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

13.  Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie robot dociepleniowych i elewacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi norma
oraz okre§leniami podanymi y specyfikacji Wymagania Ogolne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, SST 1 poleceniami Inspektora. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w
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SST.00. ,, Wymagania ogdlne ".

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie elewacji powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu  wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt 1 gwarantujagcemu wilasciwg jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $ci§le wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w
takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac
dodatkowg akceptacja projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2,1. Zastosowane materialy.
-ptyty styropianowe (EPS 070) o podstawowej grubosci wskazanej w projekcie budowlanym

a) Wymagania

e dopuszcza sie wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:

e dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm

e dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do S mm o .

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej

dopuszczalnej wady 10 cm2.

e Wymiary: )

e dtugosc¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

e szerokos¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

e grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu

nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta

zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, datg produkcji, ilo$¢ 1 pieczatka pakowacza.

c) Przechowywanie

Ply_l‘gy styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

d) Transport.

glyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
rogowego.

- kotkéw z trzpieniem plastikowym -dtugos¢ musi zapewnia¢ zakotwienie w murze min 6

cm

- plyty termoizolacyjne o grubosci 8 cm

-welng mineralng w plytach fasadowa -mocowac przy uzyciu kotkow teleskopowych z
trzpieniem ocynkowanym mocowanych w istniejagcym podiozu .

Wymagania: )

e wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy, - o
Oplytlz powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosé
nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy

- kompletny system docieplen sktadajacy si¢ z
e masy klejowej — zaprawa taczna , przyczepnos¢ do betonu >0,6 Mpa
e gruntu do wzmocnienia podtoza i zmniejszenia jego wodochtonnosci
e tkanina zbrojeniowa z wtdkna szklanego o masie powierzchniowej nie
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mniejszej niz
145¢g/ m?, odpornos¢ na zrywanie wg normy DIN 1800N, impregnowana i
odporna na dziatanie srodowiska alkaicznego

e Srodka gruntujgcego w zaleznosci od przyjetego systemu ocieplenia

e dekoracyjnego tynku silikatowy, odpornego na dzialanie agresywnego
srodowiska aglomeracji miejskich ,

e tynk mozaikowy - cokoly o zwigkszonej odpornosci na nasigkanie i
odbarwienia oraz uderzenia
Wodochtonno$¢
Po 10 h max 600g/m2
Po 24 h max 100g/m2

Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej max 2m
Przyczepnos$¢ do betonu zaprawy kle;. min 0,6 MPa
Przyczepno$¢ do ptyty izol. zaprawy klej. min 0.1 MPa
Przyczepnos¢ do welny mineralnej >0,015Mpa

Tynk o strukturze ,, drapanej" frakcja kruszywa  max 2,5 mm
tynk mozaikowy
Odporno$¢ na uderzenia min 3 J

Zamawiajacy wymaga zastosowania jednolitego systemu docieplenia sklasyfikowanego
jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) oraz musi posiadac przed Certyfikat zgodnosci ITB
Materialy sg sciSle okreslone w instrukcji technicznej wykonania robot podanej przez
producenta systemu.

Wszystkie materialy muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN 1 dopuszczenia do
stosowania, aprobaty techniczne.

Musza posiada¢ oceng Klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalnosci dla systemu,
klasyfikacje

ogniowa w zakresie reakcji na ogien wg. EN-1SO 13501-1:2001

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i -dopuszczenia. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie rusztowan statych jak réwniez mechanicznych pomostow roboczych
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby
nadzoru technicznego. Wymagane sa roOwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania.

Koszt budowy i pracy rusztowania uja¢ w pozycjach dotyczacych docieplenia $cian , pozostate
roboty (np. wymiana rynien , rur spustowych, obrobek blacharskich, docieplenie o$ciezy,
gzymsow 1 parapetow) kalkulowaé przy zatozeniu wykorzystania istniejgcego rusztowania

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Plyty izolacyjne, styropianu 1 welny mineralnej s3 pakowane w pakiety 1 owini¢te folig
termokurczliwg.

Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $ci§le obok siebie w celu
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zabezpieczenia

przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.

Plyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu,
z

dala od zrodta ognia.

Kleje i masy szpachlowe pakowane w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone
przed wilgocia w czasie transportu iprzechowywania. Worki powinny posiada¢
oznaczenia producenta zgodne ze $wiadectwem

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy Wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogoélnymi warunkami wykonywania i
odbioru robot ogolnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.
5.2. Opis og0lny.
1.Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w
warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez procesow mokrych.
Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem oraz dostaniem si¢ wilgoci pomiedzy warstwe docieplenia a mur. Ptyty nalezy
przykleja¢ po uprzednim 0Czyszczeniu i zagruntowaniu $cian.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubos¢, zgodna z projektem. Ptyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy
uktada¢ mijankowa, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm.
Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny miec stalg grubosc.

Plyty na elewacji nalezy mocowac na klej 1 kotkami po zagruntowaniu $cian, klej nalezy
naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowsq ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak
dobrana, ze po docisnigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.
Kotkowanie mozna rozpocza¢ dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju pod ptyta, czyli po co
najmniej 2 dniach od przyklejenia ptyt. Po tym -Czasie mozna przy stapi¢ do wykonywania
otwordéw pod kotki. Dodatkowego mocowanie docieplenia wykona¢ przy pomocy
przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztuczne, w ilosci 6 szt/m2.
Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju- kotka
wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu.. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym
fragmentem wigcej niz o | mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty izolacyjnej. Dlugo$¢ stosowanych
kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich trzpien byt odpowiednio zaglgbiony w warstwie
konstrukcyjnej $ciany , zakotwienie powinno wynosi¢ minimum 6 cm.
Do ptyt przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego zatapiajac ja w warstwie kleju.
Warstwa zbrojona na powierzchni ptyty wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci
gtadz z kleju sytemowego, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu atestowana siatka zbrojaca z wtokien szklanych. Siatka zabezpieczona
powierzchniowo, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Przygotowany materiat nalezy naciaga¢ na $cian¢ z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zegbata 10/12 mm w bruzdy, nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
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nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. Scm.
Minimalne otulenie siatki wynosi | mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami
siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po calkowitym wyschnigciu warstwy
zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego.

2.Roboty tynkarskie. Na tak przygotowana powierzchni¢ nalezy natozy¢ warstwe podktadowa
tynku, zgodnie z instrukcjg producenta i starannie wyro6wnac jej powierzchnig.

Wszystkie krawedzie wypukte nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowa
warstwa siatki, zgodnie z instrukcjg producenta.

Roboty tynkarskie moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Material nalezy naciggaé¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciggnac rowniez paca stalowa gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego.
Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie §wiezo natozonego materiatu.

Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gldwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia oraz wiatru.
Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowg datg produkcji.

W strefie cokotowej wykona¢ tynk mozaikowy.

Wykonanie docieplenia zaczyna si¢ od utozenia najnizszej warstwy ptyt, ktore opiera si¢ na
metalowej listwie cokotowe] przymocowanej do muru. Wyzsze warstwy uktada sie
mijankowo, tak by ich polaczenia pionowe nie tworzyty linii prostej. W metodzie lekkiej
mokrej stosuje si¢ ptyty izolacji cieplnej o wymiarach 1000 x 500 mm, od niedawna zaczgto
stosowac ptyty z welny mineralnej o mniejszej powierzchni (1200 x 200 mm), ktére ze
wzgledu na mniejszg mase s3 wygodniejsze w montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI

| .Sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-
10100, a zwlaszcza:

- rodzaju tynku,

- faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

- grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwor na kazde dalsze
1000m2). 2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wlasciwych materiatlow i ich wbudowanie
zgodnie z

instrukcja producenta.

3. Kontrola jakosci robo6t i wymagania dotyczace powierzchni tynku - niedopuszczalne sg
nastepujace wady:

- pecherze 1 spekania,
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- plamy i ubytki,

- odspojenie wyprawy od podtoza

4.Dopuszczalne odchyltki przy wykonaniu tynku elewacji:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i1 krawedzi prostej: mniej iz 2mm 1 mniej niz 2szt na
facie dtugosci 2,0m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na 1m. i mniej
niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji, i mniej niz 30mm na wysokos$¢ calego
budynku,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na 1m. i 3mm
na calej powierzchni migdzy przegrodami (pilastry, narozniKi itp.)

Kazda czynnos$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona

odpowiednim protokotem.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowi jest 1 m2 wykonanej elewacji.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
¢ po dostarczeniu materiatéw na budowe,

e po przygotowaniu podloza,

e po wykonaniu warstwy ocieplajacej

e po wykonaniu warstwy zewngtrznej tynku

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$¢ materiatow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
e rOownosci, czystosci 1 sucho$ci poatoza,
e tolerancji wymiarowych.

Odbidr wykonanej elewacji powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakos$ci zastosowanych materiatow,
- grubosci i ciaglos$ci warstwy ocieplajace;,
- wlasciwego mocowania warstwy izolacyjnej,

- jakosci wykonanych robo6t tynkarskich 1 malarskich.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw czesciowych, oraz
sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnetrznej tynku.
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Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczyc
wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ryczalt umowny

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
-Dz.U nr 109/2004 Warunki techniczne Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. " -Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Arkady 19809.

-Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-14 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV —45442100-8

1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeﬁoiowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyﬁkacla techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2 STT.00.

1.3.Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyﬁkacla obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majgce
na celu wykonanie robot malarskich :

Malowanle konstrukcji stalowych

Malowanie tynkoéw

1 4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1. 5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
konawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
do umentacjg projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

31



2.1.Woda (PN-EN 1008:2004;)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatna dopicia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mul.

2.2.Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

ewoda - do farb waplenrglch, _ o

eterpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

einne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3.  Farby budowlane gotowe.
1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie,
3. farby lateksowe — wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.
2.3.3.  Wyroby chlorokauczukowe

- Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania wydajnos¢ -6-10 m2/dm3,max. czas
schniecia - 24 h

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ -15-16 m2/dm3, max. czas schniecia - 8 h

- Kit szpach_lowly chlorokauczukowy ogolnego stosowania — bialy do wygtadzania podktadu
pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogolnego
stosowania - bialy do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.3.4 Farby elewacyjne -farba silikatowa o nastepujacych parametrach minimalnych

- Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) - 1

- Dobowa przepuszczalno$¢ pary wodnej przez powtoka 79 g/ m?

- Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac  0d +5°C do "25°C
- Odpornos¢ na temperatury do 60°C

2.4. Srodki gruntujgce. _ o _

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, lateksowymi : o '
epowierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emuls;gnej nie podaje inaczej, ' '
ena chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku | :3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskie;,

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport.
f arby nal_eZz transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
ransporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. o
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
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zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 °C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po: .
oca_lkowmém ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), )

ecatkowitym ukonczeniu robot elektrycznych.

ecatkowitym utozeniu posadzek,

eusunieciu usterek na stropach i tynkach.

MALOWANIE ELEWACJI

Na Frzygotowane 1 zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ cienka, rownomierna warstwe farby.
Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, jednokrotnie lub
dwukrotnie w zalezno$ci od chtonnosci 1 struktury podtoza. Przerwy technologiczne podczas
malowania nalezy z gory zaplanowac¢, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorow itp.

Nanoszenie farb?/ na tak zaplanowana powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty
(stosujac technologie "mokre na mokre"), unikajac przerw w pracy i nie dopuszczajac do
malowania juz czgsciowo wyschnigtej farby. Malowana powierzchni¢ nalezy chronic,
zardwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i opadow atmosferycznych.

Uwaga.

Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng
powierzchnie nakladac farbe o tej samej dacie produkciji. W wyniku malowania nastepuje w
sposOb naturalny nieznaczne wygladzenie faktury podloza. Malowanie powierzchni
roznigcych sie miedzy soba faktura i parametrami technicznymi moze powodowac efekt
roznych odcieni danego koloru farby.

Z chemicznego punktu widzenia powloka z farby silikatowej po wyschnigciu jest nie do
usunigcia, bez ryzyka uszkodzenia podioza. Dlatego tez nalezy doktadnie zabezpieczy¢
wszystkie elementy znajdujace si¢ w poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke
okienng i drzwiowg, obrobki blacharskie i inne elementy wykonczeniowe.

5.1.Przygotowanie podtozy

5.1.1.Podtoze Eosiadaj ace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie u Iz/tkc')w zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu 1 brudu, wystajacych drutdow, naciekoOw zaprawy itp.

Odstajace tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ 1 ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

5.1.2.Powierzchnie metaloweopowinnfl by¢ oczyszczone, odtluszczone Z%Iodnie Z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. . Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna
t(%go Sﬁlmlegéosrodzaju Z jakie] ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w
StOSUnku 1:o-9.

5.2.2. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podkladowe.

5[_2k.3.. Przy malowaniu farbami silikatowymii elewacji stosowa¢ odpowiednie preparaty
silikatowe.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna

by(c'1 ] 1ednolita, bez smug i1 plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow

pedzla.

6. Kontrola jakosci. )
6.1. Powierzchnia do malowania.
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsiakliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosCl, . . .
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.&. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wyKonania:

e dla farb emuls%;inych nie wczesniej niz po 7 dniach,

e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°Cprzy
w11% tnosci powietrza mniejszej od 65%
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego

. (sjprawdzgme zgodnosci barwy ze wzorcem o _ _

e dla farb i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek : badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powltoki
czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robdt. . . . . - .
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej (dla konstrukeji stalowej [t]
pomalowanej powierzchni) wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przzgotowanlem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan-lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. . . o _

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt. ‘ o
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbior podjloZa
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapiennaj do robot tynkowdych lub odpowiednia
szpachlowka. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalez(%/ dpc_)dloZe przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbior robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na w%/cieraniepolegai ace na lekkim, kilkakrotnym
gotarcm jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
.2.3.Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtloki od podtoza.
8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda Eolegaj ace na zwilzaniu badane;j
p0w1%£zchn1 powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub
szmatkag.

Wyniki odbior6w materiatow i1 robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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9. Podstawa platnosci.

Platno$¢.

Placi si¢ za ustalong 1los¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego i inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 1 pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz- lateksowe.
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