
Legenda:

               przebudowa i nadbudowa remizy wraz z świetlicą wiejską

               budynki i inne budowle przeznaczone do rozbiórki

               miejsce na odpady segregowane

               projektowane utwardzenia

               istniejące obiekty sportowe

               projektowany parking               

               istniejące przyłącze energetyczne

               istniejące przyłącze wody

               istniejące przyłącze sieci kanalizacyjnej

               istniejące przyłącze gazu               

               wejście/wyjście z obiektu

               projektowany hydrant zewnętrzny wg odrębnego opracowania

               granica działki

               nieprzekraczalna linia zabudowy
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Uwagi:

- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania

  się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi

- rysunki rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcji i opisem technicznym

- wszystkie wymiary podawane są w metrach

- wymiary podawane na czerwono oznaczają osie obiektu

- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i skoordynować gabaryty 

  elementów

- o jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach 

  (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować

  pisemnie jednostkę projektową

- w sprawach nie określonych w dokumentacji obowiązują:

   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

     (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

   - normy Polskiego Komitetu Normalizacji

   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

     materiałów budowlano – instalacyjnych

   - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót
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Temat: Projekt Zagospodarowania Terenu
Obiekt: Przebud. i rozbud. remizy wraz z przebud. 
             i rozbud.świetlicy wiejskiej
Lokalizacja: dz. nr 225,226 obręb: Brzostowo
                    89-350 Miasteczko Krajeńskie
Inwestor: Gmina Miasteczko Krajeńskie
               89-350 Miasteczko Krajeńskie
Branża: architektoniczna
Projektant:mgr inż.arch.Łukasz Maciejewski
                 upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011
                 nr izby WP-0896
Sprawdzający:mgr inż.arch.Tadeusz Tylka
                       upr.bud.NN-4345/474/81
                       nr izby WP-0334
data:                     skala:                        Nr rys:
30 styczeń 2024r.           1:500                           A - 1
                                                                         strona19 
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Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

30.01.2024r......................................................................
                            mgr inż.arch.Łukasz Maciejewski
                              upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011
                                       nr izby WP-0896
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Uzgodnienia projektu pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych

Uzgodnienia projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

Parametr:  Wskaźnik:  

Powierzchnia dział ek: 16 151,00  m2 

Powierzchnia  zabudowy  677,49 m 2 

Inne budynki , taras  – do rozbiórki  86,44 m2 

Powierzchnia  utwardzeń  projektowanych  568 m2 

Powierzchnia utwardzeń  istniejących  200,00 m 2 

Istniejace miejsce na obiekty sportowe  75,00 m 2 

Miejsce na odpady  3,00 m 2 

Pozostała część działki  14 627,51  m2 

Wskaźnik zabudowy  0,046 ŕ 4,6 % 

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej  0,9056  ŕ 90,56 % 

 


