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A - projektowany dach

- papa wierchniego krycia

- styropapa gr. 25 - 52 cm

- izoalcja przeciwwilgociowa: folia PE gr. 0,3 mm

- strop gęstożebrowy Teriva 4.0/1 gr. 24 cm

- tynk cementowo - wapienny lub gipsowy

B

- tynk silikatowo-silikonowy

- izolacja termincza : styropian EPS  gr.15 cm

- mur z bloczków z betonku komórkowego SIPOREX

  na zaprawie cienkowarstwowej gr. 24 cm

- tynk cementowo-wapienny lub gipsowy izolacyjny

C

- podłoga: płytki ceramiczne

- posadzka cementowa gr. 6 cm

- izoalcja przeciwwilgociowa folia PE

- izolacja termiczna : styropian EPS gr. 12 cm

- izolacja przeciwwilgociowa; Folia PE

- chudy beton C8/10 gr. 10 cm

- ubity piasek min. 30 cm 

D

- izolacja przeciwwilgociowa: masa lub lepik bitumiczny

- izoalcja termiczna: styropian gr. 12 cm

- mur z bloczków betonowych M6 na zaprawie cem. gr. 24 cm

-  izolacja przeciwwilgociowa: masa lub lepik bitumiczny

E

- tynk cementowo-wapienny lub gipsowy izolacyjny

- mur  z bloczków betonowych SIPOREX gr. 12/24 cm

- tynk cementowo-wapienny lub gipsowy izolacyjny
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